DATENBLATT

cimco

WINKEL-ROHRKABELSCHUH CU, NORMALAUSFUHRUNG 90° ABGEWINKELT 25 MM?2 M 6, 100 STUCK

Artikelnummer: 183134

Winkel-Rohrkabelschuhe Cu, Normalausftihrung 90°C und 45°
abgewinkelt - Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP DIN

EN 13600 - Oberflache: galvanisch verzinnt, andere Ober-

flachen auf Anfrage - Auch geeignet fur feindréhtige Leiter

|IEC 228 - Ausgeqltiht auf Kupferharte F 20. Ausfihrung: 95°

abgewinkelt; Querschnitt: 26 mm?2; Bolzen-0: 6 mm; Gewicht per

100St.:~kg: 1,31; Pressung 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2; VE/Stck.:

100

Lange (mm) 140 mm
Breite (mm) 140 mm
Hohe (mm) 66 mm
Gewicht (kg) 0,0131 kg

Merkmal Wert
AnschlussgewindemaR (metrisch) 6
Anschlusswinkel 90°
Anzahl der Befestigungslécher 1
Nennquerschnitt 25 mm?
Oberflachenschutz verzinnt
Werkstoff Kupfer
Isoliert Nein
AWG-GroRe 4
Schmale Flanschausflhrung Nein
Flanschform Ringform
Farbe der Isolation sonstige
Mit Sichtloch Nein

Leiter-Klasse

GTIN: 4021103831342

verschiedene

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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