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Sicherheitsinformationen

Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie das Netzkabel aus der
Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Geréten an das oder vom System mussen die
Netzleitungen der Geréte ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen
werden. Wenn méglich, entfernen Sie alle Stromkabel vom bestehenden System, bevor
Sie ein Gerét hinzufligen.

Vor dem AnschlieBen oder Entfernen von Signalkabeln vom Motherboard, missen alle
Netzleitungen ausgesteckt sein.
Erbitten Sie professionelle Unterstutzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verldngerungsschnur verwenden. Diese Geréate kénnten die Erdung unterbrechen.
Priifen Sie, ob das Netzteil auf die Spannung Ihrer Region richtig eingestellt ist. Sind Sie
sich tiber die Spannung der von Ihnen benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie
sich bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

+ Ist das Netzteil defekt, versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Wenden Sie sich an den
qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit
Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geréten sollten Sie alle
mitgelieferten Handblicher gewissenhaft lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts miissen alle Kabel richtig angeschlossen sein und
die Netzleitungen diirfen nicht beschédigt sein. Bemerken Sie eine Beschadigung,
kontaktieren Sie sofort Ihren Handler.

Um Kurzschliisse zu vermeiden, halten Sie Bliroklammern, Schrauben und
Heftklammern fern von Anschltssen, Steckplatzen, Sockeln und Stromkreisen.

+  Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt
nicht an einem Ort auf, an dem es nass werden konnte.

Stellen/legen Sie das Produkt auf eine stabile Flache.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den
qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.
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Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthalt Informationen, die Sie bei der Installation und
Konfiguration des Motherboards brauchen.

Wie dieses Handbuch aufgebaut ist

Dieses Handbuch enthélt die folgenden Abschnitte:

Kapitel 1: Produkteinfiihrung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die neuen
Technologien, die es unterstiitzt. Es beschreibt Schalter, Briicken und Konnektoren auf
dem Motherboard.

Kapitel 2: Grundinstallation

Dieses Kapitel fiihrt die Hardwareeinstellungsvorgénge auf, die Sie bei der Installation
der Systemkomponenten ausflihren missen.

Kapitel 3: BIOS-Setup

Dieses Kapitel erklart, wie Sie die Systemeinstellungen tiber die BIOS-Setup-Menus
andern. Detaillierte Beschreibungen der BIOS-Parameter sind ebenfalls vorhanden.

Kapitel 4: RAID-Support
Dieses Kapitel beschreibt die RAID-Konfigurationen.

Wo finden Sie weitere Informationen

In den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen, sowie Produkt- und Software-
Updates.

1.

ASUS Webseite

Die ASUS Webseite (www.asus.com) enthélt aktualisierte Informationen tiber ASUS
Hardware- und Softwareprodukte.

Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthalt mdglicherweise optionale Dokumente, wie z.B.
Garantiekarten, die von Ihrem Héndler hinzugefligt wurden. Diese Dokumente sind
nicht Teil des Standardpakets.



Anmerkungen zu diesem Handbuch

Um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Schritte ausfiihren, beachten Sie die folgenden
Symbole, die in diesem Handbuch benutzt werden.

Versuch, eine Aufgabe abzuschlieBen.

g \ GEFAHR/WARNUNG: Informationen zur Vermeidung von Verletzungen beim

' \\ ACHTUNG: Informationen, um beim Ausflihren einer Aufgabe Schaden an
/

den Komponenten zu vermeiden.

4& WICHTIG: Anweisungen, denen Sie folgen MUSSEN, um die Aufgabe zu

vollenden.

HINWEIS: Tipps und zusatzliche Informationen, die Ihnen helfen, die
Aufgabe zu vollenden.

Typographie
Fetter Text

Kursiv

<Taste>

<Taste1> + <Taste2> +
<Taste3>

Zeigt Ihnen ein Menu oder ein Element welches
ausgewahlt werden muss.

Wird benutzt, um ein Wort oder einen Satz zu betonen.

Tasten innerhalb der Kleiner-als- und GréBer-als-Zeichen
besagen, dass Sie diese Tasten driicken missen.

Beispiel: <Enter> bedeutet, dass Sie die Enter oder Return
Taste driicken mussen.

Wenn Sie zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig driicken
miissen, werden die Tastennamen mit einem Pluszeichen
(+) verbunden.

vii
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PRIME X570-P Spezifikationsiibersicht

Chipsatz

Speicher

Erweiterungs-
steckplatze

Grafik

Multi-GPU
Unterstiitzung

AMD AM4 Sockel fiir 3.und 2. Generation AMD Ryzen™ /
2. und 1. Generation AMD Ryzen™ mit Radeon™ Vega Grafikkarte
Prozessoren

Unterstitzt CPU mit bis zu 16 Kernen*

* Aufgrund von Beschrankungen der CPU variieren die unterstiitzten CPU-
Kerne je nach Prozessor.
** Schauen Sie unter www.asus.com fiir die AMD CPU Support-Liste.

AMD X570 Chipsatz

3. Generation AMD Ryzen™ Prozessoren

- 4 x DIMM, max.128 GB, DDR4 4400 (Ubertaktung) / 4266
(Ubertaktung) / 4133 (Ubertaktung) / 4000 (Ubertaktung) / 3866
(Ubertaktung) / 3733 (Ubertaktung) / 3600 (Ubertaktung) / 3466
(Ubertaktung) / 3400 (Ubertaktung) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 /
2666 / 2400 / 2133 MHz, ungepufferter Speicher

2. Generation AMD Ryzen™ Prozessoren

- 4 x DIMM, max. 128 GB, DDR4 3600 (Ubertaktung) / 3466
(Ubertaktung) / 3400 (Ubertaktung) / 3200 (Ubertaktung) / 3000
(Ubertaktung) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz, ungepufferter
Speicher

2. und 1. Generation AMD Ryzen™ mit Radeon™ Vega Grafikkarte
Prozessoren

- 4 x DIMM, max. 128 GB, DDR4 3200 (Ubertaktung) / 3000
(Ubertaktung) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz, ungepufferter
Speicher

Dual-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstitzung flir ECC-Speicher (ECC-Modus) hangt von der CPU ab.

* Die maximal unterstiitzte Speicherkapazitat hangt von der installierten
CPU ab.

** Schauen Sie unter www.asus.com fiir die Liste qualifizierter Handler von
Speichermodulen.

3. Generation AMD Ryzen™ Prozessoren

-1 x PCle 4.0 x16 Steckplatz (bei x16 Modus)

2. Generation AMD Ryzen™ Prozessoren

-1 x PCle 3.0 x16 Steckplatz (bei x16 Modus)

2. und 1. Generation AMD Ryzen™ mit Radeon™ Vega Grafikkarte
Prozessoren

-1 x PCle 3.0 x16 Steckplatz (bei x8 Modus)

AMD X570 Chipsatz

-1 x PCle 4.0 x16 Steckplatz (max. bei x4 Modus)

-3 x PCle 4.0 x1 Steckplatze

Integrierte Grafikkarte: 2. und 1. Generation AMD Ryzen™ mit
Radeon™ Vega Grafikkarte Prozessoren

VGA Ausgangsunterstiitzung: HDMI-Anschluss

- Unterstitzt HDMI 1.4b mit max. Aufldsung von 4096 x 2160 @24 Hz
3. und 2. Generation AMD Ryzen™ /2. und 1. Generation AMD
Ryzen™ mit Radeon™ Vega Grafikkarte Prozessoren

- Unterstutzt AMD 2-Wege-CrossFireX™-Technologie

(Fortsetzung auf der ndchsten Seite)




PRIME X570-P Spezifikationsiibersicht

Speicher

einzigartige ASUS
Funktionen

3. Generation AMD Ryzen™ Prozessoren

- M.2_1 Sockel 3 mit M Key, Typ 2242/2260/2280
Speichergeréteunterstiitzung (PCIE 4.0 x4 und SATA Modus)

2. Generation AMD Ryzen™ /2. und 1. Generation AMD Ryzen™

mit Radeon™ Vega Grafikkarte Prozessoren

- M.2_1 Sockel 3 mit M Key, Typ 2242/2260/2280
Speichergerateunterstitzung (PCIE 3.0 x4 und SATA Modus)

AMD X570 Chipsatz

- M.2_2 Sockel 3 mit M Key, Typ 2242/2260/2280/22110
Speichergeréteunterstiitzung (PCIE 4.0 x4 und SATA Modus)

- 6 x Serielle ATA 6.0 Gb/s Anschliisse mit RAID 0, RAID 1 und RAID
10 Unterstlitzung

Realtek 8111H Gigabit LAN

Realtek S1200A 8-Kanal* High Definition Audio CODEC

- Audio-Abschirmung: Sorgt fir prézise Analog-/Digital-Trennung und
reduziert multilaterale Stérungen erheblich

- Fest zugeordnete PCB Audioebenen: Separate Ebenen fiir die
linken und rechten Kanéle, um die Qualitat der empfindlichen
Audiosignale zu sichern

- Hochwertige japanische Audio-Kondensatoren: bieten warmen,
naturlichen und rdumlichen Klang mit auBergewéhnlicher Klarheit
und Wiedergabetreue

- Unterstitzt Jack-Detection (Buchsenerkennung) und Bedienpaneel
Jack-Retasking (Buchsenneubelegung)

* Wahlen Sie das Gehéuse mit HD-Audiomodul an der Frontblende, um eine
8-Kanal-Audi be zu unterstii

3. und 2. Generation AMD Ryzen™ /2. und 1. Generation AMD

Ryzen™ mit Radeon™ Vega Grafikkarte Prozessoren

-2x USB 3.2 (Gen1) (bis zu 5 Gb/s) Anschliisse (2 Anschliisse auf
der Riickseite)

-2x USB 3.2 (Gen2) (bis zu 10 Gb/s) Anschliisse (2 Anschlisse auf
der Rickseite)*

* Die USB-Anschliisse unter dem LAN-Anschluss arbeiten mit 3. Generation
AMD Ryzen™ Prozessoren bei USB 3.2 (Gen2) Geschwindigkeiten.

AMD X570 Chipsatz
-2 x USB 3.2 (Gen2) (bis zu 10 Gb/s) Anschliisse (2 Anschlisse auf
der Ruckseite)
-4 x USB 3.2 (Gen1) (bis zu 5 Gb/s) Anschliisse (4 Anschllsse auf
dem Mittelboard)
-5 x USB 2.0 Anschliisse (2 Anschliisse auf der Riickseite, 3
Anschlisse auf dem Mittelboard)
ASUS 5X Protection Il
- ASUS SafeSlot Core - Durch stabile Verlétung verstarkter PCle
- ASUS LANGuard - schiitzt das LAN vor Uberspannung,
Blitzschldgen und Entladungen statischer Elektrizitét!
- ASUS-Uberspannungsschutz - Weltklasse entworfener Schutz des
Netzspannungskreises
- ASUS DIGI+ VRM - Digital Power Design mit Dr. MOS

(Fortsetzung auf der néchsten Seite)



PRIME X570-P Spezifikationsiibersicht

-ASUS DRAM-Uberstromschutz: Verbesserter DRAM-
Uberstromschutz

- ASUS Edelstahl-Riickseite E/A : 3x hdhere
Korrosionsbestandigkeit fir eine langere Lebensdauer!

- ASUS ESD Guards - Verbesserter ESD-Schutz

ASUS SafeSlot
- Schiitzen Sie lhre Grafikkarte

Armoury Crate

Visual Beauty
- Aura-Steuerung

- Aura RGB-Leisten-Header
- Ansteuerbarer (Gen2) Header
ASUS-Exklusive-Eigenschaften

- OptiMem

- ASUS Al Charger
einzigartige ASUS - ASUS Al Suite 3
Funktionen

-EPU

Super-Leistung
UEFI BIOS
- Die am meisten erweiterten Optionen mit schneller Reaktionszeit

Leichtes PC Do-lt-Yourself

Sicherer Motherboard-Einbau

- Bauteilfreie Bereiche minimieren das Risiko von Beschadigungen
UEFI BIOS EZ Modus

- Bietet eine benutzerfreundliche grafische Oberflache

- ASUS CrashFree BIOS 3

-ASUS EZ Flash 3

ASUS Q-Design

- ASUS Q-Slot

- ASUS Q-DIMM

- ASUS Fan Xpert 4

éc?lldﬁ OQnulet Thermal - Elegantes Design: MOS-Kiihlkérper mit Doppel-Wérmeleitpads,
PCH-Lufter und PCH-Kihlkérper

1 x PS/2 Tastatur / Maus-Kombianschluss

1 x HDMI Anschluss

1 x LAN (RJ-45) Anschluss

4 x USB 3.2 (Gen2) (bis zu 10 Gb/s) Anschliisse (Typ-A)*
2 x USB 3.2 (Gen1) (bis zu 5 Gb/s) Anschliisse (Typ-A)

2 x USB 2.0/1.1 Anschlisse

3 x Audio-Buchsen unterstiitzt 8-Kanal-Audio-Ausgang

* Die USB-Anschliisse unter dem LAN-A luss arbeiten mit
3. Generation AMD Ryzen™ Prozessoren bei USB 3.2 (Gen2)
Geschwindigkeiten.

Riickseite E/A-
Anschliisse

(Fortsetzung auf der ndchsten Seite)
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Interne E/A-Anschliisse

Handhabbarkeit

Support DVD Inhalt

Unterstiitzte
Betriebssysteme

Formfaktor

2 x USB 3.2 (Gen1) (bis zu 5 Gb/s) Anschlisse unterstitzen
zusatzliche 4 USB 3.2 (Gen1) Anschllisse

2 x USB 2.0/1.1 Anschliisse unterstiitzen zusétzliche 3 USB
2.0/1.1 Anschlusse

1 x M.2_1 Sockel 3 fir M Key, Typ 2242/2260/2280
Geréteunterstitzung (SATA & PCIE Modus)

1x M.2_2 Sockel 3 fir M Key, Typ 2242/2260/2280/22110
Gerateunterstitzung (SATA & PCIE Modus)

6 x SATA 6.0 Gb/s Anschllsse (grau)

1 x CPU-Lufter-Header (4-polig) unterstitzt 3-poliges (DC-Modus)
und 4-poliges (PWM-Modus) CPU Kihler-Steuerelement mit
automatischer Erkennung

1 x AlO Pumpen-Header (4-polig)

3 x Geh&useliifteranschllisse (4-polig) unterstitzen 3-poliges (DC-
Modus) und 4-poliges (PWM-Modus) Kihler-Steuerelement mit
automatischer Erkennung

1 x PCH_FAN Anschluss (4-polig)

2 x AURA RGB Header

1 x Ansteuerbarer (Gen2) Header

1 x COM Header

1 x SPI_TPM Header

1 x S/PDIF Out Header

1 x System Panel Anschluss

1 x Frontblenden Audio-Anschluss (AAFP)

1 x 24-poliger EATX Stromanschluss

1 x 8-poliger EATX 12V Stromanschluss

1 x 4-poliger EATX 12V Stromanschluss

1 x CMOS-léschen-Jumper

256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, SM BIOS 3.2, ACPI1 6.2,
Mehrsprachiges BIOS, ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, F6
Qfan Kontrolle, F3 My Favorites, letztes Anderungsprotokoll, F12

PrintScreen, F4 AURA EIN/AUS, F9 Suche und ASUS DRAM SPD
(Serial Presence Detect) Speicherinformation

WOL fiir PME, PXE

Treiber
ASUS Utilities
EZ Update

Windows 10, 64-bit

ATX Formfaktor: 12 Zoll x 9,6 Zoll (30,5 cm x 24,4 cm)

% +  Sperzifikationen kénnen sich ohne vorherige Ankiindigung andern.
~— +  Besuchen Sie die ASUS-Webseite fiir das Software-Handbuch.

Xi
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Verpackungsinhalt
Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboard-Paket die folgenden Artikel enthalt.

Motherboard 1 x PRIME X570-P

2 x SATA 6 Gb/s Kabel
1 x Ansteuerbares RGB Header-Verlangerungskabel

1 x E/A-Blende

Kabel

Zubehor 1 x M.2-Schraubenpaket
Software-DVD Motherboard Support-DVD
Dokumentation Benutzerhandbuch

% Sollte ein oben genannter Artikel beschédigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich
bitte an lhren Handler.



Installationswerkzeuge und Komponenten

1 Tiite mit Schrauben

Philips (Kreuz)-Schraubenzieher

PC Gehéause

~

AMD AM4 CPU

DDR4 DIMM

SATA optisches Laufwerk (optional)

Grafikkarte (optional)

7

Das Werkzeug und die Komponenten, die in der Tabelle aufgelistet sind, sind nicht im

Motherboard-Paket enthalten.
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Produkteinfiihrung

1.1

1.1.1

Motherboard-Ubersicht

Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem Andern von
Motherboard-Einstellungen folgende VorsichtsmaBnahmen.

N

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente
anfassen.

Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder
beriihren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das
Netzteilgehause, damit die Komponenten nicht durch statische Elektrizitat beschadigt
werden.

Halten Sie Komponenten an den Réndern fest, damit Sie die ICs darauf nicht
bertihren.

Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete Antistatik-
Unterlage oder in die Originalverpackung der Komponente.

Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung
ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Nichtbeachtung
kann zu schweren Schaden am Motherboard, Peripheriegeraten oder Komponenten
fuhren.

ASUS PRIME X570-P



1.1.2

| ? ? e24.4cm(9.6in) 0

Motherboard-Layout
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Fir weitere Informationen Gber die internen Anschllsse sowie Ricktafelanschliisse
beziehen Sie sich auf 1.1.7 Interne Anschliisse und 2.2.1 Riicktafelanschliisse.
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Ausstattungsinhalt

Anschliisse/Jumper/Tasten und Schalter/Steckplatze Seite

1. ATX-Stromanschlisse (24-poliger EATXPWR; 8-poliger EATX12V; 4-poliger 147
EATX 12V)
2. CPU-und théuselﬁfteranschlﬂ§se; AlO-Pumpenanschluss (4-polig CPU_ 116
FAN; 4-polig CHA_FAN1-3; 4-polig AIO_PUMP)
3. SPI_TPM Anschluss (14-1-polig SPI_TPM) 1-11
4. AM4 CPU-Sockel 1-4
5. AURA RGB Header (4-polig RGB_HEADER1-2) 1-9
6. DDR4 DIMM-Steckplatze 1-4
7. Ansteuerbarer (Gen2) Header (4-1-polig ADD_GEN 2) 1-10
8. USB 3.2 (Gen1) (bis zu 5 Gb/s) Anschliisse (20-1-polig U32G1_12, 113
U32G1_34)
9.  PCH-Lufter-Header (4-polig PCH_FAN) 1-17
10. AMD Serielle ATA 6 Gb/s Anschliisse (7-polig SATA6G_1-6) 1-12
11.  M.2 Steckplatz 3 1-19
12. RTC-RAM-L6schen-dumper (2-polig CLRTC) 1-8
13. System Panel Anschlisse (20-5-polig PANEL) 1-15
14. USB 2.0 Anschliisse (10-1-polig USB910, USB11) 1-14
15.  Serieller Anschluss (10-1-polig COM) 1-18
16. Frontblenden Audioanschluss (10-1-polig AAFP) 1-11
17. Digitaler Audioanschluss (4-1-polig SPDIF_OUT) 1-18
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1.1.3 Central Processing Unit (CPU)

Das Motherboard ist mit einem AM4 Sockel fir 3. und 2. Generation AMD Ryzen™ /2. und
1. Generation AMD Ryzen™ mit Radeon™ Vega Grafikkarte Prozessoren bis zu 16 Kernen

ausgestattet.
4
o
o
PRIME X570-P CPU socket AM4
/' Der AM4 Sockel hat eine andersartige Pinbelegung. Stellen Sie sicher, dass Sie eine CPU
/ verwenden, die fir den AM4 Sockel ausgelegt ist. Die CPU passt nur in einer Richtung

hinein. Wenden Sie KEINE Gewalt an beim Einstecken der CPU in den Sockel, um ein
Verbiegen der Kontakte am Sockel und eine Beschadigung der CPU zu vermeiden!

/ ; E Stellen Sie sicher, dass alle Netzleitungen ausgesteckt sind, bevor Sie die CPU installieren.

1.1.4 Systemspeicher
Das Motherboard ist mit vier Double Data Rate 4 (DDR4) Dual Inline Memory Module
(DIMM)-Steckplatzen ausgestattet.

/' DDR4-Module sind anders gekerbt als DDR-, DDR2- oder DDR3-Module. Installieren Sie
/[ e KEIN DDR-, DDR2- oder DDR3-Speichermodul auf einen DDR4-Steckplatz.

DIMM_B2*

DIMM_B1

[
_— o
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Empfohlene Speicherkonfigurationen

DIMM_B1

DIMM_B2* DIMM_B2*
DIMM_A2" DIMM_A2* DIMM_A1
DIMM_A2*

Speicherkonfigurationen

Sie kénnen 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB und 32 GB ungepufferte DDR4 DIMMs in den DIMM-
Sockeln installieren.

/ +  Die Standard-Betriebsfrequenz ist abhangig von seiner Serial Presence Detect
(SPD), welche das Standardverfahren fiir den Zugriff auf Informationen von
einem Speichermodul ist. Im Ausgangszustand kénnen einige Speichermodule fiir
Ubertaktung mit einer niedrigeren Frequenz arbeiten als der Hersteller angegeben
hat.

Die Speichermodule benétigen evtl. bei der Ubertaktung und bei der Nutzung unter
voller Systemlast (4 DIMMSs) ein besseres Kiihlsystem, um die Systemstabilitét zu
gewahrleisten.

+ Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Fr eine optimale
Kompatibilitdt empfehlen wir Ihnen, Arbeitsspeichermodule der gleichen Version oder
Datencode (D/C), von dem selben Anbieter, zu installieren. Fragen Sie lhren Héandler,
um die richtigen Speichermodule zu erhalten.

+ Besuchen Sie die ASUS-Webseite fiir die aktuellste Liste qualifizierter Handler.
Fragen Sie lhren Handler, um die richtigen Speichermodule zu erhalten.
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Erweiterungssteckplatze

Trennen Sie das Stromkabel, bevor Sie Erweiterungskarten hinzufiigen oder entfernen .
Andernfalls kdnnen Sie sich verletzen und die Motherboard-Komponenten beschadigen.

........
e B
U
&
ag
oa
cin
ag
oa
cin
—————7 ad
(m]

0 E PCIEX1_1

=S

PCIEX16_1 E::l

N
C
@ PRIME @?
XKS570-P

b
P PCIEX16_2

(3
0 proexi2 | O O O O
o

O
1
e (R — — )

SP Nr.  Steckplatzbeschreibung

1 PCle 4.0 x1_1 Steckplatz
PCle 4.0/3.0 x16_1 Steckplatz
PCle 4.0 x16_2 Steckplatz
PCle 4.0 x1_2 Steckplatz
PCle 4.0 x1_3 Steckplatz

2
3
4
5
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3. Generation AMD Ryzen™ Prozessoren

PCle-Betriebsmodus

VGA Konfiguration
PCle 4.0 x16_1 PCle 4.0 x16_2
Einzel VGA/ PCle Karte x16 N/A
Dual VGA/PCle Karte x16 x4

2. Generation AMD Ryzen™ Prozessoren

PCle-Betriebsmodus

VGA Konfiguration
PCle 3.0 x16_1 PCle 4.0 x16_2
Einzel VGA/ PCle Karte x16 N/A
Dual VGA/PCle Karte x16 x4

2. und 1. Generation AMD Ryzen™ mit Radeon™ Vega Grafikkarte

Prozessoren

VGA Konfiguration

PCle-Betriebsmodus

PCle 3.0 x16_1 PCle 4.0 x16_2
Einzel VGA/ PCle Karte x8 N/A
Dual VGA/PCle Karte x8 x4

Verwenden Sie im Einzel-VGA-Karten-Modus den PCle 4.0/3.0 x16_1 Steckplatz fiir
eine PCI Express x16 Grafikkarte, um eine bessere Leistung zu erzielen.

Wir empfehlen, dass Sie eine ausreichende Stromversorgung zur Verfligung stellen,

wenn Sie den CrossFireX™-Modus verwenden.

Wenn Sie mehrere Grafikkarten benutzen, verbinden Sie fir eine bessere
Umgebungstemperatur die Gehéuseliifter mit den Gehauselufteranschliiissen auf dem

Motherboard.

ASUS PRIME X570-P




1.1.6 Headers
1. RTC-RAM-Ldschen-Jumper (2-polig CLRTC)

Dieser Jumper ermdglicht Ihnen das Léschen der CMOS RTC RAM Daten der
Systemeinstellungsinformationen, wie Datum, Zeit und Systemkennworter.

CLRTC
=

+3V_BA’
GND

S )

PRIME X570-P Clear RTC RAM

Um den RTC RAM zu léschen:
1. Schalten Sie den Computer aus und trennen ihn vom Stromnetz.

2. Verwenden Sie einen Metallgegenstand, wie einen Schraubendreher, um die beiden
Pins kurzzuschlieBen.

3. Verbinden Sie das Netzkabel und schalten den Computer ein.

4. Halten Sie die <Entf> Taste wahrend des Bootvorgangs gedriickt und rufen Sie das
BIOS auf, um die Daten neu einzugeben.

Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, entfernen Sie die integrierte Batterie und
schlieBen Sie den Jumper noch einmal kurz, um die CMOS RTC RAM-Daten zu Iéschen.
Nach dem Léschen des CMOS, installieren Sie die Batterie.
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2. AURA RGB Header (4-polig RGB_HEADER1-2)
Diese Anschlusse sind fur die RGB LED-Leisten vorgesehen.

o
RGB_HEADERT1
PIN 1 L .I. L

+12VG R B

=]
RGB_HEADER2

o, (@ [m]=]m]

+12VG R B

PRIME X570-P RB_HEADER connectors

R Der RGB-Header unterstitzt mehrfarbige 5050 RGB LED-Leisten (12 V/G/R/B) mit einer
maximalen Leistung von 3 A (12 V) und einer Lange bis 3 m.

/A ' Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung
/ H ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Nichtbeachtung kann
zu schweren Schéden am Motherboard, Peripheriegeraten oder Komponenten fiihren.

% +  Die tatséchliche Beleuchtung und Farbe variieren je nach LED-Leiste.

— Falls Ihre LED-Leiste nicht aufleuchtet, iberprifen Sie, ob das RGB LED-
Verlangerungskabel und die RGB LED-Leiste in der richtigen Ausrichtung verbunden
sind und ob der 12 V Anschluss mit dem 12 V Header auf dem Motherboard richtig
justiert wurde.

Die LED-Leiste leuchtet nur, wenn das System in Betrieb ist.

+  Die LED-Leiste muss separat erworben werden.
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3.  Ansteuerbarer RGB (Gen2) Header (4-1-polig ADD_GEN 2)

Dieser Anschluss ist fiir einzeln ansteuerbare RGB WS2812B LED-Leisten oder
WS2812B-basierte LED-Leisten.

ADD_GEN 2

Ground
Data
+5V

PING

PRIME X570-P ADD_GEN 2 header

A& Der ansteuerbare RGB (Gen2) Header unterstlitzt ansteuerbare RGB WS2812B LED-
Leisten (5V/Data/Ground) mit einer maximalen Leistung von 3 A (5 V) und maximal 120

LEDs.
/ ' Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung
/[ ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Nichtbeachtung kann

zu schweren Schaden am Motherboard, Peripheriegeraten oder Komponenten fiihren

/ +  Die tats&chliche Beleuchtung und Farbe variieren je nach LED-Leiste.

Falls Ihre LED-Leiste nicht aufleuchtet, iberprifen Sie, ob das RGB LED-
Verlangerungskabel und die RGB LED-Leiste in der richtigen Ausrichtung verbunden
sind und ob der 12 V Anschluss mit dem 12 VV Header auf dem Motherboard richtig
justiert wurde.

+  Die LED-Leiste leuchtet nur, wenn das System in Betrieb ist.

+  Die LED-Leiste muss separat erworben werden.
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1.1.7 Interne Anschliisse

1. Frontblenden Audioanschluss (10-1-polig AAFP)

Dieser Anschluss ist fiir ein am Gehause befestigtes Frontblenden Audio-E/A-Modul,
das HD Audio unterstitzt. Verbinden Sie das eine Ende des Frontblenden-Audio-E/A-
Modul-Kabels mit diesem Anschluss.

o«
S S
[
w w
oo
oo
o o 9
z  Zz z
couw w
<Zn o

AAFP

g

PORT1 L
PORT1 R
PORT2 R
ENSE_SEND
PORT2 L

7]
HD-audio-compliant
pin definition

R Wir empfehlen lhnen, ein High-Definition Frontblenden-Audiomodul mit diesem Anschluss
zu verbinden, um die High-Definition Audio-Funktionen dieses Motherboards zu nutzen.

2. SPIL_TPM Anschluss (14-1-polig SPI_TPM)

Dieser Anschluss unterstutzt ein Trusted Platform Module (TPM)-System mit einem
Serial Peripheral Interface (SPI), womit Sie Schllissel, digitale Zertifikate, Kennworter
und Daten sicher speichern kénnen. Ein TPM-System erhoht auBerdem die
Netzwerksicherheit, schiitzt digitale Identitdten und stellt die Plattformintegritét sicher.

SPI_TPM
PIN T
+1.8V TPM SPI TPM IRQ#
PLTRST# SPI TPM CS#
SPI FLASH WP#
+18V SPI GND
SPI CS# SPI CLK
SPIMISO SPIMOSI
SPI HOLD#

PRIME X570-P SPI_TPM connector

% Das SPI_TPM-Modul muss separat erworben werden.
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AMD Serielle ATA 6 Gb/s Anschliisse (7-polig SATA6G_1-6)

Diese Anschllisse verbinden Serielle ATA 6.0 Gb/s-Festplattenlaufwerke iber Serielle
ATA 6.0 Gb/s Signalkabel.

Wenn Sie Serielle ATA-Festplatten installiert haben, kénnen Sie eine RAID 0, RAID 1
und RAID 10 Konfiguration tber den integrierten AMD X570-Chipsatz erstellen.

SATABG_1

ASATA THPT
RSATA TXN1

GND
RSATA_RXN1
RSATA_RXPE

SATA6G_2

RSATA TXF2
REATA TE

SATA6G_4

SATA6G_6
£2

(.} right-angle side  NOTE: Connect the right-angle side of

SATA signal cable to SATA device.

You may also connect the right-angle
side of SATA cable to the onboard SATA
@ port to avoid mechanical conflict with
) huge graphics cards.

R . Diese Anschiisse sind auf [AHCI] standardméBig eingestellt. Wenn Sie beabsichtigen,

einen Seriellen ATA RAID-Set mit diesen Anschliissen zu erstellen, setzen Sie die
SATA-Modusauswahl im BIOS auf [RAID].

. Bevor Sie ein RAID-Set erstellen, beziehen Sie sich auf den Abschnitt RAID-
Konfigurationen oder das RAID-Handbuch auf der Support-DVD.

Wenn Sie NCQ verwenden, setzen Sie den SATA-Modus im BIOS auf [AHCI]. Siehe
Abschnitt SATA Konfiguration fiir Details.
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4.  USB 3.2 (Gen1) (bis zu 5 Gb/s) Anschliisse (20-1-polig U32G1_12, U32G1_34)

Diese Anschliisse ermdglichen es Ihnen, ein USB 3.2 (Gen1)-Modul fiir zusétzliche
USB 3.2 (Gen1) Front- oder Ruckseitenanschliisse zu verbinden. Mit einem
eingebauten USB 3.2 (Gen1)-Modul kénnen Sie alle Vorteile von USB 3.2 (Gen1)
nutzen, einschlieBlich schnellere Datenlbertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5
Gb/s, schnellere Ladezeit fur aufladbare USB Geréte, optimierte Energieeffizienz und
Abwartskompatibilitat mit USB 2.0.

U32G1_12 U32G1_34
.% ?S é é 'Wl‘JSBB+5V
da 33 38 USB3+5V IntA_P1_SSRX-
oaa ol oo IntA_P2_SSRX- IntA_P1_SSRX+
S SY0YYg IntA_P2_SSRX+
2E S zZ % £22 IntA_P1_SSTX-
IntA_P2_SSTX- =— IntA_P1_SSTX+
IntA_P2_SSTX+ GND
GND IntA_P1_D-
T T o 1 IntA_P2_D- IntA_P1_D+
g 6 Q“g ?_*( ')E % ; E‘( ﬁ IntA_P2_D+
£E 5% 13
BT
% Das USB 3.2 (Gen1)-Modul muss separat erworben werden.
R Das angeschlossene USB 3.2 (Gen1)-Geréat kann im xHCI- oder EHCI-Modus ausgefiihrt

werden, je nach Einstellung des Betriebssystems.
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5.  USB 2.0 Anschliisse (10-1-polig USB910; USB11)
Diese Stecker sind fur USB 2.0 Anschlisse. Verbinden Sie das USB-Modulkabel mit
einem dieser Anschlisse, und installieren Sie das Modul in einer Steckplatzaussparung
an der Ruckseite des Systemgehduses. Diese USB-Anschlisse erfullen die USB-2.0-
Spezifikation, die bis zu 480 Mb/s Ubertragungsgeschwindigkeit unterstitzt.

B
i
i
I USB910 SB11
2e¢ 3
o E 8882, 88830
. Qe
[ o gods 2222
. g
1 T BRI o —_— >3
PRIME X570-P USB 2.0 connectors
/ ' Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit den USB-Anschliissen. Sonst wird das
H Motherboard beschadigt!
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6.  System Panel Anschluss (20-5-polig PANEL)
Dieser Anschluss unterstitzt mehrere Funktionen fiir am Gehéause befestigte Gerate.

E
PANEL

PINT

[SPEAKER

r

BTN#

PWRI
GND
+5V
Ground
Ground
Speake

PLED+
PLED:

=

NC
PLED+
PLED:

HDD_LED+
HDD_LED-
Ground
RSTCON#

o

PRIME X570 P Systm panel connector

Systembetriebs-LED (2-polig oder 3-1-polig, PLED)
Der 2-polige oder 3-1-polige Anschluss ist fiir die Systembetriebs-LED. Verbinden
Sie das Gehause-Strom-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die Systembetriebs-LED
leuchtet, wenn Sie das System einschalten, und blinkt, wenn sich das System im
Schlafmodus befindet.

. Festplattenaktivitéts-LED (2-polig HDD_LED)
Dieser 2-polige Anschluss ist fir die HDD Aktivitats-LED. Verbinden Sie das HDD
Aktivitats-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die Festplatten-LED leuchtet auf oder
blinkt, wenn Daten gelesen oder auf die Festplatte geschrieben werden.
Systemlautsprecher (4-Pin-Lautsprecher)

Dieser 4-polige Anschluss ist fur den am Gehéause befestigten Systemlautsprecher. Der
Lautsprecher ermdglicht lhnen, Systemsignale und Warnténe zu héren.

ATX-Netzschalter / Soft-Aus-Schalter (2-polig PWRSW)
Dieser Anschluss ist fiir den Systemstromschalter. Durch Driicken des Netzschalters
wird das System eingeschaltet oder wechselt das System in den Sparmodus oder
Soft-Aus-Modus, je nach den Einstellungen des Betriebssystems. Driicken Sie den
Netzschalter langer als vier Sekunden, wéhrend das System eingeschaltet ist, dann
wird das System ausgeschaltet.

. Reset-Taste (2-polig RESET)
Verbinden Sie diesen 2-poligen Anschluss mit dem am Gehé&use befestigten Reset-
Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.
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7.  CPU- und Gehéauseliifteranschliisse; AlO-Pumpenanschluss (4-polig CPU_FAN;
4-polig CHA_FAN1-3; 4-polig AIO_PUMP)

Verbinden Sie die Lifterkabel mit den Lifteranschliissen am Motherboard, wobei der
schwarze Leiter jedes Kabels zum Erdungsstift des Anschlusses passen muss.

® CHA_FAN2 @ CPU_FAN ©® AIO_PUMP

AlO PUMP PWM
AIO PUMP IN
AlO PUMP PWR
GND

i
i

zzeo zzzo

EE&O Eimo

Zziz ziz

< <

(5] g il
<0< 502

T I oo

c © S ©

©® CHA_FAN1 @ CHA_FAN3

1o

CHA FAN PWR
CHA FAN PWM
CHA FAN PWR
CHA FAN IN

CHA FAN PWM

lolo
I
I

GND
CHA FAN IN

/ ' + Vergessen Sie nicht, die Lufterkabel mit den Lifteranschliissen zu verbinden. Eine
H unzureichende Beliiftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-Komponenten
beschadigen. Dies sind keine Jumper! Stecken Sie keine Jumper-Kappen auf die
Lifteranschllisse!

Stellen Sie sicher, dass das 4-polige CPU-Liifterkabel vollstandig am CPU-
Lufteranschluss eingesteckt ist.

R SchlieBen Sie das Pumpenkabel des All-in-One Kiihlers (AlO-Kihler) an den AIO_PUMP
Header an und verbinden Sie die Lifterkabel mit dem CPU_FAN Anschluss.

Max. Max. Standard- Gemeinsame
Stromstérke Betrieb geschwindigkeit Steuerung
CPU_FAN 1A 12W Q-Fan-gesteuert -
CHA_FAN1 1A 12W Q-Fan-gesteuert -
CHA_FAN2 1A 12W Q-Fan-gesteuert -
CHA_FAN3 1A 12W Q-Fan-gesteuert -
AlO_PUMP 1A 12W Volle Geschwindigkeit -
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8.  ATX-Stromanschliisse (24-poliger EATXPWR; 8-poliger EATX12V; 4-poliger
EATX12V)
Diese Anschliisse sind fur die ATX-Stromversorgungsstecker. Die
Stromversorgungsstecker fiir diese Anschliisse passen nur in eine Richtung. Finden
Sie die korrekte Ausrichtung und driicken Sie fest nach unten, bis die Anschllisse
vollstandig passen.

2] (4] (=]

EATX12V_2 EATX12V_1 EATXPWR
88 8888 +3 Volts GND
22 2333 +12 Volts +5 Volts
e T TEE Y +12 Volts +5 Volts
+5V Standby- +5 Volts
Power OK- -5 Volts
PIN 1 PIN 1 GND GND
oY=} oooo +5 Volts GND
zz zzzz GND GND
oo ©ooo +5 Volts PSON#
GND GND
+3 Volts -12 Volts
+3 Volts +3 Volts

PIN1

PRIME X570-P ATX power connectors

>
./
-

SchlieBen Sie NICHT nur den 4-poligen Stromstecker an, sonst kénnte das
Motherboard aufgrund starker Inanspruchnahme tiberhitzen.

;

Stellen Sie sicher, dass Sie den 8-poligen Stromstecker oder beide, den 8-poligen und

4-poligen Stromstecker anschlieBen.

Fir ein komplett konfiguriertes System empfehlen wir, dass Sie ein Netzteil (PSU)

verwenden, das der ATX 12V-Spezifikation 2.0 (oder neuere Version) entspricht und

mindestens eine Leistung von 350W liefert.

+ Wir empfehlen lhnen, ein Netzteil mit hoherer Ausgangsleistung zu verwenden, wenn

Sie ein System mit vielen stromverbrauchenden Geréte konfigurieren. Das System

wird mdglicherweise instabil oder kann nicht booten, wenn die Stromversorgung nicht

ausreicht.

+ Wenn Sie zwei oder mehrere High-End PCI-Express x16-Karten benutzen méchten,
verwenden Sie ein Netzteil mit 1000W Leistung oder héher, um die Systemstabilitat zu

gewdhrleisten.

9.  PCH-Lufter-Header (4-polig PCH_FAN)

Dieser PCH-Lufter-Header dient zum Anschluss eines PCH-Llifters unter der PCH-
Abdeckung.

PCH_FAN

PRIME X570-P PCH FAN header
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10. Serieller Anschluss (10-1-polig COM)
Dieser Anschluss ist fiir einen seriellen Anschluss (COM). Verbinden Sie das serielle
Anschluss-Modul-Kabel mit diesem Anschluss und installieren dann das Modul an
einer Steckplatzaussparung an der Riickseite des Gehé&uses.

% Das COM-Modul muss separat erworben werden.

11.  Digitaler Audioanschluss (4-1-polig SPDIF_OUT)

Dieser Anschluss ist fiir einen zusétzlichen Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF)
Anschluss. Verbinden Sie das S/PDIF-Ausgangsmodul-Kabel mit diesem Anschluss
und installieren Sie dann das Modul in einer Steckplatzaussparung an der Ruckseite
des Gehauses.

nnnnn

SPDIFOUT
GND

>
Te}
+

:

SPDIF_OUT

C o JC I T cotmmmm—r—)

PRIME X570-P Digital audio connector

ﬁ Das SPDIF-Modul muss separat erworben werden.
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12. M.2 Sockel (M.2_1; M.2_2)
In diesen Sockeln kénnen Sie M.2 SSD-Module installieren.

]

M.2_1(SOCKET3)

® ©@ ©

2280 260 2262

o

M.2_2(SOCKET3)

©0 006

210 2280 260 222

PRIME X570-P M.2 sockets

R +  Furdie 3. Generation AMD Ryzen™ Prozessoren unterstiitzt der M.2_1 Sockel das
PCle 4.0 x4 und SATA Modus M Key Design sowie Speichergeréte des Typs 2242 /
2260 / 2280.

Fir die 2. Generation AMD Ryzen™ /2. und 1. Generation AMD Ryzen™ mit
Radeon™ Vega Grafikkarte Prozessoren unterstiitzt der M.2_1 Sockel das PCle 3.0
x4 und SATA Modus M Key Design sowie Speichergerate des Typs 2242 / 2260 /
2280.

+ Der M.2_2 Sockel unterstiitzt das PCle 4.0 x4 und SATA Modus M Key Design sowie
Speichergerate des Typs 2242 / 2260 / 2280 / 22110.

% Das M.2 SSD-Modul muss separat erworben werden.
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Basisinstallation

2.1 Ihr Computersystem aufbauen

Die Abbildungen in diesem Abschnitt sind nur als Referenz gedacht. Das Motherboard-
Layout kann je nach Modellen variieren, aber die Installationsschritte sind die gleichen.

211 Motherboard Installation

1. ASUS Q-Shield (E/A-Blende) in die Gehauseriickwand einsetzen.

— 0, 5 HOsYO0RYO |
o 9000008

2. Installieren Sie das Motherboard in das Gehause. Achten Sie hierbei darauf, dass
die hinteren E/A-Anschlisse genau auf die E/A-Blende in der Gehauseriickwand
ausgerichtet sind.

ASUS PRIME X570-P
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3. Setzen Sie neun (9) Schrauben in die durch Kreise markierten Bohrlécher ein, um das
Motherboard im Gehause zu befestigen.

m Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest! Sonst wird das Motherboard beschédigt.
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2.1.2 CPU Installation

' Der AMD AM4 Sockel ist mit AMD AM4 Prozessoren kompatibel. Stellen Sie sicher, dass

[ e\ Sie eine CPU verwenden, die fir den AM4 Sockel ausgelegt ist. Die CPU passt nur in einer
Richtung hinein. Wenden Sie KEINE Gewalt an beim Einstecken der CPU in den Sockel,

um ein Verbiegen der Kontakte am Sockel und eine Beschédigung der CPU zu vermeiden!
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213 Installation des Kiihlsystems

R Falls erforderlich, tragen Sie die Warmeleitpaste
auf dem CPU-Kihlsystem und der CPU auf,
bevor Sie das Kihlsystem installieren.

CPU-Kiihlkérper und Liifter, Typ 1

24

Jaj e

il
i “IIIIIIIIIII“I N,
Iillllllllllllll ~
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CPU-Kiihlkérper und Liifter, Typ 2

Bei Verwendung dieses CPU-Luftertyps entfernen Sie nur die Schrauben und das
Feststellbauteil. Entfernen Sie nicht die Platte auf der Unterseite.

A
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So installieren Sie einen AlO-Kiihler

Kapitel 2: Grundinstallation
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214 DIMM Installation
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2.15 ATX Stromversorgung

UND %
A

ﬁ%

/' i +  SchlieBen Sie NICHT nur den 4-poligen Stromstecker an, sonst kdnnte das
. Motherboard aufgrund starker Inanspruchnahme (iberhitzen.

Stellen Sie sicher, dass Sie den 8-poligen Stromstecker oder beide, den 8-poligen und
4-poligen Stromstecker anschlieBen.
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2.1.6 SATA-Gerateanschliisse
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21.7 E/A-Anschliisse auf der Frontseite

So installieren Sie den So installieren Sie den
Frontblenden-Anschluss Frontblenden Audio-Anschluss

So installieren Sie den So installieren Sie den
USB 3.2 (Gen1) Anschluss USB 2.0 Anschluss

USB 3.2 (Gen1)
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2.1.8 Erweiterungskarte installieren

PCle-x16-Karten installieren
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M.2 Installation

2.1.9

Der unterstlitzte M.2-Typ variiert je nach Motherboard.

Kapitel 2: Grundinstallation
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2.2 Riicktafel- und Audio-Anschliisse des
Motherboards

2.2.1 Hintere E/A-Anschliisse

Riicktafelanschliisse

1. PS/2 Tastatur/Maus-Kombianschluss

USB 3.2 (Gen1) (bis zu 5 Gb/s) Anschliisse
USB 3.2 (Gen2) (bis zu 10 Gb/s) Anschllisse
HDMI-Anschluss

LAN (RJ-45) Anschluss*

Audio E/A-Anschliisse**

USB 2.0-Anschlisse

N|jo|a|(,[w N

* und **: Beziehen Sie sich fiir die Definitionen der LAN-Anschluss LED, und Audioanschlii auf die Tabellen.

R +  Die USB-Anschllisse unter dem LAN-Anschluss arbeiten bei USB 3.2 (Gen2)
Geschwindigkeiten mit den 3. Generation AMD Ryzen™ Prozessoren.

USB 3.2 (Gen1)/(Gen2)-Gerate kénnen nur als Datenspeicher verwendet werden.

Aufgrund der Eigenschaften des Chipsatzes der AMD AM4 Serie werden sdmtliche an
den USB 2.0- und USB 3.2 (Gen1)/(Gen2)-Ports angeschlossenen USB-Geréte vom
xHCI-Controller gesteuert.

+ Wir empfehlen Ihnen dringend, fiir eine schnellere Datenlibertragung und bessere
Leistung alle USB 3.2 (Gen2)-Gerate mit den USB 3.2 (Gen2)-Anschllissen zu
verbinden.
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*LAN Anschliisse LED Anzeigen

ACT/LINK SPEED
LED

Aktivitats-/Verbindungs-LED Speed LED | '-IED
Status Beschreibung | Status Beschreibung O
Aus Nicht verbunden | Aus 10 Mb/s-Verbindung IJ:I
Orange Verbunden Orange | 100 Mb/s-Verbindung

Orange (Blinkend) | Datenaktivitat Grin 1 Gb/s-Verbindung LAN-Port

Orange (blinkend | Bereit, um aus
dann dauerhaft) | dem S5-Modus
aufzuwachen

** Audio 2-, 4-, 6- oder 8-Kanal Konfiguration

Anschluss e ] 4-Kanal 6-Kanal 8-Kanal
2-Kanal

Hellblau Line In Line In Line In Seitenlautsprecher

Hellgriin Line Out Frontlautsprecher = Frontlautsprecher = Frontlautsprecher

Rosa Mikrofoneingang ~ Mikrofoneingang = Mikrofoneingang = Mikrofoneingang

I(-ILergi::gite) - - - Seitenlautsprecher
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2.2.2 Audio E/A-Anschliisse

Audio E/A-Anschliisse

light blue

®®@®

Anschluss eines Kopfhérers und Mikrofons

Anschluss von Stereo Lautsprechern

® =

AUDIO
INPUTS

€] (€]
1 1
Anschluss von 2-Kanal-Lautsprechern

AUDIO
INPUTS
v

= ]

i B,

@®®
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Anschluss von 4-Kanal-Lautsprechern

"

Vv

He ’
11

Anschluss von 6-Kanal-Lautsprechern

AUDIO  AUDIO  AUDIO
INPUTS INPUTS INPUTS @

Anschluss von 8-Kanal-Lautsprechern
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2.3 Erstmaliges Starten

1. Bringen Sie nach Vervollstandigen aller Anschliisse die Abdeckung des
Systemgehé&uses wieder an.

2. Stellen Sie sicher, dass alle Schalter im ausgeschalteten Zustand sind.

3. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss an der Rickseite des
Systemgehduses.

4. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose, die einen Uberspannungsschutz
besitzt.

5. Schalten Sie die Geréte in folgender Reihenfolge ein:
a.  Uberwachen
b.  Externe SCSI-Gerate (fangen Sie mit dem letzten Gerét in der Kette an)
c.  Systemstromversorgung

6. Nach dem Einschalten leuchtet die Systembetriebs-LED auf dem vorderen Bedienfeld
des Computers. Bei ATX-Stromversorgungen leuchtet die System-LED nach Betétigen
des ATX-Stromschalters. Bei ATX-Stromversorgungen leuchtet die System-LED nach
Betétigen des ATX-Stromschalters. Nachdem die System-LED aufleuchtet, leuchtet die
Monitor-LED oder &ndert sich die Farbe von Orange in Grin, wenn lhr Monitor konform
mit den “grlinen” Standards ist oder eine “Strom-Standby”-Funktion besitzt.

Das System durchlauft jetzt Einschaltselbsttests (POST). Wéhrend des Tests gibt das
BIOS Signalténe (siehe BIOS-Signaltoncodes) ab, oder Meldungen erscheinen auf
dem Bildschirm. Wird 30 Sekunden nach Einschalten des Systems nichts angezeigt,
hat das System einen Einschaltselbsttest u.U. nicht bestanden. Priifen Sie die
Einstellungen und Anschliisse der Jumper, oder bitten Sie lhren Handler um Hilfe.

BIOS-Signalton Beschreibung

VGA gefunden Quick Boot ist deaktiviert

Ein kurzer Piepton Keine Tastatur gefunden

Ein langer Piepton gefolgt von zwei

kurzen und einer Pause (wiederholt) ‘ Kein Arbeitsspeicher erkannt

Ein langer Piepton gefolgt von drei kurzen ‘ Keine Grafikkarte erkannt
Ein langer Piepton gefolgt von vier kurzen ‘ Hardware-Komponentenfehler

7. Halten Sie kurz nach dem Einschalten die Taste <Entf> gedriickt, um das BIOS-Setup-
Programm aufzurufen. Folgen Sie den Anweisungen in Kapitel 3.

24 Ausschalten des Computers

Das Driicken des Stromschalters fur kiirzer als vier Sekunden stellt das System, wenn es
eingeschaltet ist, auf den Schlaf-Modus oder Soft-Aus-Modus je nach der BIOS-Einstellung.
Das Driicken des Stromschalters fir kiirzer als vier Sekunden stellt das System, wenn es
eingeschaltet ist, auf den Schlaf-Modus oder Soft-Aus-Modus je nach der BIOS-Einstellung.
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BIOS Setup

3.1 Kennenlernen des BIOS

Architektur kompatibel ist und bietet eine benutzerfreundliche Oberflache, die iiber das

~— herkémmliche Tastatur-BIOS hinaus geht, um eine flexible und komfortable Mauseingabe
zu ermdglichen. Benutzer kdnnen somit das UEFI BIOS genauso einfach und unkompliziert
bedienen wie ihr Betriebssystem. Der Begriff “BIOS” in diesem Benutzerhandbuch bezieht

sich auf “UEFI BIOS”, soweit nicht anders vorgegeben.

% Das neue ASUS UEFI BIOS ist ein Unified Extensible Interface, das mit der UEFI-

Im BIOS (Basic Input und Output System) sind die Einstellungen der System-Hardware, z.B.

Datentragerkonfiguration, Ubertaktungseinstellungen, erweiterte Energieverwaltung und

Boot-Geratekonfiguration, die zum Systemstart benétigt werden, im Motherboard-CMOS

gespeichert. Unter normalen Umstanden eignen sich die Standard-BIOS-Einstellungen

zur Erzielung optimaler Leistung. Andern Sie nicht die Standard BIOS Einstellungen

ausgenommen unter folgenden Umsténden:

+  Eine Fehlermeldung erscheint auf dem Bildschirm wéhrend des Systemstarts, die Sie
auffordert, die BIOS-Einstellungen aufzurufen.

+  Sie haben eine neue Systemkomponente installiert, die weitere BIOS-Einstellungen oder
Aktualisierungen erfordert.

' \ Ungeeignete BIOS-Einstellungen kénnen Instabilitat und Startfehler verursachen. Wir
/3 empfehlen lhnen dringend, die BIOS-Einstellungen nur unter Anleitung eines

trainierten Servicemitarbeiters zu dndern.

+  Wenn Sie die BIOS-Datei herunterladen oder aktualisieren, benennen Sie die Datei
fur dieses Motherboard in PX570P.CAP um.

Die BIOS-Einstellungen und Optionen kénnen aufgrund verschiedener BIOS-
Versionen variieren. Bitte beziehen Sie sich bei den Einstellungen und Optionen auf
die aktuellste BIOS-Version.

ASUS PRIME X570-P
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3.2 BIOS-Setup-Programm

Verwenden Sie das BIOS-Setup, um das BIOS zu aktualisieren und die Parameter zu
konfigurieren. Die BIOS-Oberflache enthalt Navigationstasten und eine kurze Bildschirmhilfe,
um Sie durch die Verwendung des BIOS-Setups zu fihren.

BIOS-Ausfiihrung beim Startup

Um das BIOS-Setup beim Start aufzurufen, driicken Sie <Entf> oder <F2> wahrend des
Power-On-Self-Test (POST). Wenn Sie <Entf> oder <F2> nicht driicken, werden die POST-
Routinen fortgefihrt.

BIOS nach dem POST starten
BIOS nach dem POST starten

. Dricken Sie gleichzeitig <Strg> + <Alt> + <Entf>.
. Driicken Sie die Reset-Taste auf dem Gehause.

. Driicken Sie die Ein-/Austaste zum Ausschalten des Systems und schalten Sie es
dann erneut ein. Tun Sie dies nur, wenn Ihnen der Start des BIOS mit den ersten zwei
Optionen nicht gelungen ist.

Nachdem Sie eine der drei Optionen ausgeflhrt haben, driicken Sie <Entf>, um das BIOS
aufzurufen.

R +  Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur als Referenz
und kénnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen, abweichen.

Falls Sie eine Maus fiir die Navigation im BIOS-Setup-Programm verwenden
méchten, sollten Sie eine USB-Maus an das Motherboard anschlieBen.

+  Laden Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der
BIOS-Einstellungen instabil geworden ist. Wahlen Sie hierzu Load Optimized
Defaults (Optimierte Standardwerte laden) im Exit-Men( oder driicken Sie <F5>.
Siehe Abschnitt 3.10 Exit-Meni fiir weitere Details.

Wenn der Systemstart fehlschlagt, nachdem Sie eine BIOS-Einstellung geéndert
haben, versuchen Sie das CMOS zu l6schen und das Motherboard auf seine
Standardwerte zurlickzusetzen. Siehe Abschnitt 1.1.6 Header flir Informationen, wie
Sie den RTC RAM iber die CMOS-ldschen-Taste léschen.

Das BIOS-Setup-Programm unterstitzt keine Bluetooth-Gerate.

/ Besuchen Sie bitte die ASUS-Webseite fiir ein ausfiihrliches Handbuch zum BIOS.

BIOS Menii

Das BIOS-Setup-Programm kann in zwei Modi ausgefihrt werden: EZ Mode und Advanced
Mode (Erweiterter Modus). Sie kdnnen die Modi unter Setup-Modus im Abschnitt Boot-
Menii oder durch Driicken der <F7>-Schnelltaste andern.
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3.2.1 EZ Modus

StandardméBig wird beim Aufrufen des BIOS-Setup-Programms das EZ-Modus-Fenster
geladen. EZ Mode bietet lhnen einen Uberblick tber die Grundsysteminfos und erméglicht
die Auswahl der Sprache, Systembetriebsmodus und Bootprioritat der Gerate. Um in den
Advanced Mode (Erweiterten Modus) zu gelangen, wahlen Sie Advanced Mode oder
driicken die <F7>-Schnelltaste fiir die erweiterten BIOS-Einstellungen.

% Das Standardfenster beim Aufrufen des BIOS-Setup-Programms kann geéndert werden.
Fur Details beziehen Sie sich auf das Element Setup-Modus im Boot-Menii.

Zeigt CPU-/Motherboard-Temperatur,

gzil.l_-.Spaﬂrlungsaulsga_abg_, C.:P-U'I{md SATA Zeigt die Systemeigenschaften des

Informationen hd ausgewdahlten Modus an. Klicken Sie
auf < oder >, um zwischen den EZ

System Tuning Modi zu wechseln

Suche erfolgt liber den Namen
des BIOS-Elements; geben Sie
den Elementnamen ein, um .
die zugehdrige Elementliste ~ Schaltet die RGB LED-

zu finden Beleuchtung ein oder aus

Anzeigesprache des BIOS-
Setup-Programms

~/ISUS UEFI BIOS Utility - EZ Mode

& 22280 ‘ & english RA ON/OFF(F4)

nformation
PRIMEX570-P BIOS
AMD 100-00000003

3300 MHz
B (DDR4 2133MHz)

SAMSUNG MZVLB512HAJQ-00000 (512.1GB)

Switch all

Windows Boot Manager (M.2_1: SAMSUNG
MZVLB512HAQ-00000) (512.1GB)

CPU FAN
1 RPM

¥\ CHA2 FAN 3\ CHA3 FAN

@ND PUMP

QFan Control 31 Boot Menu(Fg)

Default(F5) | Save & EXit(F10) | Advanced Mode(F7)|3] | Search on FAQ

Speichert die Anderungen

Zeigt die Geschwindigkeit der und setzt das System zuriick

CPU-Liifter. Klicken Sie auf die

Schaltflache, um die Liifter manuell Fenster zum Advanced Mode
zu tunen (Erweiterter Modus) umschalten
Lédt die optimierten In Haufig gestellte Fragen suchen
Standardwerte

Klicken Sie zum Anzeigen von Startgeréten

Auswahl der Bootgeréteprioritaten

% Die Auswahl der Boot-Geréte variiert je nach den Geraten, die installiert wurden.
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3.2.2 Erweiterter Modus

Advanced Mode (Erweiterter Modus) bietet erfahrenen Benutzern fortgeschrittene
Auswahlmdglichkeiten in den BIOS-Einstellungen. Ein Beispiel fir den Advanced Mode
wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Fiir genaue Konfigurationsmdéglichkeiten
beziehen Sie sich auf die folgenden Abschnitte.

/ Um vom EZ-Modus in den Erweiterten Modus zu wechseln, klicken Sie auf Advanced
Mode (Erweiterter Modus) (F7) oder drlicken die <F7>-Schnelltaste.

——Heniielemente AURA EIN/AUS (F4)

Meniileiste Sprache  MyFavorite(F3) Suche (F9) Bildlaufleiste

Qfan Kontrolle(F6)

\/ISUS  UEFI BICS Utility - Advanced Node
1 9- 55"3‘ ‘ @english =] MyFavorite(F3) o Qfan Control(F6)  [7Search(F9)  G: AURA Siofr(ra)

My Favorites  Main Al e Advanced Monitor Boot  Tool Exit LlHardware Monitor

3700 MHz
Memory Frequency [Auto

Custom CPU Core Ratio [Auto

> CPU Core Ratio Auto
OC Tuner [keep Current Settings

Performance Bias [Auto
s
> DRAM Timing Control | Auto
Manual
> DIGI+ VRM Offset mode

VDDCR CPU Voltage 1450v | Auto
VDDCR SOC Voltage 1062v [ Auto .
5140V

VDDCR CPU Voltage

Last Modified | EzMode(F7)|-3] | HotKeys[7] | SearchonFAQ

Version 2.20.1271. Capyright (C) 2019 Ameritan Megatrends, Inc. |

L— Untermeniielemente Konfigurationsfelder Geht zuriick zu EZ Mode Hot Keys
Allgemeine Hilfe Popup-Menii In Haufig gestellte Fragen suchen
Zuletzt gednderte Einstellungen Zeigt die CPU-Temperatur, CPU- —

und Speicherspannungsausgang
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Meniileiste
Oben im Bildschirm gibt es eine Meniileiste mit folgenden Optionen:

Zum Speichern héufig genutzter Systemeinstellungen und
Konfigurationen.

Main (Basis) Hier kénnen Sie die Systemhaupteinstellungen éandern
Ai Tweaker Hier kénnen Sie die Einstellungen fir die Ubertaktung &ndern
Erweitert Hier kénnen Sie die erweiterten Systemeinstellungen andern

Favoriten

Hier kénnen Sie die Systemtemperatur, Energieverbrauch anzeigen
und Luftereinstellungen éndern.

Uberwachen

Booten Hier kdnnen Sie die Systemstartkonfiguration &ndern
Werkzeug Hier kdnnen Sie die Einstellungen fir Sonderfunktionen konfigurieren

Hier kdnnen Sie die Beenden-Optionen wéhlen und die
Standardeinstellungen laden

Beenden

Meniielemente

Wenn ein Element auf der Meniileiste markiert ist, werden die speziellen Elemente fiir dieses
Meni angezeigt. Wenn Sie z.B. Main gewahlt haben, werden die Elemente des Main-Menlis
angezeigt.

Die anderen Elemente (Ai Tweaker, Advanced, Monitor, Boot, Tools und Exit) auf der
Meniileiste haben ihre eigenen Menlielemente.

Untermeniielemente

Ein GroBer-als-Zeichen (>) vor einem Element auf einem beliebigen Mentibildschirm
bedeutet, dass dieses Element ein Untermenii enthalt. Wéhlen Sie das gewlinschte Element
aus und driicken dann die <Eingabetaste>, um sein Untermeni anzeigen zu lassen.

Sprache

Diese Taste oberhalb der Menileiste enthalt die Sprachen, die Sie fiir Inr BIOS auswéahlen
konnen. Klicken Sie auf diese Taste, um die Sprache auszuwéhlen, die in lhrem BIOS-
Bildschirm angezeigt werden soll.

My Favorites (F3)

Diese Schaltflache oberhalb der Mentileiste, zeigt alle BIOS-Elemente in einem Tree-Map-
Setup. Wahlen Sie héaufig verwendete BIOS-Einstellungen und speichern sie im MyFavorites
Menti.

/ Siehe Abschnitt 3.3 My Favorites fir weitere Informationen.

Q-Fan-Steuerung (F6)

Diese Schaltflache oberhalb der Meniileiste zeigt die aktuellen Einstellungen lhrer Lufter.
Verwenden Sie diese Taste, um die Liifter manuell auf lhre gewlinschten Einstellungen zu
&ndern.

% Siehe Abschnitt 3.2.3 QFan Control fiir weitere Informationen.

Suche (F9)
Mit dieser Schaltflache kénnen Sie nach BIOS-Elementen suchen, indem Sie den Namen
des Elements eingeben, um die zugehdrige Elementliste zu finden.
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AURA (F4)
Mit dieser Schaltflache kénnen Sie die RGB LED-Beleuchtung ein- oder ausschalten.

[All On] Alle RGB-LEDs und Funktions-LEDs werden aktiviert. (Standardmodus)

[Stealth] Alle LEDs werden deaktiviert.

[Aura Only] Alle RGB-LEDs werden aktiviert, wahrend die Funktions-LEDs deaktiviert
werden.

[Aura Off] Alle RGB-LEDs werden deaktiviert, wahrend die Funktions-LEDs aktiviert
werden.

In Haufig gestellte Fragen suchen

Bewegen Sie lhren Mauszeiger zur Anzeige eines QR-Codes Uber diese Schaltfléche,
scannen Sie diesen Code mit Inrem Mobilgerat zur Verbindung mit der Seite mit haufig
gestellten Fragen zum BIOS auf der ASUS-Support-Webseite. Alternativ kénnen Sie den
folgenden QR-Code scannen:

Hot keys

Diese Taste oberhalb der Mendleiste enthalt die Navigationstasten fiir das BIOS-Setup-
Programm. Verwenden Sie die Navigationstasten fir die Auswahl der Menuelemente und fiir
Anderungen der Einstellungen.

EZ-Modus (F7)
Mit dieser Schaltflache am unteren Bildschirmrand kénnen Sie in den EZ-Modus wechseln.

Bildlaufleiste

Eine Bildlaufleiste befindet sich an der rechten Seite eines Menibildschirms, wenn es
Elemente auBerhalb des Bildschirms gibt. Drlicken Sie die <Oben-/Unten-Pfeiltasten> oder
<Bild auf-/Bild ab-Tasten>, um die weiteren Elemente auf dem Bildschirm anzeigen zu
lassen.

Allgemeine Hilfe

Unten im Meni-Bildschirm steht eine kurze Beschreibung des ausgewahiten Elements.
Benutzen Sie die <F12>-Taste, um ein BIOS-Bildschirmfoto aufzunehmen und es auf dem
Wechseldatentrager zu speichern.

Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Meniielemente. Sie kénnen den Wert in dem Feld
neben einem Element &ndern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie kdnnen kein
Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wahlen.

Ein einstellbarer Wert wird hervorgehoben, wenn das entsprechende Element gewéhit wird.
Um den Wert innerhalb eines Feldes zu dndern, wahlen Sie bitte das entsprechende Element
und driicken dann die <Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen anzeigen zu lassen.

Letzte-Anderung-Schaltflache
Diese Schaltflache zeigt die Elemente, die zuletzt geéndert und im BIOS-Setup gespeichert
wurden.
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3.2.3 Q-Fan Control

Die QFan Control ermdglicht Ihnen, ein Lifterprofil einzustellen oder manuell die
Arbeitsgeschwindigkeit der CPU und Gehéauselufter zu konfigurieren.

. - : Klicken Sie . -
Lilhe T i Koniguration et um den DC Modus zu aktiveren
A PWM Modus zu C Modus zu aktivieren
aktivieren

Q-Fan Control
Select y! rget fan and then move the slider to select any of these profiles: Standard, Silent, Turbo and
Full Spe 2d). You can also move the slider to Manual and manually configure the fan's operating speed.

@ Optimize All

CPU FAN

CHA1 FAN
CHA2 FAN
CHA3 FAN
AIO PUMP

L4 @ *—9

Silent Turbo Full Speed Manual

Exit (ESC)

Wahlen sie ein Profil um es fiir Zum Ubernehmen der
den Liifter zu iibernehmen Liftereinstellungen anklicken

Klicken Sie zum Zuriickkehren
zum Hauptmenii
Zum Riickgangigmachen der
Anderungen anklicken

Wahlen Sie dies, um den Liifter
manuell zu konfigurieren
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Konfiguriere Liifter manuell

Wahlen Sie Manuell aus der Liste der Profile, um die Betriebsgeschwindigkeit lhrer Liifter
manuell zu konfigurieren.

Q-Fan Control
Select your target fan and then move the slider to select any of these profiles:(Standard, Silent, Turbo and
Full Speed). You can also move the slider to Manual and manually configure the fan's operating speed.

@ Optimize All

CPU FAN

CHA1 FAN
CHA2 FAN
CHA3 FAN
AIO PUMP

Standard Silent Turbo Full Speed

Exit (ESC)

Geschwindigkeitspunkte Wahlen Sie dies, um den Liifter

manuell zu konfigurieren

So konfigurieren Sie Ihre Lufter:

1. Wahlen Sie den Lifter, den Sie konfigurieren méchten und um seinen aktuellen Status
anzuzeigen.

2. Klicken und ziehen Sie die Geschwindigkeitspunkte um die Arbeitsgeschwindigkeit der
Lufter anzupassen.

3. Klicken Sie auf Ubernehmen, um die Anderungen zu speichern, klicken Sie dann auf
Beenden (ESC).
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3.3 Favoriten

My Favorites (Meine Favoriten) ist |hr persénlicher Bereich, zum einfachen Speichern und
Zugreifen auf Ihre beliebtesten BIOS Elemente.

\/ISUS UEFI BIOS Utility - Advdnced Mode

04/07/2019 . L | Dengish  Elmyravorite(ra ' Qfan Control(F6) (7] search(F9) unAér"lN/oFHra)
Sunday 23.26 | 2 24 =
ri

Vly Fa t Main  Ai Tweaker Advanced Monitor Boot Tool Exit gl Hardware Monitor

Memory Frequency Auto CPU
reqent

VDDCR CPU Voltage 14s0v [ Auto 3700 MHz

DRAM Voltage 1200v | Auto U Freq
100.0 MHz
> SATA Configuration
Ratio

> Onboard Devices Configuration 41x

> CSM (Compatibility Support Module)
Mem
Fast Boot [Enabled
g e Capacity

[— e = 2133MHz 4096 MB

Next Boot after AC Power Loss S [ Normal Boot

Boot Logo Display | Auto

POST Delay Time

11980V 5140V

| Forces a DDR4 frequency slower than

/ the common tCK detected via SPD. 3312V

Last Modified | EzMode(F7)|-3] ‘ Hot Keys[7] | Search on FAQ

Version 2.20.1271. Copyright (C) 2019 American Megatrends, Inc. {

My Favorites (Meine Favoriten) kommt standardmé&Big mit verschiedenen leistungs-,
energiespar- und schnellstartrelevanten Elementen. Sie kdnnen dieses Bildschirm
personalisieren, indem Sie Elemente hinzufligen oder entfernen.
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Hinzufiigen von Elementen zu Meine Favoriten
Um BIOS-Elemente hinzuzufligen:

1. Zum Offnen des Tree Map-Einrichtungsbildschirms driicken Sie auf <F3> auf Ihrer
Tastatur oder klicken am BIOS-Bildschirm auf

2. Wabhlen Sie am Bildschirm Setup Tree Map (Setup-Baumkarte) die BIOS-Elemente, die
Sie am Bildschirm My Favorites (Meine Favoriten) speichern mdchten.

Setup Tree Map My Favorite & Shortcut

Hauptmenii
Panel
Ausgewidhlte
Verkniipfungselemente
Untermeniielemente
Panel

Alle Favoritenelemente
ldschen

Detete Al

Auf Standardfavoriten-
elemente zuriicksetzen

3. Waéhlen Sie ein Element aus dem Hauptmenti, klicken Sie dann auf das Untermend,
das Sie als Favorit speichern méchten; tippen oder klicken Sie auf Jigg| oder driicken
die <Enter>-Taste an Ihrer Tastatur.

% Sie kdnnen zu 'My Favorites' keine vom Benutzer verwalteten Elemente, wie Sprache und
e Startreihenfolge, hinzufigen.

4. Klicken Sie Beenden oder driicken Sie <esc>um den Setup Tree Map Bildschirm zu
schlieBen.

5. Gehen Sie zum MyFavorites Men, um die gespeicherten BIOS-Elemente anzuzeigen.
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3.4 Hauptmenii

Beim 6ffnen des Advanced Mode im BIOS-Setup-Programms erscheint das Hauptmeni.
Das Hauptmenii verschafft Ihnen einen Uberblick tber die grundlegenden Systeminfos
und erméglicht die Einstellung des Systemdatums, der Zeit, der Menlsprache und der
Sicherheitseinstellungen.

Sicherheit
Die Sicherheit-Mentielemente erlauben Ihnen die Systemsicherheitseinstellungen zu andern.

/ . Falls Sie das BIOS-Kennwort vergessen haben, kénnen Sie das CMOS Real Time

Clock (RTC) RAM Igschen und das BIOS Passwort zu l6schen. Siehe Abschnitt 1.1.6
Header fiir Informationen, wie Sie den RTC RAM Uber die CMOS-l6schen-Taste
I6schen.

Die Elemente Administrator oder User Password oben im Fenster zeigen
standardmaBig Not Installed an. Die Elemente zeigen Installed an, nachdem Sie ein
Kennwort eingerichtet haben.

3.5 Ai Tweaker-Menii

Im Ai Tweaker-Menii kénnen Sie die Ubertaktungsbezogenen Einstellungen konfigurieren.

/'\ Beim Einstellen der Al Tweaker-Menuelemente ist Vorsicht geboten. Falsche Werte kdnnen
/ . \ Systemfehler hervorrufen

% Die Konfigurationsoptionen in diesem Abschnitt sind von den im System installierten
DIMMs und dem CPU-Modell abhéngig.

Speicherfrequenz

Hier kénnen Sie die Speicherbetriebsfrequenz einstellen. Die konfigurierbaren Optionen
variieren mit der BCLK (Base Clock) Frequenzeinstellung. Wéhlen Sie den Auto-Modus, um
die optimierte Einstellung anzuwenden.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [DDR4-1333MHz] - [DDR4-5000MHz]

2\
/' \ Die Auswahl einer sehr hohen Speicherfrequenz kann zur Instabilitat des Systems fiihren!
[ e \1 Wenn dies geschieht, kehren Sie zu Standardeinstellungen zurick.

EPU-Stromsparmodus

Die ASUS EPU (Energy Processing Unit) setzt die CPU in ihre minimalen Stromverbrauch-
Einstellungen. Aktivieren Sie dieses Element, um eine geringere CPU Core/Cache-Spannung
festzulegen und den besten Energiesparzustand zu erreichen. Konfigurationsoptionen:
[Disabled] [Enabled]

R Die Elemente in diesem Menii kénnen je nach der installierten CPU variieren.
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Benutzerdefiniertes CPU-Kernverhéltnis
Ermdglicht Ihnen die Auswahl des CPU-Kernverhéltnisses, um die gewlinschte interne CPU-
Frequenz zu erzielen. Konfigurationsoptionen:

[Auto] Ladt die optimalen Einstellungen fir das System.

[Manual] Erméglicht Ihnen, die Kernverhaltnisparameter individuell festzulegen.
R Die Elemente in diesem Menu kénnen je nach der installierten CPU variieren.

OC Tuner

Ermdglicht Ihnen, die CPU- und DRAM-Frequenzen und -Spannungen automatisch zu
Ubertakten. Konfigurationsoptionen:

[Keep Current Settings] ~ Behélt die aktuellen OC Tuner-Einstellungen fiir das System.
[OC Tuner] Ubertaktet automatisch CPU und DRAM.

Performance Bias

Dieses Element passt die Einstellungen zur Verbesserung der Leistung flr verschiedene

Software an.
Konfigurationsoptionen: [Auto] [None] [CB15] [Aida/Geekbench] [CB11.5]

3.6 Advanced-Menii

Die Elemente im Advanced-Menti gestatten lhnen, die Einstellung fir den Prozessor und
andere Systemgerate zu &ndern.

/a\
/ '\\ Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menti ist Vorsicht geboten. Falsche Werte
— kénnen Systemfehler hervorrufen.

3.6.1 AMD fTPM-Konfiguration

Mit den Elementen in diesem MenU kénnen Sie die AMD fTPM Einstellungen konfigurieren.

3.6.2 CPU-Konfiguration

Die Elemente in diesem MenU zeigen die CPU-bezogenen Informationen an, die das BIOS
automatisch erkennt.

R Die Elemente in diesem Meni kénnen je nach der installierten CPU variieren.

PSS Unterstiitzung
Mit diesem Element kénnen Sie die Erzeugung von ACPI_PPC, _PSS und _PCT Objekten
aktivieren oder deaktivieren.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
NX Modus

Mit diesem Element kénnen Sie die Funktion No-execute page protection aktivieren oder
deaktivieren.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

SVM Modus

Mit diesem Element kdnnen Sie die CPU-Virtualisierung aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]
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SMT-Modus
Mit diesem Element kénnen Sie gleichzeitiges Multithreading aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto]

Kern-Leveling-Modus
Mit diesem Element kdnnen Sie die Anzahl der Recheneinheiten im System andern.
Konfigurationsoptionen: [Automatic mode] [One Computer Unit]

3.6.3 NB-Konfiguration

/ NB-Konfiguration - Diese Funktion variiert abhéngig von der installierten CPU.

Priméres Videogerét
Wahlt das primére Anzeigegerét. Konfigurationsoptionen: [IGFX Video] [PCIE Video]

3.6.4  SATA-Konfiguration

SATA-Konfiguration. Die SATA-Anschliisse zeigen Leer an, wenn in dem entsprechenden
Anschluss kein SATA-Gerat installiert ist.

SATA-Anschluss Aktivierung

Dieses Element erméglicht lhnen die Aktivierung oder Deaktivierung des SATA-Gerates.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

SATA-Modus
Dieses Element ermdglicht Ihnen die SATA-Konfiguration.

[AHCI] Stellen Sie [AHCI Mode] ein, wenn Sie wollen, dass die SATA-
Festplatten AHCI (Advanced Host Controller Interface) benutzen
sollen. AHCI erméglicht dem integrierten Datentragertreiber
die erweiterten Serial ATA-Funktionen zu aktivieren, welche die
Speicherleistung bei zufélliger Arbeitslast erh6hen, indem sie dem
Laufwerk gestatten, die interne Befehlsreihenfolge zu optimieren.

[RAID] Stellen Sie [RAID] ein, wenn Sie mit den SATA-Festplatten eine
RAID-Konfiguration erstellen méchten.

NVMe RAID Modus

Mit diesem Element kénnen Sie den NVMe RAID Modus aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

SMART Self Test

S.M.A.R.T. (SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) ist ein
Uberwachungssystem, das eine Warnmeldung wahrend des POST (Power-on Self Test)
zeigt, wenn ein Fehler der Festplatten auftritt. Konfigurationsoptionen: [On] [Off]
SATA6G_1~6 (grau), M.2_1 (grau), M.2_2 (grau)

Wahlen Sie ein Element aus und klicken Sie auf ENTER, um dem Element einen neuen
Namen zuzuweisen.
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Hot Plug

Mit diesen Elementen kdnnen Sie die SATA Hot-Plug-Unterstlitzung aktivieren/deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

3.6.5  Onboard-Geratekonfiguration

Mit den Elementen in diesem MenU kénnen Sie zwischen den PCle-Lanes wechseln und
integrierte Geréte konfigurieren.

Azalia HD Audio-Controller

Mit diesem Element kdnnen Sie den Azalia High-Definition Audio-Controller verwenden.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

PCIEX16_1 Bandbreite

Dieses Element variiert abhéngig von der installierten CPU.

[X8 Mode] Der PCle x16_1 Steckplatz arbeitet im x8 Modus.

[PCle RAID Mode] Die Hyper M.2 x16 Karte und andere M.2-Zusatzgeréte arbeiten alle im
x4 Modus, was lhnen ermdglicht, eine PCle RAID-Anordnung zu erstellen.

Verwenden Sie den PCle RAID Modus, wenn Sie die Hyper M.2 x16 Karte oder andere M.2
Adapterkarten installieren. Das Installieren anderer Geréte bei Verwendung des PCle RAID

Modus kann dazu fiihren, dass |hr PC nicht startet.

LED-Beleuchtung

Wenn das System im Betriebsmodus ist

Dieses Element ermdglicht Ihnen das Ein- oder Ausschalten der RGB
LED-Beleuchtung, wenn sich das System im Betriebsmodus befindet.
Konfigurationsoptionen: [All On] [Stealth Mode] [Aura Only] [Aura Off]

Wenn das System im Ruhezustand, Tiefschlafmodus oder Soft-Off-Modus ist

Dieses Element erméglicht Ihnen das Ein- oder Ausschalten der RGB LED-
Beleuchtung, wenn sich das System im Ruhezustand, Tiefschlafmodus oder Soft-Off-
Modus befindet. Konfigurationsoptionen: [All On] [Stealth Mode] [Aura Only] [Aura Off]

Realtek LAN-Controller
Aktiviert oder deaktiviert die Realtek LAN Controller. Konfigurationsoptionen: [On] [Off]

Realtek PXE OPROM
Aktiviert oder deaktiviert den Realtek PXE OPROM. Konfigurationsoptionen: [On] [Off]

USB Power Delivery im Soft-Off-Modus (S5)

Dieses Element erméglicht Ihnen die Aufladung von USB-Geréten, auch wenn sich das
System im Energiestatus S5 befindet. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

3.6.6 APM-Konfiguration

Mit den Elementen in diesem MenU kénnen Sie die System-Aufwach-Funktion und die
Energiespareinstellungen festlegen.
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ErP Ready [Disabled]

Ermdéglicht das Abschalten der Energie bei S4 + S5 oder S5, um das System fiir ErP-
Anforderungen vorzubereiten. Wenn [Aktiviert], werden alle anderen PME Optionen
abgeschaltet. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enable(S4+S5)] [Enable(S5)]

Nach AC-Stromausfall wiederherstellen

Mit diesem Element kann Ihr System nach einem Stromausfall in den EIN Status, OFF Status
oder in beide Status gehen. Wenn Ihr System auf [Letzter Zustand] festgelegt wird, geht es
in den vorigen Zustand vor dem Stromausfall zurtick. Konfigurationsoptionen: [Aus] [Ein]
[Letzter Zustand]

Einschalten durch die PS/2 Tastatur

Dieses Element erméglicht Ihnen das Aktivieren oder Deaktivieren eines Weckereignisses,
das durch Drucken einer festgelegten Taste generiert wird. Konfigurationsoptionen:
[Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key]

Einschalten durch PCI-E

Mit diesem Element kénnen Sie die Wake-on-LAN-Funktion des integrierten LAN-
Controllers oder anderer installierter PCI-E LAN-Karten aktivieren oder deaktivieren.
Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Einschalten durch RTC

Mit diesem Element kénnen Sie die RTC (Real-Time Clock) aktivieren oder deaktivieren, um

ein Wake-Ereignis zu generieren und das RTC Alarm Datum zu konfigurieren. Wenn aktiviert,
konnen Sie die Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden setzen, um ein RTC Alarm Datum zu
planen. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

3.6.7 PCI Subsystem Einstellungen

SR-IOV Unterstiitzung

Mit diesem Element kdnnen Sie die Single Root 10 Virtualization Unterstlitzung aktivieren
oder deaktivieren, falls Ihr System Uber SR-IOV-fahige PCle Gerate verflgt.

3.6.8 USB Konfiguration

Die Elemente in diesem Menl ermdglichen Ihnen die Einstellung von USB-Funktionen.

% Das Massenspeichergerate-Element zeigt die automatisch erkannten Werte. Wenn kein
USB-Gerét erkannt wird, zeigt das Element None an.

Unterstiitzung fiir dltere USB-Geréte

Mit diesem Element kénnen Sie die Unterstiitzung fiir &ltere USB-Gerate aktivieren oder
deaktivieren.

Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled] [Auto]
USB-Single-Port-Control
Dieses Element erméglicht es lhnen, einzelne USB-Anschliisse zu de-/aktivieren.

/ Beziehen Sie sich auf den Abschnitt 1.1.2 Motherboard-Layout fiir die Position der USB-
Anschllsse.
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3.6.9 HDD/SSD SMART Informationen

Dieses Menii zeigt die SMART-Informationen der verbundenen Gerate.

% NVM-Express-Gerate unterstitzen keine SMART-Informationen.
3.6.10 Netzwerkstapelkonfiguration

Die Elemente in diesem MenU ermdglichen Ihnen das Aktivieren oder Deaktivieren des UEFI
Netzwerkstapels.

3.7 Uberwachungsmenii

Das Uberwachungsmenii zeigt die Systemtemperatur/den Energiestatus an und erlaubt die
Anpassung der Liiftereinstellungen.

3.7.1 Q-Fan-Konfiguration

Mit den Unterelementen in diesem Men( kénnen Sie die Q-Fan-Funktionen konfigurieren.

Qfan Tuning

Klicken Sie, um die niedrigste Geschwindigkeit automatisch zu erkennen und konfigurieren
Sie den minimalen Arbeitszyklus fiir jeden Liifter.

Gehéuseliifterkonfiguration

Konfigurieren Sie in allen Details die Einstellungen der einzelnen Geh&usellifter,
einschlieBlich Profil, Arbeitszyklus, Temperatur und mehr.

3.8 Boot Menii

Die Elemente im Boot-Menii gestatten Ihnen, die Systemstartoptionen zu &ndern.
3.8.1 Boot-Konfiguration

Fast-Boot

[Disabled] Ermdglicht Inrem System die Ruckkehr zu seiner normalen
Systemstartgeschwindigkeit.
[Enabled] Erméglicht Ihrem System die Beschleunigung des Systemstarts.

/ Die folgenden Elemente werden nur angezeigt, wenn Sie den Fast Boot auf [Enabled]
L gesetzt haben.

Nachster Systemstart nach Ausfall der Stromversorgung
[Normal Boot]  Kehrt nach einem Stromausfall zu Normal-Boot zurtick.

[Fast Boot] Beschleunigt die Boot-Geschwindigkeit beim néchsten Systemstart
nach einem Stromausfall.

Einrichtungsmodus

[Advanced Mode] Mit diesem Element kénnen Sie nach dem POST in den
Erweiterten Modus (Advanced Mode) des BIOS wechseln.

[EZ Mode] Setzt EZ Mode als die Standardanzeige fest, wenn auf das
BIOS-zugegriffen wird.
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3.8.2 CSM (Compatibility Support Module)

Hier kdnnen Sie die Parameter fiir CSM (Compatibility Support Module) konfigurieren, um fiir
eine bessere Kompatibilitat die volle Unterstlitzung flir die verschiedenen VGA-Geréte, boot-
fahigen Gerate und Peripheriegerate zu erhalten.

3.8.3 Secure Boot

Hier kdnnen Sie die Secure Boot-Einstellungen konfigurieren und seine Tasten verwalten, um
das System vor unbefugtem Zugriff und Malware wéahrend des POST zu schiitzen.

Boot Option Priorities (Startoption-Prioritaten)
Hier kénnen Sie die Reihenfolge der Startgeréte unter den verfiigbaren Geréten

festlegen. Die am Bildschirm angezeigte Anzahl der Geréteoptionen hangt von der
Anzahl der im System installierten Geréte ab.

/ . Driicken Sie zum Aufrufen des Windows-Betriebssystems im abgesicherten Modus
- nach dem POST <F8>.

. Driicken Sie zur Auswahl des Startgerédtes wahrend des Systemstarts <F8>, wenn
das ASUS-Logo erscheint.

Boot-Aussetzung

Diese Elemente zeigen die verfligbaren Gerate. Die am Bildschirm angezeigte Anzahl
der Geréteoptionen héngt von der Anzahl der im System installierten Geréte ab. Die
am Bildschirm angezeigte Anzahl der Geréateoptionen hangt von der Anzahl der im
System installierten Geréte ab.

3.9 Tools-Menii

Die Elemente im Tools-Meni gestatten Ihnen, die Einstellungen fiir besondere Funktionen
zu veréndern. Wahlen Sie ein Element aus und drlicken dann die <Eingabetaste>, um das
Untermenli anzeigen zu lassen.

3.9.1 ASUS EZ Flash 3 Utility

Hier kénnen Sie ASUS EZ Flash 3 ausflihren. Wenn Sie <Enter>drlicken, wird eine
Bestatigungsmeldung angezeigt. Verwenden Sie die Links-/Rechts-Pfeiltasten, um zwischen
[Ja] und [Nein] zu wéhlen, driicken Sie dann die <Enter>-Taste zum Bestatigen.

/ Fir weitere Details beziehen Sie sich auf den Abschnitt 3.11.2 ASUS EZ Flash 3.

3.9.2  ASUS Benutzerprofil

Mit diesem Element kénnen Sie mehrere BIOS-Einstellungen speichern oder laden.

Vom Profil laden

Hier kénnen Sie die zuvor im BIOS-Flash gespeicherten BIOS-Einstellungen laden. Geben
Sie eine Profilnummer ein, in der lhre CMOS-Einstellungen gespeichert wurden, driicken Sie
die <Eingabetaste> und wéhlen Sie dann Yes.

/ +  Schalten Sie das System NICHT aus oder setzen es zurlick wéhrend der
- Aktualisierung des BIOS, um Systemstartfehler zu vermeiden!

Wir empfehlen lhnen, die BIOS-Datei nur zu aktualisieren, wenn Sie die gleiche
Speicher/ CPU-Konfiguration und BIOS-Version hat.
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Profilname
Hier kénnen Sie einen Profilnamen eingeben.

Im Profil speichern

Hier kénnen Sie die derzeitigen BIOS-Einstellungen in BIOS-Flash sichern sowie ein Profil
anlegen. Geben Sie eine Profilnummer von eins bis acht ein, driicken Sie die <Eingabetaste>
und wéhlen Sie dann Yes.

Profil von USB-Laufwerk laden/auf USB-Laufwerk speichern

Mit diesem Element kénnen Sie ein Profil von Ihrem USB-Laufwerk laden oder speichern und
ein Profil auf lhrem USB-Laufwerk speichern oder laden.

3.9.3 ASUS SPD-Information

Dieses Element erméglicht lhnen, DRAM SPD-Information zu sehen.

3.9.4  ASUS Armoury Crate

Dieses Element erméglicht Ihnen, die ASUS ARMOURY CRATE-App herunterzuladen und zu
installieren.

3.10 Exit Menii

Die Elemente im Exit-Men(i gestatten lhnen, die optimalen Standardwerte fiir die BIOS-
Elemente zu laden, sowie lhre Einstellungsanderungen zu speichern oder zu verwerfen. Im
Exit-Meni kénnen Sie auch EZ Mode aufrufen.

Laden Sie die optimierten Standardwerte

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-MenUs mit den Standardwerten.
Bei Wahl dieser Option oder Driicken der Taste <F5> erscheint ein Bestétigungsfenster.
Wéhlen Sie OK, um die Standardwerte zu laden.

Anderungen speichern & zuriicksetzen

Sobald Sie mit dem Auswahlen fertig sind, wahlen Sie diese Option aus dem Exit-Men,
damit die ausgewahlten Werte gespeichert werden. Bei Wahl dieser Option oder Driicken
der Taste <F10> erscheint ein Bestatigungsfenster. Wahlen Sie OK, um Anderungen zu
speichern und das Setup zu beenden.

Anderungen verwerfen & Beenden

Diese Option lasst Sie das Setupprogramm beenden, ohne die Anderungen zu speichern.
Bei Wahl dieser Option oder Dricken der Taste <Esc> erscheint ein Bestéatigungsfenster.
Wahlen Sie Yes, um die Anderungen zu verwerfen und das Setup zu beenden.

EFI Shell von USB-Laufwerken starten

Mit dieser Option kénnen Sie versuchen, die EFI Shell-Anwendung (shellx64.efi) von einem
der verfigbaren Dateisystemgerate zu laden.
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3.1 Aktualisieren des BIOS

Die ASUS-Webseite veréffentlicht die neuesten BIOS-Versionen, um Verbesserungen

der Systemstabilitat, Kompatibilitdt und Leistung zu bieten. Allerdings sind BIOS Updates
potenziell riskant. Wenn es kein Problem mit der aktuellen Version des BIOS gibt,
aktualisieren Sie das BIOS NICHT manuell. Ungeeignete BIOS-Aktualisierungen kdnnen
Startfehler verursachen. Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Kapitel, um Ihr BIOS zu
aktualisieren, wenn nétig.

A& Besuchen Sie die ASUS-Webseite www.asus.com, um die neueste BIOS-Datei fir dieses
Motherboard herunterzuladen.

Die folgenden Dienstprogramme helfen lhnen, das Motherboard BIOS-Setup-Programm zu
verwalten und zu aktualisieren.

1. EZ Update: Aktualisiert das BIOS in einer Windows-Umgebung.
2. ASUS EZ Flash 3: Aktualisiert das BIOS uber ein USB-Flash-Laufwerk.

3. ASUS Crashfree BIOS 3: Stellt das BIOS uber die Support-DVD oder einen USB-Stick
wieder her, wenn die BIOS-Datei fehlerhaft ist.

3.11.1  EZ Update

EZ-Update ist ein Dienstprogramm, das lhnen erlaubt, das Motherboard-BIOS in einer
Windows-Umgebung zu aktualisieren.

/ +  EZ Update benétigt eine Internetverbindung tber ein Netzwerk oder einen ISP
(Internet Service Provider).

Dieses Dienstprogramm ist erhéltlich auf der Support-DVD, die im Motherboard-
Lieferumfang enthalten ist.
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3.11.2 ASUS EZ Flash 3

ASUS EZ Flash 3 ermdglicht lhnen das Herunterladen und Aktualisieren auf das
neueste BIOS (iber das Internet, ohne dass Sie eine startfahige Diskette oder ein
Betriebssystem-basiertes Dienstprogramm benétigen.

Die Aktualisierung tiber das Internet variiert je nach Region und Internetbedingungen.
Prifen Sie Ihre lokale Internetverbindung, bevor Sie (iber das Internet aktualisieren.

So aktualisieren Sie das BIOS per USB:

1. Gehen Sie im BIOS-Setup-Programm zu Advanced Mode. Gehen Sie zum Meni Tool,
wahlen Sie ASUS EZ Flash Utility und driicken Sie die <Eingabetaste>.

2. Stecken Sie ein USB-Flashlaufwerk mit der neusten BIOS-Datei in einen USB-
Anschluss.

3. Wahlen Sie via Storage Devices (Uber Speichergerite).

4. Driicken Sie auf <Tab>, um zum Feld Drive zu navigieren.

5. Driicken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um das USB-Flashlaufwerk mit der neuesten BIOS-
Datei zu finden und driicken Sie die <Eingabetaste>.

6.  Driicken Sie auf <Tab>, um zum Feld Ordner-Info zu navigieren.

7. Driicken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um die BIOS-Datei zu finden und driicken Sie die
<Eingabetaste>, um den Aktualisierungsprozess durchzufiihren. Wenn abgeschlossen,
starten Sie das System neu.

I\ /ESUS  UEFI BIOS Utility - Advdnced Mode

ASUS EZ Flash 3 Utility v03.00

[ Flash

Model: PRIME X570-P Date: 04/28/2019
File Path: fs0:\

Drive Folder

@Internet (0ffline) 01/11/2018 14:40
01/11/2018 14:36

K storage Device(s)
s0:\ [15330 MB]
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Diese Funktion kann Gerate wie USB-Flashlaufwerke mit FAT 32/16 Formatierung und
nur einer einzelnen Partition unterstiitzen.

Schalten Sie das System NICHT aus oder setzen es zuriick wahrend der
Aktualisierung des BIOS, um Systemstartfehler zu vermeiden!

R Stellen Sie sicher, dass Sie die BIOS-Standardeinstellungen laden, um

Systemkompatibilitét und Stabilitat zu gewéhrleisten. Wahlen Sie hierzu Load Optimized
Defaults im Exit-Menu. Siehe Abschnitt 3.10 Exit-Menii fiir weitere Details.

So aktualisieren Sie das BIOS per Internet:

1.

2.

3.

4.
5.

Gehen Sie im BIOS-Setup-Programm zu Advanced Mode. Gehen Sie zum Menti Tool,
wahlen Sie ASUS EZ Flash Utility und driicken Sie die <Eingabetaste>.

Wahlen Sie via Internet (Per Internet).

EZ Flash 3

Please select the BIOS update method.

Driicken Sie zur Auswahl einer Internetverbindungsmethode die Links-/Rechtstaste,
driicken Sie dann <Enter>.

nectior

Please select the Internet connection type.

/ 3 F‘.‘
\

(

Cancel

Fuhren Sie die Aktualisierung anhand der Bildschirmanweisungen aus.

Wenn abgeschlossen, starten Sie das System neu.

R Stellen Sie sicher, dass Sie die BIOS-Standardeinstellungen laden, um

Systemkompatibilitat und Stabilitat zu gewahrleisten. Wahlen Sie hierzu Load Optimized
Defaults im Exit-Men(. Siehe Abschnitt 3.10 Exit-Menii fir weitere Details.
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3.11.3 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Programm, das Ihnen erlaubt, die
BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder wéhrend der Aktualisierung beschadigt
wurde. Sie kdnnen eine beschédigte BIOS-Datei tiber die Motherboard Support-DVD oder
ein USB-Flashlaufwerk mit der aktuellen BIOS-Datei wiederherstellen.

R Die BIOS-Datei auf der Motherboard Support-DVD kann alter als die BIOS-Datei auf der
offiziellen ASUS-Webseite sein. Wenn Sie die aktuelle BIOS-Datei verwenden méchten,
laden Sie die Datei unter https://www.asus.com/support/ herunter und speichern sie auf
einem USB-Flash-Laufwerk.

Wiederherstellen
So stellen Sie das BIOS wieder her:

1. Schalten Sie das System ein.

2. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein oder stecken Sie ein USB-
Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei in einen USB-Anschluss.

3. Die Anwendung durchsucht die Gerate automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn
gefunden, liest die Anwendung die BIOS-Datei und ladt automatisch die ASUS EZ
Flash 3-Anwendung.

4. Sie missen im BIOS-Setup-Programm die BIOS-Einstellungen wiederherstellen. Um
die Systemstabilitat und -Kompatibilitat zu gewéhrleisten, empfehlen wir Ihnen, dass
Sie <F5> drilicken, um die BIOS-Standardwerte zu laden.

.
// '\ Schalten Sie das System NICHT aus oder setzen Sie es zurlick, wahrend der
= Aktualisierung des BIOS! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
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Anhang

Hinweise
Informationen zur FCC-Konformitét

Verantwortliche Stelle:  Asus Computer International
Adresse: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
Telefon- / Fax-Nr.:  (510)739-3777 / (510)608-4555

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden
zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerét darf keine schadlichen Stérungen verursachen, und (2)
das Gerat muss empfangene Stérungen akzeptieren, einschlieBlich Stérungen, die einen
unerwiinschten Betrieb verursachen kénnen.

Dieses Gerat wurde gepruft und entspricht den Grenzwerten fiir digitale Geréte der Klasse
B gemaB Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden fir ausreichenden
Schutz gegen Radiofrequenzenergie in Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerét erzeugt
und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht
entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Stérungen
von Funkiibertragungen verursachen. Es kann nicht fir alle Installationen gewéhrleistet
werden, dass keine Stérungen auftreten. Falls dieses Gerét Stérungen des Rundfunk- oder
Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Gerats ermittelt werden
kann, sollten Sie folgende MaBnahmen ergreifen, um die Stérungen zu beheben:

- Andern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.

- VergréBern Sie den Abstand zwischen dem Geréat und dem Empféanger.

- SchlieBen Sie Geréat und Empfénger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.

- Wenden Sie sich an den Fachhandler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.
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Entsprechenserklarung von Innovation, Science and Economic
Development Canada (ISED)

Dieses Gerat stimmt mit lizenzfreiem/lizenzfreien RSS-Standard(s) von Innovation, Science
and Economic Development Canada tiberein. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei
Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Stérungen verursachen, und (2)

das Gerat muss empfangene Stérungen akzeptieren, einschlieBlich Stérungen, die einen
unerwiinschten Betrieb verursachen kénnen.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et
Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement
économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage,
et (2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le
brouillage est susceptible d’en comprometire le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

VCCI: Japan Entsprechenserklarung
Class B ITE

ZOEIX, 7 T A BIEERHIRE T, JO%EE, FERE CHHET 5 2L
BjE LTWETD, ZOEBERTOARTLE Y g UZERIOEEL TSNS &
ZREEEEZSSEZTZENHY £,

REIEIC > TE LWV WA L TRFEW,

7z H
&

VCCI—B

KC: Korea Warnungserklarung

BE 7171 (A& HEEAINAA)

°of 77l AREEF) AARHRINNZA F2 SHHNA AgE A& 2oz
&, BE AgelA A4 F deUrh

e F44AMT 432 o540 Y22z V9GP IJY A2 ¢ 5 IS5
Y.
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REACH

Die rechtlichen Rahmenbedingungen fir REACH (Registration, Evaluation, Authorisation,
and Restriction of Chemicals) erflllend, verdffentlichen wir die chemischen Substanzen in
unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter
http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Das Motherboard NICHT im normalen Hausmdill entsorgen. Dieses Produkt wurde
entwickelt, um ordnungsgeman wiederverwertet und entsorgt werden zu kdnnen. Das
|

Symbol der durchgestrichenen Miilltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt (elektrische
und elektronische Gerate) nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden darf. Erkundigen
Sie sich bei lhren lokalen Behdrden tber die ordnungsgeméaBe Entsorgung elektronischer
Produkte.

Werfen Sie NICHT die quecksilberhaltigen Batterien in den Hausmdill. Das Symbol der
durchgestrichenen Miilltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmiill entsorgt
werden diirfen.

ASUS Recycling/Riicknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Riicknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen,
die héchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, dass

die Bereitstellung einer Lésung flr unsere Kunden die Méglichkeit schafft, unsere

Produkte, Batterien, andere Komponenten und ebenfalls das Verpackungsmaterial
verantwortungsbewuBt der Wiederverwertung zuzufiihren. Besuchen Sie bitte die Webseite
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm fiir Details zur Wiederverwertung in verschiedenen
Regionen.

Regionaler Hinweis fiir Kalifornien

& WARNUNG

Krebs und Schédigung der Fruchtbarkeit -
www.P65Warnings.ca.gov

Google™ Lizenzbedingungen

Copyright© 2019 Google Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Unter der Apache Lizenz, Version 2.0 (die "Lizenz") lizenziert; Sie dirfen diese Datei nur in
Ubereinstimmung mit der Lizenz verwenden. Sie kdnnen eine Kopie der Lizenz erhalten,
unter: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Sofern nicht durch geltendes Recht gefordert oder schriftlich vereinbart, ist Software, die
unter der Lizenz verteilt auf "AS-1S" BASIS, OHNE GARANTIE ODER BEDINGUNGEN
irgendeiner Art, weder ausdriicklich noch konkludent.

Sehen Sie die Lizenz fiir die spezifischen Sprachrechte und Einschrankungen im Rahmen
der Lizenz.
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A4

English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is
in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of related Directives. Full text of EU decl of

Portugués A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dlsposltlvo esta
em os iais e outras d i
das Diretivas relacionadas. Texto integral da de(laragao da

is available at: www.asus.com/support
Francais AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil
est :onforme aux cnteres essennels etautres clauses pertinentes des
La de é de I'UE peut étre

téléchargée a partir du site Internet suivant : www.asus.com/support
Deutsch ASUSTeK Computer Inc. erklart hiermit, dass dieses Gerat
mit den wesentlichen Anforderungen nnd anderen relevanten

i der ori insti Der
gesamte Text der EU-Konformitatserklarung ist verfiigbar unter:

Www.asus.com/support

UE disponivel em: www.asus. t

Romana ASUSTeK Computer Inc. declara ca acest dispozitiv se

conformeaza cerintelor esentiale si altor prevederi relevante ale

directivelor conexe. Textul complet al declaratiei de conformitate a

Uniunii Europene se gaseste la: www.asus.com/support

Srpsk| ASUSTeK Compnter Inc. ovim izjavljuje da je ovaj ureda; u
isa ima i drugi

povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglasenosti je

d da adresi:

Slovensky Spolocnost ASUSTeK Compnter Inc. tymto vyhlasuje, Z ze toto

WW.asus.

Italiano ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo zanademe yhovuj kam a ostatym
i itivo & i isi iali e alle altre di izioni i smernic. Cely text ia 0 zhode pre
pertinenti :on le direttive correlate. II testo completo della dichiarazione  Staty EUje y na adrese: www.asus. t
di a UE e di ibile all izz0: www.asus. t ASUSTeK Compnter Inc. ujavlja, daje ta naprava skladna
Pycckuin ASUs 4T0 3T0 2z bi: i i in drugimi
OCHOBHbIM v Apyrum direktiv. Celotno besedllo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem
i mestu: www.asu: t
puTE Ha WWW.asus. I t Espafiol Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este
Buarapcku C Hactosuwoto ASUSTeK Computer Inc. ye ToBa ispositivo cumple los requisi basi:os y otras disposiciones
i eBCb CbC Cb nppyrute  pertinentes de las directi El texto dela
HaC Monxnar i6n de la UE de idad estd di: en:

TeKCT Ha AeKnapayusaTa 3a cboTBeTcTBue Ha EC e focTbnHa Ha agpec:
Wwww.asus.com/support
Hrvatski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uredaj

Wwww.asus.com/support

Svenska ASUSTeK Computer Inc. férklarar hirmed att denna enhet

overensstimmer med de grundlaggande kraven och andra relevanta
(] ifteri direktiv. Fulltext av EU-forsékran om

sukladan s iostalim

finns pa: www.asus. t

vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o
www.asus.com/support
Cestina Spole¢nost ASUSTeK Computer Inc.

jena:

to prohlasuje, ze toto
e .

cbka ASUSTeK Computer Inc. 3aaBnse, Wwo ueil npucTpiii
BlAﬂO nae OCHOBHWM BUMOraM Ta iHWNM BIA"DBIANVIM ﬂOﬂO)KeHH)'IM

zafizeni spliuje zakladni pozadavky a dal
souvisejicich smérnic. PIné znéni prohlaseni o shodé EU je k dispozici na
adrese: www.asus.com/support

Dansk ASUSTeK Computer Inc. erklzerer hermed, at denne enhed er i

MoBHuin TekcT
craHpapTam €C fOCTYNHMIA Ha: WWW.asus.com/support
Turkge AsusTek Computer Inc., bu aygitin temel gereksinimlerle ve
llariyla uyumlu beyan

Ise med hovedk g andre b I
ide irektiver. Hele EU i kan

tam metni su adreste bulunabil

eder. AB

Www.asus. t

findes pa: www.asus.com/support
Nederlands ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat
voldoet aan de essentiéle i enandere van

Bosanski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje daje ova] uredaj
uskladen sa bitnim jevima i ostalim ¢éim
vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o uskladenosti dostupan je na:

Www.asus. / t

de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU ing van

itis i op: www.asus. t

Eesti Kdesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer In, et see seade vastab
asjakohaste direktiivide oluliste nduetele ja teistele asjassepuutuvatele
satetele. EL vastavusdeklaratsiooni taielik tekst on saadaval jargmisel
aadressil: www.asus.com/support

Suom| ASUSTeK Computer Inc. |Imo|ttaa taten, ettd tama laite on

i ja m iden tata

saadosten i EU koko
teksti on i i Www.asus. t
EMnvika Me to mapév, n AsusTek Computer Inc. SnAwvet 6Tt aut
n ouoKeun 0 HETIG 0 1| Kat GAAEG
OXETIKEC Sratagelg Twv 0dnyiwv e EE To mArjpeg Keipevo Tng Bn)\wonc
pBatéTTac sivar é ot ): Www.asus.
Magyar Az ASUSTeK (omputev Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszkoz
megfelel a Iényeges ko inek és egyéb
AzEU sségi teljes

szévege innen letdlthetd: www.asus.com/support

Latviski ASUSTeK Computer Inc. ar 30 pazino, ka i ierice atbilst

saistito Direktivu butiskajam prasibam un citiem citiem saistosajiem
ijumiem. Pilns ES atbilstil ji teksts pieejams Seit:

Www.asus.com/support

atitinka pagrindinius reikalavimus
nuostatas. Visa ES atitikties deklaracijos teksta galima rasti:
Www.asus.com/support

Norsk ASUSTeK Computer Inc. erkleaerer herved at denne enheten er i

samsvar med hovedsaklige krav og andre irelaterte
irekti [} dig tekst for EU finnes pa:

www.asus.com/support

Polski Firma ASUSTeK Computer Inc. ni dcza, ze

urzadzenie to jest zgodne z zasadmczym wymogami i innymi

whasciwymi ; yrekty PeOny tekst

deklaracji zgodnosci UE jest d pod ad

Www.asus.com/support

Anhang



ASUS Kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse 4F, No. 150, Li-Te Road, Peitou, Taipei 112, Taiwan
Telefon +886-2-2894-3447

Fax +886-2-2890-7798

Webseite WWW.asus.com

Technischer Support

Telefon +86-21-38429911

Fax +86-21-5866-8722, ext. 9101#

Online-Support http://gr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
Telefon +1-510-739-3777

Fax +1-510-608-4555

Webseite http://www.asus.com/us/

Technischer Support

Support-Fax +1-812-284-0883

Telefon +1-812-282-2787

Online-Support http://gr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland und Osterreich)
Adresse Harkort Str. 21-23, 40880 Ratingen, Deutschland
Fax +49-2102-959931

Webseite http://www.asus.com/de

Online-Kontakt http://eu-rma.asus.com/sales

Technischer Support

Telefon +49-2102-5789555

Support Fax +49-2102-959911

Online-Support http:/gr.asus.com/techserv

ASUS PRIME X570-P A5



A-6 Anhang



	Sicherheitsinformationen
	Über dieses Handbuch
	PRIME X570-P Spezifikationsübersicht
	Verpackungsinhalt
	Installationswerkzeuge und Komponenten

	Kapitel 1: Produkteinführung
	1.1	Motherboard-Übersicht
	1.1.1	Bevor Sie beginnen
	1.1.2	Motherboard-Layout
	1.1.3	Central Processing Unit (CPU)
	1.1.4	Systemspeicher
	1.1.5	Erweiterungssteckplätze
	1.1.6	Headers
	1.1.7	Interne Anschlüsse



	Kapitel 2: Grundinstallation
	2.1	Ihr Computersystem aufbauen
	2.1.1	Motherboard Installation
	2.1.2	CPU Installation
	2.1.3	Installation des Kühlsystems
	2.1.4	DIMM Installation
	2.1.5	ATX Stromversorgung
	2.1.6	SATA-Geräteanschlüsse
	2.1.7	E/A-Anschlüsse auf der Frontseite
	2.1.8	Erweiterungskarte installieren
	2.1.9	M.2 Installation


	2.2	Rücktafel- und Audio-Anschlüsse des Motherboards
	2.2.1	Hintere E/A-Anschlüsse
	2.2.2	Audio E/A-Anschlüsse


	2.3	Erstmaliges Starten
	2.4	Ausschalten des Computers

	Kapitel 3: BIOS-Setup
	3.1	Kennenlernen des BIOS
	3.2	BIOS-Setup-Programm
	3.2.1	EZ Modus
	3.2.2	Erweiterter Modus
	3.2.3	Q-Fan Control


	3.3	Favoriten
	3.4	Hauptmenü
	3.5	Ai Tweaker-Menü
	3.6	Advanced-Menü
	3.6.1	AMD fTPM-Konfiguration
	3.6.2	CPU-Konfiguration
	3.6.3	NB-Konfiguration
	3.6.4	SATA-Konfiguration
	3.6.5	Onboard-Gerätekonfiguration
	3.6.6	APM-Konfiguration
	3.6.7	PCI Subsystem Einstellungen
	3.6.8	USB Konfiguration
	3.6.9	HDD/SSD SMART Informationen
	3.6.10	Netzwerkstapelkonfiguration


	3.7	Überwachungsmenü
	3.7.1	Q-Fan-Konfiguration

	3.8	Boot Menü
	3.8.1	Boot-Konfiguration
	3.8.2	CSM (Compatibility Support Module)
	3.8.3	Secure Boot


	3.9	Tools-Menü
	3.9.1	ASUS EZ Flash 3 Utility
	3.9.2	ASUS Benutzerprofil
	3.9.3	ASUS SPD-Information
	3.9.4	ASUS Armoury Crate


	3.10	Exit Menü
	3.11	Aktualisieren des BIOS
	3.11.1	EZ Update
	3.11.2	ASUS EZ Flash 3
	3.11.3	ASUS CrashFree BIOS 3



	Anhang
	Hinweise
	ASUS Kontaktinformation


