
WEVA 15-125 Quick (600496000) Winkelschleifer
Karton

Bestell-Nr. 600496000
EAN 4007430246158

Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleif er mit Drehzahlregelung und größter
Leistungsdichte seiner Klasse f ür hohen Arbeitsf ortschritt
Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer
Überlastf ähigkeit f ür schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter
Last konstant bleiben
Jetzt noch schneller: M-Quick-Sy stem f ür werkzeuglosen Scheibenwechsel auf  Knopf druck durch M-Quick-Spannmutter
Werkzeuglos v erstellbare Schutzhaube; v erdrehsicher f ixierbar
Zusatzhandgrif f  Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpf ung f ür komf ortables Arbeiten im Dauerbetrieb
Bestes Anti-Vibrationssy stem: integrierter Autobalancer f ür bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer
der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleif scheiben
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf  das am Markt
niedrigste Niv eau – f ür maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Elektronischer Überlastschutz, Sanf tanlauf  und Wiederanlauf schutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar f ür linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Technische Werte

Kennwerte

Schleif scheiben-Ø 125 mm

Nennauf nahmeleistung 1550 W

Abgabeleistung 940 W

Leerlauf drehzahl 2800 - 11000 /min

Drehzahl bei Nennlast 11000 /min

Drehmoment 3.5 Nm

Spindelgewinde M 14

Gewicht ohne Netzkabel 2.5 kg

Kabellänge 4 m

Abbildung stellvertretend

www.metabo.com 1 / 2



Vibration

Oberf läche schleif en 4 m/s²

Messunsicherheit K 1.5 m/s²

Polieren 3.6 m/s²

Messunsicherheit K 1.5 m/s²

Schleif en mit Schleif blatt 3 m/s²

Messunsicherheit K 1.5 m/s²

Geräuschemission

Schalldruckpegel 93 dB(A)

Schallleistungspegel (LwA) 104 dB(A)

Messunsicherheit K 3 dB(A)

Lieferumfang

Schutzhaube
Stützf lansch
M-Quick-Spannmutter
Zusatzhandgrif f  Metabo VibraTech (MVT)
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