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1 Vorstellung lhres xDSL-Modem-
Routers

1.1 Willkommen!

Vielen Dank, dass Sie einen WLAN-VDSL/ADSL-Modem-Router
DSL-AC56U von ASUS gekauft haben!

Der ultraschmale, elegante DSL-AC56U verfiigt tiber 2,4 GHz mit
Steigerung bis 300 Mb/s, funktioniert an einer ADSL- oder VDSL-
Leitung als Router, SMB-Server, UPnP-AV-Server und FTP-Server
flr 24/7-Dateifreigabe und unterstiitzt 300.000 Sitzungen. Diese
Funktionen und Merkmale machen diesen xDSL-Modem-Router
zu einer guten Wahl fiir die komplette Heimvernetzung.

1.2 Packungsinhalt

VDSL/ADSL-WLAN-Modem-Router
Netzwerkkabel (RJ-45-Kabel)

Support-CD (Anleitung, Dienstprogramm)
Splitter (je nach Region)

Netzteil

Schnellstartanleitung

DSL/Telefon-Kabel (RJ-11-Kabel)

Garantie

NN NRNRNRNRN

Hinweise:

Falls Artikel beschédigt oder nicht vorhanden sind, wenden Sie sich fiir
technische Anfragen und Support an ASUS. Eine Liste der ASUS Support
Hotlines finden Sie auf der Riickseite dieser Anleitung.

Bewahren Sie die Originalverpackung fiir den Fall eines zukiinftigen
Garantieanspruchs wie Nachbesserung oder Ersatz gut auf.



1.3 lhr xDSL-Modem-Router
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0 WLAN-LED
Aus: Kein WLAN-Signal.
Ein: WLAN-System ist bereit.
Blinkt: Versand oder Empfang von Daten per WLAN-Verbindung.
e 2.4GHz LED
Off:No 2.4GHz signal.
On: Wireless system is ready.
Flashing: Transmitting or receiving data via wireless connection.
e USB-LED
Aus: Keine Stromversorgung oder keine physikalische Verbindung.
Ein: Physikalische Verbindung mit USB-Geréten.

o LAN 1~4 LED
Aus:Kein Strom oder keine physische Verbindung.
Ein: Physikalische Verbindung mit einem Ethernet-Netzwerk.

e Internet-LED
Aus: Keine Stromversorgung oder keine Internetverbindung.
Ein: Internetverbindung hergestellt.

e DSL-LED( Modemmodus)

Aus: Eine DSL-Verbindung oder DSL-Verbindung kann nicht hergestellt
werden.

Ein: DSL-Verbindung hergestellt.
Blinkt: DSL versucht, eine Verbindung zu einem DSLAM herzustellen.
WAN LED (Internet)(Modemmodus)
Aus: Kein Strom oder keine physische Verbindung.
An:_Physische Verbindung mit WAN (Wide Area Network).
e Strom LED
Aus: Kein Strom.
An: Gerét ist bereit.
Langsames Blinken: Rettungsmodus
Blinkt schnell: WPS-Verarbeitung lduft




® 06 6 & 6 0o

®
o

WPS-Taste
Diese Taste startet den WPS-Assistenten.

Wi-Fi-Einschalttaste
Driicken Sie diese Taste zur De-/Aktivieren der WLAN-Verbindung..

LAN-Anschliisse 1~ 4

Verbinden Sie Netzwerkkabel mit diesen Anschliissen, um eine LAN-Verbindung.
einzurichten.

USB 2.0-Anschluss

Verbinden Sie USB 2.0-Gerdte wie USB-Festplatten oder -Flashlaufwerke mit diesen
Anschliissen.

Ethernet-WAN-Port

SchlieBen Sie zur Herstellung einer WAN-Verbindung ein Netzwerkkabel an
diesem Port an.

RJ-11-Port

Verbinden Sie Ihren xDSL-Modem-Router Giber ein RJ-11-Kabel mit einem
Splitter oder einer Telefondose.

Reset-Taste
Mit dieser Taste kdnnen Sie das System auf dessen Werkseinstellungen zuriicksetzen.

Stromanschluss (DC-IN)

Verbinden das mitgelieferte Netzteil mit diesem Anschluss und schlieBen Sie den Router
an eine Stromversorgung an.

Stromtaste

Mit dieser Taste kdnnen Sie Ihr System ein-/ausschalten.

HINWEISE:

+  Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Andere Netzteile
konnten das Gerat beschadigen.

« Spezifikationen:

« Stromverbrauch im abgeschalteten Zustand: 0,21 W

« Stromverbrauch im Netzwerkbereitschaftsmodus: 4,21 W

« Der durchschnittliche Stromverbrauch wird bei
Raumtemperaturen mit folgender Last ermittelt:

Netzteil Gleichstromausgang: +12V mit max. 2A
current
Betriebstemperatur 0~40°C Storage 0~70°C

Betriebsluftfeuchtigkeit 50~90% Storage 20~90%




1.4 lhren xDSL-Modem-Router aufstellen

For the best wireless signal transmission between the xDSL
modem router and the network devices connected to it, ensure
that you:

+  Den drahtlosen Router xDSL in einem zentralen Bereich fiir
maximale Funkabdeckung der Netzwerkgerate aufestellen.

«  Das Gerat von Metallhindernissen oder direkten Sonnenlicht
fernhalten.

+  Das Gerat von 802.11g oder nur 20MHz Wi-Fi-Geraten,
2.4GHz Computerperipherie, Bluetooth-Geraten, schnurlosen
Telefonen, Transformatoren, Hochleistungsmotoren,
Neonlampen, Mikrowellen, Kiihlschranken und anderen
Industriegeraten fernhalten, um Signalstérungen oder -verlust
zu vermeiden.

«  Zur Erzielung einer mdglichst guten horizontalen Abdeckung
stellen Sie den xDSL-Modem-Router aufrecht auf.

«  Zur Erzielung einer méglichst guten vertikalen Abdeckung
stellen Sie den xDSL-Modem-Router geneigt auf.
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1.5 Einrichtungsvoraussetzungen

Zur Netzwerkeinrichtung bendtigen Sie einen oder zwei
Computer, die folgende Systemvorraussetzungen erfiillen.

Ethernet RJ-45 (LAN) port (10Base-T/100Base-TX/1000Base-
TX)

IEEE 802.11a/b/g/n/ac Drahtlosfunktion
Verfuigbarer TCP/IP-Dienst

Ein Webbrowser wie Internet Explorer, Firefox, Safari, oder
Google Chrome

HINWEISE:

Falls lhr Computer Uber keine integrierte Drahtlosfunktion verfiigt,
konnen Sie einen |IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN-Adapter fiir die
Netzwerkverbindung auf Ihrem Computer installieren.

+ Mit Dual-Band-Technologie ausgestattet, unterstiitzt Ihr ADSL/VDSL-
Router simultane 2.4GHz und 5GHz Drahtlossignale. Dies erlaubt die
Ausfiihrung normaler Internettatigkeiten wie das Surfen im Internet
oder das Lesen/Schreiben von E-Mails im 2.4GHz-Frequenzbereich
und das simultane Streaming von High-Definition Audio-/
Videodateien wie Filme oder Musik im 5GHz-Frequenzbereich.

Falls Sie nur einen Computer mit Single-Band IEEE 802.11a/b/g/n/
ac WLAN-Adapter benutzen, kann nur der 2.4GHz-Frequenzbereich
verwendet werden.

«  Falls Sie nur einen Computer mit Dual-Band IEEE 802.11a/b/g/
n/ac WLAN-Adapter benutzen, kdnnen die 2.4GHz- und 5GHz-
Frequenzbereiche verwendet werden.

Falls Sie zwei Computer mit Dual-Band IEEE 802.11a/b/g/n/
ac WLAN-Adapter benutzen, kénnen die 2.4GHz- und 5GHz-
Frequenzbereiche simultan verwendet werden.

« Diefiir die Verbindung der Netzwerkgerate verwendeten Ethernet
RJ-45-Kabel sollten nicht langer als 100 Meter sein.



1.6 xDSL-Modem-Router einrichten

WICHTIG!

« Nutzen Sie zur Einrichtung lhres xDSL-WLAN-Routers eine
Kabelverbindung, damit die Einrichtung problemlos vonstatten
geht.

+  Bevor Sie den drahtlosen ASUS Router xDSL aufbauen, sollten Sie:

+ Den aktuellen Router xDSL vom Netzwerk trennen (falls
vorhanden).1.6.1 Kabelverbindung

HINWEIS:Bei Kabelverbindungen kdnnen Sie entweder ein
1:1-durchkontaktiertes (,straight-through”) oder gekreuztes Kabel
(,crossover”) verwenden.

So richten Sie lhren xDSL-Modem-Router iiber eine
kabelgebundene Verbindung ein:

1. Schlielen Sie das Netzteil Ihres xDSL-Modem-Routers am
Netzeingang und einer Steckdose an.

2. Verbinden Sie ein Ende des RJ-11-Kabels mit dem DSL-
Anschluss lhres xDSL-Modem-Routers und das andere Ende
mit dem DSL-Anschluss lhres Splitters.

3. Verbinden Sie lhren Computer tiber ein Netzwerkkabel mit
dem LAN-Anschluss Ihres xDSL-Modem-Routers.

WICHTIG! Warten Sie nach dem Einschalten Ihres xDSL-Modem-Routers
etwa zwei bis drei Minuten, bis er hochgefahren ist.

1
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1.6.2 Drahtlose Verbindung

So richten Sie eine drahtlose Verbindung ein:

1. Verbinden Sie das Netzteil des Routers mit dem
Stromanschluss (DC-IN) sowie mit der Stromversorgung.

2. Verbinden Sie ein Ende des RJ-11-Kabels mit dem DSL-
Anschluss lhres xDSL-Modem-Routers und das andere Ende
mit dem DSL-Anschluss lhres Splitters.

3. Installieren Sie einenlEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN-Adapter auf
Ilhrem Computer.

HINWEISE:

+  Fir Details zur Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk beziehen Sie
sich auf das Handbuch lhres WLAN-Adapters.

Zur Einrichtung der Sicherheitseinstellungen fur Ihr Netzwerk
beziehen Sie sich auf den Abschnitt Einrichten der Drahtlos-
Sicherheitseinstellungen im Kapitel 3 in diesem Benutzerhandbuch.



2 Erste Schritte
2.1 Anmeldung im Web-GUI

Ihr WLAN-xDSL-Modem-Router von ASUS kommt mit einer
intuitiven grafischen Weboberflache, mit der Sie seine
verschiedenen Funktionen und Merkmale muhelos tiber einen
Webbrowser, wie Internet Explorer, Firefox, Safari oder Google
Chrome, konfigurieren kénnen.

HINWEIS: Der Funktionsumfang kann je nach unterschiedlichen
Firmware-Versionen variieren.

So melden Sie sich bei der Web-GUI an:

1. Geben Siein Ihren Browser die IP-Adresse192.168.1.1manuell
ein oder besuchen Sie die Webseite http://router.asus.com.

2. Geben Sie auf der Anmeldungsseite den vor%egebenen
Benutzernamen (admin) und das Kennwort (admin) ein.

3. Zur Konfiguration der diversen Einstellungen lhres ASUS-
xDSL-Modem-Routers kdnnen Sie auch die grafische
Benutzeroberflache (GUI) verwenden.

Befehlsschf:nltﬂachen

ISE Infobanner
Navigations
panel
rechte Spalte
mittlere
Spalte

HINWEIS: Wenn Sie sich zum ersten Mal an der grafischen
Benutzeroberflaiche anmelden, werden Sie automatisch zur Internet-
Schnelleinrichtungsseite (ISE) geleitet.

13
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2.2 Quick Internet Setup (QIS) mit autom.
Erkennung

Die Funktion Quick Internet Setup (QIS) flihrt Sie schnell durch die
Einrichtung lhrer Interentverbindung.

HINWEIS: Wenn Sie das eine Internetverbindung zum ersten Mal
einrichten, driicken Sie die Reset-Taste, um den drahtlosen Router auf
dessen Werkseinstellungen zurlickzusetzen.

So verwenden Sie QIS mit autom. Erkennung:

1. Melden Sie sich an der grafischen Benutzeroberfliche an. Die
ISE-Seite 6ffnet sich automatisch.

Hinweise:

«  Ab Werk sind Benutzername und Kennwort zur Anmeldung an
der grafischen Benutzeroberfliche Ihres WLAN-Routers auf admin
voreingestellt. Detaillierte Hinweise zum Andern des Benutzernamens
und des Kennwortes finden Sie in Abschnitt 4.7.2 System.

«  Anmeldename und -kennwort des xDSL-Modem-Routers
ermdglichen Ihnen die Anmeldung an der Weboberflache Ihres
xDSL-Modem-Routers zur Konfiguration seiner Einstellungen. Mit
dem Netzwerknamen (SSID) und dem Sicherheitsschliissel konnen
sich WLAN-Geréate an [hrem WLAN-Netzwerk anmelden und damit
verbinden.



2. lhr xDSL-Modem-Router konfiguriert DSL-Annex-
Modus, Internetverbindungstyp und VPI/DVI-Wert
sowie Kapselungsmodi automatisch. Geben Sie die
Internetkontendaten von Ihrem Internetanbieter ein.

WICHTIG! Die zur Konfiguration der Internetverbindung
erforderlichen Informationen erhalten Sie von lhrem Internetanbieter.

/iSUS DSL-AC56U

(St Back main page PPPoE

Transfer Mode: ADSL WAN (ATM), WAN Connect . VPINGI: 0733, LLG
Quick Internet Setup

Please key in the user namelpassword that your rovider (ISP) has provided and
D click Next
(@) check Connection

() rntemet setup

\" Router Setup

Hinweise:

«  Die automatische Erkennung lhres Internetverbindungstyps erfolgt,
wenn Sie den XDSL-Modem-Router das erste Mal konfigurieren oder
Ihr Gerdt auf seine Standardeinstellungen riickgesetzt wird.

. StandardmaBig dient der QIS-Assistent der DSL-Einrichtung.
Wenn Sie den DSL-AC56U als WLAN-Router konfigurieren
mochten, beachten Sie den Abschnitt Internet Connection
(Internetverbindung) in Kapitel 4 dieser Bedienungsanleitung.

15
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3. Falls QIS Ihren Internetverbindungstyp nicht erkennen kann,
befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur manuellen
Konfiguration Ihrer Verbindungseinstellungen:

a) Wahlen Sie den Annex-Modus, den lhr DSL-Dienst nutzt.

Hinweise:

Annex-A oder Annex-B-Modus haben mehrere Modi: Annex A/I/J/L/
M oder Annex B/J. Falls der DSLAM lhres Internetanbieters sowohl
Annex-A- als auch Annex-M-Modus unterstiitzt, stellt QIS den
Annex-Modus automatisch auf den Annex-A/I/J/L/M-Modus ein und
schlieBt die DSL-Leitungseinstellungen ab.

Falls Sie Ihren xDSL-Modem-Router von ASUS auf einen spezifischen
Annex-Modus einstellen mdchten, beachten Sie bitte den

Abschnitt DSL Setting (DSL-Einstellungen) in Kapitel 4 dieser
Bedienungsanleitung.

/iSUS DSL-AC56U

5By Back main page DSL Line Configuration

Quick Intemnet Setup
® Annex A

(ﬂ Check Connection ® Annex B

@) mntemet setup Select which ANNEX mode your DSL
St DSL ser

e Note: Please ensure that the phone cat ted to the DSL port. If you are not sure whic
(& Router Setup ANNEX mode to use, please contact y assistance.

Next




b) Wabhlen Sie lhr Country (Land) und lhren Internet
Service Provider (ISP) (Internetanbieter).

/iISUS DSL-AC56U

(5B Back main page Quick Manual Setting

Quick Intemnet Setup
ﬂ Check Connection
‘ Intemet Setup

3 Sety
‘ Router Setup

Legen Sie den Netzwerknamen (die SSID) und den
Sicherheitsschliissel fiir hre WLAN-Verbindung fest.
Klicken Sie anschlieBend auf Apply (Ubernehmen).

/iISUS DSL-AC56U

(5f Back main page Wireless Setting

Assign a unique name or SSID (Service Set Identifer)to help identify your wireless network.
Quick Intemet Setup Sy
@ cres o Network Name (SSID) 7 ASUS_DSLACS6U
&/

Network Key £

5 Internet Setup

Network Name (SSID) 7 ASUS_DSLACS6U_SG
(@) Router setup

5GHz - Security M Copy 2.4GHz to 5GHz setiings.

Network Key

mbination) or 64 hex digits. The default
e network security, leave the security key field

17
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d) Eine Ubersichtsseite erscheint und zeigt die aktuellen
Netzwerkeinstellungen. Klicken Sie zum Speichern lhrer
Netzwerkeinstellungen auf Next (Weiter) und Sie gelangen
zur Seite Netzwerkkarte.

/iISUS DSL-AC56U

Completed Network Configuration Summary

2.3 Mit lhrem WLAN-Netzwerk verbinden

Nachdem Sie lhren Router xDSL uber ISE eingerichtet haben,
konnen Sie Ihren Computer und andere kompatible Gerate mit
Ihrem WLAN-Netzwerk verbinden.

So verbinden Sie sich mit lhrem Netzwerk:

1.

Am Computer klicken Sie auf das Netzwerksymbol Bim
Benachrichtigungsbereich: Verfligbare WLAN-Netzwerke
werden angezeigt.

Wahlen Sie das WLAN-Netzwerk aus der Liste, mit dem Sie
sich verbinden mochten, klicken Sie dann auf Connect
(Verbinden).

Bei einem abgesicherten WLAN-Netzwerke mussen Sie
eventuell den Netzwerk-Sicherheitsschllssel eingeben;
anschlieBend klicken Sie auf OK.

Warten Sie ab, bis die Verbindung zum WLAN-Netzwerk
erfolgreich hergestellt wurde. Der Verbindungstatus
wird angezeigt, das Netzwerksymbol signalisiert die
Netzwerkverbindung (El).



HINWEISE:

« Inden nachsten Kapiteln finden Sie weitere Hinweise zur
Konfiguration der WLAN-Netzwerkeinstellungen.

«  Details zur Verbindung mit Ihrem WLAN-Netzwerk finden Sie in der
Bedienungsanleitung Ihres Gerates.

3 Allgemeine Einstellungen
konfigurieren
3.1 Netzwerkiibersicht verwenden

Uber die Netzwerkiibersicht kénnen Sie die
Sicherheitseinstellungen Ihres Netzwerks konfigurieren, Ihre
Netzwerk-Clients verwalten und Ihre USB-Gerate liberwachen.

System Status

2.4GHz som
Wreles name{s5)
AT
At s Mo
weaz-personal
WPA Encrypeon
s
AP ey

szniseTe

(Tt
19216011

19



3.1.1 Einrichten der Drahtlos-Sicherheit

Um lhr Netzwerk vor unautorisierten Zugriff zu schiitzen, miissen
Sie dessen Sicherheitseinstellungen einrichten.

So richten Sie die Drahtlos-Sicherheitseinstellungen ein:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zu General
(Allgemein)> Network Map (Netzwerkiibersicht).

2. ImFenster Network Map (Netzwerkiibersicht) wahlen Sie
das Symbol System status (Systemstatus), um Drahtlos-
Sicherheitseinstellungen wie SSID, Sicherheitsstufe und
Verschliisselungseinstellungen anzuzeigen.

HINWEIS:Sie kdnnen fiir 2.4GHz-Band und 5GHz-Band jeweils
verschiedene Sicherheitseinstellungen einrichten.

Sicherheitseinstellungen  Sicherheitseinstellungen
fiir 2.4GHz fiir 5GHz

20

System Status
2.4GHz 5GHz
Wireless name{SSID)
ASUS
Authentication Method
Open System
WEP Encryption

None H

LANIP

192.168.1.1

PIN code

72013502
LAN MAC address
10:BF:48:D8:49:78

Wireless 2.4GHz MAC address

10:BF:48:D8:49:78

System Status
2.4GHz 5GHz
Wireless name{SSID)
ASUS_56
Authentication Method

Open System

WEP Encryption

None -

LANIP

192.168.1.1

PIN code

72013502

LAN MAC address

10:BF:48:D8:49:78

Wireless 5GHz MAC address

10:BF:48:D8:49:7C

3. Geben Sie im Feld Wireless name (Drahtlos-Kennung, SSID)
Ihrem drahtlosen Netzwerk einen individuellen Namen.



4. Wabhlen Sie in der Dropdownliste Authentication
Method (Authentifizierungsverfahren) eine

Verschliisselungsmethode fiir Ihr drahtloses Netzwerk.

WICHTIG!Der IEEE 802.11n/ac-Standard erkennt die Verwendung eines
hohen Durchsatzes mit WEP oder WPA-TKIP als Unicastchiffrierung nicht
an. Falls Sie diese Verschllisselungsmethoden verwenden, wird lhre
Datenrate auf die IEEE 802.11g 54Mbps-Verbindung heruntergestuft.

5. Geben Sie Ihr Sicherheitskennwort ein.
6. Zum fertigstellen auf Apply (Ubernehmen) klicken.

3.1.2 Verwalten der Netzwerk-Clients

client status

So verwalten Sie die Netzwerk-Clients:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zu General (Allgemein)
> Network Map tab (Netzwerkiibersicht-Register).

2. Wahlen Sie im Fenster Network Map (Netzwerkiibersicht) das
Symbol Client Status (Clientstatus), um Informationen tber
Ihre Netzwerk-Clients anzuzeigen.
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3.1.3 Uberwachen der USB-Gerite

ASUS DSL-AC56U bietet zwei USB 2.0-Ports zum Anschluss von
USB-Geraten oder USB-Druckern; so konnen Sie Dateien und
Drucker mit Clients in Ihrem Netzwerk teilen.

disk status

Advanced Settings

Hinweise:
- Externe USB-Festplatte/Flash-Laufwerk:

+ lhr xDSL-Modem-Router arbeitet mit den meisten USB-
Festplatten/Flash-Laufwerken bis 3 TB und unterstiitzt Lese-/
Schreibzugriff fir FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 und NTFS.

Gehen Sie zum sicheren Auswerfen des USB-Laufwerks zur
oberen rechten Ecke der Seite Network Map (Netzwerkkarte),
klicken Sie auf das USB-Symbol und dann auf Eject USB disk
(USB-Laufwerk auswerfen).

« Eine Liste der Dateisysteme und Festplattenpartitionen, die Ihr
xDSL-Modem-Router unterstiitzt, finden Sie unter http://event.
asus.com/networks/disksupport




Hinweise:

Netzwerk-Druckerserver:

Netzwerkdrucker-Dienstprogramm wird unter Windows® XP/
Vista/7/8/8.1 unterstitzt. Bitte wahlen Sie zum Installieren
des Dienstprogrammes unter Mac OS USB Application
(USB-Applikation) > Network Printr Server (Netzwerk-
Druckerserver), klicken Sie dann auf Download Now (Jetzt

herunterladen)! und wahlen Sie Use LPR protocol for sharing

(LPR-Protokoll zur Freigabe nutzen).

Eine Liste mit Druckern, die mit dem xDSL-Modem-Router
arbeiten, finden Sie hier http://event.asus.com/networks/

printersupport

WICHTIG! Wenn Sie anderen Netzwerk-Clients per FTP-Site/
Drittanbieter-FTP-Clients, Servercenter, Samba oder AiCloud Zugriff
auf das USB-Gerat gewdhren mochten, miissen Sie zunéchst ein
Freigabekonto und dessen Berechtigungen/Zugriffsrechte einrichten.
Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Abschnitten 3.5 USB-
Anwendungen verwenden und 3.6 AiCloud verwenden in dieser
Bedienungsanleitung.

So liberwachen Sie die USB-Gerate:

1.

Wechseln Sie vom Navigationspanel zu General (Allgemein)

> Network Map (Netzwerkiibersicht).

Wahlen Sie im Fenster Network Map (NetzwerkUbersicht)
das Symbol USB Disk Status (USB-Laufwerksstatus), um
Informationen Gber lhre USB-Gerate anzuzeigen.

Klicken Sie im Feld AiDisk Wizard (AiDisk-Assistent) auf GO
(Los), um einen FTP-Server fiir die Dateifreigabe im Internet
einzurichten.

HINWEISE:

Weitere Hinweise dazu finden Sie in Abschnitt 3.5.2 Servercenter
verwenden in dieser Anleitung.

Der Router xDSL lauft mit den meisten USB-Festplatten/
Flashlaufwerken (bis zu 2TB) und unterstiitzt Lese-/Schreibezugriff in
FAT16, FAT32, NTFS und HFS+.
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USB-Laufwerk sicher trennen

WICHTIG: Ein falsches Trennen des USB-Laufwerks kann zu
Datenverlusten fuhren.

So trennen Sie das USB-Laufwerk auf sichere Weise:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zu General
(Allgemein)> Network Map (Netzwerkiibersicht).

2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf > Eject USB
disk (USB-Laufwerk trennen). Wenn das USB-Laufwerk
erfolgreich getrennt wurde, wird als USB-Status Unmounted
(Getrennt) angezeigt.

Open System

Ak Vot

Satedy Bemoe drsh:
Charits 28




3.2 Erstellen eines Gastenetzwerkes

Das Gastenetzwerk ermdglicht zeitweiligen Besuchern den Zugriff
auf das Internet. Dazu werden separate SSIDs oder Netzwerke
verwendet, die keinen Zugang zu lhrem privaten Netzwerk
ermdglichen.

HINWEIS: Der RT-AC87U unterstitzt bis zu sechs SSIDs (drei 2,4-GHz-
und drei 5-GHz-SSIDs).

So erstellen Sie ein Gastenetzwerk:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zu General (Allgemein)
> Guest Network (Gastenetzwerk).

2. Im Guest Network (Gastenetzwerk)-Bildschirm wahlen
Sie, ob Sie das 2,4-GHz- oder 5-GHz-Frequenzband fiir lhr
Gastenetzwerk verwenden mochten.

3. Klicken Sie auf Enable (Aktivieren).
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4, Legen Sie im Feld Network Name (SSID) (Netzwerkname
(SSID)) einen Namen fiir Ihr temporares Netzwerk fest.

5. Wahlen Sie ein Authentication Method

(Autentisierungsverfahren).

6. Legen Sie die Access time (Zugangszeiten) fest oder wahlen

Sie Limitless (Unbeschrankt).

7. Wahlen Sie unter Access Intranet (Intranetzugriff)

zwischen den Optionen Disable (Deaktivieren) und Enable
(Aktivieren).

8. Klicken Sie zum Abschluss auf Apply (Ubernehmen).



3.3 Traffic Manager verwenden

3.3.1 Verwalten der QoS (Quality of Service) -Bandbreite

Mit Quality of Service (QoS) kdnnen Sie die Bandbreitenprioritat
einstellen und den Netzwerkverkehr verwalten.

So richten Sie die Bandbreitenprioritat ein:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register General
(Allgemein > Traffic Manager (Datenverkehrmanager)>
QoS

2. Klicken Sie auf ON, um die Standardregel zu aktivieren und
fllen Sie die Felder fiir Up- und Download-Bandbreite aus.

HINWEIS: Die Bandbreiteninformationen erhalten Sie von lhren ISP.

3. Klicken Sie auf Save (Speichern).

HINWEIS: Die Liste mit benutzerdefinierten Regeln zahlt

zu den erweiterten Einstellungen. Wenn Sie bestimmten
Netzwerkanwendungen und Netzwerkdiensten Prioritdt gewdhren
mochten, wahlen Sie User-defined QoS rules (Benutzerdefinierte
QoS-Regeln) oder User-defined Priority (Benutzerdefinierte
Prioritat) aus der Auswahlliste in der oberen rechten Ecke.
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4. Auf der Seite user-defined QoS rules (Benutzerdefinierte

QoS-Regeln) gibt es vier Standard-Onlineservicetypen:
Surfen im Internet, HTTPS und Dateitransfer. Wahlen Sie

Ihren bevorzugten Dienst, tragen Sie Source IP or MAC
(Quell-IP oder MAC-Adresse), Destination Port (Zielport),
Protocol (Protokoll), Transferred (Ubertragen) und Priority
(Prioritat) ein, klicken Sie dann auf Apply (Ubernehmen).
Die Daten werden im QoS-Regeln-Bildschirm konfiguriert.

HINWEISE

Quell-IP oder MAC-Adresse konnen Sie auf folgende Weisen eintragen:

a) Geben Sie eine bestimmte IP-Adresse ein; beispielsweise
,192.168.122.1"

b)  Geben Sie IP-Adressen innerhalb desselben Subnetzes oder
IP-Kontingentes ein; beispielsweise ,192.168.123.* oder
,192.168.* *",

¢) Geben Sie samtliche IP-Adressen als,*.*.*.*" ein oder lassen Sie
das Feld frei.

d) Eine MAC-Adresse besteht aus sechs Gruppen zu je zwei
Hexadezimalzeichen, die durch Doppelpunkte (:) voneinander
getrennt werden. (Beispiel: 12:34:56:aa:bc:ef)HINWEISE:

HINWEIS:

Quell- und Zielportbereich kénnen Sie auf folgende Weisen
festlegen:

a) Geben Sie einen bestimmten Port ein; beispielsweise 95.

b) Geben Sie einen Portbereich ein, beispielsweise,,103:315",,>
100" oder,, < 65535"

Die Transferred (Ubertragen)-Spalte enthalt Informationen zum
Upstream- und Downstream-Datenverkehr (abgehender und
ankommender Netzwerkverkehr) einer Sektion. In dieser Spalte
konnen Sie das Netzwerkverkehrlimit (in Kilobyte) eines bestimmten
Dienstes festlegen und so spezifische Prioritaten eines Dienstes
festlegen, der einem bestimmten Port zugewiesen wurde. Ein
Beispiel: Wenn zwei Netzwerk-Clients (PC 1 und PC 2) beide auf

das Internet zugreifen (liber Port 80), PC 1 jedoch wegen laufender
Downloads das Netzwerkverkehrlimit tiberschreitet, erhdlt PC 1 eine
geringere Prioritat. Wenn Sie kein Verkehrslimit festlegen mochten,
tragen Sie nichts ein.



5.

6.

Auf der Seite User-defined Priority (Benutzerdefinierte
Prioritat) konnen Sie Netzwerkanwendungen oder
Netzwerkgeraten eine von funf Prioritatsstufen zuweisen,
die Sie in der user-defined QoS rules (Benutzerdefinierte
QoS-Regeln)-Auswahlliste finden. Je nach Prioritatsstufe
konnen Sie eine der folgenden Methoden zum Senden von
Datenpaketen verwenden:

« Reihenfolge von Upstream-Netzwerkpaketen dandern, die
Uber das Internet gesendet werden.

+ In derTabelle Upload Bandwidth (Upload-Bandbreite)
stellen Sie Minimum Reserved Bandwidth (Minimal
reservierte Bandbreite) und Maximum Bandwidth Limit

(Maximale Bandbreite) fiir mehrere Netzwerkanwendungen

mit unterschiedlichen Prioritatsstufen ein. Der Prozentsatz
signalisiert die Upload-Bandbreiten, die den jeweiligen
Netzwerkanwendungen zur Verfligung stehen. HINWEISE:

Pakete geringer Prioritat werden nicht berlicksichtigt, um die
Ubertragung von Paketen mit hoher Prioritat sicherzustellen.

In der Tabelle Download Bandwidth (Download-Bandbreite)
legen Sie Maximum Bandwidth Limit (Maximale Bandbreite)
flr mehrere Netzwerkanwendungen in der jeweiligen Reihenfolge

fest. Je hoher die Prioritat eines Upstream-Paketes, desto hoher die

Prioritat des Downstream-Paketes.

Falls keine Pakete von Hochprioritat-Anwendungen
gesendet werden, steht Niederprioritdt-Paketen die gesamte
Ubertragungsbandbreite der Internetverbindung zur Verfiigung.

Legen Sie das Hochstprioritat-Paket fest. Damit es
insbesondere bei Onlinespielen nicht zu Verzégerungen
kommt, kdnnen Sie ACK, SYN und ICMP als Hochstprioritat-
Paket festlegen.

HINWEIS: Achten Sie darauf, zuerst QoS zu aktivieren, danach die
Upload- und Downloads-Limits festzulegen.
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3.3.2 Traffic iiberwachen

Uber die Datenverkehriiberwachungsfunktion kénnen Sie die
Bandbreitennutzung von Internet, Kabel- und WLAN-Netzwerken
abrufen. Dabei konnen Sie den Netzwerkverkehr sogar auf
taglicher Basis iberwachen.

Traffic Manager - Traffic Monitor

TS Ao S 15 1 TS T TEOTING i UK PR O T BOwT

WOTE: Pkt 5T i FSET a7 S FISTRD 1 T W 1 SRR DRAOR,
Tesme Mot FAG
inkernet | Wires | Wireless (zagn) || Wirshens sata) |

HINWEIS: Pakete aus dem Internet werden gleichméaRig auf
kabelgebundene und WLAN-Gerate verteilt.




3.3.3 Spektrum

DSL-Spektrum bietet Informationen zur Verbindungsqualitat.
Der Graph zum Signal-Rausch-Verhaltnis zeigt das klassische SRV
(Signal-Rausch-Verhaltnis), was praktisch bei der Ermittlung der
Stabilitat der DSL-Verbindung sein kann. Der Graph Versand/

Empfang zeigt, wie viele Bits pro Carrier versendet/empfangen
werden.

QoS Traffic Monitor  Spectrum

Traffic Manager - Spectrum

The graph of signal-to-noise ratio shows the classic SNR (Signal-lo-Noise Ratic), which can be useful in identifying the stabiity
of DSL connection. Transmission / Reception shows how many bits per-camier are iransmitted / recebved

Signal-to-noise ratio in di8

Carvier | Frequency in kHz }

31



32

3.4 Jugendschutz einrichten

Uber den Jugendschutz kénnen Sie festlegen, zu welchen Zeiten
auf das Internet zugegriffen werden darf. Sie konnen ein Zeitlimit
fir die Netzwerknutzung eines Clients definieren.

Parenital contenl alows you 15 54l (e time lest for & chent's mefwork ussge. To use
parntal control

1. In the [Chents Mause] ook, Select i chint whase Relan LSsm jeu wasl
$o-contral my adsa by o o chonda MAG sddeds in the [Conss MAT
Actdrp33)

vo]
i a3 s B [Timss Mavisgomsant] isap. Drag and dep 16

So nutzen Sie die Jugendschutz-Funktionen:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zu General (Allgemein) >
Parental control (Jugendschutz).

2. Klicken Sie zum Aktivieren der Kindersicherung auf Enable
(Aktivieren).

3. Wahlen Sie den Client, dessen Netzwerknutzung Sie kontrollieren
mochten. Sie konnen die MAC-Adresse des Clients auch in die
Client MAC Address (Client-MAC-Adresse)-Spalte eintragen.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass der Name des Clients keine Sonderzeichen
oder Leerzeichen enthalt; andernfalls kdnnen Fehlfunktionen des Routers
auftreten.

4, KIickeEri Sie zum Zufiigen oder Loschen eines Client-Profils auf
oderl&l



3.5 USB-Anwendungen verwenden

Die USB-Erweiterungsfunktion bietet AiDisk-, Servers Center-,
Netzwerkdrucker-Server- und Download Master-Untermends an.

WICHTIG! Zum Einsatz der Serverfunktionen mussen Sie ein USB-
Speichergerét (beispielsweise USB-Festplatte oder USB-Flash-Laufwerk)
an den USB 2.0-Port an der Riickwand Ihres WLAN-Routers anschlieBen.
Sorgen Sie dafir, dass das USB-Speichergerat formatiert und richtig
partitioniert ist. Eine Tabelle mit unterstiitzten Dateisystemen finden
Sie auf den ASUS-Internetseiten: http://event.asus.com/2009/networks/

disksupport/.

3.5.1 AiDisk verwenden

AiDisk erlaubt es Ihnen, den Inhalt eines USB-Laufwerks im
Internet freizugeben. AiDisk unterstiitzt Sie bei der Einrichtung
von ASUS-DDNS und einem FTP-Server.

So verwenden Sie AiDisk:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zu General
(Allgemein)> USB application (USB-Anwendungen),
klicken Sie dann auf das AiDisk-Symbol.

2. Klicken Sie im Willkommen-Bildschirm des AiDisk-Assistenten
auf Go.

Welcome 1o AiDisk wizard

Ak srables you 1

= Shane files in the USE sk trough the Intemat
= Croase your own domain nama for the FTP server

« For advanced fle-sharng configuation. Click bare
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Wahlen Sie die Zugriffsrechte, die Sie den Clients, welche auf
lhre freigegebenen Daten zugreifen, zuweisen wollen.

Setup.

= @ O O

rver is shared. Decide how to share your folders.

Um mit dem ASUS DDNS-Dienst eine eigene Doméne fiir lhre
FTP-Seite einzurichten, wahlen Sie I will use the service and
accept the Terms of service (Ich werde den Dienst nutzen
und die Nutzungsbedingungen akzeptieren) und geben
Sie den Dom@nennamen ein.Klicken Sie dann auf Next.

O @ O

Create your domain name via the ASUS DDNS services.

Zum Uberspringen der DDNS-Einstellungen kénnen Sie auch
Skip ASUS DDNS settings (ASUS-DDNS-Einstellungen
iiberspringen) wahlen und anschlieBend auf Next (Weiter)
klicken.

Klicken Sie auf Finish, um die Einrichtung abzuschlief3en.

Um auf die von lhnen erstellte FTP-Seite zuzugreifen, starten
Sie einen Webbrowser oder eine FTP-Anwendung eines
Drittanbieters und geben Sie den von Ihnen erstellten FTP-
Link ein (ftp://<domain name>.asuscomm.com).



3.5.2 Servercenter verwenden

Mit dem Servercenter kdnnen Sie Mediendateien des USB-
Laufwerks Uber einen Medienserver-Ordner, den Samba- oder
FTP-Freigabedienst teilen. AuBerdem kdnnen Sie im Servercenter
auch weitere Einstellungen des USB-Laufwerks konfigurieren.

Medienserver verwenden

Ihr WLAN-Router ermdglicht DLNA-kompatiblen Geraten den
Zugriff auf Multimediadateien, die auf dem an lhren WLAN-Router
angeschlossenen USB-Laufwerk gespeichert sind.

HINWEIS: Verbinden Sie Ihr Gerat mit dem RT-AC87U-Netzwerk, bevor
Sie die DLNA-Medienserverfunktionen nutzen.
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Wechseln Sie zum Aufrufen der Medienserver-Einstellungseite
zum Register General > USB application > Servers Center >
Media Servers (Allgemein > USB-Anwendungen > Servercenter >
Medienserver). Hier eine Beschreibung der einzelnen Felder:

- DLNA-Medienserver aktivieren: Mit Ein/Aus aktivieren/
deaktivieren Sie den DLNA-Medienserver.

- iTunes-Server aktivieren?: Mit Ein/Aus aktivieren/
deaktivieren Sie den iTunes-Medienserver.

« Medienserverordner: Wahlen Sie Ihren Medienserverordner,
klicken Sie dann auf Apply (Ubernehmen), damit
Mediengerate im Netzwerk auf die Dateien des USB-
Laufwerks zugreifen konnen.

+ Medienserverstatus: Zeigt den Status des Medienservers.

Netzwerkplatz (Samba) Freigabeservice

Netzwerkplatz (Samba) Freigabe ermdglicht es Ihnen ein Konto
und Rechte fiir den Samba Service einzurichten.

/iSUS DSLNTTU

So verwenden Sie die Samba-Freigabe:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zu General
(Allgemein)> USB application (USB-Anwendungen) >
Servers Center (Servercenter).

HINWEIS: Per Vorgabe ist die Netzwerkumgebung-Freigabe (Samba)
aktiv.




2. Fihren Sie die Schritte zum Zufiigen, Loschen oder Modifizieren
eines Kontos aus.

So erstellen Sie ein neues Konto:
a)Klicken Sie zum Zufiigen eines neuen Kontos auf [&}.

b)Geben Sie Namen und Kennwort lhres Netzwerk-Clients in die
Felder Account (Konto) und Password (Kennwort) ein. Geben
Sie das Kennwort zur Bestatigung noch einmal ein. Klicken Sie
zum Zufligen des Kontos zur Liste auf Add (Zufiigen).

=

Mew account has no read/write access rights.

Account:

Password:

So loschen Sie ein vorhandenes Konto:

a) Wahlen Sie das Konto, das Sie l6schen mdchten.
b) Klicken Sie auf &,
) Klicken Sie zum Bestatigen der Kontenléschung auf Delete
(Loschen).
So fiigen Sie einen Ordner hinzu:

a) Klicken Sie auf B

b) Geben Sie den Ordnernamen ein, klicken Sie dann auf Add
(Zufiigen). Der soeben angelegte Ordner wird der Ordnerliste
zugeflgt.

The default access rights for a new folder is
read/write,
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3. Waihlen Sie in der Liste der Dateien/Ordner die Art von
Zugriffsrechten, die Sie bestimmten Dateien/Ordnern
zuweisen mochten:

« R/W: Wahlen Sie diese Option, um Lese-/Schreibezugriff fiir
bestimmte Datei/Ordner zuzuweisen.

« L: Diese Option wahlen Sie zum schreibgeschiitzten Zugriff.

+ No: Wahlen Sie diese Option, wenn Sie bestimmte Datei/
Ordner nicht freigeben méchten.

4. Zum Anwenden klicken Sie auf Apply (Ubernehmen).

FTP-Freigabeservice verwenden

Die FTP-Freigabe ermdglicht einem FTP-Server die Freigabe von
Dateien eines USB-Laufwerks zur Nutzung mit anderen Geraten;
per lokalem Netzwerk oder Internet.

WICHTIG:

+  Sie sollten USB-Datentrdger immer sicher entfernen.Falsches
Entfernen von USB-Datentrdgern kann zu Datenverlisten fiihren.

Zum sicheren Trennen eines USB-Laufwerks lesen Sie bitte USB-
Laufwerk sicher trennen im Abschnitt 3.1.3 USB-Gerate
tiberwachen.

/SUS DSLN17U

Firmi

o
4 ek
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So nutzen Sie den FTP-Freigabedienst:

HINWEISE: Sorgen Sie dafiir, dass Sie FTP-Server tiber AiDisk
eingerichtet wurde. Mehr Details dazu finden Sie im Abschnitt 3.5.1
AiDisk verwenden.

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register General
(Allgemein) > USB application (USB-Anwendungen)>
Servers Center (Servercenter) > FTP Share (FTP-Freigabe).

2. Wahlen Sie in der Liste der Ordner die Art von Zugriffsrechten,
die Sie bestimmten Dateien/Ordnern zuweisen mochten:

« R/W: Wahlen Sie diese Option, um Lese-/Schreibezugriff flir
bestimmte Ordner zuzuweisen.

« W:Wabhlen Sie diese Option, um nur einen Schreibzugriff fiir
bestimmte Ordner zuzuweisen.

« R: Wahlen Sie diese Option, um nur einen Lesezugriff flr
bestimmte Ordner zuzuweisen.

+ No: Wahlen Sie diese Option, wenn Sie bestimmte Ordner
nicht freigeben mochten.

3. Zum Anwenden klicken Sie auf Apply (Ubernehmen).

4, Um auf den FTP-Server zuzugreifen, geben Sie den FTP-Link
ftp://<hostname>.asuscomm.com sowie lhren
Benutzernamen und Kennwort in einen Webbrowser oder
eine FTP-Anwendung eines Drittanbieters ein.
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3.6 AiCloud verwenden

AiCloud ist eine Cloud-Anwendung, mit der Sie lhre Dateien
speichern, synchronisieren teilen und abrufen kdnnen.

Genural
Ay Wetwork Map
j - Qer—

AL Trallic manager

i Porcntat contrel

Smart Sync

So nutzen Sie AiCloud:

1. Laden Sie die ASUS AiCloud-App vom Google Play Store oder
Apple Store auf Ihr kompatibles Gerat herunter, installieren
Sie die Anwendung.

2. Verbinden Sie ihr kompatibles Gerat mit dem Netzwerk.
SchlieBen Sie die AiCloud-Einrichtung gemal3 den Hinweisen
auf dem Bildschirm ab.
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3.6.1 Cloud-Laufwerk

So erstellen Sie ein Cloud-Laufwerk:
1. SchlieBen Sie ein USB-Speichergerat an den WLAN-Router an.

2. Schalten Sie Cloud Disk (Cloud-Laufwerk) ein.

m:._ér‘\m e D

Cloud Disk

3 e EMNGS Of YOur Network Piace such
, ahare foiders, and others. This alows

Dgﬂ—g D Yo Io acoess poar home network { Notwerk PlacaSamba

LAN) fenture Jels you wake up &
Smart Access 2 It device i e ok

Smart Sync mat yoo wanl i O
foow e sucopeding insin

3. Rufen Sie die Internetseite https://router.asus.com auf, geben
Sie Router-Anmeldekonto und Kennwort ein. Damit alles
reibungslos funktioniert, empfehlen wir die Internetbrowser
Google Chrome oder Firefox.

= T
& st

AiCIoud

Welco
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4. Nun konnen Sie mit Geraten im Netzwerk auf die Dateien des
Cloud-Laufwerks zugreifen.

HINWEIS: Wenn Sie auf Netzwerkgerate zugreifen méchten, missen Sie
den Geratenamen und das Kennwort manuell eingeben, da diese Daten
aus Sicherheitsgriinden nicht von AiCloud gespeichert werden.

"I'\‘\ | (: I() u d Welcome home, admin

JRI-ACEEL
*<* RT-ACGHU -

KINGSTON



3.6.2 Intelligenter Zugriff

Die Intelligenter-Zugriff-Funktion erméglicht Ihnen, iber den
Domanennamen lhres Routers problemlos auf Ihr Heimnetzwerk
zuzugreifen.

6% . [

Smart Access

Smart Sync

HINWEISE:

« Einen Domanennamen lhres Routers konnen Sie mit ASUS DDNS
erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 4.3.5
DDNS.

+ PerVorgabe arbeitet AiCloud mit einer sicheren HTTPS-Verbindung.
Geben Sie zur besonders sicheren Nutzung mit Cloud-Laufwerk und
intelligentem Zugriff https://[Ihr-ASUS-DDNS-Name].asuscomm.com

ein.
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3.6.3 Intelligente Synchronisierung

AiCloud - Smart Syne

()

m‘f_d i &

So nutzen Sie die intelligente Synchronisierung:

1.

Starten Sie AiCloud, klicken Sie auf Smart Sync (Intelligente
Synchronisierung)> Go (Los).

Wahlen Sie ON (Ein) zum Aktivieren der intelligenten
Synchronisierung.

Klicken Sie auf Add new account (Neues Konto hinzufiigen).

Geben Sie das Kennwort Ihres ASUS WebStorage-Kontos
ein, wahlen Sie den Ordner, den Sie mit WebStorage
synchronisieren mochten.

Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen).



4 Konfigurieren der erweiterten

4.1

Einstellungen
WLAN

4.1.1 General (Allgemein)

Im Allgemein-Register kdnnen Sie WLAN-Grundeinstellungen
konfigurieren.

So konfigurieren Sie die WLAN-Grundeinstellungen:

1.

Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register Advanced
Settings (Erweiterte Einstellungen)> Wireless (WLAN) >
General (Allgemein).

Wahlen Sie 2,4 GHz oder 5 GHz als Frequenzband lhres WLAN-
Netzwerks.

Weisen Sie einen eindeutigen Namen zu, der aus bis zu

32 Zeichen bestehen darf. Dieser Name ist die SSID oder

der Netzwerkname Ihres WLAN-Netzwerks. WLAN-Gerate
konnen das WLAN-Netzwerk tiber die von Ihnen zugewiesene
SSID identifizieren und sich damit verbinden. Die SSIDs

im Infobanner werden aktualisiert, sobald eine neue SSID
gespeichert wird.

HINWEIS: Sie kdnnen den 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzbandern
unterschiedliche SSIDs zuweisen.
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4,. Wahlen Sie im Hide SSID (SSID verbergen)-Feld Yes (Ja) aus,
wenn WLAN-Gerdte lhre SSID nicht ermitteln sollen. Wenn
diese Funktion aktiv ist, miissen Sie die SSID manuell an
WLAN-Gerdten eingeben, wenn Sie auf das WLAN-Netzwerk
zugreifen moéchten.

5. Wahlen Sie unter den folgenden WLAN-Optionen aus, mit
denen Sie festlegen konnen, welche WLAN-Geratetypen auf
Ihren WLAN-Router zugreifen kdnnen:

+ Auto: Wahlen Sie Auto, wenn sich 802.11AC-,
802.11n-,802.11g- und 802.11b-Gerdte mit dem WLAN-
Router verbinden sollen.

+ Altgerdte: Wahlen Sie Legacy (Altgerate), wenn 802.11b/g/
n-Gerate auf den WLAN-Router zugreifen diirfen. Allerdings
ermoglicht Hardware, die 802.11n physikalisch unterstiitzt,
lediglich eine maximale Ubertragungsgeschwindigkeit von
54 Mb/s.

¢+ Nur N: N only (Nur N) wahlen Sie, wenn Sie maximale
N-Leistung wiinschen. Diese Einstellung verhindert, dass
802.11g- und 802.11b-Gerate auf den WLAN-Router zugreifen
konnen.

6. Wabhlen Sie den Betriebskanal Ihres WLAN-Routers. Wahlen Sie
Auto, wenn der WLAN-Router automatisch einen besonders
storungsfreien Kanal auswahlen soll.

7. Wahlen Sie eine Kanalbandbreite flir hohere
Ubertragungsgeschwindigkeiten:

40 MHz: Wahlen Sie diese Bandbreite, wenn Sie auf einen
besonders hohen WLAN-Durchsatz Wert legen.

20 MHz: Diese Bandbreite wahlen Sie, falls Probleme mit lhrer
WLAN-Verbindung auftreten sollten.

8. Wabhlen Sie eine der folgenden Authentisierungsverfahren:
« Offenes System: Diese Option bietet keine Absicherung.

+ Shared Key: Sie mussen die WEP-Verschliisselung
verwenden und mindestens einen gemeinsam genutzten
Schlissel (,Shared Key*) eingeben.



« WPA/WPA2 Enterprise/WPA Auto-Enterprise: Diese Option
ermdglicht eine besonders sichere Verschllsselung. Dazu
wird der integrierte EAP-Server oder ein externer RADIUS-
Backend-Authentisierungserver eingesetzt.

HINWEIS: lhr Router xDSL unterstiitzt eine maximale
Ubertragungsgeschwindigkeit von 54 Mb/s wenn der Wireless
Mode (WLAN-Modus) auf Auto und das encryption method
(Verschliisselungsverfahren) auf WEP oder TKIP eingestellt wurde.

9. Wahlen Sie eine der folgenden WEP- (Wired Equivalent
Privacy) -Verschllsselungsoptionen zur Daten(ibertragung in
Ihrem WLAN-Netzwerk:

« Off : Deaktiviert die WEP-Verschliisselung.

+ 64-bit: Aktiviert eine schwache WEP-Verschliisselung.

+ 128-bit: Aktiviert verbesserte WEP-Verschliisselung.
10. Klicken Sie zum Abschluss auf Apply (Ubernehmen).
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4.1.2 WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ist ein WLAN-Sicherheitsstandard,
der einfache Gerateverbindungen zu einem WLAN-Netzwerk
ermoglicht. Sie kdnnen die WPS-Funktion tiber den PIN-Code
oder die WPS-Taste konfigurieren.

HINWEIS: Uberzeugen Sie sich davon, dass die Geréte WPS
unterstitzen.
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So aktivieren Sie WPS in lhrem WLAN-Netzwerk:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register Advanced
Settings (Erweiterte Einstellungen) > Wireless (WLAN ) >
WPS (WPS).

2. Stellen Sie den Schieber im Enable WPS (WPS aktivieren)-
Feld auf ON (Ein) ein.

3. WPS nutzt per Vorgabe das 2,4-GHz-Frequenzband. Wenn Sie
das 5-GHz-Frequenzband nutzen mochten, schalten Sie die
WPS-Funktion OFF(Aus), klicken anschlieBend im Feld Switch
Frequency ((Frequenz umschalten) auf Current Frequency
(Aktuelle Frequenz), anschlieBend schalten Sie WPS wieder
ON (Ein).

Hinweis: WPS unterstiitzt Authentisierung per Open System, WPA-
Personal und WPA2-Personal. WPS unterstiitzt keine WLAN-Netzwerke,
die mit den Verschlisselungsverfahren Shared Key, WPA-Enterprise,
WPA2-Enterprise oder RADIUS arbeiten.




4,

Im WPS Method (WPS-Methode)-Feld wahlen Sie Push
Button (Taste) oder Client PIN code (Client-PIN-Code).
Wenn Sie sich fur Push Button (Taste) entscheiden, fahren
Sie mit Schritt 4 fort. Wenn Sie Client PIN code (Client-PIN-
Code) wahlen, machen Sie bei Schritt 5 weiter.

Zur WPS-Einrichtung Uber die WPS-Taste des Routers fiihren
Sie die folgenden Schritte aus:

a.Klicken Sie auf Start oder driicken Sie die WPS-Taste an der
Rickwand des WLAN-Routers.

b.Driicken Sie die WPS-Taste lhres WLAN-Gerates. Diese Taste
erkennen Sie normalerweise am WPS-Logo.

Hinweis: Schauen Sie zur Not in der Bedienungsanleitung lhres WLAN-

Gerates nach, wo sich die WPS-Taste befindet.

¢. Der WLAN-Router sucht nach erreichbaren WPS-Geréaten.
Falls der WLAN-Router keine WPS-Gerate finden kann,
schaltet er in den Bereitschaftsmodus um.

6. Zur WPS-Einrichtung Uiber den Client-PIN-Code fiihren Sie

diese Schritte aus:

a.Suchen Sie den WPS-PIN-Code in der Bedienungsanleitung
oder am WLAN-Gerat selbst.

b.Geben Sie den Client-PIN-Code in das Textfeld ein.

c. Klicken Sie auf Start; damit versetzen Sie |hren WLAN-
Router in den WPS-Suchmodus. Bis zum Abschluss der
WPS-Einrichtung blinken die Router-LEDs schnell dreimal
hintereinander.
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4.1.3 Briicke

Eine Briicke oder WDS (Wireless Distribution System) ermdglicht
Ihrem ASUS-WLAN-Router exklusive Verbindungen zu anderen
WLAN-APs; dabei verhindert das System, dass andere WLAN-
Gerate oder -Stationen auf Ihren ASUS-WLAN-Router zugreifen
kénnen. Diese Funktion lasst sich auch mit einem WLAN-Repeater
(Reichweitenverstarker) vergleichen, wobei lhr ASUS-WLAN-
Router als Vermittlungsstelle zwischen einem anderen AP und
anderen WLAN-Geraten auftritt.

Mireless router
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So richten Sie die WLAN-Brucke ein:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register Advanced
Settings (Erweiterte Einstellungen) > Wireless (WLAN ) >
Bridge (Briicke).

2. Wahlen Sie im Feld AP Mode (AP-Modus) aus den folgenden
Optionen:

o Nur AP: Deaktiviert die WLAN-Briickenfunktion.
« Nur WDS: Aktiviert die WLAN-Brlcke, verhindert jedoch,

dass sich andere WLAN-Gerate/-Stationen mit dem Router
verbinden konnen.
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« HYBRID: Aktiviert die WLAN-Briicke und ermdglicht, dass
sich andere WLAN-Gerate/-Stationen mit dem Router
verbinden konnen.

HINWEIS: Im Hybridmodus erhalten mit dem ASUS-WLAN-
Router verbundene WLAN-Gerdte lediglich die halbe
Ubertragungsgeschwindigkeit des APs.

3. Klicken Sie im Feld Connect to APs in list (mit APs in der
Liste verbinden) auf Yes (Ja), wenn Sie sich mit einem in der
Externe-AP-Liste aufgefiihrten Zugangspunkt (AP) verbinden
mochten.

4. Geben Sie in der Externe-AP-Liste eine MAC-Adresse ein,
klicken Sie dann zur Eingabe der MAC-Adresse weiterer

verfiigbarer APs auf die Add (Hinzufiigen)-Schaltfliche [&J .

HINWEIS: Samtliche zur Liste zugefiigten APs sollten denselben
Steuerkanal wie Ihr ASUS Router xDSL nutzen.

5. Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen).
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4.1.4 WLAN-MAC-Filter

Der WLAN-MAC-Filter ermdglicht die Kontrolle Uber Pakete, die an
eine bestimmte MAC-Adresse in Ihrem WLAN-Netzwerk gesendet
werden.
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So richten Sie den WLAN-MAC-Filter ein:

1.  Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register Advanced
Settings (Erweiterte Einstellungen) > Wireless (WLAN) >
Wireless MAC Filter (WLAN-MAC-Filter).

2. Aktivieren Sie den Mac Filter Mode (MAC-Filtermodus),
wahlen Sie dann in der Auswabhlliste MAC Filter Mode (MAC-
Filtermodus) zwischen Accept (Annehmen) und Reject
(Verweigern).

« Wahlen Sie Accept (Annehmen), um Gerdten in der MAC-
Filterliste Zugriff auf das WLAN-Netzwerk zu gewahren.

+ Wahlen Sie Reject (Abweisen), um Gerdten in der MAC-
Filterliste den Zugriff auf das WLAN-Netzwerk zu verweigern.

3. Klicken Sie in der MAC-Filterliste auf die Add (Hinzufiigen)-
Schaltﬂéche@, geben Sie dann die MAC-Adresse des
WLAN-Gerat n.

4. Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen).



4.1.5 RADIUS-Einstellungen

Die RADIUS-Einstellungen (Remote Authentication Dial In User
Service) bieten eine zusatzliche Sicherheitsschicht, wenn Sie
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise oder Radius mit 802.1x als
Authentisierungsverfahren wahlen.
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So richten Sie die WLAN-RADIUS-Einstellungen ein:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Authentisierungsverfahren
des Routers xDSL auf WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise oder
Radius mit 802.1x eingestellt ist.

HINWEIS: Bitte lesen Sie zur Konfiguration des
Authentisierungsverfahrens lhres WLAN-Routers im Abschnitt 4.1.1
Allgemein nach.

2. Wechseln Sie vom Navigationspanel zu Advanced Settings
(Erweiterte Einstellungen) > Wireless (WLAN) > RADIUS
Setting (RADIUS-Einstellungen).

Wahlen Sie das Frequenzband.

4. Tragen Sie unter Server IP Address (Server-IP-Adresse) die
IP-Adresse lhres RADIUS-Servers ein.

5. Legen Sie im Feld Connection Secret
(Verbindungskennwort) das Kennwort zum Zugriff auf Ihren
RADIUS-Server fest.

6. Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen).
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4.1.6 Professionell

Im Professionell-Bildschirm finden Sie erweiterte
Konfigurationsoptionen.

HINWEIS: Wir empfehlen, die Standardeinstellungen auf dieser Seite
maglichst nicht zu verandern.
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Im Bildschirm Professional Settings (Professionelle
Einstellungen) kdnnen Sie Folgendes konfigurieren:

- Sender aktivieren: Wahlen Sie Yes (Ja) zum Aktivieren
des WLAN-Netzwerks. Wahlen Sie No (Nein), wenn Sie das
WLAN-Netzwerk deaktivieren mochten.

+ Senderaktivitat-Tage (wochentags): Hier konnen Sie
festlegen, an welchen Wochentagen das WLAN-Netzwerk

aktiv sein soll.
« Senderaktivitat-Tage: Hier konnen Sie festlegen, an
welchen Wochentagen das WLAN-Netzwerk aktiv sein soll.

« Senderaktivitat-Uhrzeiten: Hier geben Sie einen Zeitraum zur
Senderaktivitat am Wochenende an.



+ APisolieren: Die AP-isolieren-Einstellung verhindert die
Kommunikation von WLAN-Geraten im Netzwerk untereinander.
Diese Funktion ist zum Beispiel dann niitzlich, wenn viele Gaste
Ihr Netzwerk besuchen oder verlassen. Wahlen Sie Yes (Ja) zum
Aktivieren dieser Funktion, No (Nein) zum Abschalten.
IGMP-Snooping aktivieren: Wahlen Sie Enable
(Aktivieren) als Standardwert, wenn die Steigerung der
Ubertragungsgeschwindigkeit unterstiitzt werden soll.

Multicast-Rate (Mb/s): Hier wahlen Sie die Multicast-
Ubertragungsrate oder schalten die gleichzeitige
Einzellibertragung mit Disable (Deaktivieren) ab.

RTS-Schwellenwert: Wahlen Sie einen niedrigeren
RTS-Schwellenwert (RTS steht fiir,,Request to Send’, also
Sendeanfrage), wenn Sie die WLAN-Kommunikation in stark
frequentierten Netzwerken mit hohem Datenaufkommen und
zahlreichen WLAN-Geraten verbessern mochten.

+ DTIM-Intervall: Das DTIM-Intervall (,Delivery Traffic Indication
Message” oder Meldung tber anliegenden Datenverkehr) oder
die,Data Beacon Rate’, also Datenbakenrate, definieren die Zeit,
die vergeht, bevor ein WLAN-Gerdt im Schlafmodus tiber ein
zur Abholung bereitstehendes Datenpaket informiert wird. Der
Standardwert liegt bei 3 ms.

- Bakenintervall: Das Bakenintervall definiert die Zeitspanne
zwischen den einzelnen DTIMs. Der Standardwert liegt bei 100
ms. Vermindern Sie das Bakenintervall bei instabilen WLAN-
Verbindungen oder beim Einsatz von Roaming-Geraten.

Sendebiindelung aktivieren: Diese Einstellung erhéht die
Ubertragungsgeschwindigkeit zwischen WLAN-Router und
802.11g-Geraten.

Paketaggregation aktivieren: Der Standardwert
ermdglicht das Verfahren zur Verbindung mehrerer Pakete in
einer einzigen Ubertragungseinheit.

WMM APSD aktivieren: Die aktive WMM APSD-Einstellung
(Wi-Fi Multimedia Automatic Power Save Delivery,
Automatisches WLAN-Energiesparen bei Multimediadaten)
verbessert die Energieverwaltung beim Zusammenspiel von
WLAN-Geraten. Zum Abschalten der WMM APSD-Funktion
wahlen Sie Disable (Deaktivieren).
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+ Sendeleistung anpassen: Sie kdnnen die Sendeleistung
des WLAN-Routers in gewissen Grenzen anpassen; die
Angabe erfolgt in Milliwatt (mW). Geben Sie einen Wert
zwischen 0 und 100 ein.

HINWEIS: Eine Erhéhung der Sendeleistung kann sich negativ auf die
Stabilitat des WLAN-Netzwerks auswirken.

4.2 LAN

4.2.1 LAN-IP

Im LAN-IP-Bildschirm konnen Sie die LAN-IP-Einstellungen lhres
WLAN-Routers verandern.

HINWEIS: Simtliche Anderungen der LAN-IP-Adresse spiegeln sich in
Ihren DHCP-Einstellungen wieder.
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So andern Sie die LAN-IP-Einstellungen:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register Advanced
Settings (Erweiterte Einstellungen) > LAN > LAN IP (LAN-
IP).

2. Andern Sie IP address (IP-Adresse) und Subnet Mask
(Subnetzmaske).

3. Klicken Sie zum Abschluss auf Apply (Ubernehmen).



4.2.2 DHCP-Server

Ihr WLAN-Router nutzt DHCP zur automatischen Zuweisung

von IP-Adressen im Netzwerk. Sie kdnnen den IP-Adressbereich
festlegen und bestimmen, wie lange Clients im Netzwerk eine IP-
Adresse zugewiesen bleibt.
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So richten Sie einen DHCP-Server ein:

1. Vom Navigationspanel gehen Sie zu Advanced
Settings>LAN>DHCP Server.

2. Klicken Sie im Feld Enable the DHCP Server? (DHCP-Server
aktivieren?) auf die Auswahl Yes (Ja).

3. Geben Sie in das Domain Name (Domanenname)-Textfeld
einen Domanennamen ftr Ihren WLAN-Router ein.

4. Geben Sie im Feld IP Pool Starting Address (IP-Pool
Startadresse) die IP-Startadresse ein.

5. Geben Sie im Feld IP Pool Ending Address (IP-Pool
Endadresse) die IP-Endadresse ein.
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HINWEISE:

»  Wir empfehlen, beim Festlegen eines IP-Adressbereiches eine IP-
Adresse im Format 192.168.1.xxx (xxx steht fur eine beliebige Zahl
zwischen 2 und 254) zu verwenden.

Die Startadresse eines IP-Kontingents darf nicht groRer als die
Endadresse des Kontingents sein.

6. Geben Sie im Bereich DNS and Server Settings (DNS- und
Servereinstellungen) bei Bedarf die IP-Adressen lhres DNS-
und WINS-Servers ein.

7. |hr Router xDSL kann Geraten im Netzwerk auch manuell
IP-Adressen zuweisen. Der DHCP-Liste konnen bis zu 32 MAC-
Adressen manuell zugefiigt werden.



4.2.3 Route

Falls Sie mehr als einen WLAN-Router in Ihrem Netzwerk
einsetzen, kénnen Sie eine Routentabelle konfigurieren und so
dieselbe Internetverbindung nutzen.

HINWEIS: Wir empfehlen, die Standard-Routeneinstellungen
nicht zu verdndern, sofern Sie nicht Giber umfassendes Wissen iiber
Routentabellen verfligen.
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So konfigurieren Sie die LAN-Routentabelle:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register Advanced

Settings (Erweiterte Einstellungen) > LAN > Route (Route).

2. Im Feld Enable static routes (Statische Routen aktivieren)
wahlen Sie Yes (Ja) aus.

3. Geben Sie Netzwerkinformationen zu weiteren APs oder
Knoten in die Static Route List (Statische Routenliste) ein.
Klicken Sie zum Hinzufligen zum Entfernen eines Gerates zur/
aus der Liste auf die Schaltflichen Add (Hinzufiigen)
oder Delete (Loschen) E‘]

4. Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen).
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4.2.41PTV

Der WLAN-Router kann sich per Internet oder LAN mit
IPTV-Diensten verbinden. Im IPTV-Register finden Sie
Konfigurationseinstellungen, die Sie zum Einrichten von IPTV, VoiP,
Multicasting und UDP bendétigen. Weitere Details erhalten Sie von
lhrem Internetanbieter.
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4.3 WAN

4.3.1 Internetverbindung

Der Internetverbindung-Bildschirm ermdéglicht Ihnen die
Konfiguration von Einstellungen unterschiedlicher WAN-
Verbindungstypen.

JBEUS DSLN1TU

WAN - Internet Connection
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So konfigurieren Sie die WAN-Verbindungseinstellungen:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register Advanced
Settings (Erweiterte Einstellungen) > WAN > Internet
Connection (Internetverbindung).

2. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen. Klicken Sie
zum Abschluss auf Apply (Ubernehmen).

+  WAN-Ubertragungsmodus

« Wahlen Sie lhren Internetanbietertyp. Die verfligbaren
Optionen sind VDSL-WAN (PTM), ADSL-WAN (ATM),
Ethernet-WAN. Wenden Sie sich an lhren Internetanbieter,
falls der Router keine giiltige IP-Adresse beziehen kann
oder Sie nicht sicher sind, welcher WAN-Verbindungstyp
eingesetzt wird.

- Serviceeinheit: Zum Einstellen des Ubertragungswertes via
Internet oder Bridge.
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Aktivieren?: Wahlen Sie zum Aktivieren des Internetzugangs
Yes (Ja). Wahlen Sie zum Deaktivieren des Internetzugangs
No (Nein).

Grundlegende Konfiguration

IP-Version: Wahlen Sie lhren IP-Versionstyp. Zur Auswahl
stehen IPv4, IPv4/IPv6 und IPv6.
WAN-Verbindungstyp: Wahlen Sie den richtigen
Verbindungstyp entsprechend dem Servicetyp lhres
Internetanbieters. Zur Auswahl stehen Automatische IP,
Statische IP und PPPoE.

UPnP aktivieren: UPnP (Universal Plug and Play) ermdglicht
die Steuerung diverser Gerate (wie Routern, Fernsehgeraten,
Stereoanlagen, Spielkonsolen und Mobiltelefonen) tiber ein
IP-basiertes Netzwerk mit oder ohne zentrale Steuerung durch
einen Gateway. UPnP verbindet PCs samtlicher Varianten und
ermoglicht ein nahtloses Netzwerk zur Fernkonfiguration
und zum Datentransfer. Beim UPnP-Einsatz werden neue
Netzwerkgerate automatisch erkannt. Nachdem Gerate
vom Netzwerk erkannt wurden, konnen diese manuell zur
Unterstiitzung von P2P-Anwendungen, interaktiven Spielen,
Videokonferenzen, Web- oder Proxyservern konfiguriert werden.
Anders als bei der Portweiterleitung, bei der Porteinstellungen
manuell konfiguriert werden miissen, konfiguriert UPnP den
Router automatisch so, dass ankommende Verbindungen und
Direktanfragen an einen bestimmten PC im lokalen Netzwerk
automatisch angenommen werden.

+ IPv4-Einstellung

Automatisch mit DNS-Server verbinden:Ermdglicht, die
DNS-IP-Adresse des Routers automatisch vom Internetanbieter
zuweisen zu lassen. Ein DNS ist ein Host im Internet, der Namen
von Internetseiten (URLs) in numerische IP-Adressen umsetzt.

NAT aktivieren: NAT (Network Address Translation,
Netzwerkadressenumsetzung) ist ein System, bei dem eine
offentliche IP (WAN-IP) eingesetzt wird, um Netzwerk-Clients mit
einer privaten-IP-Adresse im LAN Internetzugriff zu ermdglichen.
Die private IP-Adresse der einzelnen Netzwerk-Clients wird in
einer NAT-Tabelle gespeichert und zum Umleiten ankommender
Datenpakete eingesetzt.



+ Besondere Anforderungen vom Internetanbieter

« Hostname: In diesem Feld konnen Sie einen Hostnamen flir
lhren Router festlegen. Dieser ist gewdhnlich eine spezielle
Vorgabe lhres Internetanbieters. Sofern lhrem Computer ein
Hostname vom Internetanbieter zugewiesen wurde, tragen Sie
diesen Hostnamen hier ein.

« MAC-Adresse: Die MAC-Adresse (Media Access
Control, Medienzugriffssteuerung) ist eine eindeutige
Kennung lhres Netzwerkgerates. Einige Internetanbieter
Uberwachen die MAC-Adressen von Netzwerkgeraten, die
Verbindungen zu lhren Diensten herstellen, und weisen
Verbindungsversuche unbekannter Gerate ab. Damit es nicht
zu Verbindungsproblemen durch nicht registrierte MAC-
Adressen kommt, kdnnen Sie Folgendes unternehmen:

« Nehmen Sie Kontakt zu |hrem Internetanbieter auf,
aktualisieren Sie die mit Ihrem Internetzugang verknupfte
MAC-Adresse.

« Duplizieren oder @ndern Sie die MAC-Adresse des ASUS-
WLAN Routers so, dass diese der MAC-Adresse des zuvor
beim Internetanbieter registrierten Netzwerkgerates
entspricht.

4.3.2 Dual-WAN

DSL-AC56U bietet Dual-WAN-Unterstltzung. Wahlen Sie zur
Nutzung eines zweiten WAN flr gesicherten Netzwerkzugriff
Failover mode (Failover-Modus).

WAN - Dual WAN

DSL-N1TU provides Dual WAN support. Select Fallover mode to use a secondary WAN for backup network access

" Basic Config

Enable Dual WAN oM

Primary WAN BaL

Secondary WAN Ethernet WaAN

Dusal WAN Mode Fail over

Ping Time Watch Dog

Delay

Inerval

Fadover gelect me

Enable Waich Dog
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4.3.3 Portauslosung

Die Portbereichauslosung 6ffnet eine begrenzte Zeit lang einen
zuvor festgelegten Eingangsport, wenn ein Client im lokalen
Netzwerk eine abgehende Verbindung tiber einen bestimmten
Port aufbaut. Die Portauslésung wird in folgenden Szenarien
genutzt:

« Mehr als ein lokaler Client benétigt eine Portweiterleitung fir

dieselbe Anwendung zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt.
Eine Anwendung benétigt spezielle Eingangsport, die nicht

mit den Ausgangsports tibereinstimmen.
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Sorichten Sie die Portauslosung ein:
1.

Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register Advanced
Settings (Erweiterte Einstellungen ) > WAN > Port Trigger
(Portauslosung).

Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen. Klicken Sie
zum Abschluss auf Apply (Ubernehmen).

Portauslosung aktivieren: Wahlen Sie Yes (Ja) zum
Aktivieren der Portauslésung.

Bekannte Anwendungen: Wahlen Sie bekannte Spiele und
Internetdienste, die der Portauslosungsliste zugefiigt werden sollen.
Beschreibung: Hier geben Sie eine kurze Bezeichnung oder
Beschreibung des Dienstes an.



Auslosungsport: Hier legen Sie einen Auslosungsport zum
Offnen des Eingangsports fest.

Protokoll: Wahlen Sie das Protokoll, TCP oder UDP.

Eingangsport: Legen Sie einen Eingangsport zum Empfang
ankommender Daten aus dem Internet fest.

Protokoll: Wahlen Sie das Protokoll, TCP oder UDP.

HINWEISE:

Wenn Sie sich mit einem IRC-Server verbinden, stellt der Client-
PC eine abgehende Verbindung liber den Auslésungsportbereich
66660 — 7000 her. Der IRC-Server reagiert durch Uberpriifung des
Benutzernamens und erstellt Giber einen Eingangsport eine neue
Verbindung zum Client-PC.

Wenn die Portauslésung deaktiviert wurde, trennt der Router die
Verbindung, da er nicht feststellen kann, welcher PC den IRC-Zugriff
anforderte. Wenn die Portauslosung aktiv ist, weist der Router einen
Eingangsport zum Empfang der ankommenden Daten zu. Dieser
Eingangsport wird nach einer bestimmten Zeit geschlossen, da der
Router nicht feststellen kann, ob die zugehérige Anwendung nach
wie vor aktiv ist.

Die Portauslésung ermdglicht lediglich einem Client im Netzwerk,
einen bestimmten Dienst und einen bestimmten Eingangsport
gleichzeitig zu nutzen.

Es ist nicht moglich, einen Port mit ein und derselben Anwendung
an mehreren PCs gleichzeitig auszuldsen. Der Router leitet den Port
lediglich zu dem Computer weiter, der zuletzt eine Anfrage/einen
Ausloser an den Router sandte.
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4.3.3 Virtueller Server/Portweiterleitung

Die Portweiterleitung ist ein Verfahren zum Umleiten von
Netzwerkverkehr aus dem Internet an einen bestimmten Port
oder bestimmten Portbereich zu einem oder mehreren Geraten
im lokalen Netzwerk. Wahlen Sie die Portweiterleitung an [hrem
Router einrichten, konnen PCs auBerhalb des Netzwerks auf
bestimmte Dienste zugreifen, die von einem PCin lhrem eigenen
Netzwerk bereitgestellt werden.

HINWEIS: Wenn die Portweiterleitung aktiv ist, blockiert der ASUS-
Router unaufgefordert eingehenden Datenverkehr aus dem Internet
und lasst lediglich Antworten auf abgehende Anfragen aus dem LAN
zu. Der Netzwerk-Client kann nicht direkt auf das Internet zugreifen und
umgekehrt.
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So richten Sie die Portweiterleitung ein:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register Advanced
Settings (Erweiterte Einstellungen) > WAN > Virtual Server
/ Port Forwarding (Virtueller Server/Portweiterleitung).



Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen. Klicken Sie
zum Abschluss auf Apply (Ubernehmen).

Portweiterleitung aktivieren: Wahlen Sie Yes (Ja) zum
Aktivieren der Portweiterleitung.

Bekannte-Server-Liste: Legt fest, auf welchen Diensttyp Sie
zugreifen mochten.

Bekannte-Spiele-Liste: Dieser Eintrag listet Ports, die
beliebte Onlinespiele zum Funktionieren benétigen.

FTP-Serverport: Vermeiden Sie es, lhrem FTP-Server
den Portbereich 20:21 zuzuweisen; dies wiirde mit der
urspriinglichen FTP-Serverzuweisung lhres Routers
kollidieren.

Dienstname: Geben Sie einen Dienstnamen ein.

Portbereich: Wenn Sie einen Portbereich fiir Clients

im selben Netzwerk festlegen mdchten, geben Sie den
Dienstnamen, den Portbereich (beispielsweise 100200:10300)
und die LAN-IP-Adresse an. Tragen Sie nichts unter Lokaler
Port ein. In das Portbereich-Feld konnen Sie unterschiedliche
Formate eingeben; beispielsweise einen Portbereich (wie
300:350), einzelne Ports (wie 566,789), auch gemischte
Eingaben (wie 1015:1024,3021) sind moglich.

HINWEISE:

Wenn die Firewall Ihres Netzwerks deaktiviert ist und Sie 80 als HTTP-
Serverportbereich [hres WAN festlegen, wiirde lhr HTTP-Server/
Webserver mit der Web-Benutzeroberflache des Routers kollidieren.

Netzwerke nutzen Ports zum Datenaustausch, wobei jedem
einzelnen Port eine Portnummer und eine bestimmte Aufgabe
zugewiesen werden. Beispielsweise wird Port 80 flir HTTP genutzt.
Ein bestimmter Port kann lediglich von einer einzigen Anwendung
oder einem einzigen Dienst genutzt werden, nicht von mehreren
gleichzeitig. Daher ist es nicht mdglich, mit zwei PCs gleichzeitig
Uiber denselben Port auf Daten zuzugreifen. Beispielsweise kdnnen
Sie die Portweiterleitung von Port 100 nicht fiir zwei PCs gleichzeitig
festlegen.

67



68

« Lokale IP: Hier geben Sie die LAN-IP-Adresse des Clients ein.

HINWEIS: Verwenden Sie eine statische IP-Adresse fiir den lokalen Client,
damit die Portweiterleitung richtig funktioniert. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt 4.2 LAN.

+ Lokaler Port: Tragen Sie einen bestimmten Port zum Empfang
weitergeleiteter Pakete ein. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn
die ankommenden Pakete zu einem bestimmten Portbereich
umgeleitet werden sollen.

« Protokoll: Wahlen Sie das Protokoll. Falls Sie unsicher sein sollten,
wahlen Sie BOTH (Beide).

So priifen Sie, ob die Portweiterleitung erfolgreich konfiguriert wurde:

«  Vergewissern Sie sich, dass Ihr Server oder lhre Anwendung richtig
eingerichtet und gestartet wurden.

+  Sie bendtigen einen Client (Internet-Client genannt), der sich
auBerhalb lhres LANs befindet, aber auf das Internet zugreifen kann.
Dieser Client sollte nicht an den ASUS-Router angeschlossen sein.

+  Vom Internet-Client aus nutzen Sie die WAN-IP zum Zugriff auf den
Server. Sofern die Portweiterleitung erfolgreich war, sollten Sie auf die
Dateien oder Anwendungen zugreifen kénnen.

Unterschiede zwischen Portauslosung und Portweiterleitung:

«  Die Portauslésung funktioniert auch dann, wenn keine
spezifische LAN-IP Adresse eingerichtet wurde. Anders als bei der
Portweiterleitung, bei der eine statische LAN-IP-Adresse bendtigt
wird, ermdglicht die Portauslésung dynamische Portweiterleitung
Uber den Router. Vordefinierte Portbereiche werden eine begrenzte
Zeit lang zur Annahme ankommender Verbindungen konfiguriert.
Die Portauslosung ermdglicht mehreren Computern die Ausfiihrung
von Anwendungen, bei denen normalerweise eine manuelle
Weiterleitung derselben Ports zu jedem einzelnen PC im Netzwerk
erforderlich ware.

+  Die Portauslésung ist sicherer als die Portweiterleitung, da die
Eingangsports nicht standig gedffnet bleiben. Die Ports werden nur
dann gedffnet, wenn eine Anwendung eine abgehende Verbindung
Uber den Auslésungsport aufbaut.



4.3.5 DMZ

Virtual DMZ exposes one client to the Internet, allowing this
client to receive all inbound packets directed to your Local Area
Network.

Inbound traffic from the Internet is usually discarded and routed
to a specific client only if port forwarding or a port trigger has
been configured on the network. In a DMZ configuration, one
network client receives all inbound packets.

Setting up DMZ on a network is useful when you need incoming
ports open or you want to host a domain, web, or e-mail server.

Caution: Opening all the ports on a client to the Internet makes the
network vulnerable to outside attacks. Please be aware of the security
risks involved in using DMZ.

To set up DMZ:

1. From the navigation panel, go to Advanced Settings > WAN
> DMZ tab.

2. Configure the setting below. When done, click Apply.

+ IP address of Exposed Station: Key in the client’s LAN IP
address that will provide the DMZ service and be exposed
on the Internet. Ensure that the server client has a static IP
address.

To remove DMZ:

1. Delete the client’s LAN IP address from the IP Address of
Exposed Station text box.

2. When done, click Apply.
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4.3.5 DDNS

Durch die Einrichtung eines DDNS (dynamischer DNS) kénnen
Sie von auBerhalb auf den Router im Netzwerk zugreifen; dies
geschieht beispielsweise Gber den ASUS-DDNS-Dienst oder einen
anderen DDNS-Anbieter.
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So richten Sie DDNS ein:

1.

Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register Advanced
Settings (Erweiterte Einstellungen) > WAN > DDNS.

Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen. Klicken Sie
zum Abschluss auf Apply (Ubernehmen).

DDNS-Client aktivieren: Aktivieren Sie DDNS, wenn Sie
statt (iber die WAN-IP-Adresse Giber den DNS-Namen auf den
ASUS-Router zugreifen mochten.

Server und Hostname: Wahlen Sie ASUS-DDNS oder Anderer
DDNS. Wenn Sie den ASUS-DDNS verwenden mochten,
tragen Sie den Hostnamen im Format xxx.asuscomm.com ein;
das xxx ersetzen Sie durch lhren Hostnamen.

Falls Sie einen anderen DDNS-Dienst nutzen mochten,

klicken Sie auf ,Kostenlos ausprobieren” und registrieren sich
zundchst online. Tragen Sie Benutzernamen/eMail-Adresse
und Kennwort oder den DDNS-Schliissel in die gleichnamigen
Felder ein.



HINWEISE:
Unter folgenden Bedingungen funktioniert der DDNS-Dienst nicht:

Der WLAN-Router nutzt eine private WAN-IP-Adresse (192.168.x.x,
10.x.x.x oder 172.16.x.x); dies wird durch gelben Text signalisiert.

« Der Router befindet sich in einem Netzwerk, das mit mehreren NAT-
Tabellen arbeitet.

4.3.6 NAT-Durchleitung

Die NAT-Durchleitung ermdglicht, dass VPN-Verbindungen (VPN
steht flr virtuelles privates Netzwerk) durch den Router zu den
Netzwerk-Clients geleitet werden. PPTP-Durchleitung, L2TP-
Durchleitung, IPsec-Durchleitung und RTSP-Durchleitung sind per
Vorgabe aktiviert.

Zum Aktivieren/Deaktivieren der NAT-Durchleitungseinstellungen
wechseln Sie zum Register Advanced Settings (Erweiterte
Einstellungen) > WAN > NAT Passthrough (NAT-Durchleitung).
Klicken Sie zum Abschluss auf Apply (Ubernehmen).
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Erable BAT Passthrough to alow 2 Virtual Pracate Hebwork (VPH) connecton Lo pass Brough the rouler bo the network cherts
enable B
AL Traltic Manager cnable B
T - |

enable B

oisable ]

Parental control

wsn application

& wctos

Apphy

Advanced Settings



72

4.4 IPv6

Der WLAN-Router unterstiitzt IPv6-Adressierung; ein System,
das mehr IP-Adresse als zuvor ermdglicht. Dieser Standard wird
noch nicht flichendeckend eingesetzt. Fragen Sie bei lhrem
Internetanbieter nach, ob Ihr Internetzugang IPv6 unterstiitzt.

IPvé

Configure the IPv6 Infemet setting of DSL-N1TU

O Enabie ® Disable
20025532
58.211.230.102

o

€9.252.80.66

2001553203 0565 64

Apply

So richten Sie IPv6 ein:

1.

Wechseln Sie vom Navigationspanel zu Advanced Settings
(Erweiterte Einstellungen).

Wahlen Sie Ihren Connection Type (Verbindungstyp). Die
Konfigurationsoptionen variieren je nach ausgewahltem
Verbindungstyp.

Legen Sie lhre IPv6-LAN- und DNS-Einstellungen fest.
Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen).

HINWEIS: Bitte informieren Sie sich bei lhrem Internetanbieter tGber
spezielle IPv6-Mdglichkeiten lhres Internetzugangs.




4,5 VPN-Server

Ein VPN (virtuelles privates Netzwerk) ermdglicht sichere
Kommunikation mit externen Computern oder Netzwerken tiber
offentliche Netzwerke wie dem Internet.

HINWEIS: Bevor Sie eine VPN-Verbindung einrichten, bendtigen Sie
die IP-Adresse oder den Doméanennamen des VPN-Servers, auf den Sie
zugreifen mochten.

AL Trattic manager

B rovemat comrca

‘ usD application

Sorichten Sie den Zugriff auf einen VPN-Server ein:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zu Advanced Settings
(Erweiterte Einstellungen )> VPN Server (VPN-Server).

2. Wabhlen Sie im Feld Enable PPTP Server (PPTP-Server aktivieren)
die Option Yes (Ja).

3. Wahlen Sie im Feld Network Place (Samba) Support
(Netzwerkumgebungsunterstiitzung (Samba)) die Option Yes
(Ja).

4, Geben Sie Benutzername und Kennwort zum Zugriff auf den
VPN-Server ein. Klicken Sie auf die Schaltfldche iG] -

5. Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen).

HINWEIS: Wenn sie erweiterte VPN-Server Einstellungen konfigurieren
mdchten, klicken Sie auf das Register VPN Server (VPN-Server)

- hier kdnnen Sie Broadcast-Unterstlitzung, Authentisierung, MPPE-
Verschliisselung und Client-IP-Adressbereich konfigurieren.
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4.6 Firewall

Sie konnen den Router als Hardware-Firewall in Ihrem Netzwerk
einsetzen.

HINWEIS: Die Firewall-Funktion ist per Vorgabe bereits aktiv.

4.6.1 Allgemein

So richten Sie grundlegende Firewall-Einstellungen ein:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register Advanced
Settings (Erweiterte Einstellungen)> Firewall > General
(Allgemein).

2. Im Feld Enable Firewall (Firewall aktivieren) wahlen Sie Yes
(Ja).

3. Unter Enable DoS protection (DoS-Schutz aktivieren)
wahlen Sie Yes (Ja), um Ihr Netzwerk vor DoS-Attacken
(Denial of Service, Uberlastung durch GbermaRig viele
Anfragen) zu schiitzen, die die Leistung Ihres Routers
beeintrachtigen konnen.

4, Zusatzlich konnen Sie Pakete Gberwachen, die zwischen LAN
und WAN ausgetauscht werden. Unter Logged packets type
(Protokollierter Pakettyp) wahlen Sie Dropped (Abgewiesen),
Accepted (Angenommen) oder Both (Beides).

5. Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen).
4.6.2 URL-Filter

Sie kdnnen Schliisselworter oder Internetadressen festlegen, um
den Zugriff auf bestimmte URLs zu verhindern.

HINWEIS: Der URL-Filter basiert auf einer DNS-Abfrage. Falls ein
Netzwerk-Client zuvor bereits auf eine Internetseite wie http://www.
abcxxx.com zugriff, wird die jeweilige Internetseite nicht blockiert (ein
DNS-Puffer im System speichert zuvor besuchte Seiten). Zur Lésung
dieses Problems (sofern es ein solches sein sollte) [6schen Sie den DNS-
Puffer, bevor Sie den URL-Filter einrichten.




So richten Sie einen URL-Filter ein:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register Advanced
Settings (Erweiterte Einstellungen) > Firewall > URL Filter
(URL-Filter).

2. Wabhlen Sie im Feld Enable URL Filter (URL-Filter aktivieren) die
Option Enabled (Aktiviert).

3. Geben Sie eine URL ein, klicken Sie anschlieBend auf die
Schaltflache .

4, Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen).

4.6.3 Netzwerkdienstefilter

Der Netzwerkdienstefilter blockiert zwischen LAN und WAN
ausgetauschte Pakete und verhindert, dass Netzwerk-Clients auf
bestimmte Web-Dienste wie Telnet oder FTP zugreifen kénnen.
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So richten Sie einen Netzwerkdienstefilter ein:

1.

Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register Advanced
Settings (Erweiterte Einstellungen)> Firewall > Network
Service Filter (Netzwerkdienstefilter).

Wahlen Sie im Feld Enable Network Services Filter
(Netzwerkdienstefilter aktivieren) die Option Yes (Ja).

Wahlen Sie den Filtertabellentyp. Die Black List (Schwarze
Liste) blockiert die angegebene Netzwerkdienste. Die White
List (WeiBe Liste) beschrankt den Zugriff auf die angegebene
Netzwerkdienste.

Legen Sie fest, zu welchen Tagen und Uhrzeiten die Filter aktiv
sein sollen.

Zum Festlegen eines zu filternden Netzwerkdienstes geben
Sie Quell-IP, Ziel-IP, Portbereich und Protokoll an. Klicken Sie
auf die Schaltflache [@)

Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen).



4.7 Administration

4.7.1 System

Auf der System-Seite konfigurieren Sie die Einstellungen lhresxDSL-
Modem-Routers.

So nehmen Sie Systemeinstellungen vor:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register Advanced

Settings (Erweiterte Einstellungen) > Administration > System.

2. Sie konnen folgende Einstellungen konfigurieren:

+ Router-Anmeldungskennwort andern: Hier kdnnen Sie
Kennwort und Anmeldenamen Ihres xDSL-Modem-Routers
andern, indem Sie einen neuen Namen und ein neues Kennwort
eingeben.

« WPS-Tastenverhalten: Die physische WPS-Taste am WLAN-
Router, kann zur Aktivierung von WPS benutzt werden.

. Zeitzone: Wahlen Sie die Zeitzone, in der sich Ihr Netzwerk
befindet.

« NTP-Server: Der xDSL-Modem-Router kann zur Synchronisierung
der Uhrzeit auf einen NTP-Server (Netzwerkzeitprotokoll-Server)
zugreifen.

« Telnet aktivieren: Klicken Sie zum Aktivieren von Telnet-Diensten
im Netzwerk auf Yes (Ja). Mit der Auswah| No (Nein) deaktivieren
Sie Telnet.

« Authentisierungsverfahren: Zum Absichern des Router-Zugriffs
konnen Sie HTTP, HTTPS oder Beides auswahlen.

+ Internetzugriff aus dem WAN aktivieren: Wahlen Sie Yes
(Ja), wenn Gerdte aulRerhalb des Netzwerks auf die grafische
Benutzeroberflache des xDSL-Modem-Routers zugreifen diirfen.
Wahlen Sie No (Nein), wenn Sie den Zugriff unterbinden
mochten.

« Nur bestimmte IP zulassen: Klicken Sie auf Yes (Ja), wenn Sie IP-
Adressen von Geraten festlegen mdchten, die aus dem WAN auf die
grafische Benutzeroberflache des xDSL-Modem-Routers zugreifen
durfen.

« Client-Liste: Geben Sie die WAN-IP-Adresse von Netzwerkgeraten
ein, die auf die Einstellungen des xDSL-Modem-Routers zugreifen
diirfen. Diese Liste wird genutzt, wenn Sie unter Only allow
specific IP (Nur bestimmte IP zulassen) auf Yes (Ja) geklickt
haben.

3. Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen).
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4.7.2 Aktualisieren der Firmware

HINWEIS: Laden Sie die neueste Firmware von der ASUS-Webseite unter
http://www.asus.com herunter.

1.

Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register Advanced
Settings (Erweiterte Einstellungen) > Administration >
Firmware Upgrade (Firmware-Aktualisierung).

2. Klicken Sie im Feld New Firmware File (Neue Firmware-Datei)
auf Browse (Durchsuchen), wahlen Sie anschlie3end die
heruntergeladene Datei aus.

3. Klicken Sie auf Upload (Hochladen).

HINWEISE:

Nach Abschluss der Aktualisierung warten Sie bitte den Neustart des Systems ab.
Falls der Aktualisierungsvorgang fehlschlagt, begibt sich der
drahtlose Router automatisch in den Rettungsmodus und die
Betriebsanzeige-LED auf der Vorderseite blinkt langsam.Um das
System wiederherzustellen oder zu bergen, lesen Sie den Abschnitt 5.2
Firmware Restoration (5.2 Firmware-Wiederherstellung).

4.7.3 Wiederherstellen/Speichern/Hochladen der

Einstellungen

So werden die Einstellungen wiederhergestellt/gespeichert/

1.

2.

hochgeladen:

Wechseln Sie vom Navigationspanel zum Register Advanced
Settings (Erweiterte Einstellungen) > Administration

> Restore/Save/Upload Setting (Einstellungen
wiederherstellen/speichern/hochladen).

Wabhlen Sie die Aufgaben, die Sie vornehmen mdchten:

+ Um die Werkseigenen Standardeinstellungen
wiederherzustellen, klicken Sie auf Restore
(Wiederherstellen) und in der Bestatigungsaufforderung
dann auf OK.

« Zum Speichern der aktuellen Systemeinstellungen klicken Sie auf
Save (Speichern), 6ffnen den Ordner, in dem Sie die Datei ablegen
mochten, anschlieBend klicken Sie erneut auf Save (Speichern).



« Um dltere Systemeinstellungen zu laden, klicken Sie auf Browse
(Durchsuchen), um die wiederherzustellende Systemdatei zu
wahlen, und klicken Sie dann auf Upload (Hochladen).

Falls Probleme auftreten sollten, aktualisieren Sie auf die neueste Firmware-
Version und konfigurieren neue Einstellungen. Setzen Sie den Router nicht

auf die Standardeinstellungen (Werksvorgaben) zurtick.

4.7.4 DSL-Einstellungen

Diese Seite ermdglicht Ihnen die Konfiguration lhrer DSL-
Einstellungen.

Administration - DSL Setting

TSP 1o ot your DS set b kg ary changes

WICHTIG! Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Internetanbieter nach
Ihren DSL-Einstellungen, bevor Sie jegliche Anderungen vornehmen.

Sie konnen folgende Einstellungen konfigurieren:

« DSL-Modulation: Dieses Gerat unterstiitzt VDSL2, ADSL2+,
ADSL2, G.DMT, T1.413 und G.lite. Das System synchronisiert
sich standardma@ig automatisch.
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Annex-Modus: Dieses Gerat unterstutzt verschiedene DSL-
Varianten (Annex) — Annex A, Annex |, Annex A/L, Annex M,
A/J/J/L/M (Multimodus), Annex B, Annex B/J (Multimodus). Bitte
erkundigen Sie sich bei Ihrem Internetanbieter nach der in lhrer
DSL-Leitung verwendeten DSL-Variante (Annex).

Dynamische Leitungsanpassung (ADSL): Diese Funktion

ermdglicht dem System die Uberwachungi(und Gewabhrleistun

der Stabilitat der ADSL-Leitung. Diese Funktion ist standardmé’%ig
aktiviert; das System tibernimmt die entsprechenden

Anderungen basierend auf dem aktuellen ADSL-Leitungszustand.

Stabilitatsanpassung (ADSL): Ermdglicht lhnen die

Konfiguration des Signal-Rausch-Verhaltnisversatzes. Stellen

Sie den Wert dieses Elements basierend auf den folgenden

Bedingungen ein:

« Normale DSL-Verbindung: Stellen Sie den Wert fiir maximale
Leistung auf 1 dB bis 10 dB ein.

+ Instabile oder keine ADSL-Verbindung: Wahlen Sie einen
negativen dB-Wert, wie -1 dB.

« Anhaltendes Problem mit instabiler oder fehlschlagender
ADSL-Verbindung: Stellen Sie den Wert fiir maximale Stabilitat
auf -2 dB bis-10 dB ein.

Rx-AGC-Anpassung (ADSL): Ermdglicht Ihnen die Konfiguration

der Rx-AGC (Automatic Gain Control; automatische

Verstarkungsregelung) fiir Ihre ADSL-Leitung. Sie kdnnen dieses

Element auf einen dieser Modi einstellen:

« Stabil: Wahlen Sie diesen Modus zum Aufbau einer stabilen ADSL-
Verbindung.

+ Hohe Leistung: Wahlen Sie diesen Modus zur Verbesserung der
aktuellen Downstream-Geschwindigkeit.

- Standard: Wahlen Sie diesen Modus fiir [nren xDSL-Modem-
Router, damit er automatisch den fiir Ihre ADSL-Leitung
geeigneten Modus zuweist.

Stabilitatsanpassung (VDSL): Ermdglicht Ihnen die

Konfiguration des Ziel-SNRM (Signal-to-Noise Ratio Margin;

Begrenzung des SiEnaI—Rausch—VerhéItnisses) fir lhre VDSL-

Verbindung. Berlicksichtigen Sie bei Konfiguration dieses

Elements die folgenden Szenarien:

« Stellen Sie dieses Element fiir maximale Downstream-Leistung auf
einen geringeren als den Originalwert ein (z. B. von 8 dB auf 7 dB

oder weniger).

WICHTIG! Die Einstellung eines geringen Wertes kann die Abwehr Ihres
xDSL-Modem-Routers gegeniiber Leitungsrauschen schwachen und
VDSL-Synchronisierungsverluste oder -fehler verursachen.

« Stellen Sie dieses Element fiir eine stabilere VDSL-Verbindung auf
einen hoheren Wert ein, wie z. B. 9 dB bis 30 dB.



+  Tx-Leistungssteuerung (VDSL): Ermoglicht Ihnen die
Konfiguration der Tx-Leistung fiir VDSL zur Steigerung der
Downstream-Geschwindigkeit. Ein geringer Tx-Leistungswert
erhéht die Downstream-Geschwindigkeit, beeintrachtigt jedoch
die Upstream-Geschwindigkeit und umgekehrt.

«  Rx-AGC-Anpassung (VDSL): Ermoglicht hnen die Konfiguration
der Rx-AGC (Automatic Gain Control; automatische
Verstarkungsregelung) fiir Ihre VDSL-Leitung. Sie kénnen dieses
Element auf einen dieser Modi einstellen:

« Stabil: Wahlen Sie diesen Modus zum Aufbau einer stabilen VDSL-
Verbindung.

+ Hohe Leistung: Wahlen Sie diesen Modus zur Verbesserung der
aktuellen Downstream-Geschwindigkeit.

« Standard: Wahlen Sie diesen Modus fiir Inren xDSL-Modem-
Router, damit er automatisch den fr [hre VDSL-Leitung
geeigneten Modus zuweist.

UPBO/Upstream Power Back Off (VDSL): Dieses Element
ermdglicht Ihnen die Aktivierung oder Deaktivierung von UPBO
(Upstream Power Back Off ) fiir VDSL. DSLAM (Digital Subscriber
Line Access Multiplexer) nutzt UPBO zur Reduzierung der Tx-
Leistung Ihres xDSL-Modem-Routers. In einigen Féllen kann die
UPBO-Steuerung vom DSLAM zu SKnchronisierungsproblemen
flihren, bspw. zu einer fiir die Synchronisierung bei der
Mindestgeschwindigkeit zu geringen Tx-Leistung. Deaktivieren
Sie dieses Element, damit keine DSLAM-relevanten
Synchronisierungsprobleme auftreten.

« Seamless Rate Adaptation: Dieses Element ermoglicht
Ihnen die Aktivierung von SRA (Seamless Rate Adaptation) fir
konstante Dateniibertragungsraten und zur Verhinderung von
Verbindungsunterbrechungen. Sie kdnnen dieses Element
deaktivieren, wenn lhre Verbindung sehr stabil ist und
Download- oder Upload-Geschwindigkeit verringert sind.

Bitswap: Dieses Element ermdglicht Ihnen die Aktivierung von
Bitswap zur Anpassung der fiir Bins/Kanale zugewiesenen Bits.
Beschaftigten oder tberflllten Bins/Kandle werden weniger
Bits zugewiesen, wahrend verfligbaren Kanalen mehr Bits zur
Bearbeitung zugeteilt werden.

«  VDSL-Profil: Dieses Element ermdglicht Ihnen die Konfiguration
des VDSL-Profils. Der Standardwert ist 30a-Multimodus.

Hinweis: Bei einigen Internetanbietern mit einer nicht standardmaRigen
30a-Multimodus-VDSL-DSLAM-Synchronisierungseinstellung, wie bspw.
bei Internetanbietern in Deutschland, miissen Sie das VDSL-Profil zur
Synchronisierung der VDSL-Leitung auf 17a-Multimodus einstellen.
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4.7.5 Riickmeldung

DSL-Rlckmeldung dient dem Diagnostizieren von Problemen und
der Unterstiitzung bei der Verbesserung der Benutzererfahrung
mit dem xDSL-Modem-Router von ASUS. Fiillen Sie das Formular
aus und es wird an das ASUS-Supportteam gesendet.

JSUS DSL-NTTU

7 ik ntemet seten

System  Fummware Uporade  Retore/Save/Usieod Cetting DAL Sutting | DL Feedback

Ceneral

B etmort e Adeinistration - DSL Feedback
Bt

— our feedback s wery important 10 us s wil help 1o improve the fimmwars of D51 berve any commants,

Add Goest Network & cormecton Riue. camplote the Sam bolow, thewe infarmation along D51 logs will be send 1o ASUS
1o crter 10 sl 15 reigeirnd 10 yinw Beecbiach iy erriare that ertered your o mal comectly

AL Tratic Manager

B Parental controls

4 uss Appication

Advanced Settings

Manusl | Uiy | Fesdback




4.8 Systemprotokoll

Das Systemprotokoll enthalt Aufzeichnungen der
Netzwerkaktivitaten.

HINWEIS: Das Systemprotokoll wird bei einem Neustart und beim
Abschalten des Routers riickgesetzt.

So zeigen Sie das Systemprotokoll an:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zu Advanced
Settings (Erweiterte Einstellungen) > System Log
(Systemprotokoll).

2. Sie kénnen sich Netzwerkaktivitaten in folgenden Registern
anschauen:
+ Allgemeines Protokoll
DHCP-Zuweisungen
+ WLAN-Protokoll
« Portweiterleitung
+ Routentabelle

=Us Logost

i Milreless ro

T Quick Intemet
P

GoneralLog  DHCP leases  WirslossLop  Port Forwarding  Routing Tablo

General

System Log - General Log
iy Metwork Hap

This pags showr the detaled syieels sctres.

BB cuest wetwork
Sat, Jam 01 O0:49:51 2011

AL tratlic Mamsger

8-
& v
a;‘ ARCloud

Advanced Settings
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5 Verwenden der Hilfsprogramme

HINWEISE:

+ Installieren Sie die Dienstprogramme des xDSL-Modem-Routers von
der mitgelieferten Support-CD.

Falls die automatische Ausfiihrung deaktiviert ist, flihren Sie setup.
exe aus dem Stammverzeichnis der Support-CD aus.

+ Diese Dienstprogramme werden nicht von MAC-Betriebssystem
unterstutzt.

5.1 Device Discovery

Device Discovery (Geratesuche) ist ein ASUS WLAN-
Hilfsprogramm, dass einen drahtlosen ASUS Router erkennen
kann und lhnen die Konfiguration des Gerates ermdglicht.

So starten Sie das Hilfsprogramm Device Discovery:

«  Klicken Sie in Ihrem Computer-Desktop auf: Start > All
Programs (Alle Programme) > ASUS Utility > RT-N68U
Wireless Router > Device Discovery.

- X

Printar

Configure Search

HINWEIS: Falls Sie den Router auf Access Point-Modus einstellen,
verwenden Sie die Geratesuch (Device Discovery), um die IP-Adresse des
Routers zu finden.




5.2 Firmware Restoration

Firmware Restoration (Firmware-Wiederherstellung) wird bei
einem drahtlosen ASUS Router verwendet, welches wahrend
des Aktualisierungsprozesses ausfallt. Es ladet die von lhnen
angegebenen Firmware hoch. Der Vorgang kann drei bis vier
Minuten dauern.

Filename: || Browse... |

Status
” After locating the firmware file, click Upload.

Upload | Cloge

WICHTIG: Bevor sie die Anwendung Firmware Restoration verwenden,
starten Sie den Rettungsmodus.

HINWEIS: Diese Funktion wird unter Mac OS nicht unterstutzt.

So starten Sie den Rettungsmodus zusammen mit dem
Hilfsprogramm Firmware Restoration:

1. Trennen Sie die Stromversorgung des drahtlosen Routers.

2. Halten Sie die Reset-Taste auf der Riickseite gedriickt und
stellen Sie gleichzeitig die Stromversorgung her.Lassen Sie
die Reset-Taste wieder los, sobald die Strom-LED auf der
Vorderseite mit langsammen Blinken beginnt, was auf den
drahtlosen Router im Bergungsmodus hinweist.
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3. Legen Sie eine statische IP am Computer fest, nutzen Sie
folgende Daten zum Einrichten Ihrer TCP/IP-Einstellungen:
IP-Adresse: 192.168.1.x
Subnetzmaske: 255.255.255.0

4, Klicken Sie in Ihrem Computer-Desktop auf: Start > All

Programs > ASUS-Dienstprogramm fiir xDSL-Modem-
Router DSL-AC56U > Firmware Restoration.

5. Geben Sie eine Firmware-Datei an und klicken Sie auf Upload
(Hochladen).

HINWEIS: Diese Anwendung ist kein Firmware-
Aktualisierungsprogramm und kann nicht auf einem betriebsfahigen
drahtlosen ASUS Router verwendet werden. Eine normale
Firmwareaktualisierung muss tiber die Web-GUI ausgefiihrt werden.
Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4: Konfigurieren der
erweiterten Einstellungen.

5.3 Druckerserver einrichten
5.3.1 ASUS EZ Printer Sharing

Die ASUS EZ Printing Sharing-Software ermdglicht den Anschluss
eines USB-Druckers an den USB-Port Ihres WLAN-Routers und

die Einrichtung des Druckersservers. So konnen lhre Clients im
Netzwerk kabellos drucken und auf Dateien zugreifen.

USB application

e USB disk through

Servers Center
Setup the UPnP, iTunes, FTP and Network Place
Samba).

(s:

Network Printer Server




HINWEIS: Druckerserverfunktionen werden unter Windows® XP,
Windows® Vista und Windows® 7 unterstitzt.

So richten Sie die EZ-Druckerfreigabe ein:

1. Wechseln Sie vom Navigationspanel zu General > USB
Application > Network Printer Server (Allgemein > USB-
Anwendungen > Netzwerk-Druckerserver).

2. Klicken Sie zum Herunterladen der Netzwerkdruckersoftware
auf Download Now! (Jetzt herunterladen!).

General Network Printer Server i
®
Aty Network Map

The network printer server supports two methods: (1) ASUS EZ printer sharing (2) LPR to share printer.
« ASUS EZ printer sharing (Windows OS only) FAQ Download Now!
« Use LR protocol to sharing printing FAQ (Windows)
+ Use LPR protocol to sharing printing FAQ (MAC

>
25 Guestnetwork

M Traffic Manager
B rerental control

x

USE application

& .
@ Aicloud

HINWEIS: Die Netzwerkdruckersoftware wird nur unter Windows® XP,
Windows® Vista und Windows® 7 unterstiitzt. Zur Installation unter Mac
OS wahlen Sie Use LPR protocol for sharing printer (LPR-Protokoll
zur Druckerfreigabe verwenden).

3. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und klicken Sie auf
das Druckersymbol, um das Programm auszufiihren.

Extiacting Files
The contents of this package are being extracted.

Please wait while the InstallShield Wizard extracts the files needed to insta
Printer Setup Utiity on your computer. This may take a few moments.

Extracting UsbService64.exe...
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4,

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um lhre Hardware
einzurichten und klicken Sie dann auf Weiter.

Warten Sie ein paar Minuten auf den Abschluss der
Basiseinrichtung und klicken Sie dann auf Weiter.

Klicken Sie auf Fertigstellen, um die Installation
abzuschlieBen.

-— v
/iSUS Printer Setup Utility

o the follo outer. Please follow Windows

192.168.1.1

DSL-AC56U

firections to install printe

Finish



7. Folgen Sie den Anweisungen des Windows® Betriebssystems,
um den Druckertreiber zu installieren.

Welcome to the Found New
Hardware Yizard
‘wWindows will zearch far current and updated saftware by

looking on your computer, on the hardware installation CO, or on
the Windows Update \wWeb site [with your permiszion).

Bead our privacy policy

Can Windows connect to Windows Update ta search for
software?

() Yes, this time only
() Yes, now and every time | connect a device
() Mo, not this time

Click Mext to continue.

< Back Mext » Cancel

8. Nachdem die Installation der Druckertreiber abgeschlossen
ist, kdnnen die Netzwerk-Clients darauf zugreifen.

"% Printers and Faxes
Fle Edit Wiew Fgvortes JTools Help

O O~ | Psewch [ Fooms | [

Addrecs |7 Printers and Faxes

— \ \Q Canon MP140 series Printer

Printer Tasks

I_ﬂ Add a printer

&5 Set up Faxing

See Also

[§) Troubleshact printing
&) Get help with printing

Other Places

B~ Control Panel
=%, Scanners and Cameras




5.3.2 LPR zur Druckerfreigabe verwenden

Sie konnen einen Drucker fiir Computer mit Windows®- und Mac-
Betriebssystemen per LPR/LPD (Line Printer Remote/Line Printer
Daemon) freigeben.

LPR-Drucker freigeben

So geben Sie einen LPR-Drucker frei:

1. Klicken Sie auf dem Windows®-Desktop auf Start > Gerate
und Drucker (Devices and Printers) > Drucker hinzufiigen
(Add a printer) ; der Drucker hinzufiigen (Add Printer
Wizard) -Assistent 6ffnet sich.

[E=8EoR =
QQ [é5 » Control Panel » Hardware and Sound » Devices and Printers <[4 [ Search Dev.. P
S —

4 Devices (5)

- e o
= ; _— |
- el L -~
ASUS GAMING ASUS PMLTTS DT101 G2 ENGLISH-PC USB Keyboard
MQUSE GX950

4 Printers and Faxes (2)

2. Wahlen Sie Einen lokalen Drucker hinzufiigen, klicken Sie
dann auf Weiter.

==

() ™ Add Printer

What type of printer do you want to install?

< Add a local printer
Use this option only if you don't have a USE printer. (Windows automatically installs USB printers
when you plug them in.)

< Add a network, wireless or Bluetooth printer
Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wireless
printer is turned on,

Next Cancel




3. Wabhlen Sie Create a new port ( Neuen Anschluss)
erstellen,stellen Sie dann den Type of Port ( Anschlusstyp
)auf Standard TCP/IP Port (Standard TCP/IP Port) ein.
Klicken Sie auf New Port (Neuer Anschluss).

) E=
5 = AddPrimer

Choose a printer port
A printer port is a type of connection that allows your computer to exchange information with a printer.

Use an existing port: LPTL: (Printer Port)

© Create 2 new port:

Type of port: Standard TCR/IP Port v

Cancel

4, Tragen Sie die IP-Adresse des WLAN-Routers in das Feld
Hostname oder IP address ( IP-Adresse ) ein, klicken Sie
dann auf Next ( Weiter).

@ = Add Printer
Type a printer hostname or IP address
Device type: TCP/IP Device
Hostname or IP address: 19216811
Port name: 19216811
[¥] Query the printer and automatically select the driver to use
(Canel ]
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5.

Wahlen Sie Custom ( Benutzerdefiniert ), klicken Sie dann
auf Settings ( Einstellungen).

@ == Add Printer

Additional port information required

The device is not found on the netwark. Be sure that:

The device is tumed on.

The network is connected

The device is properly configured.

The address on the previous page is correct,

I you think the address is not correct, click Back ta return to the previous page. Then correct the
address and perform anather search on the network, If you are sure the address is correct, select the
device type below,

Device Type

Standard | Generic Network Card

Stellen Sie das Protocol ( Protokoll ) auf LPR ein. Tragen Sie

LPRServer in das Feld Warteschlangenname ein, klicken Sie
dann zum Fortsetzen auf OK.

Configure Standard TCP/IP Port Monitor (]
Port Seftings |
Port Name: 19216811
Printer Name or [P Address: 19216811
Protocol

Raw Settings

LPR Settings

Queue Name: LPRServer

[7] LPR Byte Counting Enabled

[ SMMP Status Enabled

public

1




7.

8.

Klicken Sie zum Abschluss der Standard-TCP/IP-
Porteinstellungen auf Next ( Weiter ).

) 3]
@ ) Add Printer

Additional port information required

The device is not found on the network. Be sure that:

1. The device s turned on.
2. The network is connected.

3. The device s properly configured.
4. The address on the previous page

I you think the address is not correct, click Back to return to the previous page. Then correct the
address and perfarm another search on the network, If you are sure the address is correet, select the
device type below.

Device Type
Standard | Generic Network Card

® Custom Settings.

Installieren Sie den Druckertreiber aus der Anbieterliste. Falls
der Drucker nicht in der Liste aufgefiihrt wird, klicken Sie zur
manuellen Installation der Druckertreiber von CD oder aus
einer Datei auf Have Disk ( Datentrager ).

==

@ s Add Printer

Install the printer driver

/ Choose your printer from the lst. Click Windows Update to see more models.
=

To install the driver frem an installation CD, click Have Disk.

Manufacturer = || printers

Kyecera ilLemark 422 (M1S)

Lanier SilLemark 1543 PS (MS)

Lemark 59 | cxmark {544 PS (MS)

Microsoft CalLexmark ¥642e (MS)

o i 1 e et WG A4 o ih a6 i
5] This driver s digitally signed. [ windowsUpdate | [ HaveDisk.. |

Tell me why driver signing is impartant
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9. Ubernehmen Sie den Standardnamen des Druckers durch

einen Klick auf Next ( Weiter ).

@ = Add Printer

Type a printer name

Printer name: JLexmark X544 PS (MS)]

This printer will be installed with the Lexmark X544 PS (MS) driver,

Cancel

10. Klicken Sie zum Abschluss der Installation auf Finish ( Fertig
stellen).

) = Add Printer

You've successfully added Lexmark X544 PS (MS)

To check if your printer is working properly, or to see troubleshoeting infermation for the printer, print a
test page.

Print a test page




5.4 Download Master

Download Master ist eine Software, die Sie beim Herunterladen
von Dateien untersttitzt, selbst wenn Ihre Notebooks oder andere
Gerate abgeschaltet sind.

HINWEIS:Um Download Master nutzen zu konnen, muss ein USB-Gerat
an den WLAN-Router angeschlossen sein.

So verwenden Sie Download Master:

1. Klicken Sie zum automatischen Herunterladen und
Installieren auf General (Allgemein) > USB application
(USB-Anwendungen) > Download Master (Download
Master).

HINWEIS: Wenn mehrere USB-Gerate angeschlossen sind, wahlen Sie
das USB-Gerat aus, auf das die Dateien heruntergeladen werden sollen.

2. Nach dem Herunterladen starten Sie die Software durch einen
Doppelklick auf das Download Master-Symbol.

3. Klicken Sie zum Zufligen einer neuen Download-Aufgabe auf

$0KBps  ®0KBps

4. Wahlen Sie einen Downloadtyp wie BitTorrent, HTTP oder FTP.
Geben Sie eine Torrent-Datei oder eine URL zum Starten des
Downloads an.

HINWEIS: Weiterfiihrende Informationen zu BitTorrent finden Sie im
Abschnitt 5.4.1 BitTorrent-Download-Einstellungen konfigurieren.
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5.

Nutzen Sie das Navigationspanel zur Konfiguration der
erweiterten Einstellungen.

General Setting

G
\ NzB

5.4.1 BitTorrent-Download-Einstellungen konfigurieren

y— =

Task
Bit Torrent Sefting

4 fn. Task

Settings

I o
\ General ‘Speed Limits:

M paximum download speed:
m I Maximum upload speed

BitToment Network seting

Enable DHT to activate trackless torrent downioad.
DHT network

Apply

So konfigurieren Sie BitTorrent-Download-Einstellungen:

1.

Klicken Sie im Download Master-Navigationspanel auf
Bit Torrent (BitTorrent); die Seite Bit Torrent Setting
(BitTorrent-Einstellungen) &ffnet sich.

Wahlen Sie einen spezifischen Port fiir hre Download-
Aufgabe.

Um Netzwerkiiberlastungen vorzubeugen, kénnen Sie unter
Speed Limits (Geschwindigkeitslimits) maximale Upload-
und Download-Geschwindigkeiten vorgeben.

Sie konnen die maximale Anzahl zugelassener Peers
einschranken und die Dateiverschliisselung beim Download
aktivieren oder deaktivieren.



5.4.2 NZB-Einstellungen

Sie konnen einen USENET-Server zum Herunterladen von NZB-
Dateien einrichten. Klicken Sie nach der Eingabe der USENET-
Einstellungen auf Apply (Ubernehmen).

NZB Setting

2011 ASUSTeK Computer Inc. All right:
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6 Fehlerbehebung

In diesem Kapitel finden Sie Losungen zu Problemen, die eventuell
mit Ihrem Router auftreten kdnnen. Falls Sie auf Probleme stol3en
sollten, die nicht in diesem Kapitel behandelt werden, besuchen
Sie die ASUS-Kundendienstseiten: http://support.asus.com/ - Hier
finden Sie weitere Produktinformationen und Méglichkeiten zur
Kontaktaufnahme mit dem technischen ASUS-Kundendienst.

6.1 Allgemeine Problemlosung

Falls Schwierigkeiten mit lhrem Router auftreten sollten, versuchen
Sie es zunachst mit den allgemeinen Hinweisen in diesem Abschnitt,
bevor Sie nach weiteren Losungsmaglichkeiten suchen.

Firmware auf die neusteVersion aktualisieren.

1. Starten Sie die grafische Benutzeroberflache. Wechseln Sie zum
Register Advanced Settings (Allgemeine Einstellungen) >
Administration > Firmware Upgrade(Firmware-
Aktualisierung). Schauen Sie mit einem Klick auf Check (Priifen)
nach, ob eine aktualisierte Firmware zum Abruf bereit steht.

2. Sofern eine aktualisierte Firmware zur Verfligung steht, besuchen

Sie die ASUS-Internetseiten unter http://www.asus.com/
Networks/Wireless Routers/RTAC87U/#download und laden
die aktuellste Firmware herunter.

3. Klicken Sie auf der Firmware-Aktualisierung-Seite auf Browse

(Durchsuchen), suchen Sie die Firmware-Datei heraus.

4,  Klicken Sie zur Aktualisierung der Firmware auf Upload

(Hochladen).



Starten Sie lhr Netzwerk in folgender Reihenfolge neu:

1.

2
3.
4.
5

~ o

Schalten Sie das Modem ab.

Trennen Sie das Modem.

Schalten Sie Router und Computer ab.
Schlieen Sie das Modem an.

Schalten Sie das Modem ein, warten Sie dann 2 Minuten lang
ab.

Schalten Sie den Router ein, warten Sie weitere 2 Minuten ab.

Schalten Sie die Computer ein.

Priifen Sie, ob die Netzwerkkabel richtig angeschlossen sind.

Wenn das Netzwerkkabel, welches den Router mit dem
Modem verbindet, richtig angeschlossen ist, leuchtet die
WAN-LED.

Wenn das Netzwerkkabel, welches den eingeschalteten
Computer mit dem Router verbindet, richtig angeschlossen
ist, leuchtet die entsprechende LAN-LED.

Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Einstellungen zu den
Einstellungen lhres Computers passen.

Wenn Sie den Computer kabellos an den Router anschlief3en,

vergewissern Sie sich, dass SSID (der WLAN-Netzwerkname),
Verschliisselungsverfahren und Kennwort stimmen.

Priifen Sie lhre Netzwerkeinstellungen auf Richtigkeit.

Jeder Client im Netzwerk muss Uber eine giiltige IP-Adresse
verfligen. Wir empfehlen, die IP-Adressen der Computer in
Ihrem Netzwerk Giber den DHCP-Server des WLAN-Routers
zuweisen zu lassen.
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Einige Kabelmodem-Serviceanbieter setzen voraus, dass die
MAC-Adresse des Computers verwendet wird, die als erste
zur Kontoregistrierung genommen wurde. Sie kénnen die
MAC-Adresse (iber die grafische Benutzeroberfliche abrufen:
Wechseln Sie zur Seite Network Map (Netzwerkiibersicht)

> Clients (Clients), setzen Sie dann unter Client Status

(Client-Status) den Mauszeiger auf den Namen lhres Gerétes.

T ik habernet
Setey

!

Ay b o8 St
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6.2 Haufig gestellte Fragen (FAQ)

Ich kann per Webbrowser nicht auf die grafische
Benutzeroberfliche des Routers zugreifen

«  Wenn Ihr Computer per Kabel angeschlossen wurde,
uberpriifen Sie die Netzwerkkabelverbindung und den LED-
Status, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.

«  Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Anmeldedaten
eingeben. Ab Werk wurde als Anmeldename und als
Kennwort der Begriff ,admin” eingestellt. Achten Sie darauf,
dass die Feststelltaste nicht gedriickt wurde, wenn Sie die
Anmeldedaten eingeben.

. . . Internet Options
° LOSChen Sle COOkIeS u nd General | Seaurity | Privacy | Content | Connections | Programs | Advanced |

tempordre Dateien lhres

R <N To create home page tabs, type each address on its onn line.
Webbrowsers. Beim Internet up
Explorer 8 fiihren Sie die .
folgenden SCh ritte aus: — [ usecurrent | [ usedefault | [ Useblank
-I . Sta rte n S ie d e n I nte rn et ,L gs\def\‘eegerfv;pr;r.‘anrfyo:\rl:;::\slmry. cookies, saved passwords,

[]Delete browsing history on exit

Explorer 8, klicken Sie -

dann auf Tools > Internet | =

Options ( Extras > ) —
. Tabs
Internetoptionen ). PR
2. Klicken Sie auf das General | s
( Allgemein )-Register, e e G "
klicken Sie unter Browsing

history ( Browserverlauf
) auf Loschen..., wahlen Sie Temporary Internet Files (
Temporare Internetdateien ) und Cookies, klicken Sie
dann auf Loschen.

HINWEISE:

«  Die Schritte zum Léschen von Cookies und temporaren Dateien sind
von Browser zu Browser unterschiedlich.

«  Deaktivieren Sie Proxyservereinstellungen, setzen Sie die
Einwahlverbindung aul8er Kraft, stellen Sie in den TCP/IP-
Einstellungen ein, dass IP-Adressen automatisch bezogen werden.
Weitere Hinweise dazu finden Sie in Kapitel 1 dieser Anleitung.

« Uberzeugen Sie sich davon, dass CAT5e- oder CAT6- Netzwerkkabel

eingesetzt werden.
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Der Router lasst sich nicht liber einen Webbrowser
konfigurieren.

HINWEIS:Falls Sie Schwierigkeiten bei der Verbindung mit einem
5-GHz-Netzwerk auftreten, liberzeugen Sie sich davon, dass lhr WLAN-
Gerat 5-GHz- oder Dualbandbetrieb unterstiitzt

o AuBlerhalb der Reichweite:
« Stellen Sie den Router ndher an den drahtlosen Client.

+ Stellen Sie die Antennen des Routers optimal ein; schauen
Sie sich dazu den Abschnitt 1.4 Router aufstellen an.

o  DHCP-Server wurde deaktiviert:

1. Starten Sie die grafische Benutzeroberflaiche. Wechseln Sie
zu General (Allgemein) > Network Map
(Netzwerkiibersicht) > Clients (Clients), suchen Sie das
Gerat aus, das Sie mit dem Router verbinden mochten.

2. Falls das Gerat nicht in der Network Map
(Netzwerkiibersicht) angezeigt werden sollte, wechseln
Sie zu Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen)
> LAN > DHCP Server (DHCP-Server), rufen die Basic
Config (Basiskonfiguration)-Liste auf und wahlen
Yes (Ja) bei Enable the DHCP Server (DHCP-Server
aktivieren).

" . = e




sUs

' " quick nternet
4 Setw

General

& etwork Map

Wireless - General

Set up the wireless related information belo

"
&8 cuest Network

4K use appiication

R nicloud

Wenn Sie einen WLAN-Adapter verwenden, liberzeugen Sie
sich davon, dass die genutzten Kandle mit den in lhrem Land
zuldssigen Kanalen Ubereinstimmen. Falls nicht, passen Sie
Kanal, Kanalbandbreite und WLAN-Modus entsprechend an.

Falls es nach wie vor nicht méglich sein sollte, kabellos auf
den Router zuzugreifen, kdnnen Sie den Router auf die
Werkseinstellungen riicksetzen. Klicken Sie in der grafischen
Benutzeroberflache des Routers auf Administration

> Restore/Save/Upload Setting (Einstellungen
wiederherstellen/speichern/hochladen), klicken Sie
anschlieend auf Restore (Wiederherstellen).
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Das Internet ist nicht zuganglich.

Vergewissern Sie sich, dass sich lhr Router mit der WAN-IP-
Adresse lhres Internetanbieters verbinden kann. Dazu rufen
Sie die grafische Benutzeroberflache auf, klicken auf General
(Allgemein) > Network Map (Netzwerkiibersicht) und
prifen den Internet Status (Internetstatus).

Falls sich Ihr Router nicht mit der WAN-IP-Adresse lhres
Internetanbieters verbinden kann, starten Sie den Router
wie im Abschnitt Starten Sie lhr Netzwerk in folgender
Reihenfolge neu: unter Allgemeine Probleml6ésung
beschrieben neu.

Internet status:
Connected

WAN IP: 192.168.0.146
DDNS: GO

Das Gerat wurde durch die Jugendschutzfunktion blockiert.
Rufen Sie General (Allgemein) > Parental Control
(Jugendschutz) auf, schauen Sie nach, ob das Gerat in der
Liste aufgefiihrt wird. Sollte das Gerdt unter Client Name
(Client-Name) aufgelistet werden, entfernen Sie das Gerat
mit der Delete (Loschen)-Schaltflache oder andern die
Zeitmanagement-Einstellungen entsprechend ab.




Falls Sie nach wie vor nicht auf das Internet zugreifen kdnnen,
starten Sie lhren Computer neu; anschlieend iberpriifen Sie IP-
Adresse und Gateway-Adresse.

Schauen Sie sich die Statusanzeigen am DSL-Modem und am
WLAN-Router an. Falls die WAN-LED am WLAN-Router nicht
leuchten sollte, vergewissern Sie sich, dass samtliche Kabel richtig
angeschlossen wurden.

Sie haben die SSID (den Netzwerknamen) oder das
Netzwerkkennwort vergessen

Legen Sie per Kabelverbindung (Netzwerkkabel) eine neue
SSID und ein neues Netzwerkkennwort fest. Rufen Sie die
grafische Benutzeroberflache auf, wechseln Sie zur Network
Map (Netzwerkiibersicht), geben Sie eine neue SSID und

ein neues Netzwerkkennwort ein, klicken Sie dann auf Apply
(Ubernehmen).

Setzen Sie lhren Router auf die Werkseinstellungen zur{ick.
Starten Sie die grafische Benutzeroberflache, wechseln Sie zu
Administration > Restore/Save/Upload Setting (Einstellungen
wiederherstellen/speichern/hochladen), klicken Sie
anschlieBend auf Restore (Wiederherstellen). Anmeldekonto
(Benutzername) und Kennwort sind auf ,admin” voreingestellt.

Wie stellt man die Standardeinstellungen fiir das System
wieder her?

Wechseln Sie zu Administration > Restore/Save/Upload Setting
(Einstellungen wiederherstellen/speichern/hochladen), klicken
Sie anschlieSend auf Restore (Wiederherstellen).

Die werkseigenen Standardeinstellungen sind wie folgt:

Benutzername: admin

Kennwort: admin

DHCP-Aktivierung: Ja (wenn das WAN-Kabel
angeschlossen ist).

IP-Adresse: 192.168.1.1

Doméanenname: (Leer)

Subnetzmaske: 255.255.255.0

DNS-Server 1: 192.168.1.1

DNS-Server 2: (Leer)

SSID (2.4GHz): ASUS_5G
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Grafische Benutzeroberflache lasst sich nicht aufrufen

Bevor Sie den drahtlosen Router konfigurieren, folgen Sie bei
lhren Host-Computer und Netzwerk-Clients den Anweisungen in

diesem Abschnitt.

A.

Windows’ 7

1. Klicken Sie auf Start >
Internet Explorer,um den
Webbrowser zu starten.

2. Klicken Sie auf Extras
(Tools) > Internetoptionen

(Internet options) > Auswahl
Verbindungen (Connections)

> LAN-Einstellungen (LAN
settings).

3. ImFenster Einstellungen ‘es!ires Nework () seeings T

Proxyserver deaktivieren (falls aktiviert)

et Optor . = =

[ General | secunity | Privacy | content | Connections | programs | Advanced |

ﬂg To set up an Intermet conmection, dick
Setup.

Dial-up and Virtual Private Network settings —

& Access RD Netwerk Resources - Go to ven.as| | Add.
Add VPN...

| Remove...
Choose Settings if you need to configure a proxy Settings

server for a connection.

Tl — ] v

@ Never dial a connection
Dial whenever a network connection is not present
() Abways dial my default connection

Set default

Local Area Network (LAN) settings

LAN Settings do not apply to dial-up connections LAN settings

Choose Settings above for dial-up settings.

fiir lokales Netzwerk,
deaktivieren Sie
Proxyserver fiir LAN
verwenden (Use a proxy
server for your LAN).

4, Wenn abgeschlossen, ‘
klicken Sie auf OK.

Automatic configuration

Automatic configuration may override manual settings. To ensure the
use of manual settings, disable automatic configuration.

[] Automatically detect settings

D Use automatic configuration script

Proxy server

0 Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to
dial-up or VPN connections).

80 Advanced

Bypass proxy server for local addresses

Cancel




MAC OS

‘e00 Network =3
. .. 6 ﬂ ;
1. Klicken Sie in der T 3@, o.2

Menuleiste auf Safari
> Einstellungen...
(Preferences...) >

Location: | Automatic

Show: | Built-in Ethernet

{TCP/IP | PPPOE | AppleTalk | Proxies Ethernet |

FTP Proxy Server

Erweitert (Advanced)

treaming Proxy (RTSP)

CJ Proxy server requires password

Set Password

¥ FTP Proxy
Einstellungen B i
Andern... (Change B s
Settings...). F——

these Hosts & Domains:

2. Deaktivieren Sie in
der Protokollliste FTP
Proxy und Web Proxy
(HTTP).

3. Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf Jetzt Anwenden (Apply

Now).

Q
IF1" Click the lock to prevent further changes,

(¥ Use Passive FTP Mode (PASV) @

(Assistme... )| ( Apply Now )

HINWEIS:Fir Details zur Deaktivierung eines Proxyserver beziehen Sie

sich auf die Hilfe lhres Browsers.

B. TCP/IP-Einstellungen fiir automatische IP-Erkennung

Windows’ 7

1. Klicken Sie auf Start >
Systemsteuerung (Control
Panel) > Netzwerk und
Internet (Network and
Internet) > Netzwerk- und
Freigabecenter (Network
and Sharing Center) >
Netzwerkverbindungen
verwalten (Manage
network connections).

2. Wabhlen Sie
Internetprotokoll Version
4 (TCP/IPv4) (Internet
Protocol Version 4 (TCP/
IPv4)) und klicken Sie dann

auf Eigenschaften (Properties).

§ B Properties ===
Networking | Authentication|
Connect using
lj‘ Realtek PCle GBE Family Controller

This connection uses the following tems:

[ % Cliert for Microsoft Networks
¥ =105 Packet Scheduler
=1 File and Printer Sharing for Mioroscft Networks
. Rawether NDIS 6X SPR Protocol Driver
Intemet Protocol Version 6 (TCP/IPvE)
Intemet Protocol v@m 4 (Tcp qm)

Tfver

™ hnk La)'er Tuuulugv DISCOVEI’V ResDunder
Install. Uninsta Properties
Description

Transmission Control Protocol/Itemet Protocol. The defaut
wide area network protocol that provides communication
across diverss interconnected networks
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3.

Um eine iPv4-Adresse
automatisch zu beziehen,
wahlen Sie IP-Adresse
automatisch beziehen
(Obtain an IP address
automatically).

Um eine iPv6-Adresse
automatisch zu beziehen,
wahlen Sie IPv6-Adresse
automatisch beziehen
(Obtain an IPv6 address
automatically).

Wenn abgeschlossen,
klicken Sie auf OK.

MACOS

1.

Klicken links oben im
Bildschirm sie auf das
Apple-Symbol &,
Klicken Sie auf
Systemeinstellungen...
(System Preferences)
> Netzwerk (Network)
Konfigurieren
(Configure).

Wabhlen Sie in der
Auswah| TCP/IP im Feld
Configure IPv4 (IPv4
konfigurieren) die

(2 [t

Internet Protacol Version 4 (TCP/IPvd) Pruperties[\
1y

General ’-Altﬁmate Configuration

‘You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings,

@) Obtain an IP address automatically
T Use the Tolowing 1P address:

@) Obtain DNS server address automatically

©) Use the following DNS server addresses:

Validate settings upon exit

o)

eeo Network o
<« W4 e 2
— =)
Show All Displays Sound | Network Startup Disk
Location: | Automatic B
Show: | Built-in Ethernet v
TCP/IP | PPPoE _ AppleTalk | Proxies  Ethernet
I Configure IPv4: | Using DHCP %
1P Address: 192.168.182.103 (" Renew DHCP Lease )
Subnet Mask: 255.255.255.0 DHCP Client ID:
(If required)
Router: 192.168.182.250
DNS Servers: |192.168.128.10 (Optional)

Search Domains: (Optional)
IPv6 Address: fe80:0000:0000:0000:0211:24ff.fe32:b18e

Configure IPv6. ©)

n —_———
B ( Assist me... Apply Now )

Auswahl| DHCP (Using DHCP).
Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf Jetzt Anwenden (Apply

Now).

HINWEIS:Fir Details zur Konfiguration der TCP/IP-Einstellungen
beziehen Sie sich auf die Hilfe und Support des jeweiligen
Betriebssystems.




C. DFU-Verbindung deaktivieren (falls vorhanden)

Windows" 7
1. Klicken Sie auf Start > Internet Explorer, um den Browser zu
starten.

2. Klicken Sie auf Extras (Tools) > Internetoptionen (Internet
options) > Auswahl Verbindungen (Connections).

3. Wahlen Sie Keine Verbindung wahlen (Never dial a
connection).

4, Wenn abgeschlossen, klicken Sie auf OK.

HINWEIS:Fiir Details zur Deaktivierung einer DFU-Verbindung beziehen
Sie sich auf die Hilfe Ihres Browsers.
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Anhange
Hinweise

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to be able
to responsibly recycle our products, batteries, other components,
as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information
in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at

http://csr.asus.com/english/index.aspx

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.

This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation.



This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:

+  Reorient or relocate the receiving antenna.
« Increase the separation between the equipment and receiver.

«  Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.

«  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.

IMPORTANT!  This device within the 5.15 ~ 5.25 GHz is restricted to
indoor operations to reduce any potential for harmful interference to
co-channel MSS operations.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user’s authority to
operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter.
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Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum
distance 20cm between the radiator and your body. Use on the
supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements - Article 3
Protection requirements for health and safety - Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility -
Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN
301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum - Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328 & EN 301
893 have been conducted. These are considered relevant and
sufficient.

Operate the device in 5150-5250 MHz frequency band for indoor
use only.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product
may cause radio interference, in which case the user may be
required to take adequate measures.

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR,
DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH,
BG, RO, RT.



Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause interference, and (2) this device must accept
any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below
the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The
ASUS Wireless Device should be used in such a manner such
that the potential for human contact during normal operation is
minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with
the IC Specific Absorption Rate (“SAR”) limits when installed in
specific host products operated in portable exposure conditions
(antennas are less than 20 centimeters of a person’s body).

This device has been certified for use in Canada. Status of the
listing in the Industry Canada’s REL (Radio Equipment List) can be
found at the following web address: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/
reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Additional Canadian information on RF exposure also can be
found at the following web: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.
nsf/eng/sf08792.html

Canada, avis d’'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes
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canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil
doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui
peuvent a ecter son fonctionnement.

NCCER

IXDDXDDXDDDDDDDDDPDPDPDPDDDDDDDDDDDDDIXXIXXIX XXX XXX XXIXXIXXIKIXIX
IXDDXDDDDDDDPDPDPDPDPDDDDDDDDDDDIXXIXIXXXXXX XXX XXX
IXDDXDDDDDDDPDPDPDPDPDDDDDDDDDDDIXXIXIXXXXXXXXXXXXXXEXIKN

DI

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions

of this license. We include a copy of the GPL with every CD
shipped with our product. All future firmware updates will also be
accompanied with their respective source code. Please visit our
web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.



Preamble

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.

115



116

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone’s free use or not
licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program’, below, refers to any such program or work, and
a“work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”) Each licensee is addressed as “you".

Activities other than copying, distribution and modification
are not covered by this License; they are outside its scope. The



act of running the Program is not restricted, and the output
from the Program is covered only if its contents constitute

a work based on the Program (independent of having been
made by running the Program). Whether that is true depends
on what the Program does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date of any
change.

b) You must cause any work that you distribute or publish,
that in whole or in part contains or is derived from the
Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of this License.

¢) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute
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the program under these conditions, and telling the user
how to view a copy of this License. (Exception: if the Program
itself is interactive but does not normally print such an
announcement, your work based on the Program is not
required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.

If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections

as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution of
derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.

You may copy and distribute the Program (or a work based on
it, under Section 2) in object code or executable form under
the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do
one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three

years, to give any third party, for a charge no more than your
cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to



be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,

Accompany it with the information you received as to

the offer to distribute corresponding source code. (This
alternative is allowed only for noncommercial distribution and
only if you received the program in object code or executable
form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of

the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same
place counts as distribution of the source code, even though
third parties are not compelled to copy the source along with
the object code.

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.

You are not required to accept this License, since you have

not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
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Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works
based on it.

Each time you redistribute the Program (or any work based

on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise

of the rights granted herein. You are not responsible for
enforcing compliance by third parties to this License.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of
patent infringement or for any other reason (not limited to
patent issues), conditions are imposed on you (whether by
court order, agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you from the
conditions of this License. If you cannot distribute so as to
satisfy simultaneously your obligations under this License and
any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the
Program by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from distribution of
the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide



range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted
in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the
Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation
as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/
or new versions of the General Public License from time to
time. Such new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version’, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation.
If the Program does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.
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For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.

NO WARRANTY

1

12

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE

OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU ORTHIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH
ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS



For Turkey only

Authorised distributors in Turkey:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VETIC. A.S.

Tel. No.: +90 212 3311000
Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel. No.: +90 212 3567070

Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONIK BiLGi iSLEM SiST. SAN. VE DISTIC.
A.S.
Tel. No.: +90 216 5288888

Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZi,
SANCAKTEPE ISTANBUL

AEEE Ydénetmeligine Uygundur.
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ASUS Kontaktinformationen

ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresse 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Webseite WWWw.asus.com.tw

Technische Unterstiitzung

Telefon +886228943447

Support-Fax +886228907698

Online-Support support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +15107393777

Fax +15106084555

Webseite usa.asus.com

Online-Support support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland & Osterreich)

Adresse Harkort Str.25,40880 Ratingen, Deutschland
Telefon +49-2102-959931

Webseite asus.com/de

Online-Kontakt eu-rma.asus.com/sales

Technische Unterstiitzung

Telefon (Komponenten) +49-2102-5789555
Telefon DE +49-2102-5789557
(System/Notebook/Eee/LCD)

Telefon AT +43-820-240513
(System/Notebook/Eee/LCD)

Support-Fax +49-2102-959911
Online-Support support.asus.com
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Globale Netzwerk-Hotlines

Region Land Hotline-Nummer Servicezeiten

Europe

09:00-13:00;
Cyprus 800-92491 14:00-18:00 Mon-Fri

0049-1805010920

0049-1805010923 09:00-18:00 Mon-Fri
(component support) 10:00-17:00 Mon-Fri
0049-2102959911 ( Fax )

09:00-13:00;
Italy 199-400089 14:00-18:00 Mon-Fri

Germany

Austria 0043-820240513 09:00-18:00 Mon-Fri

Belgium 0032-78150231 09:00-17:00 Mon-Fri

Sweden 0046-858769407 09:00-18:00 Mon-Fri
Denmark 0045-38322943 09:00-18:00 Mon-Fri

Spain 0034-902889688 09:00-18:00 Mon-Fri
Slovak Republic 00421-232162621 08:00-17:00 Mon-Fri
Switzerland-German  0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri

Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri
Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri

Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri
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Globale Netzwerk-Hotlines

Region

Asia-Pacific

Americas

Land

Japan

Thailand

Malaysia 0060-320535077 10:00-19:00 Mon-Fri

India
India(WL/NW)

Vietnam

USA
Canada

0800-1232787

0081-473905630
(Non-Toll Free)

0066-24011717
1800-8525201

1800-2090365

1900-555581

1-812-282-2787

Hotline-Nummer

Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri

Servicezeiten

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Sat-Sun
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-17:00 Sat-Sun

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Sat
09:00-21:00 Mon-Sun

08:00-12:00
13:30-17:30 Mon-Sat

8:30-12:00 EST Mon-Fri
9:00-18:00 EST Sat-Sun




Globale Netzwerk-Hotlines

Region

Middle | UAE
East +

Africa South Africa

Romania

Bulgaria

Balkan
Countries

Montenegro

Slovenia

Latvia

Hotline-Nummer Servicezeiten
800-2787349 09:00-18:00 Sun-Thu

00971-42958941 09:00-18:00 Sun-Thu

0861-278772 08:00-17:00 Mon-Fri

0040-213301786 09:00-18:30 Mon-Fri

00359-70014411 09:30-18:30 Mon-Fri
00359-29889170 09:30-18:00 Mon-Fri

00382-20608251 09:00-17:00 Mon-Fri

00368-59045400
00368-59045401

08:00-16:00 Mon-Fri

00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri

HINWEIS:Besuchen Sie die Webseite http://support.asus.com fiir

weitere Informationen.

Hersteller: ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Adresse:  4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,
TAIPEI 112, TAIWAN
Autorisierte ASUS Computer GmbH
Niederlassung in Adresse: HARKORT STR. 21-23, 40880
Europa: RATINGEN, GERMANY

127



	1	Vorstellung Ihres xDSL-Modem-Routers
	1.1	Willkommen!
	1.2	Packungsinhalt
	1.3	Ihr xDSL-Modem-Router
	1.4	Ihren xDSL-Modem-Router aufstellen
	1.5	Einrichtungsvoraussetzungen
	1.6	xDSL-Modem-Router einrichten
	1.6.2	Drahtlose Verbindung


	2	Erste Schritte
	2.1	Anmeldung im Web-GUI
	2.2	Quick Internet Setup (QIS) mit autom. Erkennung
	2.3	Mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbinden

	3	Allgemeine Einstellungen konfigurieren
	3.1	Netzwerkübersicht verwenden 
	3.1.1	Einrichten der Drahtlos-Sicherheit
	3.1.2	Verwalten der Netzwerk-Clients
	3.1.3	Überwachen der USB-Geräte

	3.2	Erstellen eines Gästenetzwerkes
	3.3	Traffic Manager verwenden
	3.3.1	Verwalten der QoS (Quality of Service) -Bandbreite
	3.3.2	Traffic überwachen
	3.3.3	Spektrum

	3.4	Jugendschutz einrichten
	3.5	USB-Anwendungen verwenden
	3.5.1 AiDisk verwenden
	3.5.2	Servercenter verwenden

	3.6	AiCloud verwenden
	3.6.1	Cloud-Laufwerk
	3.6.2	Intelligenter Zugriff
	3.6.3	Intelligente Synchronisierung


	4	Konfigurieren der erweiterten Einstellungen
	4.1	WLAN
	4.1.1	General (Allgemein)
	4.1.2	WPS
	4.1.3	Brücke
	4.1.4	WLAN-MAC-Filter
	4.1.5	RADIUS-Einstellungen
	4.1.6	Professionell

	4.2	LAN
	4.2.1	LAN-IP
	4.2.2	DHCP-Server
	4.2.3	Route
	4.2.4 IPTV

	4.3	WAN
	4.3.1	Internetverbindung
	4.3.2	Dual-WAN
	4.3.3	Portauslösung
	4.3.3	Virtueller Server/Portweiterleitung
	4.3.5	DMZ
	4.3.5	DDNS
	4.3.6	NAT-Durchleitung

	4.4	IPv6
	4.5	VPN-Server
	4.6	Firewall
	4.6.1	Allgemein
	4.6.2	URL-Filter
	4.6.3	Netzwerkdienstefilter

	4.7	Administration
	4.7.1	System
	4.7.2	Aktualisieren der Firmware
	4.7.3	Wiederherstellen/Speichern/Hochladen der Einstellungen
	4.7.4	DSL-Einstellungen
	4.7.5	Rückmeldung

	4.8	Systemprotokoll

	5	Verwenden der Hilfsprogramme
	5.1	Device Discovery
	5.2	Firmware Restoration
	5.3	Druckerserver einrichten
	5.3.1	ASUS EZ Printer Sharing
	5.3.2	LPR zur Druckerfreigabe verwenden

	 5.4	Download Master
	5.4.1	BitTorrent-Download-Einstellungen konfigurieren
	5.4.2	NZB-Einstellungen


	6	Fehlerbehebung
	6.1	Allgemeine Problemlösung
	6.2	Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

	Anhänge
	Hinweise
	ASUS Kontaktinformationen
	Globale Netzwerk-Hotlines


