
Rack Station RS409+
Skalierbarer 1U SATA NAS Server für Firmenbenutzer 

Die Synology Rack Station RS409+/RS409RP+ bietet eine mit einem PC Server vergleichbare Leistung, 
um auf effiziente Weise Daten gemeinsam zu nutzen und Datensicherungen durchzuführen. Die 
besondere Leistungsfähigkeit in Kombination mit dem hochwertigen Synology Disk Station Manager 
2.1 ist die ideale Lösung für die Plattform-übergreifende Nutzung, eine zuverlässige Datensicherung, 
die Einbindung von Windows ADS, einen firmeneigenen E-Mail-Server und die Firmenüberwachung. 
Die besonders einfach zu installierende und zu bedienende Synology RX4 erweitert ganz einfach im 
laufenden Betrieb die Speicherkapazität der RS409+/RS409RP+ auf bis zu 8 Festplattenlaufwerke.  

IT-Management für Unternehmen

Die Synology Rack Station RS409+/RS409RP+ unterstützt verschiedene Arten von RAID-Volumes wie RAID 
0/1/5/6 und RAID 5+Spare, je nach Bedarf der Benutzer. Die RAID-Erweiterung und Änderung des RAID-Typs 
sorgen für ein flexibles Management.

S.M.A.R.T. ist ein Überwachungssystem für Festplattenlaufwerke, das verschiedene Attribute der Zuverlässigkeit 
erkennt und berichtet, um Fehlfunktionen vorzubeugen.

Die Funktion Link Aggregation bietet Share-Loading und Failover-Support für die Synology Disk Station 
RS409+/RS409RP+.

Kostengünstige Skalierbarkeit

Wenn nicht mehr genügend Festplattenspeicherplatz auf der Synology Rack Station RS409+/RS409RP+ 
vorhanden ist, können Benutzer den Speicherplatz mit Synology RX4.erweitern. Wenn Sie das Gerät an die 
Synology Rack Station RS409+/RS409RP+ anschließen, ermöglichen das einfache Anschließen, die simple 
Bedienung und die eSATA 3.0 Gb/Sek-Definition das Expandieren des Volumes der Synology Rack Station 
RS409+/RS409RP+. Es ist keine Firmware-Installation erforderlich.

Perfekte Datensicherungslösung

Die Synology Netzwerksicherung ermöglicht das Sichern von Dateien einer Synology Disk Station auf einer 
anderen oder jedem anderen, rsync-kompatiblen Server. Die lokale Datensicherung ermöglicht das Sichern auf 
externen Festplatten über USB oder eSATA, was beides eine flexible Zeitplanungsmöglichkeit bedeutet.

Die Lokale Datensicherung versorgt die Synology Rack Station RS409+/RS409RP+ mit der Möglichkeit, Dateien 
auf einem gemeinsamen Ordner oder extern angeschlossenen USB- oder SATA-Laufwerken zu sichern.

Die Synology RX4 liefert auch eine perfekte Datensicherungslösung für die Synology Rack StationRS409+/
RS409RP+. Wenn Sie das Gerät an die Synology Rack Station RS409+/RS409RP+ anschließen, ermöglichen 
das einfache Anschließen, die simple Bedienung und die eSATA 3.0 Gb/Sek-Definition das Erstellen eines 
unabhängigen Volumes auf der RX4 als gutes Sicherungsziel. Es ist keine Firmware-Installation 

Umweltfreundlich

Die Synology Disk Station wurde unter Berücksichtigung von Energiespar-Konzepten entwickelt. Im Vergleich 
mit ihren durchschnittlichen PC-Konkurrenten verbraucht die Synology Rack Station RS409+/RS409RP+ eine 
relativ geringe Menge Strom und wird in den Ruhemodus versetzt, wenn sie nicht in Verwendung ist. Hierdurch 
wird Energie gespart und die Lebensdauer der Festplatte verlängert.

Zusätzliche werden alle Synology Produkte mit RoHS-konformen Teilen hergestellt und mit recycelbaren 
Materialen verpackt. Synology nimmt die Verantwortung als globaler Bürger ernst und ist ständig bemüht, die 
umweltschädigenden Einflüsse der hergestellten Produkte zu reduzieren.
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Key Features

Hochgeschwindigkeit  ●●
39+ MB/Sek RAID 5 
Schreibgeschwindigkeit  
55+ MB/Sek RAID 5 Lesegeschwindigkeit
HotSwap-HDD-Design●●
2 Gigabit LAN-Ports●●
Windows, Mac und Linux●●
Stromsparend (28W~60W)●●

Mit Disk Station Manager 2.1:

AJAX-basierte Management UI●●
Windows ADS Domänenintegration●●
Verschlüsselte Netzwerksicherung●●
Automatische FTP-Blockierung ●●
Einen firmeneigenen E-Mail-Server●●
Die Firmenüberwachung●●
Geplantes Ein-/Ausschalten●●

und mehr...
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SYNOLOGY INC.
Synology, gegründet im Jahr 2000, ist ein junges und 
dynamisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung 
und Herstellung hochleistungsfähiger, zuverlässiger und 
energiesparender NAS – (Network Attached Storage) Produkte 
für den internationalen Markt spezialisiert hat. Synology 
fokussiert mit einer äußerst vielseitigen und serviceorientierten 
Produktpalette sowohl die Bedürfnisse von Unternehmen als 
auch die von Privatanwendern – vom Power-User bis zum Server 
für die ganze Familie. Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.synology.de
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Networking

Technische Daten
Hardware

CPU-Taktrate 1,06GHz, 64bit@DDR533•	 , mit FPU
Speicher: 1GB•	
Interne Festplatte•	 (1): 4X 3.5” SATA(II)
Externes HDD-Interface 2X USB 2.0 Ports, 1X •	
eSATA Port
Größe: 457,5mm X 430,5mm X 44mm •	
(RS409+)/570,5mm X 430,5mm X 44mm 
(RS409RP+)
Gewicht: 7,1kg (RS409+)/9,68kg (RS409RP+) •	
LAN: 2X Gigabit•	
RS409+ Lüfter: X3(40mm X 40mm)/RS409RP+ •	
Lüfter: X4(40mm X 40mm)
Geräuschpegel: •	 (2) RS409+: 36dB(A); RS409RP+: 
42dB(A)
Verhalten nach Stromausfall•	
AC Eingangsspannung: 100V bis 240V•	
Stromfrequenz: 50 Hz bis 60 Hz, einphasig•	
Maximale Kapazität (Interne HDD): Bis zu 8TB•	 (8)

Maximale unterstützte IP Kameras 10•	 (7)

Betriebstemperatur: 5°C bis 35°C (40°F bis 95°F)•	
Lagertemperatur -10°C bis 70°C (15°F bis 155°F)•	
Relative Luftfeuchtigkeit 5% bis 95% RH•	
Maximale Betriebshöhe 304.800,00 cm•	

Stromverbrauch(3)

RS409+: 60W(Betrieb); 28W(Ruhezustand)•	
RS409RP+: 61W(Betrieb); 29W(Ruhezustand)•	

Zertifizierung
FCC Klasse A, CE Klasse A•	

Netzwerk-Protokolle
CIFS•	
AFP (3,1)•	
FTP•	
NFS•	
Telnet/SSH•	

Windows ADS Domänenintegration
ADS-Unterstützung•	
Domainbenutzer-Anmeldung über Samba/•	
AFP/FTP 
Synology Data Replicator 3 für Domainbenutzer•	

Sicherheit
”FTP per SSL (explizit) “ oder “FTP per TLS •	
(explizit)”
Automatische FTP-Blockierung•	
Verschlüsselte Netzwerksicherung•	
Verschlüsseltes rsync•	
HTTPS-Verbindung•	

Dateisystem
EXT3•	
FAT  (nur externe Platte)•	
NTFS  (nur externe Platte schreibgeschützt)•	

Gemeinsame Dateien
Maximale Benutzerkonten: 2,048•	
Max. Gruppen: 256•	
Max. gemeinsame Ordner:256•	
Max. gleichzeitige Verbindungen (Samba, FTP, •	
AFP) 512

Programme
Synology Assistent•	
Synology Data Replicator 3•	
Der Synology Download Redirector•	

Assistent Drucker hinzufügen •	

Anwendungen
Surveillance Station 2•	
Photo Station 3•	
File Station 2•	
Audio Station•	
Web Station•	
PHP/MySQL•	
Download Station 2•	
iTunes Server•	

Pakete
Mail Station•	
SqueezeCenter•	
Webalizer•	

UPnP Multimedia Service-Unterstützung
Sony PS3, Microsoft Xbox360 •	
Audioformat: AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg Vorbis, •	
WAV, WMA, WMA VBR, WMA PRO, WMA Lossless
Videoformat: ASF, AVI, DAT, DivX, MP4, MPEG1, •	
MPEG2, MPEG4, VOB, WMV, XviD
Bildformat: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF, ICO, PNG, •	
PSD, TIF (tiff), UFO
Wiedergabelisteformat: WPL, M3U•	

iTunes Server-Unterstützung
Audioformat: MP3, M4A, M4P, WAV•	 (4), AIF(4)

Wiedergabelisteformat: M3U, WPL •	

Audio Station-Unterstützung
USB-Modus: (Audio) AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg •	
Vorbis, WMA, WMA VBR (Wiedergabeliste) M3U, 
WPL (Internet Radio) SHOUTcast, Radioio
Streaming-Modus: (Audio) MP3 •	
(Wiedergabeliste) M3U, WPL 

Photo Station 3-Unterstützung
Videoformat: ASF, AVI, MPEG1, MPEG4, WMV, •	
XviD, DivX, FLV, DAT5, MP4(5), MPEG2(5), RM(5), 
RMVB(5), VOB(5)

Bildformat: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF •	

Management
AJAX-basierte Management UI•	
Rechteeinstellung des Unterordners•	
Benutzer-Home•	
Anwendungs-Rechteeinstellung•	
Setup für BitTorrent-Portbereich•	
BitTorrent DHT Unterstützung•	
CIFS Papierkorb•	
Download Station Bandbreitenkontrolle•	
Setup für Download Station Portbereich•	
Editierbare http-Fehlerseite•	
E-Mail-Alarmbenachrichtigung•	
E-Mail-Benachrichtigung für neue Benutzer•	
Paketmanagement•	
Link Aggregation•	
Ruhezustand für externe HDDs (USB)•	
Geplantes Ein-/Ausschalten•	
Firmware-Aktualisierungen•	
Passiver FTP Portbereich •	
Gemeinsame Ordner können verborgen werden•	
Ruhezustand der internen Festplatte•	
Verschiebbarer gemeinsamer Ordner•	
Entfernbarer gemeinsamer Standard-Ordner•	
Systemtemperatur•	
Ez-Internet•	
PPPoE•	
USV-Verwaltung (über USB 2.0)•	
Benutzerquote•	

Webbasierte Download Station 2•	

RAID Management
Volume-Typ: Basis, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, •	
RAID 5+Spare, RAID 6
Aktualisierung von Basis auf RAID 1, von Basis •	
auf RAID 5, von RAID 1 auf RAID 5, von RAID 5 auf 
RAID 5+Spare
RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare oder RAID 6 mit •	
größeren Platten erweitern
RAID 5 durch zusätzliche HDD im laufenden •	
Betrieb erweitern

 
Sicherungslösungen

Netzwerksicherung•	
Lokale Datensicherung•	
Desktop-Sicherung (mit Synology Data •	
Replicator 3)
Unterstützung für •	
Datensicherungsanwendungen anderer 
Hersteller

Unterstützte Clients
Windows 2000 und höher•	
Mac OS X 10,3x und höher•	
Linux•	

Druckerunterstützung(6)

Max. Druckerzahl: 2•	
Unterstützte Protokolle: LPR, CIFS, AppleTalk•	

Sprachen
•Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, •	
Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, 
Niederländisch, Russisch, Koreanisch, Polnisch, 
Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes 
Chinesisch, Portugiesisch (Brasilien), 
Portugiesisch (Europäisch), Türkisch und 
Ungarisch 

Zubehör
RoHS-konform•	

Packungsinhalt
RS409+/RS409RP+ Haupteinheit•	
Installations-CD•	
Willkommensnachricht•	
Montagekit•	
Wechselstromkabel•	
Führungsset (optional)•	
L-förmige Befestigungen (optional) RS409+ •	
Main Unit

___
1.  Festplatte nicht enthalten.
2.  Nur LÜFTER. Gemessen bei 2300~6200RPM, 
unterschiedlich je nach Modell. Mehr Informationen zum 
dB(A)-Wert finden Sie unter 
http://www.quietnoise.com/facts.htm 
3.  Gemessen mit 4 Seagate 750GB ST3750640NS 
Festplatten. Die Daten können je nach Umgebung 
variieren.
4.  Die Musik kann übertragen werden, die Metadaten 
(z.B. Titel, Album) können aber auf iTunes möglicherweise 
nicht in ein Verzeichnis aufgenommen. 
5.  Der Nutzer kann die Datei anklicken und 
herunterladen, sie aber nicht als komprimiertes Flash 
Video in Photo Station abspielen. 
6.  Für Mac Anwender unterstützt RS409+/RS409RP+ nur 
Postscript-USB-Drucker. 
7.  1 kostenlose Lizenz zur Installation 1 IP-Kamera. 
Zusätzliche Lizenzen sind erhältlich, um die Lizenzquote 
zu erweitern.
8.  Die aktuelle Kapazität kann je nach Volume-Typ 
abweichen.
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