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A Sicherheitshinweise
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i 5 i i Waschmittel nach Herstellerangaben in Kammer Il einfiillen. Programmwéhler auf Koch/Bunt 30 °C stellen und 4. Einsaiz aufsetzen und einrasten (Zylinder auf Fihrungstift stecken). b R B cen und sohiieben. : . , : i
- Nicht auf das gedffnete Einflillfenster stitzen. olerang ! ullen. Frog r au u u g mili iy R\ — Knitterschutz = gewihlt? — Seite 5. Programmwéhler auf Aus stellen und Netzstecker ziehen.
- Nichtin die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht f e denanien Bach ca.<1>0 Minuten & (Start/Nachlegen) wahlen, um das Programm anzualten, R e D Zu geringe Drehzahl gewdhlt? — Seite 5 Waschlauge ablassen — Seite 11
' ' Nach gewunschter Einweichzeit erneut <> (Start/Nachlegen) wahlen, wenn Programm fortgesetzt werden soll, oder ® z il i : i il i )
3 Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann. . Hlifl. . . . . . ich di — Kei y i imiert fur den jeweili Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen.
ProE;ramm ! l \// Um zu verhindern, dass beim néchsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf flieBt: 1 Liter Wasser in W;ﬁpeghedpgg %\r,gg]cmg;ﬁﬁ; E%'Q Eggrl]ezrl?\e/;ra-rr?gg??nmgﬁ Iierllu;‘\;vggﬁgpgm%%ﬁm&vxgglilggpe}/(\jlefl[sjﬁrr]ggozess. Einflllfenster I&sst sich anschlieBend offnen.
Vel’ bI‘ alu ChS wer te mr Stérken Wésche sollte nicht mit Weichspdler behandelt sein. . X Kammer Il gieBen und Programm Abpumpen starten. Andert: g g g '
\_I Stdrken in allen Waschprogrammen mit fliissiger Stérke maglich. Starke nach Herstellerangaben in Weichspul- . Waschtrommel

A\ Wichtige Hinweise

Vor dem ersten Waschen

Einsatz fiir Fliissigwaschmittel jcnch oz

Fir die Dosierung von Flissigwaschmittel Einsatz positionieren:

Hin
=

— Verbriihungsgefahr!
A Waschlauge abkihlen lassen!
- Wasserhahn zudrehen!

weise zur Verstopfung

Laugenpumpe

..Wasser auslauft:

- Ablaufschlauch richtig befestigen/ersetzen.

Was tun wenn ...

...Waschmittelriickstande - Vereinzelt enthalten Pulverwaschmittel wasserunldsliche Riickstande.

auf der Wasche:

Kundendienst

Programm Option Beladung Strom***  Wasser*** Programmdauer*** kammer 8 (ggf. vorher reinigen) dosieren. Chlorfreies Putzmittel benutzen, keine Stahlwolle. Ablaufschlauch am Siphon IR e rtinird: - Kein Fehler - Unwuchitkontrollsystem gleicht Unwucht aus.
Koch/Bunt 30 °C 8kg 0,35 kWh 761 2:20h E Férben/Entfédrben . g it . Pt do a I ngsmme| sl oroehen Programmwéhler auf Aus stellen, Netzstecker ziehen. 'f""R%?‘ItwaSSetrt ir? gefr.Kgngmer & - Kein Fehler - Wirkung des Pflegemittels nicht beeintréchtigt. . Kénnen Sie die Stérung nicht selbst beheben (Was tun wenn ..., — Seite 12, 13), wenden Sie sich bitte an unseren
: 5 i ifen! arbemi I : , - - i .o ur Pflegemittel befindet: — Ggf. Einsatz reini ite 10. ienst, Wir fi [ i 5 i iden.
Koch/Bunt 40 °C 8 kg 0,97 kWh 761 2:30h wgggﬁen#ircmr;r?lésehra\}\tlzg?:lmggcmgeér?t?;izrtl)(grqln Edelstahl angreifen! Vorgaben des Féarbemittelherstellers beachten! Geeignete Entkalker konnen tiber unsere Interetseite oder ber den Kundendienst (Seite 13) bezogen werden 1. Schlauchschelle Isen, Ablaufschlauch vorsichtig abziehen (Restwasser). | g i ; Ggf. Einsatz reinigen — Soe/ e 10 i i ' Kundendienst. Wir finden immer eine passende Losung, auch um unnétige Technikerbesuche zu vermeiden
Koch/Bunt 60 °C** 8 kg 1,36 kWh 761 2:40h j 2. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen. ® .sich Gertiche i — Programm Koch/Bunt 90 °C ohne Wasche durchfiihren. Dazu Vollwaschmittel ® Die Kontaktdaten fiir den nachstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis
Kooh/Bunt60°°C ocoPertoct @ 8%q 103 KW 5] 395N ' Beladungsanzeige Hln We'se lm Anzei efeld , 3. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern. Waschmaschine bilden: verwenden. (ie nach Modell).
5 ’ ' V Der Beladungssensor erkennt den Grad der Beladung der Waschmaschine. Die Wasche wird nicht gewogen! g ieliaeiitioget Sieb im Wasserzulauf ..Statusanzeige ¢ leuchtet: - Zu viel Waschmittel verwendet? . . . o] 01801 22 33 66 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
Koch/Bunt 90 °C 8 kg 2,34 kWh 871 2:30h P T : . r : evtl. Schaum aus der 1 Essloffel Weichspiler mit einem "2 Liter Wasser vermischen und in Kammer |l
: Fenster offen? Einfillfenster richtig schlieBen; evtl. Wésche eingeklemmt. Stromschlaggefahr e E biade austrit: geben (Nicht bei Outdoor- und Dauner- Texilien!) -A 0810240260
Pflegeleicht 40 °C 3,5kg 0,55 kWh 551 1:43h Dosierempfehlung Wasserhahn vollsténdig 6ffnen, Zulaufschlauch geknickt/eingeklemmt; Sieb reinigen A Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthélt elektrisches Ventil). i Waschmitteldosierung beim néchsten Waschgahg verringern. - CH 0848840040
Schnell/Mix 40 °C** 3.5kg 0,47 kWh 491 1:01h Die Dosierempfehlung zeigt - abhéngig vom gewahlten Programm und der erkannten Beladung - eine Empfehlung zur — Seite 17, Wasserdruck u gering. , Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen: ~_starke Gerauschbildung _ GeritefuBe fixiert? (@  (Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Geréies an.
Fein/Seide - - (kall) 2K 0.04 KWh 35 041h Waschmitteldosierung in % an. Die %-Angabe bezieht sich auf die Empfehlung des Waschmittelherstellers. Pumpe verstopft? k?)ﬁi‘ggﬁgﬁceh\;eArg}[ﬁjgfst;r(l)ﬁruggrns?gr?tngﬁgmgsigliéh%ergesz 1hbn einicen —s Seite 11 . e e “Wandarn” GeratefiiBe sichern —s Aufstellanieitung. Diese Angaben finden Sie:
Fein/Seide 30 °C 2kg 014kWh 35 0:41h Mengenautomatik . : LU AR : ? : 2. Beliebiges Programm wahlen (auBer Schieudern/Abpumpen). beim Schieudern: — Transportsicherungen entfernt? Einfilienster innen” / gedfinete Service-Klappe™ und
) 5 Pause kein Nachlegen; Nachlegen von Wasche nicht mglich. i Transportsicherungen entfernen —s Aufstellanleitung E-Nr. FD Riickseite des Gerétes. .
Wolle % - - (kalt) 2kg 0.06 KWh 201 040h = Die Mengenautomatik passt unabhéngig von der Beladungsanzeige mit weiteren Sensoren den Wasser-und Strom- WELEEEENCEITLEa < (Start/Nachlegen) wéhlen zum Fortsetzen des Programms. 3. < (Start/Nachlegen) wahlen. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen. | ' ] : “je nach Model Gebrauchsanleitu ng de
’ i verbrauch optimal an jedes Programm an - je nach Textilart und Beladung. Temperatur zu hoch 4. Programmwahler auf Aus stellen. Netzstecker ziehen. ..Gerédusche beim Schleudern - Reinigen der der Laugenpumpe — Seite 71. Erzeugnisnummer  Fertigungsnummer
thelle < Gl 2Kk 0.16 kih 401 040N ['Y Outdoor + Wiische darf nicht mit Weichsptiler behandelt sein. Wasser in der Bodenwanne, Gerdte-Undichtigkeit. Kundendienst rufen! und Abpumpen auﬁreten: . Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers. Wenden Sie sich an uns. o N
* Programmeinstellung fiir Priifung und Energieetikettierung gemas Richtlinie 92/75/EWG. 1 Imprégnieren Waschmittelschublade grtindlich von Weichspilerresten reinigen. Einfillfenster nicht verriegelbar. Einfiillfenster 6ffnen und mit hérbarem “klack” schlieBen; 5. Sieb reinigen: ..Anzeigefeld/Anzeigelampen - Netzausfall? Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgefiihrt wird, die mit den Original-

wahrend des Betriebs nicht - Sicherungen ausgeltst? Sicherungen einschalten/ersetzen. Ersatzteilen ausgerUstet sind.

Schlauch vom Wasserhahn abnehmen. SR
funktionieren: - Energiespar-Modus aktiv? — Seite 1.

Sieb mit kleiner Biirste reinigen.

** Programmeinstellung flr Priifung nach gliltiger EN60456.
Hinweis fir Vergleichspriifungen: Zum Testen der Priifprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximaler Schleu-

Geréat aus- und wieder einschalten; Programm einstellen und individuelle Einstellungen

Fir Maschinewasche geeignete Spezialwaschmittel und Imprégniermittel erhaltlich insbesondere im Sportfachhandel. .
vornehmen; Programm starten.

Dosierung nach Herstellerangaben:

derdrehzahl waschen. . o et - 5 i i int di i - Tritt Stérung wiederholt auf, Kundendienst rufen.
; .. . o ' . 1. Spezialwaschmitte! fiir Outdoortextilien in Kammer Il und Andere Anzeigen Gerat ausschalten, 5 Sekunden warten und wieder einschalten. Erscheint die Anzeige . , ) )
" Als Kurzprogramm fiir Buntwasche das Programm Schnell/Mix 40 °C mit maximaler Schieuderdrehzahl wahlen. el (T, 170 ) i Kammer # fillen, erneut, Kundendienst rufen — Seite 13. und/oder bei Modellen Standard und Aqua-Secure: .Programmablauf linger als - Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser
Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -hérte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wéscheart, -menge und -verschmut- B | B0 idoor + Imprgnleren stellen, Temperatur wahlen Schlauch an der Gerateriickseite abnehmen, iiblich: Verteilen der Wasche aus Anleitung und der separaten Aufstellanleitung SI E M E N S
élé?]%hv\%lné\/ggﬁgtgm Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewahiten Zusatziunktionen von den angege < (Start/Nachlegen) wihlen. Endbehandlung der Wésche entsprechend Herstellerangaben. Sieb mit Zange herausnehmen und reinigen. - Kein Fehler - Schaumkontrollsystem aktiv - mehrere Spiilgange werden in Betrieb nehment
' 6. Schlauch anschlieBen und auf Dichtheit prifen. zugeschaltet.




Ihre Waschmaschine

Gratulation - Sie haben sich fiir ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerat
der Marke Siemens entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen
sparsamen Wasser- und Energieverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verldsst, wurde sorgfaltig auf Funktion und
einwandfreien Zustand gepriift.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehdr, Ersatzteilen und Services finden
Sie auf unserer Internetseite www.siemens-home.com oder wenden Sie sich an
unsere Kundendienst-Zentren.
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Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wéschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.

- Normal verschmutzte Wasche ohne Vorwésche waschen.

— Statt Koch/Bunt 90 °C Programm Koch/Bunt 60 °C und Option ecoPerfect &
wahlen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.

- Waschmittel nach Herstellerangabe und Wasserhérte dosieren.

— Energiespar-Modus: Beleuchtung des Anzeigefeldes erlischt nach einigen
Minuten, <> (Start/Nachlegen) blinkt. Zum Aktivieren der Beleuchtung beliebige
Taste wéhlen.

- Falls die Wésche anschlieBend im Waschetrockner getrocknet wird,
Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wéhlen.

Fleckenautomatik

Automatische Behandlung 16 verschiedener Fleckenarten mdglich.
Keine Vorbehandlung der Flecken notwendig - Waschmaschine passt den
Waschprozess automatisch an — Seite 6.

I ausschlieBlich zum Gebrauch im Haushalt,

I zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer
Wolle in Waschlauge,

I zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsiblichen Wasch- und
Pflegemitteln, die fir den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.

- Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!
- Kinder und nicht instruierte Personen dtirfen die
Waschmaschine nicht benutzen!
- Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!

Programme

Detaillierte Programmiibersicht — Seite 7.

Temperatur und Schleuderdrehzahl individuell wahlbar,
abhéngig von gewahltem Programm und Programmfortschritt.

ii Installation sachgemal nach separater

{

€

Aufstellanleitung.

Maschine kontrollieren

BestimmungsgeméBer Gebrauch Vorbereiten Vor dem ersten Waschen

A

- Beschadigte Maschine nie in Betrieb nehmen!

- Informieren Sie Ihren Kundendienst!

Nur mit trockenen Handen!
Nur am Stecker anfassen!

E Wasserhahn offnen

Einsatz fiir Flissigwaschmittel (je nach Modell), Seite 10
Kammer II: Waschmittel flir Hauptwasche,
Entharter, Bleichmittel, Fleckensalz
Kammer &: Weichspller, Starke

Kammer I: Waschmittel flir Vorwasche

Netzstecker einstecken

Y

Y

Koch/Bunt strapazierfahige Textilien Programmwahler Anzeigefeld /
Pflegeleicht pflegeleichte Textilien Meniitasten/Anderung
Schnell/Mix unterschiedliche Waschearten
Fein/Seide empfindliche waschbare Textilien gsprogramm 1 o Koch/Bunt
<4 Wolle hand-/maschinenwaschbare Wolle Lieblingsprogramm 2 S Pflegeleicht
Spiilen Extraspulen mit Schleudern Pflegeleicht Plus Schnell/Mix
Schleudern E;Lrlaschleudern mit wahlbarer Schleuderdreh- oo Fein/Seide
= Outdoor + 5 Wolle
Abpumpen des Splilwassers bei Spiilstop = (ohne End- Imprégnieren
schleudern) Super 15 Spiilen
Schonschleudern Extraschleudern mit reduzierter Schleuderdreh- Schonschleudern Schleudern S OCE
7ah Abpumpen suisse m series
Super 15 Super-Kurzprogramm Programmwahler zum Ein- und --,20°-90° °C (Tempe
Outdoor + Wetter-, Sport-und Outdoor-Textilien —> Seite 9 Ausschalten der Maschine und Wéhlen der Temperatur (
Imprégnieren zum Wahlen des Programms. "
. . , Drehen in beide Richtungen 0,400-1600" @ (Schleu
Hemden/Business bligelfreie Oberhemden maglich. . Wahlen der Schleuder
Pflegeleicht Plus  dunkle Textilien (* je nach Modell) (0 = kein Sch

Lieblingsprogramm 1 Wunschprogramm — Seite 6

Lieblingsprogramm 2 \Wunschprogramm — Seite 6

des Programmabla

Alle Tasten sind sensi
Berthren genlgt!




Beladungsanzeige/

Dosierempfehlung Ausschalten

Wasche sortieren

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

Nach Angaben auf den Pflegeetiketten.

Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur.
Maximale Beladung nicht tiberschreiten — Seite 7.
Wichtige Hinweise beachten — Seite 9.

Wasch- und Pflegemittel

Programmwahler auf Aus stellen.

Wasserhahn schlieBen

Waschmittelschublade Bei Aqua-Stop Modellen nicht erforderlich — Hinweise Aufstell-
mit Kammern |, Il, anleitung, Seite 7.

Einfillifenster Wasche entnehmen
Dosieren entsprechend:

Waschemenge, Verschmutzung, Wasserharte (zu erfahren bei Ihrem Bedienblende Einfillfenster 6ffnen und Wasche entnehmen.
Wasserversorgungsunternehmen) und Herstellerangaben. Griff des FEinfillfensters Falls Spiilstop = (ohne Endschleudern) aktiv: Programmwéhler auf

Bei Modellen ohne Einsatz fur Flussigwaschmittel: Abpumpen oder Schleudern stellen. Ggf. Schleuderdrehzahl wéhlen.
Flussigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehalter fiillen und <> (Start/Nachlegen) wahlen.
. in Trommel legen. ~ p
Wahrend des Betriebs: Vorsicht beim Offnen der Waschmittelschublade! ﬂ g[\:%r;trlrj]%lrl]\{olqrggtr]g%efgﬁrFremdkorper
a Dickfliissige Weich- und Formspliler mit Wasser verdinnen. - ggnr;[?tllﬁg;ﬁ;gggr ?ﬁ?gg%gﬁfgmblade offen lassen,

Verhindert Verstopfung.

Einfiillfenster 6ffnen/Programm* einstellen

Programmende wenn ...
*Wenn Kindersicherung aktiv — Deaktivieren, Seite 5.
Hinweise im Anzeigefeld beachten!

...im Anzeigefeld fertig, Wasche entnehmen erscheint.

b st die Beleuchtung des Anzeigefeldes aus, beliebige Taste
+ . i b ! | wéhlen — Energiespar-Modus, Seite 1.
Wasche einlegen \
Start/ Beladungsanzeige im Anzeigefeld
stasten Nachlegen n beachten — Seite 9 PI'OQ ramm abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur:

— Wasche abkihlen: Spiilen wahlen.

— < (Start/Nachlegen) wahlen.

Bei Programmen mit geringer Temperatur:
— Schleudern oder Abpumpen wahlen.
— < (Start/Nachlegen) wahlen.

Programm &ndern, wenn...

Wasch- und Pflegemittel
dosieren

Dosierempfehlung fir Waschmittel
im Anzeigefeld beachten — Seite 9

Einfiillfenster Egog?hek;ggglgerlgéﬁhé%nngen oder . ... Sie rrttimlich ein falsches Programm gewahit haben:
schlieBen SchlieBen des Einfillfensters, sowie nach | Service-Klappe - Programm neu wahlen. _
Programmstart; erlischt selbsttétig. — <> (Start/Nachlegen) wahlen. Das neue Programm beginnt von
ratur) vorne.
s Wische nachlegen ... — seite 6
dern) L ; « .
irehzahl Individuelle ElnsteIIUI;:gly::kZV:vi;lae’Z :)) ggﬁg g ..wenn <> (Start/Nachlegen) gewahlt und dann im Anzeigefeld
2 . e Nachl dglich heint.
'elijdem L Temperatur/Schleuderdrehzahl einstellen —> Seite 2. _— Waschen achiegen moglich erschein
US)— —_— - Einflllfenster nicht ldngere Zeit offen stehen lassen -
aus der Wdsche austretendes Wasser konnte auslaufen.
liv, leichtes — Beladungsanzeige beim Nachlegen nicht aktiv.

< (Start/Nachlegen) wéhlen.

< (Start/Nachlegen) wéhlen




Individuelle Einstellungen

Option wéhlen A/ V

Einstellungen &ndern +/—

je nach gewdahltem
Programm verfiigbar

* bei ldngerem Berlihren
automatischer Durchlauf der
nachstehenden Einstelloptionen

Informationen zum Programmablauf;
ggf. mit Ablauf- oder Beladungsbalken

Optionen sighe auch Programmiibersicht

varioPerfect”

speedPerfect XD - Standard -
ecoPerfect @

speedPerfect: Zum Waschen in kiirzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung
zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge —> Programmiibersicht,
Seite 7.

ecoPerfect: Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum
Standardprogramm.

Endezeit™

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Zeit bis zum Programmende an-
gezeigt. In Stunden-Schritten, bis max. 24h, verstellbar. Taste +/= (Andern) so
oft wéhlen, bis gewlinschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde). Nach Pro-
grammestart keine Einstellmdglichkeit.

Vorwasche \1s

Fur stark verschmutzte Wasche. Vorwasche bei max. 30 °C.

aus- ein
Knitterschutz & Spezieller Schleuderablauf mit anschlieBendem Auflockern. Schonendes End-
aus - ein schleudern bei reduzierter Schleuderdrehzahl. Restfeuchte der Wésche leicht
erhoht.
Signal* o) Lautstarke der Hinweissignale wahlen.
aus - leise - mittel - laut - sehr laut
Tastensignal™ Lautstérke der Tastensignale wahlen.
aus - leise - mittel - laut - sehr laut
Sprache™ Sprache der Anzeigetexte wahlen.
Wasser Plus & Erhéhter Wasserstand. Schonendere Behandlung der Wasche.
aus - ein
Spulstop = Nach dem letzten Spulen bleibt die Wasche im Wasser liegen.
aus - ein

Extraspi]len*
max.+3 Splilgdange

Zusatzliches Spulen. Langere Programmdauer. Anwendungsempfehlung: flr
besonders empfindliche Haut oder/und in Gebieten mit sehr weichem Wasser.

Fleckenwah!™ %7
Anzeigesymbole

Kindersicherung/Geréatesperre
aus-ein =—o

Automatische Behandlung schwieriger Flecken — Seite 6.

Die Waschmaschine kann gegen versehentliches Andern der eingestelliten

Funktionen gesichert werden.

Aktivieren: 5 Sekunden lang Taste \V (Optionen) driicken.

Symbol =—o leuchtet.

Deaktivieren: 5 Sekunden lang Taste V' (Optionen) drticken.

- Bei verstellten Programmwahler nach Start: Symbol =—o blinkt.

Zuerst Programmwahler auf das Ausgangsprogramm zurtickstellen, dann
deaktivieren.

- Kindersicherung kann bis zum nachsten Programmestart aktiviert bleiben, auch
nach Ausschalten der Maschine (Name des zuletzt gelaufenen Programms
erscheint im Anzeigefeld).

Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach

Programmstart wieder aktivieren.

Schaumerkennung ¢

Zu viel Schaum in der Waschmaschine. Schaumkontrollsystem aktiv - spezieller
Programmablauf zur Schaumverminderung. ﬁ

Individuelle Einstellungen

Wunschprogramm

Unter Lieblingsprogramm 1 und Lieblingsprogramm 2 bleiben das Programm und alle Einstellungen dauerhaft
erhalten:

— Programmwahler auf Lieblingsprogramm 1 oder Lieblingsprogramm 2 stellen.

— Mit Tasten +/= gewiinschtes Programm wéhlen.

— Mit Tasten A / V gewiinschte Option wahlen, ggf. mit Tasten +/— Einstellung andern.

— Mit Tasten °C (Temperatur) und @ (Schleudern) gewtinschte Einstellungen wéhlen.

— Taste <> (Start/Nachlegen) wahlen.

Fleckenwahl

Fiir jeden Fleck die richtige Behandlung

Flecken nicht eintrocknen lassen. Feste Bestandteile vorher entfernen. Wascheposten wie gewohnt zusammen-
stellen und Waschmaschine beladen. Eine Fleckenart wéhlen (nicht kombinierbar).

Insgesamt stehen 16 verschiedene Flecken zur Auswahl. Die Waschmaschine passt die Waschtemperatur,
Trommelbewegung und Einweichzeit gezielt der Fleckenart an. HeiBes oder kaltes Wasser, sanfte oder intensive
Wascheflhrung (dank der neuen Trommelstruktur) und langes oder kurzes Einweichen sorgen fir einen speziellen
Ablauf des Waschprogramms fiir jede Fleckenart.

Mit Taste A\ (Optionen) Fleckenwahl auswéhlen; mit Tasten 4/— (Andern) Fleck wahlen.

Flecken

Baby Nahrung Kaffee Sockenschmutz

Blut Kosmetik Speisefett/ -6

Ei Orange Tee

Erdbeere Rotweinfleck Tomaten

Erde und Sand Schokolade

Gras SchweiB

2 Fleckenprogramme im Einzelnen erklért (Beispiele)

Ei Einweichen im lauwarmen Wasserbad, gewahlter Waschgang mit héherem
Wasserstand und zuséatzlichen Spiilgangen zur Partikelentfernung

Blut Blut wird im kalten Wasser zunéchst “geldst “, anschlieBend startet das
gewahlte Waschprogramm.

Fir die weiteren Flecken haben wir in intensiven Studien vergleichbare Losungen erarbeitet.

Nachlegen

Taste <D (Start/Nachlegen) wahlen, wenn Sie nach Programmstart Waschestiicke nachlegen wollen.
Die Maschine prft, ob ein Nachlegen mdglich ist. Hinweise im Anzeigefeld beachten.

Bei hohem Wasserstand und/oder Temperatur oder solange die Trommel dreht, bleibt das Einfillfenster aus
Sicherheitsgriinden verriegelt.
Zum Fortsetzen des Programms Taste <> (Start/Nachlegen) wahlen.
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A Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen
und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen flr spateren Gebrauch aufbewahren.

Stromschlaggefahr - Nuram Netzstecker, nie an der Leitung ziehen!
- Netzstecker nur mit trockenen Handen einstecken/ziehen.
Lebensgefahr Bei ausgedienten Gerdten:
- Netzstecker ziehen.
- Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
- Schloss des Einfiillfensters zerstéren. Kinder kdnnen sich so nicht einsperren und
in Lebensgefahr geraten.
Erstickungsgefahr - Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
Vergiftungsgefahr - Wasch-und Pflegemittel fir Kinder unzugénglich autbewahren.
Explosionsgefahr - MitI6sungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin
vorbehandelte Waschestiicke kdnnen nach dem Einfiillen zu einer Explosion
fuhren.
Waschestlcke vorher griindlich von Hand ausspulen.
Verletzungsgefahr - Einflillfenster kann sehr heif3 werden.

- Vorsicht beim Abpumpen von heiBer Waschlauge.

- Nicht auf die Waschmaschine steigen.

- Nicht auf das gedffnete Einflllfenster stutzen.

- Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Verbrauchswerte

Programm Option Beladung Strom***  Wasser*** Programmdauer***
Koch/Bunt 30 °C** 8 kg 0,35 kWh 761 2:20h
Koch/Bunt 40 °C** 8 kg 0,97 kWh 761 2:30h
Koch/Bunt 60 °C** 8 kg 1,36 kWh 761 2:40h
Koch/Bunt 60 °C ecoPerfect @* 8 kg 1,03 kWh 56| 3:25h
Koch/Bunt 90 °C 8kg 2,34 kWh 871 2:30h
Pflegeleicht 40 °C** 3,5kg 0,55 kWh 551 1:43h
Schnell/Mix 40 °C** 3,5kg 0,47 kWh 491 1:01h
Fein/Seide - - (kalt) 2 kg 0,04 kWh 351 0:41h
Fein/Seide 30 °C 2 kg 0,14 kWh 351 0:41h
Wolle & - - (kalt) 2 kg 0,06 kWh 401 0:40h
Wolle ¢ 30 °C 2 kg 0,16 kwWh 401 0:40h

* Programmeinstellung fiir Priifung und Energieetikettierung geméaB Richtlinie 92/75/EWG.

** Programmeinstellung flr Priifung nach gliltiger EN60456.
Hinweis fur Vergleichsprifungen: Zum Testen der Priifprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximaler Schleu-
derdrehzahl waschen.
Als Kurzprogramm f(ir Buntwdsche das Programm Schnell/Mix 40 °C mit maximaler Schleuderdrehzahl wéahlen.

*** Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -hérte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wascheart, -menge und -verschmut-
zung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewéhlten Zusatzfunktionen von den angege-

benen Werten ab.

A\ Wichtige Hinweise

Vor dem ersten Waschen

Keine Wasche einfillen! Wasserhahn 6ffnen. In Kammer Il einfillen:

- ca. 1 Liter Wasser

- Waschmittel (Dosierung nach Herstellerangabe fiir leichte Verschmutzung und entsprechend Wasserhértegrad)
Programmwéhler auf Pflegeleicht 60 °C stellen und <> (Start/Nachlegen) wahlen.

Am Programmende Programmwaéhler auf Aus stellen.

Wésche und Maschine schonen

- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren.

- Auf Metallteile achten (Blroklammern etc.).

- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Striimpfe, Gardinen, Biigel-BHs).

- ReiBverschliisse schlieBen, Bezlige zukndpfen.

- Sand aus Taschen und Umschldgen ausbirsten.

- Gardinenrdlichen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.

Waésche einlegen

— Fur ein optimales Schleuderverhalten groBe und kleine Waschestiicke zusammen einfiillen.
- Einzelstticke konnen zu groBen Unwuchten fuhren.
— Waschestiicke nicht zwischen Einflllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Einweichen Wésche gleicher Farbe einlegen.

Waschmittel nach Herstellerangaben in Kammer Il einfillen. Programmwéhler auf Koch/Bunt 30 °C stellen und

<D (Start/Nachlegen) wahlen. Nach ca. 10 Minuten <> (Start/Nachlegen) wéhlen, um das Programm anzuhalten.
Nach gewtinschter Einweichzeit erneut <> (Start/Nachlegen) wéhlen, wenn Programm fortgesetzt werden soll, oder
Programm &ndern.

Stérken Wésche sollte nicht mit Weichspliler behandelt sein.

Stdrken in allen Waschprogrammen mit fliissiger Stdrke maglich. Starke nach Herstellerangaben in Weichspul-
kammer € (ggf. vorher reinigen) dosieren.

Férben/Entfirben

Farben nur im haushaltstiblichen MaBe. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Farbemittelherstellers beachten!
Waésche nicht in der Waschmaschine entfarben!

' Beladungsanzeige
Der Beladungssensor erkennt den Grad der Beladung der Waschmaschine. Die Wésche wird nicht gewogen!

~3 =
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Dosierempfehlung

Die Dosierempfehlung zeigt - abhangig vom gewahlten Programm und der erkannten Beladung - eine Empfehlung zur
Waschmitteldosierung in % an. Die %-Angabe bezieht sich auf die Empfehlung des Waschmittelherstellers.

Mengenautomatik

—N Die Mengenautomatik passt unabhéngig von der Beladungsanzeige mit weiteren Sensoren den Wasser- und Strom-
verbrauch optimal an jedes Programm an - je nach Textilart und Beladung.
(Y Outdoor + Waésche darf nicht mit Weichspiler behandelt sein.
1 Imprégnieren Waschmittelschublade griindlich von Weichsplilerresten reinigen.
Fir Maschinewdsche geeignete Spezialwaschmittel und Impréagniermittel erhéltlich insbesondere im Sportfachhandel.
Dosierung nach Herstellerangaben:

1. Spezialwaschmittel fir Outdoortextilien in Kammer Il und

2. Impréagniermittel (max. 170 ml) in Kammer < fiillen.

Programmwéhler auf Outdoor + Imprégnieren stellen. Temperatur wahlen.
< (Start/Nachlegen) wahlen. Endbehandlung der Wésche entsprechend Herstellerangaben.

(CjCAGI]




Einsatz fiir Fliissigwaschmittel jcqch oo

Fir die Dosierung von Flissigwaschmittel Einsatz positionieren:

— Waschmittelschublade ganz herausnehmen — Seite 10.
- Einsatz nach vorn schieben.

Einsatz nicht verwenden (nach oben schieben):

- Dbei gelartigen Waschmitteln und Waschpulver,

— bei Programmen mit Vorwasche \' und Option Endezeit.

— Stromschlaggefahr! Netzstecker ziehen!
— Explosionsgefahr! Keine Ldsungsmittel!

N

Maschinengehéuse, Bedienfeld

- Waschmittelreste sofort entfernen.
- Mit einem weichem, feuchtem Lappen abreiben.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.

Waschmittelschublade reinigen...
... wenn Wasch- oder Weichsplmittelreste vorhanden.

Herausziehen, Einsatz herunterdriicken, Schublade ganz
herausnehmen.

Einsatz herausnehmen: mit Finger Einsatz von unten nach oben drticken.
Einspilschale und Einsatz mit Wasser und Biirste reinigen und abtrocknen.
Einsatz aufsetzen und einrasten (Zylinder auf Fiinrungstift stecken).
Waschmittelschublade einschieben.

Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.

Waschtrommel
Chlorfreies Putzmittel benutzen, keine Stahlwolle.

. Entkalken Keine Wésche in der Maschine!

Bei richtiger Waschmitteldosierung nicht nétig. Falls doch, nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers vorgehen.
Geeignete Entkalker konnen dber unsere Internetseite oder iber den Kundendienst (Seite 13) bezogen werden.

O _Uvsowp

Hinweise im Anzeigefeld j: rachuodei

Fenster offen? Einflllfenster richtig schlieBen; evtl. Wasche eingeklemmt.

Wasserhahn zu? Wasserhahn vollsténdig 6ffnen, Zulaufschlauch geknickt/eingeklemmt; Sieb reinigen
—> Seite 11, Wasserdruck zu gering.
Pumpe verstopft? Laugenpumpe verstopft; Laugenpumpe reinigen — Seite 1.
Ablaufschlauch/Abflussrohr verstopft; Ablaufschlauch am Siphon reinigen — Seite 71.

Nachlegen von Wésche nicht maglich.
< (Start/Nachlegen) wéhlen zum Fortsetzen des Programms.

Pause kein Nachlegen;
Wasserstand zu hoch oder

Wasser in der Bodenwanne, Gerate-Undichtigkeit. Kundendienst rufen!

Temperatur zu hoch
Einflillfenster nicht verriegelbar. Einflllfenster 6ffnen und mit horbarem “klack” schlieBen;
Geréat aus- und wieder einschalten; Programm einstellen und individuelle Einstellungen

[ F:23
_ vornehmen; Programm starten.
Andere Anzeigen Gerdt ausschalten, 5 Sekunden warten und wieder einschalten. Erscheint die Anzeige
erneut, Kundendienst rufen — Seite 13.

— Verbriihungsgefahr!
A Waschlauge abkiihlen lassen!
- Wasserhahn zudrehen!

i} Laugenpumpe
Programmwahler auf Aus stellen, Netzstecker ziehen.

1. Service-Klappe 6ffnen und abnehmen.

Hinweise zur Verstopfung

2. Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen.
Verschluss-Kappe abziehen, Lauge abflieBen lassen.
Verschluss-Kappe aufdriicken.

3. Pumpendeckel vorsichtig abschrauben (Restwasser).

4. Innenraum, Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehduse reinigen (Fligelrad der
Laugenpumpe muss sich drehen lassen).

5. Pumpendeckel wieder einsetzen und verschrauben. Griff steht senkrecht.
Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen.

6. Service-Klappe einsetzen und schlieBen.

Um zu verhindern, dass beim n&chsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf flieBt: 1 Liter Wasser in
Kammer Il gieBen und Programm Abpumpen starten.

Ablaufschlauch am Siphon
:} Programmwahler auf Aus stellen, Netzstecker ziehen.

1. Schlauchschelle [6sen, Ablaufschlauch vorsichtig abziehen (Restwasser).
2. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen. %
3. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern.

Sieb im Wasserzulauf
:} f Stromschlaggefahr

Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthélt elektrisches Ventil).

Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:

Wasserhahn schlieBen!

Beliebiges Programm wéahlen (auBer Schleudern/Abpumpen).

< (Start/Nachlegen) wahlen. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.
Programmwahler auf Aus stellen. Netzstecker ziehen.

poON=
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Sieb reinigen:
Schlauch vom Wasserhahn abnehmen.
Sieb mit kleiner Biirste reinigen.

und/oder bei Modellen Standard und Aqua-Secure:
Schlauch an der Gerdteriickseite abnehmen,
Sieb mit Zange herausnehmen und reinigen.

Schlauch anschlieBen und auf Dichtheit priifen.

o




Was tun wenn ...

.Wasser auslauft: - Ablaufschlauch richtig befestigen/ersetzen. .Waschmittelriicksténde - Vereinzelt enthalten Pulverwaschmittel wasserunigsliche Riickstande.
- Verschraubung des Zulaufschlauchs festziehen. auf der Wasche: — Programm Spiilen wéhlen oder Wésche ausbursten.

.kein Wasser einlauft: — <> (Start/Nachlegen) nicht gewahlt? - Flussigwaschmittel verwenden
- Wasserhahn nicht geoffnet? .im Nachlegen-Zustand - Wasserstand zu hoch. Einfiillfenster sofort schlieBen.

— Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen — Seite 11.
- Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?

<D (Start/Nachlegen) sehr schnell - <> (Start/Nachlegen) wahlen zum Fortsetzen des Programms.
blinkt und ein Signal ertont:

..:.sioh dqs Einflllfenster nicht - Sicherheitsfunktion aktiv. Programmabbruch? — Seite 4. Wenn eine Stérung nicht selbst behoben werden kann (Aus-/Einschalten) oder eine Reparatur erforderlich ist:
st i g?fulstop Ub (oma E?qschlleuderr]) iq_ehwghlt? 5_)18%6 34. — Programmwaéhler auf Aus stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

miEllEar tber Notentriegelung moglich * — o6ite 7. — Wasserhahn zudrehen und Kundendienst rufen — Seite 13.
..Programm nicht startet: — < (Start/Nachlegen) oder Endezeit gewahlt?

- Einflllfenster geschlossen?
— Kindersicherung aktiv? Deaktivieren — Seite 5.

..Waschlauge nicht — Spiilstop = (ohne Endschleudern) gewahit? — Seite 3,4.
abgepumpt wird: — Laugenpumpe reinigen — Seite 11,

- Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.
Kein Fehler - Wasser unterhalb des sichtbaren Bereiches.

NOtentI‘ ieQEI Ung 2.B. bei Netzausfall

Das Programm lduft weiter, wenn die Netzversorgung wieder hergestelitist. Soll dennoch die Wésche entnommen
werden, kann das Einfilllfenster wie nachfolgend beschrieben gedffnet werden:

..Wasser in der Trommel nicht
sichtbar:

..Schleuderergebnis nicht Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem hat Schleudern abgebrochen,
zufriedenstellend, ungleichmaBige Wéscheverteilung.

Wadsche nass/zu feucht: Kleine und groBe Wéschesticke in der Trommel verteilen.
Knitterschutz & gewéhlt? — Seite 5.

— Zu geringe Drehzahl gewahit? — Seite 5.

..sich die Programmdauer kein Fehler-der Programmablauf wird optimiert fiir den jeweiligen Waschprozess.
wahrend des Waschzyklus Das kann zu Verénderungen in der Programmdauer im Anzeigefeld fihren.
andert:

..mehrmals angschleudert wird:

Verbriihungsgefahr!

Waschlauge und Wésche kénnen hei3 sein. Evtl. erst abkihlen lassen.
Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.
Nicht das Einftillfenster dffnen, sofern Wasser am Glas zu sehen ist.

Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker ziehen.
Waschlauge ablassen — Seite 11.
Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen.

Q)
Einfiillfenster lasst sich anschlieBend 6ffnen.
Kundendienst

Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht aus.

.Restwasser in der Kammer €~ Kein Fehler - Wirkung des Pflegemittels nicht beeintréchtigt. . Kénnen Sie die Stérung nicht selbst beheben (Was tunwenn ..., — Seite 12, 13), wenden Sie sich bitte an unseren
fir Pflegemittel befindet: — Ggf. Einsatz reinigen — Seite 10. Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lésung, auch um unnétige Technikerbesuche zu vermeiden.
..sich Gertiche in — Programm Koch/Bunt 90 °C ohne Wasche durchfiinren. Dazu Vollwaschmittel (  DieKontaktdaten fir den nichstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im KundendienstVerzeichnis
Waschmaschine bilden: verwenden. (je nach Modell).
.Statusanzeige ¢ leuchtet: - Zu viel Waschmittel verwendet? , , , -D 0180122 33 66 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
evtl. Schaum aus der 1 Essloffel Weichspuler mit einem "2 Liter Wasser vermischen und in Kammer |l i 0810 240 260
Waschmittelschublade austritt: ~ geben (Nicht bei Outdoor- und Daunen- Textilien!). _CH 0848840040
- Waschmitteldosierung beim ndchsten Waschgang verringern. Ll . | | . . )
~starke Gerauschbildung, _ GerateliBe fixiert? . Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerdtes an.
Vibrationen und “Wandern” GerdtefiiBe sichern — Aufstellanleitung. Diese Angaben finden Sie:
beim Schleudern: — Transportsicherungen entfernt? | Einfdllfenster innen* / gedffnete Service-Klappe™ und
Transportsicherungen entfernen — Aufstellanleitung. E-Nr FD. Riickseite des Gerates.
..Gerdusche beim Schleudern - Reinigen der der Laugenpumpe — Seite 11. Erzeugnisnummer  Fertigungsnummer Je nach Modell
und Abpumpen auftreten: ( Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers. Wenden Sie sich an uns.
..Anzeigefeld/Anzeigelampen - Netzausfall? Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgefihrt wird, die mit den Original-
wahrend des Betriebs nicht - Sicherungen ausgeldst? Sicherungen einschalten/ersetzen. Ersatzteilen ausgeristet sind.
funktionieren: - Energiespar-Modus aktiv? — Seite 1.
- Tritt Storung wiederholt auf, Kundendienst rufen.
..Programmablauf ldngerals - Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges
ublich: Verteilen der Wésche aus.

- Kein Fehler - Schaumkontrollsystem aktiv - mehrere Spiilgange werden
zugeschaltet.




Gebrauchsanleitung de

Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser
Anleitung und der separaten Aufstellanleitung

in Betrieb nehmen! SI EM ENS




