SIEMENS

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Schwarz, Edelstahl
HB776GMB1F

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

AOVGIMFOO0S Mech. Kindersicherung (hohes Glas), HZ327000
Backstein, HZ32WAOQO Kabelloser Speisenthermometer, HZ530000
2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010 Backblech,
Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik
antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry &
Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070
Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel fiir Profipfanne,
emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HZ633073
Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard),
HZ635000 AirFry & Grill Set, HZ636000 Glaspfanne, HZ638070
Teleskopiiberauszug/ebenenunabhangig/pyro, HZ664000 Back- und
Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendleiste fiir Sockel, HZ915003
Glasbrater 5,4 L, HZGOASOO Anschlusskabel 3m

v TFT-Full-Touchdisplay Plus: gut ansprechende Touch-Navigation
fir einfache und intuitive Bedienung.

v cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet.

v Backofenassistent mit Sprachsteuerung: schnell und einfach zum
richtigen Programm.

v activeClean®: das automatische Selbstreinigungssystem.

v Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial
deines intelligenten Backofens.

BaUFOIM: Lot Einbau
Integriertes Reinigungssystem: .........ccc...... Pyrolytisch+Hydrolytisch
Min. NischenmaBe fiir Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x
550 mm

Abmessungen des Gerates: .......cevvvveevrveeenueeennns 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 670 x 670 x 680 mm
Material der BIeNnde: ........cooueeeieeiiiniiiiieiienieeieeeeseeeeeiee e Glas
Material der TUF: c..eeeiiiiieieeiceeeeeeceeee e Glas
NEettOgeWICHT: «eviiiiiiiiieiiee e 38.7 kg
Nettovolumen - Backrohr T: .....ccccviiiiiiiiiiiiiiiiciieceriie e 711

Beheizungsarten: ........ccceecvveeennen. 4D HeiBluft,
GroBflachengrill, HeiBluft sanft, Kleinflachengrill, Ober-/Unterhitze,
Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkiihl spezial,
Unterhitze, Umluftgrill, Vorwdrmen, Warmhalten

Backofenregelung: .......c.eoeiiiiiiiiiiniiiiiieeeieeeee elektronisch
Anzahl eingebauter LeUChten: ......c.cooveiiiinieniiiieeieieeieeeee 1
Lange Anschlusskabel: .........ooeiiieeiiiieeiiie e 120.0 cm
EAN-NUMME: ..oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiecceeeiiiecee e 4242003961131
Anzahl der Innenrdume (2010/30/EQ): .oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn 1
EnergieeffizienzKIasse: .......coovuieeeiiieeiiieeeiee e A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87
kWh/zyklus

Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus (2010/30/EQ): ................ 0.69
kWh/Zyklus

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ....covuveeuveenieeniiiaieanieennne. 81.2%
ANSCHIUSSWETT: ..eeiiiiiiiiiiiieeic ettt 3600 W
ADSICNEIUNG: c.eiiiiiiiie e 16 A
SPANNUNG: cooiiiiiiiieiiiiiiiee e 220-240V
FreQUENZ: ...eiiiiiieiiieee e e 50; 60 Hz
Steckerart: .oooueeiviieiiieeeee e Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes ZUbehor: ........ccooieiiiiniiniiiicieniceee 1 x Backblech

emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
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iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Schwarz, Edelstahl
HB776GMB1F

Backofentyp und Heizart

* Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D HeiBluft, Ober-/Unterhitze,
Umluftgrill, GroBflachengrill, Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart,
separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwdrmen von Geschirr,
Warmhalten, HeiBluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft

* Zusatzliche Heizarten tiber die Home Connect App: Air Fry, Ruhen
lassen, Vorwarmen

* Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
e Garraumvolumen: 71 |

Zubehortrager / Auszugssystem:
e Einschubebenen: 5
« varioClip rails Plus, Vollauszug, mit Stopp-Funktion, activeClean fahig

Design

* touchControl-Bedienung

* Garraum: Email anthrazit

Reinigung

* activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
* humidClean Reinigungshilfe

« Vollglas-Innentiir

Komfort

* Backofenassistent mit Sprachsteuerung (iber Amazon Alexa)
* TFT-Full-Touchdisplay Plus

* Elektronik-Uhr

 Optische Aufheizkontrolle

* elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
bratenThermometer Restlaufzeitprognose

¢ SchlieBen gedampft

« SchlieBen geddmpft, softMove (Offnen und SchlieBen der Tiir
gedampft), unten

¢ cookControl Pro
 Bratenthermometer Plus

« Schnellaufheizung

e coolStart

« abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
« Kiihlgeblase

* Home Connect

Zubehor
* 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

* Sehr geringe Fenstertemperatur

« Niedrige Tlrtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung
* 4-fache Tirverglasung

* Tlrverriegelung mechanisch

« Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentur
Sicherheitsabschaltung Restwarmeanzeige Starttaste
Tirkontaktschalter

Technische Info

¢ Lange des Anschlusskabels: 120 cm
* Nennspannung: 220 - 240 V
* Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

* Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

 Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh

* Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh

¢ Zahl der Garrdume: 1 Warmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen:71 |

MaBe

¢ GerdtemaBe (HxBxT): 595 x 594 x 548mm

¢ NischenmaBe (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm

* ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung beachten”
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SIEMENS

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60

cm, Schwarz, Edelstahl

HB776GMB1F
Einbau von zwei Geréten libereinander
Luftaustausch 19 5
—>| -—
184
/ *
I I=EKY
595
max.
I 487,5
N i (A) < 548 > ? 7,5
Male in mm

A: Lufteintritt = 200 cm?

Platz fur Gerateanschlul}
320 x 115

MafRe in mm

Wird das Gerat unter einem Kochfeld
eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-
starke (ggf. inkl. Unterkonstruktion)

beachtet werden.

Kochfeld-Typ

aufgesetzt

Induktionskochfeld 37 mm

Vollflachen-
Induktionskochfeld 47 mm

Gaskochfeld 30 mm

Elektrokochfeld 27 mm

min. Arbeitsplattenstarke

flachenbundig
38 mm

48 mm

38 mm

30 mm
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 Platz fiir
: Gerateanschlufy
: 320 x 115

Maflle in mm
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