DATENBLATT - FAZ-C16/1-NA-DC

Leitungsschutzschalter, 16 A, 1p, Charakteristik: C, DC

Typ FAZ-C16/1-NA-DC
Katalog Nr. 113762
Alternate Catalog FAZ-C16/1-NA-DC

Lieferprogramm

Grundfunktion

Anzahl der Pole

Auslésecharakteristik

Anwendung

Bemessungsstrom

Bemessungsschaltvermégen nach IEC/EN 60947-2

Sortiment

Technische Daten
Elektrisch

Normen und Bestimmungen
Bemessungsbetriebsspannung

Bemessungsschaltvermdgen nach IEC/EN 60947-2

Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten fiir Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe
Verlustleistung pro Pol, stromabhéangig
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhangig
Verlustleistung statisch, stromunabhéngig
Verlustleistungsabgabevermdgen
Min. Betriebsumgebungstemperatur

Max. Betriebsumgebungstemperatur

Bauartnachweis I[EC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.2 Korrosionsbestandigkeit
10.2.3.1 Wérmebesténdigkeit von Umhiillung

10.2.3.2 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe gewdhnliche Warme

10.2.3.3 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe auBergewdhnliche Warme

10.2.4 Bestandigkeit gegen UV-Strahlung
10.2.5 Anheben
10.2.6 Schlagpriifung
10.2.7 Aufschriften
10.3 Schutzart von Umhiillungen
10.4 Luft- und Kriechstrecken
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
10.8 Anschliisse fiir von aulen eingefiihrte Leiter
10.9 Isolationseigenschaften
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

10.9.3 Stol3spannungsfestigkeit
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Leitungsschutzschalter
1 Pol
C

Schaltgerate fiir Export nach Nordamerika (UL-gelistet)

UL 489, CSA C22.2 No. 5
IEC 60947-2
EN 45545-2; [EC 61373

250

75

linear, je +1 °C, fiihrt zu einer Abnahme um 0,5 % der Strombelastbarkeit

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Anforderungen der Produktnorm sind erfilllt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
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10.9.4 Priifung von Umhiillungen aus Isolierstoff Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

10.10 Erwdrmung Erwarmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geréte.

10.11 Kurzschlussfestigkeit Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

10.12 Elektromagnetische Vertraglichkeit Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

10.13 Mechanische Funktion Fiir das Gerét sind die Anforderungen erfiillt, sofern Angaben der
Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeréte, Sicherungen (EG000020) / Leitungsschutzschalter (EC000042)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerat / Leitungsschutzeinrichtung / Leitungsschutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])

Auslésecharakteristik C
Polzahl (gesamt) 1
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsstrom A 16
Bemessungsspannung Vv 250
Bemessungsisolationsspannung Ui Vv 440
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp kV 4
Bemessungsschaltvermégen Icn nach EN 60898 bei 230 V kA 0
Bemessungsschaltvermdgen Icn nach EN 60898 bei 400 V kA 0
Bemessungsschaltvermdgen lcu nach IEC 60947-2 bei 230 V kA 10
Bemessungsschaltvermdgen lcu nach IEC 60947-2 bei 400 V kA 10
Spannungsart DC
Frequenz Hz 50 - 60
Energiebegrenzungsklasse 3
Geeignet fiir Unterputz-Installation nein
Mitschaltender Neutralleiter nein
Uberspannungskategorie 3
Verschmutzungsgrad 2
Zusatzeinrichtungen moglich ja
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe mm 70.5
Schutzart (IP) 1P20
Umgebungstemperatur wahrend des Betriebs °C -25-175
AnschlieBbarer Leiterquerschnitt mehrdréhtig mm? 1-25
AnschlieBbarer Leiterquerschnitt eindréhtig mm? 1-25
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