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Sicherheit

Typografische Konventionen

Im folgenden Abschnitt finden Sie typografische Konventionen, die wir in diesem Dokument nutzen.
Hinweise, Achtungs- und Warnhinweise

In dieser Anleitung werden bestimmte Textabschnitte fett oder kursiv gedruckt und mit einem Symbol begleitet. Diese

Textabschnitte sind Hinweise, Vorsichts- oder Warnhinweise und werden wie folgt eingesetzt:

HINWEIS: Ein HINWEIS weist Sie auf wichtige Informationen hin, die lhnen die Bedienung Ihres Computersystems

erleichtern.

AN
ACHTUNG: Ein ACHTUNGshinweis weist auf m&gliche Beschaligungen der Hardware oder auf eventuelle Datenverluste

hin und verr& lhnen, wie Sie das Problem vermeiden.

A

WARNUNG: Ein WARNHINWEIS weist auf Verletzungsgefahr hin und teilt Ihnen mit, wie sich solche Geféordungen
vermeiden lassen. Bestimmte Warnungen k&inen auf andere Weise gedruckt sein und werden nicht zwingend von einem
Symbol begleitet. In solchen F&len wird das Aussehen einer solchen Warnung durch beh&dliche Vorschriften vorgegeben.



Stromversorgung

A Der Monitor sollte nur tber den am Etikett angegebenen Stromversorgungstyp betrieben werden. Falls Sie unsicher
beziylich des Stromversorgungstyps bei sich zuhause sind, wenden Sie sich bitte an Ihren H&ndler oder den &Gtlichen

Stromversorger.

A Der Monitor ist mit einem dreipoligen geerdeten Stecker (einem Stecker mit einem dritten Schutzkontakt) ausgestattet.
Dieser Stecker passt als Sicherheitsfunktion nur in eine geerdete Steckdose. Falls der dreipolige Stecker nicht in lhre
Steckdose passt, lassen Sie eine entsprechende Steckdose von einem Elektriker installieren oder nutzen Sie einen Adapter zur
sicheren Erdung des Ger&es. Setzen Sie die Sicherheitsfunktion des geerdeten Steckers nicht aul%r Kraft.

A Ziehen Sie den Netzstecker wéhnrend eines Gewitters oder bei I&ngerer Nichtbenutzung des Ger&es. Dies schiizt den
Monitor vor Sch&len durch Spannungsspitzen.

A Uberlasten Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verl&ngerungskabel. Bei einer Uberlastung drohen Brand- und
Stromschlaggefahr.

A Die Steckdose muss sich in der N&oe des Ger&es befinden und leicht zug&nglich sein.



Installation

A Stellen Sie den Monitor nicht auf instabilen Wagen, Sténdern, Stativen, Tischen auf, benutzen Sie keine instabilen
Halterungen. Falls der Monitor umkippen oder fallen sollte, kann es zu schweren Besch&ligungen des Ger&es oder zu
Verletzungen kommen. Benutzen Sie ausschliefdich Wagen, Sténder, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller
empfohlen oder mit dem Ger& verkauft werden. Halten Sie sich bei der Aufstellung des Ger&es an die Anweisungen des
Herstellers, verwenden Sie dabei ausschlief3ich vom Hersteller empfohlenes Zubeh&. Ein auf einem Wagen aufgestelltes
Ger& muss mit Sorgfalt bewegt werden.

A Schieben Sie niemals Fremdk&rper in die Offnungen am Monitorgehzuse. Andernfalls kann es zu Kurzschlissen
kommen, die wiederum Br&ade oder Stromschl&ge verursachen kénnen. Lassen Sie niemals Fl(ssigkeiten in oder auf den
Monitor geraten.

.&Legen Sie das Ger& nicht mit der Vorderseite auf den Boden.

.&Lassen Sie rund um den Monitor etwas Platz frei; siehe unten. Andernfalls wird der Monitor nicht ausreichend bel Uftet,
kann sich Uberhitzen, in Brand geraten oder anderweitig besch&ligt werden.

Schauen Sie sich die nachstehende Abbildung an — sie zeigt die n&igen Abst&nde rund um den Monitor (bei Wandmontage
und normaler Aufstellung), die zur ordnungsgem&®n Bel Uttung erforderlich sind.

Mit Stander installiert

10 cm 10 cm

10cm

-
|
|
|
|
|
|
1

< gt S|
|
..... |

0 ;= Mindestens so viel
| Platz um das Gerat
! freilassen.




Reinigung

.i\Reinigen Sie das Geh&use regelm&3g mit einem Tuch. Bei hartn&kigen Verschmutzungen k&nen Sie ein mildes

Reinigungsmittel verwenden; aggressive Reinigungsmittel jedoch k&nnen das Geh&use besch&digen.

.&\Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Reinigungsmittel in das Ger& gelangt. Verwenden Sie ein m¢&glichst

weiches Tuch, damit es nicht zu Kratzern auf dem Bildschirm kommt.

.&\Bitte ziehen Sie das Netzkabel, bevor Sie das Produkt reinigen.
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Sonstiges

AT\ Falls das Gera einen ungewdchnlichen Geruch ausstrént, ungewdhnliche Ger&usche von sich gibt oder gar Rauch
austritt, ziehen Sie SOFORT den Netzstecker und wenden sich anschlief®nd an den Kundendienst.

.&Sorgen Sie daftr, dass die Beltftungscffnungen nicht blockiert werden; achten Sie auch auf lose Gegensténde wie
\Vorh&nge oder Gardinen.

.&Setzen Sie den LCD-Monitor keinen starken Vibrationen oder Erschiiterungen aus; dies gilt besonders im Betrieb.

AT storen Sie nicht gegen den Monitor, lassen Sie den Monitor nicht fallen.

£ Y\ Bei Bildschirmen mit glénzender Blende sollten Sie bei Auswahl des Aufstellungsortes beachten, dass die Blende

stérende Reflektionen von Umgebungslicht und hellen Oberfl&hen verursachen kann.



Einrichtung

Lieferumfang

noc

------

Monitor

i
"ulul ; i

Anleitung auf CD Basis Netzkabel

* * * *
% =l =
% = a
Audio DV-DI Analoges DP HDMI USB
Kabel

* Nicht alle Signalkabel (Audio-, DVI-D, Analog-, DP-, HDMI-, und USB-Kabel) werden in allen L&dern und Regionen
bereitgestellt. Bitte prifen Sie dies mit dem &Gtlichen Haadler oder der AOC-Zweigstelle.



Basis einrichten

Sie kénen die Basis mit Hilfe der nachstehenden Schritte anbringen oder entfernen.
Bitte legen Sie den Monitor zur Vermeidung von Kratzern auf einen weichen, flachen Untergrund.

1>Einrichtung:

)

s
)

Entfernen:
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Betrachtungswinkel anpassen

Damit Sie den Bildschirm optimal ablesen k&nen, sollten Sie direkt von vorne auf den Bildschirm schauen und den
Neigungswinkel dann nach Geschmack angleichen.
Halten Sie dabei den Sté&nder fest, damit der Monitor nicht umkippen kann, wenn Sie den Betrachtungswinkel &dern.

1>Sie kénen den Betrachtungswinkel auf --5<bis 20 <einstellen.
57 v 20°
N

t@ HINWEIS:

Stellen Sie den Betrachtungswinkel nicht auf (ber 20 Grad ein.

2>Sie kénen den Betrachtungswinkel auf --5<bis 20 <einstellen.
5" v 20°
e

Il

t@ HINWEIS:

Stellen Sie den Betrachtungswinkel nicht auf tber 20 Grad ein.
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Monitor anschlief2n

KabelanschlUsse an der Rikseite von Monitor und Computer:
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1  Stromversorgung
2  DVI(Optional )
3 HDMI(Optional )
4 DisplayPort(Optional )
5 Analog (15-poliges D-Sub-VGA-Kabel)
6  Audioeingang(Optional )
7  Kopfh&erausgang(Optional )
8 USB 3.0 -Upstream(Optional )
9 USB 2.0(Optional )
10 USB 3.0(Optional )
11 USB 3.0+-Schnellladen(Optional )

Zum Schutz lhrer Geré&e schalten Sie PC und LCD-Monitor grunds&zlich aus, bevor Sie Verbindungen herstellen oder

trennen.

1 Schlief®n Sie das Netzkabel an den Netzanschluss an der Rickseite des Monitors an.

2 Schlief®n Sie ein Ende des 15-poligen D-Sub-Kabels an der Rickseite des Monitors an; verbinden Sie das andere Ende
mit dem D-Sub-Anschluss des Computers.

3 Optional — (erfordert eine Grafikkarte mit DVI-Port) — Schlief®n Sie ein Ende des DVI-Kabels an der Rickseite des
Monitors an, verbinden Sie das andere Ende mit dem DVI-Port des Computers.

4  Optional — (erfordert eine Grafikkarte mit HDMI-Port) — Schlief®n Sie ein Ende des HDMI-Kabels an der Ritkseite des
Monitors an, verbinden Sie das andere Ende mit dem HDMI-Port des Computers.

5  Optional — (erfordert eine Grafikkarte mit DP-Port) — Schlief®n Sie ein Ende des DP-Kabels an der Ritkseite des
Monitors an, verbinden Sie das andere Ende mit dem DP-Port des Computers.

6  Schalten Sie Ihren Monitor und Computer ein.

7 Untersttizte AufléGung bei Videoinhalten:

Falls Ihr Monitor ein Bild anzeigt, ist die Installation abgeschlossen. Falls kein Bild angezeigt wird, beachten Sie bitte die

Probleml&ung.
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Anpassung

Optimale Aufl&ung einstellen

Windows 10

Unter Windows 10:

* Rechtsklicken Sie auf Start.

*  Klicken Sie auf ,,Systemsteuerung®.

Programs and Features
Power Options

Event Viewer

System
Device Manager

Metwork Connections
Disk Management
Computer Management

I Comrmand Prompt
Comrand Prompt (Admin)

Task Manager
Control Panel
File Explorer
Search

Run

Shut down or sign out o
Desktop

* Klicken Sie auf ,,Anzeige*.

£ Adm g Aworls & o &
g 3o 5 o4 o
(<) @ o= o ¢ &

Flash P A Font £ in @

< G Lang - gy
& Phoneand 2 = &

L A D sound

g so ® £l T \ A Troub
8 us By win @ VorkFold D =
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Klicken Sie auf die ,,Anzeigeeinstellungen @ndern“-Schaltflache.

1 Display - m] =
€« = ~« 4 £ ControlPanel > All Control Panel ltems » Display v |0 Search Control Panel P
File Edit View Tools Help

Central Panel Home . .
Change size of items

Adjust resolution To change the size of text, apps, and other items, use these display settings. If you want te temporarily enlarge
a portion of your screen, use Magnifier, If neither of these makes the changes you want, you can set a custom
§ Calibrate color scaling level (not recommended). Setting custom levels can lead to unexpected behavior on some displays.

Change display settings

Adjust ClearType text )
Just Heariype Change only the text size

Instead of changing the size of everything on the desktop, change only the text size for a specific item.

[Bold

Apply

See also
Personalization

Devices and Printers

Stellen Sie den SLIDE-BAR (Regler) der Aufldsung auf die optimale voreingestellte Auflésung ein.

=1 Screen Resolution = m] X

<« v 4 3> Control Panel > All Control Panel ltems > Display > Screen Resolution v O Search Control Panel »p

File Edit View Tools Help
Change the appearance of your display

Detect

Identify

Display: 1.B24 v
Resolution: 1920 x 1080 (Recommended) v
Orientation: Landscape v

Advanced settings

Make text and other items larger or smaller

What display settings should | choose?

OK Cancel Apply

15



Windows 8

Unter Windows 8:
Rechtsklicken Sie, klicken Sie dann unten rechts im Bildschirm auf Alle Apps.

+  Stellen Sie ,,Anzeige“ auf ,Kategorie* ein.
* Klicken Sie auf ,,Darstellung und Anpassung*.

5

™ ~ 1 & » Control Panel »

Control Panel

Adjust your computer's settings

=)

A
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Klicken Sie auf ,,Anzeige“.

L™ x
® ~ 1 W » ControlPanel » Appearance and Personalization » v &  Search Control Panel »
1 P, Hom¢ T
Sovictfaiel Home !f Personalization
5 Change the theme | Change desktop background
System and Sec
s umRy Change the color of your taskbar and window borders  Change sound effects  Change screen saver
Network and Intemet -
Hardware and Sound ! Display
Make text and other items larger or smaller | Adjust screen resolution
Programs
7
User Accounts and Family b Taskbar
Safety Customize icons on the taskbar
* Appearance and @ Ease of Access Center
Personalization Accommodate low vision | Use screen reader | Turm on easy accesskeys ~ Tum High Contrast on or off
Clock, Language, and Region _
Eoon ok Aceia P Folder Options
 Specify single- or double-click to open | Show hidden files and folders
k Fonts
Preview, delete, or show and hide fonts = Change Font Settings ~ Adjust ClearType text

Stellen Sie den SLIDE-BAR (Regler) der Auflésung auf die optimale voreingestellte Auflésung ein.
. sEE S iy R R

L Screen Resolution =

® ~ 1 B, ControlPanel » Appearance and Personalization » Display » Screen Resolution v ¢ SearchControl Panel »

Change the appearance of your display

Detect |
Identify |
Display:
1920 x v
Orientation: High
1920 x 1080 (Recommended)
Advanced settings
1600 x 900
Make text and othe:
Wihat display settin
oK | Cancel | Apply

1024 x 768

Low

17



Windows 7
Unter Windows 7:
¢ Klicken Sie auf Start.

*  Klicken Sie auf ,,Systemsteuerung“.

o Cyberlink PowerCinema
+* ) Paint »
€ vircons veais cenver .

& Touch too
)

Getting Started »
Caleulator

mputer
Sticky Notes »

ontrol Panel
ipping Tool

% Magnifier
Bl wirar y

»  AllPrograms

. Klicken Sie auf ,,Darstellung®.

3 Control Panel » All Control Panel liems »

" "
a .
<. i - L
@ .
@ ¢ -
. 2 -
Ll « . y
- s > v
= . s
. ‘ .
. - k. .
«

* Klicken Sie auf ,,Anzeige*.

o) Appearance and Personalization

_1 D ~ 1 % » Control Panel » Appesrance and Personalization »

Control Panel Home

‘ Personalization

System and Security ; - .
orders | Change sound effects
Network and Internet

Hardware and Sound

Programs

User Accounts and Family

Taskbar
Safety ustormize ice

+ Appearance and
Personalization

-
@ Ease of Access Center

Clock, Language, and Region

Ease of Access

=) |
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Klicken Sie auf die ,,Anzeigeeinstellungen andern“-Schaltflache.

(@ » Control Panel » All Control Panel ltems » Display e B e £

Larger - 150%

+  Stellen Sie den SLIDE-BAR (Regler) der Auflésung auf die optimale voreingestellte Auflésung ein.

= Screen Resolution =

1 B, ControlPanel » Appesrance snd Perscnsization » Display » Screen Resolution
Change the appearance of your display

Detect

identity

Display 1.PLQTEH v
Resolution: 1920 x 1080 (Recommended) v
Orientation:

1920 x 1080 (Recommended)

1600 x 900

o
oK Cancel
1024 768

19



Schnelltasten

E2275SWDA / E2275SWH /E2275SWJ [ E2275PWJ / E2275PWQU

Quelle / Auto / Verlassen

Clear Vision/<

MenU/ Enter

1
2
3 Lautsté&ke/>
4
5

Stromversorgung

E2275SWQE

Quelle / Auto / Verlassen

1
2 Clear Vision/<

3 4:3 oder Breitbild / >(VGA),Lautstéke/>(HDMI)
4

5

Mend/ Enter

Stromversorgung

E2275SWN

1 Quelle / Auto / Verlassen
2 | ECO/

3 4:3 oder Breitbild / >

4

5

Mend/ Enter

Stromversorgung

Menu/ Enter
Zum Anzeigen des OSD-Men(s und zum Best&igen von Auswahlen.

Stromversorgung
Drixken Sie zum Ein-/Ausschalten des Monitors die Ein-/Austaste.

Lautsté&rke />
Zur Lautstéke halten Sie die Taste > gedrUckt.

20



Schnelltaste fur 4:3- oder Breitbilddarstellung
Zur 4:3- oder Breitbilddarstellung halten Sie die Taste > gedriickt, wenn kein OSD angezeigt wird. (Bei Produkten
mit 4:3-Bildschirm und bei Signalen im Breitbildformat ist die Schnelltaste ohne Funktion.)

Auto- / Verlassen- / Quelle-Schnelltaste

Wenn kein Bildschirmmentiangezeigt wird, dricken Sie die Auto/Quelle-Taste zum automatischen Konfigurieren etwa 2
Sekunden. Wenn das Bildschirmmentigeschlossen ist, fungiert die Quelle-Taste als Quelle-Schnelltaste. Dritken Sie zur
Auswahl der in der Mitteilungsleiste angezeigten Eingangsquelle kontinuierlich die Quelle-Taste; dritken Sie zum Wechseln
zur ausgewé&nlten Quelle die MenUEnter-Taste.

Clear Vision

1. Wenn kein Bildschirmmenii angezeigt wird, aktivieren Sie mit der ,,<“-Taste Clear Vision.
2. Wibhlen Sie mit ,,<* oder ,,>* zwischen Weak (Schwach), Medium (Mittel), Strong (Stark) und Off (Aus). Die
Standardeinstellung ist immer ,,Off“ (Aus).

3. Halten Sie die ,,-“-Taste zum Aktivieren der Clear Vision-Demo 5 Sekunden gedriickt und die Meldung ,,Clear
Vision-Demo: on“ (Clear Vision-Demo: Ein) erscheint 5 Sekunden lang im Display. Dritken Sie die MenUr oder
Verlassen-Taste und die Meldung verschwindet. Halten Sie die ,,<*-Taste noch einmal 5 Sekunden gedrickt und Clear
Vision-Demo wird deaktiviert.

Die Clear Vision-Funktion bietet beste Bildbetrachtung durch Konvertierung niedrig aufgel &ter, verschwommener Bilder in
klare, lebendige Bilder.

21



OSD Setting (Bildschirmmenteinstellungen)

Grundlegende, einfache Anleitung zu den Bedientaste.

Nnoc

1. Dricken Sie zum Einblenden des Bildschirmmenis die IEI Men(taste.
2. Mit < oder > navigieren Sie durch die Funktionen. Sobald die gewi{nschte Funktion hervorgehoben ist, dritken Sie

zum Aktivieren die MenUtaste. Falls ein UntermenCivorhanden ist, navigieren Sie mit < oder > durch die
Funktionen des Untermen(s.

3. Andern Sie mit < oder > die Einstellungen der ausgewéhlten Funktion. Dritken Sie zum Verlassen X, AUTO.
Falls Sie weitere Funktionen anpassen méchten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3.
4. BildschirmmenUsperren: Halten Sie zum Sperren des Bildschirmmen(s die IEI Mentaste gedrickt, wébrend der

Monitor ausgeschaltet ist; dritken Sie dann zum Einschalten des Monitors die Q) Ein-/Austaste. Halten Sie zum

Freigeben des Bildschirmmen(s die @ Menitaste gedrickt, wénrend der Monitor ausgeschaltet ist; dritken Sie

dann zum Einschalten des Monitors die Q) Ein-/Austaste.

Hinweise:

1. Falls das Produkt iiber nur einen Signaleingang verfligt, ist die Option ,,Eingangswahl* deaktiviert.

2. Falls die Bildschirmgrdf® 4:3 betr&gt oder das Eingangssignal in der nativen Aufl&ung angezeigt wird, ist die Option
,Seitenverhal.© deaktiviert.

3. Eine der Funktionen Klar, DCR, Farbverst&k. und Bildverstak. ist aktiviert, die anderen drei Funktionen sind
entsprechend abgeschaltet.

22



Luminance (Leuchtkraft)

A

Image Setup ‘Color Setup Picture Boost OSD Setup

‘ — = N {
. 3 4 1 ~ N R

1. Dricken Sie zum Einblenden des Ments die Menttaste.

q N
2. Waéhlen Sie mit < oder > die Option (Luminance (Luminanz)) und dritken zum Aufrufen die Men(itaste.

3. Navigieren Sie mit < oder > durch das Untermendi
4. Drirken Sie zum Anpassen < oder >.
5. Dricken Sie zum Verlassen AUTO.
Contrast i .
(Kontrast) 0-100 Kontrast vom Digital-Register
Brightness L
(Helligkeit) 0-100 Helligkeitsregelung
Standard I ] Standardmodus
»
Text T Textmodus
N Internet é Internetmodus
Eco (Oko)
mode . 05’ .
Game (Spiel) "J-'i Spielmodus
‘ Movie (Film) @ Filmmodus
Sports (Sport) Sportmodus
Gammal Anpassung auf Gamma 1
Gamma Gamma2 Anpassung auf Gamma 2
Gamma3 Anpassung auf Gamma 3
Off (Aus) Deaktiviert das dynamische Kontrastverh&tnis
DCR . =3 . . L
On (Ein) ,D,‘ﬂ Aktiviert das dynamische Kontrastverh&tnis
Weak (Schwach)
Overdrive Medium (Mlttel) Reakii it
. eaktionszeit anpassen
(Optional ) Strong (Stark) P
Off (Aus)

23



Image Setup (Bildeinrichtung)

... ‘ ." 4:}:-'

Color Setup Picture Boost OSD Setup Luminance

1. Dricken Sie zum Einblenden des Ments die Menttaste.

2. Wéhlen Sie mit < oder > die Option 4 (Image Setup (Bildeinstellungen)) und dritken zum Aufrufen die
Men(iaste.

3. Navigieren Sie mit < oder > durch das Untermendi

4. Drirken Sie zum Anpassen < oder >.

5. Dritken Sie zum Verlassen AUTO.

Clock (Takt) 0-100 Bildtakt zur Reduzierung vertikalen Rauschens anpassen
Phase (Fokus) 0-100 Bildtakt zur Reduzierung horizontalen Rauschens anpassen
Sharpness . s

(Schife) 0-100 Bildsché&fe anpassen

H. Position 0-100 Horizontale Bildposition anpassen

(H-Position) P P

V. Position . . -

(V-Position) 0-100 Vertikale Bildposition anpassen

24



Color Setup (Farbeinstellung)

e “ 2] £
L » ~
OSD Setup

Picture Boost Luminance Image Setup

1. Dricken Sie zum Einblenden des Ments die Menttaste.

2. Wéhlen Sie mit < oder > die Option & (Color Setup (Farbeinstellungen)) und dricken zum Aufrufen die
Men(iaste.

3. Navigieren Sie mit < oder > durch das Untermendi

4. Drirken Sie zum Anpassen < oder >.

5. Dritken Sie zum Verlassen AUTO.

Warm Warme Farbtemperatur vom EEPROM
abrufen
Normal Normale Farbtemperatur vom EEPROM
abrufen
Cool (Kihl) aKbTJIfZ :arbtemperatur vom EEPROM
Color Temp. .
(Farbtemp.) SRGB-Farbtemperatur vom EEPROM
SRGB abrufen
Red (Rot) Rotverstékung vom Digital-Register
User . N e . -
(Anwender) Green (Grin) Grinverstékung vom Digital-Register
Blue (Blau) Blauverst&kung vom Digital-Register
Full Enhance Vollverst&kungsmodus deaktivieren oder
(Vollverstak.) aktivieren
Nature Skin Naturliche-Hautfarbe-Modus deaktivieren
(Natur - Haut) oder aktivieren
DCB Mode Green Field Grines-Feld-Modus deaktivieren oder
(DCB Mod.) (Grines Feld) aktivieren
Sky-blue Himmelblau-Modus deaktivieren oder
(Himmelblau) aktivieren
AutoDetect Auto-Erkennungsmodus deaktivieren oder
(Auto. Erkenn.) aktivieren
DCB Demo ON (Ein)/OFF (Aus) Demo deaktivieren oder aktivieren

25




Picture Boost (Bildverst&rkung)

\——‘ - -
A - L

OSD Setup Luminance Image Setup Color Setup

1.  Dricken Sie zum Einblenden des Men(s die Mentiaste.

2. Waéblen Sie mit < oder > die Option J (Picture Boost (Bildoptimierung)) und dricken zum Aufrufen die
Men(iaste.

3. Navigieren Sie mit < oder > durch das Untermendi

4.  Dricken Sie zum Anpassen < oder >.

5. Drixken Sie zum Verlassen AUTO.

I(BIIIL%P;rFFEZLn;.) ON (Ein)/OFF (Aus) Hellen Rahmen aktivieren/deaktivieren
[(:Frezrt?r; esr:éi %) 14-100 Rahmengrd® anpassen

?ﬁﬁ:}gnke:ist) 0-100 Helligkeitsanpassung fir verstaikten Bereich
Contrast (Kontrast) | 0-100 Kontrastanpassung fr versté&kten Bereich
?H-%?)Ssiit:%m) 0-100 Horizontale Rahmenposition anpassen
X}-%%S;ittii(z)m) 0-100 Vertikale Rahmenposition anpassen

Hinweis:
Helligkeit, Kontrast und Position des hellen Rahmens zur Steigerung des visuellen Erlebnisses anpassen.
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OSD Setup (OSD-Einstellung)

Luminance Image Setup Color Setup Picture Boost

1.  Dricken Sie zum Einblenden des Men(s die Mentiaste.

2. Waéblen Sie mit < oder > die Option @;«‘ (OSD Setup (OSD-Einstellungen)) und dritken zum Aufrufen die
Men(iaste.

3. Navigieren Sie mit < oder > durch das Untermendi

4.  Dricken Sie zum Anpassen < oder >.

5. Drixken Sie zum Verlassen AUTO.

Language (Sprache) Sprache des BildschirmmenUs wéblen
Timeout (OSD-Auszeit) 5-120 Zeittberschreitung des
Bildschirmmen{s anpassen
H.-Position(H-Position) 0-100 sitr?”t horizontale Position vom OSD
¢ V. Position (V-Position) 0-100 V_ertlkal_e Posmg_n des
= BildschirmmenUs anpassen
Transparence (Transpar.) 0-100 OSD anpassen
Break Reminder Pausenerinnerung, wenn der Nutzer
(Pause-erinnerung) ON (Ein)/OFF (Aus) I&nger als 1 Stunde kontinuierlich
(Optional ) arbeitet
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Image Setup

Luminance Color Setup Picture Boost OSD Setup

1.  Dricken Sie zum Einblenden des Men(s die Mentiaste.

s’

2. Waéblen Sie mit < oder > die Option I\ (Extra) und dricken zum Aufrufen die MenUtaste.

a > w

Navigieren Sie mit < oder > durch das Untermenti
Dricken Sie zum Anpassen < oder >.

Dritken Sie zum Verlassen AUTO.

I\

Auto Eingangssignal automatisch erkennen
Input Select D-Sub D-Sub-Signalquelle als Eingang wéhlen
(Eingangswahl) DVI DVI-Signalquelle als Eingang wzhlen
HDMI HDMI-Signalquelle als Eingang wéhlen
DP DP-Signalquelle als Eingang wéhnlen
Auto Config. . ) .
(Auto. Einstell.) Yes (Ja) / No (Nein) Bild automatisch auf Standard anpassen
Off Timer L
(Abschalttimer) 0 — 24 Stunden Abschaltzeit wénlen
Image Ratio Breit 16:9 oder 16:10
(Seitenverhd) 43 4:3 oder 5:4
DDC/CI Yes (Ja) / No (Nein) DDC/CI-Unterstiizung ein-/ausschalten

Reset (Zuricksetz.)

Yes (Ja) / No (Nein)

MenUauf Standard ritksetzen
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Exit (Beenden)

,i —"5‘ °.° d ";

Luminance Image Setup Color Setup Picture Boost OSD Setup

1.  Dricken Sie zum Einblenden des Men(s die Mentiaste.

2. Waéblen Sie mit < oder > die Option \z (Exit (Verlassen)) und dritken zum Aufrufen die MenUtaste.
3. Drixken Sie zum Verlassen AUTO.
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LED-Anzeige

Status LED-Farbe
Betriebsmodus Grin
Energiesparen Orange
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Treiber

Monitortreiber

Windows 10

¢ Windows® 10 starten
. Rechtsklicken Sie auf Start.
»  Klicken Sie auf ,,Systemsteuerung“.

Programs and Features
Power Options

Event Viewer

System
Device Manager

Metwork Connections
Disk Management
Computer Management

l Comrmand Prompt
Comrand Prompt (Admin)

Task Manager
Control Panel
File Explorer
Search

Run

Shut down or sign out >
Desktop

+ Klicken Sie auf das ,,Anzeige“-Symbol.
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Klicken Sie auf die ,,Anzeigeeinstellungen andern“-Schaltflache.

= Display
€« = « 4 1 ControlPanel s All Control Panel ltems » Display ) Search Control Panel
File Edit View Tools Help

Central Panel Home . .
Change size of items

Adjust resolution To change the size of text, apps, and other items, use thece dicplay cettings, If you want to temporarily enlarge
a portion of your screen, use Magnifier, If neither of these makes the changes you want, you can set a custom
§ Calibrate color scaling level (not recommended). Setting custom levels can lead to unexpected behavior on some displays.

Change display settings

Adjust ClearType text .
Just Heariype Change only the text size

Instead of changing the size of everything on the desktop, change only the text size for a specific item.

Title bars ~| |9 | []Bold

Apply
See also
Personalization
Devices and Printers
¢ Klicken Sie auf die ,,Erweiterte Einstellungen“-Schaltflache.
23 Screen Resolution =
<« ~ 4 1> Control Panel > All Control Panel ltems > Display > Screen Resolution v Search Control Panel
File Edit View Tools Help
Change the appearance of your display
Detect
Identify

Display: 1.B24 v
Resolution: 1920 x 1080 (Recommended)
Orientation: Landscape v

Advanced settings
Make text and other items larger or smaller

What display settings should | choose?

0K Cancel Apply
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Klicken Sie auf das ,,Monitor“-Register und anschlieRend auf die ,,Eigenschaften‘-Schaltflache.

l | Adapter Monitor | Troubleshoot | Color Management | <3 GeForce 9100M G l

Manitor Type

|
| Generic PnP Manitor

Monitor Settings

Screen refresh rate:

60 Hertz bl

Hide modes that this monitor cannot display

Colors:

Klicken Sie auf das ,,Treiber“-Register.
&eric PnP Monitor Properties ™

General | Driver | Details

ill Generic PnP Monitar

| Driver Provider. Microsoft .
| Driver Date 6/21/2006
Drriver Vrsion: 6.1.7600 16385 |
Digital Signer. Microsoft Windows
U

Driver Details To view details sbout the drver fles k
Update Driver.., To update the driver software for this device. |

Ifthe device fails after updating the driver. roll back |
to the previously installed driver |

Disable Disables the selected device. |
— ] Ta uninstall the driver (Advanced).

ooz | v

Roll Back Driver

Offnen Sie das Fenster ,, Treibersoftware aktualisieren - PnP-Monitor (Standard)*, indem Sie auf ,, Treiber

aktualisieren...“ klicken Sie dann auf ,,Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen®.

How do you want to search for driver software? ;

<+ Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver
software for your device, unless you've disabled this feature in your device
installation settings.

=+ Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually,

[ ot |
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*  Wahlen Sie ,,Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen“.
]

Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:
[0\ Drivers\Touch devic - B »

¥ Include subfalders

< Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all
driver software in the same category as the device,

Next Cancel |

* Klicken Sie auf die ,,Datentrager-Schaltflache. Klicken Sie auf ,,Durchsuchen® und navigieren Sie zu

folgendem Verzeichnis:

X:\Driver\module name (wobei X der Laufwerksbuchstabe des CD-Laufwerks ist).

aftware - Generic PnP Monitor —

i Insert the manufacturer's installaion disk. and then make:
g sure thatthe corect drive is selected below.

Copy manufacturer’s files from:
F\Drivers\e936Vw|

S S— : e

Tell me why driver signing is imporiant

| Cancel |

« Wahlen Sie die Datei ,,xxx.inf* und klicken Sie auf ,,0ffnen*. Klicken Sie auf die ,,OK*“-Schaltflache.

*  Waéhlen Sie Ihr Monitormodell, klicken Sie auf ,,Weiter“. Die Dateien werden von der CD auf Ihre Festplatte
kopiert.
« SchlieRen Sie alle offenen Fenster, entnehnmen Sie die CD.
+  Starten Sie das System neu. Das System wahlt automatisch die maximale Bildwiederholfrequenz und

entsprechende Farbanpassungsprofile.
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Windows 8

*«  Windows® 8 starten

* Rechtsklicken Sie, klicken Sie dann unten rechts im Bildschirm auf Alle Apps.

Ngdal oam

& 88

* Klicken Sie auf das ,,Systemsteuerung‘“-Symbol.

+  Stellen Sie ,,Anzeige” auf ",,GroRe Symbole* oder ,,Kleine Symbole“ ein.

Al Control Panel ltems. -oER

i PO S S
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Klicken Sie auf das ,,Anzeige“-Symbol.

553 » Control Panel » All Control Panel liems »

Adjust your computer's settings
» %
k] i e
e 3 L]
@ N i
3 e -

y £l =
L] - & /
- s > ¥

= -~ S
. ) -
~ ¥ i § .
a W -
«

Klicken Sie auf die ,,Anzeigeeinstellungen andern*“-Schaltflache.

(& » Control Panel » Al Control Pane Items » Display

Klicken Sie auf die ,,Erweiterte Einstellungen®-Schaltflache.

» Control Panel » All Control Panel ltams » Display » Screen Resoluton B B

Display: 1. Nvidia Defauit Fiat Panel ~
Resoltion 1920 = 1080 recommended)
Orientation Lanascape
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Klicken Sie auf das ,,Monitor“-Register und anschlieRend auf die ,,Eigenschaften*-Schaltflache.

' | Adapter Meniter | Troubleshoot | Color Management | <3 GeForce 9100M G l

Monitor Type !
*‘I Generic PnP Monitor
Monitor Settings
Sereen refresh rate:
&0 Herlz -
Hide modes that this monitor cannat display
Colors:
True Color (32 bif)
Klicken Sie auf das ,, Treiber“-Register.
¥
&ric PnP Monitor Properties g
General| Drver | Details
| &u‘ Generic PnP Monitor
|
| Driver Provider Microsoft .
| Driver Date 6/21/2006
Driver Version: 6.1.7600.16385 |
Digital Signer. Microsoft Windows
Dwiver Details To view details about the driver files

|| | UpdateDiver.

Roll Back Diiver

[ Disable

Toupdate the driver software for this device.

Ifthe device fails after updating the driver. roll back
to the previously installed driver.

Disables the selected device.

Ta uninstall the driver (Advanced).

|| timoes )

Offnen Sie das Fenster ,, Treibersoftware aktualisieren - PnP-Monitor (Standard)“, indem Sie auf ,, Treiber

aktualisieren...“ klicken Sie dann auf die ,,Auf dem Computer nach Treibersoftware

suchen“-Schaltflache.

How do you want to search for driver software?

<+ Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver
software for your device, unless you've disabled this feature in your device
installation settings.

=+ Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually,

i)
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Waéhlen Sie ,,Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen®.
]

Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:
[0\ Drivers\Touch devio - Browse...

¥| Include subfolders

< Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all
driver software in the same category as the device,

Next Cancel

Klicken Sie auf die ,,Datentrager“-Schaltflache. Klicken Sie auf ,,Durchsuchen® und navigieren Sie zu
folgendem Verzeichnis:

X:\Driver\module name (wobei X der Laufwerksbuchstabe des CD-Laufwerks ist).

aftware - Generic PnP Monitor —

i Insert the manufacturer's installaion disk. and then make:
g sure thatthe corect drive is selected below.

Copy manufacturer’s files from:
F\Drivers\e936Vw|

S S— : e

Tell me why driver signing is imporiant

[ Cancel |

Waéhlen Sie die Datei ,,xxx.inf“ und klicken Sie auf ,,Offnen*. Klicken Sie auf die ,,OK*“-Schaltflache.
Waéhlen Sie lhr Monitormodell, klicken Sie auf ,,Weiter*. Die Dateien werden von der CD auf Ihre Festplatte
kopiert.

SchlieRen Sie alle offenen Fenster, entnehmen Sie die CD.

Starten Sie das System neu. Das System wahlt automatisch die maximale Bildwiederholfrequenz und

entsprechende Farbanpassungsprofile.
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Windows 7

*«  Windows® 7 starten

« Klicken Sie auf ,,Start*

o CyberLink PowerCinema
J paint '
€D wincons vedia Center v

& Touch too
sy

\\ Snipping Tool

t Magnifier
~
Bl wirar y

| Al Programs

» Klicken Sie auf das ,,Anzeige“-Symbol.

3 » Control Panel » Al Control Panel liems &

Documents

Pictures

Music

Games

Computer

ol Panel

nd Printers

Shut down ¥

und dann auf ,,Systemsteuerung®.

AEN R

&aEBS
R

* Klicken Sie auf die ,,Anzeigeeinstellungen @ndern“-Schaltflache.

(@ » Control Panel » All Control Panel liems » Display
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Klicken Sie auf die ,,Erweiterte Einstellungen‘-Schaltflache.

» Control Panel » All Control Panel llems » Dispiay } Screen Resolution - [ s ) searcn Control Panet =

Change the appearance of your display

Display: 1. Nvidia Defauit Fiat Panel ~
Resoltion 1920 = 1080 recommended)
Orientation Lanascape -

Klicken Sie auf das ,,Monitor“-Register und anschlieRend auf die ,,Eigenschaften“-Schaltflache.

_N:Iapw. Monitor | Troubleshoot | Color Manageme
Monitor Type

Generic PP Monitor

Monitor Sefings
Sereen refresh rate:
60 Heriz -

is monitor cannot display

Colers

True Color (32 bif) vl

|
OK | Cancel
Klicken Sie auf das ,, Treiber“-Register.
&eric PnP Monitor Properties P
General| Drver | Details
& Generic PnP Monitor
Driver Provider. Microsoft |
Driver D ate 62112006
Driver Version 6.1.7600 16385 |
Digital Signer. Microsoft Windows
L
| Driver Details | Toview details abautthe drverfies
— W

Update Driver... ] To update the driver sofiware for this device

Roll Back Drive lfthe device fails after updating the driver. roll back
i i ta the previously installed driver.

Disable | Drzables the selected device.

T
Un " | o uninstall the driver (Advanced).
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+  Offnen Sie das Fenster ,, Treibersoftware aktualisieren - PnP-Monitor (Standard)“, indem Sie auf ,, Treiber

aktualisieren...” klicken Sie dann auf ,,Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen®.
= _ —

How do you want to search for driver software?

<+ Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver
software for your device, unless you've disabled this feature in your device
installation settings.

=+ Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually,

[ ot |

* Wahlen Sie ,,Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen®.

Browse for driver software on your computer

Search for driver software in this location:

M Browse...

¥ Include subfolders

< Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all
driver software in the same category as the device,

,

* Klicken Sie auf die ,,Datentrager“-Schaltflache. Klicken Sie auf ,,Durchsuchen® und navigieren Sie zu

folgendem Verzeichnis:

X:\Driver\module name (wobei X der Laufwerksbuchstabe des CD-Laufwerks ist).

Mare - Generic PnP Monitor | SR

Select the device driver you want to install for this hardware.

%

Insertthe i diskc and thy ke
\ sure that the corect drive is selectad below.

Copy manufacturer's files from:
F\Driversled36V

Next
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Wahlen Sie die Datei ,,xxx.inf* und klicken Sie auf ,,O0ffnen“. Klicken Sie auf die ,,OK*“-Schaltflache.

Wahlen Sie lhr Monitormodell, klicken Sie auf ,,Weiter“. Die Dateien werden von der CD auf Ihre Festplatte
kopiert.

Schliel3en Sie alle offenen Fenster, enthehmen Sie die CD.

Starten Sie das System neu. Das System wahlt automatisch die maximale Bildwiederholfrequenz und

entsprechende Farbanpassungsprofile.
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I-Menu

- &
o

Willkommen zur ,,i-Menu‘“-Software von AOC. i-Menu erleichtert Ihnen die Anpassung Ihrer Monitoranzeigeeinstellungen
durch Bildschirmmen(s anstatt der Tasten am Monitor. Bitte befolgen Sie zum Abschlief®n der Installation die

Installationsanweisungen.

ENX)

s
(D contrast -9 Brightness

Gamma Gamma 1 " Eco Mode

B® pcr
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e-Saver

’ &
4\-_ =CaAver

Willkommen zur Nutzung der AOC-Monitorenergieverwaltungssoftware e-Saver! Der AOC e-Saver verfigt Uber intelligente
Abschaltfunktionen fUr Ihren Monitor, mit dem Sie den Monitor zeitnah abschalten kéinen, sobald sich der PC in einem
bestimmten Status befindet (eingeschaltet, ausgeschaltet, Ruhezustand, Bildschirmschoner); die tatsé&hliche Abschaltzeit
kann wie gewinscht angepasst werden (siehe nachstehendes Beispiel).

Bitte klicken Sie zum Installieren der e-Saver-Software auf ,,driver/e-Saver/setup.exe*; befolgen Sie zum Abschlief®n der
Softwareinstallation die Anweisungen des Installationsassistenten.

Sie kénen zu jedem der vier PC-Zust&nde die gewinschte Zeit (in Minuten) aus dem AuswahlmentGwéhlen, nach der sich

der Monitor automatisch abschalten soll. Beachten Sie das nachstehende Beispiel:

1) Der Monitor schaltet sich niemals ab, wenn der PC eingeschaltet ist.

2) Der Monitor schaltet sich 5 Minuten nach Abschaltung des PCs automatisch ab.

3) Der Monitor schaltet sich automatisch 10 Minuten, nachdem der PC den Ruhezustand/Bereitschaftsmodus aufgerufen hat,
ab.

4) Der Monitor schaltet sich automatisch 20 Minuten, nachdem sich der Bildschirmschoner aktiviert hat, ab.

L=

When PC On Sleep Screen Saver

Monitor Off @S v \ A [ After 20 minutes &

((—?saver

Durch Anklicken von ,,RESET“ setzen Sie e-Saver auf die Werkseinstellungen zurck (siehe unten).

When PC Screen Saver

VEl el ol i Never A aters minues  ABN ater 10 minutes AR [ Ater 20 minutes A%

e
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Screen’

W

Screen+

Willkommen zur ,,Screen“-Software von AOC. Die Software Screen” ist ein Werkzeug zur Bildschirmteilung; es teilt den
Desktop in verschiedene Bereiche, wobei jeder Bereich ein anderes Fenster anzeigt. Sie missen lediglich das Fenster in den
entsprechenden Bereich ziehen, wenn Sie darauf zugreifen mé&hten. Es unterstitzt den Einsatz mehrerer Monitore zur
Vereinfachung lhrer Arbeit. Bitte befolgen Sie zum Installieren das Installationsprogramm.

>< o Iy . i
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ProblemiGung

Problem/Frage

L&sungsvorschl&ge

Betriebs-LED leuchtet nicht

Stellen Sie sicher, dass das Ger& tber die Ein-/Austaste eingeschaltet und das
Netzkabel richtig an eine geerdete Steckdose und den Monitor angeschlossen ist.

Es werden keine Bilder angezeigt

® |st das Netzkabel richtig angeschlossen?
Prifen Sie Netzkabel und Stromversorgung.

® |st das Kabel richtig angeschlossen?
(Verbindung per D-Sub-Kabel)
Prifen Sie die DB-15-Kabelverbindung.
(\Verbindung per DVI-Kabel)
Prifen Sie die DVI-Kabelverbindung.
* Der DVI-Eingang ist nicht bei allen Modellen verfUgbar.

® Falls das Ger& eingeschaltet ist, starten Sie den Computer zur Anzeige des
Startbildschirms (Anmeldungsbildschirm) neu.
Sobald der Startbildschirm (Anmeldungsbildschirm) erscheint, starten Sie den
Computer im passenden Modus (abgesicherter Modus bei Windows Me/2000)
und &ndern Sie die Frequenz der Grafikkarte.
(Beachten Sie die Einstellung der optimalen AuflGung)
Falls der Startbildschirm (Anmeldungsbildschirm) nicht erscheint, wenden Sie
sich an das Kundencenter oder lhren H&udler.

® Die Meldung ,,N. Unterst. Eing.* erscheint am Bildschirm?
Sie sehen diese Meldung, wenn das Signal der Grafikkarte die maximale
Aufl&sung und Frequenz des Monitors Uberschreitet.
Passen Sie die maximale Aufl&sung und Frequenz entsprechend dem Monitor
an.

® Stellen Sie sicher, dass die AOC-Monitortreiber installiert sind.

Bild ist verschwommen &
Geisterbilder erscheinen

Passen Sie Kontrast und Helligkeit an.

Fihren Sie die automatische Anpassung durch.

Achten Sie darauf, kein Verl&ngerungskabel und keine Schalterdose zu verwenden.
Sie sollten den Monitor direkt am Grafikkartenausgang an der Ritkseite des
Gerd&es anschliefn.

Bild springt, flimmert oder zeigt
wellenf&rmige Muster

Achten Sie darauf, Elektroger&e, die St&rungen verursachen k&nnen, méglichst
weit vom Monitor entfernt aufzustellen.
Verwenden Sie bei der von Ihnen verwendeten Aufl&ung die maximale

Bildwiederholfrequenz des Monitors.
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Monitor h&ngtim
Aktiv-Aus-Modus

Der Netzschalter des Computers muss eingeschaltet sein.

Die Grafikkarte des Computers muss sicher in den Steckplatz eingesteckt sein.
Vergewissern Sie sich, dass das Videokabel des Monitors vollsténdig in den
Computer eingesteckt ist.

Prifen Sie das Videokabel des Monitors auf verbogene Kontakte.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer betriebsbereit ist, indem Sie die Feststelltaste
an der Tastatur dricken und die Feststell-LED beobachten. Die LED sollte nach
Bet&igung der Feststelltaste entweder aufleuchten oder erl&chen.

Eine der Prim&rfarben (Rot,
Grin oder Blau) fehlt

Prifen Sie das Videokabel des Monitors auf besché&ligte Kontakte.
Vergewissern Sie sich, dass das Videokabel des Monitors vollsténdig in den

Computer eingesteckt ist.

Das Bild ist nicht zentriert, die
Grd2 stimmt nicht

Passen Sie H- und V-Position an oder dritken Sie die Schnelltaste (Auto).

Das Bild weist Farbdefekte auf
(Weif3sieht nicht weif3aus)

Passen Sie die RGB-Farbwerte an oder wéhlen Sie die gewinschte Farbtemperatur.

Horizontale oder vertikale
Bildst&rungen

Verwenden Sie zum Anpassen von Takt und Phase den Abschaltmodus von
Windows 95/98/2000/Me.
Fihren Sie die automatische Anpassung durch.
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Technische Daten

Allgemeine Angaben
Modellname E2275SWN/E2275SWDA/ E2275SWH/ E22755WJ/
E2275SWQE/ E2275PWJ/ E2275PWQU
Antriebssystem TFT-Farb-LCD
Sichtbare Bildgrd% 54,6cm, diagonal
Pixelabstand 0,24825(H)mm x 0,24825(V)mm
Video(E2275SWN) RGB-Analogschnittstelle
Video(E2275SWDA) RGB-Analogschnittstelle&Digital Schnittstelle
Video(E2275SWH) RGB-Analogschnittstelle&HDMI Schnittstelle
R R =
Video(E2275SWQE) ggﬁl ttAsrt]SIIlzgSChmttSte"e&HDMI Schnittstelle&DP
Video(E2275SWQU) E&E;@Tsllgﬁggistt:srt]ﬁlilégetl)liegital Schnittstell &HDMI
Getrennte Synchronisierung H/V TTL
Anzeigefarben 16,7 Farben
Pixeltakt 74,25MHz
Horizontale Abtastfrequenz 30~83KHz
Horizontale Abtastbreite (Maximum) 476,64 mm
Vertikale Abtastfrequenz 50Hz ~ 76Hz
Vertikale Abtastbreite (Maximum) 268,11mm
Optimale Aufl&ung 1920x1080 bei 60 Hz
Plug & Play VESADDC2B
Eingangsverbinder (E2275SWN) VGA
Eingangsverbinder (E2275SWDA) VGA/DVI-D
Eingangsverbinder(E2275SWH) VGA/ HDMI
2Tz VGAIDVI-D/ HDMI
. Eingangsverbinder(E2275SWQE) VGA/ HDMI/ DP
Sonstige
Eingangsverbinder(E2275SWQU) VGA/DVI-D /HDMI /DP/USB2.0/USB3.0
Video-Eingangssignal Analog: 0,7 Vp-p (Standard), 75 Ohm, positive, TMDS
Lautsprecher 2 W x 2(E2275SWDA/ E2275SWH/
E2275SWJ/E2275PWJ/ E2275PWQU)
Stromversorgung 100-240V~ ,50/60Hz
Typischer(Helligkeit = 90, Kontrast = 50) 28W
Stromverbrauch (Helligkeit = 100, Kontrast = 100) 35W
Energiesparmodus <0,5W
Typischer(Helligkeit = 90, Kontrast = 50) 54W
Stromverbrauch (E2275PWQU) (Helligkeit = 100, Kontrast = 100) 60W
Energiesparmodus <12W
Off timer (Ausschalttimer) 0 — 24 Stunden
Verbindertyp(E2275SWN) VGA
_ Verbindertyp (E2275SWDA) VGA\DV I\Line-in\Kopfh&erausgang
E?geséssizi\ften Verbindertyp (E2275SWH) VGA\HDM Line-in\Kopfh&erausgang
Verbindertyp (E2275SWJ/E2275PWJ) VGA\DVI\HDM Line-in\Kopfh&erausgang
Verbindertyp (E2275SWQE) VGA\HDMI\ DP\Kopfhé&rerausgang




Verbindertyp (E2275PWQU)

VGA\DVI\HDMI\DP \Line-in\Kopfh&erausgang\
USB 2.0\USB 3.0

Signalkabeltyp Trennbar

Abmessungen und Gewicht:

Hd&he (mit Basis) 395.3mm

Hdhe (mit Basis) 468.8mm (E2275PWJ/E2275PWQU)
Breite 504.0mm

Tiefe 193.5mm

Tiefe 212.9mm(E2275PWJ/E2275PWQU)

Gewicht (nur Monitor)

3.2kg(E2275SWN/E2275SWDA/ E2275SWH/
E2275SWJ/ E2275SWQE)

Gewicht (nur Monitor)

4.9kg(E2275PWJ/ E2275PWQU)

Umgebungsbedin
gungen

Temperatur:

Betrieb 0°-40<T

Lagerung -25°-55<C

Feuchtigkeit:

Betrieb 10 — 85 %, nicht kondensierend
Lagerung 5 — 93 %, nicht kondensierend
Hdhe:

Betrieb 0—5000 m

Lagerung 0-12,192 m
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Voreingestellte Anzeigemodi

Standard Aufl&ung H. Frequenz (kHz) V. Frequenz (Hz)
VGA 640x480 bei 60Hz 31,469 59,94
VGA 640x480 bei 67Hz 35,000 66,667
VGA 640x480 bei 72Hz 37,861 72,809
VGA 640x480 bei 75Hz 37,5 75
SVGA 800x600 bei 56Hz 35,156 56,25
SVGA 800x600 bei 60Hz 37,879 60,317
SVGA 800x600 bei 72Hz 48,077 72,188
SVGA 800x600 bei 75Hz 46,875 75
XGA 1024x768 bei 60Hz 48,363 60,004
XGA 1024x768 bei 70Hz 56,476 70,069
XGA 1024x768 bei 75Hz 60,023 75,029
SXGA 1280x1024 bei 60Hz 63,981 60,02
SXGA 1280x1024 bei 75Hz 79,976 75,025
WXGA+ 1440x900 bei 60Hz 55,935 59,887
WSXGA 1680x1050 bei 60Hz 65,290 59,954
FHD 1920x1080 bei 60Hz 67,5 60
HD 1280x960 bei 60HZ 60 60
WQHD For DVI. HDMI. DP | 2560x1440 bei 60Hz 88,787 59,951
IBM MODE DOS 640x350 bei 70HZ 31,469 70,087
IBM MODE DOS 720x400 bei 70HZ 31,469 70,087
MAC MODE VGA 640x480 bei 67Hz 35,000 66,667
MAC MODE SVGA 832x624 bei 75Hz 49,725 74,551
1024x768 bei 75Hz 60,241 74,927
MAC MODE XGA 128053720 bei 60Hz 44,772 59,855
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Pinbelegung

15-poliges Farbdisplay-Signalkabel

Pin-Nr. Signalname Pin-Nr. Signalname

1 Video-Rot 9 +5V
2 Video-Grin 10 Erde
3 Video-Blau 11 Nicht verbunden
4 Nicht verbunden 12 DDC-Serielle Daten
5 Kabelerkennung 13 H-Sync.
6 Erde-R 14 V-Sync.
7 Erde-G 15 DDC-Serieller Takt
8 Erde-B

! I:I C1C1 1 ] 118

s OO0 OO s

TOOOOOO0O0=

24-poliges Farbdisplay-Signalkabel
Pin-Nr. Signalname Pin-Nr. Signalname

1 RX2- 13 N.C.
2 RX2+ 14 5V
3 SHLD2 15 GND
4 N.C. 16 SENSE
5 N.C. 17 RX0—
6 SCL 18 RX0+
7 SDA 19 SHLDO
8 N.C. 20 N.C.
9 RX1— 21 N.C.
10 RX 1+ 22 SHLDC
11 SHLD1 23 RXC+
12 N.C. 24 RXC—
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19-p0li:;eﬂs Farbdisplay-Signglkabel
Pin-Nr. Signalname Pin-Nr. Signalname
1 TMDS-Daten 2+ 1 TMDS-Takt, Schild
2 TMDS-Daten 2, Schild 12 TMDS-Takt
3 TMDS-Daten 2 13 CEC
4 TMDS-Daten 1+ 14 Reserviert (nicht mit Ger& verbunden)
5 TMDS-Daten 1, Schild 15 SCL
6 TMDS-Daten 1 16 SDA
7 TMDS-Daten 0+ 17 DDC/CEC, Erde
8 TMDS-Daten 0, Schild 18 +5 V Stromversorgung
9 TMDS-Daten 0 19 Hot-Plugging-Erkennung
10 TMDS-Takt +
L .
19 17 15 13 11 @8 T 5 3 1
1 1
20-poliges Farbdisplay-Signalkabel
Pin-Nr. Signalname Pin-Nr. Signalname
1 ML_Leitung 3 (n) 1 Masse
2 Masse 12 ML_Leitung O (p)
3 ML_Leitung 3 (p) 13 Konfigl
4 ML_Leitung 2 (n) 14 Konfig2
5 Masse 15 AUX _CH (p)
6 ML_Leitung 2 (p) 16 Masse
7 ML_Leitung 1 (n) 17 AUX_CH (n)
8 Masse 18 Hot-Plugging-Erkennung
9 ML_Leitung 1 (p) 19 Rick., DP_PWR
10 ML_Leitung 0 (n) 20 DP_PWR
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Plug-and-Play

Plug & Play/DDC2B-Funktion
Dieser Monitor ist entsprechend dem VESA DDC-Standard mit VESA DDC2B-Fé&higkeiten ausgestattet. Sie erm&glichen
dem Monitor, das Host-System Uber seine Identit& zu informieren; zudem kann er je nach verwendetem DDC-Level

zus&zliche Informationen Uber seine Anzeigefénigkeiten kommunizieren.

DDC2B ist ein bidirektionaler Datenkanal, der auf dem 12C-Protokoll basiert. Der Host kann EDID-Informationen (ber den
DDC2B-Kanal abfragen.
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Bestimmungen

FCC-Hinweis

Hinweise zu Funkst&rungen — FCC-B: (bei FCC-zertifizierten Modellen)

HINWEIS: Dieses Ger& wurde getestet und als mit den Grenzwerten fUr Digitalger&e der Klasse B gem&3Teil 15 der
FCC-Regularien tbereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen
St&rungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewdarleisten. Dieses Ger& erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie
ab und kann — falls nicht in Ubereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet — Stéyungen der
Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewé&arleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu St&ungen
kommt. Falls dieses Ger& Stérungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und
Einschalten des Ger&es herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die St&rung durch eine oder mehrere

der folgenden Maffahmen zu beseitigen:

Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).

Vergrdd®rn des Abstands zwischen Ger& und Empféager.

Anschluss des Ger&es an einen vom Stromkreis des Empfé&agers getrennten Stromkreis.
Hinzuziehen des Héndlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

HINWEIS:

Jegliche Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdritklich von der fir die Ubereinstimmung verantwortlichen Stelle

zugelassen sind, kénen die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb des Ger&es erl&schen lassen.

Zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte missen abgeschirmte Schnittstellenkabel und Netzkabel verwendet werden, sofern
vorhanden.

Der Hersteller haftet nicht fUr jegliche Radio- oder Fernsehst&ungen, die durch nicht autorisierte Modifikation des Geré&es

verursacht werden. Das Abstellen solche St&ungen obliegt dem Anwender. Das Abstellen solche Sté&rungen obliegt dem

Anwender.
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WEEE-Deklaration

Entsorgung von Altger&en aus Privathaushalten im Bereich der Europ&schen Union.

Dieses Symbol am Produkt oder an seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem regul&en Hausmul
entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling elektrischer und elektronischer
Altger&e abgegeben werden. Die getrennte Sammlung und das Recycling von Altger&en tragen zur Bewahrung nattrlicher
Ressourcen bei und gewé&nrleisten, dass Altger&e ohne unndige gesundheitliche Beeintr&htigungen und Belastungen unserer
Umwelt recycelt werden k&nnen. Weitere Informationen zur richtigen Entsorgung und zum Recycling von Altger&en erhalten
Sie bei lhrer Stadtverwaltung, bei lokalen Entsorgungsstellen und beim Héndler, bei dem Sie das Ger& erworben haben.

WEEE-Erkl&rung fir Indien

Dieses Symbol am Produkt oder an seiner Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem regul&en Hausmdl
entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling elektrischer und elektronischer
Altger&e abgegeben werden. Die getrennte Sammlung und das Recycling von Altger&en tragen zur Bewahrung natUrlicher
Ressourcen bei und gewébrleisten, dass Altger&e ohne unndige gesundheitliche Beeintr&htigungen und Belastungen unserer
Umwelt recycelt werden k&nnen.

Weitere Informationen dartber, wo Sie Ihr Altger& zum Recycling in Indien entsorgen kéanen, finden Sie unter dem
nachstehenden Link.

www.aocindia.com/ewaste.php.

EPA Energy Star

.
ENERGY STAR

ENERGY STAR

ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke. Als ENERGY STAR®-Partner haben AOC International (Europe)
BV and Envision Peripherals, Inc. festgelegt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR®-Richtlinien fir effektive
Energienutzung erfUlt. (bei EPA-zertifizierten Modellen)
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EPEAT-Erkl&rung

EPEAT ist ein System, das K&ufern in cffentlichen und privaten Bereichen hilft, Desktop-Computer, Notebooks und
Monitore basierend auf ihren Umwelteigenschaften zu beurteilen, zu vergleichen und auszuwéhlen. EPEAT bietet auch eine
klare und konsistente Auswahl von Leistungskriterien zum Produktdesign; es liefert Herstellern eine M@glichkeit, die

Wiedererkennung am Markt zur Reduzierung von Umweltauswirkungen ihrer Produkten zu sichern.

AOQOC glaubt an den Schutz der Umwelt. Mit dem Fokus auf den Erhalt natCrlicher Ressourcen sowie den Schutz von
Deponien kindigt AOC den Start eines Programmes zum Recycling von AOC-Monitorverpackungen an. Dieses Programm
wurde dazu entwickelt, lhnen bei der ordnungsgem&3n Entsorgung Ihres Monitorkartons und Fillmaterials zu helfen. Falls
kein &tliches Recyclingcenter verfigbar ist, recycelt AOC die Verpackungsmaterialien fUr Sie, inklusive Schaumstoff und
Karton. Die AOC Display-L&ung recycelt nur die AOC-Monitorverpackung. Bitte beachten Sie folgende Webseite:

Nord- und SCdamerika, ohne Brasilien:
http://us.aoc.com/aoc-corporation/?page=environmental-impact

Deutschland:
http://www.aoc-europe.com/en/service/tco.php

Brasilien:
http://www.aoc.com.br/2007/php/index.php?req=pagina&pgn_id=134
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Service

Garantiebedingungen fUr Europa

Eingeschré&nkte dreijéhrige Garantie*

B ei innerhalb Europas verkauften AOC-LCD-Monitoren gewé&arlesitet AOC International (Europe) B.V. (ber einen Zeitraum
von drei (3) Jahren ab Erstkaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Innerhalb dieser Zeit
fthrt AOC International (Europe) B.V. nach eigenem Ermessen kostenlose Reparaturen des defekten Produktes unter Einsatz
von neuen oder aufbereiteten Teilen oder einen Austausch des Produktes gegen ein neues oder aufbereitetes Produkt durch.
Ausnahmen* Siehe unten. Falls kein Kaufbeleg vorliegt, beginnt die Garantie 3 Monate nach dem am Produkt angezeigten
Herstellungsdatum.

Falls das Produkt kaputt zu sein scheint, erhalten Sie bei Ihrem Gtlichen Héndler oder dem Service- und Support-Bereich

unter www.aoc-europe.com Anweisungen zur Inanspruchnahme der Garantie in lhrem Land. Die Versandkosten bei einem

Garantiefall werden von AOC bei Ablieferung und Rickgabe im Voraus bezahlt. Bitte achten Sie darauf, das Produkt anhand
folgender Schritte gemeinsam mit einem mit Datum versehenen Kaufnachweis an den zertifizierten oder autorisierten

AOC-Kundendienst zu senden:

e  Stellen Sie sicher, dass der LCD-Monitor in einem geeigneten Karton verpackt ist (AOC bevorzugt zum SChutz
lhres Monitors waarend des Transports den Originalkarton).

e Vermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Adressaufkleber

e Vermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Versandkarton

AQC International (Europe) B.V. (bernimmt die Ritksendungskosten innerhalb eines der in dieser Garantieerkl&ung
erwé&bnten L&nder. AOC International (Europe) B.V. haftet nicht fUr jegliche Kosten, die durch den grenzibergreifenden
Transport des Produktes entstehen. Dazu z&hlen auch internationale Grenzen innerhalb der Europ&schen Union. Falls der
LCD-Monitor bei der Abholung durch einen Kurier nicht bereitsteht, tragen Sie die Kosten.

* Diese eingeschrénkte Garantie deckt keinerlei Verluste oder Sch&den ab, die aus folgenden Grinden auftreten:

e  Scha&len wébrend des Transports aufgrund unsachgem&zr Verpackung

e Unsachgemd&X Installation oder Wartung, die nicht den Anweisungen in der AOC-Bedienungsanleitung entspricht

e  Missbrauch

e  Fahrl&sigkeit

e  Einsatz abseits regul&er privater, kommerzieller oder industrieller Anwendung

e Justierung und durch nicht autorisierte Personen/Institutionen

e Nicht durch den zertifizierten oder autorisierten AOC-Kundendienst durchgefihrte Reparatur, Modifikation oder
Installation von Optionen oder Teilen

e Ungeeignete Umgebungen, wie feuchte und staubige Orte; Wassersch&len

e  Sch&len durch Gewalteinwirkung, Erdbeben und terroristische Angriffe

e Uberm&3ge oder nicht angemessene Temperaturen (z. B. durch Heizung oder Klimaanlage), Stromausféle,
Spannungsspitzen und sonstige Auffaligkeiten

Diese eingeschrénkte Garantie deckt keinerlei Produkt-Firmware oder Hardware ab, die von lhnen oder durch jegliche Dritte
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modifiziert oder ver&ndert wurde; Sie Ubernehmen die alleinige Verantwortlichkeit und Haftung fUr jegliche solche

Modifikationen oder Ver&derungen.

Alle LCD-Monitore von AOC werden entsprechend den Standards der Pixelrichtlinie ISO 9241-307, Klasse 1 produziert.

Falls Ihre Garantie abgelaufen ist, k&nen Sie nach wie vor auf alle verfigbaren Serviceoptionen zugreifen, tragen jedoch die
Servicekosten, einschlief3ich Kosten fUr Teile, Arbeit, Versand (sofern zutreffend) und anfallender Steuern. AOC-zertifizierte
oder -autorisierte Kundencenter machen Ihnen einen Kostenvoranschlag, bevor sie Ihre Genehmigung zur Durchfthrung von

Servicearbeiten erhalten.

Santliche ausdricklichen und impliziten Gewénrleistungen hinsichtlich dieses Produktes (einschlief3ich Gewé&arleistung von
Markttauglichkeit und Eignung fir einen bestimmten Zweck) sind hinsichtlich Komponenten und Arbeitslohn auf eine
Zeitspanne von drei (3) Jahren ab Erstkaufdatum beschré&okt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne werden jegliche
Gewébrleistungen (ob ausdricklich oder implizit) abgelehnt. Verpflichtungen der AOC International (Europe) B.V. und lhre
Ansprithe werden ausschlief3ich durch diese Vereinbarung definiert. Die gesamte Haftung der AOC International (Europe)
B.V. (ob vertraglich, zivilrechtlich, im Rahmen der Garantie, per Kausalhaftung sowie auf sonstige Weise) darf den fir das
einzelne Ger& gezahlten Preis, dessen Defekt oder Beschaligung dem Anspruch zu Grunde liegt, nicht (berschreiten. In
keinem Fall haftet die AOC International (Europe) B.V. fur jeglichen entgangenen Gewinn, Nutzungausfall, Ausfall von
Einrichtungen oder Ausristung sowie fUr sémtliche indirekten, beil&ufigen oder Folgesch&len. In manchen Staaten oder
Lé&ndern sind Einschrénkungen oder Ausschlisse der Haftung bei beil&figen oder Folgesch&len nicht zul&sig; der
vorstehende Ausschluss gilt dabei eventuell nicht zwingend fUr Sie. Obwohl Ihnen diese eingeschrankte Garantie bestimmte
gesetzliche Rechte verleiht, kinen Ihnen weitere Rechte zustehen, die jedoch von Land zu Land unterschiedlich ausfallen
k&nnen. Diese eingeschrénkte Garantie gilt ausschlief3ich fir Produkte, die in Mitgliedstaaten der Europ&schen Union

erworben wurden.

Die Angaben in diesem Dokument kéanen sich ohne AnkiUndigung &dern. Weitere Informationen finden Sie hier:
http://www.aoc-europe.com
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Garantieerkl&ung fir den Mittleren Osten und Afrika

und

die Gemeinschaft Unabhangiger Staaten (GUS)

Eingeschré&nkte ein- bis dreijéarige Garantie*

Bei im Mittleren Osten und Afrika sowie der Gemeinschaft Unabh&ngiger Staaten (GUS) verkauften AOC-LCD-Monitoren
garantiert AOC International (Europe) B.V., dass dieses Produkt fUr die Dauer von einem (1) bis drei (3) Jahren — je nach
Verkaufsland — ab Herstellungsdatum frei von Material- und Verarbeitsungsfehlern ist. Innerhalb dieser Zeit bietet AOC
International (Europe) B.V. einen Rickgabe- (RUckgabe an das Servicecenter) Garantiesupport bei einem von AOC
autorisierten Kundencenter oder H&ndler an und fthrt nach eigenem Ermessen kostenlose Reparaturen des defekten Produktes
unter Einsatz von neuen oder aufbereiteten Teilen oder einen Austausch des Produktes gegen ein neues oder aufbereitetes
Produkt durch. Ausnahmen* Siehe unten. Als Standardrichtlinie wird die Garantiedauer ab dem Cber die
Produkt-1D-Seriennummer identifizierten Herstellungsdatum berechnet; die Gesamtgarantiedauer betr&gt jedoch je nach
Verkaufsland fUnfzehn (15) Monate bis neununddreif3g (39) Monate ab Herstellungsdatum. Garantie wird in Ausnahmefdlen,
bei denen die Garantiedauer laut Produkt-ID-Seriennummer abgelaufen ist, gewénrt; bei diesen Ausnahmef&len sind
Originalrechnung/-kaufbeleg obligatorisch.

Falls das Produkt kaputt zu sein scheint, erhalten Sie bei Ihrem von AOC autorisierten Handler oder dem Service- und
Support-Bereich auf der AOC-Website Anweisungen zur Inanspruchnahme der Garantie in lhrem Land.

e  Agypten: http://accmonitorap.com/egypt_eng

e  GUS-Zentralasien: http://aocmonitorap.com/ciscentral

e Mittlerer Osten: http://aocmonitorap.com/middleeast

e Sudafrika: http://aocmonitorap.com/southafrica

e  Saudi-Arabien: http://aocmonitorap.com/saudiarabia

Bitte achten Sie darauf, das Produkt anhand folgender Schritte gemeinsam mit einem mit Datum versehenen Kaufnachweis an
den autorisierten AOC-Kundendienst oder -H&ndler zu senden:

e  Stellen Sie sicher, dass der LCD-Monitor in einem geeigneten Karton verpackt ist (AOC bevorzugt zum SChutz
lhres Monitors wéhrend des Transports den Originalkarton).

o  Vermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Adressaufkleber

o Vermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Versandkarton

* Diese eingeschrénkte Garantie deckt keinerlei Verluste oder Sch&den ab, die aus folgenden Grinden auftreten:

e  Scha&len wébrend des Transports aufgrund unsachgem&zr Verpackung

e  Unsachgemd&2 Installation oder Wartung, die nicht den Anweisungen in der AOC-Bedienungsanleitung entspricht
e  Missbrauch

e  Fahrl&sigkeit

e  Einsatz abseits regul&er privater, kommerzieller oder industrieller Anwendung
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e Justierung und durch nicht autorisierte Personen/Institutionen

e Nicht durch den zertifizierten oder autorisierten AOC-Kundendienst durchgefthrte Reparatur, Modifikation oder
Installation von Optionen oder Teilen

e  Ungeeignete Umgebungen, wie feuchte und staubige Orte; Wassersch&len

e  Sch&len durch Gewalteinwirkung, Erdbeben und terroristische Angriffe

o Uberm&3ge oder nicht angemessene Temperaturen (z. B. durch Heizung oder Klimaanlage), Stromausféle,
Spannungsspitzen und sonstige Aufféligkeiten

Diese eingeschrénkte Garantie deckt keinerlei Produkt-Firmware oder Hardware ab, die von Ihnen oder durch jegliche Dritte
modifiziert oder ver&ndert wurde; Sie Ubernehmen die alleinige Verantwortlichkeit und Haftung fUr jegliche solche
Modifikationen oder Ver&derungen.

Alle LCD-Monitore von AOC werden entsprechend den Standards der Pixelrichtlinie ISO 9241-307, Klasse 1 produziert.

Falls Ihre Garantie abgelaufen ist, k&nen Sie nach wie vor auf alle verfigbaren Serviceoptionen zugreifen, tragen jedoch die
Servicekosten, einschlief3ich Kosten fir Teile, Arbeit, Versand (sofern zutreffend) und anfallender Steuern. AOC-zertifizierte
oder -autorisierte Kundencenter bzw. H&adler machen Ihnen einen Kostenvoranschlag, bevor sie Ihre Genehmigung zur
Durchfthrung von Servicearbeiten erhalten.

Santliche ausdricklichen und impliziten Gewéhrleistungen hinsichtlich dieses Produktes (einschlief3ich Gewé&arleistung von
Markttauglichkeit und Eignung fUr einen bestimmten Zweck) sind hinsichtlich Komponenten und Arbeitslohn auf eine
Zeitspanne von einem (1) bis drei (3) Jahren ab Erstkaufdatum beschr&nkt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne werden jegliche
Gewanrleistungen (ob ausdritklich oder implizit) abgelehnt. Verpflichtungen der AOC International (Europe) B.V. und Ihre
Anspriche werden ausschlief3ich durch diese Vereinbarung definiert. Die gesamte Haftung der AOC International (Europe)
B.V. (ob vertraglich, zivilrechtlich, im Rahmen der Garantie, per Kausalhaftung sowie auf sonstige Weise) darf den fir das
einzelne Ger& gezahlten Preis, dessen Defekt oder Beschaligung dem Anspruch zu Grunde liegt, nicht Cberschreiten. In
keinem Fall haftet die AOC International (Europe) B.V. fir jeglichen entgangenen Gewinn, Nutzungausfall, Ausfall von
Einrichtungen oder Ausristung sowie fUr sémtliche indirekten, beil&ufigen oder Folgesch&len. In manchen Staaten oder
Lé&ndern sind Einschrénkungen oder Ausschlisse der Haftung bei beil&figen oder Folgesch&len nicht zul&sig; der
vorstehende Ausschluss gilt dabei eventuell nicht zwingend fUr Sie. Obwohl lhnen diese eingeschr&akte Garantie bestimmte
gesetzliche Rechte verleiht, k&inen Ihnen weitere Rechte zustehen, die jedoch von Land zu Land unterschiedlich ausfallen
k&nnen. Diese eingeschrénkte Garantie gilt ausschlief3ich fir Produkte, die in Mitgliedstaaten der Europ&schen Union
erworben wurden.

Die Angaben in diesem Dokument k&nnen sich ohne Ankindigung &dern. Weitere Informationen finden Sie hier:
http://www.aocmonitorap.com
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NnocC

AOC International (Europe) B.V.

Prins Bernhardplein 200 / 6th floor, Amsterdam, The Netherlands
Tel.: +31 (0)20 504 6962 « Fax: +31 (0)20 5046933

AOC-Pixelrichtlinie
1SO 9241-307-Klasse 1

25. Juli 2013

AOC strebt an, Produkte von h&ehster Glte bereitzustellen. Wir verwenden einige der branchenweit fortschrittlichsten
Herstellungsverfahren und praktizieren strengste Qualit&skontrollen. Dennoch sind Pixel- oder Subpixelfehler bei
TFT-Monitorbildschirmen in Flachbildschirmen manchmal unvermeidbar. Kein Herstellen kann garantieren, dass alle
Bildschirme frei von Pixelfehlern sind, doch AOC garantiert, dass jeder Monitor mit einem inakzeptablen Anzahl
Fehlern im Rahmen der Garantie repariert oder ersetzt wird. Diese Pixelrichtlinie erkl&t die verschiedenen Arten von
Pixelfehlern und definiert akzeptable Fehlerstufen der einzelnen Typen. Zur Qualifikation fUr eine Reparatur oder
einen Austausch im Rahmen der Garantie muss die Anzahl Pixelfehler an einem TFT-Monitorbildschirm diese
akzeptablen Stufen (berschreiten.

Pixel- und Subpixel-Definition

Ein Pixel oder Bildelement besteht aus drei Subpixeln in den Prim&farben Rot, Grin und Blau. Wenn alle Subpixel
eines Pixels leuchten erscheinen die drei farbigen Subpixel als einzelner weil%r Pixel. Wenn alle dunkel sind,
erscheinen die drei farbigen Subpixel als einzelner schwarzer Pixel.

Subpilxel Subpixel Subpixel
v
G RGEB%
Pixel
. A

e Heller Punkt: Der Monitor zeigt ein dunkles Muster, Subpixel oder Pixel sind immer erleuchtet bzw. aktiv

Arten von Pixelfehlern

e  Schwarzer Punkt: Der Monitor zeigt ein helles Muster, Subpixel oder Pixel sind immer dunkel bzw. inaktiv

1SO 9241-307 Fehlertyp 1 Fehlertyp 2 Fehlertyp 3 Fehlertyp 4
Pixelfehler-Klasse Heller Pixel Schwarzer Pixel Heller Subpixel Schwarzer Pixel
2 1
Klasse 1 1 1 1 3
0 5

AOC International (Europe) B.V.
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Garantiebedingungen fir Nord- und Stdamerika (ausgenommen Brasilien)

Garantiebedingungen
zu AOC-Farbmonitoren

(einschlief3ich wie angegeben in Nordamerika vertriebenen Ger&en)

Envision Peripherals, Inc. gewdbnrleistet Uber einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab Erstkaufdatum, dass dieses Produkt frei
von Material- und Herstellungsfehlern ist; in diesem Zeitraum werden Kosten fir Komponenten und Arbeitslohn
tbernommen. Bei Monitorr&iren und LCD-Panels gilt eine Garantiezeit von einem (1) Jahr. Innerhalb dieser Zeit fChrt
Envision Peripherals, Inc. (kurz: EPI) nach eigenem Ermessen kostenlose Reparaturen des defekten Produktes unter Einsatz
von neuen oder aufbereiteten Teilen oder einen Austausch des Produktes gegen ein neues oder aufbereitetes Produkt durch.
Ausnahmen: Siehe unten. Ausgetauschte Komponenten und Produkte gehen in das Eigentum von EPI (ber.

Wenn Sie in den USA Serviceleistungen im Rahmen dieser eingeschrénkten Garantie wahrnehmen mé&ehten, lassen Sie sich
von EPI Namen und Anschrift des autorisierten Kundendienstes in lhrer N&oe mitteilen. Senden Sie das Produkt gemeinsam
mit einem mit Datum versehenen Kaufnachweis ausreichend frankiert an den autorisierten EPI-Kundendienst. Sofern Sie das
Produkt nicht persnlich abgeben kéanen:

e \erpacken Sie das Produkt in seiner Originalverpackung (oder gleichwertig)

e \ermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Adressaufkleber

e \ermerken Sie die RMA-Nummer auf dem Versandkarton

e \ersichern Sie die Sendung (oder (bernehmen Sie das Risiko fUr Verlust oder Transportsch&len)
e Frankieren Sie die Sendung ausreichend und vollsténdig

EPI haftet nicht fUr Transportsch&den auf dem Hinweg, falls das Produkt nicht ordnungsgem&Rverpackt wurde.

EPI (bernimmt die Ritksendungskosten innerhalb eines der in dieser Garantieerkl&ung erw&nnten L&nder. EPI haftet nicht
fUr jegliche Kosten, die durch den grenzibergreifenden Transport des Produktes entstehen. Dazu z&hlen auch die
internationalen Grenzen der in dieser Garantieerkl&ung erwéonten L&nder.

In den USA und Kanada wenden Sie sich an Ihren H&ndler oder an den EPI-Kundendienst; die RMA-Abteilung erreichen Sie
unter der kostenlosen Rufnummer (888) 662-9888. Sie k&nhnen auch online eine RMA-Nummer beantragen:

WWW.a0C.com/na-warranty.

* Diese eingeschrénkte Garantie deckt keinerlei Verluste oder Sché&len ab, die aus folgenden Grinden auftreten:

e \frsand, unsachgem&2 Installation/Aufstellung oder Wartung

e Missbrauch

e Fahrl&sigkeit

e FEinsatz abseits regul&er privater, kommerzieller oder industrieller Anwendung

e Justierung und durch nicht autorisierte Personen/Institutionen

e Nicht durch den autorisierten EPI-Kundendienst durchgefthrte Reparatur, Modifikation oder Installation von Optionen
oder Teilen

e Ungeeignete Einsatzumgebung

e Uberm&3ge oder nicht angemessene Temperaturen (z. B. durch Heizung oder Klimaanlage), Stromausféle,
Spannungsspitzen und sonstige Auffaligkeiten
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Diese eingeschrénkte, dreij&arige Garantie deckt keinerlei Produkt-Firmware oder Hardware ab, die von Ihnen oder durch
jegliche Dritte modifiziert oder ver&ndert wurde; Sie tbernehmen die alleinige Verantwortlichkeit und Haftung fir jegliche
solche Modifikationen oder Ver&nderungen.

Santliche ausdricklichen und impliziten Gewé&arleistungen hinsichtlich dieses Produktes (einschlief3ich Gewé&orleistung von
Markttauglichkeit und Eignung fUr einen bestimmten Zweck) sind hinsichtlich Komponenten und Arbeitslohn auf eine
Zeitspanne von drei (3) Jahren, bei Monitorr&diren und LCD-Panels auf eine Zeitspanne von einem (1) Jahr ab Erstkaufdatum
beschrénkt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne werden jegliche Gewéhrleistungen (ob ausdricklich oder implizit) abgelehnt. In
bestimmten Staaten der USA sind Einschr&kungen der Geltungsdauer impliziter Gewé&brleistungen nicht zul&sig; daher
kann es vorkommen, dass die obigen Einschrakungen nicht fr Sie gelten.

Verpflichtungen der EPI und Ihre Ansprithe werden ausschlief3ich durch diese Vereinbarung definiert. Die gesamte Haftung
der EPI (ob vertraglich, zivilrechtlich, im Rahmen der Garantie, per Kausalhaftung sowie auf sonstige Weise) darf den fUr das
einzelne Ger& gezahlten Preis, dessen Defekt oder Beschaligung dem Anspruch zu Grunde liegt, nicht Uberschreiten. In
keinem Fall haftet die EPI fUr jeglichen entgangenen Gewinn, Nutzungausfall, Ausfall von Einrichtungen oder Ausristung
sowie fUr sémtliche indirekten, beil&figen oder Folgesch&ien. In bestimmten Staaten der USA sind Ausschl(sse oder
Beschr&nkungen der Haftung bei beil&figen oder Folgesch&ilen nicht zul&sig. Daher ist es m@ylich, dass die obigen
Einschrénkungen nicht fUr Sie gelten. Obwohl Ihnen diese eingeschré&nkte Garantie bestimmte gesetzliche Rechte verleiht,
k&nnen lhnen weitere Rechte zustehen, die jedoch von Staat zu Staat unterschiedlich ausfallen k&nnen.

In den USA gilt diese eingeschré&okte Garantie ausschlief3ich fUr Produkte, die in Kontinental-USA, Alaska oder Hawaii
erworben wurden.

AufZrhalb der USA gilt diese eingeschrénkte Garantie ausschlief3ich fUr in Kanada erworbene Produkte.

Die Angaben in diesem Dokument kéanen sich ohne AnkUndigung &ndern.
Weitere Informationen finden Sie hier:

USA: http://us.aoc.com/support/find_service_center

Argentinien: http://ar.aoc.com/support/find_service_center

Bolivien: http://bo.aoc.com/support/find_service center

Chile: http://cl.aoc.com/support/find_service center

Kolumbien: http://co.aoc.com/support/find_service center

Costa Rica: http://cr.aoc.com/support/find_service center

Dominikanische Republik: http://do.aoc.com/support/find_service_center

Ecuador: http://ec.aoc.com/support/find_service center

El Salvador: http://sv.aoc.com/support/find_service center

Guatemala: http://gt.aoc.com/support/find_service center

Honduras: http://hn.aoc.com/support/find_service center

Nicaragua: http://ni.aoc.com/support/find_service_center

Panama: http://pa.aoc.com/support/find_service center

Paraguay: http://py.aoc.com/support/find_service_center

Peru: http://pe.aoc.com/support/find_service center

Uruguay: http://pe.aoc.com/support/find_service_center

Venezuela: http://ve.aoc.com/support/find_service center

Falls Ihr Land nicht erw&hnt wurde: http://latin.aoc.com/support/find_service center
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EASE-Programm

EASE
| FROGRAN |

Gilt nur fUr AOC-Monitore, die innerhalb der kontinentalen Vereinigten Staaten verkauft werden.

Alle AOC-Monitore fallen nun unter das EASE Program. Falls Ihr Monitor wé&nrend der ersten drei Monate

kaputtgeht, stellt AOC innterhalb 72 Stunden nach Teilnahme an unserem Programm einen Ersatzmonitor bereit.
Falls sich Ihr Monitor fUr EASE Program qualifiziert, tr&t AOC die Frachtkosten in beide Richtungen.
Schritt 1: Rufen Sie unsere Technikabteilung unter 888.662.9888 an.
Schritt 2: Fulen Sie die EASE-Reqgistrierungsformulare aus und senden sie per eMail oder Fax zuri{ck.

Schritt 3: Wir stellen IThnen bei Verifizierung eine Return Authorization Number aus.

Schritt 4: Ein Monitor wird vorab an Ihre Anschrift versendet.
Schritt 5: Wir beauftragen UPS, das defekte Geré&t abzuholen.
Schritt 6: Bitte prifen Sie anhand folgender Tabelle, ob Sie sich fir EASE Program qualifizieren kénnen.

Garantiedauer

Abdeckung ohne Kosten

Kosten fUr den Kunden

Innerhalb der ersten drei Monate ab
Kaufdatum: Durch EASE abgedeckt

Neuer AOC-Monitor
Kostenlose Abholung und
Rickversand via UPS

- Keine*

Zwischen 4 Monaten und 1 Jahr

Teile & Arbeit komplett, inklusive
CRT-Rdhre & LCD-Panel

- UPS-Rixkversand an AOC

Zwischen 1 Jahr und 3 Jahre: Durch
standardm&3ge eingecshrénkte
Garantie abgedeckt

Teile & Arbeit (auf®r CRT-Rdre &
LCD-Panel)

- UPS-Rixkversand an AOC

*AOC bendigt eine Kreditkartennummer, falls ein neuer AOC-Montior an Ihre Adresse gesendet werden soll, bevor das

defekte Ger& beim AOC-Kundendienst ankommt. Falls Sie keine Kreditkartennummer herausgeben méchten, versendet AOC

den neuen Monitor erst, nachdem das defekte Ger& beim AOC-Kundendienst angekommen ist.

Noc

EYES VWaALUE
WWW.aocmonitor.com
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TCO-Dokument

I[n DEVELOPMENT

Congratulations!

This product is TCO Certified — for Sustainable IT

TCO Certified 15 an international third party sustainability certification for
IT products. TCO Certified ensures that the manufactore, nse and
recycling of IT products reflect environmental, social and economic
responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an
accredited independent test laboratory.

This product has been verified to meet all the eriteria in TCO Certified, including:

Corporate Social Responsibility

Socially responsible production - working conditions and labor law in mamufacturing country
Energy Efficiency

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable
Environmental Management System

Manufacturer must be certified according to either IS0 14001 or EMAS

Minimization of Hazardous Substances

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free
products, halogenated substances and hazardous flame retardamts

Design for Recycling

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the mumber of different plastics used.

Product Lifetime, Product Take Back

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback
Packaging

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling
Ergonomic, User-centered design

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets)
Acoustic performance — protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers)
Ergonomically designed keyboard (notebooks)

Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions

Third Party Testing

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at www.tcodevelopment.com, where you can also
find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the
field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with
scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified
as a toel to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit
organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm,
Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

(bei TCO-zertifizierten Modellen)
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