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351001 58mm
Thermobondrucker für den

POS mit automatischer
Schneidefunktion, USB-,

Ethernet- und Kassenladen-
Anschluss

Product Images
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Short Description

Breite Kompatibilität mit den meisten Arten von Unternehmenssoftware- und
Kassenprogrammen
Hochstabiler und schneller Druck bei geringen Betriebsgeräuschen
Einfaches Papiereinzugssystem
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Kompatibel mit POS-/ESC-Befehlssatz
Thermodruck, benötigt weder Farbband noch Toner
Arbeiten Sie mit Standard-58-mm-Thermopapier

Description

Das POS-Sortiment von equip® bietet zuverlässige Geräte für eine Vielzahl von POS-
(Point-of-Sale) Situationen und Geschäftsanforderungen. Die Lösungen sind für
Einzelhandel, Dienstleistungsunternehmen und die Lebensmittel- und Getränkebranche
ausgelegt. 

Der Thermo-POS-Belegdrucker von equip® eignet sich perfekt für alle
Kaufabwicklungssituationen in Einzelhandel, Lebensmittel- und Getränkebetrieben. Der
Drucker ist mit ESC/-POS-Druckbefehlen kompatibel und bietet hochstabilen und
schnellen Druck, sowie eine automatische Schnittfunktion.
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Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS) 844332

Zolltariflicher Warencode (TARIC) 8443321000

Point x mm (dot) 8dots/mm

Print Resolution (dpi) 203dpi

Printing Speed (mm/s) 85mm/s

POS Programming Language ESC/POS

RFID Support Nein

Supported Barcode Type
UPC-A/UPC-
E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE1
28/QR CODE

Badge printing Nein

Color Badge Printing Nein

Double-side badge printing Nein

Film Stripper Nein

Maximum print width 48mm

Rewinder Nein

Shell material ABS+PC

Zulassungen und Konformität CE , RoHS

Operating humidity 20% RH ~ 80% RH

Operating temperature -10°C ~ 50°C

Unterstützte Betriebssysteme Windows XP/2000/Vista/7/8/10/11 UBUNTU 12.04 32/64 UBUNTU
14.04 32/64 Linux Mac OS 11.1 or above

Lieferumfang 351001 Power adapter USB cable Thermal paper roll Resource CD
Quick installation guide

Farbe Schwarz

EAN 4015867229064

Modellnummer 351001

On/Off switch Power On/Off

Wireless connection Nein

Lebensdauer der Druckköpfe 100km

Magnetic stripe encoder Nein

Eingangsspannung Power adapter,100-240V/AC,50-60Hz

Ausgangsspannung Cash Drawer Control: DC 12V

Stromversorgung 12V/2A

Dimensions (W x D x H) 170 x 130 x 120 mm

Produktgewicht (kg) 0.78



5 17.10.24


