Key Features

o RAID 0/1/5/5+Spare/6-Unterstiitzung
e Cool und leise
o Stromsparend (16W~42.9W)

Mit Disk Station Manager 2.1:

AJAX-basierte Management Ul
Windows ADS Doménenintegration
Verschlisselte Netzwerksicherung
Automatische FTP-Blockierung
Einen firmeneigenen E-Mail-Server
Die Firmenuiberwachung
Geplantes Ein-/Ausschalten

und mebhr...
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Disk Station DS409

4-bay SATA NAS-Server mit reichhaltigen Funktionen fiir den Privatbereich und kleine
Arbeitsgruppen

Die Synology Disk Station DS409 wurde entwickelt, um Benutzer mit flexiblen Losungen zum
gemeinsamen Nutzen von Dateien und zur Produktivitatssteigerung zu versorgen. Im Paket mit dem
Synology Disk Station Manager 2.1 ist sie einfach zu bedienen und liefert zahlreiche Features. Dariiber
hinaus kann der Benutzer auch 2,5” Festplatten mit der DS409 verwenden, was das Gerat deutlich
gerauscharmer, energiesparender und zuverldssiger macht.

Miihelose, gemeinsame Nutzung &Datensicherung

Die Synology Disk Station wurde zum Speichern und gemeinsamen Nutzen von Daten in Windows-, Mac-
und Linux-Umgebungen entwickelt. Das nahtlose gemeinsame Nutzen von Dateien Uber verschiedene
Betriebssysteme hinweg ist miihelos mdglich.

Die Synology File Station 2 bietet eine innovative Benutzeroberflaiche mit Drag-and-Drop-Funktion und der
Nutzung der rechten Maustaste. So kdnnen auch Benutzter, die mit FTP nicht vertraut sind, Dateien mit einem
Webbrowser ganz leicht aufrufen.

Synology Mit dem Data Replicator 3 kénnen Windows-Benutzer Desktop-Daten auf der Synology Disk Station
sichern. Sofortige Sicherung, Synchronisierung und geplante Sicherung werden vollstandig unterstiitzt.

Die lokale Sicherung von Synology hilft dabei, Daten tiber USB- oder eSATA-Schnittstellen mit flexiblen
Zeitplanungsmdglichkeiten auf einer externen Festplatte zu sichern.

Office-Anwendungen

Das Synology Mail Station Add-On wird in einem Schritt installiert und macht die Synology Disk Station zum
Mail-Server, der Outlook-ahnliche Webmails, SMTP, POP3 und IMAP unterstitzt.

Die Synology Web Station kann mit der Funktion Virtueller Host bis zu 30 Websites auf einer einzigen Synology
Disk Station hosten. Mit dem integrierten PHP und MySQL erstellen Sie interaktive Websites ohne komplizierte
Einstellungen.

Die Synology Disk Station unterstiitzt zwei USB-Drucker gleichzeitig, und der Assistent Drucker hinzufiigen
vereinfacht den Einrichtungsvorgang ganz erheblich

Integration von Anwendungen anderer Hersteller

Indem Sie der “Synology Disk Station Integrationsanleitung fiir Anwendungen anderer Hersteller” auf der
Synology-Website folgen, kénnen Benutzer ihre Synology Disk Station nach Wunsch anpassen und ihre
bevorzugten Anwendungen installieren.

Umweltfreundlich

Die Synology Disk Station wurde unter Bertlicksichtigung von Energiespar-Konzepten entwickelt. Im Vergleich
mit ihren durchschnittlichen PC-Konkurrenten verbraucht die Synology Disk Station eine relativ geringe Menge
Strom und wird in den Ruhemodus versetzt, wenn sie nicht in Verwendung ist. Hierdurch wird Energie gespart
und die Lebensdauer der Festplatte verlangert.

Die Synology Disk Station verdient den Titel “griines Produkt” wirklich fiir das einzigartige Feature “Geplantes
Ein-/Ausschalten’, und das clevere Lufterdesign kiihlt das System bei minimalem Stromverbrauch automatisch
herunter, hélt das System im Betrieb jedoch gerduscharm.

Alle Synology Produkte werden mit RoHS-konformen Teilen hergestellt und mit recycelbaren Materialen
verpackt. Synology nimmt die Verantwortung als globaler Biirger ernst und ist standig bemiiht, die
umweltschadigenden Einflisse der hergestellten Produkte zu reduzieren.
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Technische Daten

Hardware

+ CPU: 1.2GHz, 16bit@DDR800

Speicher: 256MB

Interne Festplatte': 3.5” SATA(Il) X4

Max. interne Kapazitat: 8TB (4x 2TB
Festplatten)®

Externes HDD-Interface USB 2.0 Ports X2,
eSATA Port X1

GroBe: 230mm x 168mm x 184mm
Gewicht: 2,23kg

LAN: Gigabit X1

Lifter: X2 (80mm X 80mm)

- Geréauschpegel’ 23dB(A)

« Verhalten nach Stromausfall

AC Eingangsspannung: 100V bis 240V
Stromfrequenz: 50 Hz bis 60 Hz, einphasig
Maximale unterstiitzte IP Kameras 5’
Betriebstemperatur: 5°C bis 35°C (40°F bis 95°F)
Lagertemperatur -10°C bis 70°C (15°F bis 155°F)
Relative Luftfeuchtigkeit 5% bis 95% RH
Maximale Betriebshéhe 304.800,00 cm

Stromverbrauch?®
+ 42,9W(Betrieb); 16W(Ruhezustand)

Zertifizierung
« FCCKlasse B, CE Klasse B, BSMI Klasse B

Netzwerk-Protokolle
« CIFS, AFP (3.1), FTP, NFS, Telnet/SSH

ind ADS D

« ADS-Unterstiitzung

« Domainbenutzer-Anmeldung tiber Samba/
AFP/FTP

« Synology Data Replicator 3 fir
Domainbenutzer

Sicherheit

« "FTP per SSL (explizit) “ oder “FTP per TLS
(explizit)”

« Automatische FTP-Blockierung

« Verschliisselte Netzwerksicherung

« Verschliisseltes rsync

« HTTPS-Verbindung

Dateisystem
EXT3
FAT (nur externe Platte)
NTFS (nur externe Platte schreibgeschiitzt)

Gemeinsame Dateien

- Maximale Benutzerkonten: 2,048

Max. Gruppen: 256

Max. gemeinsame Ordner:256

Max. gleichzeitige Verbindungen (Samba, FTP,
AFP) 128

Programme

- Synology Assistent

- Synology Data Replicator 3

Der Synology Download Redirector
Assistent Drucker hinzufiigen

Anwendungen

« Surveillance Station 2
Photo Station 3

- File Station 2

Networking

External Disk

DS409

PC / Mac / Linux

« Audio Station

Web Station
PHP/MySQL
Download Station 2
iTunes Server

Pakete

« Mail Station

« SqueezeCenter
+ Webalizer

UPnP Multimedia Service-Unter

Sony PS3, Microsoft Xbox360

Audioformat: AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg
Vorbis, WAV, WMA, WMA VBR, WMA PRO, WMA
Lossless

« Videoformat: ASF, AVI, DAT, DivX, MP4, MPEG1,
MPEG2, MPEG4, VOB, WMV, XviD

Bildformat: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF, ICO, PNG,
PSD, TIF (tiff), UFO

Wiedergabelisteformat: WPL, M3U

iTunes Server-Unterstiitzung
+ Audioformat: MP3, M4A, M4P, WAV*, AIF*
- Wiedergabelisteformat: M3U, WPL

Audio Station-Unterstiitzung

+ USB-Modus: (Audio) AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg
Vorbis, WMA, WMA VBR (Wiedergabeliste) M3U,
WPL (Internet Radio) SHOUTcast, Radioio

- Streaming-Modus: (Audio) MP3
(Wiedergabeliste) M3U, WPL

Photo Station 3-Unterstiitzung

« Videoformat: ASF, AVI, MPEG1, MPEG4, WMV,
XviD, DivX, FLV, DAT®, MP4%, MPEG2°, RM?,
RMVB?, VOB®

« Bildformat: BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF

Management

« AJAX-basierte Management Ul
Rechteeinstellung des Unterordners
Benutzer-Home
Anwendungs-Rechteeinstellung

Setup fiir BitTorrent-Portbereich

BitTorrent DHT Unterstiitzung

CIFS Papierkorb

Download Station Bandbreitenkontrolle

- Setup fir Download Station Portbereich
Editierbare http-Fehlerseite
E-Mail-Alarmbenachrichtigung
E-Mail-Benachrichtigung fiir neue Benutzer
Paketmanagement

Ruhezustand fiir externe HDDs (eSATA, USB)
Geplantes Ein-/Ausschalten
Firmware-Aktualisierungen

Passiver FTP Portbereich

Gemeinsame Ordner kbnnen verborgen
werden

Ruhezustand der internen Festplatte
Verschiebbarer gemeinsamer Ordner
Entfernbarer gemeinsamer Standard-Ordner
Systemtemperatur

Ez-Internet

PPPoE

USV-Verwaltung (tber USB 2.0)
Benutzerquote

Webbasierte Download Station 2

RAID Management
« Volume-Typ: Basis, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID

DS409

Synology Remote

:'\N

IP Camera TV

USB Speakers
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5, RAID 5+Spare, RAID 6

« Aktualisierung von Basis auf RAID 1, von Basis
auf RAID 5, von RAID 1 auf RAID 5, von RAID 5
auf RAID 5+Spare

- RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare oder RAID 6 mit
groBeren Platten erweitern

« RAID 5 durch zusétzliche HDD im laufenden
Betrieb erweitern

Sicherungslésungen

« Netzwerksicherung

« Lokale Datensicherung

« Desktop-Sicherung (mit Synology Data
Replicator 3)

«+ Unterstitzung fir
Datensicherungsanwendungen anderer
Hersteller

Unterstiitzte Clients

« Windows 2000 und héher
+ Mac0S X 10,3x und héher
« Linux

Druckerunterstiitzung®
+ Max. Druckerzahl: 2
« Unterstitzte Protokolle: LPR, CIFS, AppleTalk

Sprachen

« Englisch, Deutsch, Franzésisch, Italienisch,
Spanisch, Dénisch, Norwegisch, Schwedisch,
Niederlandisch, Russisch, Koreanisch, Polnisch,
Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes
Chinesisch, Portugiesisch (Brasilien),
Portugiesisch (Europaisch), Turkisch und
Ungarisch.

Zubehor
+ RoHS-konform

Packungsinhalt

« DS409 Haupteinheit
Installations-CD
Willkommensnachricht
Montagekit
Wechselstromadapter
Wechselstromkabel
2M RJ-45 LAN Kabel

1. Festplatte nicht enthalten.

2. Nur LUFTER. Gemessen bei 2300~6200RPM,
unterschiedlich je nach Modell. Mehr Informationen
zum dB(A)-Wert finden Sie unter
http://www.quietnoise.com/facts.htm

3. Gemessen mit 4 Seagate 750GB ST3750640NS
Festplatten. Die Daten kénnen je nach Umgebung
variieren.

4. Die Musik kann tibertragen werden, die
Metadaten (z.B. Titel, Album) kdnnen aber auf
iTunes moglicherweise nicht in ein Verzeichnis
aufgenommen.

5. Der Nutzer kann die Datei anklicken und
herunterladen, sie aber nicht als komprimiertes
Flash Video in Photo Station abspielen.

6. Fiir Mac Anwender unterstiitzt DS409 nur
Postscript-USB-Drucker.

7. 1 kostenlose Lizenz zur Installation 1 IP-Kamera.
Zusétzliche Lizenzen sind erhaltlich, um die
Lizenzquote zu erweitern.

8. Die aktuelle Kapazitdt kann je nach Volume-Typ
abweichen.
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