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Externes SINGLE System für 
10x 3,5" SATA Laufwerke

Hier gibt es Speicher satt
Ein Speicherplatz der Superlative! Dieses externe SINGLE Gehäuse fasst insgesamt zehn SATA I/II/III Festplatten, die Sie einzeln über einen Schalter zu- und 
abschalten und auch einzeln durch ein Laufwerksschloss verriegeln können. Die gute Performance des Gehäuses ist einerseits durch gleich zwei aktive Lüfter 
im Inneren gegeben, die entstehende Betriebswärme hervorragend ableiten. Lufteinlässe an den Türen der Laufwerksschächte und viel Stahl im Gehäuse selbst 
tragen zusätzlich zu guten Kühlungseigenschaften bei.

Verpackungsinhalt
1x IB-3810-C31, 1x Stromkabel, 1x USB Type-C® zu Type-C® 
Kabel, 1x USB Type-C® zu Type-A Kabel, 2x Schlüssel, 
1x Handbuch

Haupteigenschaften
• Gehäuse für 10x 3,5" SATA I, II, III (6 Gbit/s) Laufwerke
• Hostschnittstelle: USB 3.1 (Gen 2) mit bis zu 10 Gbit/s
• EasySwap: einfache Handhabung durch trägerlose Festplatteninstallation
• Unterstützt den SINGLE Modus - jedes Laufwerk wird separat angesteuert
• Festplatten ohne Verbindungsabbruch einzeln an- und abschaltbar
• LED für: Betrieb, Festplatte in Verwendung und Zugriff
• 140 mm Lüfter für optimale Kühlung und Laufruhe
• Energiesparend durch automatischen Standby Modus
• Plug & Play und HotSwap

Modell
Artikel Nr.
EAN-Code
Marke
Farbe
Material
Anschluss zum Hostcomputer
Festplattengröße
Festplattenhöhe
Festplattenanschluss
Festplattenkapazität

IB-3810-C31
60780
4250078171188
ICY BOX
Schwarz
Stahl, Kunststoff
USB 3.1 (Gen 2)
3,5"
Bis zu 25,4 mm
SATA I,II,III (6 Gbit/s)
Unbeschränkt

Ja
Bis zu 10 Gbit/s
Ja
Ja
Ja
Betrieb und Zugriff
Aktiv: 1x 140 mm (Gehäuse) / 1x 80 mm (Netzteil)
Ja
Integriertes Netzteil 
Windows®, macOS®

Ein freier USB 3.1 (Gen 2) Type-C® Anschluss, alternativ: ein freier 
USB 3.1 (Gen 2) Type-A Anschluss oder ein freier Thunderbolt™ 3 
Type-C® Anschluss, eine freie haushaltsübliche 230 V Steckdose

UASP Unterstützung
Übertragungsrate
HotSwap
Plug & Play
Ein-/Ausschalter
LED
Kühlung
Schloss
Stromversorgung
Betriebssystem
Systemvoraussetzungen

Technische Daten
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Externes SINGLE System für 10x 3,5" SATA Laufwerke

Komfortable Bedienung
Das IB-3810-C31 wartet mit komfortablen Funktionen auf: Erfreuen Sie sich an der trägerlosen Festplat-
teninstallation mit Plug & Play und HotSwap Funktion und dem energiesparenden Standby Modus. LEDs 
informieren über Betrieb und Festplattenzugriff. USB 3.1 (Gen 2) Schnittstellen mit UASP Unterstützung 
gelten für alle 10 Festplatteneinschübe dieses SINGLE Systems, sowie der Betrieb von Festplatten ohne 
jegliche Kapazitätseinschränkungen.

Aufgepasst - die Serie wird fortgesetzt!
Sie kennen die 3-, 4-, 5-, 6-, 8- und 10-fach Gehäuse von ICY BOX? Nun endlich setzen wir die Serie fort 
und bieten auch für das 10-fach Gehäuse die aktuelle USB Type-C® 3.1 (Gen 2) Technologie mit bis zu 
10 Gbit/s Datenübertragungsrate an! Alle Vorteile der bisherigen Gehäuse sind natürlich auch beim 
IB-3810-C31 integriert, wie zum Beispiel ein Schloss an jedem Festplatteneinschub oder das einzelne an- 
und abschalten eines Festplattenlaufwerks ohne USB Verbindungsabbruch. Spannender und aktueller kann 
eine Fortsetzung nicht sein! 

Wenn es heiß her geht
Zehn Festplatten, hohe Leistungsfähigkeit, da kann es bei voller Auslastung schon mal warm werden. 
Darauf ist unser IB-3810-C31 mit gleich zwei Lüftern im Inneren bestens vorbereitet: Ein 140 mm Lüfter ist 
auf der Rückseite angebracht, ein zweiter 80 mm Lüfter kühlt das Netzteil. Das Gehäusedesign mit diversen 
Lüftungsschlitzen und Stahlelementen sorgt zusätzlich für gute Wärmeableitung. 

Logistische Daten
Verpackungseinheit:
Gesamtgewicht:
Bruttogewicht (mit Verp.):
Nettogewicht:

2 Stk./Karton
16,30 kg/Karton
7,540 kg
6,634 kg

485x400x500 mm
230x385x475 mm
385x180x335 mm
China

Abmessung/Karton:
Abmessung (mit Verp.):
Abmessung des Artikels:
Ursprungsland:
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