B GEBERIT

Geberit DuofixBasic Element fir Wand-WC, 112 cm, mit Delta UP-Spiilkasten 12 cm
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Verwendungszwecke

¢ Fir Trockenbau

¢ Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen

e Zum Einbau in raumhohe Installationswande

¢ Fir Wand-WCs mit AnschlussmaBen nach DIN EN 33:2011-11
* Fir Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm

* Fir 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spul-Stopp-Spllung

¢ Fir FuBbodenaufbauten 0-20 cm

Eigenschaften

* Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet

¢ Rahmen oben offen

¢ Rahmen mit Bohrldchern g 9 mm fiir Befestigung im Holzstanderbau

¢ Rahmen mit Aufnahmeldchern fir Geberit Duofix Wandanker flr
Elemente mit Rahmen oben offen

¢ FuBstitzen verzinkt

¢ FuBstitzen verstellbar 0-20 cm

* FuBplatten aus Kunststoff

Lieferumfang

* Eckventil R 1/2", MF-fahig, mit Adapterring

¢ Bauschutz fiir Service6ffnung, aus Polystyrolschaum
* 2 Distanzbolzen

* 2 Wandanker

* Anschlussset fir WC, 2 90 mm

* Anschlussbogen 90° aus PE-HD, @ 90 mm

FuBplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50
Anschlussbogen werkzeuglos montierbar

UP-Spllkasten mit Betatigung von vorne

UP-Splilkasten kondenswassergedammt

Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspuilen méglich
Wasseranschluss hinten oder oben mittig

Mit Leerrohr fiir Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit
AquaClean Dusch-WCs

Befestigungsmaoglichkeit flr Elektroanschluss

Technische Daten

Maximale Wassertemperatur 25°C
Spllmenge Werkseinstellung 6und 31
GroBe Spulmenge Einstellbereich 45/6/7.51
Kleine Spilmenge Einstellbereich 3-41
Berechnungsdurchfluss 0.121/s
MindestflieBdruck fiir Berechnungsdurchfluss 50 kPa

Ubergangsmuffe aus PE-HD, 90/ 110 mm
2 Schutzstopfen

Traverse flr Beplankungsauflage

2 Gewindestangen M12
Befestigungsmaterial

Art.-Nr. B H T VE2 VE3 VE4
458.103.00.1 50cm 112cm 12cm 12 St 60 St. 120 St 240 St.
Zubehor

¢ Geberit Abstltzungsset fur WC-Keramiken mit kleiner Auflageflache

®

* Fur zukiinftige Nachriistung von Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen
* Mit diesem Element fiir WC sind ausschlieBlich die Geberit Betatigungsplatten Delta kompatibel
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