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    Headset

G4ME ONE



G4ME ONE 

EAN-Nr. 40 44155 094619
UPC-Nr. 6 15104 25744 3 
Art.-Nr. 506080 
Allgemeine Daten 
Trageart Doppelseitiger Kopfbügel
Kabellänge 3 m 
Anschlüsse 2 x 3,5 mm 
Gewicht 300 g 
Kopfhörer 
Übertragungsbereich 15–28.000 Hz 
Impedanz 50 Ω 
Schalldruckpegel 116 dB 
Mikrofon 
Übertragungsbereich 50–16.000 Hz 
Richtcharakteristik Noise Cancelling
Impedanz 2k Ω 
Eingangsempfindlichkeit -38 dBV/Pa 
Verpackung
Design Karton
Abmessungen der  
Produktverpackung

234 x 236 x 107 mm (B x H x T)

Abmessungen des inneren  
Lieferkartons

–Linien

Abmessungen des äußeren  
Lieferkartons

620 x 275 x 690 mm (B x H x T)

Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch und Portugiesisch
Garantie 2 Jahre

G4ME ONE
Spüren Sie das Adrenalin, den Pulsschlag,  
die Spannung und den überwältigenden  
Sound – und nicht Ihr Headset.  
Das offene akustische Headset G4ME ONE 
von Sennheiser bietet ein extrem genaues 
und natürliches Klangerlebnis.  
Durch die offene Form bewahren Sie einen 
kühlen Kopf. Die dicken Ohrpolster aus 
Velours sorgen für den optimalen Komfort 
des G4ME ONE.

Vorteile und Merkmale: 
   Bewahren Sie beim Spielen einen kühlen 
Kopf – durch die offene Form gelangt Luft 
an Ihre Ohren

   Ultimativer Komfort – durch die dicken 
Ohrpolster kann Ihre Haut atmen, damit 
Sie sich wohlfühlen

   Für Gamer entwickelt – modernes,  leichtes 
Design und mechanisch robust für eine 
lange Haltbarkeit

   Hören Sie alle Details im Spiel – kristall
klarer und hochpräziser Sound dank der 
OriginalWandlertechnologie von Sennhei
ser. Die Wandler sind auf das Spielen am PC 
angepasst und optimiert

   Perfekt für lange Spielsessions – kein unan
genehmes Druckgefühl dank  
XXLOhrpolstern 

   Gespräche in glasklarer Qualität – durch Pro 
Noise CancellingMikrofon 

   Praktische MuteFunktion – Das Mikrofon 
wird einfach durch Anheben des  
Mikrofonarms stummgeschaltet

   Intuitive Bedienung – Der Lautstärkeregler 
ist in der rechten Ohrmuschel integriert

  Verstärktes Kabel – kein Verheddern und
  lange Haltbarkeit
  2 Jahre GarantieTechnische Daten


