
KADUX 1
Einbauleuchte, einflammig, QPAR111, eckig, weiß matt, max. 75W

Artikelnummer 115541

Einspeisemöglichkeit Nein

Fassung / Sockel GU10

Anzahl Leuchtmittel 1

Leuchtmittel inklusive Nein

Einbaulänge 17 cm

Einbaubreite 17 cm

Einbautiefe 15 cm

Länge 19.5 cm

Breite 19.5 cm

Höhe 14 cm

Gewicht Netto 1.118 kg

Gewicht Brutto 1.499 kg

Spannung 230V ~50Hz

Max. Leistung 75 Watt

Schutzklasse I

Energieeffizienzklasse A++

Leuchtmittel QPAR111

Farbe weiß matt

Form eckig

LVK-Typ 1 direkt

Material Aluminium / Stahl
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Artikel der Serie

115540 KADUX 1, Einbauleuchte, einflammig, QPAR111, eckig,
schwarz matt, max. 75W

115546 KADUX 1, Einbauleuchte, einflammig, QPAR111, eckig,
aluminium gebürstet, max. 75W

115550 KADUX 2, Einbauleuchte, zweiflammig, QPAR111,
rechteckig, schwarz matt, max. 150W

115551 KADUX 2, Einbauleuchte, zweiflammig, QPAR111,
rechteckig, weiß matt, max. 150W

115556 KADUX 2, Einbauleuchte, zweiflammig, QPAR111,
rechteckig, aluminium gebürstet, max. 150W

115560 KADUX 3, Einbauleuchte, dreiflammig, QPAR111, rechteckig,
schwarz matt, max. 225W

115566 KADUX 3, Einbauleuchte, dreiflammig, QPAR111, rechteckig,
aluminium gebürstet, max. 225W

115561 KADUX 3, Einbauleuchte, dreiflammig, QPAR111, rechteckig,
weiß matt, max. 225W

Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten
Leuchtengehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Die
Lampenhalter dieser ES111 Hochvoltversion sind kardanisch
schwenkbar und erlauben so die individuelle Ausrichtung der Lichtkegel.
Die KADUX 1 Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an
230V Netzspannung geliefert.
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