
TECHNISCHE DATEN
Wandlerprinzip . . . . . . . . . . . . . Dynamisch
Arbeitsprinzip . . . . . . . . . . . . . . Geschlossen
Übertragungsbereich . . . . . . . . . 10 – 25.000 Hz
Kennschalldruckpegel . . . . . . . . 90 dB SPL (1 mW / 500 Hz)
Max. Schalldruckpegel . . . . . . . . 100 dB SPL (200 mW / 500 Hz)
Klirrfaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,7% (1 mW / 500 Hz)
Art der Ankopplung an das Ohr . . Im-Ohr
Isolierung von 
Außengeräuschen . . . . . . . . . . . 10 dB @ 1 kHz
Bluetooth Version . . . . . . . . . . . 4.2
Frequenzbereich . . . . . . . . . . . . 2,402 – 2,480 GHz
Leistungsklasse . . . . . . . . . . . . . 2.0
Unterstützte Profile . . . . . . . . . . HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SPP
Unterstützte Codecs . . . . . . . . . aptX™, AAC, SBC
Reichweite . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zu 10 m
Laufzeit Musik . . . . . . . . . . . . . . 7,5 Std.
Laufzeit Standby . . . . . . . . . . . . 5 Tage
Sprechzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Std.
Ladezeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 Std.
Batteriekapazität . . . . . . . . . . . . 110 mAh
Batterietype . . . . . . . . . . . . . . . . Lithium Polymer Akku
Ladebuchse . . . . . . . . . . . . . . . . Kontakte auf Controller 

(Ladeschale erforderlich)
Kabellänge . . . . . . . . . . . . . . . . 560 mm
Gewicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 g

BESCHREIBUNG
Der Byron BTA ist ein kabelloses In-Ear-Headset mit Bluetooth-
Technologie, das sich durch einen natürlichen und hochaufgelösten
Klang mit angenehmen Bass auszeichnet. Durch DSP klingt er sehr
fein und ausgeglichen. Mit einer Reichweite bis zu 10 Metern
 erlaubt das Headset eine entsprechende Bewegungsfreiheit, wobei
es mit allen Bluetooth-fähigen Geräten wie Smartphone, Tablet
oder Computer verwendet werden kann.
Das Verbindungskabel zwischen den beiden Ohrhörern verfügt über
eine intergrierte Fernbedienung mit Mikrofon. Mit den Lautstärke-
tasten kann die Lautstärke erhöht oder reduziert bzw. das Mikrofon
stummgeschaltet werden. Eine Multifunktionstaste dient zum 
Ein-/Ausschalten des Headsets, Annehmen/Beenden von Anrufen,
 Aktivieren des Paarungsmodus sowie zur Musiksteuerung. Sprachan-
sagen zum Akkustand tragen ebenfalls zum Bedienkomfort bei.
Der integrierte Akku wird über eine Ladeschale innerhalb von 
90 Minuten aufgeladen.
Dank der geschlossenen Bauweise und der Ohrpassstücke die in
drei verschiedenen Größen im  Lieferumfang enthalten sind,  werden
Umgebungsgeräusche wirkungsvoll ausgeblendet.

MERKMALE
• Bluetooth-Technologie für mehr Bewegungsfreiheit
• Reichweite bis zu 10 m
• Akkubetriebsdauer bis zu 7,5 Std.
• Audio Codecs: Qualcomm® aptX™, 

Advanced Audio Coding (AAC), 
Low Complexity Subband Codec (SBC)

• Verbindungskabel mit integriertem Mikrofon und Fernbedienung
• LED zur Anzeige des Betriebsstatus
• Verwendung mit jedem Bluetooth-fähigem Gerät wie Smart-

phone, Tablet oder Computer
• Mit Sprachansagen zum Akkustand

ZUBEHÖR – LIEFERUMFANG
3 Paar Silikon-Ohrpassstücke (S, M, L)
1 Paar Ear-Hooks
1 Ladeschale (USB-A)
1 Etui

Byron BTA
Bluetooth-In-Ear-Headset
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