
LC-55CUF8372ES to telewizor 4K Ultra HD Smart TV oferujacy doskonałą jakość obrazu.
Inteligentna seria Ultra HD CUF8372 oferuje szeroki zakres połączeń i najwyższą jakość obrazu. Trzy porty 
HDMI 2.0 są w stanie przyjąć sygnał 2160p 60Hz, port USB 3.0 jest idealny do podłączenia szybkiego dysku 
twardego, a technologia MHL umożliwia podłączenie urządzeń mobilnych przy jednoczesnym ładowaniu ich 
baterii.

Karta produktu

Dostawca/Model LC-55CUF8372ES

Klasa efektywności energetycznej A

Przekątna ekranu 139 cm / 55 inches

Zużycie energii w trybie włączenia 110.0 W

Roczne zużycie energii* 161 kWh

Zużycie energii w trybie czuwania <0.50 W

Zużycie energii w trybie wyłączenia N/D

Rozdzielczość ekranu 3840 (H) × 2160 (V)
* - Zuzycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zuzycia energii przez telewizor

działajacy 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zuzycie energii zalezy od

sposobu uzytkowania telewizora.

LC-55CUF8372ES

ROZMIAR EKRANU 139 cm (55”)

HD TUNER DVB-T/T2/C/S/S2

3 WEJŚCIA HDMI 2.0

MULTIMEDIALNY ODTWARZACZ USB: 
ODTWRZANIE I NAGRYWANIE

4K UHD SMART TV

Sharp uważa, że zobaczyć znaczy uwierzyć. /This is Why
nasze najnowsze telewizory AQUOS LED wyposażone są w
technologie oferujace szczegółowy i wierny obraz.
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EKRAN 

Przekątna cm / cale 139/55

Rozdzielczość 3840x2160

Active Motion 600

Podświetlenie D-LED

Jasność (cd/m²) 350

Kontrast dynamiczny 1 000 000:1 

SYSTEM AUDIO 

Głośniki Dwudrożne

Moc głośników 2x10W (8 ohm) 
 +15W subwoofer (8 ohm)

Technologia dźwięku Harman-Kardon 
System dźwięku B/G, D/K, I, L, NICAM/A2

Ustawienia dźwięku Sound Equalizer

Dekodery audio Dolby Digital/Digital+/DTS 2.0

Dźwięk przestrzenny DTS Studio Sound™

TUNER

TV system ATV PAL, SECAM

 DTV DVB-T/T2/C/S/S2 
  (MPEG4 + HEVC/H.265)

FUNKCJE

SHARP AQUOS NET+ Apps store TAK

Zainstalowane aplikacje YouTube, Facebook, Twitter, Netflix,

 przeglądarka i wiele więcej

Bluetooth TAK

Hbb TV TAK

DLNA media player

Video/ Photo/ Music TAK/ TAK/ TAK

Miracast TAK

Wireless Display TAK

WiFi TAK

Video Codec HEVC/H.265, MPEG4/H.264, VP9

Pliki USB Video AVI/MKV/WMV/ASF/MP4/M4v/RM/

 RMVB/VOB/TS/M2TS/MPG/FLV/SWF

Pliki USB Muzyka MP3, M4a, WMA, AAC, AC3, EAC3,

 LPCM, OGG

Pliki USB Foto JPG, JPEG, BMP, PNG

PVR Ready z Timeshift TAK (tylko FAT32)

USB Software Update TAK

System plików USB FAT16/FAT32/NTFS

HDMI-CEC TAK

HDMI-ARC TAK (HDMI2)

MHL TAK (HDMI3)

OAD TAK

EPG TAK

Hotel Mode TAK

GNIAZDA PODŁACZENIOWE 

HDMI 2.0 TAK (3x)

USB 3.0 TAK

USB 2.0 TAK (2x)

SD Card Slot TAK

RJ45 TAK

Mini SCART TAK

Gniazdo CI+ TAK

Antena (RF) TAK

Antena Sat TAK

Mini component/ YPbPr TAK

Mini AV composite input + Audio TAK

Wyjście Audio/ Słuchawkowe TAK/ TAK

Wyjście cyfrowe audio (SPDIF) TAK

TRYB HOTELOWY

Blokada źródła TAK

Domyślne źródło TAK

Domyślny program TAK

Domyślna głośność TAK

Max głośność TAK

Import USB TAK

Export USB TAK

POZOSTAŁE 

Zasilanie 220-240V ±20% / 50Hz

Certyfikaty bezpieczeństwa CE (EMC), CB (Safety),

 ErP (Energy) etc

Klasyfikacja energetyczna A Class

Zużycie energii

(ecomode/standard/max) 110/145/180W

Zużycie energii w trybie czuwania <0.50 W

Mocowanie VESA (mm) 600 x 300

EAN 4974019911540

Wymiary ze standem (W x H x D in mm): 1237,5 x 750,1 x 222,4

Wymiary bez standu (W x H x D in mm): 1237,5 x 726,3 x 68,6

Wymiary opakowania (W x H x D in mm): 1290 x 814 x 135

Waga netto (kg) 14,7

Waga brutto (kg) 18,3


