SIEMENS

iQ700
ER326BB70D
Gas-Kochstelle, Glaskeramik, 30 cm

SIEMENS

L2

Spiil-
maschinenfest

113

Freude am Kochen mit Gas durch die Domino Kochstelle mit
elegant gldnzender und einfach zu reinigender Glaskeramik-

Oberflache.

v Die 30 cm breite Wok-Gas-Kochstelle zur perfekten Kombination
mit weiteren Domino- oder Facetten-Design-Kochstellen.

v Prazise Warmeregulierung und volle Warmeleistung sofort
verfligbar dank Kochen mit Gas.

v Besonders hitzebestdndig und reinigungsfreundlich - die moderne
Glaskeramik-Oberflache.

v Wertig in Material und Verarbeitung — die durchgangigen
Topftrager aus Gusseisen.

v Hoher Reinigungskomfort durch die modernen,
splilmaschinengeeigneten Topftrager.

Ausstattung

Technische Daten

Geratetyp : Vario/Domino Gas-Schaltermulde
Bauform : CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle : Gas

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden kénnen : 2
NischenmaBe (mm) : 45 x 270 x 490-500
Geratebreite (mm) : 302

Abmessungen des Gerdtes (mm) : 45 x 302 x 520
Nettogewicht (kg) : 6,0

Bruttogewicht (kg) : 7,0

Restwdrmeanzeige : Ohne

Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflaichenmaterial : Glaskeramik
Oberflachenfarbe : Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl, schwarz
Approbationszertifikate : CE

Lénge Anschlusskabel (cm) : 150
EAN-Nummer : 4242003601273
ElektroanschluBwert (W) : 1
GasanschluBwert (W) : 4700

Absicherung (A) : 3

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 60; 50
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Sonderzubehor

HZ394301 Verbindungsleiste
HZ298105 Simmer plate
HZ298010 Disensatz Fllssiggas G30/50mbar
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Ausstattung

Design

o Facetten-Design

o Topftrager aus Gusseisen

e Kombinierbar mit Domino Glaskeramik-Kochstellen
Komfort

e splilmaschinenfeste Topftrager

e Einhand-Ziindung

Umwelt und Sicherheit

e Zlindsicherung

o Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
Leistung

e 2 stufenlos regelbare Gas-Kochstellen
e 1 Stark-, 1 Normalbrenner

e Vorne: Normalbrenner 1.9 kW

e Hinten: Starkbrenner 2.8 kW

MaBe

e Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker
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MaBzeichnungen
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Bei Einbau zweier oder mehrerer
\ Domino-Elemente direkt nebeneinander

Bei Einbau von zwei Domino-Elementen ist ein oder sind mehrere Montagesétze
direkt neben einer Mulde sind zwei erforderlich &2 Elemente 1 Montagesatz,
Montagesétze (HZ394301) erforderlich. 3 Elemente 2 Montagesatze usw).

Male in mm Malie in mm
o 302
520 L

50 min. 600
Bei Einbau eines Domino—;meh

Bild zur Tabelle Domino-Kombinationsméglichkeiten
mit entsprechenden Gerate- und Ausschnittmalen

min. 600

direkt neben einer Mulde ist ein
Montagesatz (HZ394301) erforderlich.

Malte in mm
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Bei Einbau zweier oder mehrerer
Domino-Elemente direkt nebeneinander
ist ein oder sind mehrere Montagesatze
erforderlich g? Elemente 1 Montagesatz,
3 Elemente 2 Montagesatze usw).

Male in mm
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Bei Einbau zweier ader mehrerer
Elemente nebeneinander ist ein
oder sind mehrere Montagesatze
erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz,
3 Elemente 2 Montagesatze uswl.

Ausschnittmale (X) je nach Kombination
siehe Tabelle:

Male in mm



