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�� Odbiornik IP Android z potrójnym tunerem 
(DVB-T2/C/S2) z darmowymi programami 
Free-To-Air1  w jakości UHD i radiem
�� Obsługuje nowy standard HEVC/H.265 
dekodowanie wideo (4K Ultra HD) 
�� Obsługa Dolby Digital i Dolby Digital Plus2

�� Przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze interfejs
�� Łatwe połączenie z Internetem za pośrednictwem 
wbudowanej Wi-Fi® lub LAN
�� Wygodny pilot zdalnego sterowania
�� Strumieniowe odtwarzanie wideo z Internetu

�� Proste pobieranie i instalowanie aplikacji z 
opcją indywidualnego sortowania3

�� Bądź w kontakcie z przyjaciółmi i udostępniaj treści 
za pośrednictwem aplikacji społecznościowych
�� Galeria zdjęć przedstawia zdjęcia i obrazy z karty 
micro SD lub urządzenia pamięci masowej USB 
�� Odtwarzacz wideo do odtwarzania filmów 
z karty micro SD lub pamięci USB 
�� Fonoteka odtwarza muzykę zapisaną na karcie 
micro SD lub pamięci USB i sortuje je według 
wykonawców, albumów, utworów i list odtwarzania

Hybrydowy odbiornik TV UHD z Androidem
SRT 2402

Ciesz się telewizją Smart i 4K Ultra HD!
Witamy w przyszłości dzięki Androidowi IP Receiver SRT 2402! Po podłączeniu odbiornika do 
telewizora można go zaktualizować do Smart TV! Bądź z innymi w kontakcie i udostępniaj im treści 
za pośrednictwem aplikacji sieci społecznościowej. Strumieniowe przesyłanie wideo z Internetu i 
dwóch portów USB do nagrywania i odtwarzania plików to najlepsze warunki dla udanego wieczoru 
z telewizją w jakości obrazu do 4K Ultra HD.



EAN SRT 2402: 9120072371141
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1.	Antena naziemna/ wejście kablowe
2.	Antena satelitarna
3.	Internet
4.	TV (HDMI)

5.	SPDIF (coax.)
6.	Czytnik kart micro SD 
7.	Zewnętrzne urządzenie USB
8.	Zasilanie

Zmiany techniczne zastrzeżone. W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, projektowanie i 
wygląd produktów mogą ulec zmianie. 

Android i Google Wallet są znakami towarowymi firmy Google Inc. Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym firmy Wi-Fi Alliance®. Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są 

znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.  Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby Audio oraz symbol 

podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Wszystkie inne nazwy 
produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

© STRONG 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Tuner & Tryb demodulacji
Zakres częstotliwości DVB-S2: 
950 ~ 2150 MHz
Zakres częstotliwości DVB-T2 : 174 MHz 
~ 230 MHz / 474 MHz ~ 858 MHz
Zakres częstotliwości DVB-C: 
113 MHz ~ 858 MHz
Tryb demodulacji: DVB-T2, 
DVB-S2, DVB-C
Tryb demodulacji DVB-S2: QPSK/8PSK; 
Symbol rate up to 55 Mbps
Tryb demodulacji DVB-T2: QAM modes: 
4, 16, 64, 256 (z lub bez obracania)
Szerokoście: 1.7, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 MHz
Rozmiary FFT: 1K, 2K, 4K, 
8K, 16K, 32K±600 KHz
Tryb demodulacji DVB-C: 16QAM, 
32QAM, 64QAM, 128QAM, and 
256QAM; Symbol rate up to 7.0 Mbps

Dekoder video
Kompresja wideo: H.264/AV, H.265/HEVC
Rozdzielczości wideo: 4K@60fps 
1080p/1080i, 720p

Audio dekoder
Dekodowanie audio: MPEG, OGG, OGA, 
FLAC, ALAC, Ape, M4A, RM, MPEG-1 
layer1/2 (Dolby® Digital, Dolby® Digital 
Plus*, WMA, WMA Pro, WMV opcjonalny)

Pamięć i System
Wersja Androida: 7.1
Chipset: Amlogic S905D-B
CPU: Quad Core Cortex-A53 2.0 GHz
GPU: Mali-450MP
SDRAM: DDR3, 1 GB
Flash: eMMC: 8 GB

Złącza
ANT IN Typ F
SAT IN
Ethernet (RJ45)
HDMI
S/PDIF (coax)
2x wejścia USB
Gniazdo micro SD
Zasilanie (12 V, 2 A)

Ogólne dane
Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Bluetooth: 4.0
Napięcie zasilania: 100 - 
240 V AC, 50/60 Hz
Napięcie wejśiowe: DC 12 V, 2 A
Zużycie energii: 7.30 W 
(typowe), 24 W (maks.)
Temperatura przechowywania: maks 0.5 W
Temperatura pracy: 0 ~ +40° C
Temperatura przechowywania: 
-10° C ~ +65° C
Wymiary (WxDxH) w mm: 160 x 118 x 32
Ciężar netto: 0.30 kg

* Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories.

Hybrydowy odbiornik TV UHD z Androidem SRT 2402

�� Łączenie się z innymi urządzeniami i 
udostępnianie danych przez Bluetooth
�� Udostępnianie mediów cyfrowych między 
urządzeniami multimedialnymi
�� Screen mirroring pozwala na wyświetlenie ekranu 
smartfona lub tabletu na ekranie telewizora, 
�� 2x porty USB do wymiany danych 
(tworzenia kopii zapasowej i przywracania), 
zapis, odtwarzacz i odtwarzanie4 
�� Wygodny pilot na podczerwień 
�� Aktualizacje przez Internet i USB
�� Możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia, 
takiego jak: mysz, klawiatura, urządzenie pamięci 
masowej, kamerę internetową do portu USB 
�� Nagrywanie programów telewizyjnych na kartę 
micro SD, pamięć USB lub dysk twardy
�� Różne możliwości nagrywania: natychmiastowe 
nagrywanie, poprzez timer, zarezerwowane poprzez EPG
�� Timeshift: zatrzymaj program TV i 
wznów oglądanie później
�� Funkcje sterujące stanem czuwania i rejestrowania

�� Elektroniczny przewodnik po programach 
(EPG) dla wyświetlania informacji obecnych 
/ następujących programów do 7 dni5
�� 16 list ulubionych
�� 10000 kanałów Pojemność pamięci i radiem
�� Telegazeta, wielojęzyczne napisy i ścieżki audio5

�� Automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów
�� Menu kontroli rodzicielskiej i kategoria 
wiekowa dla kanałów
�� Quad Core Cortex- A53 2.0 GHz i 
Mali-450 Penta Core GPU
�� Niski pobór mocy w trybie czuwania
�� Złącza: ANT IN / CABLE IN, SAT IN, HDMI, 
S/PDIF (coax.), 2x Porty USB, czytnik kart 
SD, zasilania 12 V, Wi-Fi, Bluetooth
�� Akcesoria: pilot na podczerwień, 2x baterie 
AAA, kabel HDMI (2 m), zasilacz

1	� W zależności od lokalnych warunków sygnałowych
2	� Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital oraz symbol podwójnego D są zarejestrowanymi 

znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories
3	� Niektóre aplikacje mogą być niedostępne w Twoim kraju lub regionie. Szybkość pobierania 

zależy od połączenia internetowego.
4	� STRONG nie może zagwarantować odtwarzania plików chociaż rozszerzenia są na liście, 

ponieważ zależy to od używanego kodeka, szybkość transmisji danych i rozdzielczości
5	� Dostępność w zależności od nadawcy
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