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Das DeFender™ M3
passt an den meisten
Vorderradgabeln.
Jedoch funktioniert es
nicht an Gabeln, deren
Brücke mehr als 60 mm
bereit ist. Es  ist zudem
nicht mit dem 1,5“
Headset-Standard
kompatibel.

Breite     60 mm Breite     60 mm

Passt mit ø19,6 - 26 mm

B.

A.

Passt mit ø 27,7- 35 mm

Bauen Sie den hinteren
Teil nicht auseinander.
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Zur Montage / zum Lösen
drücken

(hinten)

(vorne)

Feststellhebel

KLICK

ARRETIEREN

Spreizkonus

4 mm
Innensechskant

Empfohlener
 Drehmoment:

2-4 Nm

Vorne

Achten Sie darauf, dass der
Spreizkonus korrekt
ausgerichtet und so nahe wie
möglich an der Gabelbrücke
arretiert ist. Eine fehlerhafte
Montage kann Schäden am

D

DeFender™ M3 Bedienungsanleitung

Benötigtes Werkzeug: 4 mm Innensechskant

ACHTUNG

MONTAGE

ARRETIEREN



Benötigtes Werkzeug: 3 mm/ 5mm Innensechskant

MONTAGE

Lösen Sie den Feststellhebel und den
Gurtbolzen

Schließen Sie den Feststellhebel
um das DeFender™ M33 an der
Sattelstütze zu befestigen.

D

MONTAGE DER UMKEHRBAREN VERBINDUNG (POSITION 1 TO POSITION 2)

DeFender™ M33 Bedienungsanleitung

KLICK

Wenn Sie den Winkel des DeFender™ M33
Schutzblechs einstellen, achten Sie bitte
darauf, dass der Abstand zwischen dem
Schutzblech und dem Reifen größer ist
als der Federweg des Hinterrads. Eine
inkorrekte Montage kann Schäden am
DeFender™ M33 und Ihrem Fahrrad sowie
Verletzungen verursachen.

Federweg des Hinterrads

Federweg des Hinterrads

Für vollgefederte Fahrräder

Drücken Sie den
Fixierungs-Knopf
runter, um die
Gurtposition zu fixieren.

Rasten Sie den Gurtbolzen am
Feststellhebel ein, bis ein „Klick“ ertönt

RUNTERDRUCKEN

KLICK
Ziehen Sie den
Fixierungs-Knopf
hoch und drehen Sie
Ihn, um die Gurtlänge
einzustellen.

Drücken Sie die
Entriegelung, um das
Schutzblech zu entfernen

hintere
Verbindung

3 mm Innensechskant

umgekehrte
Verbindung

POSITION 2

POSITION 1

Winkeleinstell-Schraube

Gurtbolzen

umkehrbare
Verbindung

Entriegelung

Fixierungs-
Knopf

 WINKELEINSTELLUNG

Richten Sie den Winkel des DeFender™  M33 aus, indem Sie
die Winkeleinstell-Schraube lösen und beim Erreichen des
gewünschten Winkels festziehen.  Um ein Auseinanderfallen
und mögliche Schäden zu vermeiden, darf die Schraube nicht
vollständig gelöst werden.

ACHTUNG

Empfohlener
 Drehmoment:

2-4 Nm
5mm Innen-
Schraube

KLICK

ACHTUNG

(voreingestellt)

POSITION 1
(voreingestellt)

POSITION 2

Die umkehrbare Verbindung ist
kompatibel mit einer Vielzahl von
Rahmengrößen und
Sattelstützwinkeln. Achten Sie
darauf, die beste Montageposition
für Ihr 26“ MTB zu wählen.


