@ HP Sales Central
HP ZBook Studio G5 Mobile Workstation (6TWA44EA)

Aktivab: 01.10.2019

Uberblick

Kleiner, schneller und heller denn je

Erleben Sie die perfekte Mischung aus ultraflachem Design und
erstklassiger Leistung im neuen HP ZBook Studio. Beseitigen
Sie Einschrankungen bei der kreativen Arbeit mit schnellen
Bearbeitungs- und Rendering-Funktionen und hauchen Sie lhren
Ideen auf dem hellsten 4K UHD-Laptop-Display ! von HP Leben
ein.

Listenpreis
3,069.00 €

Das hellste 4K UHD-Laptop-Display von HP Die sicherste mobile Workstation von HP

Sehen Sie lhre Arbeit in einer Milliarde lebhaften Farben  Schiitzen Sie lhre Arbeit mit branchenfiihrenden

auf dem HP DreamColor Display mit 600 Nit Helligkeit. ~ Sicherheitsfunktionen. Per Knopfdruck wird der HP Sure

Erledigen Sie Arbeiten, bei denen es auf exakte Farben  View 3 Blickschutz aktiviert, um vor visuellem Hacking zu

ankommt, mit 100 % Adobe RGB-Abdeckung, die lhnen  schiitzen, und RAID 14 bewahrt eine Sicherungskopie

jedes Mal hilft, Farben perfekt wiederzugeben. lhrer gesamten Dateien fiir den Fall, dass diese
erforderlich sein sollte.

Leistungsstdrker denn je

Erhalten Sie ultraschnelle Leistung mit den neuesten
Intel® Core™ i9 Prozessoren und 64 GB
Arbeitsspeicher 2. Rendern Sie fotorealistische Bilder
mit zertifizierten NVIDIA® Quadro® P2000
Grafikkarten, optimiert fiir Stabilitdt und hochste
Leistung mit professionellen Softwareanwendungen.

Spezifikationen

Betriebssystem
Windows 10 Pro 64

Prozessorproduktfamilie
Intel® Core™ i9-Prozessor der 9. Generation

Prozessor
Intel® Core™ i9-9880H mit Intel® UHD Graphics 630 (2,3 GHz Basisfrequenz, bis zu 4,8 GHz mit Intel® Turbo
Boost Technologie, 16 MB Cache, 8 Cores)

MDA - Hauptverkaufsargument
Windows 10 Pro oder andere Betriebssysteme erhiltlich

Umwelt
Halogenarm

Sicherheitsmanagement
Absolute Persistence Module; Separater TPM 2.0 Embedded Security-Chip (Common Criteria EAL4+



Augmented-zertifiziert); DriveLock und Automatic DriveLock; HP Device Access Manager; HP
Fingerabdrucksensor; HP Password Manager; HP Power On Authentication; HP Security Manager; Pre-Boot-
Authentifizierung; HP Sure Click; Measured Boot; HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Driver
Packs; HP System Software Manager (SSM); HP Manageability Integration Kit Gen2; HP BIOSphere mit Sure
Start Gend; HP Secure Disk Erase; HP Host-basierte Mac-Adresse; Windows Defender

Speicherkapazitit, Standard
DDR4-2666 SDRAMmit 32 GB (2 x 16 GB)

Speichersteckplatze
2 SODIMM

Festplatte — Beschreibung
512 GB PCle® NVMe™ SSD

Anzeigegerit
Entspiegelter 4K IPS eDP- + PSR-Bildschirm mit 39,62 cm (15,6 Zoll) Diagonale, LED-Hintergrundbeleuchtung
mit Umgebungslichtsensor, 400 cd/m? (3840 x 2160)

AnzeigegroRe (diagonal)
39,6 cm(15,6")

Grafik
Intel® UHD Grafikkarte 630

1/0-Anschluss
Links

Anschliisse
1USB3.0; 1 USB 3.0 (Laden)

1/0-Anschluss
Rechts

Anschliisse
1 HDMI 2.0; 1 Kopfhorer/Mikrofon kombiniert; 1 Netzanschluss; 2 USB 3.1 Type-C™ Thunderbolt™ 3
(DisplayPort™ 1.3)

Erweiterungssteckplitze
1 UHS-II-SD-Kartenleser

Netzwerkschnittstellentyp
WLAN

Netzwerkschnittstelle
Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac (2x2) Wi-Fi® und Bluetooth® 5.0 kombiniert

Stromversorgung
Externes AC-Netzteil, 150 W

Akku-/Batterietyp
HP Long-Life-Akku, 6 Zellen, 95,6 Wh, Li-lon-Polymer;

Energieeffizienz
ENERGY STAR®-zertifiziert

Mindestabmessungen (Bx T x H)
36 x 25,4 x 0,88 bis 1,74 cm (von vorne nach hinten)

Gewicht
Ab2kg

Tastatur
HP Collaboration-Tastatur, spritzwassergeschiitzt, Hintergrundbeleuchtung und Funktionstastensteuerung

Garantie
3 Jahre eingeschrankte Garantie und Service einschlieflich Ersatzteile und Arbeitszeit (3-3-0).
Geschaftsbedingungen variieren je nach Land.



iUberblick

1 Basierend auf einer internen Analyse von Laptops mit Klappgehause-Formfaktor, Helligkeit basierend auf 4K UHD-Nits (Stand: 26. Marz 2018).

2 64GBRAM sind voraussichtlichab Dezember 2018 verfiigbar.

3 Derintegrierte HP Sure View Blickschutzist eine optionale Funktion, die beim Kauf konfiguriert werden muss und im Querformat ausgefiihrt wird.
4 Raid 1ist voraussichtlich ab Dezember 2018 verfiigbar.

5 DasHP Manageability Integration Kit Gen2 steht unter http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.htmlzum Download bereit.
9 Adobe Premier Proist separat erhaltlich.

10 NVIDIA® Quadro® P2000 Grafikkarte ist eine konfigurierbare Option.


http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html

Detaillierte Spezifikationen

Akku-/Batterietyp
HP Long-Life-Akku, 6 Zellen, 95,6 Wh, Li-lon-Polymer;

Anschliisse
1 HDMI 2.0; 1 Kopfhorer/Mikrofon kombiniert; 1 Netzanschluss; 2 USB 3.1 Type-C™ Thunderbolt™ 3
(DisplayPort™ 1.3)

Anschliisse
1 USB 3.0; 1 USB 3.0 (Laden)

Anzeige, FuBnotenziffer

(8]

Anzeigegerit
4K-Display mit 15,6 Zoll Diagonale

Anzeigegerit
4K-Display mit 39,6 cm (15,6 Zoll) Diagonale

Anzeigegerdt
Entspiegelter 4K IPS eDP- + PSR-Bildschirm mit 39,62 cm (15,6 Zoll) Diagonale, LED-Hintergrundbeleuchtung
mit Umgebungslichtsensor, 400 cd/m2 (3840 x 2160)

Anzeigegerit
Entspiegelter 4K IPS eDP- + PSR-Bildschirm mit 39,62 cm (15,6 Zoll) Diagonale, LED-Hintergrundbeleuchtung
mit Umgebungslichtsensor, 400 cd/mz (3840 x 2160)

AnzeigegrdBe (diagonal)
15,6 Zoll

AnzeigegriBe (diagonal)
39,6 cm(15,6")

Audio-Merkmale
Vier Stereolautsprecher von Bang & Olufsen, von HP abgestimmt, nach auRRen gerichtetes HP Mikrofon mit
Unterstiitzung der HP Noise Reduction Software, Funktionstasten zur Lautstarkeregelung, kombinierter
Mikrofon-/Kopfhdreranschluss, HD-Audio, HP Clear Sound Amp

Betriebssystem
Windows 10 Pro 64

Bild, Haftungsausschluss
Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename
Clamshell

Copyright-Hinweis
Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. Die Garantien fiir HP Produkte werden ausschlief3lich in
der entsprechenden, zum Produkt gehorigen Garantieerklarung beschrieben. Die hier enthaltenen
Informationen stellen keine zusatzliche Garantie dar. HP haftet nicht fiir hierin enthaltene technische oder
redaktionelle Fehler oder Auslassungen.
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Energieeffizienz
ENERGY STAR®-zertifiziert



Erweiterungssteckplatze
1 UHS-II-SD-Kartenleser

Festplatte - Beschreibung
512 GB PCle® NVMe™ SSD

Garantie
3 Jahre eingeschrankte Garantie und Service einschlieRlich Ersatzteile und Arbeitszeit (3-3-0).
Geschaftsbedingungen variieren je nach Land.

Gewicht
Ab2kg

Grafik
Dediziert

Grafik
Integriert

Grafik
Intel® UHD Grafikkarte 630

Grafik
NVIDIA® Quadro® P2000 (4 GB GDDRS dediziert)

Grafikkarte, FuBnotenziffer
[10]

Hinweis zu Erweiterungssteckplitzen
SD untersttitzt die digitale Sicherheit der nachsten Generation und ist abwartskompatibel mit SDHC, SDXC

Hinweis zum Gewicht (metrisch)
Das Gewicht variiert je nach Konfiguration und Komponenten.

Hin_yveis zum Standardspeicher
Ubertragungsraten von bis zu 2666 MT/s.

1/0-Anschluss
Links

1/0-Anschluss
Rechts

Kamera
720p-HD-Webcam mit IR

MDA - Hauptverkaufsargument
Windows 10 Pro oder andere Betriebssysteme erhiltlich

Mindestabmessungen (B x T x H)
36 x 25,4 x 0,88 bis 1,74 cm (von vorne nach hinten)

Netzwerkschnittstelle
Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac (2x2) Wi-Fi® und Bluetooth® 5.0 kombiniert

Netzwerkschnittstellentyp
WLAN

Prozessor
Intel® Core™ i9-9880H mit Intel® UHD Graphics 630 (2,3 GHz Basisfrequenz, bis zu 4,8 GHz mit Intel® Turbo
Boost Technologie, 16 MB Cache, 8 Cores)

Prozessorgeschwindigkeit
2,3 GHz

Prozessorproduktfamilie
Intel® Core™ i9-Prozessor der 9. Generation

Publikationsnummer des Datenblatts
4AA7-2971

QuickSpec
http://h20195.www?2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05939918

Rechtliche Anmerkung
HP empfiehlt Windows 10 Pro.


http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05939918

Servicebeschreibung
HP Hardware-Support am ndchsten Arbeitstag vor Ort fiir Notebooks, 3 Jahre

Services (Care Pack)
3 Jahre Vor-Ort-Hardwareunterstiitzung durch einen qualifizierten HP-Techniker am ndchsten Arbeitstag fiir
lhr [T-System, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

Sicherheitsmanagement
Absolute Persistence Module; Separater TPM 2.0 Embedded Security-Chip (Common Criteria EAL4+
Augmented-zertifiziert); DriveLock und Automatic DriveLock; HP Device Access Manager; HP
Fingerabdrucksensor; HP Password Manager; HP Power On Authentication; HP Security Manager; Pre-Boot-
Authentifizierung; HP Sure Click; Measured Boot; HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Driver
Packs; HP System Software Manager (SSM); HP Manageability Integration Kit Gen2; HP BIOSphere mit Sure
Start Gend; HP Secure Disk Erase; HP Host-basierte Mac-Adresse; Windows Defender

Sicherheitsverwaltung, FuBnotenziffer
[18,19,20,21,25,26,27,28]

Software, FuBBnotenziffer
[14,15,16,17]

Speicher
32 GB Arbeitsspeicher; 512 GB SSD-Speicher

Speicherkapazitit, Standard
DDR4-2666 SDRAMmit 32 GB (2 x 16 GB)

Speichersteckplatze
2 SODIMM

Speichertyp
SSD

Stromversorgung
Externes AC-Netzteil, 150 W

Tastatur
HP Collaboration-Tastatur, spritzwassergeschiitzt, Hintergrundbeleuchtung und Funktionstastensteuerung

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[1]Nicht alle Funktionen stehen in allen Editionen oder Versionen von Windows zur Verfiigung. Das System
erfordert moglicherweise aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware, Treiber, Software oder ein
BIOS-Update, damit die Funktionen von Windows vollstandig genutzt werden kénnen. Die automatische
Aktualisierung von Windows 10 ist stets aktiviert. Es fallen ggf. ISP-Gebiihren an und es miissen im Laufe der
Zeit ggf. zusatzliche Anforderungen fiir Updates erfiillt werden. Siehe http://www.windows.com.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[10] Mobile professionelle NVIDIA® Quadro®-Grafikkarten unterstiitzen bis zu vier voneinander unabhangige
Displays bei Verwendung einer HP ZBook-Dockingstation mit Thunderbolt 3 (separat erhéltlich) oder DP 1.2-
Hubs mit MST. Professionelle AMD Radeon™ Pro-Grafikkarten unterstiitzen bis zu sechs voneinander
unabhdngige Displays bei Verwendung einer HP ZBook-Dockingstation mit Thunderbolt 3 (separat erhaltlich)
oder DP 1.2-Hubs mit MST.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[11] Privatsphdre-Kamera ist auf dem Touchscreen nicht verfiigbar.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[12] Dual-Mikrofon-Array, wenn mit optionaler Webcam und optionalem nach auRen gerichtetem Mikrofon
ausgestattet.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[13] Optional oder als Zusatzfunktion.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[14] HP ePrint Driver erfordert eine Internetverbindung zu einem webfghigen HP Drucker und eine HP ePrint-
Kontoregistrierung (eine Liste der zugelassenen Drucker, der unterstiitzten Dokument- und Bildtypen sowie
weitere Informationen zu HP ePrint finden Sie auf www.hp.com/go/businessmabileprinting).

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[15] HP Remote Graphics Software erfordert ein Windows- oder Linux®-Betriebssystem bzw. Mac®0S X
10.10 (oder aktueller) sowie Netzwerkzugriff.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[17] Die HP Client Security Suite Gen 4 erfordert Windows und Intel®- oder AMD-Prozessoren der 8.


http://www.windows.com
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting

Generation.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[18] Das BIOS Absolute Persistence-Modul wird deaktiviert geliefert und muss vom Kunden durch Erwerb
eines Abonnements aktiviert werden. Die Serviceleistungen sind moglicherweise eingeschrankt.
Informationen zur Verfiigbarkeit aul3erhalb der USA erhalten Sie von Absolute. Beim optionalen
Abonnementservice Absolute Recovery Guarantee handelt es sich um eine beschrankte Garantie. Es gelten
bestimmte Bedingungen. Die vollstandigen Informationen finden Sie unter:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[19] Finger-Sensor ist optional

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[2] Die Multi-Core-Technologie dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter Software-Produkte. Die
Verwendung dieser Technologie bringt nicht zwangslaufig Vorteile fiir jeden Kunden und jede
Softwareanwendung. Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload und der Hardware-
und Softwarekonfiguration. Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von Intel ist kein MaR fiir hdhere
Leistung.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[20] Das HP Manageability Integration Kit kann unter http://www.hp.com/go/clientmanagement
heruntergeladen werden.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[21]1HP BIOSphere Gen4 erfordert Intel®- oder AMD-Prozessoren der 8. Generation. HP Sure Start Gend ist
auf HP Z Workstations mit Intel®- oder AMD-Prozessoren der 8. Generation verfiigbar.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[22] HP Password Manager erfordert Windows.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[23] EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Den
Registrierungsstatus nach Landern finden Sie unter www.epeat.net.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[24] Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegerate sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf
erworbene Serviceteile sind moglicherweise nicht halogenarm.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[25] Akkuist intern und nicht durch den Kunden austauschbar. Wartung nach Garantie. Akkus haben eine
einjahrige eingeschrankte Garantie, langlebige Akkus entweder eine eingeschrankte 1-Jahres- oder 3-Jahres-
Garantie (je nach Plattform).

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[26] HP Secure Erase gilt fiir die in der Sonderveréffentlichung 800-88 des National Institute of Standards and
Technology beschriebenen Methoden.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[271HP Sure Click ist auf ausgewahlten HP Plattformen verfiigbar und unterstiitzt Microsoft® Internet
Explorer, Google Chrome und Chromium™. Zu den unterstiitzten Anhangen gehdren Microsoft Office- (Word,
Excel, PowerPoint) und PDF-Dateien im schreibgeschiitzten Modus. Unter
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW finden Sie alle
kompatiblen Plattformen, sobald diese verfiigbar sind.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[28] Windows Defender Abonnement, Windows 10 und Internetverbindung fiir Updates erforderlich.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[29] Windows Hello optional

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[3]1 GemaR den Support-Richtlinien von Microsoft unterstiitzt HP keine Windows® 8- bzw. Windows 7-
Betriebssysteme auf Produkten, die mit Intel- und AMD-Prozessoren der 7. Generation und héher konfiguriert
sind, und bietet auf http://www.support.hp.com keine Treiber fiir Windows® 8 oder Windows 7 an.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[30] Durch die Systembeschleunigung durch Intel® Optane™ Arbeitsspeicher wird der DRAMin lhrem System
nicht ersetzt oder erhéht.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[31] Die Intel Turbo Boost-Leistungsmerkmale variieren je nach Hardware-, Software- und
Systemkonfiguration. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.intel.com/technology/turboboost.


http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement
http://www.hp.com/go/clientmanagement
http://www.epeat.net
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW
http://www.support.hp.com
http://www.intel.com/technology/turboboost

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[32] Unterstiitzt, nicht vorinstalliert.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[3314 Zellen jetzt nur mit UMA, nicht zusammen mit DSC mdglich.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[34] Intel® Optane™ Speicher ist nur verfiighar, wenn HDD ausgewdhlt und die zweite M.2 nicht ausgewahlt
ist.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[35] Verfiighar ab Dezember 2018.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[36] RAID 1-Konfiguration erfordert 2 NVMe PCle M.2-Laufwerke; Beide Laufwerke miissen die gleiche
Kapazitat haben und nur die NVMe-Technologie nutzen.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[4] vPro. Einige Funktionen der Intel® Core™ i5 mit vPro™/Core™ i7 mit vPro™/Core™ i9 mit vPro™/Xeon® mit
vPro™-Technologie, z. B. Intel® Active Management-Technologie und Intel® Virtualization-Technologie,
erfordern zusatzliche Software eines Drittanbieters zur Ausfiihrung. Die Verfiigbarkeit zukiinftiger Virtual-
Appliance-Anwendungen fir die Intel® Core™ i5 mit vPro™/Core i7 mit vPro™/Xeon® mit vPro™-Technologie
héngt von anderen Softwareanbietern ab. Uber die Kompatibilitst mit zukiinftigen ,virtuellen Appliances”
kann noch keine Aussage getroffen werden.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[5] Nur 2 DIMM-Konfigurationen laufen mit 2.400 MHz, 4 DIMM-Konfigurationen laufen mit 2.133 MHz.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[6] Die Multi-Core-Technologie dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter Softwareprodukte. Die
Verwendung dieser Technologie bringt nicht zwangslaufig Vorteile fiir jeden Kunden und jede
Softwareanwendung. Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload und der Hardware-
und Softwarekonfiguration. Die Nummerierung, Marke und/oder Benennung von Intel ist kein MaR fiir hohere
Leistung.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[7] Die Intel® Turbo Boost-Leistungsmerkmale variieren je nach Hardware-, Software- und allgemeiner
Systemkonfiguration. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.intel.com/technology/turboboost.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[8] HD-Inhalt zur Anzeige von HD-Bildern erforderlich.

Technische Spezifikationen, FuBnotenziffer
[9] Intel® HD-Grafikkarte 630 ist als eigenstandige Grafikkartenoption konfigurierbar; Intel® HD-Grafikkarte
P630 wird nur verwendet, wenn die NVIDIA® Optimus™-Technologie aktiviert ist.

Umwelt
Halogenarm

Umweltschutzinformationen, FuBnotenziffer
[24]

UNSPSC-Code
43211503

Vertriebsbiiro und Telefonnummer
Albanien: +49 89 9396 1803; Algerien: +213 (0) 61 68 23 00; Osterreich: +43 (0) 810 00 60 80; Bahrain:
800 171; Belgien: +32 (02) 729 71 11; Bulgarien: +359 2 969 87; Bosnien-Herzegowina: +49 89 9396 1803;
Commonwealth of Independent States (CIS): +(095) 923 50 01; Kroatien: +385 1 606 02 00; Tschechische
Republik: +420 261 108 108; Danemark: +45 48 12 10 00; HP Ostafrika, autorisierter Berater: +254 20 27
16.111; Agypten: HP +202 792 5070; Estland: +372 6 813 820; Finnland: HP Myyntipalvelu010 217 2700;
Frankreich: +33 (0) 826 800 400; Deutschland: +49 (0) 180 532 62 22; Griechenland: +30 801 11 22 55 47;
Ungarn: +36 (1) 382 11 11; Island: +354 (1) 67 10 00; Irland: +353 1 615 82 00; Israel: +972 9 830 48 48;
Italien: Prodotti +39 02 92607 330, Servizio HP Care Pack: +39 02 9212 2040; Kasachstan &Kirgistan: +7
327 25843 43; Lettland: +371 703 07 00; Litauen: +370 5 2103 300; Luxemburg: (+352) 263 160 34
Mazedonien: +49 89 9396 1803; Malta: +49 89 9396 1803; Naher Osten (innerhalb der VAE gebiihrenfrei):
800 45 20; Moldawien: +49 89 9396 1803; Marokko (Afrikanische Region): Callcenter +212 22 40 47 47, HP
Vertriebsbiiro +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00; Niederlande: 0800 266 7272; Nigeria: + 234 13 205
241/3; Norwegen: +47 24 09 70 00; Polen: 0 801 522 622 und/oder 00 48 22 565 77 00 (fiir Anrufe gelten
die nationalen Gebiihren); Portugal: +351 808 200 808 (Welcome Desk fiir Endkunden fiir kommerzielle
Produkte); Rumanien: +40 (21) 303 83 00; Saudi-Arabien: (Gebihrenfrei) 800 897 14 33, Biironummer:
+96612731200; Serbien und Montenegro: +381 11 201 99 00; Slowakei: 0800 147 147; Slowenien: +386 1


http://www.intel.com/technology/turboboost

23074 20; Spanien: +34 (91) 631 16 00; Schweden: +46 200 27 00 00; Schweiz: Pre-
Sales/Produktinformationen +41 (0) 848 88 44 66, Ersatzteile, Handbiicher +41 (0) 848 84 74 64; Tunesien:
+216 189 12 22; Tirrkei: +90 (212) 444 79 79; VAE (Gebiihrenfrei): 800 45 20; VAE (Gebiihrenfrei): 800 45
20 oder 800 49 10; Ukraine: +380 44.490 61 20; GroRbritannien: HP Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40
00

Warenzeichen

Intel, Xeon, Core, Thunderbolt und Intel vPro sind Marken der Intel Corporation oder ihrer
Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Landern. Bluetooth ist eine Marke im Besitz des
Rechteinhabers und wird von HP Inc. unter Lizenz verwendet. ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der
US-Umweltschutzbehtrde EPA (Environmental Protection Agency). DisplayPort™ und das DisplayPort™-
Logo sind Marken der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Léndern. Das
NVIDIA-Logo und Quadro sind in den USA und anderen Landern eingetragene Marken und/oder Marken der
NVIDIA Corporation.

Weitere Informationen zur Produktkategorie

Die neuesten Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.hp.com/workstations

Zeigereinheit

Clickpad mit Unterstiitzung fiir Multi-Touch-Gesten, standardmaRig aktiviert fiir Tippen

Zubehor

HP DreamColor Z31x Studio-Display, Z4Y82A8; HP Thunderbolt Dockingstation (230 W), 2UK38AA; HP
Comfort Grip Wireless Maus, H2L63AA; HP Professional Flache Topload Tasche, H4J91AA; HP Smart Netztedil,
150 W, 4,5 mm, US, 45C18UT; HP 3 Jahre Vor Ort Hardware Support am nachsten Arbeitstag mit Schutz
gegen versehentliche Schaden (G2) fiir Notebooks UC279E (fiir Plattformen mit 3 Jahren Garantie) UC282E
(fir Plattformen mit 1 Jahr Garantie)

©Copyright 2019 HP Development Company, L P. Anderungen der hierin enthaltenen Informationen sind ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten. Die
einzigen Garantieansprtiche fiir HP Produkte und Services sindin den Garantieerkléirungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus
demvorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieanspriiche abzuleiten. HP haftet nicht fiir technische oder redaktionelle Fehler und
Auslassungen in diesemDokument.


http://www.hp.com/workstations
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