
 

 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

Pro-Ject Phono Box DS2 USB   
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Wir bedanken uns für den Kauf eines Phono-Vorverstärkers von Pro-Ject Audio Systems.  

Die Phono Box DS2 USB ist ein hochwertiger Phono-Vorverstärker für Plattenspieler mit Moving Magnet oder 
Moving Coil (MM oder MC)-Tonabnehmer. 

 

 
Warnt vor einer Gefährdung des Benutzers, des Gerätes oder vor einer möglichen Fehlbedienung. 

 
Besonders wichtiger Hinweis 

Sicherheitshinweise 

 

Verbinden Sie das Netzteil des Gerätes nur dann mit einer Netzsteckdose, wenn Sie sichergestellt 
haben, dass die Netzspannung der Steckdose, an die angeschlossen werden soll, der auf dem 
Steckernetzteil angegebenen Spannung entspricht. Um in einer Gefahrensituation die Verbindung 
zum Stromnetz unterbrechen zu können, muss das Netzkabel des Netzteils aus der Netzsteckdose 
gezogen werden. Stellen Sie deswegen jederzeit einen ungehinderten Zugang zur Netzsteckdose sicher. 
Greifen Sie das Netzkabel immer am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Fassen Sie Netzkabel,  
Netzteil oder Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an. 
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Gerät gelangt, bzw. darauf getropft oder gespritzt wird. 
Stellen Sie niemals Wasserbehälter (z.B. Vasen) oder brennende Gegenstände (z.B. Kerzen) auf oder 
neben das Gerät. Ein Betrieb in feuchter oder nasser Umgebung ist nicht zulässig. 

Anschlüsse 

 

 

Nehmen Sie alle An- und Abschlüsse an den Phono-Vorverstärker ausschließlich bei vom Netz 
getrenntem Gerät vor. Verbinden Sie niemals die mit Output bezeichneten Buchsen mit dem Phono-
Eingang eines Verstärkers. 
Achten Sie auf korrekte Zuordnung der Kanäle. Rote Buchsen führen das Signal des rechten Kanals, 
weiße Buchsen führen das Signal des linken Kanals. 

Verwenden Sie nur das mit dem Gerät mitgelieferte Netzteil. 

Anschluss von einem oder zwei Plattenspielern 
Verbinden Sie jeweils das Signalkabel eines Plattenspielers mit den linken und rechten RCA/Cinch-Buchsen, 
die mit Phono1 oder Phono2 bezeichnet sind und den Kabelschuh des jeweiligen Massekabels mit der 
Masseklemme des Phono-Vorverstärkers, wenn Brummprobleme auftreten sollten. 

Hochpegeleingang (Line) 
Verbinden Sie eine Hochpegelsignalquelle mit den Line 3 bezeichneten RCA/Cinch-Buchsen auf der 
Rückseite des Geräts. Durch den eingebauten A/D-Wandler steht das analoge Hochpegelsignal in 
digitalisierter Form am koaxialen S/PDIF Anschluss oder dem USB Anschluss zur Verfügung.  
  



© Pro-Ject  Audio Systems · Pro-Ject Phono Box DS2 USB · Version 11.10.2016  3 

Anschluss an den Verstärker 
Verbinden Sie die Ausgangsbuchsen Output des Phono-Vorverstärkers mit einem Hochpegeleingang (z.B. 
AUX, TAPE oder Video) eines Verstärkers.  
Alternativ kann das S/PDIF-Signal an einen Digitaleingang eines Verstärkers oder D/A-Wandlers 
angeschlossen werden.   

Anschluss an einen Computer 
Verbinden Sie die Ausgangsbuchse USB Out des Phono-Vorverstärkers mit einer freien USB-Buchse ihres 
Computers und schalten den Phono-Vorverstärker ein. Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet1 
ist.  
* Für Windows® Betriebssysteme sollte ein USB Class 2 Treiber (auf CD im Lieferumfang) installiert werden.  
 
Mac OS® Betriebssysteme benötigen weder Treibersoftware noch Setup. 

Linux Betriebssysteme ab Linux Kernel 2.6.35 oder höher haben den USB Audio Class 2 Treiber integriert. 

 
Beachten Sie: Führen Sie den Anschluss nur direkt an einer USB-Buichse ihres Computers duirh. Ein 
Anschluss über einwn USB-Hub oder Switch kann zu Fehlfunktionen führen. 

Netzanschluss 
Das Gerät wird mit dem beiliegenden Steckernetzteil an das Stromnetz angeschlossen. Verbinden Sie zuerst 
den Stecker des Versorgungskabels mit der Buchse Power 18V an der Rückseite des Geräts. Stellen Sie dann die 
Verbindung zum Stromnetz her. 

Ferneinschalten 
Der Verstärker kann über an eine der Buchsen Trigger Input angeschlossene Schaltleitung ferneingeschaltet 
und fernausgeschaltet werden. Eine Schaltleitung von ca. 45cm Länge ist im Lieferumfang enthalten  
(Polarität ). Größere Längen sind als Zubehör lieferbar. 
Die über Trigger Input eingespeiste Schaltspannung steht durchgeschleift an der Buchse Trigger Output zum 
Fernschalten weiterer Geräte zur Verfügung. 

Bedienelemente an der Gerätefront 

 
 

Einschalten und Schalten in Stand-By 
Die links befindliche Taste auf der Gerätefront schaltet das Gerät ein oder versetzt es in den Stand-By-Modus. 
Die blaue Leuchtanzeige über der Stand-By-Taste zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Das Gerät ist 
sofort nach dem Einschalten betriebsbereit.  
  

+



© Pro-Ject Audio Systems · Pro-Ject Phono Box DS2 USB · Version 11.10.2016  4 

Einstellungen 
Verwenden Sie die drei Bedientasten Loading Ω, Loading pF, Gain dB auf der rechten Seite der Gerätefront, 
um Einstellungen vorzunehmen. Alle für den jeweiligen Input vorgenommenen Einstellungen bleiben 
automatisch gespeichert, wenn der Input gewechselt oder das Gerät in den Standby-Modus versetzt wird. 

 
Informationen zu den Eigenschaften eines Tonabnehmers finden Sie in der mit dem Tonabnehmer 
gelieferten Anleitung  Im Zweifelsfall kontaktieren Sie ihren Fachhändler! 

Loading Ω (Abschlussimpedanz)  
Mit Loading Ω wird die Abschlussimpedanz auf den gewünschten Wert eingestellt (Für Low Output MC 
Tonabnehmer wählen Sie 10Ω-20Ω-50Ω-100Ω-200Ω-1kΩ und 47kΩ für High Output MC und MM 
Tonabnehmer) 

Loading pF (Abschlusskapazität) 
Mit Loading pF wird die Abschlusskapazität für High Output MC und MM Tonabnehmer eingestellt. (Die 
Abschlusskapazität ist irrelevant für Low Output MC Tonabnehmer) 

 
pF - alle LEDs aus = 47pF. LEDs pF 100, 220 und 320 - Anzeige – addieren Sie jeweils + 47pF 

Gain dB (Verstärkung) 
Die Verstärkung am Ausgang kann von 40dB bis 65dB in 5dB oder 10dB Schritten gewählt  werden.  

Beispiele  

Ortofon 2M Red (MM)  
 Abschlussimpedanz:  47kOhm  
 Abschlusskapazität:   100pF  
 Verstärkung:             40dB 

Ortofon X5-MC (High-Output MC)  
 Abschlussimpedanz:  47kOhm  
 Abschlusskapazität:   320pF  
 Verstärkung:             50dB  

Ortofon Rondo Red (Low-Output MC)  
 Abschlussimpedanz:  10Ohm  
 Abschlusskapazität ist irrelevant  
 Verstärkung:             60dB 

Eingangswahl 
Die Phono Box DS2 USB verfügt über jeweils drei getrennte Eingänge. Mit der Taste Input kann der 
gewünschte Eingang gewählt werden, die LED-Anzeige zeigt den aktuell gewählten Eingang an:  
1 – Phono 1 
2 – Phono 2 
3 – Line 3 

Wahl der Samplingfrequenz  
Mit der Taste Sampling kHz wird die Samplingfrequenz des digitalen Ausgangssignals eingestellt. Die blaue 
LED-Anzeige zeigt den aktuell gewählten Wert an.  

Aktivieren und Deaktivieren des Subsonic-Filters  
Die Taste Subsonic wählt die jeweilige Betriebsart an. Die blaue LED-Anzeige neben der Taste zeigt an, dass 
der Subsonic-Filter eingeschaltet ist.  
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Aufnahmepegel einstellen  
Der  Aufnahmepegel  des  analogen  Signals  kann  je  nach  Ausgangsspannung  der  Hochpegel-Quelle,  
des Tonabnehmers  und  Ausgangspegel  der  Schallplatte  auch  von  Stück  zu  Stück  unterschiedlich  sein.  
Eine verzerrte Wiedergabe der aufgenommenen Musik kann die Folge sein.  
Mit dem Drehregler (Gain) auf der Gerätefront kann der Aufnahmepegel auf ein optimales, verzerrungsfreies  
Niveau eingestellt werden. Vor  dem  ersten  Digitalisieren  einer  ganzen  Schallplatte  bzw.  Einer 
Hochpegelsignalquelle  empfehlen  wir daher, durch Probeaufnahmen eine optimalen Aufnahmepegel 
festzulegen. Die an der Gerätefront befindliche Clipping LED leuchtet, wenn der Pegel zu hoch und das 
Signal verzerrt ist. 
 

Technische Daten  Pro-Ject Phono Box DS2 USB 
A Typisch für Low Output MC Tonabnehmer, B typisch für MM oder High Output MC Tonabnehmer 
* Abschlusskapazität ist irrelevant für Low Output MC Tonabnehmer  

Abschlussimpedanz: 10, 20, 50, 100, 200 Ohm, 1000 Ohm und 47kOhmA 
Abschlusskapazität/Impedanz: 47pF, 147pF, 267pF und 367pF */ bei 47kOhm B 
Verstärkung: 40, 45, 50, 60, 65dB 
Geräuschspannungsabstand: 80dBA bei 40dB Verstärkung 
THD: <0,02% 
Genauigkeit der RIAA-Entzerrungskurve: 20Hz - 20kHz / max. 0,3dB 
Subsonikfilter: at 20Hz with 12dB/octave 
Phono Eingänge: 2 Paar RCA/Phono Buchsen 
Hochpegeleingang (Line): 1 Paar RCA/Phono Buchsen 
Hochpegeleingang (Output): 1 Paar RCA/Phono Buchsen 
Digitalausgänge: 1x USB B 
 1x S/PDIF koaxial 
Steckernetzteil: 18V/500mA DC, 100-240 Volt - 50/60Hz 
Leistungsaufnahme: 100mA DC, <1W in standby 
Abnmessungen B x T x H (T mit Buchsen):   206 x 227 (239) x 70,6 mm   Aluminium  
              240 x 227 (239) x 72 mm      Wood (mit Holzseitenteilen) 
 
Gewicht: 1500g Aluminium, 1780g Wood (ohne Netzteil) 
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Mögliche Bedienfehler und Störungen 
Kein Signal auf einem oder beiden Kanälen: 
 Die Stecker des Plattenspieler-Anschlusskabels oder eines anderen Signalkabels im Signalweg sind  
 nicht fest genug auf die Buchsen aufgesteckt und haben keinen Signalkontakt. 
 Die Signalverbindung zwischen Plattenspieler und Eingangsbuchsen des Phono-Vorverstärkers oder des 
 Hochpegeleingangs am Verstärker ist bedingt durch einen Kabelbruch oder eine fehlerhafte Lötstelle an 
 den Steckverbindern unterbrochen. 
Starkes Brummen bei der Wiedergabe: 
 Die Masseleitung zur Masseklemme des Phono-Vorverstärkers ist nicht oder nicht richtig angeschlossen. 
 Die Massekontakte der Tonabnehmerstifte oder der Cinch-Stecker haben keinen Kontakt. 
Zu leise oder zu laute und verzerrte Tonwiedergabe: 
 Die Verstärkung am Phono-Vorverstärker ist für den jeweiligen Tonabnehmer falsch eingestellt, wodurch          
       es zu einer Übersteuerung oder einer zu geringen Verstärkung kommen kann. 

Im Servicefall 
Fragen Sie zunächst Ihren Fachhändler um Rat. Erst wenn der Fehler dort bestätigt wird und nicht behoben 
werden kann, senden Sie das Gerät bitte an die für Ihr Land zuständige Vertretung: 

Audio Trade GmbH 
Schenkendorfstraße 29 
D-45472 Mülheim an der Ruhr 
Tel.: 0208-882 660 
Fax: 0208-882 66 66 
E-Mail: service@audiotra.de 
Internet: www.audiotra.de 

Audio Tuning GmbH 
Margaretenstraße 98 
A-1050 Wien 
Tel.: 01-544 85 80  
E-Mail: service@audiotuning.at 
Internet: www.audiotuning.com 

Marlex Audiophile Produkte 
Stampferbacherstraße 40 
CH-8006 Zürich 
Tel.: 044-350 49 35 
Fax: 044-350 49 35 
E-Mail: mail@marlex.ch 
Internet: www.marlex.ch 

Wir empfehlen Ihnen den Originalkarton aufzubewahren, um jederzeit einen sicheren Transport Ihres Gerätes 
zu gewährleisten. Nur bei Geräten, die uns im Originalkarton zugehen, werden Garantieleistungen erbracht. 
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