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Vorwort

D-Link behilt sich das Recht vor, diese Verdffentlichung jederzeit nach Bedarf zu tiberarbeiten und inhaltliche Anderungen
daran vorzunehmen, ohne jegliche Verpflichtung, Personen oder Organisationen von solchen Uberarbeitungen oder
Anderungen in Kenntnis zu setzen.

Uberarbeitungen des Handbuchs

Uberarbeitung Datum Beschreibung
1.00 4. Februar, 2016 Erstveroffentlichung

Marken

D-Link und das D-Link Logo sind Marken oder eingetragene Marken der D-Link Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten
Staaten von Amerika und/oderin anderen Landern. Alle anderen in diesem Handbuch erwahnten Unternehmens- oder Produktnamen sind Marken
oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Apple®, Apple logo®, Safari®, iPhone®, iPad®, iPod touch® und Macintosh® sind eingetragene Marken der Apple Inc.in den USA und anderen Landern.
App Store’M ist eine Dienstleistermarke (Service mark) der Apple Inc. Chrome™ Browser, Google Play™ und Android™ sind Marken der Google Inc.
Internet Explorer®, Windows® und das Windows Logo sind Marken der Unternehmensgruppe Microsoft.

Copyright © 2016 by D-Link Corporation, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige ausdriickliche schriftliche Erlaubnis von D-Link Corporation
Inc. darf die vorliegende Publikation weder als Ganzes noch auszugsweise vervielfaltigt werden.

Energieverbrauch

Bei diesem Gerit handelt es sich um ein ErP (Energy Related Product/energieverbrauchsrelevantes Produkt gemiaR der Okodesign-Richtlinie
2009/125/EG) mit HiNA (High Network Availability/hohe Netzwerkverfligbarkeit), das innerhalb 1 Minute, in der keine Datenpakete libertragen
werden, automatisch in einen energiesparenden Netzwerk-Standby-Modus wechselt. Es kann auch iber einen Schalter ausgeschaltet werden,
um Energie zu sparen, wenn es nicht beno6tigt wird.

Netzwerk-Standby: 5,82 Watt
Ausgeschaltet: 0,08 Watt
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Abschnitt 1 - Produktlibersicht

Packungsinhalt

DIR-879 AC1900 Wi-Fi Router Wi-Fi-Konfigurationskarte

Wandmontage-Kit

1 Ethernet-Kabel
-I | Netzteil

Sollte einer der oben aufgefiihrten Artikel fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.

CD-ROM

Hinweis: Die Verwendung eines Netzteils mit einer anderen Betriebsspannung als in dem zum Lieferumfang des DIR-879 geh6renden Netzteil
flihrt zu Schdden. In diesem Falle erlischt der Garantieanspruch flir dieses Produkt.
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Systemanforderungen

Netzwerkanforderungen

« Ein Ethernet-basiertes Kabel- oder DSL-Modem
« |[EEE 802.11ac/n/g/b/a Wireless Clients
- 10/100 Ethernet

Anforderungen des webba-
sierten Konfigurationshilfs-
programms

Computer mit:
« Windows®, Macintosh oder Linux-basiertem Betriebssystem
- einem installierten Ethernet-Adapter

Browser-Anforderungen:
« Internet Explorer 11 oder hoher
« Firefox 20 oder hoher
« Safari 7 oder hoher
« Chrome 25 oder hoher

Windows® Benutzer: Vergewissern Sie sich, dass die neueste Java-
Version installiert ist. Die neueste Version zum Herunterladen finden
Sie hier: www.java.com.

QRS Mobile Anforderungen

« iPhone®/iPad®/iPod Touch® (iOS 7.0 oder hoher)
« Android™-Gerat (2.3.3 oder hoher)

D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch
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Abschnitt 1 - Produktibersicht

Einfuhrung

Der DIR-879 AC1900 Wi-Fi Router von D-Link teilt Ihre Internetverbindung tber eine rasante Gigabit Wireless AC Verbindung
bis zu 1900 Mbit/s (bis zu 1300 Mbit/s 5 GHz Wireless AC und bis zu 600 Mbit/s 2,4 GHz Wireless N)' unter Nutzung

der Advanced AC Beamforming-Technologie zur Geschwindigkeits- und Reichweitenmaximierung Ihres Funksignals.
Ausgestattet mit einem Gigabit WAN/Internet-Port und vier Gigabit-Ports fur 10x schnellere Geschwindigkeiten als
standardmaBige 10/100 Ports, bietet Ihnen der DIR-879 die bis zum aktuellen Zeitpunkt beste Netzwerkerfahrung. Dank
des zusatzlichen hochentwickelten QoS (Quality of Service) werden Datenstrome voneinander getrennt, was hilft, lhren
Datenverkehr im Netz so zu organisieren und zu priorisieren, dass Sie Ihre Computer, Spielekonsolen, 3D/4K Video-
Streaming, Spiele und lhre VolP-Anwendungen laufruhiger und unterbrechungsfreier sowohl in lhrem kabelgebundenen als
auch in lhrem kabellosen (drahtlosen) Netz genief3en kénnen.

Der DIR-879 bietet die leistungsstarkste und sensibelste Funkstation, die je von D-Link hergestellt wurde, mit einer viermal
starkeren Leistung als der eines typischen drahtlosen Routers®. Damit haben Sie die Méglichkeit, gro3e Bereiche oder
mehrstockige Gebaude mit Wi-Fi (WLAN) abzudecken. Dank hochwertiger Herstellung und einem héchsten Anspriichen
genigenden Design kdnnen Sie mit dem DIR-879 Videos mit voller Bewegungsgeschwindigkeit, Videoanrufe in
hochauflosender Qualitat auf lhrem Mobilgerat bei freier Bewegung geniel3en. lhr DIR-879 bereitet Ihr Zuhause auf eine
umfassende Vernetzung vor, indem er WLAN auch in Bereichen bietet, die friiher von Funksignalen nicht erreicht wurden.
Ein starkeres Wi-Fi (WLAN) Signal bedeutet, dass Sie mehr drahtlose Uberwachungskameras, Baby-Monitore, Sensoren und
Alarme dort installieren konnen, wo Sie sie bendtigen.

Dank seiner 3x4 MIMO Mehrantennenkonfiguration bietet der DIR-879 bessere Datenraten, weniger Funklocher, eine
insgesamt bessere Funkabdeckung und einer hohere Verlasslichkeit. Ausgestattet mit AC SmartBeam-Technologie

richten die intelligenten Funkelemente des DIR-879 die Funksignale genau dorthin, wo sie gebraucht haben. Der
ausschlieBliche Betrieb im 5 GHz Band ermdglicht es den 802.11ac Funkverbindungen des DIR-879 den Uberbeanspruchten
Datenverkehrsbetrieb des 2,4 GHz Bandes zu vermeiden. Ihnen werden so schnellere Geschwindigkeiten bei gleichzeitiger
Wahrung rliickwartiger Kompatibilitat mit alteren 802.11n/g/b Geraten geboten.

Dank der Smart Connect-Technologie des DIR-879 ist die Herstellung von Verbindungen mit drahtlosen Netzen durch
die Eliminierung der ansonsten durch mehrere Netzwerke entstehenden Konfusion kein Problem. Seit Einfihrung der 5
GHz drahtlosen Multi-Funkband-Technologie mussten Nutzer raten, ob das 5 GHz oder das 2,4 GHz Funknetz Ilhnen eine
bessere Funkbereichsabdeckung und héhere Geschwindigkeiten liefern wirde. Smart Connect vereinfacht das, indem
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Abschnitt 1 - Produktibersicht

nur ein einziges Funknetz bereitgestellt wird, zu dem der Nutzer eine Verbindung herstellen kann. Wird im Hintergrund
eine Verbindung initiiert, bestimmen die hochentwickelten Algorithmen des DIR-879 das beste Funkband fir Ihr Gerat
zur Herstellung der Verbindung bei automatischer Zuteilung von Geraten zur bestmoglichen Geschwindigkeit und dem
optimalen Funkband. Damit steht Ihnen ein schnellerer, verlasslicherer und stérungsfreier Betrieb fur alle Ihre Nutzer und
Gerate zur Verfliigung.

Mit seinem leicht zuganglichen Modusschalter kann Ihnen Ihr vielseitiger DIR-879 bei der Losung auch von
aullerordentlichen Vernetzungsherausforderungen helfen. Im Routermodus fungiert der DIR-879 als herkdmmlicher Router
und teilt Thre Internetverbindung. Im Extender-Modus? stellt der DIR-879 eine Verbindung zu lhren bereits vorhandenen
Netzwerkgeraten her, um den Funkbereich zu erweitern und die Méglichkeiten lhres Heim- oder Blironetzes zu verbessern.
Das bedeutet, Sie konnen auch dort WLAN nutzen, wo Ihr Funksignal gegenwartig nicht empfangen werden kann. So
konnen Sie von einem Zimmer zum anderen gehen, von Buro zu Buro, Etage zu Etage oder von einem Platz zu einem
anderen, ohne das Funksignal zu verlieren. Genie3en Sie WLAN (Wi-Fi) auf lhrer Veranda, dem Balkon, am Pool oder in einem
Pausenraum, am anderen Ende lhres Buros oder in lhrem Keller. Mithilfe des Extender-Modus des DIR-879 wird |hr Zuhause
vernetzt, zum so genannten ,Connected Home” indem er lhnen ermdglicht, mehr drahtlose Uberwachungskameras, Baby-
Monitore, Sensoren und Alarme dort zu installieren, wo Sie sie wirklich benoétigen.

Die intelligente QoS (Quality of Service) von D-Link hilft anhand einer Analyse des Datenverkehrs im Netz und seiner
Priorisierung nach dem Grad der Bedeutung, die Netzwerkeffizienz zu erh6hen. Auf diese Weise werden bidirektionale
Videoverbindungen, Chats und Online-Spiele gegentiber dem mehr im Hintergrund ablaufenden Datenverkehr, wie das
Herunterladen einer Datei, priorisiert, was eine optimale Netzwerkleistung gewahrleistet.

Der DIR-879 unterstiitzt die neuesten drahtlosen Sicherheitsfunktionen als Hilfe zur Vermeidung von unbefugtem Zugriff
auf Ihre Daten, sei es Uber Ihr drahtloses Netz oder das Internet. Die Unterstiitzung fiir WPA™- und WPA2™-Standards
gewabhrleistet, unabhangig von lhren Client-Geraten, die Verwendung der bestmdglichen Verschlisselung. Dartuber hinaus
ist dieser Router mit einer dual aktiven Firewall (SPI und NAT) ausgestattet und verhindert so potentielle Angriffe Giber das
Internet.

1 Max. drahtlose Signalrate leitet sich aus den Spezifikationen der Standards IEEE 802.11a, 802.11g, 802.11n und 802.11ac ab. Der tatsachliche Datendurchsatz schwankt.
Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren, einschliellich Datenverkehr im Netz, Baumaterialien und Gebaudekonstruktionen sowie Netzwerk-Overhead senken die
tatsachliche Datendurchsatzrate. Umgebungsbedingungen beeinflussen die Reichweite des Funksignals nachteilig.

2 Durch FCC-Vorschriften festgelegt. Die maximale drahtlose Ubertragungsausgangsleistung unterliegt regionalen Funkfrequenzrichtlinien.

3 Funktionen im Extender-Modus des Access Point sind bei Markteinfiihrung verfligbar. Zusatzliche Funktionen stehen Ihnen Uber eine Firmware-Aktualisierung in Q3 2016
zur Verfligung.
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Funktionen und Leistungsmerkmale

» Hochste drahtlose Vernetzung - Der DIR-879 bietet drahtlose Gigabit-Geschwindigkeiten bis zu kombinierten 1900
Mbit/s (1300 Mbit/s 802.11ac 5 GHz, plus 600 Mbit/s 802.11n 2,4 GHz)'. Dieses Leistungsmerkmal kommt verkabelten
Verbindungen gleich und bietet Benutzern die Méglichkeit der Teilnahme an Echtzeitaktivitaten online, wie beispielsweise HD
Videokommunikation, Online-Spiele und die Verwendung von mobilen Geraten von tberall in lhrem Zuhause und bietet auch
weiterhin umfassende 802.11n/g/b Riickwartskompatibilitat.

« AuBBergewohnliche verkabelte LAN- und WAN-Vernetzung - Mit vier 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN Ports und
einem 10/100/1000 Gigabit Ethernet WAN Port liefert der DIR-879 enorme Breitbandkapazitaten, damit Sie die ganzen
Vorziige der hochsten verfligbaren Geschwindigkeiten der Breitbandverbindungen nutzen kénnen. Von einem 1,0 GHz
Dual Core CPU betrieben, hat der DIR-879 die Leistungsfahigkeit, mehrere HD Videos gleichzeitig auf Set-Top-Boxen und
mobile Gerate zu streamen, ist zur Teilnahme an Online-Spielen mit Konsolen und Computern ausgelegt, kann ein Cloud-
fahiges Heimlberwachungssystem ausfiihren und verwalten sowie riesige Dateien ohne Verlangsamung, Verzégerung oder
Unterbrechungen kopieren.

« Smart Connect - Erstellt ein 'einzelnes' drahtloses Netzwerk zur Herstellung einer Verbindung mit lhren Geraten. Im
Hintergrund bestimmt der DIR-879 automatisch, ob ein Gerat eine Verbindung zu einem 2,4 oder 5 GHz Funkband herstellt und
bietet so die besten Geschwindigkeiten und Funkbereiche fir jedes Gerat und optimiert die Verteilung von Gerdten auf jedes
Netzwerk.

» Erweiterte Firewall-Funktionen - Die webbasierte Benutzeroberflache bietet Ihnen eine Reihe von erweiterten
Netzwerkmanagementfunktionen. Leichtes Filtern von Inhalten auf MAC-Adress-, URL- und/oder Domainnamen-Basis. Die
Aktivierung dieser Filter kann zeitlich eingeplant werden, d. h. an bestimmten Tagen oder fiir eine bestimmte Zeitdauer von
Stunden oder Minuten.

« Mehrere/gleichzeitige sichere Sitzungen - Der DIR-879 kann VPN-Sitzungen durchleiten. Er unterstitzt mehrere und
gleichzeitige IPSec- und PPTP-Sitzungen, sodass Benutzer hinter dem DIR-879 sicher auf Unternehmensnetzwerke zugreifen
konnen.

« Benutzerfreundlicher Setup-Assistent - Dank seiner leicht zu bedienenden webbasierten Benutzeroberflache oder QRS
Mobile (Quick Router Setup) App kénnen Sie lhren Router mithilfe des DIR-879 schnell und sicher und lhren bestimmten
Einstellungen entsprechend in Minuten konfigurieren.

 Router- oder Extender-Modus - Mit einfachem Umlegen des Schalters konnen Sie Ihren DIR-879 in den Betrieb als zentrales
Gerat lhres Netzwerks im Router-Modus versetzen, oder lhren DIR-879 einem vorhandenen Netzwerk im Extender-Modus unter
Verwendung von Ethernet hinzufligen.?

1 Max.drahtlose Signalrate leitet sich aus den Spezifikationen der Standards IEEE 802.11a,802.11g,802.11n und 802.11ac ab. Der tatsachliche Datendurchsatz schwankt. Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren,
einschlieB8lich Datenverkehr im Netz, Baumaterialien und Gebaudekonstruktionen sowie Netzwerk-Overhead senken die tatsachliche Datendurchsatzrate. Umgebungsbedingungen beeinflussen die Reichweite des
Funksignals nachteilig.

2 Funktionen im Extender-Modus des Access Point sind bei Markteinflinrung verfligbar. Zusatzliche Funktionen stehen Ihnen tber eine Firmware-Aktualisierung in Q3 2016 zur Verfligung.
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Hardware-Uberblick
LED-Anzeige

Ein durchgehend leuchtendes weil3es Licht zeigt an, dass das Gerat eingeschaltet ist und

Durchgehend weifs ordnungsgemal funktioniert.

Durchgehend Ein durchgehend orangefarben leuchtendes Licht zeigt an, dass das Gerat hochgefahren
LED- . . - . N h
1 . . orangefarben wird oder dass es auf seine werkseitigen Standardeinstellungen zurlickgesetzt wird.
Betriebsanzeige . Ein blinkendes orangefarbenes Licht zeigt an, dass sich das Gerit im Wiederherstellmodus
Blinkt orangefarben
befindet.
Blinkt weil3 Ein blinkendes weil3es Licht zeigt an, dass der Suchmodus nach einem WPS-Client aktiv ist.

D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch 6
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)

Hardware-Uberblick

Riickseite

' = - 5
)

00 3 4 ©0 0

1 Riicksetzknopf |Um das Gerat auf seine werkseitigen Standardeinstellungen zuriickzusetzen, verwenden Sie eine auseinander gezogene
(Reset) Blroklammer oder einen dhnlich spitzen Gegenstand und driicken und halten Sie den Knopf 3 Sekunden lang gedrtickt.
Driicken Sie auf die Taste, um den WPS-Prozess (Wi-Fi Protected Setup) zu starten und eine sichere Verbindung zu einem
2 WPS .
WPS-Client herzustellen.
3 LAN-Ports (1-4) |Zum Anschluss von 10/100/1000 Ethernet-Geraten wie Computer, Switches und NAS (Speichergerate) und Spielkonsolen.
4 | Internetanschluss [Fiir den Anschluss Ihres Breitbandmodems an diesen Port mithilfe eines Ethernet-Kabels.
5 Stromanschluss | Zum Anschluss des mitgelieferten Netzteils (Stromadapters).
6 Ein-/Aus-Taste  Driicken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um den DIR-879 ein- bzw. auszuschalten.
Wahlen Sie zwischen Router- und Extender-Modus. Um den Modus zu dndern, bewegen Sie den Schalter in die gewlinschte
Position. Nach 5 Sekunden fiihrt der Router dann einen Neustart in dem gewiinschten Modus durch. Der Standardmodus
7 Modusschalter |ist,Router”.
Hinweis: Funktionen im Extender-Modus des Access Point sind bei Markteinfiihrung verfiigbar. Zusatzliche Funktionen
stehen lhnen Uber eine Firmware-Aktualisierung in Q3 2016 zur Verfliigung.
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Betriebsarten

Mithilfe des Modusschalters kénnen Sie wahlen, wie der DIR-879 betrieben werden soll. Wahlen Sie entweder Router- oder Extender-Modus.

- Der Router-Modus verteilt lhre Internetverbindung. Das ist die fiir die meisten Nutzer passende werkseitig eingestellte Standardeinstellung.
- Der Extender-Modus erweitert |hr vorhandenes Netzwerk.

Informationen zu den Betriebsmodi des DIR-879 finden Sie auf den folgenden Seiten. Teil dieser Informationen sind Szenarien, Kabeldiagramme und
fur das Netzwerk relevante Konfigurationsinformationen.

Hinweis: Bestimmen Sie lhre gewtinschte Betriebsart und stellen Sie den Schalter entsprechend ein, bevor Sie Ihre Installation beginnen. Wird
der Modusschalter eingestellt, wahrend das Gerat eingeschaltet ist, fihrt der DIR-879 nach fiinf Sekunden in dem neuen Modus einen Neustart
durch.

Hinweis: Funktionen im Extender-Modus des Access Point sind bei Markteinfiihrung verfligbar. Zusatzliche Funktionen stehen lhnen (iber eine
Firmware-Aktualisierung in Q3 2016 zur Verfligung.

D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch 8



Abschnitt 1 - Produktibersicht

Router-Modus

Im Router-Modus wird der DIR-879 AC1900 Wi-Fi Router als zentrales Gerat in Ihrem Netzwerk betrieben. Es handelt sich dabei um die
gebrauchlichste Installationsart und ist die flr die meisten Nutzer passende werkseitig eingestellte Standardeinstellung. Der DIR-879 wird an lhr
Kabelmodem, DSL-Modem oder an eine andere Quelle fiir den Internetzugang angeschlossen und teilt lhre Internetverbindung gemeinsam mit
Ihren verkabelten und drahtlosen Geraten.

Erstellung eines Heimnetzwerks (Router-Modus)

s N ) (

4
l\Lllllllllllll 4

.
N \\\\\\\\\/{i

AWA
Verkabelte und kabellose (drahtlose) DIR-879 Gerat flr die Breitband- Internet
Gerate Router-Modus verbindung

(z. B. DSL-/Kabel-Modem)

Nutzen Sie diesen Modus zum:
- Erstmaligen Einrichten eines Netzwerks
- Ersetzen eines vorhandenen Routers oder von Netzwerkgeraten
« Hinzufligen eines Routers, um eine Breitbandverbindung mit anderen Geréaten zu teilen, die vorher mit einem Einzelgerat
verbunden waren

Platzieren Sie Ihren DIR-879 in die Nahe lhres Gerats fir die Internetverbindung auf Breitbandbasis (z. B. DSL-/Kabelmodem) und stellen Sie eine
Verbindung uber ein Ethernet-Kabel her.

D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch 9



Abschnitt 1 - Produktibersicht

Extender-Modus
Was ist ein Wireless Extender?

Im Extender-Modus wird der DIR-879 AC1900 Wi-Fi Router in Verbindung mit Ihren vorhandenen Netzwerkgeraten betrieben, um WLAN (Wi-Fi)
fur Bereiche Ihres Zuhauses oder Biiros bereitzustellen, die moglicherweise schlechte oder gar keine Empfangsmaoglichkeiten bieten. Verwenden
Sie diesen Modus mit einem vorhandenen Router, der lhre Internetverbindung teilt. Stellen Sie den DIR-879 in einem Bereich auf, fiir den Sie
WLAN wiinschen, der aber von Ethernet-Kabeln oder Funksignalen von lhrem Uplink-Netzwerk aus zu erreichen ist.

Erstellung eines drahtlosen Netzwerks mit Ethernet (Access Point-Modus)

= as§ @&
i@ @ g )) (( NN WY A\//////////// /é AL

Verkabelte und kabellose (drahtlose) DIR-879 Vorhande-  Gerat fur die Breitband- Internet

Gerate Der Access Point-Modus ner Router verbindung
(z. B. DSL-/Kabel-Modem)

Erweiterung lhres drahtlosen Netzwerks mit WLAN (Extender-Modus)

s M) (=) (e § @

Verkabelte und kabellose (drahtlose) DIR-879 Vorhande-  Gerat fUr die Breitband- Internet

Gerdte Extender-Modus ner Router verbindung
(z. B. DSL-/Kabel-Modem)

Hinweis: Eine Erweiterung lhres drahtlosen Netzwerks mit WLAN (Extender-Modus) steht Ihnen Gber eine Firmware-Aktualisierung in
Q2 2016 zur Verfigung.
D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch
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Abschnitt 1 - Produktibersicht

Access Point
Erstellung eines drahtlosen Netzwerks mit Ethernet

Der DIR-879 wird als Access Point betrieben, wenn der Modusschalter auf die Extender-Position gestellt und ein Ethernet-Kabel an den Internet-
Port von einem Uplink-Netzwerk angeschlossen ist. Ist der DIR-879 als Access Point (AP) konfiguriert, verbindet er Ihre drahtlosen Gerate
miteinander, bietet aber keine Routing-Funktionalitat. Es ermdglicht auch angeschlossenen kabelgebundenen Gerdten eine Funkverbindung

zu lhren anderen Geraten. Das kann von Nutzen sein, wenn Sie bereits liber einen Internetrouter verfligen, der aber keine integrierte
Funkfunktionalitat besitzt. Der DIR-879 erstellt eine neues drahtloses Netz und die ber WLAN- und LAN-Ports verbundenen Gerate erhalten
IP-Adressen von dem vorhandenen Router. Verwenden Sie, wenn mdglich, eine Gigabit-fahige Ethernet-Verbindung, um die fiir Sie beste
Netzwerkerfahrung zu gewahrleisten.

Erstellung eines drahtlosen Netzwerks mit Ethernet (Extender-Modus)

sl M) (= am |
@ ——— | N AR hlllllllllll‘ AW\

Verkabelte und kabellose (drahtlose) Gerate DIR-879 Router Gerat fUr die Breitband- Internet
Access Point (Optional) verbindung
(z. B. DSL-/Kabel-Modem)

Nutzen Sie diesen Modus zum:
« Erweitern lhres aktuellen Netzwerks
« Erweitern der Funkabdeckung in Bereiche, die aktuell nicht erreicht werden

Stellen Sie Ihren DIR-879 in der Néhe des Bereichs auf, in den Sie WLAN nutzen mochten, und stellen Sie tGber ein Ethernet-Kabel eine
Verbindung zu Ihrem Uplink-Netzwerk her.

Hinweis: Das Erweitern eines Netzwerks in bestimmte gewlinschte Bereiche (iber Ethernet erfordert moglicherweise den Kauf eines
zusatzlichen Kabels.

D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch 11



Abschnitt 1 - Produktibersicht

Extender
Erstellung eines drahtlosen Netzwerks mit Wi-Fi (WLAN)

Der DIR-879 wird als Extender betrieben, wenn der Modusschalter auf die Extender-Position gestellt und der DIR-879
drahtlos mit einem Uplink-Netzwerk verbunden ist. Der DIR-879 erstellt eine neues drahtloses Netz und die tiber WLAN- und
LAN-Ports verbundenen Gerate erhalten IP-Adressen von dem vorhandenen Router. Die Wiederholung eines Funksignals
reduziert die insgesamt verfligbare drahtlose Bandbreite.

Erweiterung lhres drahtlosen Netzwerks mit WLAN (Extender-Modus)

J
- =) ((cmm—§ G
i@ @ Q )) (( Y NN \//7117771717)} - ) ( ‘ A

Verkabelte und kabellose (drahtlose) DIR-879 Vorhande-  Gerat fur die Breitband- Internet
Geradte Extender ner Router verbindung
(z. B. DSL-/Kabel-Modem)

Nutzen Sie diesen Modus zum:

« Erweitern lhres aktuellen Netzwerks

« Erweitern der Funkabdeckung in Bereiche, die aktuell nicht erreicht werden

« Bereitstellen eines starkeren Signals in Bereichen Ihres Zuhauses oder Biiros, in denen der Empfang mdglicherweise von
minderer Qualitat ist.

+ Verbinden von Geraten, die nicht lGber eine integrierte Funkkarte (auch Funknetzkarte bzw. drahtloser Adapter genannt)
verfligen, wie beispielsweise Smart-TVs, Spielkonsolen oder DVRs (Digital Video Recorder)

+ Vernetzen von Bereichen, die mit Kabeln nicht erreicht werden kénnen

Stellen Sie lhren DIR-879 in der Nahe des Bereichs auf, in den Sie Wi-Fi (WLAN) nutzen mochten, und stellen Sie (iber WLAN eine Verbindung zu
Ihrem Uplink-Netzwerk her.

Hinweis: Eine Erweiterung lhres drahtlosen Netzwerks mit WLAN (Repeater-Modus) steht lhnen tiber eine Firmware-Aktualisierung in Q3 2016
zur Verfligung.

D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch 12



Abschnitt 2 - Installation

Installation

In diesem Teil wird der Installationsprozess beschrieben. Dabei ist die Aufstellung des Routers von gro3er Bedeutung. Stellen Sie ihn
nicht in einem geschlossenen Bereich, wie einem Schrank, einer Vitrine, auf dem Dachboden oder der Garage auf.

Vor der Inbetriebnahme

« Konfigurieren Sie den Router mithilfe des Computers, der zuletzt direkt mit lhrem Internetanschluss verbunden war. Vergewissern
Sie sich, dass eine Internetverbindung besteht, bevor Sie zusatzliche Gerate verbinden.

« Falls lIhr Internetdienstanbieter Ihnen eine Modem/Router-Kombination bereitgestellt hat, missen Sie diesen in den
Bridge-Modus setzen, damit der Router korrekt genutzt werden kann. Wenden Sie sich diesbezliglich bitte an lhren
Internetdienstanbieter oder folgen Sie den entsprechenden Anleitungen im Benutzerhandbuch lhres Modems/Routers.

« Sie kdnnen nur den Ethernet-Port auf lhrem Modem verwenden. Wenn Sie die USB-Verbindung verwenden wiirden, bevor Sie
den Router verwenden, missen Sie Ihr Modem ausschalten, das USB-Kabel entfernen und ein Ethernet-Kabel an den WAN-Port
auf dem Router anschlielen und dann das Modem wieder einschalten. In einigen Fallen mssen Sie sich méglicherweise an lhren
Internetdienstanbieter wenden, um die Verbindungsarten zu andern (USB zu Ethernet).

« Stellen Sie bei der Verbindung mit einem DSL-Modem sicher, dass Sie Ihre DSL-Serviceinformationen zur Hand haben, die Ihnen
von |lhrem Internetdienstanbieter bereitgestellt wurden. Zu diesen Informationen zahlt wahrscheinlich der Benutzername
Ihres DSL-Kontos und das Kennwort. Moglicherweise stellt Thnen lhr Internetdienstanbieter auch zusatzliche WAN-
Konfigurationseinstellungen bereit, die eventuell zum Aufbau einer Verbindung benétigt werden.

« Falls Sie eine betrachtliche Zahl an Netzwerkgeraten verbinden wollen, ist es moglicherweise ratsam, jedes Kabel zu beschriften
oder ein Foto (oder ein Diagramm) lhrer vorhandenen Konstellation zu machen, bevor Sie Anderungen vornehmen.

« Wenn Sie Uber DSL verfiigen und eine Verbindung Gber PPPoE herstellen, sollten Sie unbedingt jegliche PPPoE-Software wie
WinPoET, BroadJump oder EnterNet 300 deaktivieren oder auf lhrem Computer deinstallieren, da Sie sonst keine Verbindung zum
Internet herstellen konnen.

« Wenn Sie dieses Gerat zur Funkbereichserweiterung lhres vorhandenen drahtlosen Netzwerks verwenden, miissen Sie
moglicherweise versuchen, durch Ausprobieren einen akzeptablen oder optimalen Aufstellungsort zu finden.
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Abschnitt 2 - Installation

Anmerkungen zur drahtlosen Installation

Der drahtlose Router von D-Link bietet Ihnen Zugriff auf Ihr Netzwerk mithilfe einer drahtlosen Verbindung von nahezu Gberall
innerhalb des Betriebsbereichs lhres drahtlosen Netzwerks. Dabei ist jedoch zu bertcksichtigen, dass Anzahl, Starke und Anordnung
von Wanden, Decken oder anderen Objekten, die das Signal durchdringen muss, die Reichweite einschranken konnen. Die typischen
Reichweiten hangen jeweils von der Art der Materialien und der Funkfrequenzstorungen in Ihrem Zuhause oder den Gegebenheiten
in Ihren Geschaftsraumen ab. Die folgenden allgemeinen Richtlinien helfen Ihnen, die Reichweite lhres Funknetzes zu maximieren:

1. Halten Sie die Anzahl von Wanden und Decken zwischen dem D-Link-Router und anderen Netzwerkgeraten
maoglichst gering - jede Wand oder Decke kann die Reichweite Ihres Adapters um 1-30 Meter verringern. Stellen Sie
deshalb lhre Gerate so auf, dass die Anzahl der Wande oder Decken auf ein Minimum reduziert ist.

2. Achten Sie auf die kirzeste Linie zwischen den Netzwerkgeraten. Eine Wand, die 0,5 m stark ist, aber in einem Winkel
von 45° steht, ist nahezu 1 m dick. Bei einem Winkel von 2° scheint die Wand tiber 14 m dick. Positionieren Sie die
Gerate flr einen besseren Empfang so, dass das Signal gerade durch eine Wand oder Decke tritt (anstatt in einem
Winkel).

3. Baumaterialien kdnnen von Bedeutung sein. Bestimmte Baumaterialien kdnnen das Signal in seiner Reichweite
negativ beeintrachtigen, wie z. B. eine starke Tir aus Metall oder Streben aus Aluminium. Versuchen Sie, Access
Points, drahtlose Router und Computer so aufzustellen, dass das Signal durch Trockenbauwande, Gipskartonplatten
oder Eingange gesendet werden kann. Materialien und Objekte wie Glas, Stahl, Metall, Wande mit Warmedammung,
Wasser (Aquarien), Spiegel, Aktenschranke, Mauerwerk und Zement beeintrachtigen die Starke lhres Funksignals.

4. Stellen Sie Ihr Produkt mindestens 1 - 2 Meter von elektrischen Geraten oder Einheiten entfernt auf, die
Funkfrequenzstorgerausche (RF-Rauschen) generieren.

5. Wenn Sie 2,4 GHz schnurlose Telefone oder X-10 (drahtlose Produkte wie Deckenventilatoren, Leuchten und
Heimalarmanlagen nutzen), konnte lhre drahtlose Verbindung in ihrer Qualitat dramatisch beeintrachtigt oder
sogar ganz unbrauchbar werden. Stellen Sie sicher, dass sich lhre 2,4 GHz-Telefonstation so weit wie moglich von
Ihren drahtlosen Geraten entfernt befindet. Die Basisstation sendet auch dann ein Signal, wenn das Telefon nicht in
Gebrauch ist.
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Abschnitt 2 - Installation

Einrichtung der Antennen

Ihr DIR-879 bietet Ihnen die schnellste, stabilste Netzwerkverbindung, die zurzeit moglich ist. Ziehen Sie zum Zwecke der

Leistungsmaximierung die Antennen zur optimalen Funkabdeckung ganz heraus. Um eine bessere drahtlose Abdeckung zu
erzielen, stellen Sie den Router in einem leicht zuganglichen und offenen Bereich auf.
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Abschnitt 2 - Installation

Inbetriebnahme

Router-Modus

1. Schalten Sie das Gerat aus, unterbrechen Sie die Stromzufuhr durch Abziehen des Kabels und ziehen Sie das
Ethernet-Kabel von lhrem Kabel- oder DSL-Breitbandmodem ab. Das ist erforderlich. In einigen Fallen kann es nétig
sein, das Gerat bis zu 5 Minuten lang ausgeschaltet zu lassen.

Modem

-

—

2. Priifen Sie den Modusschalter, um sicherzustellen, dass er auf die werkseitig vorgegebene ROUTER-Position
eingestellt ist. Wenn nétig, bringen Sie ihn in diese Position.

DIR-879

ROUTER
A

EXTENDER

POWER

3. Stellen Sie Ihren DIR-879 in der Nahe des mit dem Internet verbundenen Modems auf. Um eine bessere drahtlose
Abdeckung zu erzielen, stellen Sie es in einem leicht zuganglichen und offenen Bereich auf.

DIR-879
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Abschnitt 2 - Installation

4.Verwenden Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel, um Ihr Modem mit dem als INTERNET gekennzeichneten gelben
Port am Router zu verbinden.

DIR-879

\am LSSSSNLLAAAY ‘ L) i

Modem

5. Schalten Sie Ihr Modem wieder ein oder schliel3en Sie es wieder an die Stromzufuhr an und warten Sie etwa eine
Minute, bevor Sie fortfahren.

Modem

DIR-879

WAL

6. SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Router und eine Steckdose an. Driicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste
und warten Sie etwa eine Minute, bis das Licht der LED-Anzeige auf der Vorderseite des Gerats von orangefarben auf
durchgehend weil wechselt.

Modem

M DIR-879 ‘ @ @

< \mnw/|

Hinweis: Diese Einheit ist mit dem Stromversorgungstyp DA-60N12 zu verwenden.
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Abschnitt 2 - Installation

7. Falls Sie den DIR-879 drahtlos von einem PC aus konfigurieren, stellen Sie eine Verbindung zu einem auf der
mitgelieferten Wi-Fi Konfigurationskarte gedruckten WLAN-Netzwerk her. Sie finden die Namen der WLAN-
Netzwerke und die Kennworter auch auf dem Aufkleber auf der Unterseite lhres Routers.

Wenn Sie den DIR-879 von einem PC mit einem Ethernet-Kabelanschluss konfigurieren, stecken Sie das eine Ende

eines Ethernet-Kabels in den mit 1 gekennzeichneten Port auf der Riickseite des Routers und das andere Ende in den
Ethernet-Port Ihres Computers.

- Wi-Fi-Konfigurationshinweis
e cmm——
—— E—

———— :

~ ———1
\-/
N Modem

8. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Breitbanddienst herstellen, der eine dynamische Verbindung (nicht PPPoE)
verwendet, sind Sie moglicherweise bereits online. Versuchen Sie einen Webbrowser zu 6ffnen und rufen Sie eine
Website auf. Wird die Website nicht geladen, fahren Sie mit Erste Schritte auf Seite 21 fort.
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Inbetriebnahme

Extender - Access Point-Modus

1. Prifen Sie den Modusschalter, um sicherzustellen, dass er auf die EXTENDER-Position eingestellt ist. Wenn nétig,
bringen Sie ihn in diese Position.

2. Stellen Sie lhren DIR-879 in der Nahe des Bereichs auf, in den Wi-Fi (WLAN) erweitert werden soll. Um eine bessere
drahtlose Abdeckung zu erzielen, stellen Sie es in einem leicht zuganglichen und offenen Bereich auf.

DIR-879

3. SchlieB3en Sie ein Ethernet-Kabel von lhrem Uplink-Netzwerk an den INTERNET-Port auf der Riickseite des DIR-879
an.

4 _

\!IIIIIIIIIII/ A A
DIR-879 Vorhande-  Gerat fur die Breitband-  Internet
Der Access Point-Modus ner Router verbindung

(z. B. DSL-/Kabel-Modem)

Hinweis: Das Erweitern eines Netzwerks in bestimmte gewtinschte Bereiche liber Ethernet erfordert moéglicherweise den Kauf eines zusatzlichen Kabels.
Die maximale Kat.5e-Kabellange betragt 100 Meter.
Verwenden Sie, wenn mdoglich, eine Gigabit-fahige Ethernet-Verbindung, um die fiir Sie beste Netzwerkerfahrung zu gewdhrleisten.
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4. SchlieBBen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Router und eine Steckdose an. Driicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste
und warten Sie etwa eine Minute, bis das Licht der LED-Anzeige auf der Vorderseite des Gerats von orangefarben auf
durchgehend weil wechselt.

.o W W™ be - |ﬁ| _ i @
LY \(2711117.222; F\ N

DIR-879 Vorhande-  Gerat flr die Breitband- Internet
Der Access Point-Modus ner Router verbindung

(z. B. DSL-/Kabel-Modem)

Hinweis: Diese Einheit ist mit dem Stromversorgungstyp DA-60N12 zu verwenden.

5. SchlieBen Sie kabelgebundene Gerate an die LAN-Ports lhres DIR-879 an. SchlieBBen Sie Ihre Mobilgerate an das
WLAN-Netzwerk an, das auf der mitgelieferten Wi-Fi-Konfigurationskarte aufgedruckt ist. Sie finden die Namen der
WLAN-Netzwerke und die Kennworter auch auf dem Aufkleber auf der Unterseite Ihres DIR-879.

M) (= am | @

Verkabelte und kabellose (drahtlose) Gerate DIR-879 Vorhande-  Gerat fur die Breitband- Internet
Der Access Point-Modus ner Router verbindung
(z. B. DSL-/Kabel-Modem)

4
l‘\llllllllllll )

8. Es ist keine weitere Konfiguration nétig. Sollten Sie jedoch die Standardeinstellungen andern wollen, fahren Sie mit
Access Point - Extender-Modus auf Seite 31 fort.
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Abschnitt 3 - Erste Schritte

Erste Schritte
Router-Modus

Es stehen Ihnen verschiedene Méglichkeiten zur Verfligung, Ihren Router fir die Verbindung zum Internet und zu Ihren Clients
zu konfigurieren:

- QRS Mobile App - Verwenden Sie Ihr Android-Gerat oder iPhone, lhr iPad oder Ihren iPod touch, um lhren Router zu
konfigurieren. Siehe Seite 22.

- D-Link Einrichtungsassistent - Dieser Assistent wird gestartet, wenn Sie sich das erste Mal am Router anmelden. Siehe
Seite 27.

- Manuelles Einrichten - Melden Sie sich beim Router an und konfigurieren Sie Ihren Router manuell. Siehe Seite 35.
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QRS Mobile App

Die QRS Mobile App bietet Ihnen die Méglichkeit, Ihren Router von Ihrem mobilen Gerat aus zu installieren und zu konfigurieren.

Hinweis: Je nach der Version des Betriebssystems Ihres mobilen Gerats entsprechen die Bildschirmabbildungen in diesem Handbuch

the

maoglicherweise nicht lhren.

Schritt 1
Suchen Sie nach der kostenlosen QRS Mobile App im iTunes Store oder in
Google Play.

Schritt 2

Sobald Ihre App installiert ist, konnen Sie Ihren Router konfigurieren.
Stellen Sie eine drahtlose Verbindung zu dem Router her, indem Sie Ihr
Hilfsprogramm flr drahtlose Verbindungen auf Ihrem Gerat aufrufen.
Suchen Sie nach dem Wi-Fi-Namen (SSID). Er ist auf der mitgelieferten Info-
Karte aufgefiihrt. Wahlen Sie ihn aus und geben Sie lhr Wi-Fi-Kennwort ein.

Schritt 3
Starten Sie nach Herstellung der Verbindung zu dem Router die QRS Mobile
App von der Startseite (Home) lhres Gerats.

Hinweis: Die folgenden Schritte beziehen sich auf die Android-
Benutzeroberfidche der QRS Mobile App. Wenn Sie ein iPhone, iPad oder
iPod touch nutzen, unterscheiden sich moglicherweise die jeweiligen
Bildschirmabbildungen, der Prozess ist jedoch der gleiche.

Available on
pp St
LII

GET IT ON
Google play

OFF:

\.

D-Link Wi-Fi Configuration Card

Default Configuration
LI
Wi-Fi Name (SSID) :
dlink-a8fa
Wi-Fi Password :
akbdj19368

To configure your router, go to:
http://dlinkrouter local.
Or http://192.168.0.1

Password: ” “(leave the field blank)

Wi-Fi Name(SSID) 2.4GHz:
Wi-Fi Password:
Wi-Fi Name(SSID) 5GHz *

Wi-Fi Password *

*For applicable models

DOWWROWIFI0010

D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch
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Abschnitt 3 - Erste Schritte

Schritt 4 Welcome Operation Mode
Die Startseite wird angezeigt. Tippen Sie auf Start, um fortzufahren, geben .
Sie dann lhr Geratekennwort ein und tippen Sie auf Log In (Anmelden).

Tippen Sie auf Next (Weiter), sobald die Betriebsmodusanzeige erscheint.

ice acts as a Router to connect your device

e devi
together.

Schritt5

Stellen Sie zu diesem Zeitpunkt sicher, dass Ihr Router mit einem Modem
verbunden ist. Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten Ethernet-Kabels
in |hr DSL- oder Kabelmodem und das andere Ende in den mit INTERNET
gekennzeichneten Port des DIR-879. Tippen Sie auf Next (Weiter), damit lhre
Internetverbindung automatisch erkannt werden kann, und fahren Sie mit
dem nachsten Schritt fort.
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Schritt 6

Sie werden aufgefordert, Ihr 2,4 GHz drahtloses Netzwerk zu konfigurieren.
Geben Sie einen Netzwerknamen (SSID) Ihrer Wahl ein oder akzeptieren Sie
die standardmaRig vorgegebene SSID.

Wahlen Sie dann ein aus mindestens 8 Zeichen bestehendes WLAN-
Kennwort. Fur jedes Gerat, das drahtlos eine Verbindung zu dem Router
herstellen mochte, muss dieses Kennwort bei der Erstverbindung
eingegeben werden.

Tippen Sie auf Next (Weiter), um lhr 5 GHz Funknetz zu konfigurieren.
Klicken Sie, wenn Sie mit den vorgenommenen Einstellungen abgeschlossen
haben, auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Schritt 7

Geben Sie das Administratorkennwort Ihrer Wahl ein. Anders als das replace
with WLAN-Kennwort ist dieses Kennwort nur erforderlich, wenn Sie

den Router konfigurieren mochten. Informationen dartiber, wann dieses
Kennwort verwendet wird, sieche Konfiguration - Router-Modus auf Seite
35. Tippen Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

By default, y
p

Device Password

iew D-Link device does

D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch
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Schritt 8

Wenn Sie vom Server initiierte Benachrichtigungen erhalten mochten,
sobald eine neue Firmwareaktualisierung verfligbar ist, markieren Sie das
Kastchen Notify me when new firmware is available (Benachrichtigen Sie
mich, sobald neue Firmware verfligbar ist) und tippen Sie auf Next (Weiter).

Tippen Sie andernfalls auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Schritt9

Ihnen wird eine Zusammenfassung lhrer gewahlten Einstellungen
angezeigt.

Tippen Sie auf Save (Speichern), um den Einrichtungsvorgang
abzuschlieBen.

Notification

The QRS Mobile app can noltify you when new firmware is
available

D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch
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Ihr Gerat ist nun erfolgreich konfiguriert. Sie kdnnen diese Informationen
durch Tippen auf Share By E-mail (Freigabe durch E-Mail) mit anderen teilen
oder Sie tippen auf Finish (Fertig stellen), um die App zu verlassen.

D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch
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Der Einrichtungsassistent

Falls dies das erste Mal ist, dass Sie den Router installieren, 6ffnen Sie lhren
Webbrowser und geben Sie http://dlinkrouter.local./ in der Adresszeile
ein. Als Alternative dazu konnen Sie auch die folgende standardmaRige IP-
Adresse des Routers eingeben: http://192.168.0.1).

Der Assistent fiihrt Sie Schritt fir Schritt durch die Konfiguration lhres neuen

D-Link-Routers und hilft lhnen, eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Bitte warten Sie, bis Ihr Router die Art Ihrer Internetverbindung erkennt. Wenn
der Router lhre Internetverbindung erkennt, missen Sie moglicherweise
die Informationen wie Benutzername und Kennwort, die Sie von lhrem
Internetdienstanbieter erhalten haben, eingeben.

Falls der Router keine guiltige Internetverbindung erkennt, wird eine
Auswahlliste mit Verbindungstypen angezeigt.

Wahlen Sie lhren Internetverbindungstyp (Sie erhalten diese Informationen
von lhrem Internetdienstanbieter) und klicken Sie auf Next (Weiter), um
fortzufahren.

l e@| dlinkrouter.local.

P~a>
weeome Qg
®—w==) (N}

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link
device.

Step 1: Install your device
Step 2: Configure your Network and Wi-Fi settings

Step 3: Set your router password

w) ([0

Internet DIR-879 Wi-Fi Client

Please select your Internet connection type below:

@ DHCP Ceonnection (Dynamic IP Address)

Choose this option if your Internet connection automatically provides you with an IP
Address. Most Cable Modems use this type of connection.

O Username/Password Connection (PPPoE)

Choose this option if your Internet connection requires a username and password to
get online. Most DSL modems use this connection type of connection.

O Static IP Address Connection

Choose this option if your Internet Service Provider provided you with IP Address
information that has to be manually configured.

Back Next
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Wenn der Router PPPoE erkannt hat oder Sie diesen Typ ausgewahlt haben,

geben Sie lhren PPoE-Benutzernamen und lhr Kennwort ein und klicken Sie
auf Next (Weiter), um fortzufahren. - ) (« EI

Internet DIR-879 Wi-Fi Client

Hinweis: DeInSta”Ieren Sie Ih re PPPOE_SOftWGre von Ihrem Computer. Dle SOftWGI’G To setup this Internet connection, you will need to have a User Name from your Interet
ist nicht Idinger erforderlich und kann nicht (iber einen Router verwendet werden. | senice Provider ifyou do not have this information, please contact your ISP

Username: ‘ |

Password: ‘ |

Wenn der Router Static erkannt hat oder Sie es ausgewahlt haben, geben _

Sie die IP-Adresse und die DNS-Einstellungen ein, die Sie von lhrem
Internetdienstanbieter erhalten haben. Klicken Sie auf Next (Weiter), um m)) (( EI
fortzufahren.

Internet DIR-879 Wi-Fi Client

To set up this conncetion you will need to have a complete list of IP information by your
Internet Service Provider. If you have a Static IP connection and do not have this
information, please contact your ISP

IP Address:

Subnet Mask:

Primary DNS Address

Gateway Address: | |

Secondary DNS Address
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Erstellen Sie ein WLAN-Kennwort (zwischen 8 - 63 Zeichen). Dieses Kennwort
oder dieser Schlussel muss in Ihren drahtlosen Clients eingegeben werden,
damit sie Verbindungen zu Ilhrem drahtlosen Netzwerk herstellen konnen.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Um den Router zu sichern, geben Sie bitte ein neues Kennwort ein. Sie werden
jedes Mal zur Eingabe dieses Kennworts aufgefordert, wenn Sie das webbasierte
Konfigurationshilfsprogramm lhres Routers verwenden mochten. Klicken Sie
auf Next (Weiter), um fortzufahren.

®— =) ([

Internet DIR-879 Wi-Fi Client

To setup a Wi-Fi network you will need to give your Wi-Fi network a name(SSID) and
password.

Wi-Fi Network Name: | dlink-1654 |

The Wi-Fi Network Name is up to 32 characters. You will need to join your Wi-Fi netwaork
using this Network Name (SSID)

Wi-Fi Password: | abcde12345 |

The password must contain at least 8 characters. You will need to join your Wi-Fi network

using this password.

®—— ) (1

Internet DIR-879 Wi-Fi Client

By default, your new D-Link device does not have a password configured for administrator
access to the Web-based configuration utility. To secure your new device, please create a
password below.

Device Admin Password: |
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Ihnen wird eine Zusammenfassung lhrer Einstellungen angezeigt. Klicken Sie
auf Next (Weiter), um die Einstellungen zu finalisieren, oder auf Back (Zurtick),
um Anderungen vorzunehmen.

Bei Abschluss des Einrichtungsvorgangs wird lhnen eine Ubersicht Ihrer

Einstellungen angezeigt. Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), um den
Assistenten zu schlieBBen.

N
. N

Internet DIR-879 Wi-Fi Client

Below is a summary of your Wi-Fi security and device password settings. Please make a
note of your settings and click "Next".

Connection Type: Dynamic IP (DHCF)
Wi-Fi Network Name: dlink-1654
Wi-Fi Password: abcde12345
Device Admin Password: SecurePassword9

Back Next

Congratulations

Congratulations, your device has been configured. You can now connect to your Wi-Fi
network by using the new Wi-Fi Network Name and Password you created.

J Connection Type: Dynamic |P (DHCP)

Device Admin Password: SecurePassword?

VAR
J D Wi-Fi Network Name: dlink-1654

Wi-Fi Password: abcde12345
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Erste Schritte
Access Point - Extender-Modus

Sobald der DIR-879 korrekt als Access Point im Extender-Modus eingerichtet ist, wie in Abschnitt 2 - Installation im Detail
beschrieben, istin den meisten Fallen keine weitere Konfiguration noétig. Sie konnen kabelgebundene Gerate unter Verwendung
von Ethernet-Kabeln anschlieBen oder drahtlose Gerate verbinden, indem Sie die vorgegebenen drahtlosen Informationen
verwenden, die auf der Wi-Fi Konfigurationskarte gedruckt sind. Weitere Informationen zur Verbindung mit drahtlosen Geraten
finden Sie unter Drahtlosen Client mit lhrem Router verbinden auf Seite 106.

Wenn Sie Anderungen an den Standardeinstellungen des Access Point vornehmen mdochten, wie die Drahtlos- oder
Netzwerkeinstellungen oder Kennwaorter, miissen Sie erweiterte Konfigurationseinstellungen vornehmen. Das ist mithilfe des
webbasierten Konfigurationshilfsprogramms maoglich. Es besteht aus den folgenden zwei Hauptkomponenten:

- D-Link Einrichtungsassistent - Dieser Assistent wird gestartet, wenn Sie sich das erste Mal anmelden, falls keine
Internetverbindung gefunden wurde. Siehe Seite 27.

- Manuelles Einrichten - Melden Sie sich an und konfigurieren Sie Ihr Gerat manuell. Siehe Konfiguration - Extender-
Modus - Access Point auf Seite 91.
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Der Einrichtungsassistent

Um auf das Einrichtungshilfsprogramm fiir den DIR-879 Access Point

im Extender-Modus auf lhrem PC zuzugreifen, miissen Sie zuerst eine
kabelgebundene Ethernet-Kabelverbindung oder eine drahtlose Verbindung
zum DIR-879 herstellen. Geben Sie dazu den Wi-Fi Namen (SSID) und das
Kennwort ein. Sie finden diese auf Ihrer Wi-Fi Konfigurationskarte. Offnen

Sie dann einen Webbrowser und geben Sie http://dlinkrouter.local./ in der
Adresszeile lhres Browsers ein. Sie konnen auch die IP-Adresse* des DIR-879
eingeben.

* StandardmaBig verwendet der DIR-879 DHCP im Extender-Modus, um eine IP-Adresse
von lhrem Uplink-Netzwerk zu beziehen. Wenn Sie mehrere DIR-879 oder Gerate von
D-Link nutzen, rufen Sie http://dlinkrouterxxxx.local./ auf (wie auf der dem Produkt
beigefligten Wi-Fi Konfigurationskarte angezeigt), wobei,xxxx" die letzten vier Ziffern der
MAC-Adresse des DIR-879 darstellen. Sie finden die MAC-Adresse auch auf dem Aufkleber
auf der Unterseite des Gerats.

Der Assistent flihrt Sie Schritt fur Schritt durch die Konfiguration lhres neuen
D-Link-Routers als Access Point und hilft Thnen, eine Verbindung zu lhrem
Netzwerk und dem Internet herzustellen.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

l e@| dlinkrouter.local.

CTE]

N S

®—w) ([l

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D
device.

Step 1: Install your device
Step 2: Configure your Network and Wi-Fi settings

Step 3: Set your router password

English v

Internet DIR-879 Wi-Fi Client

-Link

Next
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Erstellen Sie ein WLAN-Kennwort (zwischen 8 - 63 Zeichen). Dieses Kennwort
oder dieser Schlissel muss in Ihren drahtlosen Clients eingegeben werden,
damit sie Verbindungen zu Ihrem drahtlosen Netzwerk herstellen konnen.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Um den Router zu sichern, geben Sie bitte ein neues Kennwort ein. Sie werden
jedes Mal zur Eingabe dieses Kennworts aufgefordert, wenn Sie das webbasierte
Konfigurationshilfsprogramm lhres Routers verwenden mochten. Klicken Sie
auf Next (Weiter), um fortzufahren.

O
®— =) ([}

Internet DIR-879 Wi-Fi Client

To setup a Wi-Fi network you will need to give your Wi-Fi network a2 name(SSID) and
password.

Wi-Fi Network Name: ‘ dlink-1654 |

The Wi-Fi Network Name is up to 32 characters. You will need to join your Wi-Fi network
using this Network Name (SSID).

Wi-Fi Password: ‘ abcde12345 |

The password must contain at least 8 characters. You will need to join your Wi-Fi network
using this password.

Next

®@— ) ([

Internet DIR-879 Wi-Fi Client

By default, your new D-Link device does not have a password configured for administrator
access to the Web-based configuration utility. To secure your new device, please create a
password below.

Device Admin Password: | SecurePassword9 |

Next
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Ihnen wird eine Zusammenfassung lhrer Einstellungen angezeigt. Klicken Sie
auf Next (Weiter), um die Einstellungen zu finalisieren, oder auf Back (Zurtick),
um Anderungen vorzunehmen.

Bei Abschluss des Einrichtungsvorgangs wird lhnen eine Ubersicht lhrer
Einstellungen angezeigt. Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), um den
Assistenten zu schliel3en.

ey
® =) ([}

Internet DIR-879 Wi-Fi Client

Below is a summary of your Wi-Fi security and device password settings. Please make a
note of your settings and click "Next".

Connection Type: Not Available
Wi-Fi Network Name: dlink-1654
Wi-Fi Password: abcde12345
Device Admin Password: SecurePassword9

Next

Congratulations

Congratulations, your device has been configured. You can now connect to your Wi-Fi
network by using the new Wi-Fi Network Name and Password you created

v
v
v

Connection Type: Mot Available

Device Admin Password: SecurePassword?

Wi-Fi Network Name: dlink-1654
Wi-Fi Password: abcde12345

e @
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Konfiguration - Router-Modus

Um Zugang zum Konfigurationshilfsprogramm zu bekommen, 6ffnen

Sie einen Webbrowser wie den Internet Explorer und geben Sie http://
dlinkrouter.local./ ein. Sie konnen auch eine Verbindung herstellen, indem
Sie die IP-Adresse des Routers (standardmaRig http://192.168.0.1) in die
Adresszeile eingeben.

Geben Sie lhr Kennwort ein. Fall Sie vorher den Anweisungen des Setup-
Assistenten gefolgt sind, verwenden Sie bitte das Administratorkennwort,
das Sie wahrend der Ausfiihrung des Assistenten eingegeben haben. Lassen
Sie andernfalls das Kennwortfeld leer. Klicken Sie auf Log In (Anmelden), um
fortzufahren.

Hinweis: Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben und sich nicht anmelden
kénnen, drticken Sie Idnger als 10 Sekunden auf den Riicksetzknopf auf
der Riickseite des Gerdts, um die Standardeinstellungen des Routers
wiederherzustellen.

Die Startseite des Routers wird gedffnet und zeigt den aktuellen
Verbindungsstatus an.

Die Leiste im oberen Bereich der Seite bietet schnellen Zugriff auf
Einstellungen und Managementfunktionen. Sie kdnnen schnell und zu jeder
Zeit zur Startseite (Home) zurlickspringen.

Hinweis: Nach einer bestimmten Zeit der Inaktivitdt erfolgt automatisch eine
Abmeldung durch das System.

I °@|E dlmkmuter.\nc;l. T ‘
Admin Password:
| |
D-Link Home Settings Features Management

@ Internet Connected

Click on any item in the diagram for more information

q |

Internet

IPv4 | |PvE

Cable Status: Connected MAC Address: 6C:72:20:16:16:57

Connection Type: Dynamic |IP (DHCP)
Network Status:

IP Address: 192.168.150.132

Connected Subnet Mask: 2552552550

Connection Uptime: 0 Day 0 Hour 13 Min 32 Sec

Release IP Address

Default Gateway: 192.168.150.1
Primary DNS Server:

Secondary DNS Server: Not Available

192.168.150.1

Go to settings (3)
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Home (Startseite)

Auf der Startseite wird der aktuelle Status des Routers in Form einer interaktiven Grafik angezeigt. Sie konnen auf jedes
Symbol im unteren Bereich des Fensters klicken, um Informationen zu jedem Teil des Netzwerks anzuzeigen. Mithilfe der

MenUzeile oben auf der Seite konnen Sie schnell andere Seiten aufrufen.

Internet

Auf der Startseite wird angezeigt, ob der Router zum aktuellen Zeitpunkt mit
dem Internet verbunden ist. Besteht keine Verbindung, klicken Sie auf Click
to repair (Zur Reparatur hier klicken), um den Setup-Assistenten aufzurufen
(siehe Seite 27).

Um mehr Details zu Ihrer Internetverbindung anzuzeigen, klicken Sie auf das
Internetsymbol. Klicken Sie auf IPv4 oder IPv6, um Details der IPv4- bzw.
IPv6-Verbindung anzuzeigen.

Klicken Sie auf Release (Losen), um die Verbindung zum Internet zu trennen.
Sollten Sie danach die Verbindung wiederherstellen wollen, klicken Sie auf
Renew (Erneuern).

Siehe Seite 39 flr Informationen zur Neukonfiguration der
Interneteinstellungen.

@ Internet Disconnected

Click on any item in the diagram for more information

DIR-879

7T e
@ X )
Click to repair
. . —_—
D-Link Home Settings Features Management
Click on any item in the diagram for more information.
Internet DIR-879 Cot | 1
f
v ) q |
Internet
IPvd | 1PvE
Cable Status: Connected MAC Address: 6C:72:20:15:16:57
Connection Type:  Dynamic IP (DHCP) IP Address: 192.168.150 132
Network Status: Connected Subnet Mask: 255.255.255.0
Connection Uptime: 0 Day 0 Hour 13 Min 32 Sec Default Gateway: 192.168.150.1
Primary DNS Server: 192168 150.1
Release IP Address
Secondary DNS Server: Not Available

Go to settings (3)
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DIR-879

Klicken Sie auf das DIR-879 Symbol, um Details zu dem Router und seinen
Drahtloseinstellungen anzuzeigen.

Dort finden Sie den aktuellen WLAN-Netzwerknamen und das Kennwort des
Routers sowie seine MAC-Adresse und die IPv4- und IPv6-Adresse.

Um die Netzwerkeinstellungen neu zu konfigurieren, klicken Sie entweder
unten links auf Go to settings (Zu den Einstellungen) oder auf Settings
(Einstellungen) (oben auf der Seite) und dann auf Network (Netzwerk) auf
dem Mend, das angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Seite
70.

Um die Drahtloseinstellungen neu zu konfigurieren, klicken Sie entweder
unten rechts auf Go to settings (Zu den Einstellungen) oder auf Settings
(Einstellungen) (oben auf der Seite) und dann auf Wireless (Drahtlos) auf
dem Mendi, das angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Seite
66.

- .
D-Ill“k Home Settings Features

Management

i® Internet Connected

Click on any item in the diagram for more information

Internet DIR-879 Connected Clients: 1

¥ =) q |

DIR-879

L2 1pva Network T WiFi

MAC Address: 6C:72:20:15:16:54 Status: Enabled
Router IP Address: 192.168.0.1

2552552550

Wi-Fi Name (SSID): dlink-1654

Subnet Mask: Password: abcde12345

B3 1Pvé Network Go to seftings (')\
Link-Local Address: FES80 6E72:20FF-FE15:1654

Router IPv6 Address: /

DHCP-PD: Enabled

Assigned Prefix: Not Available

Go to settings (3)
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Verbundene Clients

Klicken Sie auf das Symbol fir Verbunden Clients, um Details zu dem

. . . D-I‘ink\ Home Settings
Router und seinen Drahtloseinstellungen anzuzeigen.

® Internet Connected
Auf dieser Seite konnen Sie alle zum aktuellen Zeitpunkt mit dem Router

verbundenen Clients und deren IP-Adressen sehen.

Um die Einstellungen jedes einzelnen Client zu bearbeiten, klicken Sie auf v -)
das Bleistiftsymbol des jeweiligen Client, den Sie bearbeiten mochten.

Name: Geben Sie flr diesen Client einen benutzerdefinierten Namen ein. Connected Clients

You can block a device from accessing your network completely.

Vendor (Anbieter/ Zeigt den Hersteller des Gerats an. e,
Herste"er): [J  unknown vendor 1921680118

Features

Management

MAC Address Zeigt die MAC-Adresse des Gerats an.
(MAC-Adresse):

IP Address (IP- Zeigt die aktuelle IP-Adresse dieses Client an. Edit Rule
Adresse):

Mame: | 07871PCWINTE

Vendor: Unknown Vendor

Reserve IP Aktivieren Sie die Funktion zur Reservierung dieser IP-Adresse fiir
(IP-Adresse diesen Client.

. MAC Address: cc:52:af49:e6:75
reservieren):

IP Address: 192.166.0.2

IP Address Geben Sie eine IP-Adresse fiir die Zuweisung durch den DHCP-Server Reserve P D |
(Reserved) des DIR-879 an.
(IP-Adresse Parental Control D \

(Reserviert)):

Parental Control Erlauben oder sperren Sie den Zugriff zu dem Router.
(Kinderschutz):

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).
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Settings (Einstellungen)

Wizard (Assistent)

Klicken Sie im Einstellungenmenti (Settings) auf der Leiste oben auf der Seite auf Wizard (Assistent), um den Setup-
Assistenten zu 6ffnen. Es handelt sich hierbei um den gleichen Assistenten, der aufgerufen wird, wenn Sie den Router zum

ersten Mal starten. Nahere Informationen siehe Seite 27.

Internet

Klicken Sie im Einstellungenmen (Settings) auf der Leiste oben auf der Seite auf Internet, um die

Internetkonfigurationsoptionen zu sehen.

My Internet Wahlen Sie den Internetverbindungstyp von dem Dropdown-
Connection is (Meine MenU. Es werden Ihnen die fir jeden Verbindungstyp passenden
Internetverbindung ist): Optionen angezeigt. Klicken Sie auf Advanced Settings... (Erweiterte
Einstellungen...), um die Liste zu erweitern und alle Optionen

anzuzeigen.

Fir Dynamic IP (DHCP) (Dynamische IP-Adresse (DHCP)) siehe Seite 40.
Fur Static IP (Statische IP-Adresse) siehe Seite 41.

Fir PPPOE siehe Seite 42.

Fir PPTP siehe Seite 44.

Fur L2TP siehe Seite 46.

Fir DS-Lite siehe Seite 48.

Um eine IPv6-Verbindung zu konfigurieren, klicken Sie auf den IPv6-Link.
Siehe Seite 49.

e .
D-Ll“-k Home Settings Features Management

Internet

Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose

from Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP and DS-Lite. If you are unsure of your connection method,

please contact your Intemet service provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remave or

disable any PPPoE client software on your computers.

‘v

My Intemet Connection is: | Dynamic IP (DHCP) v
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Dynamische IP (DHCP)

Wahlen Sie Dynamic IP (DHCP) (Dynamische IP (DHCP)), um die IP-
Adressinformationen automatisch von Ilhrem Internetdienstanbieter zu
erhalten. Wahlen Sie diese Option, wenn Ihnen |hr Internetdienstanbieter
keine IP-Adresse zur Verwendung angibt.

Erweiterte Einstellungen

Host Name (Host-
Name):

Primary DNS
Server (Primarer
DNS-Server):

Secondary

DNS Server
(Sekundarer DNS-
Server):

MTU:

MAC Address
Clone (MAC-
Adresskopie):

Die Angabe des Host-Namens ist optional, wird aber moglicherweise
von einigen Internetdienstanbietern gefordert. Wenn Sie nicht sicher
sind, was Sie eingeben sollen, lassen Sie das Feld leer.

Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesene primare
DNS-Server-IP-Adresse ein. Diese Adresse erhalten Sie in der Regel
automatisch von lhrem Internetdienstanbieter.

Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesene
sekundare IP-Adresse des DNS-Servers ein. Diese Adresse erhalten Sie
in der Regel automatisch von lhrem Internetdienstanbieter.

(Maximum Transmission Unit/Maximale Paketgroe) - Um eine
optimale Leistung zu erzielen, missen Sie die MTU moglicherweise
mithilfe lhres Internetdienstanbieters andern.

Die Standard-MAC-Adresse ist auf die physische MAC-
Adressenschnittstelle des Internet-Ports auf dem Router gesetzt. Sie
konnen das Dropdown-Meni verwenden, um die MAC-Adresse des
Internet-Ports durch die MAC-Adresse eines verbundenen Client zu
ersetzen.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

DLink

Home Settings

Internet

Features

Management

Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose
from Static IP, DHCF, PPPoE, PPTP, L2TP and DS-Lite. If you are unsure of your connection method,
please contact your Intemet service provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or

disable any PPPoE client software on your computers.

My Intemet Connection is

Dynamic IP (DHCP) v

W
o

Host Name: | dlinkrouter

Primary DNS Server.

MTU: | Auto

Mac Address Clone: |

‘ | << MAC Address
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Statische IP-Adresse

Wahlen Sie Static IP (Statische IP-Adresse), wenn |hnen |hr
Internetdienstanbieter alle IP-Informationen bereitgestellt hat.

IP Address (IP-
Adresse):

Subnet Mask
(Subnetzmaske):

Default Gateway
(Standard-
Gateway):

Primary DNS
Server (Primarer
DNS-Server):

Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellte IP-
Adresse ein.

Geben Sie die von lhrem Internetdienstanbieter bereitgestellten
Subnetzmaskenwerte ein.

Geben Sie die vom Internetdienstanbieter zugewiesene Standard-
Gateway-Adresse ein.

Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesene primare
DNS-Server-IP-Adresse ein.

Erweiterte Einstellungen

Secondary

DNS Server
(Sekundarer DNS-
Server):

MTU:

MAC Address
Clone (MAC-
Adresskopie):

Geben Sie die von lhrem Internetdienstanbieter zugewiesene
sekundare IP-Adresse des DNS-Servers ein.

(Maximum Transmission Unit/Maximale PaketgroBe) - Um eine
optimale Leistung zu erzielen, missen Sie die MTU mdglicherweise
mithilfe lhres Internetdienstanbieters andern.

Die Standard-MAC-Adresse ist auf die physische MAC-
Adressenschnittstelle des Internet-Ports auf dem Router gesetzt. Sie
konnen das Dropdown-Meni verwenden, um die MAC-Adresse des
Internet-Ports durch die MAC-Adresse eines verbundenen Client zu
ersetzen.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

DLinK

Home Settings Features

Management

onnection method,

Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose
from Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP and DS-Lite. If you are unsure of your
please contact your Intemet service provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or
disable any PPPoE client software on your computers.
1Pv6
My Intemet Connection is: | Static IP v

Advanced Settings.

Mac Address Clone ‘ ‘ ‘ << MAC Address
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PPPoE

Wahlen Sie PPPoE, wenn fir Ihre Internetverbindung ein Benutzername und
ein Kennwort eingegeben werden muss. Diese Informationen werden von
Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellt.

Username (Benutzername): Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten
Benutzernamen ein.

Password (Kennwort): Geben Sie das von lhrem Internetdienstanbieter bereitgestellte
Kennwort ein.

Reconnect Mode Wahlen Sie entweder Always-on (Immer an), On-Demand (Bei Bedarf)
(Wiederverbindungsmodus): oder Manual (Manuell).

Maximum Idle Time (Max. Geben Sie eine maximale Leerlaufzeit ein, um damit festzulegen, wie
Leerlaufzeit): lange die Internetverbindung wahrend einer Inaktivitat bestehen
bleiben soll. Um diese Funktion zu deaktivieren, aktivieren Sie ,Auto-

reconnect” (Autom. Neuverbindung).

Erweiterte Einstellungen

Address Mode \y3hlen Sie Static IP (Statische IP-Adresse), wenn lhr
(Adressmodus): |nternetdienstanbieter Ihnen die IP-Adresse, Subnetzmaske, das
Gateway und die DNS-Serveradressen zugewiesen hat. Wahlen Sie

in den meisten Fallen Dynamic IP (Dynamische IP-Adresse).

Dynamische IP-Adresse

IP Address (IP-Adresse): Geben Sie hier die von lhrem Internetdienstanbieter bereitgestellte
IP-Adresse (nur Statische IP-Adresse) ein.

Service Name (Dienstname): Geben Sie den Dienstnamen des Internetdienstanbieters ein (optional).

Primary DNS Server  Geben Sie die von lhrem Internetdienstanbieter zugewiesene primére
(Primarer DNS-Server):  DNS-Server-IP-Adresse ein.

Secondary DNS Server  Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesene
(Sekundarer DNS-Server):  sekundére IP-Adresse des DNS-Servers ein.

Home Settings Features Management

Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose
from Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP and DS-Lite. If you are unsure of your connection method,
please contact your Intemet service provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or
disable any PPPoE client software on your computers.
1Pv6 Save
My Intemet Connection is: | PPPoE v
Maximum Idle Time minutes

Advanced Settings.

Address Mode: | Dynamic IP v

Service Name:
Primary DNS Server:
Secondary DNS Server:

MTU: | Auto

I

Mac Address Clone:

‘ ‘ << MAC Address
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MTU:  (Maximum Transmission Unit/Maximale PaketgréBe) - Um eine it E TN - |
optimale Leistung zu erzielen, miissen Sie die MTU mdglicherweise e I
mithilfe lhres Internetdienstanbieters dndern. Die empfohlene swveetns| ]
Einstellung ist Auto. gy S—
SECOHGBW DNS Server: l:l
MAC Address Clone (MAC- Die Standard-MAC-Adresse ist auf die physische MAC- PO - |
Adresskopie): Adressenschnittstelle des Internet-Ports auf dem Router gesetzt. Sie M Agaress cione: || << mac maress
konnen das Dropdown-Meni verwenden, um die MAC-Adresse des
Internet-Ports durch die MAC-Adresse eines verbundenen Client zu
ersetzen.
Statische IP-Adresse
IP Address (IP-Adresse): Geben Sie hier die von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellte
IP-Adresse (nur Statische IP-Adresse) ein.
Service Name (Dienstname): Geben Sie den Dienstnamen des Internetdienstanbieters ein (optional).
Primary DNS Server Geben Sie die von lhrem Internetdienstanbieter zugewiesene primare
(Primarer DNS-Server): DNS-Server-IP-Adresse ein.
Secondary DNS Server Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesene
(Sekundarer DNS-Server): sekundare IP-Adresse des DNS-Servers ein.
MTU: (Maximum Transmission Unit/Maximale Paketgrof3e) - Um eine
optimale Leistung zu erzielen, missen Sie die MTU moglicherweise
mithilfe Ihres Internetdienstanbieters andern.
MAC Address Clone (MAC- Die Standard-MAC-Adresse ist auf die physische MAC-
Adresskopie): Adressenschnittstelle des Internet-Ports auf dem Router gesetzt. Sie
konnen das Dropdown-Meni verwenden, um die MAC-Adresse des
Internet-Ports durch die MAC-Adresse eines verbundenen Client zu
ersetzen.
Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).
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PPTP

Wahlen Sie PPTP (Point-to-Point-Tunneling Protocol), wenn Ihr Internetdienstanbieter
eine PPTP-Verbindung verwendet. Ihr Internetdienstanbieter wird Ilhnen einen
Benutzernamen und ein Kennwort geben.

PPTP-Server-IP-Adresse:

Username (Benutzername):

Password (Kennwort):

Reconnect Mode
(Wiederverbindungsmodus):

Maximum Idle Time (Max.
Leerlaufzeit):

Erweiterte Einstellungen

Address Mode
(Adressmodus):

Dynamische IP-Adresse

Primary DNS Server
(Primarer DNS-Server):

Secondary DNS Server
(Sekundarer DNS-Server):

MTU:

Geben Sie die von lhrem Internetdienstanbieter bereitgestellte PPTP-
Server-IP-Adresse ein.

Geben Sie den von lhrem Internetdienstanbieter bereitgestellten
Benutzernamen ein.

Geben Sie das von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellte Kennwort
ein.

Wahlen Sie entweder Always-on (Immer an), On-Demand (Bei Bedarf)
oder Manual (Manuell).

Geben Sie eine maximale Leerlaufzeit ein, um damit festzulegen, wie
lange die Internetverbindung wahrend einer Inaktivitat bestehen bleiben
soll. Um diese Funktion zu deaktivieren, aktivieren Sie ,Auto-reconnect”
(Autom. Neuverbindung).

WahlenSie StaticIP (Statische IP-Adresse), wennlhrInternetdienstanbieter
Ihnen die IP-Adresse, Subnetzmaske, das Gateway und die DNS-
Serveradressen zugewiesen hat. Wahlen Sie in den meisten Fallen
Dynamic IP (Dynamische IP-Adresse).

Geben Sie die von lhrem Internetdienstanbieter zugewiesene primare
DNS-Server-IP-Adresse ein.

Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesene sekunddre
IP-Adresse des DNS-Servers ein.

(Maximum Transmission Unit/Maximale Paketgré3e) - Um eine optimale
Leistung zu erzielen, missen Sie die MTU moglicherweise mithilfe lhres
Internetdienstanbieters andern. Die empfohlene Einstellung ist Auto.

DLink

Home Settings Features Management

Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose
from Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP and DS-Lite. If you are unsure of your connection method,
please contact your Intemet service provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or
disable any PPPoE client software on your computers.
e “
My Intemet Connection is: | PPTP v

Maximum Idle Time: minutes

Advanced Seftings

Address Mode: | Dynamic IP v

Primary DNS Server:
Secondary DNS Server:

MTU: | Auto

I
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Statische IP-Adresse

PPTP IP-Adresse:

PPTP Subnet
Mask (PPTP-
Subnetzmaske):

PPTP Gateway IP-
Adresse:

Primary DNS
Server (Primarer
DNS-Server):

Secondary

DNS Server
(Sekundarer DNS-
Server):

MTU:

Geben Sie hier die von lhrem Internetdienstanbieter bereitgestellte
IP-Adresse (nur Statische IP-Adresse) ein.

Geben Sie die Subnetzmaske ein, die lhnen von lhrem
Internetdienstanbieter bereitgestellt wurde (nur statische IP-Adresse).

Geben Sie hier die von lhrem Internetdienstanbieter bereitgestellte
Gateway-IP-Adresse (nur Statische IP-Adresse) ein.

Geben Sie die von lhrem Internetdienstanbieter zugewiesene primare
DNS-Server-IP-Adresse ein.

Geben Sie die von lhrem Internetdienstanbieter zugewiesene
sekundare IP-Adresse des DNS-Servers ein.

(Maximum Transmission Unit/Maximale PaketgroBe) - Um eine
optimale Leistung zu erzielen, missen Sie die MTU moglicherweise
mithilfe lhres Internetdienstanbieters andern.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

Address Mode:

PPTP IP Address: |:|

PPTP Subnet Mask |:|

PPTP Gateway IP Address: |:|
Primary DNS Server |:|
Secondary DNS Server |:|
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L2TP

Wahlen Sie L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), wenn lhr Internetdienstanbieter
eine L2TP-Verbindung verwendet. lhr Internetdienstanbieter wird lhnen einen
Benutzernamen und ein Kennwort geben.

L2TP Server IP-Adresse:

Username (Benutzername):

Password (Kennwort):

Reconnect Mode
(Wiederverbindungsmodus):

Maximum Idle Time (Max.
Leerlaufzeit):

Erweiterte Einstellungen

Address Mode
(Adressmodus):

Dynamische IP-Adresse

Primary DNS Server
(Primarer DNS-Server):

Secondary DNS Server
(Sekundarer DNS-Server):

Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellte L2TP
Server IP-Adresse ein.

Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten
Benutzernamen ein.

Geben Sie das von lhrem Internetdienstanbieter bereitgestellte
Kennwort ein.

Wahlen Sie entweder Always-on (Immer an), On-Demand (Bei Bedarf)
oder Manual (Manuell).

Geben Sie eine maximale Leerlaufzeit ein, um damit festzulegen, wie
lange die Internetverbindung wahrend einer Inaktivitdat bestehen
bleiben soll. Um diese Funktion zu deaktivieren, aktivieren Sie ,Auto-
reconnect” (Autom. Neuverbindung).

Wadhlen Sie Static IP (Statische IP-Adresse), wenn Ihr
Internetdienstanbieter Ihnen die IP-Adresse, Subnetzmaske, das
Gateway und die DNS-Serveradressen zugewiesen hat. Wahlen Sie in
den meisten Fallen Dynamic IP (Dynamische IP-Adresse).

Geben Sie die von lhrem Internetdienstanbieter zugewiesene primare
DNS-Server-IP-Adresse ein.

Geben Sie die von lhrem Internetdienstanbieter zugewiesene
sekundare IP-Adresse des DNS-Servers ein.

DLink

Home Settings

Features Management

Use this section to configure your Intemet Connection type. There are several connection types to choose

please contact your Intemet service provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or

1Pv6 Save

from Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP and DS-Lite. If you are unsure of your connection method,
disable any PPPoE client software on your computers.
My Internet Connection is: | L2TP v

ocnum de Tine s

Advanced Settings

Address Mode: | Dynamic IP

Primary DNS Server.
Secondary DNS Server.

MTU: | Auto

I
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MTU:

Statische IP-Adresse

L2TP IP-Adresse:

L2TP Subnet Mask (L2TP-
Subnetzmaske):

L2TP Gateway IP-Adresse:

Primary DNS Server
(Primarer DNS-Server):

Secondary DNS Server
(Sekundarer DNS-Server):

MTU:

(Maximum Transmission Unit/Maximale PaketgréBe) - Um eine
optimale Leistung zu erzielen, missen Sie die MTU mdglicherweise
mithilfe lhres Internetdienstanbieters dndern. Die empfohlene
Einstellung ist Auto.

Geben Sie hier die von lhrem Internetdienstanbieter bereitgestellte
IP-Adresse (nur Statische IP-Adresse) ein.

Geben Sie die Subnetzmaske ein, die Ihnen von lhrem
Internetdienstanbieter bereitgestellt wurde (nur statische IP-Adresse).

Geben Sie hier die von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellte
Gateway-IP-Adresse (nur Statische IP-Adresse) ein.

Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesene primare
DNS-Server-IP-Adresse ein.

Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesene sekundare
IP-Adresse des DNS-Servers ein.

(Maximum Transmission Unit/Maximale PaketgroR3e) - Um eine optimale
Leistung zu erzielen, miissen Sie die MTU mdglicherweise mithilfe lhres
Internetdienstanbieters andern.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

Address Mode: | Static IP v
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DS-Lite

DS-Lite ist ein IPv6-Verbindungstyp. Nach Wahl von DS-Lite stehen Ihnen die
folgenden Parameter zur Konfiguration zur Verfligung:

Erweiterte Einstellungen

DS-Lite
Configuration (DS-
Lite-Konfiguration):

DS-Lite DHCPv6
B4 IPv6 Address (B4
IPv6-Adresse):
WAN IPv6-Adresse:

IPv6 WAN Default
Gateway (IPv6é WAN
Standard-Gateway):

Benutzerhandbuch
AFTR IPv6 Address

(AFTR IPv6-
Adresse):

B4 IPv6 Address (B4
IPv6-Adresse):

WAN IPv6-Adresse:

IPv6 WAN Default
Gateway (IPv6é WAN
Standard-Gateway):

Wahlen Sie DS-Lite DHCPv6, damit |hr Router die AFTR IPv6-Adresse
automatisch zuweist. Wahlen Sie Manual Configuration (Manuelle
Konfiguration), um die AFTR IPv6-Adresse manuell einzugeben.

Geben Sie hier die B4 IPv4-Adresse ein.
Nach Herstellung einer Verbindung wird hier
die WAN IPv6-Adresse angezeigt.

Nach Herstellung einer Verbindung wird hier die IPv6 WAN Standard-
Gateway-Adresse angezeigt.

Geben Sie hier die AFTR IPv6-Adresse ein.

Geben Sie hier die B4 IPv4-Adresse ein.

Nach Herstellung einerVerbindung wird hier die WAN IPv6-Adresse angezeigt.

Nach Herstellung einer Verbindung wird hier die IPv6 WAN Standard-
Gateway-Adresse angezeigt.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

Management

Internet

Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose
from Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP and DS-Lite. If you are unsure of your connection method,
please contact your Internet service provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or
disable any PPPOE client software on your computers

IPv6G Save

Advanced Settings.

My Internet Connection is: | DS-Lite

v
Ds-Lite Configuration: | DS-Lite DHCPvé Option v
B4 IPv4 Address: 192.00 l:l

WAN IPv6 Address: N/A
IPv6 WAN Default Gateway: N/A

Ds-Lite Configuration: | Manual Configuration v

AFTR IPv6 Address:

B4 IPv4 Address: 192.0.0 l:l

WAN IPv6 Address: N/A

|

IPv6 WAN Default Gateway: N/A
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IPv6

Um eine IPv6-Verbindung zu konfigurieren, klicken Sie auf den IPv6-Link.
Um zu den IPv4-Einstellungen zuriickzukehren, klicken Sie auf IPv4.

My Internet Wahlen Sie den IPv6-Verbindungstyp von dem Dropdown-Mend. Es
Connection is (Meine werden lhnen die fir jeden Verbindungstyp passenden Optionen
Internetverbindung angezeigt. Klicken Sie auf Advanced Settings... (Erweiterte
ist): Einstellungen...), um die Liste zu erweitern und alle Optionen

anzuzeigen.

Fir Automatische Erkennung siehe Seite 50.

Fur Statische IPv6 siehe Seite 52.

Fur Autokonfiguration (SLAAC/DHCPvV6) siche Seite 54.
Fir PPPOE siehe Seite 56.

Fur IPv6 in IPv4 Tunnel siehe Seite 59.

Flr 6 to 4 siehe Seite 61.

Fur é6rd siehe Seite 63.

Fir Nur lokale Verbindung siehe Seite 65.

P
D-Link Home Settings

IPv6

All of your IPv6 Internet and network connection details are displayed on this page.

My Internet Connection is: | Auto Detection

Management

IPv6 DNS SETTINGS

DNS Type: | Obtain a DNS server address au

tomatically

LAN IPvé ADDRESS SETTINGS
LAN IPv6 Address:
LAN IPv6 Link-Local Address: 1e80..6e72:20MMfe15:1654

Advanced Settings.

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: ElI=HEIE] I
Enable Automatic BHCP-PD in LAN: i) I

Autoconfiguration Type: | SLAAC+Stateless DHCP

Router Advertisement Lifetime: I:l minutes

T © 2015 D-Link
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Automatische Erkennung

Bei dieser Verbindungsmethode weist Ihnen der Internetdienstanbieter Ihre
IPv6-Adresse zu, wenn lhr Router diese vom Server des Internetdienstanbieters
anfordert. Bei einigen Internetdienstanbietern miissen Sie in lhrer Umgebung
einige Einstellungen vornehmen, bevor Ihr Router eine Verbindung mit dem IPv6-
Internet herstellen kann.

IPv6 DNS-Einstellungen

DNS Type (DNS-Typ): Wihlen Sie entweder Obtain DNS server address automatically
(DNS-Server-Adresse automatisch ermitteln) oder Use the following
DNS Address (Folgende DNS-Adresse verwenden).

Wenn Use the following DNS address (Folgende DNS-Adresse verwenden) ausgewahlt ist:

Primary DNS Server wenn Sie Use the following DNS address (Folgende DNS-
(Primdrer DNS-Server): Adresse verwenden) gewahlt haben, geben Sie die primare DNS-
Serveradresse ein.

Secondary DNS Server \Wenn Sie Use the following DNS address (Folgende DNS-Adresse
(Sekundarer DNS- yerwenden) gewéhlt haben, geben Sie die sekundire DNS-
Server): Serveradresse ein.

LAN IPv6-Adresseneinstellungen

LAN IPv6 Address (LAN Hier wird die verwendete LAN IPv6 Link-Local-Adresse des Routers
IPv6-Adresse): angezeigt.

LAN IPv6 Link-Local- 7zeigt die LAN link-local Adresse des Routers an.
Adresse:

ettings

IPv6

All of your IPv6 Internet and network connection details are

displayed on this page.

My Internet Connection is: | Auto Detection

Management

IPv6 DNS SETTINGS

DNS Type: | Obtain a DNS server address au

tomatically

IPv6 DNS SETTINGS

DNS Type | Use the following DNS address

Primary DNS Server |

Secondary DNS Server. |

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS
LAN IPv6 Address:
LAN IPv6 Link-Local Address. fe80:.6e72:20Mfe15:1654
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Erweiterte Einstellungen - Adressen-Autokonfigurationseinstellungen

Enable Automatic IPv6
Address Assignment
(Automatische IPv6-

Adresszuweisung
aktivieren):

Enable Automatic
DHCP-PD in LAN
(Automatisches DHCP-
PD im LAN aktivieren):

Autoconfiguration Type
(Autokonfigurationstyp):

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion ,Automatische IPv6-
Adresszuweisung”.

Aktivieren oder deaktivieren Sie DHCP-PD fiur andere IPv6-Router,
die mit der LAN-Schnittstelle verbunden sind.

Hinweis: Diese Funktion erfordertein kleineres Subnetzprdfix als /64 (um
eine grolBere Adressenzuweisung zu ermdéglichen), wie z. B. /63. Wenden
Sie sich fiir weitere Informationen bitte an lhren Internetdienstanbieter.

Wahlen Sie SLAAC+RDNSS, SLAAC+Stateless DHCP oder Stateful
DHCPve.

Wenn Sie Stateful DHCPv6 als Autokonfigurationstyp gewahlt haben:

IPv6-Adressbereich
(Start):

IPv6-Adressbereich
(Ende):

IPv6 Advertisement
Lifetime:

Geben Sie die Start-IPv6-Adresse fiir die IPv6-Zuweisung des DHCP-
Servers ein.

Geben Sie die End-IPv6-Adresse fir die IPv6-Zuweisung des DHCP-
Servers ein.

Geben Sie die IPv6 Address Lifetime (in Minuten) ein.

Klicken Sie anschlieend auf Save (Speichern).

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: JlISiE 1] I
Enable Automatic DHCP-PD in LAN: [SiERIES] I

Autoconfiguration Type: | SLAAC+RDNSS

Router Advertisement Lifetime I:l minutes

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: JISHETES] I
Enable Automatic DHCP-PD in LAN Enabled I

Autoconfiguration Type: ‘ SLAAC+Stateless DHCP

Router Advertisement Lifetime: l:l minutes

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: Enabled I
Enable Automatic DHCP-PD in LAN: JI=GEWIES] I

Autoconfiguration Type: | Stateful DHCPVE

IPv6 Address Range (Start): x00 Ool:l

IPv6 Address Range (End): X Dol:l

IPV6 Address Lifetime: I:l minutes
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Statische IPv6

Wahlen Sie Static IP (Statische IP-Adresse), wenn |hnen |hr
Internetdienstanbieter alle IPv6-Informationen bereitgestellt hat.

Use Link-Local Address Aktivieren oder deaktivieren Sie die link-local Adressenverwendung.

(Link-local-Adresse
verwenden):

Default Gateway Geben Sie das Standard-Gateway fur Ihre IPv6-Verbindung ein.
(Standard-Gateway):

Primary DNS Server Geben Sie die primare DNS-Serveradresse ein.
(Primarer DNS-Server):

Secondary DNS Server Geben Sie die Adresse des sekundadren DNS-Servers ein.
(Sekundarer DNS-
Server):

Wenn Use Link-Local Address (Link-local-Adresse verwenden) deaktiviert ist, stehen lhnen
fur die Konfiguration diese zusatzlichen Parameter zur Verfligung:

IPv6-Adresse: Geben Sie die Adresse ein, die Sie von lhrem Internetdienstanbieter
erhalten haben.

Subnet Prefix Length Geben Sie die von lhrem Internetdienstanbieter bereitgestellte
(Subnetzmasken- Subnetzprafixlange ein.
Prafixlange):

LAN IPv6-Adresseneinstellungen

LAN IPv6 Address (LAN Geben Sie die LAN (local) IPv6-Adresse fur den Router ein.
IPv6-Adresse):

LAN IPv6 Link-Local- Zeigt die LAN link-local Adresse des Routers an.
Adresse:

P
D-Link Home Setlings

IPv6

Al of your IPv6 Internet and network connection details are displayed on this page.

eatures Management

—

My Internet Connection is: ‘ Static IPv6

Use Link-Local Address: [E=GEWEL] I

Default Gateway. ‘

Primary DNS Server. ‘

Secondary DNS Server: ‘

My Internet Connection is: ‘ Static IPv6

Use Link-Local Address:

IPv6 Address:

Subnet Prefix Length: l:l

Default Gateway:

Primary DNS Server: ‘

Secondary DNS Server: ‘

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

LAN IPv6 Address:

64

LAN IPv6 Link-Local Address: Not Available

Advanced Settings.
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Erweiterte Einstellungen - Adressen-Autokonfigurationseinstellungen

Enable Automatic IPv6
Address Assignment
(Automatische IPv6-

Adresszuweisung
aktivieren):

Autoconfiguration Type
(Autokonfigurationstyp):

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion,Automatische IPv6-
Adresszuweisung®”.

Wahlen Sie SLAAC+RDNSS, SLAAC+Stateless DHCP oder
Stateful DHCPvé.

Wenn Sie Stateful DHCPv6 als Autokonfigurationstyp gewahlt haben:

IPv6-Adressbereich
(Start):

IPv6-Adressbereich
(Ende):

IPv6 Advertisement
Lifetime:

Geben Sie die Start-IPv6-Adresse fir die IPv6-Zuweisung des
DHCP-Servers ein.

Geben Sie die End-IPv6-Adresse fir die IPv6-Zuweisung des
DHCP-Servers ein.

Geben Sie die IPv6 Address Lifetime (in Minuten) ein.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: SEISIEIIEG] I

Autoconfiguration Type: | SLAAC+RONSS.
Router Advertisement Lifetime: minutes
ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS
Enable Automatic IPv6 Address Assignment: [IREIe e} I
Autoconfiguration Type | SLAAC+Stateless DHCP
Router Advertisement Lifetime: minutes
ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS
Enable Automatic IPv6 Address Assignment: [REIE Tt} I
Autoconfiguration Type | Stateful DHCPVE

IPv6 Address Range (Start): x00¢ OO

|Pv6 Address Range (End): xox 00

IPVE Address Lifetime: minutes
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Autokonfiguration (SLAAC/DHCPv6)

Bei dieser Verbindungsmethode weist Ihnen der Internetdienstanbieter lhre
IPv6-Adresse zu, wenn lhr Router diese vom Server des Internetdienstanbieters
anfordert. Bei einigen Internetdienstanbietern miissen Sie in lhrer Umgebung
einige Einstellungen vornehmen, bevor lhr Router eine Verbindung mit dem IPv6-
Internet herstellen kann.

IPv6 DNS-Einstellungen

DNS Type (DNS-Typ): Wihlen Sie entweder Obtain DNS server address automatically
(DNS-Server-Adresse automatisch ermitteln) oder Use the following
DNS Address (Folgende DNS-Adresse verwenden).

Wenn Use the following DNS address (Folgende DNS-Adresse verwenden) ausgewahlt ist:

Primary DNS Server Geben Sie die primére DNS-Serveradresse ein.
(Primarer DNS-Server):

Secondary DNS Server Geben Sie die Adresse des sekundiren DNS-Servers ein.
(Sekundarer DNS-Server):

LAN IPv6-Adresseneinstellungen

Enable DHCP-PD (DHCP-  Aktivieren oder deaktivieren Sie die Prafix-Delegierungsdienste.
PD aktivieren):

LAN IPv6 Address (LAN Wwenn Sie DHCP-PD deaktiviert haben, geben Sie die LAN (local) IPv6-
IPv6-Adresse): Adresse fiir den Router ein.

LAN IPv6 Link-Local- 7ejgt die LAN link-local Adresse des Routers an.
Adresse:

IPv6

- . =
D'Llnk Home Settings Features

Al of your [Pv8 Internet and network connection details are displayed on this page

My Internet Connection is: | Auto Configuration (SLAAC/DHCPYE)

Management

IPv6 DNS SETTINGS

DNS Type: | Obtain a DNS server address automatically

IPv6 DNS SETTINGS

DNS Type: | Use the following DNS address

Primary DNS Server: |

Secondary DNS Server |

LAN IPvé ADDRESS SETTINGS

Enable DHCP-PD:

LAN IPv6 Address:

LAN IPV6 Link-Local Address: Not Available

LAN IPvé ADDRESS SETTINGS

Enable DHCP-PD: Enabled I

LAN IPV6 Link-Local Address: Not Available

Advanced Settings.
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Erweiterte Einstellungen - Adressen-Autokonfigurationseinstellungen

Enable Automatic IPv6 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion ,Automatische IPv6-
Address Assignment Adresszuweisung”.

(Automatische IPv6-
Adresszuweisung
aktivieren):

Wenn DHCP-PD in den LAN IPv6 Adresseinstellungen aktiviert ist:

Enable Automatic Aktivieren oder deaktivieren Sie DHCP-PD fiir andere IPv6-Router, die mit
DHCP-PD in LAN  der LAN-Schnittstelle verbunden sind. Hinweis: Diese Funktion erfordert
(Automatisches DHCP-PD ¢jn kleineres Subnetzprifix als /64 (um eine groBere Adressenzuweisung
im LAN aktivieren): ermdglichen), wie z. B. /63. Wenden Sie sich fiir weitere Informationen

bitte an lhren Internetdienstanbieter.

Autoconfiguration Type \Wihlen Sie SLAAC+RDNSS, SLAAC+Stateless DHCP oder Stateful
(Autokonfigurationstyp): DHCPve.

Wenn Sie Stateful DHCPv6 als Autokonfigurationstyp gewahlt haben:

IPv6-Adressbereich Gepen Sie die Start-IPv6-Adresse fiir die IPv6-Zuweisung des DHCP-
(Start): Servers ein.

IPv6-Adressbereich Geben Sie die End-IPv6-Adresse fiir die IPv6-Zuweisung des DHCP-
(Ende): servers ein.

IPv6 Advertisement Gepen Sie die IPv6 Address Lifetime (in Minuten) ein.
Lifetime:

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: JISRET ] I
Enable Automatic DHCP-PD in LAN: hELIES] I

Autoconfiguration Type: ‘ SLAAC+Stateless DHCP

Router Advertisement Lifetime: l:l minutes

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: [EI=ETIEG] I
Enable Automatic DHCP-PD in LAN: [SiELIE] I

Autoconfiguration Type: ‘ SLAAG+RDNSS

Router Advertisement Lifetime: |:| minutes

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: [IIEELIEG] I
Enable Automatic DHCP-PD in LAN: [IShETsIES] I

Autocenfiguration Type: ‘ Stateful DHCPv6

IPV6 Address Range (Start): xocx =00
IPV6 Address Range (End): 00 00
IPv6 Address Lifetime: |:|mlr\utes
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PPPOE

Wahlen Sie PPPoE, wenn fiir lhre Internetverbindung ein Benutzername und
ein Kennwort eingegeben werden muss. Diese Informationen werden von
Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellt.

PPPoE Session (PPPoE-
Sitzung):

Username (Benutzername):

Password (Kennwort):

Address Mode (Adressmodus):

IP Address (IP-Adresse):

Service Name (Dienstname):

Reconnect Mode
(Wiederverbindungsmodus):

MTU:

Wahlen Sie Share with IPv4 (Gemeinsam mit IPv4), um lhren IPv4
PPPoE Benutzernamen und Ihr Kennwort wiederzuverwenden, oder
wahlen Sie Create a new session (Neue Sitzung erstellen).

Geben Sie den von lhrem Internetdienstanbieter bereitgestellten
Benutzernamen ein. (Nur beim Erstellen einer neuen Sitzung)

Geben Sie das von |hrem Internetdienstanbieter bereitgestellte
Kennwort ein. (Nur beim Erstellen einer neuen Sitzung)

Wahlen Sie Static IP (Statische IP-Adresse) nur, wenn lhnen lhr
Internetdienstanbieter eine IP-Adresse zugewiesen hat. Wahlen Sie
in den meisten Fallen Dynamic IP (Dynamische IP-Adresse).

Geben Sie die von lhrem Internetdienstanbieter bereitgestellte IP-
Adresse ein. (Nur Statische IP-Adresse)

Geben Sie den Dienstnamen des Internetdienstanbieters ein
(optional).

Wahlen Sie entweder Always-on (Immer an) oder Manual (Manuell).
(Maximum Transmission Unit/Maximale Paketgrof3e) - Um eine

optimale Leistung zu erzielen, missen Sie die MTU mdglicherweise
mithilfe Ihres Internetdienstanbieters andern.

. .
D-Link Home Seftings Features Management
All of your IPv6 Internet and network connection details are displayed on this page
1Pv4 Save
My Internet Connection |s:‘ PPPOE
PPPoOE Session: ‘ Share with IPv4
Address Mode: ‘ Dynamic IP
Address Mode: ‘ Static IP
1P Address: ‘ |
PPPOE Session: ‘ Create a new session
Address Mode: ‘ Dynamic 1P v
Reconnect Mode: ‘ Always on
MTU: | 1492 | bytes
Address Mode: ‘ Static IP
IP Address: ‘ |
Reconnect Mode: ‘ Always on
MTU: | 1492 | bytes
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IPv6 DNS-Einstellungen

DNS Type (DNS-Typ): Wihlen Sie entweder Obtain DNS server address automatically
(DNS-Server-Adresse automatisch ermitteln) oder Use the following
DNS Address (Folgende DNS-Adresse verwenden).

Wenn Use the following DNS address (Folgende DNS-Adresse verwenden) ausgewahlt ist:

Primary DNS Server (Primarer Gepen Sie die primare DNS-Serveradresse ein.
DNS-Server):

Secondary DNS Server Geben Sie die Adresse des sekundiren DNS-Servers ein.
(Sekundarer DNS-Server):

LAN IPv6-Adresseneinstellungen

Enable DHCP-PD (DHCP-PD

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Prafix-Delegierungsdienste.
aktivieren):

Diese Option ist nur verfiigbar, wenn Sie Dynamic IP (Dynamische
IP-Adresse) als Adressenmodus gewahlt haben.

LAN IPv6 Address (LAN IPv6-

Wenn DHCP-PD deaktiviert ist oder der statische Adressenmodus ist
Adresse):

ausgewadhlt, geben Sie die LAN (local) IPv6-Adresse flir den Router ein.

LAN IPv6 Link-Local-Adresse: Zgjgt die LAN link-local Adresse des Routers an.

Erweiterte Einstellungen - Adressen-Autokonfigurationseinstellungen

Enable Automatic IPv6 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion ,Automatische IPv6-
Address Assignment Adresszuweisung”.

(Automatische IPv6-
Adresszuweisung aktivieren):

IPv6 DNS SETTINGS

DNS Type: | Obtain a DNS server address autematically

IPv6 DNS SETTINGS

DNS Type | Use the following DNS address

Primary DNS Server |

Secondary DNS Server. |

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

Enable DHCP-PD: eI I

LAN IPv6 Link-Local Address: Not Available

Advanced Settings

LAN IPvé ADDRESS SETTINGS

Enable DHCP-PD:

LAN IPv6 Address:

LAN IPv6 Link-Local Address: Not Available
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Wenn DHCP-PD verfligbar und in den LAN IPv6 Adresseinstellungen aktiviert ist:

Enable Automatic DHCP-PD in
LAN (Automatisches DHCP-PD
im LAN aktivieren):

Autoconfiguration Type
(Autokonfigurationstyp):

Aktivieren oder deaktivieren Sie DHCP-PD fiir andere IPv6-Router,
die mit der LAN-Schnittstelle verbunden sind. Hinweis: Diese
Funktion erfordert ein kleineres Subnetzprdfix als /64 (um eine gréf3ere
Adressenzuweisung zu ermdglichen), wie z. B. /63. Wenden Sie sich fiir
weitere Informationen bitte an lhren Internetdienstanbieter.

Wahlen Sie SLAAC+RDNSS, SLAAC+Stateless DHCP oder Stateful
DHCPvé6.

Wenn Sie Stateful DHCPv6 als Autokonfigurationstyp gewdhlt haben:

IPv6-Adressbereich (Start):

IPv6-Adressbereich (Ende):

IPv6 Advertisement Lifetime:

Geben Sie die Start-IPv6-Adresse fiir die IPv6-Zuweisung des DHCP-
Servers ein.

Geben Sie die End-IPv6-Adresse fiir die IPv6-Zuweisung des DHCP-
Servers ein.

Geben Sie die IPv6 Address Lifetime (in Minuten) ein.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: [IIEELIEG] I
Enable Automatic DHCP-PD in LAN: [SiELIE] I

Autoconfiguration Type: ‘ SLAAG+Stateless DHCP

Router Advertisement Lifetime: l:l minutes

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: IEISgETsl] I
Enable Automatic DHCP-PD in LAN: [IShETsIES] I

Autocenfiguration Type: ‘ SLAAC+RDNSS

Router Advertisement Lifetime: l:l minutes

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: JEISgETa0] I
Enable Automatic DHCP-PD in LAN: I=GELIES] I

Autocenfiguration Type: ‘ Stateful DHCPvE

1PV6 Adcress Range (Start): 000 00
IPv6 Address Range (End): 0 00

IPV6 Address Lifetime: l:lmmutes
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IPv6 in IPv4 Tunnel

In diesem Abschnitt kdnnen Sie die IPv6-Verbindung dahingehend einrichten,
dass sie im IPv4-Tunnelmodus ausgefiihrt wird. IPv6 over IPv4 Tunneling kapselt
IPv6-Datenpakete in IPv4-Paketen, sodass IPv6-Pakete Uber eine IPv4-Infrastruktur
gesendet werden kénnen.

Ferne IPv4-Adresse: Gepen Sie die ferne IPv4-Adresse ein, die Sie verwenden wollen.

Ferne IPv6-Adresse: Geben Sie die ferne IPv6-Adresse ein, die Sie verwenden wollen.

Lokale IPv4-Adresse: 7eigt die aktuelle lokale IPv4-Adresse an.

Lokale IPv6-Adresse: Geben Sie die lokale IPv6-Adresse ein, die Sie verwenden wollen.

Subnet Prefix Length
(Subnetzmasken-
Prafixlange):

Geben Sie die von lhrem Internetdienstanbieter bereitgestellte
Subnetzprafixlange ein.

IPv6 DNS-Einstellungen

DNS Type (DNS-Typ): wahlen Sie entweder Obtain DNS server address automatically

(DNS-Server-Adresse automatisch ermitteln) oder Use the following
DNS Address (Folgende DNS-Adresse verwenden).

Wenn Use the following DNS address (Folgende DNS-Adresse verwenden) ausgewahlt ist:

Primary DNS Server Gepen Sie die primare DNS-Serveradresse ein.
(Primarer DNS-Server):

Secondary DNS Server Geben Sie die Adresse des sekundiren DNS-Servers ein.
(Sekundarer DNS-Server):

LAN IPv6-Adresseneinstellungen

Enable DHCP-PD (DHCP-  Aktivieren oder deaktivieren Sie die Prafix-Delegierungsdienste.
PD aktivieren):

D-Link

Hom Setting Feat Management
All of your IPv6 Internet and network connection details are displayed on this page.
1Pv4 Save
My Intemet Connection is: ‘ IPV6 in IPV4 tunnel
Remote IPv6 Address: ‘ ‘
Local IPv4 Address: 192 168.150.132
Local IPv6 Address: ‘ ‘
Subnet Prefix Length l:l
IPv6 DNS SETTINGS
DNS Type: | Obtain a DNS server address automatically
IPv6 DNS SETTINGS
DNS Type | Use the following DNS address

Primary DNS Server | ‘

Secondary DNS Server | ‘
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LAN IPv6 Address (LAN wenn Sie DHCP-PD deaktiviert haben, geben Sie die LAN (local) IPv6-
IPv6-Adresse): Adresse fiir den Router ein.

LAN IPv6 Link-Local-  7eigt die LAN link-local Adresse des Routers an.
Adresse:

Erweiterte Einstellungen - Adressen-Autokonfigurationseinstellungen

Enable Automatic IPv6 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion ,Automatische IPv6-
Address Assignment Adresszuweisung”.

(Automatische IPv6-
Adresszuweisung
aktivieren):

Autoconfiguration Type \Wihlen Sie SLAAC+RDNSS, SLAAC+Stateless DHCP oder Stateful
(Autokonfigurationstyp): DHCPve.

Wenn Sie Stateful DHCPv6 als Autokonfigurationstyp gewahlt haben:

IPv6-Adressbereich Gepen Sie die Start-IPv6-Adresse fir die IPv6-Zuweisung des DHCP-
(Start): Servers ein.

IPv6-Adressbereich Gepen Sie die End-IPv6-Adresse fiir die IPv6-Zuweisung des DHCP-
(Ende): servers ein.

IPv6 Advertisement Geben Sie die IPv6 Address Lifetime (in Minuten) ein.
Lifetime:

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

Enable DHCP-PD: Enabled I

LAN IPV6 Link-Local Address: Not Available

Advanced Setlings

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

Enable DHCP-PD:

LAN IPv6 Address:

84

LAN IPv6 Link-Local Address: Not Available

Advanced Settings

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: SETE) I
Enable Automatic DHCP-PD in LAN: I=GELIES] I

Autoconfiguration Type: ‘ SLAAC+Stateless DHCP

Router Advertisement Lifetime: l:l minutes

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: SIET ] I
Enable Automatic DHCP-PD in LAN: [ESIETIES] I

Autoconfiguration Type: ‘ SLAAC+RDNSS

Router Advertisement Lifetime: l:l minutes.

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: JISRET ] I
Enable Automatic DHCP-PD in LAN: hELIES] I

Autoconfiguration Type: ‘ Stateful DHCPvS

IPv6 Address Range (Start): 000¢ :00

IPv6

Address Range (End): 1000¢ oo
IPv6 Address Lifetime: I:lminutes
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6to4

In diesem Abschnitt konnen Sie die IPv6 6to4 Verbindungseinstellungen
konfigurieren. 6to4 ist eine IPv6-Adressenzuweisung und automatische
Tunneltechnologie, die Unicast IPv6-Konnektivitat zwischen IPv6-Sites und
Hosts im IPv4-Internet bereitstellt.

6to4-Adresse: 7zeigt die 6to4 Adresse an.

6to4 Relay: Geben Sie das 6to4 Relay ein, das Sie von Ihrem Internetdienstanbieter
erhalten haben.

Primary DNS Server Geben Sie die primare DNS-Serveradresse ein.
(Primarer DNS-Server):

Secondary DNS Server Geben Sie die Adresse des sekundiren DNS-Servers ein.
(Sekundarer DNS-

Server):

LAN IPv6-Adresseneinstellungen

LAN IPv6 Address (LAN Geben Sie die LAN (local) IPv6-Adresse fiir den Router ein.
IPv6-Adresse):

LAN IPv6 Link-Local-  7eigt die LAN link-local Adresse des Routers an.
Adresse:

Diink

IPv6

All of your IPv6 Internet and network connection details are displayed on this page

My Internet Connection is: ‘ Gto4

Btod Address: 192 168 150.132

6tod Relay: | 19288991

Primary DNS Server: ‘ ‘

Secondary DNS Server ‘

Management

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS

LAN IPV6 Address: FFFF-FFFFFFFF I:l 1164

LAN IPv6 Link-Local Address: Not Available

Advanced Settings.
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Erweiterte Einstellungen - Adressen-Autokonfigurationseinstellungen

Enable Automatic IPv6 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion ,Automatische IPv6-
AddreSS ASSignment Adresszuweisung”.

(Automatische IPv6-
Adresszuweisung
aktivieren):

Autoconfiguration Type \Wihlen Sie SLAAC+RDNSS, SLAAC+Stateless DHCP oder Stateful
(Autokonfigurationstyp): DHCPve.

Wenn Sie Stateful DHCPv6 als Autokonfigurationstyp gewdhlt haben:

IPv6-Adressbereich Gepen Sie die Start-IPv6-Adresse fiir die IPv6-Zuweisung des DHCP-
(Start): Servers ein.

IPv6-Adressbereich Gepen Sie die End-IPv6-Adresse fiir die IPv6-Zuweisung des DHCP-
(Ende): Servers ein.

IPv6 Advertisement Gepen Sie die IPv6 Address Lifetime (in Minuten) ein.
Lifetime:

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: [IIEELIEG] I
Enable Automatic DHCP-PD in LAN: [SiELIE] I

Autoconfiguration Type: ‘ SLAAG+Stateless DHCP

Router Advertisement Lifetime: l:l minutes

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: IEISgETsl] I
Enable Automatic DHCP-PD in LAN: [IShETsIES] I

Autoconfiguration Type: ‘ SLAAC+RDNSS

Router Advertisement Lifetime: l:l minutes

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: JEISgETa0] I
Enable Automatic DHCP-PD in LAN: I=GELIES] I

Autoconfiguration Type: ‘ Stateful DHCPvE
1PV6 Adcress Range (Start): 000 00
IPv6 Address Range (End): 0 00
IPv6 Address Lifetime: I:lmmutes
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6rd

In diesem Abschnitt kdnnen Sie die IPv6 6rd-Verbindungseinstellungen konfigurieren.

Assign IPV6 Prefix (IPv6- zum aktuellen Zeitpunkt nicht unterstitzt.

Prafix zuweisen):

Primary DNS Server Gepen Sie die primare DNS-Serveradresse ein.

(Primarer DNS-Server):

Secondary DNS Server Geben Sie die Adresse des sekundiren DNS-Servers ein.

(Sekundarer DNS-Server):

6rd - Manuelle Konfiguration

Enable Hub and Spoke
Mode (Hub- und Spoke-
Modus aktivieren):

6rd Configuration (6rd-
Konfiguration):

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie die Zahl der Routen zum Ziel
minimieren mochten, indem Sie die Sterntopologie der Vernetzung
(auch Speichenarchitektur oder Hub and Spoke-Methode genannt)
verwenden.

Wahlen Sie die 6rd DHCPv4 Option, um die Datenwerte automatisch
zu finden und einzugeben, oder Manual Configuration (Manuelle
Konfiguration), um die Einstellungen selbst vorzunehmen.

Machen Sie Manual configuration (Manuelle Konfiguration) gewahlt haben.

6rd IPv6 Prefix (6rd IPv6
Prafix):

Geben Sie die 6rd IPv6-Prafixeinstellungen und Maskenldnge ein, die
Sie von |hrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

WAN IPv4 Adresse 7Zeigt die IPv4-Adresse des Routers an.

6rd Border Relay-IPv4- Gepen Sie die 6rd Border Relay IPv4 Adresseneinstellungen ein, die
Adresse: Sje von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

6rd Border Relay IPv4 Address:

|

. .
DLink Home Settings Features Management
All of your IPv6 Internet and netwerk connection details are displayed on this page.
e
My Internet Connection is: ‘ 6rd
Primary DNS Server. ‘ ‘
Secondary DNS Server: ‘ ‘
6RD MANUAL CONFIGURATION
Enable Hub and Spoke Mode: [HELIEL] I
6rd Configuration: ‘ 6rd DHCPV4 Option
6RD MANUAL CONFIGURATION
Enable Hub and Spoke Mode Enabled I
6rd Configuration ‘ 6rd DHCPv4 Option
6RD MANUAL CONFIGURATION
Enable Hub and Spoke Mode Enabled I
6rd Configuration ‘ Manual Configuration

LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS
LAN IPv6 Address. Not Available
LAN IPv6 Link-Local Address. Not Available

Advanced Settings.
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LAN IPv6-Adresseneinstellungen

LAN IPv6 Address (LAN Hier wird die verwendete LAN IPv6 Link-Local-Adresse des Routers
IPv6-Adresse): angezeigt.

LAN IPv6 Link-Local-  7zejgt die LAN link-local Adresse des Routers an.
Adresse:

Erweiterte Einstellungen - Adressen-Autokonfigurationseinstellungen

Enable Automatic IPv6 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion ,Automatische IPv6-
Address Assignment Adresszuweisung"

(Automatische IPv6-
Adresszuweisung
aktivieren):

Autoconfiguration Type \y3hlen Sie SLAAC+RDNSS, SLAAC+Stateless DHCP oder Stateful
(Autokonfigurationstyp): DHCPve.

Wenn Sie Stateful DHCPv6 als Autokonfigurationstyp gewahlt haben:

IPv6-Adressbereich Geben Sie die Start-IPv6-Adresse fiir die IPv6-Zuweisung des DHCP-
(Start): Servers ein.

IPv6-Adressbereich Gepen Sie die End-IPv6-Adresse fiir die IPv6-Zuweisung des DHCP-
(Ende): Servers ein.

IPv6 Advertisement Gepen Sie die IPv6 Address Lifetime (in Minuten) ein.
Lifetime:

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: SEISIEIIEG] I

Autoconfiguration Type: | SLAAC+RONSS.
Router Advertisement Lifetime: minutes
ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS
Enable Automatic IPv6 Address Assignment: [IREIe e} I
Autoconfiguration Type | SLAAC+Stateless DHCP
Router Advertisement Lifetime: minutes
ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS
Enable Automatic IPv6 Address Assignment: [REIE Tt} I
Autoconfiguration Type | Stateful DHCPVE

IPv6 Address Range (Start): x00¢ OO

|Pv6 Address Range (End): xox 00

IPVE Address Lifetime: minutes
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Nur lokale Verbindung

Local Connectivity Only (Nur lokale Verbindung) erméglicht Ihnen, eine
IPv6-Verbindung einzurichten, die keine Verbindung zum Internet herstellt.

Erweiterte Einstellungen

IPv6 ULA-Einstellungen

Enable U_L/:\ (ULA Klicken Sie hier, um die Einstellungen fiir ULAs (Unique Local IPv6
aktivieren): Unicast Addresses/Eindeutige lokale IPv6 Unicast-Adressen) zu
aktivieren.

Wenn Sie Enable ULA (ULA aktivieren) und Disabled Default ULA Prefix (Deaktiviertes
Standard ULA-Prafix):

ULA Prefix (ULA- Geben Sie Ihr eigenes ULA-Prfix ein.
Prafix):

Aktuelle IPv6 ULA-Einstellungen

Current ULA Prefix Zeigt das aktuelle ULA-Prafix an.
(Aktuelles ULA-

Prafix):
LAN IPv6 ULA: Zeigt die IPv6 ULA des LAN an.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

. .
D-Link Hom Setting: Feat Management
Al of your IPv6 Internet and network connection details are displayed on this page.
-
My Internet Connection is: | Local Connectivity Only
Advar tting:
IPv6 ULA SETTINGS
Enable ULA: JISHERIES] I
Use Default ULA Prefix: JSIERIES] I
IPv6 ULA SETTINGS
Enable ULA: EISIEIIEL] I

Use Default ULA Prefix

ULA Prefix | 164

CURRENT IPv6 ULA SETTINGS
Current ULA Prefix: Not Available
LAN IPv6 ULA. Not Available
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Drahtlos

Klicken Sie im Einstellungenmen (Settings) auf der Leiste oben auf der Seite auf
Wireless, um die Drahtloskonfigurationsoptionen zu sehen. Um die Gastzone des Routers
zu konfigurieren, klicken Sie auf den Gastzonen-Tab. Nahere Informationen siehe Seite
69. Um die drahtlose Konfiguration zu vereinfachen, ist Smart Connect standardmaflig
aktiviert. Deaktivieren Sie Smart Connect, um die 2,4 GHz und 5 GHz Modi einzeln zu

konfigurieren.

Smart Connect

Smart Connect:

Wi-Fi Name (SSID):

Password (Kennwort):

Erweiterte Einstellungen

Security Mode
(Sicherheitsmodus):

_ Transmission Power
(Ubertragungsleistung):

Schedule (Zeitplan):

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion ,Smart Connect”. Wenn
aktiviert, sind nur einige Konfigurationsoptionen verfligbar.

Geben Sie lhrem drahtlosen Netzwerk einen aus bis zu 32 Zeichen
bestehenden Namen.

Erstellen Sie ein Kennwort, das fir Ihre drahtlose Sicherheit verwendet
werden soll. Dieses Kennwort muss auf drahtlosen Clients eingegeben
werden, um eine Verbindung zu dem Netzwerk herzustellen.

Wahlen Sie None (Keine), WEP oder WPA/WPA2 (Personal)
(empfohlen).

Wiahlen Sie die gewiinschte drahtlose Ubertragungsleistung.

Verwenden Sie das Dropdown-Meni, um den Zeitplan zu wahlen,
an dem die Regel aktiviert werden soll. Sie kdnnen den Zeitplan
auf Always Enable (Immer aktivieren) setzen oder lhre eigenen im
Abschnitt Schedules (Zeitplane) erstellen. Weitere Informationen dazu
finden Sie unter Seite 84.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

Smart Connect

Home Settings Features Management

Wireless

Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Router. Please make sure that any
changes made in this section will need to be updated on your wireless device.

Euesl fone “

Smart Connect: JlI=ERE]
Wi-Fi Name (SSID): | dlink-1654

Password: | abcde12345

Advanced Settings

Security Mode: | WPA/WPA2-Personal v

Transmission Power. | High

Schedule: | Always Enable v

I

D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch

66



Abschnitt 4 - Konfiguration - Router-Modus

Drahtlos

Wenn Smart Connect deaktiviert ist, werden die folgenden herkémmlichen
Konfigurationsoptionen fiir 2,4 and 5 GHz fiir beide drahtlosen Netzwerke
verfligbar: Wireless

Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Router. Please make sure that any
changes made in this section will need to be updated on your wireless device.

Home Settings Features Management

2,4GHz / 5GHz

Gl Zone “

Status: Aktivieren oder deaktivieren Sie das 2,4 GHz/ 5 GHz drahtlose Netzwerk. o comen

Smart Connect:| [IRVER.

Wi-Fi Name (SSID): Geben Sie lhrem drahtlosen Netzwerk einen aus bis zu 32 Zeichen

bestehenden Namen. 2.4GHz
s [ |
Password (Kennwort): Erstellen Sie ein Kennwort, das fiir Ihre drahtlose Sicherheit verwendet wenane sy [ akie |
Pasors [ accerzses |
werden soll. Advanced Settings
i . secury ot
Erweiterte Einstellungen a1 v v |
W Chann
: ) . . S v
Security Mode \3hlen Sie None (Keine), WEP oder WPA/WPA2 (Personal) (empfohlen). i e
. . — v
(Sicherheitsmodus):
20140 Coexistence
. o . 3 ‘ ey e
802.11-Modus wihlen Sie die gewiinschten Standards fir das Drahtlosnetz, die N
(2,4 GHz): yerwendet werden sollen.
5GHz
Status: Enabled
802.11-Modus wihlen Sie die gewiinschten Standards fir das Drahtlosnetz, die R _
verwendet werden sollen.
Die verfligbaren Optionen fiir das drahtlose 5 GHz Netzwerk sind: Mixed Advanced Sctngs
802.11a/n/ac, Mixed 802.11n/ac, 802.11ac only, Mixed 802.11a/n, seuny ot | weaverapesora [
802.11n only oder 802.11a only. .
i Cranes
. i R s . . v Tiansrisson Poer
Wi-Fi Channel (Wi-Fi- Wihlen Sie den gewiinschten Kanal aus. StandardméBig vorgegeben w2
Kanal): st Auto (empfohlen). N
e v
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Transmission Power
(Ubertragungsleistung):

Channel Width
(Kanalbreite)
(2,4 GHz):

Channel Width
(Kanalbreite)
(5 GHz):

HT20/40 Coexistence
(HT20/40 Koexistenz):

Visibility Status
(Sichtbarkeitsstatus):

Schedule (Zeitplan):

Wiahlen Sie die gewiinschte drahtlose Ubertragungsleistung.

Wahlen Sie Auto 20/40, wenn Sie Gerate der 802.11n und nicht-802.11n
Standards verwenden, oder 20 MHz, wenn Sie keine 802.11n Gerate
nutzen.

Wahlen Sie Auto 20/40/80, wenn Sie 802.11ac, 802.11n und 802.11a
Gerate nutzen, wahlen Sie Auto 20/40, wenn Sie Gerate der Standards
802.11n und 802.11a nutzen oder wahlen Sie 20 MHz, wenn Sie nur
Gerate des Standards 802.11a wahlen.

Aktivieren oder deaktivieren Sie HT20/40 Coexistence.

Die vorgegebene Standardeinstellung ist Visible (Sichtbar). Wahlen Sie
Invisible (Unsichtbar), wenn die SSID lhres drahtlosen Netzwerks nicht
gesendet werden soll.

Verwenden Sie das Dropdown-Menu, um den Zeitplan zu wahlen, an
dem die Regel aktiviert werden soll. Sie kdnnen den Zeitplan auf Always
Enable (Immer aktivieren) setzen oder lhre eigenen im Abschnitt
Schedules (Zeitpldane) erstellen. Weitere Informationen dazu finden
Sie unter Seite 84.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

P e
_l)j!‘lnk Home Settings
9 HW-A1 FW:1.00

Wireless

Management

Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Router. Please make sure that any

changes made in this section will need to be updated on your wireless device.

Smart Connect

Smart Connect: ‘ |

2.4GHz

Status: =ELE]

Wi-Fi Name (SSID)| dlink-1654

Password: | abede12345

—

Advanced Settings.

Security Mode: | WRPA/WPA2-Personal

<

80211 Mode: | Mixed 802.11b/g/n

I

Wi-Fi Channel: | Auto

I<

Transmission Power. | High

Channel Width: | Auto 20/40 MHz

HT20/40 Coexistence: SiERIE

LI
<

Visibility Status: | Visible

I

Schedule | Always Enable

5GHz

L I
<

Status: EE=EE

Wi-Fi Name (SSID). | dlink-1654-5GHz

Password: | abcde12345

Advanced Settings.

Security Mode: | WPA/WPA2-Personal

<

80211 Mode: | Mixed 802.11a/n/ac

II

Wi-Fi Channel: | Auto

Transmission Power: | High

<

Channel Width: | Auto 20/40/80 MHz

II

Visibility Status: | Visible

Schedule: | Always Enable

<
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Gastzone

Die Gastzonen-Funktion ermdéglicht Ihnen die Erstellung temporarer Zonen, die von
Gasten fur den Zugang zum Internet verwendet werden konnen. Diese Zonen sind von
Ihrem Hauptfunknetz getrennt. Klicken Sie im Einstellungenmenii (Settings) auf der
Leiste oben auf der Seite auf Wireless und dann auf den Link Guest Zone (Gastzone).
Klicken Sie auf Advanced Settings... (Erweiterte Einstellungen...), um die Liste zu
erweitern und alle Optionen anzuzeigen.

Wenn Smart Connect aktiviert ist, werden die folgenden Optionen angezeigt:

Status: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Gastzone fiir jedes Funkfrequenzband.

Wi-Fi Name (SSID):  Geben Sie einen Namen fiir das Funknetz (SSID) ein. Er muss sich von lhrem
Hauptfunknetz unterscheiden.

Password Erstellen Sie ein Kennwort, das fiir Ihre drahtlose Sicherheit verwendet
(Kennwort): werden soll. Dieses Kennwort muss auf drahtlosen Clients eingegeben
werden, um eine Verbindung zu der Gastzone herzustellen.

Wenn Smart Connect deaktiviertist, konnen Sie die drahtlosen 2,4 und 5 GHz Netzwerkeinstellungen
individuell konfigurieren.

2,4GHz / 5GHz

Status: Aktivieren oder deaktivieren Sie das 2,4 GHz / 5 GHz drahtlose Netzwerk.

Wi-Fi Name (SSID): Geben Sie Ihrem drahtlosen Netzwerk einen aus bis zu 32 Zeichen
bestehenden Namen.

Password Erstellen Sie ein Kennwort, das fir lhre drahtlose Sicherheit verwendet
(Kennwort): \erden soll.

Heimnetzwerkzugriff
Internet Access Ejne Aktivierung dieser Option beschrankt die Verbindungsmoglichkeiten
Only (Nur auf das Internet und verhindert den Zugang von Gésten auf andere Geréte

Internetzugang): im |okalen Netzwerk.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

Home Settings Features Management

Guest Zone

This page lets you enable and configure a Wi-Fi Guest Zone. Users connected to a Guest Zone cannot
communicate or detect devices on your home network unless Internet Access Only is disabled under
Home Network Access.

wh “

Status: SIELE]
Wi-Fi Name (SSID) | dlink-guest

Password:

2.4GHz

Status: EESIERIE]

Wi-Fi Name (SSID): | dlink-guest

Password

gkl

5GHz

Status: =S

Wi-Fi Name (SSID): | dlink-5GHz-guest

Password

Home Network Access

{

Internet Access Only: S=IERIE]
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Netzwerk

In diesem Teil kdnnen Sie die lokalen Netzwerkeinstellungen des Routers andern und die
DHCP-Einstellungen konfigurieren. Klicken Sie im Einstellungenmend (Settings) auf der
Leiste oben auf der Seite auf Network (Netzwerk). Klicken Sie auf Advanced Settings...
(Erweiterte Einstellungen...), um die Liste zu erweitern und alle Optionen anzuzeigen.

Netzwerkeinstellungen

LAN IP-Adresse:

Subnet Mask
(Subnetzmaske):

Management
Link:

Local Domain
Name (Lokaler
Domanenname):

Enable DNS
Relay (DNS Relay
aktivieren):

Geben Sie die IP-Adresse des Routers ein. Die Standard-IP-Adresse ist
192.168.0.1.

Wenn Sie die IP-Adresse andern und auf Save (Speichern) klicken,
mussen Sie die neue IP-Adresse in lhren Browser eingeben, um in das
Konfigurationsprogramm zurlickzukehren.

Geben Sie die Subnetzmaske des Routers ein. Die Standard-
Subnetzmaske ist 255.255.255.0.

Die Standardadresse fiir den Zugriff auf die Konfiguration des Routers
ist

http://dlinkrouter.local./ Hier konnen Sie dlinkrouter durch einen
Namen Ihrer Wahl ersetzen.

Geben Sie den Domanennamen ein (optional).

Deaktivieren Sie DNS Relay, um die DNS-Serverinformationen von
Ihrem Internetdienstanbieter auf Ihre Computer zu tibertragen. Wenn
Sie die Option aktivieren (Enable), verwenden Ihre Computer den
Router fiir einen DNS-Server.

Network Settings

Network

Use this section to configure the network settings for your device. You can

Management

enter a name for your device in

the management link field, and use the link to access web Ul in a web browser. Recommend to change
the management link if there are more than one D-Link devices within the network.

LAN IP Address:

Subnet Mask:

Management Link:

Local Domain Name:

Enable DNS Relay:

192.168.0.1
2552552550
hitp//| dlinkrouter local/

Enabled

lH

Advanced Settings
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Erweiterte Einstellungen - DHCP Server

Status:

DHCP IP Address
Range (DHCP IP-
Adressbereich):

DHCP Lease Time
(DHCP-Lease-
Zeit):

Always Broadcast
(Immer senden):

Aktivieren oder deaktivieren Sie den DHCP-Server.

Geben Sie die IP-Start- und Endadressen fiir die IP-Zuweisung des
DHCP-Servers ein.

Hinweis: Wenn Sie Ihren Computern oder Gerditen IP-Adressen
statisch (manuell) zuweisen, miissen Sie sicherstellen, dass die IP-
Adressen aulSerhalb dieses Bereichs sind. Sonst konnte es zu einem IP-
Adressenkonflikt kommen.

Geben Sie die Lease-Dauer fir die IP-Adresse in Minuten an.

Aktivieren Sie diese Funktion, um Daten von lhrem DHCP-Server immer
an LAN/WLAN-Clients zu senden.

Erweiterte Einstellungen

WAN Port
Speed (WAN-
Portgeschw.):

UPnP:

IPv4 Multicast
Stream:

IPv6 Multicast
Stream:

Sie konnen die Portgeschwindigkeit des Internet-Ports auf 10 Mbit/s,
100 Mbit/s, 1000 Mbit/s oder Auto (Automatisch) setzen. Empfohlen
wird 'Auto’.

Aktivieren oder deaktivieren Sie Universal Plug and Play (UPnP).
UPnP bietet Kompatibilitat zwischen Netzwerkgeraten, Software und
Peripheriegeraten.

Aktivieren Sie diese Option, um einen effektiveren IPv4 Multicast-
Datenverkehr vom Internet tUber den Router zu lhrem Netzwerk zu
erreichen.

Aktivieren Sie diese Option, um einen effektiveren IPv6 Multicast-
Datenverkehr vom Internet Uber den Router zu lhrem Netzwerk zu

erzielen.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

DHCP Server

Status: EESIEWES]

DHCP IP Address Range: 192.168.0. to 192.168.0.
DHCP Lease Time: | 10080 minutes

Always Broadcast:
(compatibility for some DHCP Clients)

Advanced Settings

WAN Port Speed: | Auto v

UPnP: ESIELIES]

1Pv4 Multicast Streams:

IPv6 Multicast Streams: =iELEL]
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Funktionen und Leistungsmerkmale
QoS Engine

In diesem Abschnitt konnen Sie bestimmte Clients gegenliber anderen priorisieren,

sodass diesen Clients eine grof3ere Bandbreite zugewiesen wird. Streamt ein Client R =i e e e
beispielsweise einen Film und von einem anderen wird eine Datei ohne groR3e :
- . . . el . .. QoS Engine
Dringlichkeit heruntergeladen, méchten Sie dem ersten Gerat vielleicht eine hohere e e
Prioritat als dem letzteren zuweisen, sodass das Streamen des Films nicht vom
Datenverkehr des anderen Gerats in dem Netzwerk unterbrochen wird.
Klicken Sie im Features-Menu auf der Leiste oben auf der Seite auf QoS Engine. Bandwicth
veikspees gy [2 | @
Unter,All Devices” (Alle Gerdte) finden Sie Geratekarten, die jeden verbundenen Client el |

reprasentieren. Die, die nicht auf dem Fenster zu sehen sind, kdnnen mithilfe der
Schaltflaichen < bzw. > angezeigt werden.

o

nnected Clients

Die hochste Prioritat kann maximal einem (1) Gerat zugeordnet werden.

Hohe Prioritat kann maximal zwei (2) Geraten zugeordnet werden.

Mittlere Prioritat kann maximal acht (8) Geraten zugeordnet werden.

Wird keinem Gerat ausdrticklich eine Prioritat zugewiesen, werden sie alle mit der
gleichen Prioritat behandelt. Wird einigen Geraten keine, anderen aber eine Prioritat
zugewiesen, erhalten die Gerate, denen keine zugeordnet wurde, die niedrigste Prioritat.

S o o
G Ul U SR
P
S U W -—_——

Um einem Gerat eine Prioritatsebene zuzuordnen, ziehen Sie die Geratekarte von der
Liste ,All Devices” (Alle Gerate) an eine freie Position und legen Sie sie dort ab, indem Bandwidth
Sie die Maustaste loslassen. Die Karte bleibt dann an dieser Position. Wenn Sie eine ' )

Prioritatszuordnung von einem Gerat entfernen mochten und sie wieder in die Liste

+All Devices” (Alle Gerate) zurlickfihren mdchten, klicken Sie auf das Kreuzsymbol oben Uplink Speed (Mbps)- | 2

rechts auf der Geratekarte. )
Downlink Speed (Mbps): | 8

Klicken Sie anschlieend auf Save (Speichern).

D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch 72



Abschnitt 4 - Konfiguration - Router-Modus

Firewall Settings (Firewall-Einstellungen)

Die Firewall des Routers schiitzt Ihr Netzwerk vor boswilligen Angriffen aus dem
Internet. Klicken Sie im Features-Menu auf der Leiste oben auf der Seite auf Firewall

Settings (Firewall-Einstellungen). Klicken Sie auf Advanced Settings... (Erweiterte
Einstellungen...), um die Liste zu erweitern und alle Optionen anzuzeigen.

Enable DMZ (DMZ
aktivieren):

DMZ IP Address
(DMZ IP-Adresse):

Enable SPI IPv4 (SPI
IPv4 aktivieren):

Enable anti-spoof
checking (Anti-
Spoofing-Priifung
aktivieren):

IPv6 Simple
Security (Einfache
Sicherheitsfunktion
fur IPve):

IPv6 Ingress-
Filterung:

Aktivieren oder deaktivieren Sie die DMZ (Demilitarized Zone). Der
Client ist hier Bedrohungen Uber das Internet vollig ausgesetzt. In
alltaglichen Situationen ist das nicht zu empfehlen.

Wenn Sie DMZ aktiviert haben, geben Sie die IP-Adresse des Client ein,
den Sie auf diese Weise dem Datenverkehr vom Internet aus schutzlos
aussetzen mochten, oder wahlen Sie sie vom Dropdown-Mendi.

Eine Aktivierung von SPI (Stateful Packet Inspection) ist eine
dynamische Paketfiltertechnik zur Verhinderung von Angriffen. Dabei
wird geprift, ob die die Sitzung passierenden Datenpakete dem
Protokoll entsprechen und bestimmten Kriterien zugeordnet werden
konnen.

Aktivieren Sie diese Funktion, um Ihr Netzwerk vor bestimmten Arten
von Spoofing-Angriffen zu schitzen.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die IPv6 Simple Security (einfache
Sicherheitsfunktion fiir IPv6).

Aktivieren oder deaktivieren Sie die IPv6 Ingress-Filterung (IPv6-
Eingangsfilterung).

D-Link

Home:

Firewall Settings

Your router's high-performa
network and connected devices from malicious Internet attacks.

Enable DMZ:

DMZ IP Address:

| Settings Features Management

nce firewall feature continuously monitors Internet traffic, protecting your

IPv4 Rules

i “

| ‘ << Computer Name

En:

Enable SPI IPv4

Enable Anti-spoof Checking

IPV6 Simple Security:

IPV6 Ingress Filtering:

En:

|0

Advanced Settings.
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Erweiterte Einstellungen - ALG (Application Level Gateway)-Konfiguration

PPTP:

IPSec (VPN):

RTSP:

SIP:

Ermoglicht mehreren Computernim LAN sich tGber das PPTP-Protokoll
mit ihrem Firmennetzwerk zu verbinden.

Ermoglicht mehreren VPN-Clients sich mithilfe von IPSec mit ihrem
Firmennetzwerk zu verbinden. Einige VPN-Clients unterstltzen die
Traversierung von IPSec durch NAT. Dieses ALG (Application Level
Gateway) kann den Betrieb solcher VPN-Clients behindern. Wenn
Sie Probleme mit der Verbindung zu Ihrem Firmennetzwerk haben,
versuchen Sie es mit dem Ausschalten des ALG. Prifen Sie mit dem
Systemadministrator lhres Firmennetzwerks, ob Ihr VPN-Client NAT-
Traversal unterstutzt.

Ermoglicht Anwendungen, die RTSP (Real Time Streaming Protocol)
verwenden, Streaming-Medien aus dem Internet zu empfangen.

Ermaoglicht Geraten und Anwendungen mit VolP (Voice over IP) Gber
NAT zu kommunizieren. Einige VolP-Anwendungen und -Gerate
konnen NAT-Gerate erkennen und umgehen diese. Dieses ALG kann
den Betrieb solcher Gerate behindern. Wenn Sie Probleme beim
Aufbau von VolP-Anrufen haben, versuchen Sie, das ALG auszuschalten.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

ion Level Gat

¥ (ALG) Configurati

PPTP

IPSec (VPN

RTSP

SIP

En

En:

En:

apn
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IPv4/IPv6-Regeln

Im Abschnitt fir IPv4/IPv6-Regeln finden Sie eine spezielle Option, mit der Sie konfigurieren
kénnen, welche Art des Datenverkehrs Giber das Netzwerk (ibertragen werden darf. Um die IPv4-
Regeln zu konfigurieren, klicken Sie auf der Seite mit Firewall-Einstellungen auf IPv4 Rules (IPv4-
Regeln). Um die IPv6-Regeln zu konfigurieren, klicken Sie auf der Seite mit Firewall-Einstellungen
auf IPv6 Rules (IPv6-Regeln). Um zur Hauptseite der Firewall-Einstellungen zuriickzukehren,
klicken Sie auf Security Check (Sicherheitspriifung).

Verwenden Sie zuerst das Dropdown-Men(, um zu wahlen, ob Sie die Regeln, die Sie erstellen,
ALLOW (Erlauben) oder DENY (Verweigern) mochten. Sie kdnnen die Filterfunktion auch
ausschalten (OFF).

Wenn Sie eine Regel entfernen mdchten, klicken Sie auf das entsprechende Papierkorbsymbol

in der Spalte ,Delete” (Léschen). Mochten Sie eine Regel bearbeiten, klicken Sie auf das
entsprechende Bleistiftsymbol fiir das Konto in der Spalte ,Edit” (Bearbeiten). Wenn Sie eine neue
Regel erstellen mdchten, klicken Sie auf Add Rules (Regeln hinzufligen). Klicken Sie anschlieBend
auf Save (Speichern). Bei Bearbeitung oder Erstellung einer Regel werden die folgenden
Optionen verfligbar:

Name: Gepen Sie einen Namen fiir die Regel ein.

Source IP Address Geben Sie den IP-Adressenbereich der Quelle ein, auf den die Regel angewandt
Range (Quell-IP- \yerden soll, und geben Sie mithilfe des Dropdown-Meniis an, ob es eine WAN oder
Adressenbereich): | AN IP-Adresse ist.

Destination IP Gepen Sie den IP-Adressenbereich des Ziels ein, auf den die Regel angewandt

Address Range (Ziel- \yerden soll, und geben Sie mithilfe des Dropdown-Meniis an, ob es eine WAN oder
IP-Adressenbereich): AN IP-Adresse ist.

PortRange \ihlen Sie das Protokoll fiir den Datenverkehr, den Sie erlauben oder verweigern
(Portbereich): mgchten (Any (Alle), TCP oder UDP) und geben Sie dann den Bereich der Ports ein,
auf den die Regel angewandt werden soll.

Schedule (Zeitplan): yerwenden Sie das Dropdown-Menii, um den Zeitplan zu wihlen, an dem die Regel
aktiviert werden soll. Sie kdnnen den Zeitplan auf Always Enable (Immer aktivieren)
setzen oder lhre eigenen im Abschnitt Schedules (Zeitplane) erstellen. Weitere
Informationen dazu finden Sie unter Seite 84.

Klicken Sie anschlieBend auf Apply (Ubernehmen).

Home ‘ Settings Features Management

Firewall Settings

The IPv4 rule section is an advance feature used to deny or allow traffic from passing through the device.

Advanced IPv6 Rules Save

‘ Tumn IPv4 Filtering ON and DENY rules listed

Add Rule Remaining: 24

Schedule Edit Delete

Create New Rule

Source IP Address Range: ‘ WAN ‘ |

Destination IP Address Range ‘ WAN ‘ |

Port Range: ‘ TCP ‘ |
Schedule: | Always Enable W
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Portweiterleitung

Anhand der Portweiterleitung kénnen Sie einen Port oder Portbereich fiir bestimmte
Gerate im Netzwerk angeben. Das kdnnte fir bestimmte Anwendungen zur Herstellung
einer Verbindung Gber den Router nétig sein. Klicken Sie im Features-Men auf der Leiste

oben auf der Seite auf Port Forwarding (Portweiterleitung).

Wenn Sie eine Regel entfernen mdéchten, klicken Sie auf das entsprechende
Papierkorbsymbol in der Spalte ,Delete” (Loschen). Méchten Sie eine Regel bearbeiten,
klicken Sie auf das entsprechende Bleistiftsymbol fiir das Konto in der Spalte ,Edit”
(Bearbeiten). Wenn Sie eine neue Regel erstellen mochten, klicken Sie auf Add Rules
(Regeln hinzufligen). Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern). Bei Bearbeitung oder
Erstellung einer Regel werden die folgenden Optionen verfligbar:

Name: Geben Sie einen Namen fiir die Regel ein.

Local IP (Lokale Geben Sie die IP-Adresse des Computers in lhrem lokalen Netzwerk
IP-Adr.): ein, auf dem der eingehende Dienst zugelassen werden soll. Wahlen
Sie als Alternative dazu das Gerat vom Dropdown-Mendi.

TCP Port: Geben Sie die TCP-Ports ein, die Sie 6ffnen mochten. Sie kdnnen einen
einzelnen Port oder Portbereiche angeben. Trennen Sie Ports durch
ein Komma (Beispiel: 24,1009,3000-4000).

UDP Port: Geben Sie die UDP-Ports ein, die Sie 6ffnen mochten. Sie kénnen einen
einzelnen Port oder Portbereiche angeben. Trennen Sie Ports durch
ein Komma (Beispiel: 24,1009,3000-4000).

Schedule
(Zeitplan):

Verwenden Sie das Dropdown-Menu, um den Zeitplan zu wahlen,
an dem die Regel aktiviert werden soll. Sie kdnnen den Zeitplan
auf Always Enable (Immer aktivieren) setzen oder lhre eigenen im
Abschnitt Schedules (Zeitplane) erstellen. Weitere Informationen dazu
finden Sie unter Seite 84.

Klicken Sie anschlieBend auf Apply (Ubernehmen).

s .
D.I‘lnk . Home ‘ Setlings Features Management

Port Forwarding

“Your router helps share a single IP address assigned by your ISP among several clients in your home
Port forwarding allows traffic requests from a specified application to be directed to a specified client
inside.

Virtual Server Save

Status Name

HETInE 2t

Local IP TCP Port UDP Port Schedule Edit Delete

Create New Rule X

Name | |

Local IP | | | =< Computer Name

TCP Port | |

UDP Port | |

Schedule | Always Enable
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Virtueller Server

Mithilfe der Option,Virtueller Server” kdnnen Sie einen einzelnen 6ffentlichen Port

auf Ihrem Router zur Weiterleitung an eine interne LAN IP-Adresse festlegen sowie
einen privaten LAN-Port. Um den virtuellen Server zu konfigurieren, klicken Sie auf der
Portweiterleitungsseite auf Virtual Server (Virtueller Server). Um zur Hauptseite der
Portweiterleitung zurlickzukehren, klicken Sie auf Port Forwarding (Portweiterleitung).

Wenn Sie eine Regel entfernen mdchten, klicken Sie auf das entsprechende
Papierkorbsymbol in der Spalte ,Delete” (Loschen). Méchten Sie eine Regel bearbeiten,
klicken Sie auf das entsprechende Bleistiftsymbol fiir das Konto in der Spalte ,Edit”
(Bearbeiten). Wenn Sie eine neue Regel erstellen mdchten, klicken Sie auf Add Rules
(Regeln hinzufltigen). Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern). Bei Bearbeitung oder
Erstellung einer Regel werden die folgenden Optionen verfligbar:

Name:

Local IP (Lokale
IP-Adr.):

Protokoll:

Protocol Number
(Protokolinr.):

Externer Port:
Interner Port:

Schedule
(Zeitplan):

Geben Sie einen Namen fiir die Regel ein. Wahlen Sie als Alternative
dazu das Protokoll/die App vom Dropdown-Mend.

Geben Sie die IP-Adresse des Computers in lhrem lokalen Netzwerk
ein, auf dem der eingehende Dienst zugelassen werden soll. Wahlen
Sie als Alternative dazu das Gerat vom Dropdown-Mendi.

Wahlen Sie das Protokoll fiir den Datenverkehr, den Sie erlauben oder
verweigern mochten (TCP, UDP, Both (Beide) oder Other (Sonstige)).

Wenn Sie oben Other (Sonstige) eingegeben haben, geben Sie die
Protokollnummer ein.

Geben Sie den offentlichen Port ein, den Sie 6ffnen mochten.
Geben Sie den privaten Port ein, den Sie 6ffnen mochten.

Verwenden Sie das Dropdown-Men(, um den Zeitplan zu wahlen,
an dem die Regel aktiviert werden soll. Sie konnen den Zeitplan
auf Always Enable (Immer aktivieren) setzen oder lhre eigenen im
Abschnitt Schedules (Zeitplane) erstellen. Weitere Informationen dazu
finden Sie unter Seite 84.

Klicken Sie anschlieBend auf Apply (Ubernehmen).

Settings Features Management

D'LillK i Home

Virtual Server

“Your router helps share a single IP address assigned by your Internet service provider among several
clients in your home. Virtual servers are preset port mappings for popular services, like a web or e-mail
server, that route traffic to a specified client inside

Port Forwarding Save

Status Name

e

Local IP Protocol External Port Internal Port Schedule

Edit  Delete

Create New Rule X

Name ‘ ‘ | << Application Name

Local IP ‘

<< Computer Name

Protocol ‘ TCP

External Port ‘ ‘

Internal Port ‘ ‘

Schedule ‘ Always Enable
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Website-Filter

Die Website-Filtereinstellungen ermoglichen lhnen, den Zugriff auf
bestimmte Websites zu sperren. Sie kdnnen entweder eine Liste mit
Websites erstellen, die gesperrt werden sollen, oder eine Liste mit Website,
auf die der Zugriff erlaubt sein soll (wobei alle anderen Website gesperrt
werden).

Klicken Sie im Features-Menu auf der Leiste oben auf der Seite auf Website
Filter.

Wenn Sie eine Liste mit Websites erstellen mochten, die gesperrt

werden sollen, wahlen Sie DENY computers access to ONLY these sites
(Computern den Zugang NUR zu diesen Websites VERWEIGERN) vom
Dropdown-Menu. Auf alle anderen Websites kann zugegriffen werden.
Wenn Sie eine Liste mit Websites angeben mochten, zu denen der Zugang
erlaubt sein soll, wahlen Sie ALLOW computers access to ONLY these
sites (Computern den Zugang NUR zu diesen Websites ERLAUBEN) vom

Dropdown-Men. Auf alle anderen Websites kann nicht zugegriffen werden.

Sie kdnnen maximal flinfzehn Websites angeben. Um der Liste eine neue
Website hinzuzufuigen, klicken Sie auf Create New Rule (Neue Regel
erstellen). Geben Sie als Nachstes unter Website URL/Domain die URL oder

die Domain ein. Wenn Sie eine Regel entfernen mdchten, klicken Sie auf das
entsprechende Papierkorbsymbol in der Spalte ,Delete” (Loschen). Wenn Sie

eine Regel bearbeiten mochten, ersetzen Sie einfach die URL oder Domain.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

DLink Home |

Website Filter

Setti

ngs

The website filters feature allows rules to be set that restrict access to a specified web address (URL) or
blocks specified keywords in the URL. You can use Website Filter to restrict access to potentially harmful

and inappropriate websites

‘ DENY clients access 1o ONLY these sites

‘Website URL/Domain

Remaiin o

Delete
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Statische Routen

Im Abschnitt,Static Routes” (Statische Routen) kdnnen Sie eigene Routen angeben, die
steuern, wie und auf welchen Routen Daten in lhrem Netz Gibertragen werden.

Klicken Sie im Features-Menu auf der Leiste oben auf der Seite auf Static Routes
(Statische Routen).

Um IPv6-Regeln zu konfigurieren, klicken Sie auf IPv6 und siehe Seite 80. Um zu der
Hauptseite der statischen IPv4-Routen zurlickzukehren, klicken Sie auf IPv4.

Wenn Sie eine Regel entfernen méchten, klicken Sie auf das entsprechende
Papierkorbsymbol in der Spalte ,Delete” (Loschen). MOchten Sie eine Regel bearbeiten,
klicken Sie auf das entsprechende Bleistiftsymbol fiir das Konto in der Spalte ,Edit”
(Bearbeiten). Wenn Sie eine neue Regel erstellen mochten, klicken Sie auf Add Rules
(Regeln hinzuftigen). Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern). Bei Bearbeitung oder
Erstellung einer Regel werden die folgenden Optionen verfligbar:

Name: Geben Sie einen Namen fiir die Regel ein.

Destination Geben Sie die IP-Adresse der Datenpakete ein, die diese Route nehmen
Network Werden.

(Zielnetzwerk):
Maske: Geben Sie die Netzmaske der Route ein.

Gateway: Geben Sie lhr niachstes Hop-Gateway (Ubergang von einem
Netzknoten zum nachsten, auch Abschnitt genannt) an, wenn diese
Route verwendet wird.

Metric (Metrik): Dje Routenmetrik ist ein Wert von 1 bis 16 und zeigt die Kosten bei
der Nutzung dieser Route an. Der Wert 1 bedeutet die geringsten, der

Wert 15 die hochsten Kosten.

!nterface Wahlen Sie die Schnittstelle, die das IP-Paket verwenden muss, um bei
(Schnittstelle): verwendung dieser Route den Datenverkehr aus dem Router zu leiten.

Klicken Sie anschlieBend auf Apply (Ubernehmen).

Management

s s
D-Lmk R Home ‘ Settings Features

Static Routes

‘Once connected to the Internet, your router automatically builds routing tables that determine where traffic
should be sent. Static routes can override this process, allowing traffic to be directed to a specific client or
location

lask Gateway Metric Interface Edit Delete

s e
HEEI

Create New Route X

Name: |

Destination Network: |

Gateway: |

Mask: | |

Metric: |
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IPv6

Um die IPv6-Regeln zu konfigurieren, klicken Sie auf der Seite der statischen Routen auf
IPv6. Um zu der Hauptseite der statischen IPv4-Routen zurilickzukehren, klicken Sie auf
IPv4.

Wenn Sie eine Regel entfernen méchten, klicken Sie auf das entsprechende
Papierkorbsymbol in der Spalte ,Delete” (Loschen). Mochten Sie eine Regel bearbeiten,
klicken Sie auf das entsprechende Bleistiftsymbol fiir das Konto in der Spalte ,Edit”
(Bearbeiten). Wenn Sie eine neue Regel erstellen mochten, klicken Sie auf Add Rules
(Regeln hinzufligen). Klicken Sie anschlie3end auf Save (Speichern). Bei Bearbeitung oder
Erstellung einer Regel werden die folgenden Optionen verfiigbar:

Name: Geben Sie einen Namen fiir die Regel ein.

DestNetwork Dasist die IP-Adresse des Routers, die zum Erreichen des angegebenen
(Zielnetz): Zzjels verwendet wird.

"Pre.f.ixLen Geben Sie die IPv6-Adresse der Datenpakete ein, die diese Route
(Prafixlange): nehmen werden.

Gateway: Geben Sie Ihr nichstes Hop-Gateway (Ubergang von einem
Netzknoten zum ndchsten, auch Abschnitt genannt) an, wenn diese
Route verwendet wird.

Metric (Metrik): Geben Sie hier den Metrikwert fir diese Regel ein.

!nterface Wahlen Sie die Schnittstelle, die das IP-Paket verwenden muss, um bei
(Schnittstelle): verwendung dieser Route den Datenverkehr aus dem Router zu leiten.

Klicken Sie anschlieBend auf Apply (Ubernehmen).

s . e
_l?-!‘mk_ R Home ‘ Settings Features Management

Static Routes

‘Once connected to the Internet, your router automatically builds routing tables that determine where traffic
should be sent. Static routes can override this process, allowing traffic to be directed to a specific client or
location

IPv4 Save

Status Name DestNetwork PrefixLen Gateway Metric Interface Edit Delete

HeE

COPYRIGHT © 2015 D-Link

Create New Route X

Name: |

DestNetwork: |

Gateway: |

PrefixLen: | |

Metric: |

Interface: | 'WAN
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Dynamischer DNS (DDNS)

Die meisten Internetdienstanbieter weisen dynamische (veranderliche) IP-Adressen zu.
Wenn Sie mit einem DDNS-Dienstanbieter arbeiten, konnen andere durch Eingabe lhres
Domanennamens in deren Webbrowser eine Verbindung zu lhrem Server herstellen,
unabhangig von lhrer IP-Adresse.

Klicken Sie im Features-Menu auf der Leiste oben auf der Seite auf Dynamic DNS (DDNS).

Enable Dynamic DNS
(DDNS aktivieren):

Status:

Server Address
(Serveradresse):

Host Name (Host-
Name):

User Name
(Benutzername):

Password (Kennwort):

Time Out
(Zeitiiberschreitung):

Bei DDNS-Aktivierung werden weitere Konfigurationsoptionen
verfligbar.

Zeigt den aktuellen DDNS-Verbindungsstatus an.

Geben Sie die Adresse lhres DDNS-Servers ein oder wahlen Sie eine
aus dem Dropdown-Men aus.

Geben Sieden Host-Namen ein, den Sie bei lhrem DDNS-Dienstanbieter
registriert haben.

Geben Sie lhren DDNS-Benutzernamen ein.

Geben Sie |hr DDNS-Kennwort ein.

Geben Sie eine Zeit fir die Zeitliberschreitung an (in Stunden).

Klicken Sie anschlieend auf Save (Speichern).

Die IPv6-Host-Einstellungen finden Sie unten auf der Seite. Fiir
Informationen zur Konfiguration eines IPv6-DDNS-Host siehe Seite 82.

Home | Settings Features Management

Dynamic DNS

Dynamic Domain Name Service allows your router to associate an easy-to-remember domain name such
as [YourDomainName].com with the regularly changing IP address assigned by your Internet Service

provider. This feature is helpful when running a virtual server
Enable Dynamic DNS: Enabled I

Status: Disconnected

Server Address: |

=
o —

IPvé Address Edit Delete

Host Name

Add Record Remainin g: 10
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IPv6 Host
Die IPv6-Host-Einstellungen finden Sie unten auf der DDNS-Seite.

Wenn Sie eine Regel entfernen moéchten, klicken Sie auf das entsprechende
Papierkorbsymbol in der Spalte ,Delete” (Loschen). Mochten Sie eine Regel
bearbeiten, klicken Sie auf das entsprechende Bleistiftsymbol fiir das

Konto in der Spalte ,Edit” (Bearbeiten). Wenn Sie eine neue Regel erstellen
mochten, klicken Sie auf Add Rules (Regeln hinzufligen). Klicken Sie
anschlieBend auf Save (Speichern). Bei Bearbeitung oder Erstellung einer
Regel werden die folgenden Optionen verfligbar:

Host Name (Host- Geben Sie den Host-Namen ein, den Sie bei lhremn DDNS-Dienstanbieter
Name): regjistriert haben.

IPv6-Adresse: Geben Sie die IPv6-Adresse des DNS-Servers ein. Sie kénnen den Server
auch von dem Dropdown-Men wahlen.

Klicken Sie anschlieBend auf Apply (Ubernehmen).

s . I
_l?-!‘mk_ o Home ‘ Settings Features Management
Dynamic Domain Name Service allows your router o associate an easy-to-remember domain name such
as [YourDomainName] com with the regularly changing IP address assigned by your Internet Service
provider. This feature is helpful when running a virtual server.
Enable Dynamic DNS: ERSy=ELE I
Status: Disconnected
Server Address. | ‘ ‘ dyndns.com
Status Host Name IPv6 Address Edit Delete
Add Record Remaining: 10
COPYRIGHT © 2015 D-Link

Host Name: |

IPv6
Address

| | << Computer Name
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Management (Verwaltung)

Zeit & Zeitplan
Zeit

Auf der Seite ,Time” (Zeit) kann die korrekte Zeiteinstellung der internen
Systemuhr konfiguriert, aktualisiert und verwaltet werden. Hier kdnnen Sie
die Zeitzone, den NTP-Server (Network Time Protocol) einrichten und die
Sommerzeit (Zeitumstellung) aktivieren oder deaktivieren.

Klicken Sie im Management-Menu auf der Leiste oben auf der Seite auf Time
& Schedule (Zeit und Zeitplan).

Zeitkonfiguration

Time Zone \zhlen Sie die Zeitzone im Dropdown-Menti aus.
(Zeitzone):

Time (Uhrzeit): 7zejigt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit des Routers an.

Daylight Saving Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sommerzeit (Zeitumstellung).
(Sommerzeit):

Automatische Zeitkonfiguration

Update Time Using Aktivieren Sie diese Funktion, damit ein NTP-Server im Internet die Uhrzeit

an NTP Server ynd das Datum mit Ihrem Router synchronisieren kann, oder deaktivieren Sie

(Zeiteinst. mithilfe djese Option.Wenn Sie diese Option aktivieren, wihlen Sie einen NTP-Server

eines NTP-Servers yom Dropdown-Menii. Um das Datum und die Uhrzeit des Routers manuell

aktualisieren): gjnzustellen, deaktivieren Sie diese Option und nutzen Sie die angezeigten
Dropdown-Meniis zur Eingabe der Uhrzeit und des Datums.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

Zur Konfiguration und Verwaltung Ihrer Zeitplane klicken Sie auf
Schedule (Zeitplan). Nahere Informationen siehe Seite 84.

- .
D-Llnk Home Settings Features Management

Your router's internal clock is used for data logging and schedules for features. The date and time can be
synchronized with a public time server on the Internet, or set manually.

Schedule Save

Time Configuration

Time Zone: | (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Time: 2015/12/21 01:48:22 AM

Enable Daylight Saving

Automatic Time Configuration

Update Time Using an NTP Server

Enabled I

NTP Server ‘

‘ ‘ D-Link NTP Server

Automatic Time Configuration

Update Time Using an NTP Server:

Manual Time Configuration

Date: ‘ 2016 ‘ 02 ‘ 03 (Year/ Month/ Day)
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Zeitplan

Einige Konfigurationsregeln kdnnen gemal3 eines vorkonfigurierten
Zeitplans eingerichtet werden. Um Zeitplane zu erstellen, zu bearbeiten oder
zu l6schen, klicken Sie auf der Seite ,Time” (Zeit) auf Schedule (Zeitplan). Um
zu dieser Seite zurtickzukehren, klicken Sie auf Time (Zeit).

Wenn Sie eine Regel entfernen mochten, klicken Sie auf das entsprechende
Papierkorbsymbol in der Spalte ,Delete” (Loschen). Mochten Sie eine Regel
bearbeiten, klicken Sie auf das entsprechende Bleistiftsymbol fiir das

Konto in der Spalte ,Edit” (Bearbeiten). Wenn Sie eine neue Regel erstellen
mochten, klicken Sie auf Add Rules (Regeln hinzufligen). Klicken Sie
anschlieBend auf Save (Speichern). Bei Bearbeitung oder Erstellung einer
Regel wird das folgende Fenster angezeigt:

Geben Sie zuerst den Namen lhres Zeitplans in das Feld Name ein.

Jede Zelle entspricht einer Stunde. Die Uhrzeit wird oben auf jeder Spalte
angezeigt. Um einem Zeitplan einen Zeitraum hinzuzufigen, klicken Sie
einfach auf die Stunde des Beginns und ziehen Sie bis zur Endstunde. Sie
kdnnen dem Zeitplan mehrere Tage hinzufligen, aber pro Tag nur einen
Zeitraum.

Um einen Zeitraum vom Zeitplan zu I6schen, klicken Sie auf das
Kreuzsymbol.

Klicken Sie anschlieBend auf Apply (Ubernehmen).

Home Settings Features

Schedule

Some features, such as the firewall and website filters, can be turned on or off based on a schedule. One

common use of schedules is to cont

periods.

Name
Add Rule Remaining: 10

Schedule

COPYRIGHT © 2015 D-Lin

Time

Management

trol access to the Intemet by a specified device during specified ime

X

0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

X

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

8:00 - 19:00

8:00-19:00

8:00 - 19:00

0000

8:00 - 19:00

8:00-18:00
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Systemprotokoll

Der Router fiihrt ein laufendes Protokoll der Ereignisse. Dieses Protokoll kann an einen
SysLog-Server oder an lhre E-Mail-Adresse gesendet werden. Klicken Sie im Management-

Men auf der Leiste oben auf der Seite auf System Log (Systemprotokoll).

SysLog-Einstellungen

Enable Logging Markieren Sie dieses Kastchen, um die Router-Protokolle an den

to Syslog Server Sys| og-Server zu senden.
(Protokollieren

auf Syslog-Server
aktivieren):

Wenn die Funktion Enable logging to the Syslog Server (Protokollieren auf Syslog-Server
aktivieren) aktiviert ist:

Syslog Server IP Geben Sie die IP-Adresse fiir den Syslog Server ein. Ist der Syslog-Server
Address (Syslog- mit dem Extender verbunden, wahlen Sie ihn vom Dropdown-Men(j,
Server IP-Adresse): ym das Feld automatisch auszufiillen.

E-Mail-Einstellungen

Enable Email wenn Sie wiinschen, dass die Protokolle automatisch an eine E-Mail-
Notification Adresse gesendet werden, aktivieren Sie diese Option.
(E-Mail-
Benachrichtigung
aktivieren):

Ist die E-Mail-Benachrichtigungsfunktion aktiviert:

From E-mail Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, von der lhre SysLog-Meldungen

Address (Von gesendet werden.
(E-Mail-Adresse)):

. y —
D'Llnkr Home Settings Features Management
On-board diagnostics run continually in the background to monitor the health of your router. The results
are recorded in the system log if it is enabled. This info can be used to diagnose common problems or
help Customer Support resolve issues more quickly.
Save
SysLog Settings
Enable Logging to Syslog Server:
SysLog Settings
Enable Logging to Syslog Server. IS I
SysLog Server IP Address; | | ‘ << Computer Name
E-mail Settings
Enable E-mail Notification:
E-mail Settings
Enable E-mail Notification: J=IELIE] I
Enable Authentication: JI=GELIES] I
E-mail Log When Full or On Schedule
Send When Log Full: S=hET] ) I
Send on Schedule: JE=HER] I

Schedule: | Always Enable v
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To E-mail Address
(An (E-Mail-
Adresse)):

SMTP-
Serveradresse:

SMTP Server Port:

Enable
Authentication
(Authentifizierung
aktivieren):

Account Name
(Kontoname):

Password
(Kennwort):

Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die lhre SysLog-Meldungen
gesendet werden.

Geben Sie |hre SMTP-Serveradresse ein.

Geben Sie lhren SMTP-Serverport ein.

Markieren Sie dieses Kastchen, wenn |lhr SMTP-Server eine
Authentifizierung erfordert.

Geben Sie den Namen lhres SMTP-Kontos ein.

Geben Sie das Kennwort lhres SMTP-Kontos ein.

E-Mail senden 'Wenn Protokoll voll' oder 'Nach Zeitplan"

Send On Schedule
(Nach Zeitplan
senden):

Schedule
(Zeitplan):

Wenn Sie die E-Mail-Benachrichtigung aktiviert haben, sendet der
Router das Protokoll per E-Mail, sobald es voll ist.

Diese Option kann aktiviert werden, um eine E-Mail einem
vorkonfigurierten Zeitplan entsprechend zu senden. Siehe unten.

Wenn Sie On Schedule (Nach Zeitplan) aktiviert haben, verwenden Sie
das Dropdown-Meni, um den Zeitplan zu wahlen, fiir den die Regel
Anwendung finden soll. Sie kdnnen den Zeitplan auf Always Enable
(Immer aktivieren) setzen oder Ihre eigenen im Abschnitt Schedules
(Zeitplane) erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter
Seite 84.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

E-mail Settings
Enable E-mail Notification: [l ZIEI%]

From E-mail Address:

To E-mail Address:

SMTP Server Address:

SMTP Server Port:

Enable Authentication: I SINIs]

Account Name:

Password:

E-mail Log When Full or On Schedule

Send When Log Full: IESIEGIEL]

Send on Schedule: E=ELIE

ig il

Schedule: | Always Enable
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Admin

Auf dieser Seite kdnnen Sie das Administratorkennwort (Admin) andern und die
Fernverwaltung (auch Remote Management genannt) aktivieren. Klicken Sie im
Management-Meni auf der Leiste oben auf der Seite auf Admin. Um Einstellungen zu
laden, zu speichern oder zurlickzusetzen oder um den Router neu zu starten, klicken Sie
auf System. Weitere Informationen siehe Seite 88.

Das Admin-Kennwort

Password
(Kennwort):

Enable Graphical
Authentication
(CAPTCHA)
(CAPTCHA
aktivieren):

Geben Sie ein neues Kennwort flir das Administratorkonto ein. Sie miissen
dieses Kennwort jedes Mal eingeben, wenn Sie den Router unter Verwendung
eines Webbrowsers konfigurieren.

Ermoglicht die Durchfiihrung eines Abfrage/Antwort-Tests, bei dem Benutzer
die verzerrt dargestellten Buchstaben oder Ziffern auf dem Bildschirm
eingeben missen. Das verhindert, dass Hacker und unbefugte Personen
online Zugriff auf die Netzwerkeinstellungen Ihres Routers bekommen
kénnen.

Erweiterte Einstellungen - Administration

Enable HTTPS
Server (HTTPS
Server aktivieren):

Enable Remote
Management
(Fernverwaltung
aktivieren):

Remote Admin Port
(Ferner Admin-
Port):

Markieren Sie dieses Kastchen, um eine sichere HTTPS-Verbindung zum
Router zu gewahrleisten. Statt http://dlinkrouter.local./ missen Sie
https://dlinkrouter.local./ verwenden, um eine Verbindung zu dem Router
herzustellen.

Mithilfe dieser Option kdnnen Sie den DIR-879 (iber das Internet und
einen Webbrowser konfigurieren. Zum Zugriff auf die Webmanagement-
Benutzeroberflache ist jedoch auch weiterhin die Eingabe eines Kennworts
erforderlich.

Die zum Zugriff auf den DIR-879 verwendete Portnummer wird in der URL
verwendet. Beispiel: http://x.x.x.x:8080, wobei x.x.x.x die Internet-IP-Adresse
des DIR-879 und 8080 der fiir die Web-Managementschnittstelle verwendete
Portist.

Hinweis: Falls Sie HTTPS Server aktiviert haben und auf den Router aus der
Ferne zugreifen mdchten, miissen Sie der Adresse vorangestellt https:// eingeben.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

. .
D-Llnk Home Settings Features Management
The admin account can change all router settings. To keep your router secure, you should give the admin
account a strong password
Pt
Admin Password
Enable Graphical Authentication (CAPTCHA). ISUERIEL] I
Advanced Settings
Administration
Enable HTTPS Server: JSIEVE] I
Enable Remote Management: [ESUERIE] I
Remote Admin Port: [ 8081 Use HTTPS: Enabled I
COPYRIGHT 2045 D-Link

D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch

87




Abschnitt 4 - Konfiguration - Router-Modus

System

Auf dieser Seite konnen Sie die aktuellen Einstellungen des Routers
speichern, eine vorher gespeicherte Konfiguration laden, den Router auf
seine Werkseinstellungen zurticksetzen oder das Gerat neu starten.

Klicken Sie auf der Admin-Seite auf System. Um zur Admin-Seite
zuruckzukehren, klicken Sie auf Admin.

System

Save Settings To
Local Hard Drive
(Einstellungen
auf der lokalen
Festplatte
speichern):

Load Settings From
Local Hard Drive
(Einstellungen

von der lokalen
Festplatte laden):

Restore To

Factory Default
Settings (Auf
Werkseinstellungen
zuriuicksetzen):

Reboot The Device
(Gerat neu starten):

Verwenden Sie diese Option, um lhre aktuellen
Router-Konfigurationseinstellungen in einer Datei
auf lhrem Computer zu speichern.

Verwenden Sie diese Option, um eine vorher gesicherte
Routerkonfigurationsdatei zu laden. Die aktuelle
Konfiguration des Routers wird damit tiberschrieben.

Mit Hilfe dieser Option werden alle Konfigurationseinstellungen
auf die Einstellungen zum Zeitpunkt der Auslieferung des Routers
aus dem Herstellerwerk zurlickgesetzt. Alle Einstellungen, die
nicht gespeichert wurden, gehen dabei verloren, einschlief3lich
aller von Ihnen erstellten Regeln. Wenn Sie die aktuellen
Konfigurationseinstellungen des Routers speichern mochten,
klicken Sie auf die Schaltfliche Save Settings To Local Hard Drive
(Einstellungen auf der lokalen Festplatte speichern) weiter oben.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den Router sofort neu zu starten.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

Management

Link’
_l_)-__ i R Home Settings Features

System

This page lets you save your router’s current settings to a file, restore your settings from a file, restore
your router to factory default settings, or reboot the device. Please note that restoring the settings to the
factory defaults will erase all settings, including any rules you have created

Admin

System

Save Settings To Local Hard Drive: ve

Load Settings From Local Hard Drive: Select File

Restore To Factory Default Settings Restore

Reboot The Device: Reboot

*]
2
o}
i
5
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Upgrade

Auf dieser Seite konnen Sie ein Upgrade der Router-Firmware und DLk o
des Sprachpakets, entweder automatisch oder manuell, durchfiihren. e
Zur Durchfiihrung eines manuellen Upgrade der Firmware oder des Upgrade
Sprachpakets mussen Sie zuerst die entsprechende Datei von http:// P e e e e o
support.dlink.com herunterladen.
Klicken Sie im Management-Men auf der Leiste oben auf der Seite auf Fimenn
Upgrade. sy niging
Firmware

Firmware-Info: Es werden Version und Datum der aktuellen Firmware angezeigt.

Check for New Klicken Sie auf diese Schaltflache, damit der Router automatisch
Firmware (Auf nach einer neuen Firmware-Version sucht. Wird eine neuere Version

neue Firmware hin gefunden, werden Sie aufgefordert, sie zu installieren.
prifen):

Manuelles Upgrade

Upgrade Firmware Mgchten Sie ein Upgrade manuell durchfihren, laden Sie bitte
(Firmware- zyerst die Firmware-Datei der Version herunter, zu der das Upgrade
Upgrade durchgefiihrt werden soll. Klicken Sie als Nachstes auf Upgrade
durchfiihren): Firmware und suchen Sie die Datei zur Installation der neuen Firmware.
Sie kdnnen auf die gleiche Weise nach einer Sprachpaketdatei suchen,

um ein neues Sprachpaket zu installieren.
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Statistics (Statistik)

Auf der Statistikseite werden die den Router passierenden Paketmengen
uber die WAN-, LAN- und Drahtlossegmente angezeigt.

Klicken Sie im Management-Menu auf der Leiste oben auf der Seite auf
Statistics (Statistik).

Sie kdnnen Informationen zu Internet, LAN, Wi-Fi 2,4 GHz oder Wi-Fi 5 GHz
anzeigen, indem Sie oben auf die entsprechenden Registerkarten klicken.
Die Grafik wird in Echtzeit aktualisiert. Klicken Sie auf Clear (Loschen), wenn
Sie die Informationen auf der Grafik |l6schen mochten.

Der Datenverkehrzahler wird beim Neustart des Gerats zurlickgesetzt.

D-Link

100 KB/s

Home

Statistics

Settings

Management

This page gives you various statistics about data transmitted and received by your router through the

Internet, on your wired network (LAN), and through your wireless networks.

75 KB/s

50 KB/s

25 KB/s

0KB/s

Sent:

Received:

Total Packets

Total KByte(s)

KByte/sec

1214

134

0

Session

2468

304

0

[ ]
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Abschnitt 5 - Konfiguration - Extender-Modus - Access Point

Konfiguration - Extender-Modus - Access Point
Einstellungen

Um Zugang zum Konfigurationshilfsprogramm zu bekommen, 6ffnen Sie einen
Webbrowser wie den Internet Explorer und geben Sie http://dlinkrouter.local./ ein oder
Sie kdnnen auch die IP-Adresse* des DIR-879 in der Adresszeile eingeben.

* Standardmallig verwendet der DIR-879 DHCP im Extender-Modus, um eine IP-Adresse
von lhrem Uplink-Netzwerk zu beziehen. Wenn Sie mehrere DIR-879 oder Gerdte von
D-Link nutzen, rufen Sie http://dlinkrouterxxxx.local./ auf (wie auf der dem Produkt
beigefligten Wi-Fi Konfigurationskarte angezeigt), wobei,xxxx" die letzten vier Ziffern der
MAC-Adresse des DIR-879 darstellen. Sie finden die MAC-Adresse auch auf dem Aufkleber
auf der Unterseite des Gerats.

Geben Sie Ihr Kennwort ein. Fall Sie vorher den Anweisungen des Setup-Assistenten
gefolgt sind, verwenden Sie bitte das Administratorkennwort, das Sie wahrend der
Ausfiihrung des Assistenten eingegeben haben. Lassen Sie andernfalls das Kennwortfeld
leer. Klicken Sie auf Log In (Anmelden), um fortzufahren.

Hinweis: Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben und sich nicht anmelden kénnen, driicken
Sie Idnger als 10 Sekunden auf den Riicksetzknopf auf der Riickseite des Gerdts, um die
Standardeinstellungen des Routers wiederherzustellen.

Die Seite mit den Drahtloseinstellungen des Access Point wird gedffnet. Dort konnen Sie
diese Netzwerkeinstellungen problemlos andern.

Die Leiste im oberen Bereich der Seite bietet schnellen Zugriff auf Home (Startseite),
Einstellungen und Managementfunktionen.

Hinweis: Nach einer bestimmten Zeit der Inaktivitdt erfolgt automatisch eine Abmeldung
durch das System.

O-a>|

l @(;@\E’ dlinkrouter.local.

Admin Password:

Management

Wireless

Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Router. Please make sure that any
changes made in this section will need to be updated on your wireless device.

Smart Connect

smart Connect
Wi-Fi Name (SSID): | dlink-1654
Password’ | abcde12345
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Drahtlos

Klicken Sie im Einstellungenmenti (Settings) auf der Leiste oben auf der Seite auf
Wireless, um die Drahtloskonfigurationsoptionen zu sehen. Um die drahtlose
Konfiguration zu vereinfachen, ist Smart Connect standardmaflig aktiviert. Deaktivieren
Sie Smart Connect, um die 2,4 GHz und 5 GHz Modi einzeln zu konfigurieren.

Smart Connect

Smart Connect: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion ,Smart Connect”. Wenn
aktiviert, sind nur einige Konfigurationsoptionen verfligbar.

Wi-Fi Name (SSID):  Geben Sie Ihrem drahtlosen Netzwerk einen aus bis zu 32 Zeichen
bestehenden Namen.

Password (Kennwort): Erstellen Sie ein Kennwort, das fiir Ihre drahtlose Sicherheit verwendet
werden soll. Dieses Kennwort muss auf drahtlosen Clients eingegeben
werden, um eine Verbindung zu dem Netzwerk herzustellen.

Erweiterte Einstellungen

Security Mode \3hlen Sie None (Keine), WEP oder WPA/WPA2 (Personal) (empfohlen).
(Sicherheitsmodus):

) Transmission Power jhlen Sie die gewiinschte drahtlose Ubertragungsleistung.
(Ubertragungsleistung):

Schedule (Zeitplan): verwenden Sie das Dropdown-Men, um den Zeitplan zu wahlen, an
dem die Regel aktiviert werden soll. Sie kdnnen den Zeitplan auf Always
Enable (Immer aktivieren) setzen oder Ihre eigenen im Abschnitt
Schedules (Zeitplane) erstellen. Weitere Informationen dazu finden
Sie unter Seite 84.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

Smart Connect

Wireless

Home

Settings

Management

Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Router. Please make sure that any

changes made in this section will need to be updated on your wireless device.

Smart Connect:

Wi-Fi Name (SSID):

Password:

Enabled

dlink-1654

abcde12345

Advanced Settings

Security Mode:
Transmission Power:

Schedule

WPA/WPA2-Personal v

High

Always Enable v

I
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Drahtlos

Wenn Smart Connect deaktiviert ist, werden die folgenden herkémmlichen

. . .o .o . D.Linkyr Home Settings Management
Konfigurationsoptionen fiir 2,4 and 5 GHz firr beide drahtlosen Netzwerke T
Verngbar: Wireless
2,4GHz / 5GHz Ehempe AT A ST e e
Status: Aktivieren oder deaktivieren Sie das 2,4 GHz/ 5 GHz drahtlose Netzwerk. =N
Smart Connect
Wi-Fi Name (SSID): Geben Sie Ihrem drahtlosen Netzwerk einen aus bis zu 32 Zeichen Smar Connet

bestehenden Namen.

Password (Kennwort): Erstellen Sie ein Kennwort, das fiir Ihre drahtlose Sicherheit verwendet

werden soll. s I
Wi-Fi Name (SSID): _
Erweiterte Einstellungen pasuors [ acerzses | —
. Securty Mote v
Security Mode \yzhlen Sie None (Keine), WEP oder WPA/WPA2 (Personal) (empfohlen). -
(Sicherheitsmodus): wecawe a0 |4
802.11-Modus w3hlen Sie die gewlinschten Standards fiir das Drahtlosnetz, die m;:mm _:
(2/4GHz): yerwendet werden sollen. R
Die verfligbaren Optionen fiir das drahtlose 2,4 GHz Netzwerk sind S
Mixed 802.11b/g/n, Mixed 802.11g/n, 802.11n only. o -
802.11-Modus shlen Sie die gewiinschten Standards fiir das Drahtlosnetz, die
(5GHz): verwendet werden sollen. -
Die verfligbaren Optionen fiir das drahtlose 5 GHz Netzwerk sind: Mixed _
802.11a/n/ac, Mixed 802.11n/ac, 802.11ac only, Mixed 802.11a/n, e a0,
802.11n Only oder 802.11a Only. R
Wi-Fi Channel (Wi-Fi- wihlen Sie den gewiinschten Kanal aus. StandardméBig vorgegeben . o
Kanal): st Auto (empfohlen). I -
H H . . . . .. . Wi-Fi Channel:
. Transmission Power \3hlen Sie die gewiinschte drahtlose Ubertragungsleistung. o
(Ubertragungsleistung): frnmesion Pover
. Visibility Status:
Channel Width  \3hlen Sie Auto 20/40, wenn Sie Gerate der 802.11n und nicht-802.11n o 2

(Kanalbreite) standards verwenden, oder 20 MHz, wenn Sie keine 802.11n Gerite
(2,4 GHz): nytzen.
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Channel Width \3shlen Sie Auto 20/40/80, wenn Sie 802.11ac, 802.11n und 802.11a Gerite =

(Kanalbreite) nytzen, wihlen Sie Auto 20/40, wenn Sie Gerte der Standards 802.11n und o
(5GHz): 802.11a nutzen oder wihlen Sie 20 MHz, wenn Sie nur Geréte des Standards e
802.11a wahlen. Advanced Settings
Secry oce v
HT20/40 Coexistence Aktivieren oder deaktivieren Sie HT20/40 Coexistence. 0.1 e
(HT20/40 Koexistenz):
R——. =
Visibility Status Dje vorgegebene Standardeinstellung ist Visible (Sichtbar). Wahlen Sie N
(Sichtbarkeitsstatus): |pvisible (Unsichtbar), wenn die SSID lhres drahtlosen Netzwerks nicht vnl:::l.

gesendet werden soll.

Schedule (Zeitplan): verwenden Sie das Dropdown-Mendi, um den Zeitplan zu wéhlen, an dem
die Regel aktiviert werden soll. Sie konnen den Zeitplan auf Always Enable
(Immer aktivieren) setzen oder lhre eigenen im Abschnitt Schedules
(Zeitplane) erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Seite 100.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).
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Netzwerk

In diesem Teil konnen Sie die lokalen Netzwerkeinstellungen des Extenders andern
und die Verbindung des Gerats zum Uplink-Netzwerk konfigurieren. Klicken Sie

im Einstellungenmend (Settings) auf der Leiste oben auf der Seite auf Network
(Netzwerk). Klicken Sie auf Advanced Settings... (Erweiterte Einstellungen...), um
die Liste zu erweitern und alle Optionen anzuzeigen.

Netzwerkeinstellungen

Management Link: Dije Standardadresse fir den Zugriff auf die Konfiguration des Extenders ist
http://dlinkrouter.local./ Hier konnen Sie dlinkrouter durch einen Namen
Ihrer Wahl ersetzen.

Erweiterte Einstellungen - IPv4 Gerdteverwaltungsschnittstelle

My LAN Cor_\nection Wahlen Sie den vom Extender verwendeten IPv4-Bereitstellungsmechanismus.
Is (Melne LAN' Wahlen Sie entweder Dynamic IP (DHCP) oder Static IP. Standardmafig
Verbindung ist): yorgegeben ist Dynamic IP (Dynamische IP-Adresse).

Wenn Sie den Verbindungstyp andern und auf StaticIP (Statische IP-Adresse) einstellen, konfigurieren
Sie die folgenden Optionen:

IP Address (IP- Geben Sie die IP-Adresse des Extenders ein. Wenn Sie die IP-Adresse dndern
Adresse): ynd auf Save (Speichern) klicken, miissen Sie die neue IP-Adresse in lhren
Browser eingeben, um in das Konfigurationsprogramm zurtickzukehren.

Subnet Mask Gepen Sie die Subnetzmaske des Extenders ein. Die Standard-Subnetzmaske
(Subnetzmaske): st 255.255.255.0.

Gateway-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse des Gerats ein, zu dem der Extender eine Verbindung

herstellt.

Primary DNS Server Geben Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesene primare DNS-

(Primarer DNS- Server-IP-Adresse ein. Falls Sie sie nicht kennen, geben Sie die Gateway-
Server): Adresse ein.
Secondary DNS  Gepen Sie die von lhrem Internetdienstanbieter zugewiesene sekundére

Server (Sekundarer

IP-Adresse des DNS-Servers ein. Falls Sie sie nicht kennen, geben Sie die
DNS-Server):

Gateway-Adresse ein.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

PO
D-Link Home Settings

Management

Network

Use this section to configure the network settings for your device. You can enter a name for your device in|
the management link field, and use the link to access web Ul in a web browser. Recommend to change
the management link if there are more than one D-Link devices within the network

Network Settings

Management Link http// | dlinkrouter local

Advanced Settings.

IPv4 Device Management Interface

Choose a IPv4 provisioning mechanism to be used by the device

My LAN Connection is: | Dynamic IP (DHCP) v

IP Address:

Subnet Mask:
Gateway Address:
Primary DNS Server:

Secondary DNS Server:

i

IPv4 Device Management Interface

Choose a IPv4 provisioning mechanism to be used by the device

My LAN Connection is: | Static IP v

IP Address: | 192.168.150.155
Subnet Mask: | 255.255.2565.0
Gateway Address | 192.168.150.1
Primary DNS Server:

Secondary DNS Server:

Iit
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Home (Startseite)

Auf der Startseite wird der aktuelle Status des Extenders in Form einer
interaktiven Grafik angezeigt. Sie konnen auf jedes Symbol im unteren
Bereich des Fensters klicken, um Informationen zu jedem Teil des Netzwerks
anzuzeigen. Mithilfe der Menlizeile oben auf der Seite konnen Sie schnell
andere Seiten aufrufen.

P
D-Link Home Settings Management

® Internet Connected

Click on any item in the diagram for more information

Connected Clients: 5

) v =) ¢l

DIR-879

E IPv4 Network

MAC Address: 6C:72:20:15:16:57
Router IP Address: 192.168.150.155
Subnet Mask: 2552552550

2 WiFi

Status: Enabled
‘Wi-Fi Name (SSID): dlink-1654
Password: abcde12345

Go to seftings (3)
Go to settings (=)

Go to settings (3)
Go to settings (=)

Auf der Startseite wird angezeigt, ob der Extender zum aktuellen Zeitpunkt
mit dem Internet verbunden ist. Besteht keine Verbindung, klicken Sie auf
das rote X zwischen dem bestehenden Netzwerk und dem DIR-879, um den
Setup-Assistenten aufzurufen (siehe Seite 32 fiir weitere Informationen).

@ Internet Disconnected

Click on any item in the diagram for more information

Existing Network DIR-879

=) x ‘)
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DIR-879

Um mehr Details zu der Verbindung zu Ihrem bestehenden Netzwerk
anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol DIR-879. lhre Netzwerk- und

drahtlosen Netzwerkeinstellungen werden unter auf der Seite angezeigt.

Es werden die MAC-Adresse lhres Extenders, die IPv4-Adresse und die
Subnetzmaske angezeigt. Auf Seite 95 finden Sie Informationen zur
Neukonfiguration der Netzwerkeinstellungen.

Ist Smart Connect aktiviert, wird der Status lhres drahtlosen Netzwerks,
der Name und das Kennwort angezeigt. Ist Smart Connect deaktiviert,
werden die jeweiligen Netzwerkstatus lhrer drahtlosen Netzwerke, die
Namen sowie die Kennworter flr beide 2,4 GHz und 5 GHz Netzwerke
angezeigt. Auf Seite 92 finden Sie Informationen zur Neukonfiguration der
Drahtloseinstellungen.

D-Link

® Internet Connected

Click on any item in the diagram for more information

-)) v -))

DIR-879

E IPv4 Network
MAC Address: 6C:72:20:15:16:57
Router IP Address: 192.168.150.155

Subnet Mask: 2552562550

Go to seftings (3)
Go to settings (=)

Home Settings Management

Connected Clients: 5

(W

2 WiFi
Status: Enabled
‘Wi-Fi Name (SSID): dlink-1654

Password: abcde12345

Go to settings (3)
Go to settings (=)

DIR-879

E Ipvd Network
MAC Address: 6C:72:20:15:16:57
Router IP Address: 192 168150 155

Subnet Mask: 2552562550

Go to settings (3)
Go to seftings (3)

2 Wi-Fi 2.4GHz
Status: Enabled
Wi-Fi Name (SSID): dlink-1654

Password: abcde12345

7 Wi-Fi 5GHz
Status: Enabled
'Wi-Fi Name (SSID): dlink-1654-5GHz

Password: abcde12345

Go to settings (3)
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Verbundene Clients

Klicken Sie auf das Symbol fiir Verbundene Clients, um Details zu dem
Extender und seinen Drahtloseinstellungen anzuzeigen.

Auf dieser Seite konnen Sie alle zum aktuellen Zeitpunkt mit dem Extender
verbundenen Clients und deren IP-Adressen sehen.

Um die Einstellungen jedes einzelnen Client zu bearbeiten, klicken Sie auf
das Bleistiftsymbol des jeweiligen Client, den Sie bearbeiten mochten.

D-Link T

® Internet Connected

Click on any item in the diagram for more information

-)) v -))

Connected Clients

*ou can block a device from accessing your network completely

Settings

Management

Connected Clients: 5

(W

Name: Geben Sie fir diesen Client einen benutzerdefinierten Namen ein.

Vendor (Anbieter/ Zeigt den Hersteller des Gerats an.
Hersteller):

MAC Address Zeigt die MAC-Adresse des Gerats an.
(MAC-Adresse):

IP Address (IP- Zeigt die IP-Adresse des Gerats an.
Adresse):

[ unknownvencor 10216815023 [ unknownvendor  182.168.150.1
08203PCWINT 4 Unknown 4
[0 universal Global sc. 182 168 150 50 O oum 192.168.150.20

Name: | 08203PCWINY

Vendor: Unknown Vendor
MAC Address: 3c:1e:04:f3:b6:49

IP Address: 192.168.150.115

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).
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Management (Verwaltung)

Zeit & Zeitplan
Zeit

Auf der Seite ,Time” (Zeit) kann die korrekte Zeiteinstellung der internen Systemuhr
konfiguriert, aktualisiert und verwaltet werden. Hier kdnnen Sie die Zeitzone, den
NTP-Server (Network Time Protocol) einrichten und die Sommerzeit (Zeitumstellung)
aktivieren oder deaktivieren.

Klicken Sie im Management-Menu auf der Leiste oben auf der Seite auf Time & Schedule
(Zeit und Zeitplan).

Zeitkonfiguration

Time Zone \jhlen Sie die Zeitzone im Dropdown-Menii aus.
(Zeitzone):

Time (Uhrzeit): 7zejgt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit des Routers an.

Daylight Saving  Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sommerzeit (Zeitumstellung).
(Sommerzeit):

Automatische Zeitkonfiguration

Update Time Using Aktivieren Sie diese Funktion, damit ein NTP-Server im Internet die Uhrzeit

an NTP Server ynd das Datum mit lhrem Router synchronisieren kann, oder deaktivieren Sie

(Zeiteinst. mithilfe djese Option. Wenn Sie diese Option aktivieren, wahlen Sie einen NTP-Server

eines NTP-Servers yom Dropdown-Menii. Um das Datum und die Uhrzeit des Routers manuell

aktualisieren): gjnzustellen, deaktivieren Sie diese Option und nutzen Sie die angezeigten
Dropdown-Menlis zur Eingabe der Uhrzeit und des Datums.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

Zur Konfiguration und Verwaltung lhrer Zeitplane klicken Sie auf Schedule (Zeitplan).
Nahere Informationen siehe Seite 100.

- . —
D-Llnk Home Settings Management

Your router's internal clock is used for data logging and schedules for features. The date and time can be
synchronized with a public time server on the Internet, or set manually.

Schedule Save

Time Configuration

Time Zone: | (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Time: 2015/12/21 01:48:22 AM

Enable Daylight Saving:

Automatic Time Configuration

Update Time Using an NTP Server

NTP Server: ‘ ‘ ‘ D-Link NTP Server

Automatic Time Configuration

Update Time Using an NTP Server:

Manual Time Configuration

Date: ‘ 2016 ‘ 02 ‘ 03 (Year/ Month/ Day)
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Zeitplan

Einige Konfigurationsregeln kdnnen gemal3 eines vorkonfigurierten Zeitplans
eingerichtet werden. Um Zeitplane zu erstellen, zu bearbeiten oder zu I6schen, klicken
Sie auf der Seite ,Time” (Zeit) auf Schedule (Zeitplan). Um zu dieser Seite zurlickzukehren,
klicken Sie auf Time (Zeit).

Wenn Sie eine Regel entfernen mdchten, klicken Sie auf das entsprechende
Papierkorbsymbol in der Spalte ,Delete” (Loschen). MOchten Sie eine Regel bearbeiten,
klicken Sie auf das entsprechende Bleistiftsymbol fiir das Konto in der Spalte ,Edit”
(Bearbeiten). Wenn Sie eine neue Regel erstellen mochten, klicken Sie auf Add Rules
(Regeln hinzufligen). Klicken Sie anschlieend auf Save (Speichern). Bei Bearbeitung oder
Erstellung einer Regel wird das folgende Fenster angezeigt:

Geben Sie zuerst den Namen lhres Zeitplans in das Feld Name ein.

Jede Zelle entspricht einer Stunde. Die Uhrzeit wird oben auf jeder Spalte angezeigt.
Um einem Zeitplan einen Zeitraum hinzuzufiigen, klicken Sie einfach auf die Stunde
des Beginns und ziehen Sie bis zur Endstunde. Sie kénnen dem Zeitplan mehrere Tage
hinzufligen, aber pro Tag nur einen Zeitraum.

Um einen Zeitraum vom Zeitplan zu I16schen, klicken Sie auf das Kreuzsymbol.

Klicken Sie anschlieBend auf Apply (Ubernehmen).

Home Settings Management

Schedule

Some features, such as the firewall and website filters, can be turned on or off based on a schedule. One
common use of schedules is to control access to the Internet by a specified device during specified time

periods.

Name
Add Rule Remaining: 10

Schedule Edit Delete

COPYRIGHT © 2015 D-Link

X

0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Apply

X

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

8:00 - 19:00

8:00-19:00

8:00 - 19:00

0800

8:00 - 19:00

8:00-18:00 Q

D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch

100




Abschnitt 5 - Konfiguration - Extender-Modus - Access Point

Systemprotokoll

Der Router fiihrt ein laufendes Protokoll der Ereignisse. Dieses Protokoll kann an einen
SysLog-Server oder an lhre E-Mail-Adresse gesendet werden. Klicken Sie im Management-

Men auf der Leiste oben auf der Seite auf System Log (Systemprotokoll).

SysLog-Einstellungen

Enable Logging Markieren Sie dieses Kastchen, um die Router-Protokolle an den SysLog-

to Syslog Server Seryer zu senden.
(Protokollieren

auf Syslog-Server
aktivieren):

Wenn die Funktion Enable logging to the Syslog Server (Protokollieren auf Syslog-Server aktivieren)
aktiviert ist:

Syslog Server IP Geben Sie die IP-Adresse fiir den Syslog Server ein. Ist der Syslog-Server mit
Address (Syslog- dem Extender verbunden, wihlen Sie ihn vom Dropdown-Mend, um das
Server IP-Adresse): Feld automatisch auszufiillen.

E-Mail-Einstellungen

Enable Email
Notification (E-Mail-
Benachrichtigung
aktivieren):

Wenn Sie wiinschen, dass die Protokolle automatisch an eine E-Mail-Adresse
gesendet werden, aktivieren Sie diese Option.

Ist die E-Mail-Benachrichtigungsfunktion aktiviert:

From E-mail Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, von der lhre SysLog-Meldungen gesendet
Address (Von werden.

(E-Mail-Adresse)):

. y
D-Link Home Settings Management
On-board diagnostics run continually in the background to monitor the health of your router. The results
are recorded in the system log if it is enabled. This info can be used to diagnose common problems or
help Customer Support resolve issues more quickly.
Save
SysLog Settings
Enable Logging to Syslog Server:
SysLog Settings
Enable Logging to Syslog Server. IS I
SysLog Server IP Address; | << Computer Name
E-mail Settings
Enable E-mail Notification:
E-mail Settings
Enable E-mail Notification: J=IELIE] I
Enable Authentication: JI=GELIES] I
E-mail Log When Full or On Schedule
Send When Log Full: S=hET] ) I
Send on Schedule: JE=HER] I

Schedule: | Always Enable v
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To E-mail Address
(An (E-Mail-
Adresse)):

SMTP-
Serveradresse:

SMTP Server Port:

Enable
Authentication
(Authentifizierung
aktivieren):

Account Name
(Kontoname):

Password
(Kennwort):

Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die lhre SysLog-Meldungen gesendet
werden.

Geben Sie Ihre SMTP-Serveradresse ein.

Geben Sie lhren SMTP-Serverport ein.

Markieren Sie dieses Kastchen, wenn lhr SMTP-Server eine Authentifizierung
erfordert.

Geben Sie den Namen lhres SMTP-Kontos ein.

Geben Sie das Kennwort lhres SMTP-Kontos ein.

E-Mail senden '"Wenn Protokoll voll' oder 'Nach Zeitplan"

Send On Schedule
(Nach Zeitplan
senden):

Schedule (Zeitplan):

Wenn Sie die E-Mail-Benachrichtigung aktiviert haben, sendet der Router
das Protokoll per E-Mail, sobald es voll ist.

Diese Option kann aktiviert werden, um eine E-Mail einem vorkonfigurierten
Zeitplan entsprechend zu senden. Siehe unten.

Wenn Sie On Schedule (Nach Zeitplan) aktiviert haben, verwenden Sie das
Dropdown-Men(, um den Zeitplan zu wahlen, fiir den die Regel Anwendung
finden soll. Sie konnen den Zeitplan auf Always Enable (Immer aktivieren)
setzen oder lhre eigenen im Abschnitt Schedules (Zeitplane) erstellen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Seite 100.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

E-mail Settings
Enable E-mail Notification: [l ZIEI%]

From E-mail Address:

To E-mail Address:

SMTP Server Address:

SMTP Server Port:

Enable Authentication: I SINIs]

Account Name:

Password:

E-mail Log When Full or On Schedule

Send When Log Full: IESIEGIEL]

Send on Schedule: E=ELIE

ig il

Schedule: | Always Enable
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Admin

Auf dieser Seite kénnen Sie das Administratorkennwort (Admin) @andern und die DL
Fernverwaltung (auch Remote Management genannt) aktivieren. Klicken Sie im = ——
Management-Meni auf der Leiste oben auf der Seite auf Admin. Um Einstellungen zu Admin
laden, zu speichern oder zurilickzusetzen oder um den Router neu zu starten, klicken Sie The i i o o s oy ke o it o Bk
auf System. Weitere Informationen siehe Seite 104.
Das Admin-Kennwort —
Admin Password
Password Geben Sie ein neues Kennwort fiir das Administratorkonto ein. Sie crae capnca Aunntcaon caercr. [ |
(Kennwort): miissen dieses Kennwort jedes Mal eingeben, wenn Sie den Router i
unter Verwendung eines Webbrowsers konfigurieren. Reminisueten i
Enable HTTPS Server: Enabled

Enable Graphical Ermgglicht die Durchfiihrung eines Abfrage/Antwort-Tests, bei dem
Authentication Benutzer die verzerrt dargestellten Buchstaben oder Ziffern auf
(CAPTCHA) dem Bildschirm eingeben miissen. Das verhindert, dass Hacker und
(CAPTCHA ynbefugte Personen online Zugriff auf die Netzwerkeinstellungen
aktivieren): |hres Routers bekommen kénnen.

Erweiterte Einstellungen - Administration

Enable HTTPS Markieren Sie dieses Kistchen, um eine sichere HTTPS-Verbindung

Server (HTTPS zym Router zu gewihrleisten. Statt http://dlinkrouter.local./ missen

Server aktivieren): Sje https://dlinkrouter.local./ verwenden, um eine Verbindung zu
dem Router herzustellen.

Klicken Sie anschlieend auf Save (Speichern).
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System

Auf dieser Seite konnen Sie die aktuellen Einstellungen des Routers
speichern, eine vorher gespeicherte Konfiguration laden, den Router auf
seine Werkseinstellungen zurticksetzen oder das Gerat neu starten.

Klicken Sie auf der Admin-Seite auf System. Um zur Admin-Seite
zuruckzukehren, klicken Sie auf Admin.

System

Save Settings To
Local Hard Drive
(Einstellungen
auf der lokalen
Festplatte
speichern):

Load Settings From
Local Hard Drive
(Einstellungen

von der lokalen
Festplatte laden):

Restore To

Factory Default
Settings (Auf
Werkseinstellungen
zuriicksetzen):

Reboot The Device
(Gerat neu starten):

Verwenden Sie diese Option, um lhre aktuellen
Router-Konfigurationseinstellungen in einer Datei
auf Ihrem Computer zu speichern.

Verwenden Sie diese Option, um eine vorher gesicherte
Routerkonfigurationsdatei zu laden. Die aktuelle
Konfiguration des Routers wird damit liberschrieben.

Mit Hilfe dieser Option werden alle Konfigurationseinstellungen
auf die Einstellungen zum Zeitpunkt der Auslieferung des Routers
aus dem Herstellerwerk zurtickgesetzt. Alle Einstellungen, die
nicht gespeichert wurden, gehen dabei verloren, einschlie3lich
aller von Ihnen erstellten Regeln. Wenn Sie die aktuellen
Konfigurationseinstellungen des Routers speichern mochten,
klicken Sie auf die Schaltflache Save Settings To Local Hard Drive
(Einstellungen auf der lokalen Festplatte speichern) weiter oben.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den Router sofort neu zu starten.

Klicken Sie anschlieBend auf Save (Speichern).

Management

P
P-m_ i Home Settings

System

This page lets you save your router’s current settings to a file, restore your settings from a file, restore
your router to factory default settings, or reboot the device. Please note that restoring the settings to the
factory defaults will erase all settings, including any rules you have created

Admin

System

Save Settings To Local Hard Drive: ve

Load Settings From Local Hard Drive: Select File

Restore To Factory Default Settings Restore

Reboot The Device: Reboot

*]
2
o}
i
5
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Upgrade

Auf dieser Seite konnen Sie ein Upgrade der Router-Firmware und
des Sprachpakets, entweder automatisch oder manuell, durchfihren.
Zur Durchfiihrung eines manuellen Upgrade der Firmware oder des
Sprachpakets mussen Sie zuerst die entsprechende Datei von http://
support.dlink.com herunterladen.

Klicken Sie im Management-Menu auf der Leiste oben auf der Seite auf
Upgrade.

Firmware

Firmware-Info: Es werden Version und Datum der aktuellen Firmware angezeigt.

ChECk for New Klicken Sie auf diese Schaltfliche, damit der Router automatisch
Firmware (Auf nach einer neuen Firmware-Version sucht. Wird eine neuere Version

neue Firmware hin gefunden, werden Sie aufgefordert, sie zu installieren.
priifen):

Manuelles Upgrade

Upgrade Firmware Mgchten Sie ein Upgrade manuell durchfiihren, laden Sie bitte
(Firmware- zyerst die Firmware-Datei der Version herunter, zu der das Upgrade
Upgrade durchgefiihrt werden soll. Klicken Sie als Nachstes auf Upgrade
durchfiihren): Firmware und suchen Sie die Datei zur Installation der neuen Firmware.
Sie kdnnen auf die gleiche Weise nach einer Sprachpaketdatei suchen,

um ein neues Sprachpaket zu installieren.

D-Link

Firmware

Ccun
Current Firmware Date: 2015-11-26 17:45:00

Upgrade

“Your router can automatically detect firmware updates, but requires your authorization to install them. Itis
also possible to check for new firmware manually, upgrade firmware from a local file

rent Firmware Version: 1.00, Thu 26 Nov 2015

Home Settings Management

‘Check for New Firmware

Upgrade Manually

Upgrade Firmware: [ 8241

COPYRIGHT @ 2015 D-Link
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Drahtlosen Client mit lhrem Router verbinden
Die WPS-Taste

Die einfachste und sicherste Methode, Ihre drahtlosen Gerate mit dem Router zu verbinden, ist WPS (Wi-Fi Protected Setup). Die Mehrzahl
drahtloser Gerate wie z. B. drahtlose Adapter, Media Player, Blu-ray DVD Player, drahtlose Drucker und Kameras verfligen Gber eine WPS-Taste
(oder ein Softwareprogramm mit WPS). Sie kdnnen also durch Betatigung dieser Taste (oder der entsprechenden Schaltflache) eine Verbindung
zum DIR-879 Router herstellen. Genaue Angaben zur WPS-Verwendung und Aktivierung finden Sie im Benutzerhandbuch fiir das drahtlose
Gerat, das Sie anschlieBen mdchten. Fiihren Sie anschlieBend die folgenden Schritte aus:

Schritt 1 -Driicken Sie 1 Sekunde lang auf die WPS-Taste am DIR-879. Die LED auf der Vorderseite beginnt zu blinken.

Die WPS-Taste

Schritt 2 -Driicken Sie innerhalb von 2 Minuten auf die WPS-Taste auf Ihrem drahtlosen Gerat (oder starten Sie das Softwareprogramm und den
WPS-Prozess).

Schritt 3 -Der Aufbau der Verbindung kann bis zu 1 Minute dauern. Sobald das Internetlicht aufhort zu blinken, wird eine Verbindung hergestellt
und lhre drahtlose Verbindung ist dank WPA2 sicher.
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Windows® 10

Bei der ersten Herstellung einer drahtlosen Verbindung mit dem DIR-879 miissen Sie den Namen des drahtlosen Netzwerks
(SSID) und den Sicherheitsschlissel (WLAN-Kennwort) des Gerats, zu dem eine Verbindungen hergestellt werden soll,
eingeben. Sie finden den Standardnetzwerknamen und das WLAN-Kennwort auf der Threm Produkt moglicherweise
beiliegenden Wi-Fi-Konfigurationskarte. Ansonsten finden Sie diese Informationen auf dem Produktaufkleber oder Sie
geben die wahrend der Produktkonfiguration angegebenen Wi-Fi (WLAN) Anmeldeinformationen ein.

Um sich einem bestehenden Netzwerk anzuschlie8en, suchen Sie das ~ ) Bl TR4AM
entsprechende Symbol des Funknetzes auf der Task-Leiste neben der 1/27/2016
Zeitanzeige und klicken Sie darauf.

Symbol fur drahtlose
Kommunikation

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste der Drahtlosnetze anzuzeigen,
die sich innerhalb eines bestimmten Bereichs lhres Computers befinden.
Wahlen Sie dann das gewiinschte Netzwerk durch Klicken auf seinen Namen
(SSID) aus.

dlink-1654

Secured

N

dlink-2802-5GHz

Secured

N

dlink-2802

Secured

(@

dlink-jjing

Secured

N

dlink_DWR-953_2.4G_F98B

Secured

A
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Um eine Verbindung zu der SSID herzustellen, klicken Sie auf Connect
(Verbinden).

Um eine automatische Verbindung mit dem Router herzustellen, sobald
Ihr Gerat das nachste Mal die SSID (den Namen des Netzwerks) erkennt,
klicken Sie auf das Kontrollkastchen Connect Automatically (Automatisch
verbinden).

Sie werden dann aufgefordert, das WLAN-Kennwort (den
Netzwerksicherheitsschliissel) flir das Drahtlosnetz einzugeben. Geben Sie
das Kennwort in dem Kennwortfeld ein und klicken Sie auf Next (Weiter),
um die Verbindung zu dem Netzwerk herzustellen. Ihr Computer stellt
nun automatisch eine Verbindung zu diesem drahtlosen Netz her, when es
erkannt worden ist.

Sie konnen aber auch WPS (Wi-Fi Protected Setup) verwenden, um die

Verbindung zu dem Router herzustellen. Driicken Sie auf die WPS-Taste auf

Ihrem D-Link-Gerat, um automatisch eine Verbindung herzustellen.

ﬁ dlink-1654

Secured

Connect automatically

Connect

ﬁ dlink-1654

Secured
Enter the network security key

You can also connect by pushing the button on
the router.
. Share network with my contacts

Cancel
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Windows® 8
WPA/WPA2

Es wird empfohlen, die drahtlose Sicherheit (WPA/WPA?2) auf Ihrem drahtlosen Router oder Access Point zu aktivieren, bevor
Sie lhren drahtlosen Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschliel3en, missen Sie
den verwendeten Sicherheitsschllssel (das WLAN-Kennwort) kennen.

Um sich einem bestehenden Netzwerk anzuschlie3en, suchen Sie das
entsprechende Symbol des Drahtlosnetzwerkes auf der Task-Leiste neben
der Zeitanzeige.

11:35 AM
1/21/203

T W |-i

gl )

Symbol fiir drahtlose Kommunikation

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste der Drahtlosnetze anzuzeigen,
die sich innerhalb eines Bereichs Ihres Computers befinden, die zur st T
Herstellung einer Verbindung geeignet sind. Wahlen Sie dann das

gewiinschte Netzwerk, indem Sie auf seinen Namen klicken. Rllrglare et g .
Off

SWSWSW
ASUS Guestl

TP-PLC Router

AirPort Express

AirPort Express 5GHz
Book-600M +

DIR-505-Claire

DIR-835-Hans-5
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Sie werden dann aufgefordert, den Netzwerksicherheitsschliissel (das
WLAN-Kennwort) fir das Drahtlosnetz einzugeben. Geben Sie das Kennwort
in dem Kennwortfeld ein und klicken Sie auf Next (Weiter).

Wenn Sie mithilfe von Wi-Fi Protected Setup (WPS) eine Verbindung zu dem
Router herstellen mochten, konnen Sie auch auf die WPS-Taste Ihres Routers
wahrend dieses Schrittes driicken, um die WPS-Funktion zu aktivieren.

Sobald Sie eine Verbindung zu einem Funknetz hergestellt haben, erscheint
das Wort Connected (Verbunden) neben dem Namen des Netzwerks, mit
dem Sie verbunden sind.

(© Networks

d-link-07725

Enter the network security key

@ You can also connect
4 .
by pushing the button
on the router.

Cancel

NEW 'S

Airplane mode
Off [ |

Wi-Fi

d-link-07725 Connected il
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Windows® 7
WPA/WPA2

Es wird empfohlen, die drahtlose Sicherheit (WPA/WPA2) auf lhrem drahtlosen Router oder Access Point zu aktivieren, bevor
Sie lhren drahtlosen Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschlieBen, mussen Sie
den verwendeten Sicherheitsschllissel oder Kennwortsatz kennen.

1. Klicken Sie auf Ihrer Task-Leiste (unterer rechter Bildschirmbereich)
auf das Symbol fiir drahtlose Verbindungen.

11:21 AM
O/7/2009

- M @ W

Symbol flir drahtlose Kommunikation

2. Das Programm zeigt Ihnen alle verfligbaren drahtlosen Netzwerke

Mot connected =
in Ihrem Bereich an. . : ‘

I:E[[!] Connections are available

Wireless Network Connection ~
dlink |
kay2690_24 M
AllenH DIR-655 M
SD6_WLAN L
DAP-2690g L
wpstestl A
BEIQ633304WPA2Z M
Eddie_APMAS A

Open Network and Sharing Center

D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch 111



Abschnitt 5 - Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen

3. Markieren Sie die drahtlose Verbindung mit dem Wi-Fi-Namen
(SSID), zu der Sie eine Verbindung herstellen mochten, und klicken
Sie auf Connect (Verbinden).

Erhalten Sie ein starkes Signal, kdnnen aber nicht auf das

Internet zugreifen, prifen Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen fir lhren
drahtlosen Adapter. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
'‘Netzwerkgrundlagen' in diesem Handbuch.

4. Das folgende Fenster wird angezeigt, wahrend Ihr Computer eine
Verbindung zu dem Router herzustellen versucht.

Mot connected s
I:EIIH Connections are available
Wireless Metwork Connection ~
dink |
[V] Connect automatically
- kay2690_24 - E]_
james2690g m
ALPHA =M
dlink 838 M
SD6_WLAN "
DAP-2690q _af

Open Metwork and Sharing Center

-

r'

T;E}f Connect to a Network

Getting information from dlink...

D-Link DIR-879 Benutzerhandbuch

112



Abschnitt 5 - Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen

5. Geben Sie den gleichen Sicherheitsschllssel oder den Kennwortsatz
(WLAN-Kennwort) wie den auf lhrem Router ein und klicken Sie auf
Connect (Verbinden). Sie kdnnen auch eine Verbindung herstellen,
indem Sie auf die WPS-Taste am Router drticken.

Die Herstellung der Verbindung kann 20 bis 30 Sekunden dauern.
Wenn keine Verbindung zustande kommt, Gberpriifen Sie die
Korrektheit der Sicherheitseinstellungen. Der Schlissel oder
Kennwortsatz muss exakt mit dem auf dem drahtlosen Router
Ubereinstimmen.

& Connect to a Network ﬁ
Type the network security key
Security key: |
[] Hide characters
You can also connect by pushing the
butten on the router.
— —
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WPS

Die WPS-Funktion des DIR-879 kann mithilfe von Windows® 7 konfiguriert werden. Fiihren Sie die folgenden Schritte aus,
um Windows® 7 zur Konfiguration der WPS-Funktion zu verwenden:

1. Klicken Sie auf Start und wahlen Sie Computer im Startmend. -
E‘r Getting Started Loz

6 Windows Media Center Documens

Pictures

Sticky Notes

% Snipping Tool
% Remote Desktop Connection
Q" Magnifier

) | Soltaire
Default Programs

Help and Support

> AllPrograms

[[Search programs and fites

+ [ 44 ||| Search Computer

. . . Orgamza-. -SyStEmpmpemes Uninstall or change a program Map network drive ~ » B~ 0 @
2. Klicken Sie links auf Netzwerk.

457 Favorites 4 Hard Disk Drives (3)

Local Disk (C:) Local Disk (D:)

T ——— | ==
239 GB free 0f 10.0 GB 07 207 6B free ol 00 GB
DATA (E)

44 Libraries S 305 6B free of 531 G

&[] Documents ) )
b @ Music 4 Devices with Removable Storage (1)

U
i Pictures
| = DVD RW Drive (F))
B videos =
i
48 Computer J
i &%, Local Disk (C:)

> g Local Disk (D)
> g DATA (E)

» € Network

. | A100 Workgroup: WORKGROUP Memory: 2.00 GB
! | Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU...
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~ [ 49 [ search Network 2|

3. Doppelklicken Sie auf DIR-879. g@':# e =

- Network and Sharing Center Add a printer Add a wireless device = O @

4 ¢ Faverites E . Computer (1)
(5 Recently Change| -
B Desktop "&" SP3X3-PC
16 Downloads )
| Recent Places 4 Media Devices (1)

4 [ Libraries - m SP313-PC: SP3XG:
o [ Documents

>l Music 4 Network Infrastructure (1) R
b [&] Pictures
» B Videos g DIR87

» ¥ Homegroup

4 {8 Computer
& & Local Disk (C))
b Local Disk (D)
RO S C W) S

‘\! | 3tems

4. Geben Sie die WPS PIN (angezeigt auf dem Aufkleber auf dem _
Router oder auf der webbasierten Benutzeroberflache des Routers T e ——
im MenU Setup > Wireless Setup (Setup > Einrichtung des |
drahtlosen Netzwerks)) ein und klicken Sie auf Next (Weiter). Tosetup anework ype the &-clgit PN from the router [abe

You can find the numeric PIN on a label attached to the
router or in the printed information that came from the
manufacturer.

PIN: |
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5. Geben Sie einen Namen fiir das Netzwerk ein.

6. Um die erweiterten Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf
das Symbol '\

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

@ Set Up a Network

Give your network a name

Your network needs a unique name so that it can be easily identified. It is best to keep the name short (25
characters or less) and recognizable.

Type your network name: (@' Security-enabled network
D-Link Ne‘d Your network is being set up using WPA2-Personal.

Change passphrase, security level and encryption type (advanced)) —— "

f@' Upgrade or replace the router using the network settings stored on this computer

@ @ Set Up a Network

Give your network a name

Your network needs a unique name so that it can be easily identified. It is best to keep the name short (25
characters or less) and recognizable.

Type your network name: @' Security-enabled network
D-Link Net Your network is being set up using WPA2-Personal.

Change passphrase, security level and encryption type (advanced):

Security key: Security level:
£érm-gizb-Svmy [WPAZ-PEf;onal (Recemmended) ']
Connect automatically Encryption type:

[AES (Recommended) v]

f@' Upgrade or replace the router using the network settings stored on this computer
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7. Das folgende Fenster wird angezeigt, wahrend der DIR-879 konfiguriert
wird.

Warten Sie bis die Konfiguration abgeschlossen ist.

8. Im folgenden Fenster wird angegeben, dass der DIR-879 erfolgreich
eingerichtet wurde.

Notieren Sie sich den Sicherheitsschlissel. Sie bendtigen ihn
moglicherweise, wenn Sie dem Netzwerk zukiinftig ein alteres drahtloses
Gerat hinzufligen moéchten.

9. Klicken Sie auf Close (SchlieBen), um den WPS-Einrichtungsvorgang
abzuschlieBen

\:‘,} @ Set Up a Metwork

Setting up D-Link_Net..

¥ - P

Cancel

— —— - — -

&) L‘E‘ Set Up a Network
R — — _

D-Link_Met has been successfully set up

To add an older wireless device to this network, you might need te provide this security key

894g-eyd5-gSwb

I You can print these network settings for future reference.

For gaming conseles or computers running Windows XP, copy the network profile to a USB drive for

easier set up.

Close
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Windows Vista®

Benutzer von Windows Vista® konnen das integrierte Hilfsprogramm fiir drahtlose Verbindungen verwenden. Wenn Sie ein
Drahtlosprogramm einer anderen Firma verwenden, lesen Sie bitte im Handbuch lhres Drahtlos-Adapters zur Hilfe bei der
Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk nach. Die meisten Hilfsprogramme fiir drahtlose Verbindungen enthalten eine
,Site Survey”-Option (Standortibersicht), die der des Hilfsprogramms in Windows Vista® ahnlich ist (siehe unten).

Wenn die Meldung Drahtlosnetzwerk verfiigbar angezeigt wird, klicken
Sie auf die Mitte der Sprechblase, um das Hilfsprogramm zu 6ffnen

oder

klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Symbol
(Computer und Funkwellen) auf lhrer Task-Leiste (unterer rechter
Fensterbereich neben der Anzeige der Uhrzeit). Wahlen Sie Connect to a
network (Mit einem Netzwerk verbinden).

Das Programm zeigt lhnen alle verfligbaren drahtlosen Netzwerke in lhrem
Bereich an. Klicken Sie auf ein Netzwerk (durch die SSID angezeigt) und
klicken Sie dann auf Connect (Verbinden).

Erhalten Sie ein starkes Signal, kdnnen aber nicht auf das Internet zugreifen,
prufen Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen flr Ihren drahtlosen Adapter. Weitere
Informationen finden Sie unter Grundlagen des Netzwerkbetriebs in
diesem Handbuch.

Mot Connected

‘. Wireless networks are available.
-

Connect to a network
Metwork and Sharing Center

T!l 1401 PiM

o)

Friday

W 817/2007

= [ (5] |G|
& % Connect to a network
Disconnect or connect to another network
Show [All -
-
ﬁ, WOIPtest Unsecured network alll
75—5, dlink Unsecured network Al
-l -
&. tuesday Security-enabled network -l
|
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WPA/WPA2

Es wird empfohlen, die drahtlose Sicherheit (WPA/WPA2) auf Ihrem drahtlosen Router oder Access Point zu aktivieren, bevor
Sie Ihren drahtlosen Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschlieBen, miissen Sie
den verwendeten Sicherheitsschllissel oder Kennwortsatz kennen.

1. Offnen Sie das Hilfsprogramm fiir Drahtlosnetze in Windows Vista®,
indem Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Symbol in
Ihrer Task-Leiste klicken (unterer rechter Bildschirmbereich). Wahlen Sie o onnected |
Connect to a network (Mit einem Netzwerk verbinden). | it

Connect to a network
Metwork and Sharing Center

Ll Pl
¥i|

- %y Y Fnday

W g/17/2007

2. Markieren Sie den WLAN-Namen (SSID), mit dem Sie sich verbinden

=

mochten, und klicken Sie auf Connect (Verbinden). (S B ot o neomt
Disconnect or connect to another network
show [Al -
ﬁ, VOIPtest Unsecured network il i
—%‘ dlink Unsecured network _]!]_U

i -
&- tuesday Security-enabled network qgﬂj

4 [m]

Set up a connection or network
Open Metwork and Sharing Center
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3. Geben Sie den gleichen Sicherheitsschllssel oder den Kennwortsatz
(WLAN-Kennwort) wie den auf lhrem Router ein und klicken Sie auf
Connect (Verbinden).

Die Herstellung der Verbindung kann 20 bis 30 Sekunden dauern. Wenn
keine Verbindung zustande kommt, tiberpriifen Sie die Korrektheit der
Sicherheitseinstellungen. Der Schliissel oder Kennwortsatz muss exakt mit
dem auf dem drahtlosen Router tGbereinstimmen.

@ .i:" Connect to a network

e

Type the network security key or passphrase for Candy

The person wha setup the network can give you the key or passphrase.

Security key or passphrase:

[T Display characters

i@ youhave a USE flash drive with network settings for Candy, insert it now.
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Fehlerbehebung

Dieses Kapitel enthalt Losungen zu Problemen, die wahrend der Installation und des Betriebs des DIR-879 auftreten konnen.
Lesen Sie sich bei dem Auftreten von Problemen zunachst die folgenden Beschreibungen und Erlauterungen durch. Die
unten angefiihrten Beispiele werden anhand von Bildschirmabbildungen in Windows® XP illustriert. Sollten Sie ein anderes
Betriebssystem haben, sehen die Screenshots auf lhrem Computer ahnlich wie diese Beispiele aus.

1. Warum habe ich keinen Zugriff auf das webbasierte Konfigurationsprogramm?

Bei Eingabe der IP-Adresse des D-Link-Routers (192.168.0.1 beispielsweise) stellen Sie weder eine Verbindung zu einer
Website her noch missen Sie mit dem Internet verbunden sein. Bei dem Gerat ist das Hilfsprogramm im ROM-Chip des
Gerats selbst integriert. Ihr Computer muss allerdings in demselben IP-Subnetz sein, um eine Verbindung zum webbasierten
Hilfsprogramm herzustellen.

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen aktualisierten Webbrowser mit aktiviertem Java haben. Folgendes wird empfohlen:

- Internet Explorer® 11 oder hoher
- Firefox 20 oder hoher

- Safari 7 oder hoher

- Chrome 25 oder hoher

« Vergewissern Sie sich, dass die physische Verbindung vorliegt, indem Sie prifen, ob die Verbindung durch durchgehend
leuchtende Lampchen auf dem Gerat angezeigt wird. Zeigt das Gerat kein durchgehend leuchtendes Licht fiir die
Verbindung an, versuchen Sie es mit einem anderen Kabel oder stellen Sie, sofern méglich, eine Verbindung zu einem
anderen Port auf dem Gerat her. Ist der Computer ausgeschaltet, leuchtet das Verbindungslampchen moglicherweise
nicht.

- Deaktivieren Sie jede Internetsicherheits-Software auf dem Computer. Software-Firewalls wie z. B. ZoneAlarm, BlackICE,
Sygate, Norton Personal Firewall und Windows" XP Firewall kdnnen den Zugang zu den Konfigurationsseiten blockieren.
Sehen Sie in den Hilfedateien Ihrer Firewall-Software bezliglich weiterer Informationen zu ihrer Deaktivierung oder
Konfiguration nach.
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« Konfigurieren Sie lhre Interneteinstellungen:

- Gehen Sie auf Start > Einstellungen > Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf das Symbol Internetoptionen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Sicherheit auf die Schaltflache zur Wiederherstellung der Einstellungen auf den
Standard.

- Klicken Sie auf die Registerkarte Verbindungen und stellen Sie die Option,,DFU und VPN-Einstellungen” auf ,Keine
Verbindung wahlen”. Klicken Sie auf die Schaltflache ,LAN-Einstellungen”. Vergewissern Sie sich, dass nichts markiert
ist. Klicken Sie auf OK.

« Gehen Sie zur Registerkarte Erweitert und klicken auf die Schaltflache ,Wiederherstellen’, um die
Standardeinstellungen wiederherzustellen. Klicken Sie dreimal auf OK.

« Schlieen Sie Ihren Webbrowser (sofern offen) und o6ffnen Sie ihn.

- Rufen Sie das Webmanagement auf. Offnen Sie lhren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse Ihres D-Link Routers auf der
Adresszeile ein. Dies sollte die Anmeldeseite fiir hr Webmanagement 6ffnen.

« Wenn Sie immer noch nicht auf die Konfiguration zugreifen kdnnen, unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Router fiir 10
Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein. Warten Sie weitere 30 Sekunden lang und versuchen Sie dann noch einmal, auf
die Konfiguration zuzugreifen. Wenn Sie mehrere Computer haben, versuchen Sie eine Verbindung tiber einen anderen Computer
herzustellen.

2. Was tun, wenn ich mein Kennwort vergessen habe?

Wenn Sie |hr Kennwort vergessen haben, muissen Sie lhren Router zurlicksetzen. Dieser Vorgang setzt alle lhre Einstellungen auf die
werkseitigen Standardeinstellungen zurick.

Um den Router zurlickzusetzen, lokalisieren Sie den Reset- bzw. Riicksetzknopf (ein kleines Loch) auf der Riickseite des Gerats.
Verwenden Sie dazu bei eingeschaltetem Router einen entsprechend spitzen Gegenstand (z. B. eine Biroklammer) und halten Sie
den Knopf 10 Sekunden lang gedriickt. Ziehen Sie den spitzen Gegenstand aus dem Riicksetzloch. Es folgt der Neustart des Routers.
Warten Sie etwa 30 Sekunden, bevor Sie auf den Router zugreifen. Die Standard-IP-Adresse ist 192.168.0.1. Lassen Sie das Feld zur
Angabe des Kennworts bei der Anmeldung leer.
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3. Warum kann ich keine Verbindung zu bestimmten Websites herstellen oder E-Mails senden und empfangen, wenn
ich eine Verbindung liber den Router herstelle?

Wenn Sie Probleme damit haben, E-Mails zu senden oder zu empfangen oder eine Verbindung zu sicheren Seiten, z. B. eBay,
Homebanking-Seiten und Hotmail, herzustellen, empfehlen wir, die MTU in Zehnerschritten zu verringern (z. B. 1492, 1482,
1472 usw.).

Um die korrekte MTU-Grol3e zu finden, ist ein spezieller Ping zum gewtinschten Ziel erforderlich. Ein solches Ziel konnte ein
anderer Computer oder eine URL sein.

« Klicken Sie auf Start und anschlieBend auf Run (Ausfuhren).

- Benutzer von Windows® 95, 98 und Me geben command ein (Benutzer von Windows® NT, 2000, XP, Vista®
und 7 geben ecmd ein) und driicken die Eingabetaste (oder klicken auf OK).

- Sobald sich das Fenster 6ffnet, mlssen Sie einen speziellen Ping senden. Verwenden Sie die folgende Syntax:

plng [urI] ['f] ['I] [MTU-wert] C:~\»ping yahoo.com —f -1 1482
Pinging yahoo.com [66.94.234.131 with 1482 hytes of data:
Packet needs to he fragmented but zet.
Packet needs to be Fragmented bhut zet .
Packet needs to be fFragmented bhut set.
Packet needs to be fragmented bhut set.
. . . Ping statistics for 66.94.234_13:
Beispiel: ping yahoo.com -f -1 1472 Packets: Sent = 4. Received = B, Lost = 4 <188z loss).

Approximate round trip times in milii—secnnds:

MHinimum = Bms,. Maximum = @ms,. Average = Bns
C:~?ping yahoo.com —f -1 1472
Pinging yahoo.com [66.94.234.131 with 1472 hytes of data:

Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=73m=z TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=18%m=s TTL=52
Reply from 66.94.234.13: hytes=1472 time=125ms TTL=52
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=283ms TTL=52

Ping statistics for 66.94_.234.13:

Packetsz: Sent = 4, Heceived = 4, Lost = B (Bx loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

MHinimum = 93ms,. Maximum = 2ZB3ms,. Average = 132ms

CoND
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Beginnen Sie mit 1472 und reduzieren Sie den Wert jeweils um 10. Sobald Sie eine Antwort erhalten, erhhen Sie den

Wert so oft um 2, bis Sie ein fragmentiertes Paket erhalten. Nehmen Sie diesen Wert und fligen Sie 28 hinzu, um die
verschiedenen TCP/IP-Header zu bericksichtigen. Nimmt man beispielsweise an, dass 1452 der passende Wert war, ware die
tatsachliche MTU-GroBe 1480, der optimale Wert flir das Netzwerk, mit dem wir arbeiten (1452+28=1480).

Sobald Sie lhren spezifischen MTU-Wert gefunden haben, konnen Sie Ihren Router mit der passenden MTU-Paketgrol3e
konfigurieren.

Um den MTU-Wert auf Ihrem Router zu andern, gehen Sie wie folgt vor:
. Offnen Sie lhren Browser. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Routers (192.168.0.1) ein und klicken Sie auf OK.

« Geben Sie Ihren Benutzernamen (admin) und das Kennwort (standardmaflig erfolgt keine Eingabe in diesem
Feld) ein. Klicken Sie auf OK, um die webbasierte Konfigurationsseite fiir das Gerat aufzurufen.

« Klicken Sie auf Setup (Einrichten) und dann auf Manual Configure (Manuell konfigurieren).

- Zum Andern der MTU geben Sie die Zahl in das Feld MTU ein und klicken Sie dann auf Save Settings
(Einstellungen speichern), um Ihre Einstellungen zu speichern.

- Testen Sie die Funktionsfahigkeit lhrer E-Mail. Sollte die Anderung des MTU-Werts das Problem nicht gelost
haben, wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie den Wert in jeweils Zehnerschritten andern.
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Grundlagen drahtloser Netze

Drahtlose Produkte von D-Link basieren auf Industriestandards und dienen zur Bereitstellung drahtloser Verbindungen

von hoher Geschwindigkeit, die zu Hause, im Geschaftsumfeld oder zum 6ffentlichen Zugriff auf drahtlose Netzwerke
leicht und problemlos verwendet werden konnen. Mit der strikten Einhaltung der IEEE-Standards bietet Ihnen die Drahtlos-
Produktpalette von D-Link die Moglichkeit, sicher auf die gewlinschten Daten zuzugreifen - Gberall und jederzeit. So
genielen Sie alle Freiheiten, die lhnen drahtlose Netzwerke bieten.

Ein drahtloses WLAN (Wireless Local Area Network/drahtloses lokales Netzwerk) ist ein Netzwerk aus Computern, in dem
Daten Uber Funksignale statt Kabel gesendet und empfangen werden. Die Verwendung von WLAN nimmt nicht nur zu
Hause und in Biiros standig zu, sondern auch in der Offentlichkeit, wie auf Flughéafen, in Cafés und Universitaten. Innovative
Methoden zur Nutzung der WLAN-Technologie helfen, effizienter zu arbeiten und zu kommunizieren. Dartiber hinaus hat
sich die erh6hte Mobilitat ohne Kabel und andere feste Infrastrukturobjekte fiir viele Nutzer als vorteilhaft erwiesen.

Nutzer dieser drahtlosen Technik konnen die gleichen Anwendungen wie in einem verkabelten Netz verwenden. So
unterstiitzen die in Laptops und Desktop-Systemen verwendeten Funkadapterkarten die gleichen Protokolle wie Ethernet-
Adapterkarten.

Oftmals ist es flir mobile Netzgerate von Vorteil, Verbindungen zu einem herkdmmlichen Ethernet-LAN herstellen zu
konnen, um Server, Drucker oder eine Internetverbindung zu nutzen, die durch das kabelgebundene LAN bereitgestellt
werden. Ein drahtloser Router ist ein Gerat, das diese Verbindung bereitstellt.
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Was bedeutet,,Drahtlos”?

Drahtlose oder Wi-Fi-Technik ist eine Moglichkeit, Ihren Computer an ein Netzwerk anzuschlie3en, ohne Kabel zu
verwenden. Wi-Fi, ein Gber 300 Unternehmen umfassendes Konsortium, das Produkte verschiedener Hersteller auf der
Basis des IEEE 802.11 Standards zertifiziert und so den Betrieb mit verschiedenen drahtlosen Geraten gewahrleistet, nutzt
Funkfrequenzen zur drahtlosen Verbindung von Computern an beliebigen Standorten im Netz, zu Hause oder im Biro.

Warum drahtlose Technik von D-Link?

D-Link ist weltweit fihrender und preisgekronter Designer, Entwickler und Hersteller von Netzwerkprodukten. D-Link liefert
die Leistung, die Sie brauchen, zu einem Preis, den Sie sich leisten konnen. D-Link bietet Ihnen alle Produkte, die Sie zur
Einrichtung Ihres Netzwerks benotigen.

Wie funktionieren drahtlose Netzwerke?

Die drahtlose Kommunikation in einem Netzwerk ist mit jener tber ein schnurloses Telefon zu vergleichen. Funksignale
Ubertragen Daten von einem Punkt A zu einem Punkt B. Allerdings unterliegt diese Technologie bestimmten
Einschrankungen, in welchem Mal3e Sie auf das Netzwerk zugreifen kdnnen. So mussen Sie sich innerhalb der Reichweite
des Funknetzbereichs befinden, um eine Verbindung zu lhrem Computer herstellen zu kdnnen. Zwei Drahtlosnetze (auch
Funknetze oder kabellose Netze genannt) werden unterschieden: WLAN (Wireless Local Area Network) und WPAN (Wireless
Personal Area Network).

Wireless Local Area Network (WLAN)

In einem WLAN oder drahtlosen lokalen Netzwerk verbindet ein Gerat, als Access Point (AP) oder auch Basisstation
bezeichnet, Computer mit dem Netzwerk. Der Access Point verfligt tiber eine kleine Antenne, mit der Daten Uber
Funksignale Ubertragen werden kénnen. Bei einem in Innenrdumen aufgestellten Access Point sind Reichweiten bis

zu 90 m maoglich. Ein Access Point kann im Freien eine Reichweite von 48 km erreichen und dadurch an Orten wie
Produktionsstatten, Industrieanlagen, Schul- und Universitatsgelanden, Flughafen, Golfplatzen und vielen anderen Orten
und Einrichtungen im Freien genutzt werden.
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Wireless Personal Area Network (WPAN)

Bluetooth ist der Industriestandard flir die drahtlose Vernetzung von Geraten Uber kurze Distanz. Bluetooth-Gerate in einem
WPAN haben eine Reichweite von bis zu 9 m.

Im Vergleich zu WLAN sind Geschwindigkeiten und Reichweiten geringer, dafiir wird wesentlich weniger Strom verbraucht.
Das ist ideal fiir den privaten Gebrauch von Mobiltelefonen, PDAs, Kopfhoérern, Laptops, Lautsprechern und anderen
batteriebetriebenen Geraten.

Wer nutzt die drahtlose Technologie?

Die drahtlose Technologie ist in den letzten Jahren so beliebt geworden, dass wohl fast jeder sie nutzt; ob zu Hause, im Biiro
oder in Geschaftsbereichen, D-Link hat dafiir ein drahtloses Lésungsangebot.

Heimgebrauch/Nutzen und Vorteile
« Breitbandzugriff fur alle zu Hause
« Surfen im Internet, E-Mail, Instant Messaging, usw.
- Keine lastigen Kabel mehr im Haus
« Einfach und leicht zu bedienen

Klein- und Heimbiiros/Nutzen und Vorteile
- Behalten Sie zu Hause die Ubersicht wie im Biiro
« Fernzugriff auf lhr Blronetz von zu Hause
- Teilen Sie Internetverbindung und Drucker mit mehreren Computern
« Kein spezieller Biroraum nétig
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Wo wird die drahtlose Technologie verwendet?

Die drahtlose Technologie wird nicht nur zu Hause oder im Biiro immer beliebter, sondern breitet sich tGberall immer weiter
aus. Vielen gefallt die Freiheit, die Mobilitat bietet, und die Technologie ist inzwischen so beliebt, dass mehr und mehr
offentliche Einrichtungen nun drahtlose Zugriffsmoglichkeiten bereitstellen. Die drahtlose Verbindungsmaglichkeit an
offentlichen Orten wird gewohnlich ,Hotspot” genannt.

Mithilfe eines D-Link USB Adapters und lhrem Laptop kénnen Sie auf einen solchen Hotspot zugreifen und eine Verbindung
zum Internet von fernen Standorten aus herstellen, wie z. B. von Flughafen, Hotels, Cafés, Bibliotheken, Restaurants und
Kongress- und Tagungszentren.

Ein drahtloses Netzwerk lasst sich zwar relativ leicht einrichten, kann jedoch fiir jemanden, der es zum ersten Mal installiert,
ziemlich schwierig sein, weil man nicht weil3, wo man beginnen soll. Wir haben deshalb einige schrittweise Anleitungen und
Tipps zusammengestellt, die Ihnen bei der Einrichtung eines solchen drahtlosen Netzwerks helfen sollen.

Tipps

Hier sind ein paar Punkte, die Sie bei der Installation eines drahtlosen Netzes beachten sollten.

Stellen Sie Ihren Router oder Access Point an zentraler Stelle auf

Achten Sie darauf, den Router/Access Point an einem zentralen Punkt in lhrem Netzwerk aufzustellen, um die bestmdgliche
Leistung zu gewahrleisten. Versuchen Sie, den Router/Access Point so hoch wie mdéglich im Raum aufzustellen, damit

das Signal in Threm Zuhause entsprechend gestreut wird. In einem Haus mit zwei Stockwerken brauchen Sie fiir Ihr Netz
maoglicherweise einen Repeater, um das Signal zu verstarken und so die Reichweite zu erhdhen.

Eliminierung von Interferenzen

Stellen Sie Ihre Heimgerate wie schnurlose Telefone, Mikrowellenherd und Fernsehgerate so weit wie mdglich vom Router/

Access Point entfernt auf. Damit reduzieren Sie mégliche Interferenzen, die die Gerate aufgrund ihrer Nutzung der gleichen
Frequenz verursachen wiirden.
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Sicherheit

Lassen Sie es nicht zu, dass Ihre Nachbarn oder irgendein Eindringling eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netz herstellt.

Sichern Sie Ihr Netz durch Einschalten der WPA- oder WEP-Sicherheitsfunktion des Routers. Genaue Informationen zur
Einrichtung dieser Funktion finden Sie im Produkthandbuch.

Drahtlose Modi

Es stehen Ihnen grundsatzlich zwei Vernetzungsmodi zur Verfligung:

« Infrastrukturmodus - Alle drahtlosen Clients stellen eine Verbindung zu einem Access Point oder
drahtlosen Router her.

« Ad-hoc - Direkte Verbindung zu einem anderen Computer flir Peer-to-Peer-Kommunikation mithilfe von
drahtlosen Netzwerkadaptern auf jedem Computer, wie z. B. zwei oder mehr DIR-879 Wireless Network
Cardbus Adapter.

Ein Infrastrukturnetzwerk umfasst einen Access Point oder drahtlosen Router. Alle drahtlosen Gerate oder Clients stellen
eine Verbindung zum drahtlosen Router oder Access Point her.

Ein Ad-Hoc-Netzwerk enthalt nur Clients, wie z. B. Laptops mit drahtlosen USB-Adaptern. Alle Adapter miissen sich zum
Zwecke der Kommunikation im Ad-hoc-Modus befinden.
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Grundlagen des Netzwerkbetriebs

Uberpriifung lhrer IP-Adresse

Nachdem Sie Ihren neuen D-Link-Adapter installiert haben, sollten standardmaRBig die TCP/IP-Einstellungen eingerichtet
werden, um automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP-Server (d. h. drahtlosen Router) zu beziehen. Zur Verifizierung
Ihrer IP-Adresse fuihren Sie bitte folgende Schritte durch.

Klicken Sie auf Start > Ausfiihren. Geben Sie dann im Ausfiihrungsfeld cmd ein und klicken Sie auf OK oder betatigen Sie

die Eingabetaste. (Benutzer von Windows® 7/Vista® = C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
geben cmdin das Feld Start Search (Suche starten) et oar b i i Lo bl ey
ein.)
C:“Documents and Settings>ipconfig
Geben Sie bei der Eingabeaufforderung ipconfig i b
e|n und drucken Sie auf d|e Eingabetaste. Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection—specific DNS Suffix . : dlink
RS RS il
Die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Default Gateway : 18.5.701
Standard-Gateway fur Ihren Adapter werden EO DS e L R
angezeigt.

Wenn die Adresse 0.0.0.0 ist, Gberprifen Sie Ihre
Adapter-Installation, die Sicherheitseinstellungen
und die Einstellungen auf Ihrem Router. Einige Firewall-Programme blockieren mdoglicherweise eine DHCP-Anfrage an neu
installierte Adapter.
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Statische Zuweisung einer IP-Adresse

Wenn Sie kein(en) DHCP-fahiges(n) Gateway/Router verwenden oder wenn Sie eine statische IP-Adresse zuweisen missen, fiihren Sie bitte die
folgenden Schritte aus:

Schritt 1

Windows® 7 - Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter.

Windows Vista® - Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter >
Netzwerkverbindungen verwalten.

Windows® XP -  Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netzwerk- und Internetverbindungen.

Windows® 2000 - Klicken Sie vom Desktop aus mit der rechten Maustaste auf Netzwerkumgebung > Eigenschaften.

Schritt 2
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die LAN-Verbindung, die lhren Netzwerkadapter darstellt, und wahlen Sie Eigenschaften.

Schritt 3
Markieren Sie Internetprotokoll (TCP/IP) und klicken Sie auf Eigenschaften.

Schritt 4 :
Internet Protocol (TCP/IP) Properties
Klicken Sie auf Folgende IP-Adresse verwenden und geben Sie eine IP-Adresse, die auf dem o]
g|eIChen SUbnetZ Wle Ihr NetZWerk iSt, Oder die LAN |P-AdreSSG auf Ihrem Router ein. ' ‘Lqu cang$tIPDsittings agzigned adutnmaliicallp if wour rLelv;orksupportrs
i :hg:gppraogllitgt.eI::‘zre‘?tli?g's}_lou reed to azk wour network, adminiztrator far
Beispiel: Wenn die LAN IP-Adresse des Routers 192.168.0.1 ist, erstellen Sie Ihre IP-Adresse als gibtai: : :IF' ddlp :‘:”ma“&""y
ze the fol awWing address: |
192.168.0.X, wobei X eine Zahl zwischen 2 und 99 ist. Vergewissern Sie sich, dass die gewdhlte Zahl [P R i
nicht im Netzwerk verwendet wird. Richten Sie das Standard-Gateway mit der gleichen Adresse wie Subret mask: 25255285 0 | '
) i Tie2. 8. 0 . 1 |
der LAN IP-Adresse lhres Routers ein (z. B. 192.168.0.1). i i e
| & Ll.se the‘ followw‘ng DNS sz‘arve‘r addl;a.s.ses-:
Richten Sie den primdren DNS-Server mit der gleichen Adresse wie der LAN IP-Adresse Ihres Routers | Preferred DNS server %2 18 0 1]
(192.168.0.1) ein. Ein alternativer sekundarer DNS-Server wird nicht benétigt. Sie kdnnen auch einen Alarele bl e [ . . . ]
DNS-Server lhres Internetdienstanbieters eingeben.
.
Schritt 5

Klicken Sie zweimal auf OK, um Ihre Einstellungen zu speichern.
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Sicherheit fiir drahtlose Netzwerke

In diesem Teil werden die verschiedenen Sicherheitsstufen beschrieben, die Sie zum Schutz Ihrer Daten vor Angriffen und
Eindringlingen in Ihr Netzwerk nutzen kénnen. Der DIR-879 bietet die folgenden Sicherheitsmechanismen:

« WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) « WPA2-PSK (Pre-Shared Key)
« WPA (Wi-Fi Protected Access) « WPA-PSK (Pre-Shared Key)

Was ist WPA?

WPA (Wi-Fi Protected Access) ist ein Wi-Fi-Standard, der die Sicherheitsmerkmale des WEP (Wired Equivalent Privacy) verbessert.

Die 2 wichtigsten Verbesserungen gegentiber WEP sind:

- Verbesserte Datenverschliisselung dank TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). TKIP verschlisselt die Schltssel mit
einem Hash-Algorithmus und stellt durch Hinzufligen einer Funktion zur Integritatsprifung sicher, dass die Schlissel
nicht verandert wurden. WPA2 basiert auf 802.11i und verwendet Advanced Encryption Standard (AES) anstelle von
TKIP.

- Benutzerauthentifizierung, die in der Regel in WEP fehlt, mithilfe von EAP (Extensible Authentication Protocol). WEP
steuert den Zugriff auf ein drahtloses Netz auf der Basis einer Hardware-spezifischen MAC-Adresse des Computers, die
relativ leicht aufgespurt und imitiert werden kann. EAP baut auf einem sichereren Public-Key-Verschllisselungssystem
auf und gewahrleistet, dass ausschlieB3lich autorisierte Netzwerknutzer Zugriff auf das Netzwerk haben kénnen.

WPA-PSK/WPA2-PSK verwendet einen Kennwortsatz oder einen Schllssel zur Authentifizierung lhrer drahtlosen Verbindung. Es
handelt sich dabei um ein alphanumerisches Kennwort, das zwischen 8 und 63 Zeichen lang sein muss. Es kann Sonderzeichen
(17*&_) und Leerstellen enthalten. Dieser Schliissel muss genau dem Schliissel entsprechen, den Sie auf Ihrem drahtlosen Router oder
Access Point eingegeben haben.

WPA/WPA2 enthalt eine Benutzerauthentifizierung durch das Extensible Authentication Protocol (EAP). EAP baut auf einem
sichereren Public-Key-Verschliisselungssystem auf und gewahrleistet, dass ausschlie3lich autorisierte Netzwerknutzer Zugriff auf das
Netzwerk haben kénnen.
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Technische Daten

Hardware-Spezifikationen - |EEE 802.11g: 54, 48, 36, 24,18, 12,9 und 6 Mbit/s
+  LAN-Schnittstelle: Vier 10/100/1000 Mbit/s LAN-Ports « |IEEE 802.11n: 6,5 bis 600 Mbit/s

+  WAN-Schnittstelle: Ein 10/100/1000 Mbit/s Internetport - |EEE 802.11ac: 6,5 bis 1300 Mbit/s

+ Drahtlose Schnittstelle (2,4 GHz): IEEE 802.11n/g/b

« Drahtlose Schnittstelle (5 GHz): IEEE 802.11 ac/n/a Antennentyp

Vier externe Antennen
Betriebsspannung

« Eingang: 100~240V Wechselstrom, 50~60 Hz Sicherheit fiir drahtlose Netzwerke
« Ausgang: 12V Gleichstrom, 2 A . 64/128-Bit WEP, WPA/WPA2-Personal, WPS-PBC
Temperatur EMI/EMV-Zertifizierung
« Betriebstemperatur: 0 ~ 40 °C - CE
+  Ruhezustand: -20 ~ 65 °C + FCC
« IC
Luftfeuchtigkeit - BSMI
« Betriebstemperatur: 10% bis 90% (nicht kondensierend) . CCC

+ Ruhezustand: 5% bis 95% (nicht kondensierend)
RF-Zertifizierung

Funkfrequenzbereich - CE

« |EEE 802.11a: 5150 MHz~5250 MHz, 5725 MHz~5850 MHz « FCC

« |EEE 802.11b: 2400 MHZz~2483,5 MHz . IC

« |EEE 802.11g: 2400 MHz~2483,5 MHz «  NCC

« |EEE 802.11n: 2400 MHz~2483,5 MHz, 5150 MHz~5250 MHz, 5725

MHz~5850 MHz Sicherheitszertifizierung

« |EEE 802.11ac: 5150 MHz~5250 MHz, 5725 MHz~5850 MHz .« CSA
CCC

Drahtlos-Bandbreitenrate - BSMI

« |EEE 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12,9 und 6 Mbit/s

« IEEE802.11b: 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s Abmessungen und Gewicht
219,67 x 199,45 x 73,55 mm
7509
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