ffivama

32

PolUde
XUu3z294QsuU

PROLITE XU3294QSU-B1

fivama

327

32 ”

fivama

Prolite
XU3Z94mSU

Ziéo pispLay || @@ @
1440

[ B34
( -
i —
mP o
m=
m3
—

| B

f-\ e L
¢ D||ECO]| vEsa 3.0

32" (X80 cm) Full HD Monitor mit VA-Panel-Technologie und WQHD-Auflosung

Der ProLite XU3294QSU mit VA-Panel-Technologie und WQHD-Auflésung (2560x1440) sorgt fiir eine prazise, konsistente
Farbwiedergabe und breite Betrachtungswinkel. Mit einem eleganten, schmalen Rahmen ist der Monitor eine ideale
Standalone-Display-Wahl zur Steigerung der Produktivitat, fir Datenanalysen und andere, anspruchsvolle Biiroanwendungen.
Dazu ist das ausgestattet mit Lautsprechern, einem USB-3.0-Hub mit 2 Anschliissen, einer Kopfhorerbuchse, HDMI- und
DisplayPort-Anschliissen, sowie einer Blaulicht-Reduzierungsfunktion. Eine perfekte Lésung fiir Anwendungen im Biiro oder im

Home-Office.

Erhaltlich auch mit hohenverstellbarem Standful : ProLite XUB3294QSU-B1

WQHD 2560x1440

Full HD 1920x1080

WQHD

Mit einer WQHD Aufldsung von 2560x1440p kann ihr
LCD hochauflésende Bilder darstellen. Es bietet ihnen ein
Vielfaches an darstellbarer Flache gegeniiber einem
Standard LCD. z.B. 77% mehr Bildinhalt im Vergleich zu
einem LCD mit einer Auflésung von 1920 x 1080.

VA MATRIX

VA PANEL

Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast

und gute Farbbrillanz bei einem viel gréReren
Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel
Technologie.
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https://iiyama.com/de_de/produkte/prolite-xub3294qsu-b1/

@ DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design

Bilddiagonale
Panel-Technologie
Physikalische Auflosung
Bildformat

Helligkeit
Kontrastverhaltnis
Erweitertes Kontrast Verhaltnis
Reaktionszeit (GTG)
Blickwinkel
Farbunterstiitzung
Horizontalfrequenz
Arbeitsflache H x B
Pixelabstand

Farbe

@ SCHNITTSTELLEN & ANSCHLUSSE

Video Eingang

USB HUB
HDCP

Kopfhorer Anschluss

@ FEATURES

Blaulicht Reduktion
Flicker Free LED
Extra

OSD Menu Sprachen

Bedientasten

Einstellbare Parameter

Lautsprecher

Diebstahlschutz

@ MECHANISCH

Verstellmoglichkeiten
Drehwinkel
Neigungswinkel
VESA Halterung

Kabelmanagement

dreiseitig rahmenloses Design

31.5",80cm

VA, matte Oberflache

2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD)
16:9

250 cd/m?

3000:1

80M:1

4ms

horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
16.7mlin (SRGB: 96%; NTSC: 72%)

30 - 120kHz

697.3 x 392.3mm, 27.5x 15.4"

272mm

matt, schwarz

HDMI x1
DisplayPort x1

x2 (v. 3.0 (DC5V, 900mA))
ja

ja

ja

ja

i-style Colour

EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Joystick: Nach oben (Power), nach vorne (i-Style Colour/Blue Light Reducer),
riickwarts (Eingangsquelle), Links (Eco), Rechts (Lautstarke)

Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, ECO, Blauton Reduzierung, erw. Kontrast,
Overdrive), Farbeinstellungen (Farbtemp., benutzerdefinierte Einstellungen, i-Style
Color), OSD (H. Position, V. Position, OSD Einblendezeit), Sprache, Zuriicksetzen,
Erw. Einstellungen (Scharfe & Weiche, Reduz., Startlogo, RGB Bereich, Display
Informatrionen), Signalauswahl (Eingangsquelle), Audioeinstellungen (Lautstarke,
Stumm)

2x2W

Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

Tilt

90°; 45° links; 45° rechts

23° nach oben; 5° nach unten
100 x T00mm

ja
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@ ENTHALTENES ZUBEHOR

Kabel

Sonstige

@ STROMVERWALTUNG

Netzteil
Stromversorgung

Leistungaufnahme

@ LEISTUNG

Vorschriften

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU)

2017/1369)
REACH SVHC

@ ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt AbmessungenBxH x T

Verpackung Abmessungen Bx Hx T

Gewicht (ohne Verpackung)

Gewicht (inkl Verpackung)

EAN code

Netz, USB, HDMI, DP

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

intern

AC 100 - 240V, 50/60Hz

37W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

CE, TUV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

G

Uber 0.1% Blei enthalten

715 x 495 x 265mm
797 x 487 x 123mm
5.6kg
7.2kg
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Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Anderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfiillen die 1SO-9241-
307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
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