
Full-HD Display

Blu-ray-Filme und HD-Fernsehen in voller Schärfe 
genießen mit der Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 
Pixeln.

Triple Tuner inklusive DVB-T2 HD

Fernsehprogramme in HD über Antenne empfangen 
– kein Problem dank DVB-T2-HD-Unterstützung.

Media Player für Musik, Fotos und Videos

Egal ob Urlaubsfotos, Backgroundmusik oder Film-
projekt – der NEC2010S mit USB- Anschluss und 
Media Player spielt alles ab.

H39NEC2010S

www.hisense.de

Faszinierende Bilder in Full HD
ESSENTIAL
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H39NEC2010S

UVP 399,00 €

Bild

Bildschirmdiagonale in Zoll 39

Bildschirmdiagonale in cm 98

Bildschirmauflösung in Pixeln Full HD 1920 x 1080

Seitenverhältnis 16:9

Picture Criteria Index (PCI) 800

HDR –

Local Dimming –

3D –

Sound

Dolby Technologie Dolby Digital AC3

Lautsprecher 2x 7 W

Benutzerdefinierter Equalizer –

Empfang und Internet

Tuner DVB-T2 HD / T / C / S2 / S

Decoder HEVC (H.265) / H.264 / MPEG4 / MPEG2

WLAN –

Apps –

Webbrowser –

HbbTV –

Anyview Cast –

Hotel Modus

Anschlüsse

HDMI 3x 1.4

USB 1x 2.0

S/PDIF Ausgang optisch

Kopfhöreranschluss 1x

RF-Tuner 2x

Komponenteneingang YPbPr 1x

SCART 1x

Ethernet RJ45-Port –

VGA-Eingang 1x

Unterstützte Wiedergabeformate

Container-Formate AVI /  MKV / TS / RM

Video-Formate MPG / AVI / TS / MOV / MKV / DAT / VOB

Audio-Formate MP3 / WMA / M4A / AAC

Bild-Formate JPG / JPEG / BMP / PNG

Zubehör

Kompatibel mit VESA Wandhalterung 200 x 200 mm

Fernbedienung

2x AAA Batterien

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse A+

Stromverbrauch 70 W

Stromverbrauch pro Jahr  68 kWh

Stromverbrauch im Standby / Off ≤ 0,5 W / 0 W

Gewichte und Maße

Gewicht mit / ohne Standfuß 6,5 / 6,4 kg

Maße mit Standfuß u. Lautsprecher (BxHxT) 88,6 x 56,4 x 20,3 cm

Maße ohne Standfuß u. Lautsprecher (BxHxT) 88,6 x 51,7 x 8,5 cm

Abstand zwischen beiden Standfüßen 67,7 cm

Maße der Verpackung (BxHxT) 98,5 x 61 x 14,9 cm
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