Datenblatt | Artikelnummer: 2110-5204 w
2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Dricker; 10 mm?2; mit Prifoffnung; fur = n
Anwendungen Ex i geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; fur Tragschiene 35 A

x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm?2; blau

https://www.wago.com/2110-5204

30,8mm/ L.21inch
~—89mm/35inch

Farbe: M blau

Abbildung &hnlich

Durchgangsklemme Serie 2110 mit Driicker

Bei dieser Durchgangsklemme mit der Artikelnummer 2110-5204 steht ein einfacher und zuverlassiger Anschluss im Vordergrund. Diese Durchgangs-
klemme benétigt fir den Leiteranschluss eine Abisolierlange zwischen 17 und 19 mm . Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in Gebaudeappli-
kationen: Mit den Durchgangsreihenklemmen lassen sich elektrische Leiter schnell und sicher miteinander verbinden. Je nach Ausflihrung eignen sie
sich flir die klassische Durchgangsverdrahtung oder Potentialverteilungen. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Die Pu-
sh-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss fir alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie
feindrahtige Leiter mit Aderendhiilse kénnen ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die MaBe betragen in Breite x Héhe x Tiefe (10
x 89 x 43,7) mm. Diese Durchgangsklemme ist in Abhangigkeit von der Leiterart fiir Leiterquerschnitte von 0,5 mm? bis 16 mm?2 geeignet. Uber einen
Hebel wie auch einen Driicker wird diese Durchgangsreihenklemme betatigt. Die TOPJOB® S Reihenklemmen schaffen in unterschiedlichen Industrie-
anwendungen und in der modernen Gebaudeinstallation eine zuverlassige elektrische Verbindung. Sie erméglichen simples Verdrahten durch das di-
rekte Stecken eindrahtiger, mehrdréhtiger sowie feindrahtiger Leiter mit Aderendhiilsen. Dieses Produkt ist fiir bestimmte Ex-Anwendungen geeignet
(siehe Produktdatenblatt).
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Elektrische Daten

Bemessungsdaten geman
Uberspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Bemessungsspannung
BemessungsstoBspannung
Bemessungsstrom

Strom bei Leiterquerschnitt (max.) mm?

Ex-Angaben
Verweis explosionsgefahrdete Bereiche

Bemessungsdaten gemaB

IEC/EN 60947-7-1
i i I
3 2 2
800V - -
8KV - -
57A - -
74A - -

Siehe Downloads — Dokumentation -
Weitere Informationen: Technischer An-
hang; Technische Erlauterungen

ATEX: PTB 19 ATEX 1017 U/IECEX: PTB
19.0047U (Ex eb lIC Gb)

Approbationsdaten geman
Use Group
Bemessungsspannung

Bemessungsstrom

Verlustleistung
Verlustleistung, pro Pol (Potential)

Bemessungsstrom | zur Verlustleis-
tungsangabe

Widerstandswert zur stromabhéngigen
Verlustleistungsangabe

UL 1059
B C D
600V 600V -
65A 65A -

1.8194 W
57 A

0.00056

Bemessungsspannung EN (Ex e Il) 550V
Bemessungsstrom (Ex e Il) 57 A
Bemessungsstrom (Ex e Il) mit Briicker 50A
Allgemein
Verdrahtungsrichtung Frontverdrahtung
Anschlussdaten
Klemmstellen 2 Anschluss 1
Gesamte Anzahl der Potentiale 1 Anschlusstechnik Push-in CAGE CLAMP®
Anzahl der Ebenen 1 Betatigungsart Hebel
Anzahl Briickeraufnahmen 2 AnschlieBbare Leiterwerkstoffe Kupfer
Nennquerschnitt 10 mm?
Eindréhtiger Leiter 05...16 mm?/20...6 AWG
Eindréhtiger Leiter; direkt steckbar 4..16mm2/14...6 AWG
Feindréhtiger Leiter 05...16 mm2/20...6 AWG
Feindrahtiger Leiter; mit Aderendhlilse 0,5...10mm2/20...8 AWG
mit Kunststoffkragen
Feindréhtiger Leiter; mit Aderendhdilse, 4..10mm2/12...8 AWG
direkt steckbar
Hinweis (Leiterquerschnitt) Je nach Beschaffenheit des Leiters kann
auch ein Leiter geringeren Querschnitts
direkt steckbar sein.
AWG-Angaben wurden gemag IEC umge-
rechnet.
Abisolierlange 17...19mm/0.67 ...0.75 inch
Verdrahtungsrichtung Frontverdrahtung
Anschluss 2
Betatigungsart Driicker
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Geometrische Daten

Breite

Hoéhe

Tiefe ab Oberkante Tragschiene
Tiefe

Mechanische Daten
Montageart

Beschriftungsebene

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten

Farbe

Isolierstoffgruppe
Isolierwerkstoff Hauptgehéuse
Brennbarkeitsklasse gemaB UL 94
Brandlast

Farbe des Betétigungselements
Gewicht

Umgebungsbedingungen
Verarbeitungstemperatur

Dauergebrauchstemperatur

Kaufménnische Daten
VPE (UVPE)
Verpackungsart
Ursprungsland

GTIN

Zolltarifnummer

Produktklassifikation
UNSPSC

ETIM 9.0

ETIM 10.0

ECCN

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

10 mm/0.394 inch
89 mm/3.504 inch
36,9 mm/ 1.453 inch
43,7mm/1.72inch

Tragschiene 35

Mitten-/Seitliche Beschriftung

blau

|

Polyamid (PA66)
VO

0,415MJ
orange

2579

-35...485°C
-60...+105°C

25 St.

Karton

PL
4055143865418
85369010000

39121410
EC000897
EC000897
NO US CLASSIFICATION

Compliant,No Exemption
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Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

(CA Kz o=

Zulassung Norm
CCA EN 60947
DEKRA Certification BV.

KEMA/KEUR EN 60947
DEKRA Certification BV.

uL UL 1059
Underwriters Laboratories

Inc.

Zertifikatsname
NTRNL-7757

71-109053

E45172

Zulassungen fiir explosionsgefahrdete Bereiche

AEx [ECEx

Zulassung Norm

ATEX EN 60079-0
Physikalisch Technische

N

TOVRheinland

INMETRO ~ocpooos

Zertifikatsname

PTB 19 ATEX 1017 U (Il 2
GExeblIC Gb bzw.IM 2

Konformitats- und Herstellererklarungen

Zulassung Norm

ATEX-Attestation of Con- -
formity
WAGO GmbH & Co. KG

EU-Declaration of Confor- -
mity

WAGO GmbH & Co. KG
UK-Declaration of Confor- -
mity

WAGO GmbH & Co. KG

Zertifikatsname

Bundesanstalt Ex eb | Mb)
CcC GB/T 3836.3 2020312313000165 (Ex
CNEX eb IIC Gb, Ex eb | Mb)
cURus UL 60079 E185892 (AEx eb IIC resp.
Underwriters Laboratories Ex eb IIC)
Inc.
IECEx IEC 60079 IECEx PTB 19.0047U (Ex
Physikalisch Technische eb [IC Gb or Ex eb | Mb)
Bundesanstalt
INMETRO IEC 60079 TOV 20.0893 U
TUV Rheinland do Brasil
Ltda.
Downloads
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product
Compliance 2110-5204 i
Dokumentation
Ausschreibungstext
2110-5204 docx
20.05.2019 15.16 KB i
2110-5204 xml
20.05.2019 4.11KB i
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CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
2110-5204

1 Passende Produkte
1.1 Notwendiges Zubehor

1.1.1 Abschlussplatte
1.1.1.1 Abschlussplatte

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm
dick; grau

1.2 Optionales Zubehor

1.2.1 Abdeckung
1.2.1.1 Abdeckung

Fingerschutzabdeckung; dient als Beriih-
rungsschutz fir nicht belegte Klemmstel-
len; gelb

1.2.2 Aderendhiilse
1.2.2.1 Aderendhiilse

0

Aderendhlilse; Hulse fir 1,5 mm2/ AWG
16; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
schwarz

Aderendhililse; Hilse fur 6 mm?/ AWG 10;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt;
gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90; gelb

[~

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm
dick; orange

t

Aderendhlilse; Hulse fiir 10 mm?2/ AWG §;
mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
rot

CAE Daten

EPLAN Data Portal
2110-5204

ZUKEN Portal
2110-5204

Aderendhlilse; Hilse fir 2,5 mm2/ AWG
14; mit Kunststoffkragen; galvanisch ver-
zinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufge-
crimpt; gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90;
blau

[~

Aderendhlilse; Hulse fiir 4 mm?2/ AWG 12;
mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt;
Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt;
gemaB DIN 46228, Teil 4/09.90; grau
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1.2.3 Beschriftung
1.2.3.1 Beschriftungsadapter

£

Adapter; grau

1.2.3.2 Beschriftungsschild

Mini-WSB Inline; flir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; blau

Mini-WSB Inline; flir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; orange

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

blau

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
hellgriin

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

weil
=

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; griin

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

Mini-WSB Inline; flir Smart Printer; 1700
Stilick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; gelb

Mini-WSB Inline; fir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; rot

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

gelb

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

orange

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgriin

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; flr
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; wei3

F mi

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; griin

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stlick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; grau

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stuck auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; violett

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

grau

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fur
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht

dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgriin

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiB

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stlick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; griin

Mini-WSB Inline; fiir Smart Printer; 1700
Stiick auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; un-
bedruckt; aufrastbar; wei

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

grin

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte;
nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;

violett
=4

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; fir
Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 -
5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

=

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht
dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange

&

WMB-Inline; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; blau
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1.2.3.2 Beschriftungsschild

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; gelb

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; orange

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; grau

&

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; violett

&

WMB-Inline; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbe-
druckt; aufrastbar; griin

&

aufrastbar; hellgriin

WMB-Inling; fiir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; weiB

WMB-Inline; flir Smart Printer; 1500 Stiick
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;

1.2.3.3 Beschriftungsstreifen

Beschriftungsstreifen; flir Smart Printer;
auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; auf-
rastbar; wei

1.2.3.4 Gruppenschildtrager
I

§

=
w

Gruppenschildtrager; grau Gruppenschildtrager; grau Gruppenschildtrager; grau

1.2.4 Briicker
1.2.4.1 Briicker

Briicker; 2-fach; isoliert; lichtgrau Briicker; 3-fach; isoliert; lichtgrau Briicker; 4-fach; isoliert; lichtgrau Briicker; 5-fach; isoliert; lichtgrau

_— —

Briicker; von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau Briicker; von 1 auf 4; isoliert; lichtgrau Briicker; von 1 auf 5; isoliert; lichtgrau Sternbriicker; 3-fach; isoliert; lichtgrau

1.2.5 Montage
1.2.5.1 Abdeckprofil

Abdeckprofil; Typ 3; passend zu Abdeck-
profiltrager Typ 3; 1 m lang; transparent
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1.2.5.2 Abdeckprofiltrager

Abdeckprofiltrdger; Typ 3; inkl. Fixier- und
Verriegelungsschrauben und Randelmut-
ter; passend zu Reihenklemmen Serien
279 bis 282, 880; passend zu Mini-Rei-
henklemmen Serie 264; passend zu Initia-
toren- und Aktorenklemmen Serie 270;
grau

1.2.6 Priifen und Messen

1.2.6.1 Priifzubehor

Blindmodul; anreihbar; zum Uberspringen
von z. B. gebriickten Klemmen; grau

/

Priifstecker; @ 2 mm; mit 500mm-Leitung;
rot

1.2.7 Schraubenlose Endklammer

1.2.7.1 Montagematerial

STE
H

iy

Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit;
fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

1.2.8 Tragschiene
1.2.8.1 Montagematerial

<

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6
mm dick; 2 m lang; ungelocht; ahnlich EN
60715; silberfarben

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend
EN 60715; silberfarben

g :

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder;
anreihbar; fur Brickerschlitze; 1-polig;
grau

Priifabgriff; flir max. 2,5 mm?; fiir den
werkzeuglosen Anschluss individueller
Priifleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm; grau

Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit;
fur Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

L <

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend
EN 60715; kupferfarben

=

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 mlang; gelocht; ahnlich EN 60715;
silberfarben

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick;
2 mlang; ungelocht; entsprechend EN
60715; silberfarben

Priifadapter; fir Prifstecker @ 4 mm; zur
Priifung von TOPJOB®S-Reihenklemmen;
grau

<

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm
dick; 2 m lang; ungelocht; ahnlich EN
60715; silberfarben
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https://www.wago.com/2110-5204 WA = u

1.2.9 Werkzeug

1.2.9.1 Betdtigungswerkzeug
A

Art-Nr.: 210-721
Betatigungswerkzeug; Klinge 5,5 x 0,8
mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig

Handhabungshinweise

Leiter anschlieBen

Direktes Stecken (Push-in) - eindrahtige

Direktes Stecken (Push-in) - feindréhtige
Leiter

Hebel bis zum Anschlag &ffnen, feindréh-
Leiter mit Aderendhiilse

tigen Leiter anschlieBen.

Hebel schlieBen - fertig! Hebel schlieBen - fertig!

Briicken

At v

Kammbriicker einsetzen und bis zum An-
schlag hinunterdriicken.

Briicken mit Reduzierbriicker

Priifen

Priifen mit einem Priifstecker (@ 2 mm),
max. 42V
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Datenblatt | Artikelnummer: 2110-5204 W
https://www.wago.com/2110-5204 A = u

Beschriften

Einrasten eines Beschriftungsstreifens in Einrasten eines WMB-Beschriftungsstrei-
die Beschriftungsaufnahme fens in die Beschriftungsaufnahme

Anderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com
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