
 Delock Przenośny stelaż 5.25 do dysków HDD 4 x 2.5 SATA
  Opis
 

Ten przenośny stelaż można instalować w wolnej wnęce
5.25 komputera desktop PC, umożliwia on działanie i
szybką wymianę, do czterech dysków HDD 2.5 SATA.

 

 Cechy szczególne
 

• Panel sterowania do automatycznego wyłączania każdego dysku HDD, po otworzeniu
klapy
 

 Specyfikacja
 

• Instalacja w zatoczce 5.25
• Interfejs:
  przód: 4 x wnęka dysku HDD 2.5 SATA
  tył: 4 x SATA 22 pinowe
  4 x 4 pinowe złącze LED
• Odpowiedni do wszystkich dysków twardych SATA 2.5, do 6 Gb/s
• Obsługa różnych dysków twardych, o wysokości: 7 mm, 9,5 mm lub 12,5 mm
• Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
• Przenośny stelaż z zamykaną kluczem każdą wnęką
• 4 x Wskaźnik LED
• Hot Swap
• Niezależna od systemu operacyjnego, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
 

 Wymagania systemowe
 

• PC z wolną wnęką 5.25
• PC z cztery wolnymi portami SATA
• Zasilacz z dwoma wolnym złączem zasilania SATA
 

 Zawartość opakowania
 

• Obudowa przenośna
• 4 x kabel komunikacyjny SATA
• 2 x kabel zasilający SATA
• 2 x klucze
• śruby
• Instrukcja obsługi

  Numer artykułu 47210
 

EAN: 4043619472109
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Retail Box
 

 

  Zdjęcia
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