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ENGLISH (Original Instructions)

Explanation of general view

1. Red part 12. Side grip 23. Dust cup
2. Button 13. Loosen 24. Blow-out bulb
3. Battery cartridge 14. Tighten 25. Chuck adapter
4. Switch trigger 15. Teeth 26. Keyless drill chuck
5. Reversing switch lever 16. Protrusion 27. Sleeve
6. Lock button 17. Bit shank 28. Ring
7. Rotation with hammering 18. Bit grease 29. Limit mark
8. Action mode changing knob 19. Bit 30. Screwdriver
9. Rotation only 20. Chuck cover 31. Brush holder cap
10. Hammering only 21. O symbol
11. Grip base 22. Depth gauge
SPECIFICATIONS
Model BHR241
Concrete 20 mm
Capacities Steel 13 mm
Wood 26 mm
No load speed (min') 0-1,200
Blows per minute 0-4,000
Overall length 417 mm
Net weight 3.5kg
Rated voltage D.C.18V

» Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without

notice.

« Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
» Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003

Intended use ENE043-1
The tool is intended for hammer drilling and drilling in
brick, concrete and stone as well as for chiselling work.

It is also suitable for drilling without impact in wood, metal,
ceramic and plastic.

General Power Tool Safety
Warnings

A WARNING Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

GEA010-1

Save all warnings and
instructions for future reference.

CORDLESS ROTARY HAMMER
SAFETY WARNINGS GEB046-2

1. Wear ear protectors. Exposure to noise can cause
hearing loss.

2. Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.

3. Hold power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cutting
accessory may contact hidden wiring. Cutting
accessory contacting a “live” wire may make exposed
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metal parts of the power tool “live” and could give the
operator an electric shock.

Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses
and/or face shield. Ordinary eye or sun glasses
are NOT safety glasses. It is also highly
recommended that you wear a dust mask and
thickly padded gloves.

Be sure the bit is secured in place before
operation.

Under normal operation, the tool is designed to
produce vibration. The screws can come loose
easily, causing a breakdown or accident. Check
tightness of screws carefully before operation.
In cold weather or when the tool has not been
used for a long time, let the tool warm up for a
while by operating it under no load. This will
loosen up the lubrication. Without proper warm-
up, hammering operation is difficult.

Always be sure you have a firm footing.

Be sure no one is below when using the tool in
high locations.

Hold the tool firmly with both hands.

Keep hands away from moving parts.

Do not leave the tool running. Operate the tool
only when hand-held.

. Do not point the tool at any one in the area when

operating. The bit could fly out and injure
someone seriously.



13. Do not touch the bit or parts close to the bit
immediately after operation; they may be
extremely hot and could burn your skin.

14. Some material contains chemicals which may be
toxic. Take caution to prevent dust inhalation and
skin contact. Follow material supplier safety data.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

/\ WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained
from repeated use) replace strict adherence to safety
rules for the subject product. MISUSE or failure to
follow the safety rules stated in this instruction
manual may cause serious personal injury.

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

FOR BATTERY CARTRIDGE

1. Before using battery cartridge, read all
instructions and cautionary markings on (1)
battery charger, (2) battery, and (3) product using
battery.

Do not disassemble battery cartridge.

3. If operating time has become excessively shorter,
stop operating immediately. It may result in a risk
of overheating, possible burns and even an
explosion.

4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out
with clear water and seek medical attention right
away. It may result in loss of your eyesight.

5. Do not short the battery cartridge:

(1) Do not touch the terminals with any
conductive material.

(2) Avoid storing battery cartridge in a container
with other metal objects such as nails, coins,
etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water or
rain.

A battery short can cause a large current flow,

overheating, possible burns and even a

breakdown.

6. Do not store the tool and battery cartridge in
locations where the temperature may reach or
exceed 50°C (122°F).

7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is
severely damaged or is completely worn out. The
battery cartridge can explode in a fire.

8. Be careful not to drop or strike battery.

9. Do not use a damaged battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely
discharged.
Always stop tool operation and charge the battery
cartridge when you notice less tool power.

2. Never recharge a fully charged battery cartridge.
Overcharging shortens the battery service life.

ENCO007-6
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3. Charge the battery cartridge with room
temperature at 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Let a hot
battery cartridge cool down before charging it.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION:

» Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before adjusting or
checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge
(Fig. 1)

Always switch off the tool before insertion or removal of
the battery cartridge.

» To remove the battery cartridge, withdraw it from the
tool while sliding the button on the front of the cartridge.

« To insert the battery cartridge, align the tongue on the
battery cartridge with the groove in the housing and slip
it into place. Always insert it all the way until it locks in
place with a little click. If you can see the red part on
the upper side of the button, it is not locked completely.
Insert it fully until the red part cannot be seen. If not, it
may accidentally fall out of the tool, causing injury to
you or someone around you.

» Do not use force when inserting the battery cartridge. If
the cartridge does not slide in easily, it is not being
inserted correctly.

Switch action (Fig. 2)

CAUTION:

» Before inserting the battery cartridge into the tool,
always check to see that the switch trigger actuates
properly and returns to the “OFF” position when
released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed

is increased by increasing pressure on the switch trigger.

Release the switch trigger to stop.

Reversing switch action (Fig. 3)

This tool has a reversing switch to change the direction of
rotation. Depress the reversing switch lever from the A
side for clockwise rotation or from the B side for
counterclockwise rotation.

When the reversing switch lever is in the neutral position,
the switch trigger cannot be pulled.

CAUTION:

» Always check the direction of rotation before operation.

« Use the reversing switch only after the tool comes to a
complete stop. Changing the direction of rotation
before the tool stops may damage the tool.

* When not operating the tool, always set the reversing
switch lever to the neutral position.

Selecting the action mode

Rotation with hammering (Fig. 4)

For drilling in concrete, masonry, etc., depress the lock
button and rotate the action mode changing knob to the
T symbol. Use a tungsten-carbide tipped bit.



Rotation only (Fig. 5)

For drilling in wood, metal or plastic materials, depress the
lock button and rotate the action mode changing knob to
the ¢ symbol. Use a twist drill bit or wood bit.

Hammering only (Fig. 6)

For chipping, scaling or demolition operations, depress
the lock button and rotate the action mode changing knob
tothe T symbol. Use a bull point, cold chisel, scaling
chisel, etc.

CAUTION:

« Do not rotate the action mode changing knob when the
tool is running. The tool will be damaged.

« To avoid rapid wear on the mode change mechanism,
be sure that the action mode changing knob is always
positively located in one of the three action mode
positions.

Torque limiter

The torque limiter will actuate when a certain torque level
is reached. The motor will disengage from the output
shaft. When this happens, the bit will stop turning.

CAUTION:

« As soon as the torque limiter actuates, switch off the
tool immediately. This will help prevent premature wear
of the tool.

* Hole saws cannot be used with this tool. They tend to
pinch or catch easily in the hole. This will cause the
torque limiter to actuate too frequently.

ASSEMBLY

CAUTION:

« Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before carrying out any
work on the tool.

Side grip (auxiliary handle) (Fig. 7)

CAUTION:

« Always use the side grip to ensure operating safety.
Install the side grip so that the teeth on the grip fit in
between the protrusions on the tool barrel. Then tighten
the grip by turning clockwise at the desired position. It
may be swung 360° so as to be secured at any position.

Bit grease

Coat the bit shank head beforehand with a small amount
of bit grease (about 0.5 -1 g). This chuck lubrication
assures smooth action and longer service life.

Installing or removing the bit

Clean the bit shank and apply bit grease before installing
the bit. (Fig. 8)

Insert the bit into the tool. Turn the bit and push it in until it
engages. (Fig. 9)

If the bit cannot be pushed in, remove the bit. Pull the
chuck cover down a couple of times. Then insert the bit
again. Turn the bit and push it in until it engages.

After installing, always make sure that the bit is securely
held in place by trying to pull it out.

To remove the bit, pull the chuck cover down all the way
and pull the bit out. (Fig. 10)

Bit angle (when chipping, scaling or
demolishing) (Fig. 11)

The bit can be secured at the desired angle. To change
the bit angle, depress the lock button and rotate the action
mode changing knob to the O symbol. Turn the bit to the
desired angle.

Depress the lock button and rotate the action mode
changing knob to the symbol. Then make sure that the bit
is securely held in place by turning it slightly. (Fig. 12)

Depth gauge (Fig. 13)

The depth gauge is convenient for drilling holes of uniform
depth. Loosen the side grip and insert the depth gauge
into the hole in the side grip. Adjust the depth gauge to the
desired depth and tighten the side grip.

NOTE:
« The depth gauge cannot be used at the position where
the depth gauge strikes against the gear housing.

Dust cup (Fig. 14)

Use the dust cup to prevent dust from falling over the tool
and on yourself when performing overhead drilling
operations. Attach the dust cup to the bit as shown in the
figure. The size of bits which the dust cup can be attached
to is as follows.

Bit diameter
Dust cup 5 6 mm - 14.5 mm
Dust cup 9 12 mm - 16 mm
OPERATION

Hammer drilling operation (Fig. 15)

Set the action mode changing knob to the 7% symbol.
Position the bit at the desired location for the hole, then
pull the switch trigger.

Do not force the tool. Light pressure gives best results.
Keep the tool in position and prevent it from slipping away
from the hole.

Do not apply more pressure when the hole becomes
clogged with chips or particles. Instead, run the tool at an
idle, then remove the bit partially from the hole. By
repeating this several times, the hole will be cleaned out
and normal drilling may be resumed.

CAUTION:

* There is a tremendous and sudden twisting force
exerted on the tool/bit at the time of hole break-
through, when the hole becomes clogged with chips
and particles, or when striking reinforcing rods
embedded in the concrete. Always use the side grip
(auxiliary handle) and firmly hold the tool by both side
grip and switch handle during operations. Failure to do
so may result in the loss of control of the tool and
potentially severe injury.

NOTE:

Eccentricity in the bit rotation may occur while operating
the tool with no load. The tool automatically centers itself
during operation. This does not affect the drilling
precision.



Blow-out bulb (optional accessory)

(Fig. 16)

After drilling the hole, use the blow-out bulb to clean the
dust out of the hole.

Chipping/Scaling/Demolition (Fig. 17)

Set the action mode changing knob to the T symbol.
Hold the tool firmly with both hands. Turn the tool on and
apply slight pressure on the tool so that the tool will not
bounce around, uncontrolled. Pressing very hard on the
tool will not increase the efficiency.

Drilling in wood or metal (Fig. 18 & 19)
Use the optional drill chuck assembly. When installing it,
refer to “Installing or removing the bit” described on the
previous page. Set the action mode changing knob so that
the pointer points to the & symbol.

CAUTION:

» Never use “rotation with hammering” when the drill
chuck assembly is installed on the tool. The drill chuck
assembly may be damaged. Also, the drill chuck will
come off when reversing the tool.

* Pressing excessively on the tool will not speed up the
drilling. In fact, this excessive pressure will only serve
to damage the tip of your bit, decrease the tool
performance and shorten the service life of the tool.

« There is a tremendous twisting force exerted on the
tool/bit at the time of hole breakthrough. Hold the tool
firmly and exert care when the bit begins to break
through the workpiece.

* A stuck bit can be removed simply by setting the
reversing switch to reverse rotation in order to back
out. However, the tool may back out abruptly if you do
not hold it firmly.

« Always secure small workpieces in a vise or similar
hold-down device.

MAINTENANCE

CAUTION:

» Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before attempting to
perform inspection or maintenance.

« Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the
like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Replacing carbon brushes (Fig. 20)
Remove and check the carbon brushes regularly.
Replace when they wear down to the limit mark. Keep the
carbon brushes clean and free to slip in the holders.
Both carbon brushes should be replaced at the same
time. Use only identical carbon brushes.

Use a screwdriver to remove the brush holder caps.
Take out the worn carbon brushes, insert the new ones
and secure the brush holder caps. (Fig. 21)

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs,
any other maintenance or adjustment should be
performed by Makita Authorized Service Centers, always
using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

/\ CAUTION:

» These accessories or attachments are recommended
for use with your Makita tool specified in this manual.
The use of any other accessories or attachments might
present a risk of injury to persons. Only use accessory
or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding

these accessories, ask your local Makita Service Center.

* SDS-Plus Carbide-tipped bits

« Bull point

+ Cold chisel

« Scaling chisel

» Grooving chisel

« Drill chuck assembly

 Drill chuck S13

* Chuck adapter

* Chuck key S13

* Bit grease

« Side grip

« Depth gauge

» Blow-out bulb

* Dust cup

» Dust extractor attachment

« Safety goggles

« Plastic carrying case

« Keyless drill chuck

» Various type of Makita genuine batteries and chargers

NOTE:

« Some items in the list may be included in the tool
package as standard accessories. They may differ
from country to country.

Noise ENG905-1
The typical A-weighted noise level determined according
to EN60745:

Sound pressure level (Lp,): 86 dB (A)
Sound power level (Lya): 97 dB (A)
Uncertainty (K): 3 dB (A)

Wear ear protection.

Vibration ENG900-1
The vibration total value (tri-axial vector sum) determined
according to EN60745:

Work mode: hammer drilling into concrete
Vibration emission (a, yp): 12.5 m/s?
Uncertainty (K): 1.5 m/s?

Work mode: chiselling
Vibration emission (a, cheq): 9.5 m/s?
Uncertainty (K): 1.5 m/s?

Work mode: drilling into metal
Vibration emission (a, p): 2.5 m/s? or less
Uncertainty (K): 1.5 m/s?
ENG901-1
» The declared vibration emission value has been
measured in accordance with the standard test method
and may be used for comparing one tool with another.
* The declared vibration emission value may also be
used in a preliminary assessment of exposure.



/\ WARNING:

The vibration emission during actual use of the power
tool can differ from the declared emission value
depending on the ways in which the tool is used.

Be sure to identify safety measures to protect the
operator that are based on an estimation of exposure in
the actual conditions of use (taking account of all parts
of the operating cycle such as the times when the tool
is switched off and when it is running idle in addition to
the trigger time).

For European countries only ENH101-15
EC Declaration of Conformity

We Makita Corporation as the responsible
manufacturer declare that the following Makita
machine(s):

Designation of Machine:

Cordless Combination Hammer

Model No./ Type: BHR241

are of series production and

Conforms to the following European Directives:

2006/42/EC

And are manufactured in accordance with the following
standards or standardised documents:

EN60745

The technical documentation is kept by our authorised
representative in Europe who is:

Makita International Europe Ltd.,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

30. 1. 2009

Per

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN



FRANGCAIS (Instructions d’origine)

Descriptif
1. Partie rouge 12. Poignée latérale 23. Collecteur de poussiéres
2. Bouton 13. Desserrer 24. Poire soufflante
3. Batterie 14. Serrer 25. Adaptateur de mandrin
4. Gachette 15. Dents 26. Mandrin autoserrant
5. Levier de l'inverseur 16. Partie saillante 27. Manchon
6. Bouton de verrouillage 17. Arbre du foret 28. Bague
7. Rotation avec impacts 18. Graisse a foret 29. Repére d’'usure
8. Bouton de changement de mode 19. Foret 30. Tournevis
9. Rotation seulement 20. Couvercle du mandrin 31. Bouchon de porte-charbon
10. Impacts seulement 21. Symbole O
11. Base de la poignée 22. Jauge de profondeur
SPECIFICATIONS
Modeéle BHR241
Béton 20 mm
Capacités Acier 13 mm
Bois 26 mm
Vitesse a vide (min™") 0-1200
Frappes par minute 0-4000
Longueur totale 417 mm
Poids net 3,5 kg
Tension nominale C.C.18V

+ Etant donné I'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications
contenues dans ce manuel sont sujettes a des modifications sans préavis.
» Les spécifications et la batterie peuvent varier d’'un pays a l'autre.

» Poids, batterie incluse, selon la procédure EPTA 01/2003

Utilisations ENE043-1
L'outil est congu pour le pergage avec impacts et le
percage dans la brique, le béton et la pierre, ainsi que
pour les travaux de défoncement.

Il convient également au pergage sans impacts dans le
bois, le métal, la céramique et le plastique.

Consignes de sécurité générales
des outils électriques GEA010-1
A AVERTISSEMENT Veuillez lire toutes les
consignes de sécurité et les instructions. Il y a un
risque de choc électrique, d’'incendie et/ou de blessure

grave si les consignes et les instructions ne sont pas
toutes respectées.

Conservez toutes les consignes
et instructions pour référence
ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE DU
PERFORATEUR SANS FIL  cesos-2

1. Portez des protections auditives. L'exposition au
bruit peut entrainer la surdité.

2. Utilisez la/les poignée(s) auxiliaire(s) qui équipent
éventuellement I'outil. La perte de maitrise
comporte un risque de blessures.
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3.

Tenez I'outil électrique par ses surfaces de poigne
isolées lorsque vous effectuez une opération au
cours de laquelle I'accessoire tranchant peut
entrer en contact avec des fils cachés. Il est
possible que le contact avec un fil sous tension mette
les parties métalliques exposées de I'outil sous
tension, risquant ainsi de provoquer un choc
électrique chez I'utilisateur.

Portez un casque de protection (casque de
sécurité), des lunettes de sécurité et/ou un écran
facial. Les lunettes ordinaires et les lunettes de
soleil NE sont PAS des lunettes de sécurité. Nous
vous recommandons également de porter un
masque anti-poussiére et des gants trés épais.
Assurez-vous que le foret est bien serré avant
d’utiliser I’outil.

Méme en conditions normales d’utilisation, I'outil
produit des vibrations. Les vis peuvent ainsi se
desserrer facilement, ce qui risque d’entrainer une
rupture de piéce ou un accident. Avant
I'utilisation, vérifiez avec soin que les vis sont
bien serrées.

A basse température ou lorsque I'outil est resté
inutilisé pendant une période prolongée, laissez-le
réchauffer un instant en le faisant fonctionner a
vide. Cela permettra au lubrifiant de se réchauffer.
Le martélement sera difficile si I'outil n’est pas
bien réchauffé.

Veillez a toujours avoir une bonne position
d’équilibre.



Assurez-vous que personne ne se trouve dessous
lorsque vous utilisez I’outil en position élevée.
. Tenez I'outil fermement a deux mains.

10. Gardez les mains éloignées des piéces en
mouvement.

11. N’abandonnez pas I'outil alors qu’il tourne. Ne
faites fonctionner I'outil qu’une fois que vous
I’avez bien en main.

12. Pendant I'utilisation de I’outil, ne le pointez vers
personne dans la zone de travail. Vous risqueriez
de blesser gravement quelqu’un en cas d’éjection
du foret.

13. Ne touchez ni le foret ni les pieces adjacentes
immédiatement apreés I'utilisation de I'outil. lls
risquent d’étre extrémement chauds et de vous
briiler gravement la peau.

14. Certains matériaux contiennent des produits
chimiques qui peuvent étre toxiques. Veillez a
éviter toute inhalation de poussiére et tout contact
avec la peau. Respectez les instructions de
sécurité du fournisseur du matériel.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

/\ AVERTISSEMENT :

NE vous laissez PAS tromper (au fil d’'une utilisation
répétée) par un sentiment d’aisance et de familiarité
avec le produit, en négligeant le respect rigoureux
des consignes de sécurité qui accompagnent I'outil.
Une UTILISATION INCORRECTE de I'outil ou un non-
respect des consignes de sécurité indiquées dans ce
manuel d’instructions peuvent causer des blessures
graves.

CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTES ENC007-6

POUR LA BATTERIE

1. Avant d’utiliser la batterie, veuillez lire toutes les
instructions et tous les avertissements inscrits
sur (1) le chargeur, (2) la batterie et (3) 'appareil
alimenté par la batterie.

Ne démontez pas la batterie.

Cessez immédiatement d’utiliser la scie circulaire

si le temps de fonctionnement devient

excessivement court. Il y a risque de surchauffe,
de bralures, voire d’explosion.

4. Silélectrolyte pénétre dans vos yeux, rincez-les a
I’eau claire et consultez immédiatement un
médecin. Il y a risque de perte de la vue.

5. Evitez de court-circuiter la batterie :

(1) Ne touchez les bornes avec aucun matériau
conducteur.

(2) Evitez de ranger la batterie dans un
contenant ou se trouvent d’autres objets
métalliques tels que des clous, piéces de
monnaie, etc.

(3) N’exposez pas la batterie a I’eau ou a la pluie.

Un court-circuit de la batterie risque de provoquer

un fort courant, une surchauffe, parfois des

bralures et méme une panne.

@ N

6. Ne rangez pas I'outil ou la batterie dans des
endroits ou la température risque d’atteindre ou
de dépasser 50°C (122°F).

7. Ne jetez pas la batterie au feu méme si elle est
sérieusement endommagée ou complétement
épuisée. La batterie peut exploser au contact du
feu.

8. Veillez a ne pas laisser tomber ou heurter la
batterie.

9. N'utilisez pas de batterie endommagée.

CONSERVEZ CES

INSTRUCTIONS.

Conseils pour assurer la durée de vie
optimale de la batterie

1.

Rechargez la batterie avant qu’elle ne soit
complétement épuisée.

Arrétez toujours I'outil et rechargez la batterie
quand vous constatez que la puissance de I'outil
diminue.

Ne rechargez jamais une batterie complétement
chargée.

La surcharge réduit la durée de service de la
batterie.

Chargez la batterie alors que la température de la
piéce se trouve entre 10°C et 40°C (50°F et 104°F).
Si une batterie est chaude, laissez-la refroidir
avant de la charger.

DESCRIPTION DU
FONCTIONNEMENT

ATTENTION :

Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et
que sa batterie est retirée avant de régler I'outil ou de
vérifier son fonctionnement.

Installation et retrait de la batterie (Fig. 1)

Mettez toujours I'outil hors tension avant d’insérer ou
de retirer la batterie.

Pour retirer la batterie, sortez-la de I'outil tout en faisant
glisser le bouton a l'avant de la batterie.

Pour insérer la batterie, alignez sa languette sur la
rainure qui se trouve a l'intérieur du carter, puis glissez
la batterie pour la mettre en place. Insérez-la toujours
bien a fond, jusqu’a ce qu’elle se verrouille en émettant
un léger clic. Si vous pouvez voir la partie rouge sur la
face supérieure du bouton, la batterie n’est pas
parfaitement verrouillée. Insérez-la a fond, jusqu’a ce
que la partie rouge ne soit plus visible. Sinon, la
batterie risque de tomber accidentellement de I'outil, en
vous blessant ou en blessant une personne se trouvant
prés de vous.

N’appliquez pas une force excessive lors de 'insertion
de la batterie. Si la batterie ne glisse pas aisément,
c’est qu’elle n’est pas insérée correctement.

1



Interrupteur (Fig. 2)

ATTENTION :

» Avant d’insérer la batterie dans I'outil, vérifiez toujours
que la gachette fonctionne bien et revient en position
d’arrét lorsqu’elle est libérée.

Pour mettre I'outil en marche, appuyez simplement sur la

gachette. La vitesse de I'outil augmente a mesure que I'on

accroit la pression exercée sur la gachette. Pour I'arréter,
relachez la gachette.

Marche arriére (Fig. 3)

L'outil posséde un inverseur qui permet de changer le
sens de rotation. Appuyez sur le levier de l'inverseur par
le coté A pour une rotation dans le sens des aiguilles
d’'une montre, ou par le c6té B pour une rotation en sens
inverse.

La pression sur la gachette n’est pas possible lorsque le
levier de l'inverseur se trouve en position neutre.

ATTENTION :

« Vérifiez toujours le sens de rotation avant de mettre
I'outil en marche.

» N’actionnez l'inverseur qu’une fois I'outil complétement
arrété. Si vous changez le sens de rotation de I'outil
avant l'arrét de I'outil, vous risquez de 'endommager.

« Lorsque vous n'utilisez pas l'outil, placez toujours le
levier de I'inverseur en position neutre.

Sélection du mode de fonctionnement

Rotation avec impacts (Fig. 4)

Pour percer dans le béton, la magonnerie, etc., enfoncez
le bouton de verrouillage et tournez le bouton de
changement de mode jusqu’au symbole 773. Utilisez un
foret a pointe de carbure de tungsténe.

Rotation seulement (Fig. 5)

Pour percer dans le bois, le métal ou les matériaux a base
de plastique, enfoncez le bouton de verrouillage et
tournez le bouton de changement de mode jusqu’au

symbole % . Utilisez un foret hélicoidal ou un foret a bois.

Impacts seulement (Fig. 6)

Pour les travaux de burinage, d’écaillage ou de
démolition, enfoncez le bouton de verrouillage et tournez
le bouton de changement de mode jusqu’au symbole 7 .
Utilisez un pic, un ciseau a froid, un ciseau a écailler, etc.

ATTENTION :

* Ne tournez pas le bouton de changement de mode
pendant que l'outil est en marche. Cela endommagera
I'outil.

* Pour éviter I'usure rapide du mécanisme de
changement de mode, assurez-vous que le bouton de
changement de mode est toujours placé avec
exactitude sur une des trois positions de mode.

Limiteur de couple

Le limiteur de couple s’active lorsqu’un niveau de couple
donné est atteint. Le moteur débrayera alors de 'arbre de
sortie. Lorsque cela se produit, le foret cesse de tourner.

ATTENTION :

« Eteignez I'outil immédiatement lorsque le limiteur de
couple s’active. Cela aidera a prévenir I'usure trop
rapide de I'outil.
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« Il n'est pas possible d'utiliser les scies-cloches avec cet
outil. Elles ont tendance a se coincer facilement dans
le trou. Cela provoquera I'activation trop fréquente du
limiteur de couple.

ASSEMBLAGE

ATTENTION :

« Assurez-vous toujours que I'outil est hors tension et
que la batterie est retirée avant d’effectuer toute
intervention sur I'outil.

Poignée latérale (poignée auxiliaire)
(Fig. 7)

ATTENTION :

« Pour une utilisation s(re, utilisez toujours la poignée
latérale.

Installez la poignée latérale de sorte que les dents de la

poignée pénetrent entre les saillies du barillet de I'outil.

Serrez ensuite la poignée en la tournant dans le sens des

aiguilles d’'une montre jusqu’a la position désirée. Elle

peut étre fixée sur n’importe quelle position puisqu’elle

pivote sur 360°.

Graisse a foret

Enduisez a I'avance la téte de I'arbre du foret d’'une petite
quantité de graisse a foret (environ 0,5 a 1 g). Cette
lubrification du mandrin assure un fonctionnement fluide
et une durée de service plus longue.

Installation ou retrait du foret

Nettoyez I'arbre du foret et appliquez de la graisse a foret
avant d’installer le foret. (Fig. 8)

Insérez le foret dans I'outil. Tournez le foret et enfoncez-le
jusqu’a ce qu'il s’engage. (Fig. 9)

S’il n’est pas possible d’enfoncer le foret, retirez-le. Tirez
le couvercle du mandrin vers le bas a quelques reprises.
Réinsérez ensuite le foret. Tournez le foret et enfoncez-le
jusqu’a ce qu'il s’engage.

Aprées l'installation, tirez toujours sur le foret pour vous
assurer qu'’il demeure fermement en place.

Pour retirer le foret, tirez le couvercle du mandrin
complétement vers le bas puis tirez sur le foret. (Fig. 10)

Angle du foret (lors du burinage, de
I’écaillage ou de la démolition) (Fig. 11)
Vous pouvez fixer le foret sur I'angle désiré. Pour changer
I'angle du foret, enfoncez le bouton de verrouillage et
tournez le bouton de changement de mode jusqu’au
symbole O. Tournez le foret jusqu’a I'angle désiré.
Enfoncez le bouton de verrouillage et tournez le bouton
de changement de mode jusqu’au symbole. Assurez-vous
ensuite que le foret est solidement maintenu en place en
le tournant légérement. (Fig. 12)

Jauge de profondeur (Fig. 13)

La tige de profondeur est pratique pour percer des trous
de méme profondeur. Desserrez la poignée latérale et
insérez la jauge de profondeur dans I'orifice de la poignée
latérale. Réglez la jauge de profondeur sur la profondeur
désirée et serrez la poignée latérale.



NOTE :

« Il n’est pas possible d'utiliser la jauge de profondeur
sur la position ou elle frappe contre le carter
d’engrenages.

Collecteur de poussiéres (Fig. 14)

Utilisez le collecteur de poussiéres pour éviter que les
poussiéres ne tombent de I'outil et sur vous lors des
travaux de pergage au-dessus de la téte. Fixez le
collecteur de poussieres au foret de la fagon indiquée sur
la figure. Les tailles de foret qui permettent de fixer le
collecteur de poussieres sont les suivantes.

Diamétre du foret

Collecteur de poussiéres 5 6 mma 14,5 mm

Collecteur de poussiéres 9 12 mm a 16 mm

UTILISATION
Percage avec impacts (Fig. 15)

Réglez le bouton de changement de mode sur le symbole
8.

Placez le foret au point ou vous désirez percer le trou,
puis appuyez sur la gachette.

Ne forcez pas I'outil. Vous obtiendrez de meilleurs
résultats avec une légére pression.

Gardez I'outil dans cette position et évitez qu’il ne glisse a
I'extérieur du trou.

N’appliquez pas plus de pression lorsque le trou se
bouche de copeaux ou particules. Faites plutét tourner
I'outil au ralenti, puis retirez partiellement le foret du trou.
Vous pourrez poursuivre le pergage de fagon normale
aprés avoir répété quelques fois cette opération.

ATTENTION :

* Une force de torsion énorme et soudaine s’exerce sur
I'outil et le foret lors du pergage du trou, lorsque ce
dernier est bouché par des copeaux et particules ou
lorsque le foret frappe contre les armatures d’une
structure en béton armé. Utilisez toujours la poignée
latérale (poignée auxiliaire) et tenez fermement I'outil
par la poignée latérale et la poignée de la gachette
pendant l'utilisation. Autrement vous risquez de perdre
la maitrise de I'outil et vous courez un risque de
blessure grave.

REMARQUE :

Il se peut que le foret tourne de maniére excentrique
lorsque l'outil fonctionne a vide. L'outil se recentre de lui-
méme pendant I'opération. Cela n’affecte pas la précision
du percage.

Poire soufflante (accessoire en option)
(Fig. 16)

Une fois le trou percé, utilisez la poire soufflante pour
retirer la poussiére du trou.

Burinage/Ecaillage/Démolition (Fig. 17)
Réglez le bouton de changement de mode sur le symbole

T

Tenez I'outil fermement a deux mains. Mettez le contact
et appliquez une légére pression sur I'outil de fagon a en
garder la maitrise et éviter qu’il ne saute d’'un coté et de

I'autre. L'application d’une trés grande pression sur I'outil
n’augmentera pas l'efficacité de I'opération.

Percage dans le bois ou le métal (Fig. 18
et 19)

Utilisez I'ensemble mandrin en option. Pour l'installer,
reportez-vous a “Installation ou retrait du foret”, page
précédente. Réglez le bouton de changement de mode
de sorte que l'index pointe sur le symbole 3 .

ATTENTION :

« N'utilisez jamais le mode “rotation avec impacts”
lorsque I'ensemble mandrin est installé sur I'outil. Vous
risqueriez d’endommager I'ensemble mandrin. De plus,
le mandrin se détachera si vous retournez I'outil.

* Une pression excessive sur I'outil naccélére pas le
percage. En fait, la pression excessive endommagera
le bout du foret, réduira I'efficacité de 'outil et
raccourcira sa durée de service.

» Une force énorme s’exerce sur I'outil et le foret lorsque
ce dernier sort par la face opposée de la piéce. Tenez
I'outil fermement et faites bien attention lorsque le foret
se met a sortir par la face opposée de la piéce.

« Un foret coincé peut étre retiré en réglant simplement
I'inverseur sur la rotation inverse pour faire marche
arriére. L'outil peut toutefois faire brusquement marche
arriere si vous ne le tenez pas fermement.

« Immobilisez toujours les petites piéces a travailler dans
un étau ou un dispositif de retenue similaire.

MAINTENANCE

ATTENTION :

» Assurez-vous toujours que I'outil est hors tension et
que la batterie est retirée avant d'y effectuer tout travail
d’inspection ou d’entretien.

» N'utilisez jamais d’essence, de benzine, de diluant,
d’alcool ou de produit similaire. Ces produits risquent
de provoquer des décolorations, des déformations ou
des fissures.

Remplacement des charbons (Fig. 20)
Retirez et vérifiez les charbons réguli€rement.
Remplacez-les lorsqu'’ils atteignent le repére d’'usure.
Gardez les charbons propres et libres de glisser dans les
porte-charbons.

Les deux charbons doivent étre remplacés en méme
temps. Utilisez uniquement des charbons identiques.
Retirez les bouchons de porte-charbon a I'aide d’'un
tournevis.

Enlevez les charbons usés, insérez les neufs et remettez
en place les bouchons de porte-charbon. (Fig. 21)

Pour assurer la SECURITE et la FIABILITE du produit,
toute réparation et tout travail d’entretien ou de réglage
doivent étre effectués par un Centre de service aprés-
vente agréé Makita, avec des pieces de rechange Makita.

ACCESSOIRES FOURNIS EN
OPTION

/\ATTENTION :

» Ces accessoires ou pieces complémentaires sont
recommandés pour étre utilisés avec I'outil Makita
spécifié dans ce mode d’emploi. L'utilisation de tout
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autre accessoire ou piece complémentaire peut
comporter un risque de blessure. N'utilisez les
accessoires ou pieces qu’aux fins auxquelles ils ont été
congus.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires,

contactez votre Centre de service local Makita.

» Forets a pointe de carbure SDS-Plus

* Pic

« Ciseau a froid

+ Ciseau a écailler

* Burin arainures

« Ensemble mandrin

* Mandrin S13

* Adaptateur de mandrin

» Clé de mandrin S13

* GCraisse a foret

* Poignée latérale

« Jauge de profondeur

» Poire soufflante

» Collecteur de poussiéres

« Fixation d’extracteur de poussiéres

* Lunettes de sécurité

+ Etui en plastique

* Mandrin autoserrant

« Divers types de batteries et chargeurs de marque
Makita.

REMARQUE :

» Certains éléments de la liste peuvent étre inclus en tant
qu’accessoires standard dans le coffret de I'outil
envoyé. lls peuvent varier suivant les pays.

Bruit ENG905-1
Les niveaux de bruit pondéré A typiques ont été mesurés
selon la norme EN60745 :

Niveau de pression sonore (Lya) : 86 dB (A)
Niveau de puissance sonore (Lya) : 97 dB (A)
Incertitude (K) : 3 dB (A)

Portez des protections auditives.

Vibrations ENG900-1
La valeur totale de vibration (somme du vecteur triaxial) a
été déterminée selon la norme EN60745 :

Mode de fonctionnement : percage a percussion
dans le béton

Emission de vibrations (a, 1p) : 12,5 m/s?
Incertitude (K) : 1,5 m/s?

Mode de fonctionnement : ciselage
Emission de vibrations (an,cHeq) - 9,5 m/s?
Incertitude (K) : 1,5 m/s?

Mode de fonctionnement : pergage du métal
Emission de vibrations (anp): 2,5 m/s? ou moins
Incertitude (K) : 1,5 m/s?
ENG901-1
« La valeur de I'émission des vibrations déclarée a été
mesurée conformément a la méthode de test standard
et peut étre utilisée afin de comparer des outils entre
eux.
« La valeur de I'’émission des vibrations déclarée peut
également étre utilisée lors d’'une évaluation
préliminaire de I'exposition.
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/\ AVERTISSEMENT:

« Selon la maniére dont I'outil est utilisé, il est possible
que I'’émission des vibrations pendant I'utilisation réelle
de I'outil électrique differe de la valeur de I'émission
déclarée.

« Veillez a identifier les mesures de sécurité destinées a
protéger I'opérateur et établies en fonction de
I'estimation de I'exposition dans les conditions réelles
d'utilisation (en prenant en compte toutes les étapes du
cycle de fonctionnement, telles que les périodes de
mise hors tension de 'outil, les périodes de
fonctionnement au ralenti et les périodes de mise en
route).

Pour les pays d’Europe uniquement ENH101-15
Déclaration de conformité CE
Nous, Makita Corporation, en tant que fabricant
responsable, déclarons que les machines Makita
suivantes :
Nom de la machine :
Marteau Combiné sans Fil
N° de modéle/Type : BHR241
sont fabriquées en série et
sont conformes aux directives européennes
suivantes :

2006/42/CE
et sont produites conformément aux normes ou
documents de normalisation suivants :

EN60745
La documentation technique est disponible auprés de
notre représentant en Europe qui est :

Makita International Europe Ltd.,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Angleterre

30.01.2009

Perm

Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN



DEUTSCH (Originalanweisungen)

Erklarung der Gesamtdarstellung

1. Roter Bereich 11. Griffflache

2. Taste 12. Seitengriff

3. Akkublock 13. Losen

4. Ein/Aus-Schalter 14. Festziehen

5.  Umschalthebel 15. Zahne

6. Arretiertaste 16. Vorsprung

7. Schlagbohren 17. BohrmeiRelschaft

8. Drehknopf zum Wechseln der 18. BohrmeiRelfett
Betriebsart 19. BohrmeiRel

9. Drehbohren 20. Spannfutter

10. Schlagen 21. O-Symbol

22. Tiefenanschlag

23. Staubschutzkappe

24. Ausblasvorrichtung

25. Bohrfutteradapter

26. Schllsselloses Bohrfutter
27. Kranz

28. Ring

29. VerschleiBmarkierung
30. Schraubendreher

31. Blirstenhalterkappe

TECHNISCHE DATEN

Modell BHR241
Beton 20 mm
Leistungen Stahl 13 mm
Holz 26 mm
Leerlauf-Drehzahl (min™') 0-1.200
Schlage pro Minute 0-4.000
Gesamtlange 417 mm
Nettogewicht 3,5 kg
Nennspannung 18 V Gleichspannung

+ Aufgrund unserer bestandigen Forschungen und Weiterentwicklungen sind Anderungen an den hier angegebenen

Technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten.

» Die Technischen Daten und der Akkublock kénnen in den einzelnen Landern Abweichungen aufweisen.
» Gewicht, mit Akkublock, ermittelt geman EPTA-Verfahren 01/2003

Verwendungszweck ENE043-1
Das Werkzeug ist fir Schlagbohren und Bohren in Ziegel,
Beton und Stein sowie fiir Meilelarbeiten vorgesehen.

Es eignet sich auch fiir normales Bohren in Holz, Metall,
Keramik und Kunststoff.

Allgemeine Sicherheitshinweise
fiir Elektrowerkzeuge GEA010-1
A WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen sorgféltig durch. Wenn die Hinweise
und Anweisungen nicht beachtet werden, besteht die
Gefahr eines Stromschlags, Brands und/oder das Risiko
von ernsthaften Verletzungen.

Bewahren Sie alle Hinweise und
Anweisungen zur spateren
Referenz gut auf.

SICHERHEITSHINWEISE ZUM
AKKU-BOHRHAMMER GEB046-2

1. Tragen Sie Gehorschutz. Besténdige Einwirkung
von Larm kann zu Gehorverlust fiihren.

2. Verwenden Sie die ggf. mit dem Werkzeug
gelieferten Zusatzgriffe. Ein Verlust der Kontrolle
Uber das Werkzeug kann zu Verletzungen fiihren.

3.

Halten Sie das Werkzeug an den isolierten
Griffflaichen, wenn Sie unter Bedingungen
arbeiten, bei denen das Schneidwerkzeug
versteckte Kabel beriihren kann. Bei Kontakt des
Werkzeugs mit einem stromfiihrenden Kabel wird der
Strom an die Metallteile des Elektrowerkzeugs und
dadurch an den Bediener weitergeleitet, und der
Bediener erleidet einen Stromschlag.

Tragen Sie einen Arbeitsschutzhelm, eine
Sicherheitsschutzbrille und/oder Gesichtsschutz.
Gewohnliche Brillen und Sonnenbrillen sind
KEINE Sicherheitsbrillen oder
Arbeitsschutzbrillen. AuBerdem wird das Tragen
dick gefiitterter Handschuhe und einer
Staubmaske empfohlen.

Uberpriifen Sie vor der Inbetriebnahme, ob der
Werkzeugeinsatz (MeiBel usw.) gesichert ist.
Unter normalen Betriebsbedingungen erzeugt das
Werkzeug Vibrationen. Hierdurch kénnen sich
Schrauben I6sen, was zum Ausfall des Werkzeugs
und zu Unfillen fithren kann. Uberpriifen Sie vor
der Arbeit sorgsam den festen Sitz der Schrauben.
Lassen Sie das Werkzeug bei kaltem Wetter oder
nach langerer Zeit der Nichtbenutzung eine Zeit
lang ohne Last warmlaufen. Dadurch wird das
Schmiermittel schmierfahig. Ohne
ordnungsgemaBes Aufwarmen ist das Ausfiihren
von Hammer- und MeiRelarbeiten schwierig.
Achten Sie jederzeit auf sicheren und festen
Stand.
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1.

12.

13.

14.

Achten Sie bei Verwendung des Werkzeugs an
erhohten Standorten darauf, dass sich keine
Personen unter dem Standort aufhalten.

Halten Sie das Werkzeug mit beiden Handen fest.

. Halten Sie Ihre Hande von den beweglichen Teilen

fern.

Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt
eingeschaltet. Das Werkzeug darf nur dann
eingeschaltet werden, wenn es festgehalten wird.
Richten Sie das Werkzeug wahrend des Betriebs
nicht auf Personen in lhrer Umgebung. Der MeiRRel
konnte sich I6sen und schwere Verletzungen
verursachen.

Beriihren Sie kurz nach dem Betrieb nicht den
MeiBel oder Teile in der Ndhe des MeiRels. Diese
kdnnen extrem heiB sein und Verbrennungen
verursachen.

Manche Materialien enthalten moéglicherweise
giftige Chemikalien. Vermeiden Sie das Einatmen
von Staub und den Hautkontakt mit diesen
Materialien. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise
des Materialherstellers.

BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG SORGFALTIG AUF.

/\ WARNUNG:

Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus
fortwahrendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit
mit dem Werkzeug dazu verleiten, die
Sicherheitsregeln fiir das Werkzeug zu missachten.
Bei MISSBRAUCHLICHER Verwendung des
Werkzeugs oder Missachtung der in diesem
Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise kann es
zu schweren Verletzungen kommen.

WICHTIGE SICHERHEITSREGELN

ENCO007-6

FUR AKKUBLOCK

1.

® N
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Lesen Sie vor der Verwendung des Akkublocks
alle Anweisungen und Sicherheitshinweise fiir das
Akkuladegeriét (1), den Akku (2) und das Produkt
(3), fur das der Akku verwendet wird, sorgfaltig
durch.

Der Akkublock darf nicht zerlegt werden.

Falls die Betriebsdauer erheblich kiirzer wird,

beenden Sie den Betrieb umgehend. Andernfalls

besteht die Gefahr einer Uberhitzung sowie das

Risiko moglicher Verbrennungen und sogar einer

Explosion.

Wenn Elektrolyt in lhre Augen gerit, waschen Sie

diese mit klarem Wasser aus und suchen Sie

sofort einen Arzt auf. Andernfalls konnen Sie lhre

Sehfahigkeit verlieren.

Vermeiden Sie einen Kurzschluss des

Akkublocks:

(1) Die Kontakte diirfen nicht mit leitendem
Material in Beriihrung kommen.

(2) Der Akkublock darf nicht in einem Behalter
aufbewahrt werden, in dem sich andere
metallische Gegenstidnde wie beispielsweise
Néagel, Miinzen usw. befinden.

8.

9.

(3) Der Akkublock darf weder Feuchtigkeit noch
Regen ausgesetzt werden.

Ein Kurzschluss des Akkus kann zu hohem

Kriechstrom, Uberhitzung, moglichen

Verbrennungen und sogar zu einer Zerstorung

des Werkzeugs fiihren.

Werkzeug und Akkublock diirfen nicht an Orten

aufbewahrt werden, an denen Temperaturen von

50°C oder dariiber erreicht werden kénnen.

Beschadigte oder verbrauchte Akkus diirfen nicht

verbrannt werden. Der Akkublock kann in den

Flammen explodieren.

Lassen Sie den Akku nicht fallen und vermeiden

Sie Schldage gegen den Akku.

Verwenden Sie niemals einen beschéadigten Akku.

BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG SORGFALTIG AUF.

Tipps fur eine maximale Nutzungsdauer
von Akkus

1.

Laden Sie den Akkublock auf, bevor der Akku
volistandig entladen ist.

Sobald Sie eine verringerte Leistung des
Werkzeugs bemerken, beenden Sie stets den
Betrieb des Werkzeugs und laden Sie den
Akkublock auf.

Ein voll aufgeladener Akkublock darf niemals
erneut geladen werden.

Durch Uberladungen wird die Lebensdauer des
Akkus verkiirzt.

Laden Sie den Akkublock bei einer
Zimmertemperatur von 10°C bis 40°C auf. Lassen
Sie einen heiBen Akkublock vor dem Aufladen
abkiihlen.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

ACHTUNG:

Schalten Sie das Werkzeug stets aus und entfernen
Sie den Akkublock, bevor Sie Einstellungen oder eine
Funktionspriifung des Werkzeugs vornehmen.

Montage und Demontage des Akkublocks
(Abb. 1)

Schalten Sie das Werkzeug stets aus, bevor Sie den
Akkublock einsetzen oder entfernen.

Zum Entfernen des Akkublocks miissen Sie diesen aus
dem Gerat herausziehen, wahrend Sie die Taste auf
der Vorderseite des Blocks schieben.

Zum Einsetzen des Akkublocks miissen Sie die Zunge
des Akkublocks an der Rille im Geh&use ausrichten
und in die gewiinschte Position schieben. Setzen Sie
den Block immer ganz ein, bis er mit einem Klick
einrastet. Wenn Sie den roten Bereich oben auf der
Taste sehen kénnen, ist der Block nicht ganz
eingerastet. Setzen Sie ihn ganz ein, bis der rote
Bereich nicht mehr zu sehen ist. Andernfalls kann der
Block versehentlich aus dem Werkzeug fallen und Sie
oder Personen in lhrem Umfeld verletzen.

Wenden Sie beim Einsetzen des Akkublocks keine
Gewalt an. Wenn der Block nicht leicht hineingleitet,
wird er nicht richtig eingesetzt.



Bedienung des Schalters (Abb. 2)

ACHTUNG:

» Achten Sie vor dem Einsetzen des Akkublocks in das
Werkzeug darauf, dass sich der Ein/Aus-Schalter
korrekt bedienen lasst und beim Loslassen in die
Position ,OFF* (AUS) zuriickkehrt.

Betatigen Sie zum Starten des Werkzeugs einfach den

Ein/Aus-Schalter. Die Drehzahl des Werkzeugs wird

durch erhéhten Druck auf den Ein/Aus-Schalter

gesteigert. Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeugs
den Ein/Aus-Schalter los.

Bedienung des Umschalters (Abb. 3)
Dieses Werkzeug verfligt Gber einen Umschalter, mit dem
die Drehrichtung geéndert werden kann. Fir eine
Drehbewegung im Uhrzeigersinn muss der
Umschalthebel von der Seite A nach unten gedriickt
werden und fiir eine Drehbewegung gegen den
Uhrzeigersinn von der Seite B.

Wenn sich der Umschalthebel in der neutralen Position
befindet, kann der Ausldser nicht gezogen werden.

ACHTUNG:

+ Uberpriifen Sie vor jedem Betrieb immer die
Drehrichtung.

« Der Umschalter darf nur betéatigt werden, wenn das
Werkzeug ganz angehalten wurde. Wenn Sie die
Drehrichtung &ndern, solange das Werkzeug noch
lauft, kann es beschadigt werden.

* Ist das Werkzeug nicht in Gebrauch, muss der
Umschalthebel immer auf die neutrale Position gestellt
werden.

Auswahlen der Betriebsart

Schlagbohren (Abb. 4)

Driicken Sie fiir Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk usw.
die Arretiertaste nach unten, und stellen Sie den
Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart auf das Symbol
Tg. Verwenden Sie einen Bohrmeilel mit einer
Hartmetallspitze.

Drehbohren (Abb. 5)

Driicken Sie fiir Bohrarbeiten in Holz, Metall oder
Kunststoff die Arretiertaste nach unten und stellen Sie
den Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart auf das
Symbol % . Verwenden Sie einen Spiral- oder
Holzbohrer.

Nur Schlagbohren (Abb. 6)

Driicken Sie zum Putzen, Abschalen oder flr
Abbrucharbeiten die Arretiertaste nach unten und stellen
Sie den Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart auf das
Symbol | . Verwenden Sie einen Punkthammer,
KaltmeiRel, Verzunderungsmeifiel usw.

ACHTUNG:

* Der Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart darf nicht
betatigt werden, solange das Werkzeug lauft.
Andernfalls wird das Werkzeug beschéadigt.

* Zur Vermeidung eines vorzeitigen Verschleilles des
Mechanismus zum Wechsel der Betriebsart missen
Sie darauf achten, dass der Drehknopf zum Wechsel
der Betriebsart immer ganz auf einer der drei
Positionen der Betriebsart steht.

Drehmomentbegrenzung

Die Drehmomentbegrenzung schaltet sich ein, wenn eine
bestimmte Drehmomentstufe erreicht ist. Der Motor wird
von der Antriebswelle ausgekuppelt. In diesem Fall
kommt der BohrmeifRel zum Stillstand.

ACHTUNG:

« Wenn sich die Drehmomentbegrenzung einschaltet,
muss das Werkzeug sofort ausgeschaltet werden. Auf
diese Weise wird ein vorzeitiger Verschleilt des
Werkzeugs vermieden.

* Lochsagen kénnen nicht mit diesem Werkzeug
verwendet werden. Diese neigen dazu, sich zu
verkanten oder in der Bohrung hangen zu bleiben. Dies
fuhrt zu einem GbermaRigen Einsatz der
Drehmomentbegrenzung.

MONTAGE

ACHTUNG:

» Schalten Sie das Werkzeug stets aus und entfernen
Sie den Akkublock, bevor Sie Arbeiten am Werkzeug
ausfiihren.

Seitengriff (Zusatzgriff) (Abb. 7)

ACHTUNG:

* Verwenden Sie stets den Seitengriff, um die
Betriebssicherheit zu gewahrleisten.

Montieren Sie den Seitengriff so, dass die Zahne an der

Griffflache zwischen die Vorspriinge an der

Werkzeugtrommel passen. Ziehen Sie anschlieRend den

Griff an, indem Sie ihn an der gewiinschten Position im

Uhrzeigersinn drehen. Da der Griff um 360° gedreht

werden kann, kann er an jeder beliebigen Stelle befestigt

werden.

BohrermeiBelfett

Schmieren Sie den Schaftkopf des Bohrmeif3els im
Vorfeld mit etwas Bohrerfett (ca. 0,5 bis 1 g). Diese
Schmierung des Bohrfutters garantiert einen
reibungslosen Betrieb und eine langere Lebensdauer.

Montage und Demontage des
BohrmeiBels

Reinigen Sie den Aufnahmeschaft und schmieren Sie ihn
vor der Montage des Einsatzes mit ein wenig Fett.

(Abb. 8)

Montieren Sie den Bohrmeilel in das Werkzeug. Drehen
Sie den MeiRel und driicken Sie ihn hinein, bis er
einrastet. (Abb. 9)

Wenn der Bohrmeifel nicht hineingedriickt werden kann,
entfernen Sie ihn. Ziehen Sie das Spannfutter einige Male
nach unten. Montieren Sie dann den Bohrmeil3el erneut.
Drehen Sie den BohrmeiRel und driicken Sie ihn hinein,
bis er einrastet.

Uberpriifen Sie nach der Montage stets, ob der
BohrmeiRel einwandfrei sitzt, indem Sie versuchen, ihn
herausziehen.

Ziehen Sie die Werkzeugverriegelung zum Entfernen des
Bohrmeif3els ganz nach unten und ziehen Sie den
Bohrmeifel heraus. (Abb. 10)
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BohrmeiBelwinkel (beim Putzen,
Abschélen oder Abbruch) (Abb. 11)

Der Bohrmeilel kann im gewiinschten Winkel gesichert
werden. Driicken Sie zur Anderung des
BohrmeilRelwinkels die Arretiertaste nach unten und
stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart
auf das Symbol O. Drehen Sie den Bohrmeif3el bis zum
gewlinschten Winkel.

Driicken Sie die Arretiertaste nach unten und stellen Sie
den Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart auf das
Symbol. Uberpriifen Sie anschlieRend durch leichtes
Drehen am BohrmeiRel, dass er fest sitzt. (Abb. 12)

Tiefenanschlag (Abb. 13)

Der Tiefenanschlag ist beim Bohren von Léchern mit
einer einheitlichen Bohrtiefe hilfreich. Lésen Sie den
Seitengriff und setzen Sie den Tiefenanschlag in die
Offnung am Seitengriff. Stellen Sie den Tiefenanschlag
auf die gewiinschte Tiefe ein und ziehen Sie den
Seitengriff an.

HINWEIS:
« Der Tiefenanschlag kann nicht an der Stelle verwendet
werden, an der er gegen das Getriebegehause schlagt.

Staubschutzkappe (Abb. 14)

Verwenden Sie bei Uberkopfbohrarbeiten die
Staubschutzkappe, damit kein Staub auf das Werkzeug
oder Sie selbst fallt. Befestigen Sie die Staubschutzkappe
wie in der Abbildung dargestellt auf dem Bohrmeif3el. Die
Staubschutzkappe kann fiir folgende BohrmeiRRelgrofien
verwendet werden.

Bohrmeieldurchmesser

Staubschutzkappe 5 6 mm bis 14,5 mm
Staubschutzkappe 9 12 mm bis 16 mm
BETRIEB

Schlagbohrbetrieb (Abb. 15)

Stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart
auf das Symbol T8.

Setzen Sie den Bohrmeif3el an die gewlinschte Position
fiir die Bohrung und ziehen Sie dann den
Ausloseschalter.

Uben Sie keinen tibermaRigen Druck auf das Werkzeug
aus. Wenn Sie nur leichten Druck austiben, erzielen Sie
die besten Ergebnisse.

Halten Sie das Werkzeug in Position und achten Sie
darauf, dass es nicht von der Bohrung abrutscht.
Verstarken Sie den Druck nicht, wenn die Bohrung durch
Spane oder Partikel verstopft ist. Betreiben Sie
stattdessen das Werkzeug im Leerlauf und entfernen Sie
dann den BohrmeiRel teilweise aus der Bohrung. Wenn
Sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen, wird die
Bohrung geséaubert, und Sie kénnen den normalen
Bohrvorgang fortsetzen.

ACHTUNG:

« Beim Lochdurchschlag, wenn die Bohrung durch
Spane und Partikel verstopft ist oder wenn das
Werkzeug auf Verstarkungsstangen im Beton trifft,
wirken enorme und abrupte Drehkrafte auf das
Werkzeug bzw. den Bohrmeifel. Verwenden Sie stets
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den Seitengriff (Zusatzgriff) und halten Sie wahrend
der Arbeit das Werkzeug am Seitengriff und am
Schaltergriff fest. Sonst kénnen Sie die Kontrolle iber
das Werkzeug verlieren und sich schwer verletzen.

HINWEIS:

Es kann zu einer Rundlaufabweichung in der
Bohrerdrehung kommen, wenn das Werkzeug ohne Last
betrieben wird. Wahrend des Betriebs zentriert sich das
Werkzeug automatisch. Dies hat keinen Einfluss auf die
Bohrgenauigkeit.

Ausblasvorrichtung (optionales Zubehor)
(Abb. 16)

Wenn Sie das Loch gebohrt haben, entfernen Sie mit Hilfe
der Ausblasvorrichtung den Staub aus der Bohrung.

Putzen/Abschilen/Abbruch (Abb. 17)

Stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart
auf das Symbol T .

Halten Sie das Werkzeug mit beiden Handen fest.
Schalten Sie das Werkzeug ein und liben Sie leichten
Druck darauf aus, so dass es nicht unkontrolliert
herumspringt. Ein starkerer Druck auf das Werkzeug
erhoht nicht dessen Wirkungsgrad.

Bohren in Holz oder Metall (Abb. 18 und
19)

Verwenden Sie den optionalen Bohrfuttersatz. Lesen Sie
zu dessen Montage den Abschnitt ,Montage und
Demontage des Bohrmeilels” auf der vorherigen Seite.
Stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Betriebsart
so ein, dass der Zeiger auf das Symbol 2 zeigt.

ACHTUNG:

« Wenn der Bohrfuttersatz am Werkzeug montiert ist,
durfen Sie auf keinen Fall die Betriebsart
,Schlagbohren” verwenden. Andernfalls kann der
Bohrfuttersatz beschadigt werden. Dariiber hinaus
kann sich das Bohrfutter bei Linkslauf des Werkzeugs
I6sen.

« Der Bohrvorgang kann durch tibermagigen Druck auf
das Werkzeug nicht beschleunigt werden. Dieser
Ubermafige Druck beschadigt im Gegenteil die Spitze
des Bohrmeilels, vermindert die Leistung des
Werkzeugs und verkirzt dessen Lebensdauer.

» Beim Lochdurchschlag wirken enorme Drehkrafte auf
das Werkzeug/den Bohrmeilel. Halten Sie das
Werkzeug fest und seien Sie vorsichtig, wenn der
Bohrmeifel das Werkstiick durchbricht.

« Ein festsitzender Bohrmeif3el kann einfach wieder
herausgezogen werden, indem die Drehrichtung mit
dem Umschalter gedndert wird. Es kann jedoch zu
einem abrupten Riickschlag des Werkzeugs kommen,
wenn Sie es nicht ganz fest halten.

« Befestigen Sie kleine Werkstiicke immer in einem
Schraubstock oder einer ahnlichen Haltevorrichtung.

WARTUNG

ACHTUNG:

» Schalten Sie das Werkzeug stets aus und entfernen
Sie den Akkublock, bevor Sie Inspektionen oder
Wartungsarbeiten am Werkzeug vornehmen.



» Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe,
Benzin, Verdiinner, Alkohol oder &hnliches. Dies kann
zu Verfarbungen, Verformungen oder Rissen flihren.

Ersetzen der Kohlebiirsten (Abb. 20)
Entfernen und Gberpriifen Sie die Kohlebirsten in
regelmaBigen Abstanden.

Ersetzen Sie diese, wenn sie bis zur Verschleilgrenze
abgenutzt sind. Halten Sie die Kohleblrsten sauber und
sorgen Sie daflr, dass sie locker in den Halterungen
liegen.

Ersetzen Sie beide Kohleblirsten gleichzeitig. Verwenden
Sie nur identische Kohlebiirsten.

Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die
Birstenhalterkappen zu entfernen.

Entnehmen Sie die verbrauchten Kohlebiirsten, legen Sie
die neuen ein und bringen Sie die Biirstenhalterkappen
wieder fest an. (Abb. 21)

Um die SICHERHEIT und ZUVERLASSIGKEIT des
Produkts zu gewahrleisten, sollten Reparaturen,
Wartungsarbeiten und Einstellungen nur durch von
Makita autorisierte Servicecenter durchgefiihrt und immer
Makita-Ersatzteile verwendet werden.

SONDERZUBEHOR

/\ ACHTUNG:

« Fur das in diesem Handbuch beschriebene Makita-
Gerat werden die folgenden Zubehor- und Zusatzteile
empfohlen. Bei Verwendung anderer Zubehér- und
Zusatzteile kann es zu Verletzungen kommen.
Verwenden Sie Zubehor- und Zusatzteile nur fiir den
vorgesehenen Zweck.

Informationen zu diesem Zubehor erhalten Sie von Ihrem

Makita-Servicecenter.

+ SDS-Plus-Hartmetallspitzen

* Punkthammer

« KaltmeilRel

» Verzunderungsmeifiel

* Nutenmeil3el

+ Bohrfuttersatz

« Bohrfutter S13

« Bohrfutteradapter

» Spannfutterschlissel S13

« Bohrer-/MeiRelfett

+ Seitengriff

« Tiefenanschlag

« Ausblasvorrichtung

» Staubschutzkappe

« Staubabzugsvorrichtung

« Sicherheitsschutzbrille

« Plastiktragekoffer

+ Schllsselloses Bohrfutter

« Verschiedene Arten von Makita-Originalakkus und -
Ladegeraten

HINWEIS:

+ Einige der in der Liste aufgefiihrten Elemente sind dem
Werkzeugpaket als Standardzubehdér beigeflgt. Diese
kénnen in den einzelnen Landern voneinander
abweichen.

Schall

ENG905-1

Typischer A-bewerteter Schallpegel nach EN60745:

Schwingung

Schalldruckpegel (Lpa): 86 dB (A)
Schallleistungspegel (Lwa): 97 dB (A)
Abweichung (K): 3 dB (A)

Tragen Sie Gehodrschutz.

ENG900-1

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Achsen)
nach EN60745:

Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton
Schwingungsbelastung (ay, 1p): 12,5 m/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?

Arbeitsmodus: MeiReln
Schwingungsbelastung (ay, cpeq): 9,5 m/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?

Arbeitsmodus: Bohren in Metall

Schwingungsbelastung (ay, p): 2,5 m/s? oder weniger

Abweichung (K): 1,5 m/s?

ENG901-1

Der hier angegebene Wert flr die erzeugten
Schwingungen wurde gemaf dem genormten
Testverfahren ermittelt und kann als Vergleich zu
anderen Werkzeugen herangezogen werden.
Der angegebene Wert fiir die erzeugten Schwingungen
ist aulRerdem fiir eine vorbeugende Bewertung der
Belastung zu verwenden.

/\ WARNUNG:

Nur fiir européische Lander

Die Schwingungsbelastung kann bei tatséachlichem
Gebrauch des Elektrowerkzeugs in Abhangigkeit von
der Handhabung des Elektrowerkzeugs von dem hier
aufgefiihrten Wert abweichen.

Stellen Sie sicher, dass Schutzmafnahmen fiir den
Bediener getroffen werden, die auf den unter den
tatsachlichen Arbeitsbedingungen zu erwartenden
Belastungen beruhen (beziehen Sie alle Bestandteile
des Arbeitsablaufs ein, also zusatzlich zu den
Arbeitszeiten auch Zeiten, in denen das Werkzeug
ausgeschaltet ist oder ohne Last lauft).

ENH101-15

EG-Konformitatserklarung

Wir, Makita Corporation als verantwortlicher
Hersteller, erklédren, dass die folgenden Geréate der
Marke Makita:

Bezeichnung des Gerats:

Akku-Kombi-Bohrhammer

Nummer / Typ des Modells: BHR241

in Serienfertigung hergestellt werden und

den folgenden Richtlinien der Europaischen Union
geniigen:

2006/42/EG

AuBerdem werden die Gerate geman den folgenden
Standards oder Normen gefertigt:

EN60745
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Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren
Bevollmachtigten in Europa:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

30. 1. 2009

i

Tomoyasu Kato
Direktor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

20



ITALIANO (Istruzioni originali)

Spiegazione della vista generale

1. Arearossa 11. Base dell'impugnatura 22. Calibro di profondita

2. Pulsante 12. Impugnatura laterale 23. Scodellino per la polvere

3. Batteria 13. Allentare 24. Soffietto a peretta

4. Interruttore 14. Serrare 25. Adattatore per mandrino

5. Levadiinversione della rotazione 15. Denti 26. Mandrino trapano senza chiave

6. Pulsante di blocco 16. Sporgenza 27. Manicotto

7. Foratura con percussione 17. Gambo della punta 28. Anello

8. Manopola per la modifica della 18. Grasso per punte 29. Indicatore di limite
modalita di azione 19. Punta 30. Cacciavite

9. Solo rotazione 20. Coperchio del mandrino 31. Coperchio portaspazzola

10. Solo martellatura 21. Simbolo O

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello BHR241
Cemento 20 mm
Capacita di foratura Acciaio 13 mm
Legno 26 mm
Velocita a vuoto (min™") 0-1.200
Colpi al minuto 0-4.000
Lunghezza totale 417 mm
Peso netto 3,5kg
Tensione nominale 18V CC

» Le caratteristiche tecniche riportate di seguito sono soggette a modifiche senza preavviso in virtu del nostro

programma continuo di ricerca e sviluppo.

* Le caratteristiche tecniche e le batterie possono differire da paese a paese.
» Peso, comprensivo di batterie, calcolato in base alla Procedura EPTA 01/2003

Uso previsto ENE043-1
L'utensile & progettato per la foratura con martellamento e
per la foratura di mattoni, cemento e pietre, nonché per
lavori di scalpellatura.

Esso ¢ utilizzabile anche per la foratura senza impatto del
legno, del metallo, della ceramica e della plastica.

Avvertenze generali di sicurezza
per 'uso dell’utensile GEA010-1
/\ AVVERTENZA Leggere attentamente tutte le
avvertenze di sicurezza e le istruzioni. La mancata
osservanza delle istruzioni e delle avvertenze riportate di

seguito potrebbe provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.

Conservare le avvertenze e le
istruzioni per riferimenti futuri.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER
IL MARTELLO ROTATIVO A
BATTERIA

1. Indossare protezioni acustiche. L'esposizione al
rumore pud causare la perdita della capacita uditiva.

2. Utilizzare le maniglie ausiliarie, se fornite con
I'utensile. La perdita di controllo pud provocare
lesioni personali.

GEB046-2

3.

Se vengono eseguite operazioni in cui
I’accessorio di taglio puo toccare fili nascosti,
impugnare l'utensile con i punti di presa isolati. Se
I'accessorio da taglio entra a contatto con un filo
percorso da corrente, le parti metalliche esposte
dell’'utensile si troveranno anch’esse sotto tensione e
potrebbero provocare scosse elettriche all'operatore.
Indossare un elmetto (casco di sicurezza), occhiali
di sicurezza e/o visiere protettrici. | comuni
occhiali da vista o da sole NON sono occhiali di
sicurezza. Si consiglia anche di indossare una
maschera antipolvere e guanti imbottiti.

Prima di azionare I'utensile, verificare che la punta
sia fissata nella posizione corretta.

In condizioni d’'uso normali, 'utensile e progettato
per produrre vibrazioni. Le viti possono svitarsi
facilmente, causando una rottura o un incidente.
Prima di azionare I'utensile, controllare che le viti
siano serrate.

In caso di temperature fredde oppure se I'utensile
non é stato utilizzato a lungo, lasciare riscaldare
I'utensile per qualche istante azionandolo senza
alcun carico. In tal modo il lubrificante sara meno
viscoso e piu efficace. Le operazioni di
martellatura risultano piu difficoltose senza un
preriscaldamento adeguato.

Accertarsi sempre di avere un equilibrio stabile.
Controllare che nessuno si trovi sotto all’utensile
quando lo si utilizza in posizioni elevate.
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9. Tenere saldamente I'utensile con entrambe le
mani.

10. Mantenere le mani lontano dalle parti in
movimento.

11. Non lasciare l'utensile acceso. Azionare I'utensile
solo dopo averlo impugnato.

12. Non puntare I'utensile verso persone presenti
nell’area di lavoro. Un’eventuale fuoriuscita della
punta potrebbe provocare lesioni gravi.

13. Non toccare la punta o le parti vicino alla punta
subito dopo aver utilizzato I'utensile in quanto
possono raggiungere temperature elevate e
provocare ustioni.

14. Alcuni materiali contengono prodotti chimici che
possono essere tossici. Evitare I'inalazione della
polvere e il contatto con la pelle. Attenersi alle
istruzioni per la sicurezza del fornitore dei
materiali.

CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI.

/N\ AVWERTENZA:

NON lasciare che la familiarita acquisita con il
prodotto (dovuta all’'uso ripetuto) provochi
I'inosservanza delle norme di sicurezza per il
presente prodotto. L'USO IMPROPRIO o la mancata
osservanza delle norme di sicurezza contenute in
questo manuale puo provocare lesioni personali
gravi.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA
SICUREZZA ENC007-6

RELATIVE ALLA BATTERIA

1. Prima di utilizzare la batteria, leggere tutte le
istruzioni e gli avvisi di sicurezza relativi a (1)
caricabatteria, (2) batteria e (3) prodotto utilizzato
con la batteria.

Non smontare la batteria.

3. Se il tempo di funzionamento é diventato
eccessivamente breve, non utilizzare I'utensile.
Potrebbero verificarsi surriscaldamenti, ustioni o
esplosioni.

4. In caso di contatto dell’elettrolita della batteria con
gli occhi, sciacquare con acqua fresca e rivolgersi
immediatamente a un medico. Potrebbero
verificarsi danni permanenti alla funzionalita
visiva.

5. Non cortocircuitare la batteria:

(1) Non toccare i terminali della batteria con
materiale in grado di condurre elettricita.

(2) Evitare di conservare la batteria a contatto
con oggetti metallici quali chiodi, monete e
cosi via.

(3) Non esporre le batterie all’acqua o alla
pioggia.

Un cortocircuito puo provocare un elevato flusso

di corrente, surriscaldamento, ustioni o rotture.

6. Non conservare l'utensile e la batteria a una
temperatura superiore a 50 °C.

N
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7. Evitare di smaltire le batterie danneggiate o
esaurite bruciandole. Se esposte al fuoco, le
batterie possono esplodere.

8. Evitare di far cadere o di colpire la batteria.

9. Non utilizzare batterie danneggiate.

CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI.

Suggerimenti il prolungamento della

durata della batteria

1. Caricare le batterie prima di scaricarle
completamente.
Se si nota una diminuzione di potenza
dell’utensile, interrompere il lavoro e ricaricare la
batteria.

2. Non ricaricare una batteria gia completamente
carica.
In caso contrario, la durata operativa della batteria
potrebbe ridursi.

3. Caricare la batteria in ambienti con temperatura
compresa tra 10 °C e 40 °C. Prima di caricare una
batteria surriscaldata, lasciarla raffreddare.

DESCRIZIONE FUNZIONALE

ATTENZIONE:

» Prima di regolare o controllare le funzioni dell'utensile,
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la
batteria.

Installazione o rimozione della batteria
(Fig. 1)

Prima di inserire o rimuovere la batteria, spegnere
sempre l'utensile.

« Perrimuovere la batteria, estrarla dall’'utensile facendo
scorrere il pulsante sulla parte frontale della batteria.

« Perinserire la batteria, allineare la linguetta sulla
batteria con la scanalatura dell’alloggiamento e farla
scorrere fino a raggiungere la posizione corretta.
Inserire sempre la batteria fino a quando si blocca in
posizione con uno scatto. Se I'area rossa del lato
superiore del pulsante & ancora visibile, la batteria non
& completamente inserita. Inserire la batteria fino a
quando I'area rossa non €& piu visibile. In caso contrario
la batteria puo fuoriuscire accidentalmente e provocare
lesioni all'operatore o a terze persone.

» Non applicare una forza eccessiva per inserire la
batteria. Se la batteria non scorre agevolmente, la
manovra di inserimento non & corretta.

Azionamento dell’interruttore (Fig. 2)

ATTENZIONE:

« Prima di inserire la batteria nell’'utensile, controllare se
l'interruttore funziona correttamente e ritorna alla
posizione “SPENTO” una volta rilasciato.

Per avviare I'utensile & sufficiente premere l'interruttore.

Per aumentare la velocita dell’'utensile, aumentare la

pressione sull'interruttore. Per spegnere l'utensile,

rilasciare linterruttore.



Azionamento della leva di inversione
della rotazione (Fig. 3)

Questo utensile e dotato di una leva di inversione che
consente di modificare la direzione di rotazione. Premere
la leva di inversione dal lato A se si desidera una
rotazione in senso orario, dal lato B se si desidera una
rotazione in senso antiorario.

Quando la leva di inversione si trova nella posizione
centrale & impossibile azionare l'interruttore.

ATTENZIONE:

» Prima di azionare 'utensile, controllare sempre la
direzione di rotazione impostata.

« Utilizzare la leva di inversione solo quando l'utensile &
completamente fermo. Modificare la direzione di
rotazione prima dell’arresto pu6 danneggiare I'utensile.

» Se non si utilizza I'utensile, posizionare sempre la leva
di inversione nella posizione centrale.

Selezione della modalita operativa

Foratura con percussione (Fig. 4)

Per la foratura di cemento, muratura, ecc., premere il
pulsante di blocco e ruotare la manopola per la modifica
della modalita di azione fino al simbolo . Utilizzare una
punta con estremita in carburo di tungsteno.

Solo rotazione (Fig. 5)

Per la foratura del legno, del metallo o di materiali in
plastica., premere il pulsante di blocco e ruotare la
manopola per la modifica della modalita di azione fino al
simbolo g . Utilizzare una punta elicoidale o una punta
per il legno.

Solo martellatura (Fig. 6)

Per operazioni di scalpellatura, scagliatura o demolizione,
premere il pulsante di blocco e ruotare la manopola per la
modifica della modalita di azione fino al simbolo T .
Utilizzare una punta gigante, uno scalpello a freddo, uno
scalpello per scagliatura, ecc.

ATTENZIONE:

« Non ruotare la manopola per la modifica della modalita
di azione mentre I'utensile & in funzione. L'uso in tali
condizioni potrebbe danneggiare I'utensile.

« Per evitare una rapida usura del meccanismo di
modifica della modalita, accettarsi che la manopola per
la modifica della modalita di azione sia posizionata
correttamente su una delle tre posizioni di modalita di
azione.

Limitatore di coppia

Il limitatore di coppia si attiva quando viene raggiunto un
certo livello di coppia. Il motore si disinnesta dall’albero
motore. In tal caso, la punta smette di girare.

ATTENZIONE:

* Non appena il limitatore di coppia si attiva, spegnere
immediatamente I'utensile. Cio ne previene 'usura
prematura.

« Con questo utensile non & possibile utilizzare seghe
frontali a corona, poiché tendono a contrarsi o a
penetrare facilmente nel foro, causando la frequente
attivazione del limitatore di coppia.

MONTAGGIO

ATTENZIONE:

« Prima di eseguire qualsiasi operazione sull'utensile,
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la
batteria.

Impugnatura laterale (maniglia ausiliaria)
(Fig. 7)

ATTENZIONE:

« Utilizzare sempre I'impugnatura laterale per operare in
sicurezza.

Installare 'impugnatura laterale in modo che i denti

sullimpugnatura si inseriscano tra le sporgenze sul

portautensili. Quindi serrare I'impugnatura ruotandola in

senso orario fino alla posizione desiderata. Puo ruotare a

360° per essere fissata in qualsiasi posizione.

Grasso per punte

Spalmare una piccola quantita di grasso (0,5—-1,0g
circa) sulla testa del gambo della punta prima di
cominciare il lavoro. Questa lubrificazione del mandrino
ne assicura il movimento scorrevole e la lunga durata di
servizio.

Installazione o rimozione della punta
Pulire il gambo della punta e applicare il grasso prima di
installare la punta. (Fig. 8)

Inserire la punta nell'utensile. Ruotare la punta e spingere
fino ad agganciarla. (Fig. 9)

Se non é possibile inserire la punta, rimuoverla.
Abbassare il coperchio del mandrino un paio di volte.
Quindi inserire nuovamente la punta. Ruotare la punta e
spingere fino ad agganciarla.

Dopo l'installazione, verificare sempre che la punta
rimanga saldamente in posizione provando ad estrarla.
Per rimuovere la punta, abbassare completamente il
coperchio del mandrino ed estrarre la punta. (Fig. 10)

Angolo della punta (durante la
scalpellatura, la scagliatura o la
demolizione) (Fig. 11)

E possibile fissare la punta secondo I'angolo desiderato.
Per modificare I'angolo della punta, premere il pulsante di
blocco e ruotare la manopola per la modifica della
modalita di azione fino al simbolo O. Ruotate la punta fino
all’angolo desiderato.

Premere il pulsante di blocco e ruotare la manopola per la
modifica della modalita di azione fino al simbolo. Quindi
verificare che la punta rimanga saldamente in posizione
ruotandola leggermente. (Fig. 12)

Calibro di profondita (Fig. 13)

Il calibro di profondita € utile per praticare fori della stessa
profondita. Allentare 'impugnatura laterale e inserire il
calibro di profondita nel foro dell'impugnatura stessa.
Regolare il calibro di profondita in base alla profondita
desiderata e serrare I'impugnatura laterale.

NOTA
* Non & possibile utilizzare il calibro di profondita quando
tocca I'alloggiamento degli ingranaggi.

23



Scodellino per la polvere (Fig. 14)

Utilizzare lo scodellino per la polvere per evitare che la
polvere cada sull'utensile o sull’'operatore quando si
effettuano forature in posizioni elevate, al di sopra della
testa. Attaccare lo scodellino per la polvere alla punta
come mostrato nella figura. Le dimensioni delle punte a
cui si possono attaccare gli scodellini per la polvere sono
indicate di seguito.

Diametro punta

Scodellino per la polvere 5 6 mm - 14,5 mm

Scodellino per la polvere 9 12 mm - 16 mm

FUNZIONAMENTO

Foratura con percussione (Fig. 15)
Impostare la manopola per la modifica della modalita di
azione sul simbolo &.

Collocare la punta nella posizione desiderata per il foro,
quindi premere l'interruttore.

Non forzare 'utensile. Una pressione lieve produce i
risultati migliori.

Mantenere I'utensile in posizione e impedire che la punta
fuoriesca dal foro.

Non aumentare la pressione quando il foro € ostruito da
frammenti o schegge. Al contrario, azionare 'utensile alla
velocita minima, quindi rimuovere parzialmente la punta
dal foro. Ripetere I'operazione piu volte fino a quando il
foro risulta sgombro ed € possibile riprendere la foratura.

ATTENZIONE:

* Quando la foratura € al termine, quando il foro &
ostruito da frammenti e schegge o quando la punta
colpisce i tondini di metallo incorporati nel cemento, la
punta e lo strumento sono soggetti a una forza di
torsione di notevole intensita. Durante il
funzionamento, tenere sempre I'utensile utilizzando sia
'impugnatura con l'interruttore sia la maniglia ausiliaria
laterale. In caso contrario & possibile perdere il
controllo dell’'utensile e incorrere nel rischio di gravi
lesioni personali.

NOTA:

Durante il funzionamento senza carico dell’'utensile, si
potrebbe verificare I'eccentricita nella rotazione della
punta. L'utensile si centra automaticamente durante il
funzionamento. Cid non ha alcun effetto sulla precisione
della foratura.

Soffietto a peretta (accessorio opzionale)
(Fig. 16)

Al termine dalla foratura, utilizzare il soffietto a peretta per
ripulire il foro dalla polvere.

Scalpellatura/scagliatura/demolizione
(Fig. 17)

Impostare la manopola per la modifica della modalita di
azione sul simbolo T .

Tenere saldamente ['utensile con entrambe le mani.
Accendere I'attrezzo e applicare una leggera pressione in
modo da evitare contraccolpi non controllati. L'efficienza
dell’'utensile non aumenta se si applica una pressione
molto forte.
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Foratura del legno o del metallo (Fig. 18 e
19)

Utilizzare il gruppo mandrino trapano opzionale. Per
eseguire l'installazione, fare riferimento a “Installazione o
rimozione della punta” descritta nella pagina precedente.
Impostare la manopola per la modifica della modalita di
azione in modo tale che l'indicatore si trovi in

2

corrispondenza del simbolo & .

ATTENZIONE:

* Non utilizzare mai la “foratura con percussione”
quando il gruppo del mandrino di perforazione &
installato sull'utensile, poiché lo si pu6 danneggiare.
Inoltre, quando si inverte la rotazione dell’utensile, il
mandrino di perforazione puo staccarsi.

« Se si applica una pressione eccessiva sull’'utensile non
si accelera la foratura. Al contrario, una pressione
eccessiva puod danneggiare I'estremita della punta,
diminuire I'efficacia dell’'utensile e abbreviarne la
durata operativa.

* Quando avviene lo sfondamento, I'utensile e la punta
sono soggetti a una forza rotatoria molto intensa.
Impugnare saldamente I'utensile e prestare particolare
attenzione quando il foro &€ quasi completato.

« Per rimuovere una punta inceppata € sufficiente
invertire il senso di rotazione dell’'utensile ed azionarlo
brevemente. Tuttavia, se non si impugna saldamente
I'utensile, questo potrebbe arretrare improvvisamente.

« Fissare sempre i pezzi in lavorazione di piccole
dimensioni utilizzando una morsa o un dispositivo
simile.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE:

« Prima di effettuare controlli oppure operazioni di
manutenzione, verificare sempre di aver spento
I'utensile e di aver rimosso la batteria.

« Evitare assolutamente di usare benzina, diluenti,
solventi, alcol o sostanze simili. In caso contrario,
potrebbero verificarsi scoloriture, deformazioni o
incrinature.

Sostituzione delle spazzole di carbone
(Fig. 20)

Rimuovere e controllare periodicamente le spazzole di
carbone.

Sostituire le spazzole quando sono consumate fino
all'indicatore di limite. Mantenere le spazzole di carbone
pulite e libere di scorrere nei supporti.

Entrambe le spazzole di carbone devono essere sostituite
contemporaneamente. Utilizzare solo spazzole di carbone
dello stesso tipo.

Rimuovere i coperchi dei portaspazzola con un cacciavite.
Estrarre le spazzole di carbone consumate, inserire le
nuove spazzole e fissare i coperchi dei portaspazzola.
(Fig. 21)

Al fine di garantire la SICUREZZA e 'AFFIDABILITA del
prodotto, le riparazioni e qualsivoglia ulteriore operazione
di manutenzione o regolazione devono essere eseguite
dai centri di assistenza autorizzati Makita utilizzando
sempre parti di ricambio Makita.



ACCESSORI OPZIONALI

/\ ATTENZIONE:

« Si consiglia I'uso dei seguenti accessori per I'utensile
Makita descritto in questo manuale. L'uso di qualsiasi
altro accessorio potrebbe provocare lesioni personali.
Utilizzare gli accessori esclusivamente per 'uso
dichiarato.

Per I'assistenza e per ulteriori informazioni su tali

accessori, rivolgersi al centro assistenza Makita di zona.

» Punte SDS Plus con estremita al carburo di tungsteno

* Punta gigante

» Scalpello a freddo

« Scalpello per scagliatura

» Scalpello per scanalature

* Gruppo mandrino trapano

* Mandrino trapano S13

« Adattatore per mandrino

* Chiave per mandrino S13

» Grasso per punte

« Impugnatura laterale

» Calibro di profondita

« Soffietto a peretta

« Scodellino per la polvere

« Accessorio estrattore polvere

* Occhiali di protezione

« Valigetta di trasporto di plastica

« Mandrino trapano senza chiave

< Diversi modelli di batterie e caricabatteria originali
Makita

NOTA:

« Alcuni degli accessori elencati potrebbero essere
inclusi nella confezione dell’'utensile come accessori
standard. Gli accessori standard possono differire da
paese a paese.

Rumore ENG905-1
Il tipico livello di rumore ponderato “A” & determinato in
conformita con la norma EN60745:

Livello di pressione sonora (L,): 86 dB (A)
Livello di potenza sonora (Lya): 97 dB (A)
Variazione (K): 3 dB (A)

Indossare una protezione acustica.

Vibrazione

Il valore totale delle vibrazioni (somma vettoriale
triassiale) & determinato in conformita con la norma
EN60745:

ENG900-1

Modalita di lavoro: foratura con martellamento del
cemento

Emissione di vibrazioni (ap, p): 12,5 m/s?
Variazione (K): 1,5 m/s?

Modalita di lavoro: scalpellatura
Emissione di vibrazioni (ap cpeq): 9,5 m/s?
Variazione (K): 1,5 m/s?

Modalita di lavoro: foratura metallo
Emissione di vibrazioni (ay, p): 2,5 m/s? o inferiore
Variazione (K): 1,5 m/s?

ENG901-1
Il valore di emissione delle vibrazioni dichiarato € stato
misurato in conformita con il metodo di test standard e
puo essere utilizzato per confrontare tra loro diversi
utensili.
Il valore dell’emissione delle vibrazioni dichiarato pud
anche essere usato per stime preliminari
dell’'esposizione.

/\ AVVERTENZA:

Solo per i paesi europei

L’emissione delle vibrazioni durante I'uso effettivo
dell'utensile elettrico puo risultare diversa rispetto al
valore dichiarato, in base alla modalita d’'uso
dell'utensile.

Assicurarsi di individuare le necessarie misure di
sicurezza per proteggere 'operatore in base a una
stima dell’esposizione nelle condizioni reali di utilizzo
(prendendo in considerazione tutte le fasi del ciclo
operativo, come quante volte I'utensile viene spento e i
periodi in cui rimane inattivo, oltre al tempo di
avviamento).

ENH101-15

Dichiarazione di conformita CE

Makita Corporation, in qualita di produttore
responsabile, dichiara che le macchine Makita
indicate di seguito:

Denominazione della macchina:

Martello combinato a batteria

N. modello/Tipo: BHR241

appartengono a una produzione in serie e

sono conformi alle seguenti direttive europee:

2006/42/EC

Sono inoltre prodotte in conformita con gli standard o i
documenti standardizzati riportati di seguito:

EN60745

La documentazione tecnica viene conservata dal
rappresentante autorizzato in Europa, ovvero:

Makita International Europe, Ltd.,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Inghilterra

30. 1. 2009

Perm

Tomoyasu Kato
Direttore
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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NEDERLANDS (Originele instructies)

Verklaring van algemene gegevens

1. Rode deel 12. Zijhandgreep
2. Knop 13. Losdraaien
3. Accu 14. Vastzetten

4. Aan/uit-schakelaar 15. Tanden

5. Omkeerschakelaarknop 16. Uitsteeksel

6. Vastzetknop 17. Boorschacht
7. Roteren met hameren 18. Boorvet

8. Omschakelknop 19. Boor

9. Alleen roteren 20. Boorkopdeksel
10. Alleen hameren 21. O-symbool
11. Basis van de zijhandgreep 22. Diepteaanslag

23. Stofvanger

24. Blaasbalgje

25. Boorkop-adapter
26. Sleutelloze boorkop
27. Bus

28. Ring

29. Slijtgrensmarkering
30. Schroevendraaier
31. Koolborsteldop

TECHNISCHE GEGEVENS

Model BHR241
Beton 20 mm
Vermogen Staal 13 mm
Hout 26 mm
Nullasttoerental (min-') 0-1.200
Aantal slagen/minuut 0-4.000
Totale lengte 417 mm
Netto gewicht 3,5 kg

Nominale spanning

18 V gelijkstroom

« Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

» Specificaties en accu’s kunnen van land tot land verschillen.

» Geuwicht, inclusief de accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003

Gebruiksdoeleinden ENE043-1
Het gereedschap is bedoeld voor hamerboren en boren in
baksteen, beton en steen, en tevens voor beitelwerk.

Het is ook geschikt voor boren zonder slag in hout,
metaal, keramisch materiaal en kunststof.

Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap GEA010-1
/\ WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het

niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
SPECIFIEK VOOR EEN
ACCUBOORHAMER

1. Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan harde
geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.

2. Gebruik de hulphandgrepen, als deze bij het
gereedschap werden geleverd. Als u de controle

GEB046-2
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over het gereedschap verliest, kan dit leiden tot
persoonlijk letsel.

Houd het elektrisch gereedschap vast aan het
geisoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het
booraccessoire met verborgen bedrading in
aanraking kan komen. Wanneer het bitaccessoire in
aanraking komen met onder spanning staande
draden, zullen de niet-geisoleerde metalen delen van
het gereedschap onder spanning komen te staan
zodat de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.
Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en/of
spatscherm. Een gewone bril of een zonnebril is
GEEN veiligheidsbril. Het wordt tevens sterk
aanbevolen een stofmasker en dik gevoerde
handschoenen te dragen.

Controleer of het bit stevig op zijn plaats zit
voordat u het gereedschap gebruikt.

Bij normale bediening behoort het gereedschap te
trillen. De schroeven kunnen gemakkelijk
losraken, waardoor een defect of ongeluk kan
ontstaan. Controleer of de schroeven goed zijn
aangedraaid, alvorens het gereedschap te
gebruiken.

In koude weersomstandigheden of wanneer het
gereedschap gedurende een lange tijd niet is
gebruikt, laat u het gereedschap eerst opwarmen
door het onbelast te laten werken. Hierdoor zal de
smering worden verbeterd. Zonder degelijk
opwarmen, zal de hamerwerking moeilijk zijn.



8. Zorg er altijd voor dat u stevig staat.

Zorg ervoor dat er niemand zich onder u bevindt
wanneer u het gereedschap op een hoge plaats
gebruikt.

9. Houd het gereedschap met beide handen stevig
vast.

10. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.

11. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.

12. Richt het gereedschap niet op iemand in de buurt
terwijl het is ingeschakeld. Het bit zou eruit
kunnen vliegen en iemand ernstig verwonden.

13. Raak het bit en onderdelen in de buurt van het bit
niet onmiddellijk na gebruik aan. Zij kunnen
bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid
veroorzaken.

14. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem
voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van
stof en contact met de huid. Volg de
veiligheidsinstructies van de leverancier van het
materiaal op.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

/\ WAARSCHUWING:

Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van het betreffende product
altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet
volgen van de veiligheidsinstructies in deze
gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.

BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES  encoor-6

VOOR ACCU’S

1. Alvorens de accu in gebruik te nemen, leest u
eerst alle instructies en
waarschuwingsopschriften op (1) de acculader, (2)
de accu en (3) het apparaat waarin de accu wordt
aangebracht.

Haal de accu niet uit elkaar.

Als de gebruikstijd aanzienlijk korter is geworden,

stopt u onmiddellijk met het gebruik. Anders kan

dit leiden tot kans op oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een explosie.

4. Als de elektrolyt in uw ogen komt, wast u deze uit
met schoon water en raadpleegt u onmiddellijk
een arts. Dit kan leiden tot verlies van
gezichtsvermogen.

5. Sluit de accu niet kort:

(1) Raak de accupolen niet aan met enig
geleidend materiaal.

(2) Bewaar de accu niet op een plaats waar deze
in aanraking kan komen met andere metalen
voorwerpen, zoals spijkers, munten, enz.

(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.

wnN

Kortsluiting van de accu kan leiden tot een hoge
stroomsterkte, oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een defect.

6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50 °C of hoger.

7. Werp de accu niet in een vuur, zelfs niet als deze
al ernstig beschadigd of helemaal versleten is. De
accu kan in een vuur exploderen.

8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen of
ergens tegenaan stoot.

9. Gebruik nooit een beschadigde accu.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Tips voor een lange levensduur van de

accu

1. Laad de accu op voordat deze volledig leeg is.
Wanneer u merkt dat het gereedschap minder
vermogen heeft, stopt u met het gebruik ervan en
laadt u eerst de accu op.

2. Laad nooit een volledig opgeladen accu op.
Te lang opladen verkort de levensduur van de
accu.

3. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur
van 10 °C tot 40 °C. Laat een warme accu eerst
afkoelen voordat u deze oplaadt.

BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES

LET OP:

» Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd alvorens de functies van het
gereedschap te controleren of af te stellen.

De accu aanbrengen en verwijderen

(zie afb. 1)

» Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu
aanbrengt of verwijdert.

* Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de
voorkant van de accu en trekt u tegelijkertijd de accu
uit het gereedschap.

+ Om de accu aan te brengen, lijnt u de lip op de accu uit
met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn
plaats. Steek de accu zo ver mogelijk in het
gereedschap tot u een klikgeluid hoort. Als u het rode
deel aan de bovenkant van de knop kunt zien, is de
accu niet goed aangebracht. Steek de accu zo ver
mogelijk erin tot het rode deel niet meer zichtbaar is.
Als u dit niet doet, kan de accu per ongeluk uit het
gereedschap vallen en u of anderen in uw omgeving
verwonden.

« Oefen geen grote kracht uit bij het aanbrengen van de
accu. Als de accu niet gemakkelijk in het gereedschap
kan worden gestoken, wordt deze niet goed
aangebracht.

In- en uitschakelen (zie afb. 2)

LET OP:
« Controleer altijd, voordat u de accu in het gereedschap
steekt, of de aan/uit-schakelaar op de juiste manier
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schakelt en weer terugkeert naar de uit-stand nadat
deze is losgelaten.
Om het gereedschap in te schakelen, knijpt u gewoon de
aan/uit-schakelaar in. De draaisnelheid van het
gereedschap neemt toe naarmate u meer druk uitoefent
op de aan/uit-schakelaar. Laat de aan/uit-schakelaar los
om het gereedschap te stoppen

Werking van de omkeerschakelaar

(zie afb. 3)

Dit gereedschap is uitgerust met een omkeerschakelaar
waarmee u de draairichting kunt omkeren. Druk op de
omkeerschakelaar vanaf kant A voor de draairichting
rechtsom, of vanaf kant B voor de draairichting linksom.
Wanneer de omkeerschakelaar in de middenstand staat,
kunt u de aan/uit-schakelaar niet inknijpen.

LET OP:

» Controleer altijd de draairichting alvorens het
gereedschap te gebruiken.

* Gebruik de omkeerschakelaar alleen nadat het
gereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Als u de
draairichting verandert voordat het gereedschap
volledig stilstaat, kan het gereedschap worden
beschadigd.

« Als u het gereedschap niet gebruikt, zet u de
omkeerschakelaar altijd in de middenstand.

De werkingsfunctie selecteren

Roteren met hameren (zie afb. 4)

Voor het boren in beton, metselwerk, enz., drukt u de
vastzetknop in en draait u de omschakelknop naar het 73
symbool. Gebruik een boor met een hardmetalen punt.

Alleen roteren (zie afb. 5)

Voor het boren in hout, metaal of kunststofmaterialen,
drukt u de vastzetknop in en draait u de omschakelknop
naar het g symbool. Gebruik een spiraalboor of
houtboor.

Alleen hameren (zie afb. 6)

Voor het beitelen, bikken of sloopwerkzaamheden, drukt u
de vastzetknop in en draait u de omschakelknop naar het
¥ symbool. Gebruik een rond boor, koudbeitel, bikbeitel,
enz.

LET OP:

« Draai de omschakelknop niet terwijl het gereedschap
draait. Het gereedschap zal hierdoor worden
beschadigd.

* Om snelle slijtage van het omschakelmechanisme te
voorkomen, zorgt u ervoor dat de omschakelknop altijd
precies in een van de drie standen staat.

Koppelbegrenzer

De koppelbegrenzer treedt in werking wanneer de motor
een bepaald koppel bereikt. De motor wordt dan
ontkoppeld van de uitgangsas. Wanneer dit gebeurt, zal
de boor ophouden met draaien.

LET OP:

« Schakel het gereedschap onmiddellijk uit wanneer de
koppelbegrenzer in werking treedt. Hiermee helpt u
vroegtijdige slijtage van het gereedschap voorkomen.

« Gatenzagen kunnen met dit gereedschap niet worden
gebruikt. Deze lopen of klemmen gemakkelijk vast in
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het boorgat. De koppelbegrenzer treedt hierdoor te
vaak in werking.

ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN

LET OP:

« Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd alvorens enige
werkzaamheden aan het gereedschap te verrichten.

Zijhandgreep (hulphandgreep) (zie afb. 7)

LET OP:

* Gebruik altijd de zijhandgreep om veilig te kunnen
werken.

Plaats de zijhandgreep zodanig over de kop van het

gereedschap dat de tanden van de zijhandgreep in de

uitsteeksels van het gereedschap passen. Draai daarna

de zijhandgreep vast door deze in de gewenste stand

rechtsom te draaien. De zijhandgreep kan 360° rond het

gereedschap gedraaid worden en in iedere gewenste

stand worden vastgezet.

Boorvet

Voordat u de boor aanbrengt, smeert u een beetje vet
(ca. 0,5 tot 1,00 gram) op de kop van de boorschacht. Met
een ingevette boorkop zal het gereedschap beter werken
en langer meegaan.

Aanbrengen en verwijderen van de boor
Reinig de boorschacht en smeer er boorvet op alvorens
de boor te installeren. (Zie afb. 8)

Steek de boor in het gereedschap. Draai de boor en duw
deze naar binnen tot zij vergrendelt. (Zie afb. 9)

Als de boor niet naar binnen kan worden geduwd, haalt u
de boor eruit. Trek het boorkopdeksel enkel keren
omlaag. Steek de boor daarna opnieuw naar binnen.
Draai de boor en duw deze naar binnen tot zij vergrendelt.
Controleer na het aanbrengen altijd of het bit stevig in het
gereedschap is bevestigd door te proberen het eruit te
trekken.

Om de bit te verwijderen, trekt u de verwisselring
helemaal omlaag en vervolgens de bit eruit. (Zie afb. 10)

Beitelhoek (bij beitelen, bikken of slopen)
(zie afb. 11)

De beitel kan onder de gewenste hoek worden vastgezet.
Om de beitelhoek te veranderen, drukt u de vastzetknop
in en draait u de omschakelknop naar het O symbool.
Draai de beitel naar de gewenste hoek.

Druk de vastzetknop in en draai de omschakelknop naar
het symbool. Controleer daarna of de bit stevig op zijn
plaats vastzit door deze iets te verdraaien. (Zie afb. 12)

Diepteaanslag (zie afb. 13)

De diepteaanslag is handig voor het boren van gaten van
gelijke diepte. Maak de zijhandgreep los en steek de
diepteaanslag in het gat in de zijhandgreep. Stel de
diepteaanslag af op de gewenste diepte en zet de
zijhandgreep vast.

OPMERKING:
« De diepteaanslag kan niet worden gebruikt in de
positie waarbij deze tegen het tandwielhuis aanstoot.



Stofvanger (zie afb. 14)

Gebruik de stofvanger om te voorkomen dat stof op het
gereedschap en op uzelf terechtkomt wanneer u boven
uw hoofd boort. Bevestig de stofvanger aan de boor zoals
aangegeven in de afbeelding. De diameter van de boren
waaraan de stofvanger kan worden bevestigd is als volgt.

Boordiameter

Stofvanger 5 6 mm t/m 14,5 mm
Stofvanger 9 12 mm t/m 16 mm
BEDIENING

Gebruik als hamerboor (zie afb. 15)

Draai de omschakelknop naar het symbool 7.

Plaats de punt van de boor op de gewenste plaats waar
geboord moet worden en trek vervolgens de schakelaar
in.

Forceer het gereedschap niet. Een lichte druk geeft de
beste resultaten.

Houd het gereedschap stevig vast en zorg dat het niet
uitglijdt.

Oefen geen grotere druk uit wanneer het boorgat verstopt
raakt met schilfertjes of metaaldeeltjes. Laat in zo’n geval
het gereedschap langzaam lopen en verwijder de boor
gedeeltelijk uit het boorgat. Wanneer dit verschillende
keren wordt herhaald, zal het boorgat schoon worden en
kunt u normaal verder boren.

LET OP:

* Op het moment dat het boorgat doorbreekt, het
boorgat verstopt raakt met schilfertjes of
metaaldeeltjes, of de boorhamer de bewapening in het
beton raakt, wordt een enorme kracht uitgeoefend op
het gereedschap/de boor. Gebruik altijd de
zijhandgreep (hulphandgreep) en houd het
gereedschap tijdens gebruik stevig vast aan zowel de
zijhandgreep als de hoofdhandgreep Als u dit niet doet,
kan u de controle over het gereedschap verliezen en
mogelijk ernstig letsel veroorzaken.

OPMERKING:

Terwijl het gereedschap onbelast wordt gebruikt, kan de
boor excentrisch draaien. Het gereedschap centreert
zichzelf automatisch tijdens het gebruik. Dit heeft geen
nadelige invloed op de nauwkeurigheid van het boren.

Luchtblazer (los verkrijgbaar) (zie afb. 16)
Gebruik na het boren het blaasbalgje om het stof uit het
boorgat te blazen.

Beitelen, bikken en slopen (zie afb. 17)
Draai de omschakelknop naar het symbool 7 .

Houd het gereedschap met beide handen stevig vast.
Schakel het gereedschap in en oefen er enige kracht op
uit zodat het gereedschap niet oncontroleerbaar in het
rond springt. Het gereedschap werkt niet efficiénter als u
grote druk op het gereedschap uitoefent.

Boren in hout of metaal (zie afb. 18 en 19)
Gebruik de los verkrijgbare boorkopmontage. Om deze te
installeren, zie “Aanbrengen en verwijderen van de boor”

op de vorige pagina. Draai de omschakelknop zodanig
dat de aanwijspunt naar het symbool 2 wijst.

LET OP:

* Gebruik nooit “Roteren met hameren” wanneer de
boorkopmontage op het gereedschap is gemonteerd.
De boorkopmontage kan hierdoor beschadigd raken.
Bovendien zal de boorkop loskomen wanneer de
draairichting van het gereedschap wordt omgekeerd.

« Het boren zal niet sneller verlopen als u hard op het
gereedschap drukt. In feite zal dergelijk duwen alleen
maar leiden tot beschadiging van de boor, verlagen
van de prestaties van het gereedschap, en verkorten
van de levensduur van het gereedschap.

« Op het moment dat het boorgat doorbreekt wordt een
enorme draaikracht uitgeoefend op het gereedschap/
de boor. Houd het gereedschap stevig vast en let goed
op wanneer het bit door het werkstuk breekt.

« Een vastgelopen boor kan eenvoudigweg worden
verwijderd door de omkeerschakelknop in de stand
voor achteruitdraaien te zetten om de boor te
verwijderen. Het gereedschap kan echter plotseling
achteruit komen als u het niet stevig vasthoudt.

» Zet kleine werkstukken altijd vast in een bankschroef of
soortgelijk bevestigingsmiddel.

ONDERHOUD

LET OP:

« Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de accu is verwijderd, voordat u een inspectie of
onderhoud uitvoert.

« Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
barsten.

De koolborstels vervangen (zie afb. 20)
Verwijder en controleer de koolborstels regelmatig.
Vervang deze wanneer ze tot aan de slijtgrensmarkering
zijn afgesleten. Houd de koolborstels schoon en zorg
ervoor dat ze vrij kunnen bewegen in de houders.

Beide koolborstels dienen tegelijkertijd te worden
vervangen. Gebruik alleen identieke koolborstels.
Gebruik een schroevendraaier om de koolborsteldoppen
te verwijderen.

Haal de versleten koolborstels eruit, plaats de nieuwe
erin, en zet de koolborsteldoppen goed vast. (Zie afb. 21)
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

A\ LET OP:

» Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
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Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.

« SDS-Plus boren met een hardmetalen punt

* Ronde boor

» Koudbeitel

+ Bikbeitel

+ Groefbeitel

* Boorkopmontage

* Boorkop S13

« Boorkop-adapter

* Boorkopsleutel S13

* Boorvet

* Zijhandgreep

» Diepteaanslag

« Blaasbalgje

» Stofvanger

* Hulpstuk voor stofafscheiding

» Veiligheidsbril

» Kunststoffen draagdoos

« Sleutelloze boorkop

» Diverse types originele Makita-accu’s en acculaders

OPMERKING:

« Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de
doos van het gereedschap als standaard toebehoren.
Zij kunnen van land tot land verschillen.

Geluid ENG905-1
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN60745:

Geluidsdrukniveau (L;,): 86 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (Lya): 97 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)

Draag gehoorbescherming.

Trillingen ENG900-1
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745:

Gebruikstoepassing: hamerboren in beton
Trillingsemissie (ay, yp): 12,5 m/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?

Gebruikstoepassing: beitelen
Trillingsemissie (ap, creq): 9,5 m/s?
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?

Gebruikstoepassing: boren in metaal
Trillingsemissie (ay, p): 2,5 m/s? of minder
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?
ENG901-1
« De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
volgens de standaardtestmethode en kan worden
gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.
» De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.

/\ WAARSCHUWING:
+ De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
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Alleen voor Europese landen
EU-verklaring van conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
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Aanduiding van de machine:
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Voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.

Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de operator die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).
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2006/42/EC

En is gefabriceerd in overeenstemming met de volgende
normen of genormaliseerde documenten:

EN60745

De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:

Makita International Europe Ltd.,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Engeland

30. 1. 2009

Perm

Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502 JAPAN



ESPANOL (Instrucciones originales)

Explicacion de los dibujos

1. Parte roja 10. Sélo percusion 21. Simbolo O
2. Boton 11. Base de la empufiadura 22. Calibre de profundidad
3. Cartucho de la bateria 12. Empufadura lateral 23. Tapa contra el polvo
4. Interruptor disparador 13. Aflojar 24. Bulbo de extraccion
5. Palanca del interruptor de 14. Apretar 25. Adaptador de mandril
inversion 15. Dientes 26. Mandril automatico
6. Botdn de bloqueo 16. Saliente 27. Camisa
7. Giro con percusion 17. Espiga de la broca 28. Anillo
8. Pomo de cambio de modo de 18. Grasa para brocas 29. Marca de limite
accion 19. Broca 30. Destornillador
9. Sdlo giro 20. Cubierta del mandril 31. Tapa del portaescobillas
ESPECIFICACIONES
Modelo BHR241
Hormigoén 20 mm
Capacidades Acero 13 mm
Madera 26 mm
Velocidad en vacio (min") 0-1.200
Golpes por minuto 0-4.000
Longitud total 417 mm
Peso neto 3,5 kg
Tension nominal CCde18V

» Debido a nuestro programa continuo de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui descritas estan sujetas a

cambios sin previo aviso.

» Las especificaciones y el cartucho de la bateria pueden variar de un pais a otro.
» Peso, con el cartucho de la bateria, de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003

Uso previsto ENE043-1
Esta herramienta esta disefiada para perforar con
percusién y taladrar ladrillo, hormigén y piedra, asi como
para trabajos de cincelado.

También es apropiada para taladrar sin impactos en
madera, metal, ceramica y plastico.

Advertencias de seguridad
generales para herramientas
eléctricas

A ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. La no observancia

de las advertencias y las instrucciones puede provocar
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

GEAO010-1

Guarde todas las advertencias e
instrucciones para futuras
consultas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
DEL MARTILLO ROTATIVO
INALAMBRICO

1. Utilice protectores para los oidos. La exposicion al
ruido puede producir pérdida auditiva.

GEB046-2

2.

Utilice las empuiaduras auxiliares
proporcionadas con la herramienta. La pérdida de
control puede ocasionar dafios corporales.

Sujete la herramienta por las superficies de agarre
aisladas al realizar una operacion en que el
accesorio de corte pueda entrar en contacto con
cables ocultos. Si entra en contacto con un cable
con corriente, puede que las piezas metalicas
expuestas de la herramienta eléctrica se carguen
también de corriente y que el operario reciba una
descarga.

Poéngase un casco de seguridad, gafas de
seguridad y/o una careta protectora. Las gafas
normales o de sol NO son gafas de seguridad.
También se recomienda encarecidamente que
utilice una mascarilla antipolvo y guantes gruesos
acolchados.

Asegurese de que la broca esté firmemente sujeta
en su lugar antes del uso.

En condiciones normales de funcionamiento, la
herramienta esta disefiada para producir
vibraciones. Los tornillos pueden aflojarse
facilmente, con lo cual se puede averiar la
herramienta o puede producirse un accidente.
Compruebe que los tornillos estén bien apretados
antes del uso.

Si hace frio o la herramienta no se ha utilizado
durante un periodo prolongado, deje que se
caliente la herramienta poniéndola en marcha en
vacio. De este modo se facilitara la lubricacion. Si
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10.

1.

12.

13.

14.

no se calienta adecuadamente, se dificultara el
martilleo.

Coléquese siempre en una posicion bien
equilibrada.

Si utiliza la herramienta en una ubicacion elevada,
asegurese de que nadie se encuentre debajo.
Sujete firmemente la herramienta con ambas
manos.

Mantenga las manos alejadas de las piezas
moviles.

No deje la herramienta encendida. Péngala en
marcha solamente cuando la tenga en las manos.
No apunte la herramienta hacia ninguna persona
que se encuentre en la zona durante su uso. La
broca podria salir disparada y herir gravemente a
alguien.

No toque la broca ni las piezas cercanas a ésta
inmediatamente después de que hayan estado en
funcionamiento; pueden estar extremadamente
calientes y producir quemaduras en la piel.
Algunos materiales contienen sustancias
quimicas que pueden ser toxicas. Procure evitar la
inhalacién de polvo y el contacto con la piel. Siga
los datos de seguridad del proveedor del material.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

/\ ADVERTENCIA:

NO deje que la comodidad o la familiaridad con el
producto (a base de utilizarlo repetidamente)
sustituya la estricta observancia de las normas de
seguridad del producto en cuestiéon. El MAL USO o la
no observancia de las normas de seguridad
expuestas en este manual de instrucciones pueden
ocasionar graves dafos corporales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

IMPORTANTES

ENCO007-6

PARA EL CARTUCHO DE LA
BATERIA

1.

® N
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Antes de utilizar el cartucho de la bateria, lea

todas las instrucciones y referencias de

precaucion que se encuentran en (1) el cargador

de baterias, (2) la bateria y (3) el producto que

utiliza la bateria.

No desmonte el cartucho de la bateria.

Si el tiempo de funcionamiento es excesivamente

corto, deje de utilizar la herramienta de inmediato.

De lo contrario, existe el riesgo de

sobrecalentamiento, quemaduras e incluso

explosion.

Si se produce contacto ocular con electrolito,

enjuaguese los ojos con agua limpia y acuda de

urgencia al médico. Corre el riesgo de perder la

vision.

No cortocircuite el cartucho de la bateria:

(1) No toque los terminales con material
conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de la bateria en un
recipiente con otros objetos metalicos, como
clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de la bateria al agua
o a la lluvia.

Un cortocircuito puede provocar un elevado flujo

de corriente, sobrecalentamiento, quemaduras o

incluso una averia.

No almacene la herramienta ni el cartucho de la

bateria en lugares donde la temperatura supere

los 50°C (122°F).

No queme el cartucho de la bateria aunque esté

gravemente dafado o completamente gastado. El

cartucho de la bateria puede explotar si entra en
contacto con fuego.

8. Procure que la bateria no sufra golpes ni caidas.
9. No utilice una bateria dafiada.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

Consejos para conseguir una mayor
duracion de la bateria

1.

Cargue la bateria antes de que se descargue por
completo.

Cuando observe que la herramienta tiene menos
potencia, deje de utilizarla y cargue el cartucho de
la bateria.

No recargue nunca un cartucho de bateria
completamente cargado.

La sobrecarga acorta la vida util de la bateria.
Cargue el cartucho de la bateria a una temperatura
ambiente que oscile entre 10°C y 40°C (50°F -
104°F). Antes de cargar un cartucho de bateria
caliente, deje que se enfrie.

DESCRIPCION DEL
FUNCIONAMIENTO

PRECAUCION:

Asegurese siempre de apagar la herramienta y extraer
el cartucho de la bateria antes de intentar realizar
cualquier tipo de ajuste o comprobacion en ella.

Instalacion o extraccion del cartucho de
la bateria (Fig. 1)

Apague siempre la herramienta antes de insertar o
extraer el cartucho de la bateria.

Para extraer el cartucho de la bateria, quitelo de la
herramienta al mismo tiempo que desliza el botén
situado en la parte frontal del cartucho.

Para insertar el cartucho de la bateria, alinee la
lenglieta situada en el cartucho de la bateria con la
ranura del alojamiento e insértelo. Insértelo
completamente hasta que quede firmemente sujeto y
se bloquee con un clic. Si puede ver la parte roja de la
zona superior del botén, significa que el cartucho no
esta completamente bloqueado. Insértelo
completamente hasta que la parte roja quede oculta.
De lo contrario, el cartucho puede desprenderse
accidentalmente de la herramienta y causar lesiones al
operario o a alguna persona que se encuentre cerca.



» No haga fuerza al insertar el cartucho de la bateria. Si
no se inserta suavemente, significa que no lo esta
instalando correctamente.

Funcionamiento del interruptor (Fig. 2)

PRECAUCION:

« Antes de insertar el cartucho de la bateria en la
herramienta, asegurese siempre de que el interruptor
disparador funciona como es debido y que vuelve a la
posicion “OFF” (apagado) al soltarlo.

Para poner en marcha la herramienta, simplemente

accione el interruptor disparador. La velocidad de la

herramienta aumenta al incrementar la presion sobre el
interruptor disparador. Suelte el interruptor disparador
para detener la herramienta.

Funcionamiento del interruptor de
inversion (Fig. 3)

Esta herramienta esta provista de un interruptor de
inversion para cambiar la direccién de giro. Apriete la
palanca del interruptor de inversién por el lado A para
obtener un giro a la derecha o por el lado B para girar a la
izquierda.

Cuando la palanca del interruptor de inversién esta en la
posicion neutral, el interruptor disparador no se puede
accionar.

PRECAUCION:

* Antes de trabajar, compruebe siempre la direccion del
giro.

« Utilice el interruptor de inversion sélo cuando la
herramienta se haya detenido por completo, ya que, de
lo contrario, la herramienta podria averiarse.

« Cuando no utilice la herramienta, coloque siempre la
palanca del interruptor de inversion en la posicion
neutral.

Selecciéon del modo de accién

Giro con percusion (Fig. 4)

Para taladrar hormigén, ladrillo, etc. apriete el botén de
bloqueo y gire el pomo de cambio de modo de accién al
simbolo 78. Utilice una broca con punta de carburo de
tungsteno.

Solo giro (Fig. 5)

Para taladrar hormigén, metal o materiales plasticos,
apriete el boton de bloqueo y gire el pomo de cambio de
modo de accién al simbolo g . Utilice una broca
helicoidal o de madera.

Solo percusion (Fig. 6)

Para trabajos de cincelado, desincrustacién o demolicion,
apriete el boton de bloqueo y gire el pomo de cambio de
modo de accién al simbolo ¢ . Utilice un puntero, un
cortafrio, un cincel de desincrustacion, etc.

PRECAUCION:

* No gire el pomo de cambio del modo de accioén
mientras la herramienta esta en funcionamiento, ya
que, de lo contrario, la herramienta se averiara.

« Para evitar el desgaste prematuro del mecanismo de
cambio de modo, asegurese siempre de que el pomo
de cambio del modo de accién queda bien colocado en
una de las tres posiciones de modo de accién.

Limitador de par de apriete

El limitador de par de apriete entra en accion cuando se
alcanza un cierto nivel de par. EI motor se desacoplara
del eje de salida. Cuando esto suceda, la broca dejara de
girar.

PRECAUCION:

» Desconecte la herramienta tan pronto como actue el
limitador de par de apriete. Ello evitara que la
herramienta se desgaste prematuramente.

» Esta herramienta no admite sierras perforadoras, ya
que tienden a mellarse y quedar atrapadas en el
agujero con facilidad. Ello provocara que el limitador
de par de apriete actie con demasiada frecuencia.

MONTAJE

PRECAUCION:

« Asegurese siempre de apagar la herramienta y extraer
el cartucho de la bateria antes de intentar realizar
cualquier tipo de operacioén en la herramienta.

Empuiadura lateral (empufadura
auxiliar) (Fig. 7)

PRECAUCION:

« Utilice siempre la empufiadura lateral para garantizar
un uso seguro.

Instale la empufiadura lateral de forma que los dientes de

la base de la empufiadura encajen entre los salientes del

portaherramientas. A continuacion, apriete la

empufadura girandola hacia la derecha hasta la posicién

requerida. Se puede girar 360° y se puede fijar en

cualquier posicion.

Grasa para brocas

En primer lugar, aplique una pequefia cantidad de grasa
para brocas (aprox. 0,5 - 1 g) a la cabeza de la espiga de
la broca. De este modo se lubrica el mandril, hecho que
alarga su vida util y suaviza su operacion.

Instalacion o extraccion de la broca
Limpie la espiga de la broca y engrasela antes de
montarla. (Fig. 8)

Introduzca la broca en la herramienta. Girela y empuijela
hasta que se enclave. (Fig. 9)

Si la broca no entra, extraigala. Desplace la cubierta del
mandril un par de veces hacia abajo. Vuelva a introducir
la broca. Girela y empujela hasta que se enclave.
Después de la instalacién, asegurese siempre de que la
broca esté bien sujeta en su lugar; para ello, intente
sacarla.

Para extraer la broca, desplace la cubierta del mandril la
maximo hacia abajo y tire de la broca hacia fuera.

(Fig. 10)

Angulo de la broca (cincelado,
desincrustaciéon o demolicion) (Fig. 11)

La broca puede fijarse en cualquier angulo. Para
cambiarlo, apriete el botédn de bloqueo y coloque el pomo
de cambio del modo de accién en el simbolo O. Gire la
broca al angulo requerido.

Apriete el boton de bloqueo y coloque el pomo de cambio
del modo de accion en el simbolo. Compruebe que la
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broca ha quedado bien sujeta; para ello, girela
ligeramente. (Fig. 12)

Calibre de profundidad (Fig. 13)

El calibre de profundidad es muy util para realizar
agujeros de profundidad uniforme. Afloje la empufiadura
lateral e introduzca el calibre de profundidad en el agujero
de la empufiadura. Ajuste el calibre a la profundidad
deseada y apriete la empufiadura lateral.

NOTA:

* No se puede usar el calibre de profundidad en la
posicion en la que golpea contra el alojamiento del
engranaje.

Tapa contra el polvo (Fig. 14)

Cuando realice operaciones de perforacion a una altura
por encima de la cabeza, utilice la tapa contra el polvo
para impedir que el polvo le caiga encima. Sujete la tapa
contra el polvo a la broca tal como indica la figura. Las
distintas tapas contra el polvo pueden fijarse a brocas del
siguiente tamafio.

Diametro de la broca

Tapa contra el polvo 5 6 mm - 14,5 mm

Tapa contra el polvo 9 12 mm - 16 mm

MANEJO

Funcién de perforaciéon con percusion
(Fig. 15)

Coloque el pomo de cambio del modo de accion al
simbolo Tg.

Coloque la broca en el lugar donde desee practicar el
orificio y, a continuacién, presione el interruptor
disparador.

No fuerce la herramienta. Los mejores resultados se
obtienen cuando se ejerce una presién suave.

Mantenga la herramienta en posicion y evite que se
desplace fuera del orificio.

No ejerza mas presion cuando el orificio se obstruya con
restos o particulas de materiales. Pare la herramienta y, a
continuacion, extraiga la broca parcialmente del orificio.
Repita esta operacion varias veces hasta que el orificio se
limpie y pueda reanudar la perforacion.

PRECAUCION:

» En determinadas situaciones, como, por ejemplo, al
practicar un agujero, cuando el orificio se tapona con
restos y particulas de materiales o cuando se golpean
las varas de refuerzo dentro del hormigon, se ejerce
una enorme Yy subita fuerza de torsién sobre la
herramienta y la broca. Utilice siempre la empufiadura
lateral (mango auxiliar) y sujete firmemente la
herramienta por la empufadura lateral y por el mango
del interruptor durante el funcionamiento. De lo
contrario, puede perder el control de la herramienta y
sufrir heridas graves.

NOTA:

Al utilizar la herramienta en vacio, la broca puede girar de
forma descentrada. La herramienta se centra
automaticamente durante la operacion. Ello no afecta a la
precision de la perforacion.
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Bulbo de extraccién (accesorio opcional)
(Fig. 16)

Tras perforar el orificio, utilice el bulbo de extraccion para
quitar el polvo y los restos de materiales del orificio.

Cincelado/desincrustacion/demolicion
(Fig. 17)

Coloque el pomo de cambio del modo de accién al
simbolo ¢ .

Sujete firmemente la herramienta con ambas manos.
Encienda la herramienta y aplique una ligera presion
sobre ella para evitar que rebote sin control. Apretar
demasiado la herramienta no aumenta la eficacia.

Perforacion en madera o metal (Fig. 18 y
19)

Utilice el conjunto de mandril opcional. Cuando lo instale,
consulte “Instalacion o extraccion de la broca”, descrito
en la pagina anterior. Coloque el pomo de cambio del
modo de accién de tal manera que el puntero sefiale el
simbolo % .

PRECAUCION:

* No utilice la “perforacion con percusion” si esta
montado el conjunto de mandril en la herramienta. El
conjunto de mandril podria resultar dafiado. Ademas,
el mandril podria caerse al invertir la herramienta.

« Apretar la herramienta en exceso no acelerara la
perforacion. De hecho, esta presion excesiva sélo
servira para dafiar la punta de la broca, reducir el
rendimiento de la herramienta y acortar su vida util.

* En el momento de realizar el orificio, se ejerce una
presion de giro enorme sobre la herramienta y la
broca. Sujete firmemente la herramienta y tenga
mucho cuidado cuando la broca empieza a perforar el
material.

» Para sacar una broca atascada, sélo tiene que ajustar
el interruptor de inversion en el giro inverso. Sin
embargo, la herramienta puede retroceder
bruscamente si no la sujeta con fuerza.

« Sujete siempre las piezas de trabajo pequefias en una
prensa de tornillo o un dispositivo de sujecién similar.

MANTENIMIENTO

PRECAUCION:

» Asegurese de apagar siempre la herramienta y extraer
el cartucho de la bateria antes de intentar realizar
cualquier trabajo de inspeccion o mantenimiento en
ella.

« Nunca utilice gasolina, benceno, disolvente, alcohol o
un producto similar. Se puede provocar una
decoloracion, una deformacion o grietas.

Reemplazo de las escobillas de carbén
(Fig. 20)

Extraiga y compruebe las escobillas de carbon
regularmente.

Cambielas cuando el desgaste alcance la marca de
limite. Mantenga las escobillas de carbon limpias y de
forma que entren libremente en los portaescobillas.



Ambas escobillas de carbon deberan ser sustituidas al
mismo tiempo. Utilice Unicamente escobillas de carbdn
idénticas.

Utilice un destornillador para extraer las tapas de los
portaescobillas.

Saque las escobillas de carbdn desgastadas, introduzca
las nuevas y cierre las tapas de los portaescobillas.
(Fig. 21)

Para conservar la SEGURIDAD vy la FIABILIDAD del
producto, los trabajos de reparacion y otros trabajos de
mantenimiento y ajuste deberan ser realizados en centros
de servicio autorizados de Makita, utilizando siempre
repuestos Makita.

ACCESORIOS OPCIONALES

/\ PRECAUCION:

« Se recomienda el uso de estos accesorios o
complementos con la herramienta Makita especificada
en este manual. El uso de otros accesorios o
complementos puede conllevar el riesgo de ocasionar
dafos corporales. Utilice los accesorios o
complementos solamente para su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para obtener mas

informacién relativa a estos accesorios, pregunte a su

centro de servicio Makita local.

» Brocas con punta de carburo SDS-Plus

* Puntero

» Cortafrios

« Cincel de desincrustacion

« Cincel para acanaladuras

» Conjunto de mandril

* Mandril S13

« Adaptador de mandril

« Llave del mandril S13

» Grasa para brocas

« Empuiadura lateral

« Calibre de profundidad

» Bulbo de extraccion

« Tapa contra el polvo

« Accesorio para extractor de polvo

» Gafas de seguridad

« Maletin de plastico para el transporte

* Mandril automatico

« Diversos tipos de baterias y cargadores originales de
Makita

NOTA:

« Algunos elementos de la lista se pueden incluir en el
paquete de la herramienta como accesorios estandar.
Pueden ser diferentes de un pais a otro.

Ruido ENG905-1
Niveles tipicos de ruido ponderado A determinados
conforme a EN60745:

Nivel de presion de sonido (L;,): 86 dB (A)
Nivel de potencia de sonido (Ly,): 97 dB (A)
Incertidumbre (K): 3 dB (A)

Utilice proteccion para los oidos.

Vibracion

ENG900-1

Valor total de la vibracion (suma de vectores triaxiales)
determinado segun el estandar EN60745:

Modo de trabajo: taladrado de percusion en
hormigoén

Emision de vibraciones (ay, jip): 12,5 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?

Modo de trabajo: cincelado
Emision de vibraciones (ay, creq): 9,9 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?

Modo de trabajo: taladrado en metal

Emision de vibraciones (ay, p): 2,5 m/s? o menos

Incertidumbre (K): 1,5 m/s?

ENG901-1

El valor de emisién de vibraciones se ha medido de
acuerdo con el método de prueba estandar y se puede
utilizar para comparar herramientas.
El valor de emisién de vibraciones declarado también
se puede usar en una evaluacién preliminar de la
exposicion.

/\ ADVERTENCIA:

Sélo para paises europeos

La emision de vibraciones durante el uso de la
herramienta eléctrica puede diferir del valor de
emisiones declarado, dependiendo de las formas en
que se utiliza la herramienta.

Asegurese de identificar las mediciones correctas para
proteger al operario, que se basan en una estimaciéon
de la exposicion en condiciones de uso reales
(teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de
operaciones, como los momentos en los que la
herramienta esta apagada y cuando funciona al ralenti
ademas del tiempo en que esta activado el interruptor).

ENH101-15

Declaracion de conformidad de la CE

Nosotros, Makita Corporation, en calidad de
fabricante responsable, declaramos que las
siguientes maquinas Makita:

Designacion de la maquina:

Martillo Combinado Inalambrico

N° de modelo/ Tipo: BHR241

son de produccion serie y

Cumplen con las siguientes Directivas europeas:

2006/42/CE

Y se han fabricado de acuerdo con los siguientes
estandares o documentos estandarizados:

EN60745

La documentacion técnica la conserva nuestro
representante autorizado en Europa, que es:

Makita International Europe Ltd.,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Inglaterra

30. 1. 2009

A

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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PORTUGUES (Instrugdes de origem)

Descricéo geral

1. Pecavermelha 11. Apoio da base 22. Medidor de profundidade
2. Botédo 12. Pega lateral 23. Recipiente de po
3. Bateria 13. Desapertar 24. Fole
4. Gatilho 14. Apertar 25. Adaptador do mandril
5. Manipulo de mudanga de rotacdo 15. Dentes 26. Mandril da broca sem chave
6. Botéo de bloqueio 16. Saliéncia 27. Manga
7. Rotagdo com martelo 17. Haste da broca 28. Anel
8. Manipulo de mudanca de modo 18. Lubrificador da broca 29. Marca limite
de funcionamento 19. Broca 30. Chave de parafusos
9. Apenas rotagéo 20. Tampa do mandril 31. Tampa do porta-escovas
10. Apenas martelo 21. Simbolo O
ESPECIFICACOES
Modelo BHR241
Betdo 20 mm
Capacidades Ago 13 mm
Madeira 26 mm
Velocidade de rotagdo sem carga (min.™") 0-1.200
Sopros por minuto 0-4.000
Comprimento total 417 mm
Peso liquido 3,5kg
Voltagem nominal CcCc 18V

« Devido a pesquisa e desenvolvimento constantes, estas especificagdes estao sujeitas a alteragdo sem aviso prévio.
» As especificagdes e o cartucho da bateria podem ser diferentes consoante o pais.
* Peso, com a bateria, de acordo com o procedimento EPTA de 01/2003

Utilizagao prevista ENE043-1
Esta ferramenta é para perfuragdo com martelo e
perfuragédo em tijolo, cimento ou pedra assim como para
trabalhos de acabamento.

E também adequada para perfurar sem impacto em
madeira, metal, ceramica e plastico.

Avisos gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas GEAO10-1

A AVISO Leia todos os avisos de seguranca e todas
as instrugdes. O ndo cumprimento dos avisos e
instrucdes pode resultar na ocorréncia de choques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e
instrugoes para referéncia futura.

AVISOS DE SEGURANCA DO
MARTELETE ROTATIVO A
BATERIA

1. Use protecgao para os ouvidos. A exposi¢éo ao
ruido pode provocar a perda de audigdo.

2. Utilize a(s) pega(s) auxiliar(es) fornecida(s) com a
ferramenta. A perda de controlo pode provocar
ferimentos pessoais.

3. Quando executar operagées em que a maquina de
corte possa entrar em contacto com fios

GEB046-2
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10.
1.

eléctricos ocultos, tenha o cuidado de tocar
apenas nas superficies isoladas da maquina. O
acessorio de corte em contacto com um fio eléctrico
ligado a corrente pode electrificar as pecas de metal
da ferramenta e provocar um choque.

Use um capacete de seguranca, 6culos de
protecgao e/ou visor de protecgao. Os 6culos
normais ou 6culos de sol NAO s&o 6culos de
seguranga. E igualmente recomendavel que use
uma mascara de po6 e luvas forradas grossas.
Certifique-se que a broca fixa no lugar antes de a
utilizar.

Em funcionamento normal, a ferramenta esta
concebida para produzir vibragoes. Os parafusos
podem soltar-se facilmente, podendo provocar
danos ou um acidente. Verifique se os parafusos
estdo bem apertados antes de utilizar o aparelho.
Em tempo frio ou quando a ferramenta nao for
usada durante muito tempo, deixe-a aquecer
durante um bocado colocando-a em
funcionamento sem carga. Isto melhora a
lubrificagdo. Sem um arrefecimento correcto, o
processo de martelagem pode tornar-se dificil.
Procure uma posicao em pé estavel e firme.

Se utilizar a ferramenta em locais altos, verifique
se nao ha ninguém por baixo.

Segure a ferramenta com firmeza, com as duas
maos.

Afaste as mados das pegcas em movimento.

Nao abandone a ferramenta a funcionar. Ponha-a
a funcionar apenas quando estiver a segura-la.



12. Nao aponte a ferramenta a ninguém quando a
estiver a utilizar. A broca pode soltar-se e ferir
alguém seriamente.

13. Nao toque numa broca nem nos seus
componentes logo apos a operagao porque
podem estar demasiado quentes.

14. Alguns materiais contém quimicos que podem ser
toxicos. Tenha cuidado para evitar a inalagdo e o
contacto da pele com o p6 produzido. Obedega as
instrugoes de seguranca do fornecedor do
material.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

A AvisO:

NAO deixe que o conforto ou a familiaridade com o
produto (adquirida de uma utilizacéo frequente)
substitua o respeito total pelas regras de seguranca
para utilizagao do produto. A UTILIZAGAO
INCORRECTA ou o ndao cumprimento das regras de
seguranca fornecidas neste manual de instrucées
podem provocar ferimentos graves.

INSTRUGCOES DE SEGURANGCA
IMPORTANTES ENC007-6

RELATIVAS A BATERIA

1. Antes de utilizar a bateria, leia as instrugdes e
chamadas de atengao de: (1) o carregador da
bateria, (2) a bateria e (3) o produto que utiliza a
bateria.

Nao desmonte a bateria.

3. Se o tempo de utilizagdo com a bateria se tornar
demasiado curto, deve parar imediatamente. Se
continuar, pode causar sobreaquecimento,
incéndio e mesmo explosao.

4. Se o electrélito entrar em contacto com os olhos,
enxague-os com agua limpa e consulte
imediatamente um médico. Os riscos incluem
perda de visdo.

5. Nao provoque um curto-circuito na bateria:

(1) Nao deixe que quaisquer materiais
condutores entrem em contacto com os
terminais da bateria.

(2) Evite guardar a bateria juntamente com
outros objectos de metal como moedas, por
exemplo.

(3) Nao exponha a bateria a dagua ou chuva.

Um curto-circuito na bateria pode criar uma

grande carga eléctrica, sobreaquecimento, fogo e

uma quebra da corrente.

6. Nao guarde a ferramenta e a bateria em locais
onde a temperatura possa atingir ou exceder
50°C.

7. Nao incinere a bateria, nem mesmo se esta estiver
irremediavelmente danificada ou completamente
gasta. Pode explodir e causar um incéndio.

8. Nao a deixe cair e evite o choque com outros
objectos.

9. Nao utilize uma bateria danificada.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

N

Sugestoes para o maximo de tempo de

vida da bateria

1. Nao espere que a bateria se gaste completamente
para voltar a carrega-la.

Pare a ferramenta e carregue a bateria sempre que
detectar um baixo nivel de energia.

2. Nunca volte a carregar uma bateria ja
completamente carregada.

O carregamento excessivo diminui o tempo de
vida das baterias.

3. Carregue a bateria em locais onde a temperatura
se situe entre 10°C e 40°C (50°F - 104°F). Se a
bateria estiver quente, deixe-a arrefecer antes de
iniciar o carregamento.

DESCRICAO DO
FUNCIONAMENTO

PRECAUGAO:

« Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e que a bateria foi removida antes de
proceder a ajustes ou testar acessorios.

Inserir ou retirar a bateria (Fig. 1)

« Sempre que for inserir ou retirar a bateria, desligue a
ferramenta.

« Para retirar a bateria, puxe-a para fora ao mesmo
tempo que desliza o botéo localizado na parte frontal.

« Parainserir a bateria, alinhe a respectiva saliéncia com
a calha do compartimento e encaixe-a suavemente.
Insira-a completamente até fixar em posigdo com um
clique. Se ainda estiver visivel a pega vermelha na
parte superior do botdo, ndo estara bem encaixada.
Insira-a completamente, até deixar de ver a pega
vermelha. Caso contrario, pode cair da ferramenta e
causar ferimentos em si, ou em alguém que esteja
perto de si.

» Nao exerga forga ao inserir a bateria. Se ndo encaixar
facilmente é porque n&o esta correctamente
posicionada.

Accao do interruptor (Fig. 2)

PRECAUGAO:

» Antes de inserir a pilha na ferramenta, verifique se o
gatilho esta a funcionar correctamente e se regressa a
posigao “OFF” quando o solta.

Para p6r a ferramenta a funcionar, prima o gatilho. A

velocidade da ferramenta aumenta com a presséo

exercida no gatilho. Para parar a ferramenta, solte o

gatilho.

Inverter a direc¢ao da rotagao (Fig. 3)

Esta ferramenta tem um interruptor que permite inverter a
direcgao da rotagdo. Rode o interruptor a partir da
posicdo A no sentido dos ponteiros do reldgio, ou a partir
da posicéo B no sentido contrario ao dos ponteiros do
relogio.

Se o interruptor estiver na posigao neutra, o gatilho ndo
podera ser premido.

PRECAUGAO:
» Verifique sempre a direcgdo da rotagdo antes da
operagao.
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« Este interruptor deve ser utilizado apenas quando a
ferramenta estiver completamente parada. Se alterar a
direcgdo da rotagdo antes da ferramenta ter parado
pode avaria-la.

* Quando a ferramenta nao estiver a funcionar coloque o
interruptor na posigéo neutra.

Seleccionar o modo de funcionamento

Rotagdo com martelo (Fig. 4)

Para perfurar em cimento, pedra, etc., prima o botdo de
bloqueio e rode o manipulo de mudanga do modo de
funcionamento para o simbolo . Utilize uma broca com
ponta de carboneto de tungsténio.

Apenas rotagao (Fig. 5)

Para perfurar em madeira, metal ou plastico, prima o
botao de bloqueio e rode o manipulo de mudanga do
modo de funcionamento para o simbolo % . Utilize uma
broca helicoidal ou uma broca para madeira.

Apenas com martelo (Fig. 6)

Para desbastar, desencrostar ou demolir, prima o botéo
de bloqueio e rode o manipulo de mudanga do modo de
funcionamento para o simbolo Y . Utilize uma ponta de
cinzel, buril, cinzel de desbaste, etc.

PRECAUGAO:

* Né&o rode o manipulo de mudanga do modo de
funcionamento enquanto a ferramenta estiver a
funcionar. Pode avariar a ferramenta.

« Para evitar uma rapida deterioragdo no mecanismo de
mudancga de modo, certifique-se de que o manipulo de
mudanca do modo de funcionamento esta sempre
correctamente posicionado numa das trés posi¢cdes do
modo de funcionamento.

Limitador de binario

O limitador de binario actua quando um denominado nivel
de binario é atingido. O motor desengata do veio de
saida. Quando isto acontecer, a broca para de girar.

PRECAUGAO:

« Assim que o limitador de binario actuar, desligue a
ferramenta imediatamente. Isto ajuda a evitar uma
deterioracdo prematura da ferramenta.

* Na&o pode usar brocas cranianas com esta ferramenta.
Tém tendéncia para travar e ficarem presas no buraco.
Isto faz com que o limitador de binario actue
frequentemente.

MONTAGEM

PRECAUGAO:

» Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e a bateria removida, antes de efectuar
qualquer operacéo na ferramenta.

Apoio lateral (manipulo auxiliar) (Fig. 7)

PRECAUGAO:

« Utilize sempre o apoio lateral para garantir a
seguranga de funcionamento.

Instale o apoio lateral de forma a que os dentes no apoio

entrem nas saliéncias no cano da ferramenta. Apertam

girando no sentido do ponteiro dos reldgios na posigao

desejada. A pega pode ser rodada 360° de forma a poder

ser fixa em qualquer posicéo.
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Lubrificante para brocas

Revista a cabega da haste da broca com uma pequena
dose de lubrificante (cerca de 0,5 -1 g). A lubrificagdo do
mandril assegura um funcionamento suave e uma maior
duragéo.

Instalar ou remover a ponta

Limpe a haste da broca e aplique lubrificante na broca
antes de a instalar. (Fig. 8)

Introduza a broca na ferramenta. Gire a broca e empurre-
a até encaixar. (Fig. 9)

Se ndo a conseguir empurrar, retire-a. Puxe a tampa do
mandril para baixo varias vezes. E introduza a broca
novamente. Gira a broca e empurre-a até encaixar.
ApOs instalar, certifique-se sempre de que a broca esta
bem fixa, tentando puxa-la para fora.

Para retirar a broca, puxe a a tampa do mandril para
baixo completamente e retire a broca. (Fig. 10)

Angulo da broca (quando desbastar,

desencrostar ou demolir) (Fig. 11)

A broca pode ser encaixada no angulo desejado. Para
alterar o angulo da broca, prima o botéo de bloqueio e
rode o manipulo de mudanga do modo de funcionamento
para o simbolo O. Rode a broca para o angulo desejado.
Prima o botdo de bloqueio e rode o manipulo de mudanga
do modo de funcionamento para o simbolo. Certifique-se
de que a broca esta bem encaixada girando-a
ligeiramente. (Fig. 12)

Medidor de profundidade (Fig. 13)

O medidor de profundidade é conveniente para perfurar
buracos de profundidade uniforme. Liberte a pega lateral
e introduza o medidor de profundidade no buraco na pega
lateral. Ajuste o medidor de profundidade para a
profundidade desejada e aperte a pega lateral.

NOTA:

* O medidor de profundidade nao pode ser usado na
posigdo em que o medidor de profundidade fique
contra o compartimento de velocidade.

Recipiente de po6 (Fig. 14)

Use o recipiente de p6 para impedir que entre p6 na
ferramenta ou em si proprio ao efectuar perfuragdes por
cima da cabeca. Encaixe o recipiente de p6 a broca como
demonstra a figura. O tamanho das brocas em que o
recipiente de p6 pode ser encaixado é apresentado a
seguir.

Diametro da broca

Recipiente de p6 5 6 mm - 14,5 mm

Recipiente de p6 9 12 mm - 16 mm

FUNCIONAMENTO

Funcao de perfuragao com martelo
(Fig. 15)

Coloque o manipulo de mudanca do modo de
funcionamento no simbolo Tg.

Posicione a broca no ponto onde deseja efectuar a
perfuragdo e prima o gatilho.




Nao force a ferramenta. Se aplicar uma leve pressao
obtera melhores resultados.

Concentre-se em manter a ferramenta na posigao
correcta e ndo deixar que a broca saia do orificio.

Nao aplique mais pressao quando o orificio comegar a
ficar entupido com particulas do material perfurado. Em
vez disso, coloque a ferramenta em compasso de espera
e retire parcialmente a broca do orificio. Repetindo este
processo varias vezes, mantera o orificio limpo e uma
perfuragdo normal.

PRECAUC.AO
No inicio da perfuragdo, quando o orificio comeca a
ficar entupido com particulas do material que esta a
ser perfurado ou quando a perfuragéo encontra
reforgos no interior do betdo, é exercida uma forga
enorme que pode causar movimentos inesperados na
broca Utilize sempre a apoio lateral (pega auxiliar) e
segure bem na ferramenta pelo apoio lateral e pega do
interruptor enquanto trabalha. Se néo o fizer podera
perder o controlo da ferramenta e sofrer potenciais
ferimentos graves.

NOTA:

Pode ocorrer excentricidade na rotagédo da broca
enquanto trabalhar na ferramenta sem carga. A
ferramenta centra-se automaticamente durante o
funcionamento. Isto ndo afecta a precisédo de perfuragao.

Fole (acessorio opcional) (Fig. 16)
Depois de perfurado o orificio, utilize o fole para retirar o
entulho e particulas.

Desbastar/Desencrostar/Demolir (Fig. 17)
Coloque o manipulo de mudanga do modo de
funcionamento no simbolo ¢ .

Segure a ferramenta com firmeza, com as duas maos.
Ligue a ferramenta e aplique uma ligeira pressdo na
ferramenta, de forma a que a ferramenta nao salte
descontrolada. Premir a ferramenta com muita forga ndo
aumentara a eficiéncia.

Perfurar em madeira ou metal (Fig. 18 e
19)

Utilize o mandril da broca opcional. Quando o montar,
consulte a secgdo “Instalar ou retirar a broca” descrita na
pagina anterior. Coloque o manipulo de mudanga do
modo de funcionamento de forma a que o ponteiro aponte
para o simbolo g .

PRECAUGAO:

* Nunca utilize “rotagdo com martelo” quando a broca de
mandril estiver montada na ferramenta. A broca de
mandril pode ficar danificada. Além disso, a broca de
mandril saira quando inverter a ferramenta.

« Se exercer demasiada forga sobre a ferramenta, a
velocidade de perfuragdo ndo aumentara. Na verdade,
0 excesso de forca acabara apenas por danificar a
ponta da broca, diminuir o desempenho da ferramenta
e diminuir o seu tempo de vida funcional.

* No inicio da perfuragéo ja é exercida uma enorme
forga de torgdo na broca e na propria ferramenta.
Mantenha a ferramenta firme e concentre-se no
posicionamento da broca no inicio da perfuragéo.

« Uma broca encravada pode ser removida com
facilidade invertendo o sentido da rotagdo na
ferramenta. No entanto, deve ter cuidado porque a
ferramenta pode exercer uma forga subita para tras, se
nao estiver bem segura.

* Quando trabalhar em pecas pequenas fixe-as num
torno ou num dispositivo similar.

MANUTENGAO

PRECAUQAO
Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e a bateria removida antes de efectuar
operagdes de inspecgdo ou de manutengéo.

» Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, alcool ou
semelhante. Podem formar-se descoloragdes,
deformagdes ou fissuras.

Substituir as escovas de carvao (Fig. 20)
Remova e verifique regularmente as escovas de carvao.
Substitua-as quando o desgaste atingir a marca limite.
Mantenha-as limpas para poderem deslizar no porta-
escovas.

Substitua as duas ao mesmo tempo. Utilize unicamente
escovas de carvao idénticas.

Utilize uma chave de parafusos para remover as tampas
do porta-escovas.

Retire as escovas usadas, coloque umas novas e fixe as
tampas do porta-escovas. (Fig. 21)

Para manter os niveis de SEGURANGCA e FIABILIDADE
definidos para este produto, as reparagdes e os
procedimentos de manutengédo ou ajustes devem ser
executados por centros de assisténcia Makita
autorizados, utilizando sempre pegas de substituicao
Makita.

ACESSORIOS OPCIONAIS

A PRECAUGAO:
Os seguintes acessorios ou extensdes sdo os
recomendados para utilizar com a ferramenta Makita
especificada neste manual. A utilizagdo de quaisquer
outros acessorios podera representar um risco de
ferimento para as pessoas. Apenas utilize o acessorio
para o fim indicado.

Se precisar de informacdes adicionais relativas aos

acessorios, contacte o centro local de assisténcia Makita.

« Brocas com ponta de carboneto SDS-Plus

* Ponta de cinzel

« Buril

» Cinzel de desbaste

« Cinzel de ranhuragem

* Mandril de broca

» Mandril de broca S13

* Adaptador do mandril

+ Chave de mandril S13

« Lubrificante para brocas

* Pega lateral

* Medidor de profundidade

* Fole

« Recipiente de p6

* Acessorio do extractor de po

« Oculos protectores

« Saco de transporte de plastico
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* Mandril da broca sem chave
« Varios tipos de baterias e carregadores Makita
genuinos.

NOTA:

« Alguns itens na lista podem estar incluidos no pacote
de ferramentas como acessoérios de série. Podem
diferir de pais para pais.

Ruido
Os niveis acusticos ponderados A tipicos foram
determinados segundo a EN60745:

ENG905-1

Nivel de press&o sonora (L,,): 86 dB (A)
Nivel de poténcia sonora (Lya): 97 dB (A)
Incerteza (K): 3 dB (A)

Use protecc¢ao para os ouvidos.

Vibragao ENG900-1
O valor total da vibragéo (soma triaxial de vectores) foi
determinado segundo a EN60745:

Modo de trabalho: martelagem de percussdo em
cimento

Emissé&o de vibrag&o (ap yp): 12,5 m/s?

Incerteza (K): 1,5 m/s?

Modo de trabalho: burilagem
Emissao de vibragao (an ceq): 9,5 m/s?
Incerteza (K): 1,5 m/s?

Modo de trabalho: perfuragdo em metal
Emiss&o de vibragdo (ayp): 2,5 m/s? ou menos
Incerteza (K): 1,5 m/s?
ENG901-1
* O valor da emissdo de vibragédo declarado foi medido
de acordo com o método de teste padrdo e pode ser
utilizado para comparar uma ferramenta com outra.
« O valor da emissédo de vibracdo declarado pode
também ser utilizado numa avaliagéo preliminar de
exposicao.

A\ Aviso:

* A emissao de vibragdo durante a utilizagéo real da
ferramenta eléctrica pode ser diferente do valor de
emisséo declarado, dependendo da forma como a
ferramenta é utilizada.

« Certifique-se de que identifica medidas de seguranca,
para proteger o operador, que sdo baseadas numa
estimativa de exposi¢ao nas condigdes reais de
utilizagéo (tendo em conta todas as partes do ciclo de
funcionamento, como as vezes que a ferramenta é
desligada e quando esta a trabalhar ao ralenti, além do
tempo de utilizagéo).
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Apenas para os paises europeus ENH101-15
Declaragao de conformidade CE
A Makita Corporation, na qualidade do fabricante
responsavel, declara que a(s) maquina(s) Makita
seguinte(s):
Designagao da maquina:
Martelete Combinado A Bateria
N.° de modelo/Tipo: BHR241
sdo produzidas em série e
estao em conformidade com as Directivas Europeias
seguintes:

2006/42/EC
E s&o fabricadas de acordo com as normas ou os
documentos padronizados seguintes:

EN60745
A documentagao técnica € mantida pelo nosso
representante autorizado na Europa, que é:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Inglaterra

30. 1. 2009

Perm

Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN



DANSK (Originalvejledning)

Forklaring til generel oversigt

1. Rad del 12. Sidehandtag 23. Stgvopsamler
2. Knap 13. Lesn 24. Udblaesningskolbe
3. Batteripakke 14. Stram 25. Borepatronadapter
4. Kontaktgreb 15. Teender 26. Ngglelgs borepatron
5. Skiftekontakthandtag 16. Fremspring 27. Muffe
6. Laseknap 17. Veerktgjsskaftet 28. Ring
7. Rotation med slag 18. Smgrelse til bit 29. Slidgraense
8. Funktionsknap 19. Spids 30. Skruetraekker
9. Kun rotation 20. Veerktgjsholder 31. Kulholderdeeksel
10. Kun slag 21. O-symbol
11. Handtagsbase 22. Dybdemaler
SPECIFIKATIONER
Model BHR241
Beton 20 mm
Kapaciteter Stal 13 mm
Tree 26 mm
Hastighed uden belastning (min") 0-1.200
Slag pr. minut 0-4.000
Leengde i alt 417 mm
Nettovaegt 3,5kg
Nominel spaending 18V DC

» Pa grund af vores Igbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri eendres uden forudgaende

varsel.

» Specifikationerne og batteripakken kan variere fra land til land.
» Veegt, inklusive batteripakken, i henhold til EPTA-Procedure 01/2003

Tilsigtet brug ENE043-1
Den tilsigtede brug af dette veerktgj er slagboring og
boring i mursten, beton og sten samt til mejslingsarbejde.
Det er ogsa velegnet til boring uden slag i trae, metal,
keramik og plastik.

Generelle sikkerhedsadvarsler for
maskiner GEA010-1

A ADVARSEL Les alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Hvis De ikke fglger alle advarsler og
instruktioner, kan det medfere elektrisk stad, brand og/
eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og
instruktioner til senere reference.

SIKKERHEDSADVARSLER FOR
BRUG AF KABELFRI
BOREHAMMER

1. Baer herevaern. Udszettelse for stgj kan medfgre
hgreskader.

2. Benyt de ekstra handtag, der eventuelt leveres
med vaerktgjet. Hvis du mister kontrollen, kan du
komme til skade.

3. Hold maskiner i de isolerede gribeflader, nar du
udferer arbejde, hvor skaeretilbehgret kan komme

GEB046-2

i kontakt med skjulte ledninger. Hvis det skeerende
tilbehgr kommer i kontakt med en stremfgrende
ledning, kan udsatte metaldele pa maskinen blive
stremfgrende, hvorved operatgren kan fa elektrisk
stad.

Bar hard hovedbekladning (sikkerhedshjelm),
beskyttelsesbriller og/eller ansigtsmaske.
Almindelige briller eller solbriller er IKKE
beskyttelsesbriller. Det anbefales desuden kraftigt
at bzaere stevmaske og kraftigt polstrede handsker.
Kontroller, at bitten sidder godt fast fer brug.
Varktojet er designet til at forarsage vibration ved
normal brug. Skruer kan nemt Igsne sig og
medfore et nedbrud eller en ulykke. Kontroller for
brug, at skruerne sidder stramt.

Under kolde forhold, eller nar vaerkteojet ikke har
vaeret anvendt i langere tid, skal du lade vaerktgojet
varme op et stykke tid ved at lade det kore i
tomgang. Derved Igsnes smgremidlet. Uden
korrekt opvarmning kan betjening af hammeren
vaere vanskelig.

Serg altid for at have et solidt fodfaeste.

Serg for, at der ikke er nogen under dig, nar du
benytter vaerktgjet pa heojtliggende steder.

Hold godt fast i vaerktejet med begge hander.

. Hold haenderne pa afstand af bevagelige dele.
. Ga ikke fra maskinen, mens den karer. Lad kun

maskinen kgre, mens du holder den i haenderne.
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12. Ret ikke vaerktojet mod personer i nerheden,
mens det korer. Bitten kan flyve ud og forarsage
alvorlig personskade.

13. Beror ikke bitten eller dele i narheden af bitten
umiddelbart efter brugen. De kan vare meget
varme og kan forarsage forbraendinger af huden.

14. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
vaere giftige. Serg for, at undga indanding af stev
og kontakt med huden. Fglg
materialeleverandgrens sikkerhedsdata.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

/\ ADVARSEL:

LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) fore til, at du ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for det galdende produkt.
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medfore alvorlig personskade.

VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ENCO007-6

FOR BATTERIPAKKEN

1. For brugen af batteripakken skal du lase alle
instruktioner og advarsler pa (1) batteriopladeren,
(2) batteriet og (3) det produkt, som batteriet
anvendes i.

Skil ikke batteripakken ad.

Hvis driftstiden bliver betydeligt kortere, skal du

straks ophere med brugen. Brug kan medfere

risiko for overophedning, risiko for forbrandinger
eller endog eksplosion.

4. Hvis du far elektrolyt i gjnene, skal du med det
samme rense gjnene med rent vand og sgge lage.
Dette kan medfore tab af synet.

5. Kortslut ikke batteripakken:

(1) Undga at rere ved terminalerne med ledende
materiale.

(2) Undga at opbevare batteripakken i en
beholder med andre metalgenstande som
f.eks. ssm, mgnter osv.

(3) Udsaet ikke batteripakken for vand eller regn.

Hvis batteriet kortsluttes, kan det medfere

voldsom strem, overophedning, mulige

forbraendinger og endog nedbrud.

6. Undga at opbevare varktgjet og batteripakken pa
steder, hvor temperaturen kan komme op pa eller
overstige 50°C.

7. Seet ikke ild til batteripakken, selvom den er

alvorligt beskadiget eller helt udtjent.

Batteripakken kan eksplodere ved brand.

Undga at tabe eller sla pa batteriet.

9. Undlad brug af et beskadiget batteri.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

wn

©
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Tips til, hvordan du forleenger batteriets

levetid

1. Oplad batteripakken, for den bliver helt afladet.
Ophor med at bruge vaerktojet, og udskift
batteripakken, hvis stremmen til vaerktojet aftager.

2. Oplad aldrig en fuldt opladet batteripakke.
Overopladning forkorter batteriets levetid.

3. Oplad batteripakken ved stuetemperatur pa 10°C -
40°C. Lad batteripakken kole ned for den oplades,
hvis den er varm.

FUNKTIONSBESKRIVELSE

FORSIGTIG:

« Sorg altid for, at veerktgjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, far De justerer veerktgjet
eller kontrollerer dets funktion.

Montering eller afmontering af

batterlpakken (Fig. 1)

Sluk altid for veerktgjet, far De monterer eller
afmonterer batteripakken.

» Ved afmontering af batteripakken traekkes den ud af
veerktojet, mens der trykkes pa knappen foran pa
pakken.

* Ved montering af batteripakken justeres tungen pa
batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken
skubbes pa plads. Seet den altid hele vejen ind, indtil
den lases pa plads med et lille klik. Hvis den rade del
overst pa knappen er synlig, er batteripakken ikke last
helt fast. Saet den helt ind, indtil den rede del ikke er
synlig. Ellers kan den falde ud af veerktajet og skade
Dem eller andre personer i neerheden.

» Brug ikke magt ved montering af batteripakken. Hvis
den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.

Betjening af kontakt (Fig. 2)

FORSIGTIG:

« For batteripakken seettes i veerktgjet, skal De altid
kontrollere, at kontaktgrebet reagerer korrekt og
vender tilbage i “OFF”-stillingen, nar De slipper det.

For at starte veerktgjet skal De blot trykke pa

kontaktgrebet. Veerktgjets hastighed forgges ved at trykke

hardere pa kontaktgrebet. Slip kontaktgrebet for at
stoppe.

Betjening af skiftekontakten (Fig. 3)
Veerktgjet har en skiftekontakt til at sendre
rotationsretningen. Tryk skiftekontakten mod A-siden for
rotation med uret eller mod B-siden for rotation mod uret.
Nar skiftekontakthandtaget er i neutral stilling, kan
kontaktgrebet ikke traekkes ud.

FORSIGTIG:

» Kontroller altid rotationsretningen fgr anvendelsen.

» Betjen ikke skiftekontakten, for veerktgjet er helt
stoppet. Hvis rotationsretningen aendres, nar veerktgjet
ikke er helt stoppet, kan det beskadige veerktgijet.

« Seet altid skiftekontakthandtaget i neutral stilling, nar
veerktojet ikke anvendes.



Valg af funktionstilstand

Rotation med slag (Fig. 4)

Ved boring i beton, murveaerk osv. skal laseknappen
trykkes ned, og funktionsknappen drejes til 7g-symbolet.
Brug en bit med wolframkarbidforsteerkning.

Kun rotation (Fig. 5)

Ved boring i tree, metal eller plastikmaterialer skal
laseknappen trykkes ned og funktionsknappen drejes til
2 -symbolet. Brug en snegleborsbit eller en traebit.

Kun slag (Fig. 6)

Ved mejslings-, afbanknings- eller nedrivningsbetjeninger
skal laseknappen trykkes ned, og funktionsknappen
drejes til T -symbolet. Brug en spidshammer, koldmejsel,
afbankningsmejsel osv.

FORSIGTIG:

» Drej ikke funktionsknappen, mens veerktgjet korer.
Dette vil beskadige veerktgjet.

» For at undga hurtigt slid pa mekanismen til
funktionsskift skal De sikre Dem, at funktionsknappen
altid er sikkert placeret i en af funktionspositionerne.

Skridkoblingen

Skridkoblingen vil udlgses, nar et vist momentniveau nas.
Motoren vil koble fra drivakslen. Nar dette sker, holder
bitten op med at dreje rundt.

FORSIGTIG:

« Sa snart skridkoblingen udlgses, skal veerktgjet
slukkes med det samme. Dette vil hjeelpe med til at
forhindre, at veerktgjet nedslides for tidligt.

» Det er ikke muligt at anvende hulsave med dette
veerktgj. Disse har tendens til at saette sig fast. Dette vil
medfere, at skridkoblingen udlgses for tit.

MONTERING

FORSIGTIG:

» Sprg altid for, at veerktgjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, far De udfgrer nogen form
for arbejde pa veerktgjet.

Sidehandtag (ekstra handtag) (Fig. 7)

FORSIGTIG:

» Anvend altid sidehandtaget af hensyn til
betjeningssikkerheden.

Indszet sidehandtaget, sa teenderne pa handtaget passer

ind mellem fremspringene pa veerktgjscylinderen. Stram

derefter handtaget ved at dreje til gnskede position med

uret. Den kan svinges 360°, sa den kan fastgeres i en

hvilken som helst position.

Smorelse til spids

Indsmer halsen pa boret med en lille smule fedtstof (cirka
0,5-1 g). Denne smaring af patronen sikrer en jaavn
betjening og laengere holdbarhed.

Montering eller afmontering af bitten
Renger veerktojsskaftet, og smer smaremiddel pa det, for
bitten monteres. (Fig. 8)

Seet bitten i vaerktgjet. Drej bitten, og tryk den ind, indtil
den gar i indgreb. (Fig. 9)

Hvis bitten ikke kan trykkes ind, skal den tages ud. Traek
patrondaekslet ned et antal gange. Saet derefter bitten i
igen. Drej bitten, og tryk den ind, indtil den gar i indgreb.
Efter montering skal De altid sikre Dem, at spidsen sidder
godt fast, ved at forsege at treekke den ud.

For at udtage bitten skal patrondeekslet treekkes helt ned,
hvorefter bitten fiernes. (Fig. 10)

Vinkel pa bit (under mejsling, afbankning
eller nedrivning) (Fig. 11)

Bitten kan fastggres i den gnskede vinkel. For at aendre
vinklen pa bitten skal laseknappen trykkes ned, og
funktionsknappen drejes til O-symbolet. Drej bitten til den
anskede vinkel.

Tryk laseknappen ned, og drej funktionsknappen til
symbolet. Serg derefter for, at bitten holdes sikkert pa
plads, ved at dreje den en smule. (Fig. 12)

Dybdemaler (Fig. 13)

Dybdeanslaget kan bruges til at bore huller, som har
samme dybde. Legsn sidehandtaget, og isaet
dybdemaleren i hullet i sidehandtaget. Juster
dybdemaleren, sa den har den gnskede dybde, og stram
sidehandtaget til.

BEMAERK:
» Dybdemaleren kan ikke bruges i den position, hvor
dybdemaleren rammer gearhuset.

Stovopsamler (Fig. 14)

Brug stgvopsamleren til at undga, at stev falder ned over
veerktgjet og pa Dem selv, nar der bores over hovedet.
Fastger stevopsamleren til bitten, sddan som det er vist i
figuren. Sterrelsen pa bittene, som stgvopsamleren kan
monteres pa, er som fglger.

Veerktgjsdiameter

Stevopsamler 5 6 mm - 14,5 mm

Stavopsamler 9 12 mm - 16 mm

BETJENING
Betjening med slagboring (Fig. 15)

Indstil funktionsknappen til 7g-symbolet.

Placer bitten pa det sted, hvor hullet skal bores, og traek i
kontaktgrebet.

Brug ikke magt pa veerktgjet. Et let tryk giver det bedste
resultat.

Hold veerktejet pa positionen, og undga, at det glider veek
fra hullet.

Anvend ikke mere tryk, nar hullet bliver tilstoppet med
spaner eller partikler. Lad i stedet veerktgjet kare i
tomgang, og tag bitten delvist ud af hullet. Nar De
gentager denne fremgangsmade flere gange, temmes
hullet, og De kan fortszette med at bore.

FORSIGTIG:

» Veerktgjet og bitten udseettes for en voldsom og
pludselig kraft pa det tidspunkt, hvor bitten bryder
igennem, nar hullet tilstoppes med spaner og partikler,
eller nar veaerktgjet rammer armeringsjern i beton.
Anvend altid sidehandtaget (ekstra handtag), og hold
godt fast i veerktejet i bade sidehandtaget og
kontakthandtaget under betjening. Hvis De ikke ger
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dette, kan De miste kontrollen med maskinen, hvilket
kan forarsage alvorlig personskade.

BEMAERK:

Excentricitet i bitrotationen kan forekomme, nar vaerktgjet
betjenes uden belastning. Vaerktgjet centrerer sig selv
under betjening. Dette indvirker ikke pa praecisionen
under boring.

Udblasningskolbe (fas som tilbeheor)
(Fig. 16)

Nar hullet er boret, kan De bruge udblaesningskolben til at
fierne stev fra hullet.

Mejsling/afbankning/nedrivning (Fig. 17)
Indstil funktionsknappen til T -symbolet.

Hold godt fast i veerktgjet med begge haender. Taend for
veerktgjet, og tryk let pa veerktgjet, sa det ikke kommer ud
af kontrol. Effektiviteten forages ikke ved at trykke meget
hardt pa veerktgjet.

Boring i tra eller metal (Fig. 18 og 19)
Brug borepatronsaettet, som fas som ekstraudstyr. Se
“Montering og afmontering af bitten” pa forrige side, nar
den skal monteres. Indstil funktionsknappen saledes, at
pilen peger pa & -symbolet.

FORSIGTIG:

» Brug aldrig “rotation med slag”, nar borepatronseettet er
monteret pa veerktgjet. Borepatronsaettet kan blive
beskadiget. Derudover vil borepatronen blive frigjort,
nar veerktojet skiftes.

« Boringen gar ikke hurtigere, hvis De trykker hardt pa
veerktgjet. Det ekstra tryk vil blot beskadige bitten, sa
veerktgjets ydelse forringes, og dets levetid forkortes.

» Veerktgjet og bitten er under pavirkning af staerke
vridningskreefter pa det tidspunkt, hvor bitten bryder
igennem. Hold godt fast i vaerktgjet, og veer
opmeaerksom, nar bitten begynder at bryde igennem
arbejdsemnet.

» Huvis bitten sidder fast, kan den tages ud ved blot at
indstille skiftekontakten til bagleens rotation for at bakke
den ud. Veer imidlertid opmaerksom pa, at veerktgojet
kan bakke ud pludseligt, hvis De ikke holder godt fast i
det.

» Fastger altid sma arbejdsemner i en skruestik eller
lignende udstyr til fastgerelse.

VEDLIGEHOLDELSE

FORSIGTIG:

» Sprg altid for, at veerktgjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, fgr De forseger at udfere
inspektion eller vedligeholdelse.

« Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medfgre misfarvning,
deformation eller revner.

Udskiftning af kulbersterne (Fig. 20)
Tag regelmaessigt kulbgrsterne af, og efterse dem.
Udskift dem, nar de er nedslidt til slidgraensen. Hold
kulbgrsterne rene og frie til at glide i holderne.

Begge kulbgrster skal udskiftes samtidig. Brug altid
identiske kulbgrster.

Brug en skruetreekker til at fierne kulholderdzekslerne.

44

Tag de udslidte kulbgrster ud, monter de nye, og fastger
kulholderdeekslerne. (Fig. 21)

For at holde produktet SIKKERT og PALIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udfgres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.

EKSTRAUDSTYR

/\ FORSIGTIG:

» Dette tilbehar eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-vaerktgj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbeher eller
ekstraudstyr kan forarsage personskade. Brug kun
tilbehgr eller ekstraudstyr til det formal, det er beregnet
til.

Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du

har brug for hjzelp eller yderligere oplysninger vedrarende

tilbehgret.

» SDS-Plus karbidforsteerkede spidser

* Spidshammer

« Koldmejsel

« Afbankningsmejsel

+ Kanalmejsel

« Borepatronsaet

* Borepatron S13

« Patronadapter

» Patronnggle S13

* Smgremiddel til bits

« Sidegreb

« Dybdemaler

* Udblaesningskolbe

» Stgvopsamleren

» Sugeseet til stov, ekstraudstyr

 Sikkerhedsbriller

* Plastikbeeretaske

* Ngglelgs borepatron

« Forskellige typer af originale batterier og opladere fra
Makita

BEMARK:

« Visse dele pa listen er muligvis indeholdt
maskinindpakningen som standardtilbehgr. De kan
variere fra land til land.

Stoj ENG905-1
Det typiske A-veegtede stgjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:

Lydtryksniveau (Lya): 86 dB (A)
Lydeffektniveau (Lya): 97 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)

Baer hgrevaern.

Vibration ENG900-1
Den samlede vibrationsveerdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:

Arbejdstilstand: hammerboring i beton
Vibrationsemission (ay yp): 12,5 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?

Arbejdstilstand: mejsling
Vibrationsemission (ap, cpeq): 9,5 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?



Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (a, p): 2,5 m/s? eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?
ENG901-1
» Den opgivne vibrationsemissionsvaerdi er malt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
bruges til at sammenligne et vaerktgj med et andet.
» Den opgivne vibrationsemissionsveerdi kan muligvis
ogsa bruges til en indledende eksponeringsvurdering.

/\ ADVARSEL:

» Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsvaerdi
afhaengigt af den made, maskinen anvendes pa.

» Sorg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
beskyttelse af operatgren, som er baseret pa en
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og nar den kerer i
tomgang ud over triggertiden).

Kun for europaiske lande ENH101-15
EF-overensstemmelseserklaring
Vi, Makita Corporation, erklaerer som ansvarlig
producent at falgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse:
Kabelfri kombihammer
Modelnummer/ type: BHR241
er en produktionsserie og
Overholder falgende europaiske direktiver:
2006/42/EF
Og er produceret i overensstemmelse med fglgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske dokumentation findes hos vores
autoriserede repreesentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

30. 1. 2009

Per

Tomoyasu Kato
Direktar
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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EAAHNIKA (Mpwrtoyeveig odnyisg)

Mepiypa@n) yevikig 6yng

1. Koékkivo Tuniua 12. TlAaivi AaBn 23. KutreAo okévng
2. Koupri 13. =Zeooitte 24. ®uontpl
3. Mmarapia 14. Zgigte 25. MNpooappoyéag KePaAng
4. IkavdaAn-d1ak4TITNG 15. Advtia 26. KepaAr dpdrmmavou xwpig KAEISI
5.  AvooTpo@ikd 16. Mpoegoxn 27. NepiBAnua
6. KoupTri KAEIBWPATOG 17. KoAdpo putng 28. AakTUAIOG
7. TNepioTpo@r| Ye kpouon 18. 'pdoo yia puTeg 29. 'Evdeign opiou
8. Aafn aAaynig TpoTTou dpdang 19. Mutn 30. KatoaBidl
9. MepioTpo@r| pévo 20. Kd&Auppa ke@aAig 31. Katdki utrodoxng yia 1o
10. Kpouon pévo 21. Z0uBoho O KOpBOUVAKI
11. Bdon Aapng 22. MetpnTtAg BaBoug
TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA
MovTtého BHR241
Toiyévto 20 mm
Auvatdrnreg ATGdAI 13 mm
=UAo 26 mm
TaxutnTa xwpig @oprtio (min') 0-1.200
Kpouoeig 10 AeTrto 0-4.000
OAIKO prKog 417 mm
KaBapo Bdapog 3,5kg
OvopaaTiKA TIYA Tdong D.C.18V

* AOYWw TOU OUVEXOUEVOU TTPOYPAUHATOG TTOU £QAPUOJOUNE VIO EPEUVA KAl QVATITUEN, T TEXVIKA XOPAKTNPIOTIKG OTO

TTapdV EVTUTTO UTTOKEIVTAI 0€ aAAayr| Xwpig TTpogidoTroinan.

* Ta TEXVIKA XOPAKTNPIOTIKA KAl N ITTaTapia evOEXETAI Va JIaQEPOUV OTTO XWPA G XWPA.
* Bdpog padi pe Tnv pytratapia cUuewva pe tn diadikaacia Tng EPTA 01/2003

Mpoopiddopevn xpRon ENE043-1
To epyaAeio TTpoopileTal yIo KPOUGTIKO TPUTTAVIOHA Kal
TPUTTAVIOPa O€ TOURAQ, TOIUEVTO KaI TTETPA, KABWG Kal yIa
KOAEIOHQ.

Eival emmiong katdAAnAo yia Tputtdviopa Xwpig kpolon o€
gUMo, péTaANo, KepapIKS Kal TTAACTIKO.

Ievikég MpoeidotroINoelg
Aoc@aleiag Tou HAekTpikoU
EpyaAgiou GEA010-1
/\ NPOEIAOMOIHEH AlaBdoTe SAEC TIG
mpoeiIdotroinoeig ac@aleiag kal OAEg TiG 0dnyieg. Av
Oev OKOAOUBAOETE OAEG TIG TTPOEIBOTTOINTEIG KAl TIG
odnyieg, UTTApXe!l Kivduvog NAEKTPOTTANEIaG, TTUpKayIdg ry/
Kol coBapou TPAUPATIOHOU.

DuAdTe OAeg TIG
TTPOEISOTTOINOEIG KAl TIG 0dnYiEg
yia HEAAOVTIKA ava@opd.

MPOEIAOMNOIHZEIZ AZOAAEIAZ
NEPIZTPO®IKOY APAINANOY
MIMATAPIAZ GEBO46-2

1. Na @opdre wroaomideg. H ékBean og B6puBo
UTTOPET VO TTPOKAAEOEI ATTWAEIN AKONG.
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2.

Na xpnoipotrolgite Tn BondnTikA XeipoAapn(eg),
€4v TrapéxovTal ue To epyaleio. H amwAeia Tou
€AEYXOU UTTOPET VO TTPOKAAETEI TTPOCWTTIKG
TPAUUATIOHO.

Na kpaTdTe To NAEKTPIKS EpYaAEio aTrd Tig
HovwpEéveG AaBEG OTav EKTEAEITE EPYATIiEG KATA TIG
OTTOIEG TO KOTITIKO £§apTNUa PTTOPEi Va £pBel o€
ETTAPN ME KPUPPEVA KAOAWSIA. AV TO KOTITIKO
egapTNUa €pBel o€ £TTAPN PE KATTOIO NAEKTPOPOPO
KOAWDIO0, Ta eKTEBEIEVA UETAANIKG PéPN TOU
NAEKTPIKOU epyaAeiou Ba yivouv KI auTd nAeKTpo@Opa
Kal ptropei va TTpokANnBei NAekTpOTTANEia OTO XEIPIOTH.
Na @opdre éva okAnpo katréAo (kpdvog
aog@aAeiag), yuaAid ao@dAeiag f/kal TpoowTrida.
Ta ouvnBiopéva yuaAid i} Ta yuaAid nAiou AEN
atroTreAoUV yuaAid ao@dAeiag. ZuvioTATal ETTiIONG
€vBepua va popdTe TTPOCWTTISA KATA TG OKOVNG
KOl YAvTia PE TrayId emévduaon.

Mpiv BéoeTe TO epyaleio o€ AsiToupyia,
BeBaiwOeiTe 6TI TO TPUTTAVI Eival ATPAAIOHEVO OTN
08éon Tou.

Ze KavoVvikég ouvlnkeg AeIToupyiag, To epyaleio
eival oxedlaopévo va rapdyel kpadaopoug. Oi
Bideg uopoUv gukoAa va §eBIGWOOUV Kail va
wpokAnBei BAGBN Tou epyaAeiou A atixnua. Mpiv
BéoeTe TO epyaleio o€ AeiToupyia, EAEyETE av ol
Bideg gival o@Iyuéveg.

Ortav éxe1 KpUO KaIPO i OTaV BEV EXETE
XPNOIMOTTOINCEI TO EPYAAEiO yia MEYAAN XPOVIKA
mePiodo, aPAOTE TO EpyaAEio va AEITOUPYAOE! Yia



12.

13.

14.

Aiyn wpa xwpig popTo. Me auté To TPOTTO Bt
KUKAO@OpPROEl To AITTavTikS. Av Sev yivel oOwoTo
{éoTapa, 8a uTTdpxel SuokoAia oTn AsiToupyia
o@upnAdTnong.

Na BeBalwveoTe TTAVTOTE OTI OTEKECTE OTOBEPA.
OTav XpnOoIHOTIOIEITE TO EPYAAEio O UPNAEG
ToTroBeoicg, va BeBaiwveoTe OTI Sev BpiokeTal
KOVEVOG OTTO KATW.

Na kpatdre To epyaAeio yepd kai pe Ta dUo xépia.

. Mnv TANoCI14deTe Ta XEPIO OOG OE KIVOUMEVA MEPN.
11.

Mnv ag@riveTe To epyaleio oe AeiToupyia. To
epyaAeio Tpérrel va BpiokeTal og AgiToupyia pévo
OTaV TO KPATATE.

‘Ortav 10 epyaleio BpiokeTal o€ AeIToupyia, unv 10
OTPEPETE TTPOG TNV KATEUBUVAN KAVEVOG ATOLOU
Tou BpiokeTal oTnv mEPIoxn. H poTn prropei va
€KTOSEUTEI KOl va TTPOKANBEi coBapog
TPAUHATIONOG 0€ AAAO dTOpO.

Mnv ayyileTe Tn pUTN R\ Ta péPn TTOU BpickovTal
KOVTA oTn pUTN apéowg PETA T AgIToupyia Tou
epyaAeiou. Mtropei va gival eSaipeTikd Bgppud Kai
va TPokAnBei éykaupa oTo dépua oag.

Mepikd UAIKA TTEPIEXOUV XNUIKEG OUTIEG TTOU
uTropei va givail To§ikég. No TTpooéxETE WOTE VA
atro@eUYETE TNV EICTIVONR TNG OKOVNG KOl TV
ema@n pe 1o déppa. AkoAouBeite Ta dedopéva
aog@aAeiag UAIKOU TTou TTapéxovTal aTrd Tov
TPOouNBeUTH.

®YAASTE AYTEZ TIZ OAHrIEZ.

/\NPOEIAONOIHZH:

MHN emiTpéyere oTn BOoAIKOTNTA | OTNV £§0IKEIWON
0ag ME TO TTPOIOV (TTOU ATTOKTABNKE aTTo
emavelAnupévn XpRon) va avTIKaTaoTACEl THV
auoTnpen TTPOCHAWGN OTOUG KAVOVEG ATPAAEING TOU
€V A6yw 1rpoiovrog. H AANOAZMENH XPHZH A n pn
TAPNON TWV KAVOVWYV ACQAAEIAG TTOU SIATUTTWVOVTAI
OTO TTAPOV EYXEIPiIBIO OBNYIWV PTTOPE] VO TTPOKAAECEL
ooBapd TPAUPATIOMO.

ZHMANTIKEZ OAHTIEZ

AZQAAEIAZ

A THN MIMATAPIA

1.

@ N

Mpiv XpNOINOTIOINCETE TNV PTTATApPI, SlaBdoTe

OAeg TIG 0Bnyieg Kal TIg £VOEi§EIS TTPOPUAAENG oTO

(1) popTiOTA PTTaTApPiag, (2) Tnv pTrartapia Kai (3)

TO TTPOIOV OTO OTT0i0 XPNOIMOTIOIEITAI N YTTaTAPIA.

Mnv aroouvapuoAOYEiTE TNV pTTaTapia.

Av 0 Xpovog AeiToupyiag TG PTrartapiag givai

uTrEPBOAIKG OUVTOUOG, SIOKOWTE AUECWG TN

AgiToupyia. Av ouvexioeTE, JTTOPEI Va EXEI WG

aTroTéAeopa TOV Kivduvo uTTEPBEPHOAvVONG,

MBAVWYV EYKAUMATWY Kal akOun ékpnéng.

Av ptrEl oTa pATIO oG NAEKTPOAUTNG, §ETTAUVETE

HE KoBapo vEPOS Kal avadnTAOTE AUECWS IATPIKNA

Bondeia. MTropei va xdoeTe TNV 6pacK cag.

Mn BPaXUKUKAWVETE TNV pTTaTapia:

(1) Mnv ayyileTe TOUG AKPODEKTEG UE AYWYILO
UAIKO.

ENCO007-6

(2) Mnv ammoBnkeleTe TNV PTTOTOPia OE SOXEIO HE
GAAa HETAAAIKA QVTIKEIMEVA, OTTWG KAPPId,
VOMioUaTA, KTA.

(3) Mnv ekBéreTe TNV pTTaTapia o€ vepd i Bpoxn.

Av BpaxukukAwBei n ptratapia, yTropei va

TPOKANBEi peydAn por] NAEKTpIKOU peUATOG,

utrepBEpuavon, TOAVA EyKaUpaTa KAl GKOUN Kal

KOTOOTPO®I TNG MTTATAPIAG.

Mnv aroBnkeUeTE TO EPYaAEio KAl TNV PITATAPIA

o€ uépn 61T0U N BEPUOKPATia HTTOPET VO PTATEI i

va §erepdaoel Toug 50°C (122°F).

MnV oTTOTEQPWVETE TNV PTTOTOPIA AKOMN KI AV

TTapouaiddel cofapn {nMIA 1 €ival EVTEAWG

@Bappévn. H prrarapia ymropei va ekpayei oe

QWTIC.

Nao TTpOoCEXETE Va UN OOg TTECEI N PTTOTAPIO KAl va

HN OUYKPOUOTEI ME KATTOIO AVTIKEINEVO.

Mn XPNOIMOTIOIEITE YIA HTTATAPIN TTOU £XEI UTTOOTET

BAGBN.

OYAA=TE AYTEZ TIZ OAHlIEZ.

TupBouUAég yia Tn BIaTApNON TG HEYIOTNG
{wng TG pTraTapiag

1.

Na @opTi{eTE TNV PTTATAPIC TIPIV ATTOQOPTIOTEI
EVTEAWG.

Mavrote va SIOKOTITETE TN AgITOUPYia TOU
€£PYOAAEiOU KaI VO POPTIJETE TNV PTTATAPIA OTAV
TTOPATNPEITAI HEIWMPEVN 10XV TOU EpYOAEiou.

MoTé pnv emava@opTileTe pia TTARPWG POPTIOHEVN
HTTaTapia.

AV UTTEP@OPTICETE TNV PTTATAPIO, HEIWVETAI N
wWEEAIUN didpkela Jwng TNG.

Na @opTieTe TNV pTTaTapia o€ Beppokpaagia
dwuartiou, dnAadn oToug 10°C éwg 40°C (50°F éwg
104°F). Av n ptratapia gival Ogppn, aQROTE TNV Vo
YuxOei TPIV TN POPTICETE.

NEPIFPA®H AEITOYPIIAZ

MPOZOXH:

Na BeBaiwveoTe TTAVTOTE OTI £XETE OPNATEI TO EPYAAEio
Kal £xeTe ByAAEl TNV pTTatapia TPIv puBUicETE
eAéyEeTe KATTOIO AEITOUPYia TOU EPyaAEiou.

TomoBéTnON 1 A@aipeon TG UTTATAPiag
(Eik. 1)

MévToTe va oBrvete 10 epyaAeio TTpiv BACeTe 1) ByadeTe
TNV pTrarapia.

MNa va ByaAete Tnv ptratapia, TpaBAgTe Tnv amé 1o
epyaAeio kKaBWG OUPETE TO KOUWTT OTO UTTPOCTIVO
TMAMA TNG PTTATAPIOG.

MNa va ToTToBETATETE TNV pTTaTApia, EUBUYPAUMIOTE TN
YAWTTIOO TNV PTTaTOPIa PE TNV EYKOTTH OTO TrEPIBANUa
Kal oAioBnaTe Tn 01N B€on TnG. MavToTe va TNV
TOTTOBETEITE WG TO TéEPUA, dNAadN Ewg dTou ATPaAIlEl
oTn B€0N Kal AKOUGTTE £Vag XapaKTNPIOTIKAG AX0G
(«KAIK»). Av @aiveTal To KOKKIVO TUAUA OTNV Avw
TIAEUPE TOU KOUPTTIOU, N UTTaTapia 8ev gival TTARPWS
ac@aliopévn. EIcAyeTé TRV TTARPWG yia va un gaivertal
TO KOKKIVO TUAUA. Z€ avTiBETN TTEPITITWON, UTTOPEi va
Tréoel Katd AdBog atrd 10 EpYaAEio Kal va TpAUUATIOE!
€0AG i KATTOIOV TTOPEUPITKOPEVO.
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* Na un xpnoiyotroigite dUvapn étav TOTToBETEITE TNV
utatapia. Av n ytratapia dev oAioBaivel ue eukoAia,
Ogv TNV €101 yaTe CWOTA.

Apdon diakéTrTn (Eik. 2)

MPOZOXH:

« [piv Badete TNV pTTatapia aTo EpyaAeio, TTAVTOTE va
€AEYXETE OTI N OKAVOAAN-OIOKAOTITNG EVEPYOTTOIEITAI
KOVOVIKA Kal eoTpépel aTn Béon OFF otav Tnv
QAQAVETE.

lMa va gexivAoeTe To epyaAeio, atTAd TTATACTE TN

OoKavoAAn-O1aKkOTITN. Av AUEAOETE TNV TTiECN OTN

OKavOAAN-O10KOTITN, augaveTal n TaxUTnNTa TOU £PyaAEiou.

MNa va oTapatAoETE To EPYOAEio, apraTe TN okavOAaAn-

OIaKOTITN.

Apdon avaoctpo@ikou (Eik. 3)

To epyaAeio auTod dIaBETel avaoTPOPIKS yia va OAAGZETE
TNV KatelBuvan TePICTPOPNG. MaTACTE TO AVACTPOPIKO
a1mé TNV TTAEUPA A yia SeEIOATPOPN TTEPIOTPOPA 1 aTTO TNV
TAeUpd B yia apioTepdaTpo®n TTEPIOTPOPH.

‘Otav 10 avaoTpo@ikd BpiokeTal oTnv oudéTepn Béon, dev
UTTOPEITE VA TTATACETE T OKAVOAAN-OIOKATTTN.

MNPOZOXH:

* [piv atmd Tn Aeimoupyia, va eAEYXETE TTAVTOTE TNV
KaTEUBUVON TTEPICTPOPAG.

* Na XpnoIPoTIoIEiTE TO AVAOTPOPIKS HOVO dTav TO
epyaAeio gival eviEAWG akivnToTroinuévo. Av aANageTe
TNV KateuBuvaon TTEPICTPOPNG TTPIV AKIVNTOTTOINBEN TO
epyaheio, utropei va TpokANnBei BAGRN oTo epyaAeio.

« Ortav d¢ev xeIpiCeoTe 10 epyaAeio, va BAEZETE TTAVTOTE TO
aAvaoTPOPIKO aTNV oudEéTeEPN BEaN.

EmiAoyn Tou 1pé1TOU Spdong

NepioTpo@n pe kpouon (Eik. 4)

MNa TpUTTAvVIoPa O€ TOIPEVTO, TOIXOTTOIIA, KTA., TTIECTE TO
KOUUTTi ao@ANIoNG kal TEPITPEWTE TN AaBn aAAayng
TpdTIOU dpdiong TTPog To cUPPBOoAO 1. XpnaoiyotroinoTe
pOTN pE akpo BoAppapiou-kapPidiou.

MNepioTpon povo (Eik. 5)

Ma Tputtdviopa o€ UAo, péTailo ) TTAACTIKE, TTIECTE TO
KOUUTTi ao@AANIoNG Kal TTEPIOTPEWTE TN Aafr aAAayng
TPOTIOU 3pAcng TTPOG To GUKPBOAO & . XpNOIWOTIOIROTE
pUTN yIa TTEPIOTPOPIKS TPUTTAVIOPA A pUTN yia E0AO.

Kpouon pévo (Eik. 6)

MNa kaAépioya, {Uoipo A EAAWA, TTIEGTE TO KOUMTTT
ao@AANIoNG Kal TTEPIOTPEWTE TN AaBr aAhayrig TpdTTou
dpdaong ato oclpBoio T . XpnoipotroinoTte BEAGVI, Yuxpd
KOAEUI, KOAEUI OQUPOKOTIANATOG, KTA.

MNPOZOXH:

* Mnv mrepioTpépete TN Aafn aAAayng TpdTTou dpdong
oTav Aeimoupyei To epyaAeio. ©a TpokAnBei BAGBN oTo
epyaAeio.

« Ta va atroelyeTe TNV TaxEia @Bopd Tou unxaviopou
aMayng TpoTou Asitoupyiag, BeBaiwBeite 6T N Aapn
ahhayng TpdéTTou dpdong TTavTa BpiokeTal o€ yia amd
TIG TPEIG BEoeIg TPOTTOU dpdong.

Mep1opIoTAG pOTTHG

O TrepIOPIOTAG POTTAG Ba evepyoTToINBEi 6TaV ETTITEUXDEI
€va oplopévo emitredo poTtG. To poTép Ba amodeoueuTEi
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atmd Tov dgova £§6dou. OTav aupBei auTod, n HUTN Ba
OTAUOTACEI VO TTEPIOTPEPETAL.

MNPOZOXH:

* MOAIg evepyoTToinBei o TTEPIOPIOTAG POTINAG,
QATTEVEPYOTTOINCTE APéOWG TO epyaAeio. ‘ETal, Ba
TTPoAN®Oei n Tpdwpn @Bopda Tou epyaleiou.

« Aev gival duvaTr n XpAon TTPIOVIWY YIa OTTEG PE aUTO TO
epyaAeio. Teivouv va eykAwpiovTal i va o@nvwvouv
€UkoAa oTnV o1r. AuTd Ba TTPOKAAEDEI TN GUXVI
EVEPYOTTOINGN TOU TTEPIOPICTH POTTAG.

2YNAPMOAOIHZH

MNPOZOXH:

* Na BeBaiwveaTe TTavToTE OTI €XETE OPRNAOEI TO EPYAAEiO
Kal €XETE BYAAEI TNV UTTATAPIO TTPIV EKTEAETETE
oTToI0dATTOTE £pyaaia o€ auTo.

MAdivA AaBn (BonénTtikn AaBR) (Eik. 7)

MNPOZOXH:
* Na xpnoipoTroigite TTévta TNV TAGivA AaBn yia va
eCaopaligeTe TNV ao@aAeia KaTd Tn Asimoupyia.
TotmmoBeTAoTE TNV TTACIVA AaBr| £T01 WAOTE Ta dOVTIA OTN
AaBn va Tpocappo6louv avAPESa OTIG TIPOEEOXEG OTO
KUpIO TUAUQ Tou epyaAeiou. KatdTiv, TrepioTpéyTe
degi6aTpoga TN Aafn oTnv emBupunTr 60N yia va Tn
ogigete. MTTOpEiTE Va TNV TTEPIOTPEWETE KaTA 360° WOTE
va ao@aAioel o€ otroladrToTe Béon.

Fpdoo yia puTeg

EmKaAOWTE €K TWV TTPOTEPWY TNV KEQAAR TOU KOAdpoU
pOTNG PE IO MIKPR TTOOOTNTA YPAOOU YIA PUTEG (TTEPITIOU
0,5 ¢éwg 1 yp.). AuTr n AiTravan TG KePAANG eao@aAidel
TNV opaAr dpdaon Kai TN pakpUTePn didpKeIa AEIToupyiag.

TomoBéTnon N\ agaipeon TNG HUTNG
KaBapioTe 10 KOAGpPO pUTNG Kal TOTToBETAOTE YPAao yia
pUTEG TIPIV TOTTOBETAOETE TN PUTN. (EIK. 8)

TotmoBeTAOTE TN PUTN OTO epyaAeio. MepioTpéwTe TN pUTN
KOl OTTPWETE TNV TTPOG Ta PHECA £WG OTOU AOPAAITEL.
(Eix. 9)

Edv dev putropeite va orpwéeTe TN YOTN TTPOG Ta péoa,
a@aipéoTe TNV. TpaBAgTe To KAAUPUA KEPAANAG TTPOG TA
KATW PEPIKEG POPEG. KaToTiv, ToTroBeTAGTE Eava Tn puTn.
MepioTpéwTe TN PUTN KAl OTTPWETE TN TTPOG TA HECT £WG
&ToU aoPaAioEl.

MeTd TnVv TOTTOBETNON, VA TIPOCTIABEITE TTAVTOTE VA
TPABAELETE TN YUTN yia va BeBaiwbeiTe 6T auTh gival
ag@aAiopévn otn Béan TnG.

Ma va agaipéoeTe TN PUTN, TPABAETE TTPOG TA KATW TO
KGAUPHO KEQOANG WG TO TEpUA Kal TPABAETE TN pUTN
Tpog Ta £Ew. (EIk. 10)

KAion potng (katd 1o kKaAépiopa, §0oipo
¢NAwpa) (Eik. 11)

MTropeite va aog@ahioeTe Tn pUTn oTNV €MOUUNTH KAioN.
Ma va aAAageTe TNV KAion TNG pUTNG, TMECTE TO KOUMTTI
ao@AaAiong Kkai TTepIoTPEWTE TN AaBr) aAhayng TpdTTou
dpaong ato gUpBoAo O. MepioTpéwTe TN PUTN OTNV
€mMBOUPNTA KAioN.

MiéoTe TO KOUPTTI ACPANIONG Kal TTEPIOTPEWTE TN AaBn
aAayng Tpdtrou dpdang oTo oUpuRoAo. Katodmiv,



TEPIOTPEWTE Aiyo Tn MOTN yia va BeBaiwbeiTte 0TI gival KaAd
ag@aMiopévn otn Béon Tng. (Eik. 12)

MeTpnTiig BdaBoug (Eik. 13)

O peTpnTAG BABOUG gival XpAOIUOG YIa TO TPUTTAVIOUA
OTTWV HE OpoIdPOoPPO BABOG. Zea@igTe TNV TTAGIVA AaBn
KaI TOTTOBETAOTE TOV PETPNTH BABoUG OoTNV OTTA OTNV
TAdivA AaBr. PuBuioTe 1O ueTpNnTr BaBoug oTo £MBUPNTO
BaBog kai o@igTe TNV TAdiVA AaBH.

ZHMEIQZH:

* O petpnTAG BABoUG dev PTTOPET va XpNoIYoTIoinBei oTn
B¢on 61ou 0 PeTPNTAG BABOUG XTUTTAEI ETTAVW OTO
TepiBAnua ypavagiol.

KutreAAo okovng (Eik. 14)

XpPNOIYOTTOINOTE TO KUTTEAAO OKOVNG Yia va UTTOBICETE TNV
TITWON TNG OKAVNG ETTAVW OTO PYAAEio Kal OTOV EQUTO
oag OTav eKTEAEITE Epyaaieg Tputtaviopartog o€ UYog
ETTAVW atTd 10 KEQPAAI 0aG. [MpoadéaTe To KUTTEAAO OKOVNG
oTN PUTN OTIWG OTTEIKOVIZETAI TNV €IKOVA. To péyeBOG Twv
MUTWV OTIG OTTOIEG PTTOPEITE VO TTPOCOECETE TO KUTTEAAO
okévn eival wg §AG:

Aiduetpog puTtng

KotreAAo okévng 5 6 mm éwg 14,5 mm

KotreAAo okoévng 9 12 mm éwg 16 mm
AEITOYPIIA
A&giToupyia TpuTraviopaTog Ye Kpouaon
(Eik. 15)

O¢ote TN AaBr] ahhayrig TpoTou dpdong oTo aUuBoAo TT8.
TommoBeTAOTE TN PUTN OTN B€0N TTOU €TTIBUNEITE Va
TPUTTAVIOETE Kal KATOTTIV TPABAETE TN OKAVOAAN-BIaKATTTN.
Mnv aokeite SUvaun oT1o £pyaleio. Oa €xeTe KAAUTEPA
atroTeAéopaTa pe EAa@pId Trieon.

Na diatnpeite T0 epyaleio oTn BEon Tou Kai va
ATTOPEVYETE TNV OAICONCH TOU ATTO TNV OTTN.

Mnv aokeite TTEPICOOTEPN TTEGN O€ TTEPITITWON TTOU N OTIA
@pagel pe Bpavouata ) cwyatidia. Avr’ auTtou,
OTAPOTAOTE Apyd& TN AEITOUpyia TOU EpYaAEiou Kal KATOTTIV
BYAATE TN PUTN PEPIKWG OTTO TNV OTIA. Av eTTAVOAGBETE TN
dladikaacia auTr JEPIKEG OPEG, N OTTr) Ba KaBapioel Kal Ba
UTTOPEITE VO GUVEXIOETE KAVOVIKA TO TPUTTAVIGUA.

MNPOZOXH:

+ Aokeital gia TepdoTia kal Eagviki SUvapn oTpéwng oTo
€PYOAEio/PUTN TN OTIYUA TTOU SIATTEPVATAI ) OTTH, OTAV N
ot BouAwael Pe Bpalopata kal cwuaTidla i étav To
£PYAAEiO/PUTN XTUTTAEI EVIGKUTIKEG pAROOUG TTOU gival
EVOWHATWHEVEG OTO TOIPEVTO. Na XpNOIPOTIOIEITE
mavta TNV TAAivA AaBn (BondnTikA AaBn) Kal, Katd Tn
AgiToupyia, va KpaTaTe To epyaAEio KaAd kal atré Tnv
TAdiv AaBr kal atré Tn Aafr Tou SIakOTITN. Av dev TO
KAVETE AUTO, UTTOPET VO £XEI WG OTTOTEAEOUA ATTWAEI
eAEéyxou Tou gpyaAeiou kail TBavwg ooBapd
TPAUMATIOHO.

IHMEIQZH:

Evdexopévwg va TTpoKUYEl EKKEVTPOTNTA OTNV
TIEPICTPOPN TNG HUTNG OTav BETETE TO EpyaAeio o€
AeiToupyia xwpig @opTio. To epyaAeio KevTpdpeTal
autopaTa KaTd Tn Asitoupyia. Auto dev eTTnPEeddel TNV
akpiBela Tou TpUTTAVIOUATOG.

duonTtiAp! (TTPOAIPETIKO ageooudp)
(Eik. 16)

MeTtd a1é 10 TPUTTAVIOUA TNG OTTAG, XPNOIUOTIOINOTE TO
QuaNTAPI YIa va KaBapioeTe Tn okévn aTTd TNV OTTN.

KaAépiopa/=ooipo/=AAwpa (Eik. 17)

O¢oTe TN AaBn aAhaynig TpdéTTou dpdong oTo oUuBoio T .
Na kpatdare 1o epyaAeio yepd kai pe Ta dUo Xépla. OEaTe
To £pyaAeio o€ AeIToupyia Kal aokAoTe EAa@pId TTieon o€
auTé yia va unv avatndd avegéeykta. Aev Ba augnbein
aTTod0TIKOTNTA TOU EPYAAEIOU av TO TTECETE TTIO duvaTd.

Tputmrdaviopa o€ §UAo 1 péraAAo (Eik. 18
Kai 19)

XPNOIYOTIOINGTE TNV TTIPOAIPETIKA JIATAEN KEPAAAG
dpdrravou. Otav Tnv TOTTOBETEITE, avaTpELTE TNV
TTapdypao «ToTroBETNON 1 aaipeon TNG HUTNG» TTOU
TEPIYPAPETAI OTNV TTPpONyoUevn aeAida. OéaTe Tn Aafn
aAhayng TpéTToU dpdong WoTe N £vOEIgn va eival
oTpaupévn oto oUuBoAo & .

MNPOZOXH:

* Mn XpnOIUOTIOIEITE TTOTE TTEPIOTPOPN HE KPoUaN»
otav gival TomoBeTnuévn oTo epyaleio n didTagn
KEPAANG dpaTtravou. Mrropei va TrpokAnBei BAGRN otn
di1aTagn kepaAng dpdtavou. Etiong, n KeQaAn
dpdrravou Ba atroouvdeBei kal Ba TTéoel KaTd TNV
avaoTpo@n TNG Kivnong Tou epyaleiou.

* Aev Ba emTayUVOET TO TPUTTAVIOUA Qv TTIECETE
uTrEPPBOAIKG TO £pyaAgio. TNV TTPAYHPATIKOTNTA, QUTA N
uttepPBOoAIKA Trieon amAwg Ba TTpokaAéoel BAGBN aTo
Aakpo NG pUTNG, Ba peIwoEl TNV amédoon Tou
epyaheiou kal Ba guvTopeUoel TNV WEAIUN dIGPKEIT
CwnG Tou gpyaAeiou.

» Aokeital TepdoTia dUvapn oTPEYNG OTO £PYAAEio/pUTN
TN oTIyur TTou diatrepvdral n otrr. KpatroTte 10
epyaheio oTaBepd kal TTPOCEXETE ATAV N PUTN GEKIVATEI
va dIaTTEPVAE TO TEPAXIO EPYATiag.

* Mrmropeite va BYAAETE P PUTN TTOU EXEI EUTTAOKET
pubpifovTag aTTAWG TO AVAOTPOPIKS OE AVTIOTPOPN
KaTeUBUVON TTEPIOTPOPNG WATE VA ATTOCUPOEi TO
epyaheio. Opwg, To epyaAeio uTropei va atmooupdei
atréTopa av dev To KPATATE OTABEPC.

* Na OTEPEWVETE TIGVTOTE TA PIKPG TEPAXIO EPYATIag O€
uéyyevn 1 TapduoIa GUOKEUN.

2YNTHPHZzH

NPOZOXH:

* Na BeBaiwveaTe TTavToTe OTI €XETE OPRAOEI TO EPYAAEiO
Kal €XETE BYAAEI TNV UTTATOPIO TTPIV EKTEAETETE
OTTOI03ATIOTE £pyaaia eAEyxou 1 ouvTPNOoNG o€ auTd.

* Mnv xpnoipotroinaete Bevdivn, BevioAn, dIaAUTIKS,
aAkodAn i kAT TTapduolo. MTropei va TTPokANnBEi
ATTOXPWHATIOPAG, TTAPAUOPPWAON 1) PWYHEG.

AAAayn kapBouvakiwyv (Eik. 20)

Na a@aipeite Kal va EAEYXETE TAKTIKA TA KAPBOUVAKIA.

Na avTikaBioTaTe Ta kapBouvakia 6Tav £Xouv GBapEi Ewg
TNV £€vdeIgn Tou opiou. Na diatnpeite Ta KapBouvakia
kaBapd kal eEAeUBepa yia va YNIGTPOUV OTIG UTTOBOXEG.
Mpétel va aAageTe TauTdXpova Kal Ta dUo KapBOUVAKIa.
Na xpnoipoTrolgite pévo kapBouvakia idiou TUTTOU.
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Me Tn BorBeia evdg kaTtaaBidiol, BydATe Ta KATIAKIO
UTTOB0X NG YIa Ta KAPBOUVAKIA.

BydiAte Ta @Bapuéva KapBouvakia, TOTTOBETAOTE Ta
KaIvoUpyIa KOl 00@AAiOTE Ta KATTAKIA UTTOBOXNG YIa Ta
kappouvakia. (Eik. 21)

lMa va diatnpeital n AZPAAEIA kai n AZIOMNIZTIA Tou
TIPOIOVTOG, Ol EPYOCIEG ETTIOKEUNG, KABWG Kal
oTroladrTroTe GAAn epyacia cuvtipnang f puduiong, Ba
TIPETTEl VO eKTEAOUVTQI OE £EOUCIODOTNUEVA KEVTPO
eguTTNPETNONG TNG Makita, kai TTévToTe pe TN Xprion
avTaAAaKTIKWV TG Makita.

MPOAIPETIKA AZEZOYAP

/A\NPOZOXH:

* ZuvIOTATaI N XPrioN QUTWYV TwV ageooudp N
eCaptnUdTwy Pe To epyaAeio TN Makita, 6TTwg
TTEPIYPAQPETAI OTO TTAPOV £yXEIPiDI0. Av
Xpnoipotroifoete GAAa aeooudp ) eEapTApATA PTTOPEI
Va TTOPOUCIOOTET KivOUVOG yIa TTPOKANON TPAUPATIOHOU
TpoowTiwV. Na XpnoIUOTIOIEITE Ta a§EoOUAP Kal Ta
eCapTAPaTa YOvVo yia To GKOTTS YIA TOV OTT0i0
TTpoopidovTal.

Av xpeldleoTe kaTToIa BorBeia f TTEPITTOTEPEG

TTANPOPOPIEG TXETIKA PE Ta a&eagoudp auTd, aTTeuBuvBeite

oTO TTANCIEGTEPO KEVTPO eGUTTNPETNONG TNG Makita.

* Murteg pe dkpo SDS-Plus kapidiou

* BeAdvi

o Wuxpo KaAépl

*  KoAépl opupoKoTTAHATOg

* KoAéul yia auldkiaoua

* Aidragn kepalng dpdravou

» KegaAn dpdrmavou S13

* [poocappoyEéag KEPAAAg

«  KAeldi kepaAng S13

* [pdoo yia puTteg

* TMAdivAi Aapn

* MeTpnTig BaBoug

* QuonTipl

« KutreAo okévng

+ Egapnpa eaywyng okovng

« [uahid TTpooTaciag

* MAaoTikA BAKN peETaQopag

*  KepaAr dpdrmavou xwpig KAeIdi

*  AIGd@opol TUTTOI YVACIWY PTTATAPIWV Kal QOPTIGTWV TNG
Makita

ZHMEIQZH:

* Opiopéva atd Ta aToixeia TnG AioTa pTTopEi va
TIEPIEXOVTAI GTNV CUCKEUOTIX TOU EPYAAEiOU WG
Kavoviké aggooudp. Autd evdéxeTal va dla@EpPouv atmo
XWpa o€ xwpa.

©6pupog ENG905-1
To olvnBeg oTabuiouévo etmiTredo BopURou TTou EXEl
kaBopioTei oUuQwva pe TNV EN60745:

Emitredo nxnTikAg Trieang (Lya): 86 dB (A)
ETmritredo nxnTIKAG 10X00G (Lwa): 97 dB (A)
ApeBaidtnTa (K): 3 dB (A)

No @opdTe WTONOTTISES.
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Aoévnon

ENG900-1

H ouvoAikn TiuR dévnong (diavuouatikd dBpoioua TpIV
agovwv) Trou €xel kaBopioTei cUpPwva pe TV EN60745:

KatdoTaon Asimoupyiag: kpouaTik SIGTpnon o€
TOIMEVTO

Ekmoputm 86vnong (ay wp): 12,5 m/s?
ABeBaidtnTa (K): 1,5 m/s?

KatdoTaon Asimoupyiag: kaAépiopa
EKTIOPTH 36vNONG (ah cheq): 9,5 M/s?
ABeBatdtnTa (K): 1,5 m/s?

Kardotaon Aeiroupyiag: d1dTpnan og pétaAo

Ekmoptr} 86vnong (a, p): 2,5 m/s? 1} AiyoTepo

ABeBaistnTa (K): 1,5 m/s?

ENG901-1

H dnAwBeioa TiuA Twv TTapayouévwy KPadaouwy EXEl
KOTAUETPNOEI CUPPWVA PE TNV TUTTOTTOINKEVN PEBODO
SoKIpaaiag Kal UTToPEi va XpnoiuoTToingei yia Tnv
oUykpIon evog epyaAeiou pe £va GAAo.
H dnAwBeioa TiUA TwV TTOPAYOUEVWY KPAdATHWY
UTTOpET €TTIONG VO XPNOIPOTTOINGEI yia pia
TIPOKATAPKTIKA a&loAGYNon TNG €KBEONG GTOUG
Kpadaopoug.

/\ NPOEIAOMNOIHEH:

Mo EupwTraikég XWwpeg povo

H extTouT KPadaopwyv Kata Tn dIGPKEIa TNG
TIPAYHATIKAG XPAONG TOU NAEKTPIKOU £pyaAEiou PTTOpET
va diagépel atrd Tn dNAWBEIcA TIUA TWV EKTTOUTTWY,
avaAoya Pe Tov TPOTTO JE TOV OTTOI0 XPNOIKOTIOIEITAI TO
epyaAeio.

®povrioTe va AdBeTe Ta PETPA ACPaAEiag TTOU
aTaitouvTal yia TNV TTpoaTaagia Tou XproTn TTou
BaoidovTal o€ pia ekTipnon TNG €kBeong o€
TIPayHaTIKEG OUVOKES Xprong (AauBavovtag utréyn
OAa Ta pépn Tou KUKAOU Agimoupyiag, 6TTwg givai ol
TIEPITITWOEIG KATA TIG OTTOIEG TO EPYaAEio ival
QATTEVEPYOTTOINUEVO Kal TAV AEITOUPYEi OTO peAQVTI
ETMITTPOCOETWG TOU XPOVOU KATA TOV OTTOI0 TO EPYOAEIO
Bpioketal o€ xprion).

ENH101-15

EK - AQAwon cuppépewong

H Eraipia Makita wg urelBuvog KATAOKEUAOTAG,
SnAwvel 6Tl TO TTAPAKATW PNXAVNHA i HNXAVAHOTA
TnG Makita:

Ovopagoia MnxavAiuaTog:

MveupaTikd-oKaTITIKG SPATTAVO PTTATAPIOG

Ap. Movtéhou/ Tutrog: BHR241

aToTeAEl TTapaywyr) o€ oEIpa Kal

ZuppOPPWVETAI JE TIG akOAouBeg EupwTraikég
Odnyieg:

2006/42/EK

Kai kataokeuagetal cUPQWVA PE T TTOPAKATW TTPOTUTTA 1)
TUTTOTTOINUEVA £YYPOQA:

EN60745



O €¢oua10d0TNUEVOG POG AVTITTIPOoWTTOG oTNV Eupwytrn
dlatnpei Ta TEXVIKA £yypaga, o OTToiog givail:

Makita International Europe Ltd.,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

30. 1. 2009

i

Tomoyasu Kato
AlguBuvTig
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
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