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Jabra Talk 15 – Technische Daten

Technische Daten

Jabra Talk 15 
Entwickelt für Konversationen ohne Mühe.   
•	Klare Sprachübertragung. Optimierte Audiotechnologie für Anrufe in höchster Sprachqualität.
•	Streaming über Ihr Telefon. Musik, Podcasts und GPS-Ansagen.
•	Lange Akkulaufzeit. Bis zu 6 Stunden Gesprächsdauer. Bis zu 8 Tage Standby-Dauer. 

© 2018 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten.
® Jabra ist eine eingetragene Handelsmarke von GN Audio A/S.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der
Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Audio A/S erfolgt unter Lizenz. Ja
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Audio Lautsprecher 11 mm dynamischer Lautsprecher
Lautsprecherempfindlichkeit 105 dB SPL 1 mW /1 kHz
Lautsprecherimpedanz 32 Ω
Max. Eingangsleistung 10 mW
Lautsprecherfrequenzbereich 300 Hz bis 7 kHz
Mikrofonart MEMS-Mikrofon (omnidirektional)
Mikrofonfrequenzbereich 100 Hz bis 8 kHz
Mikrofonempfindlichkeit -42 dBV/Pa

Benutzer-
freundlichkeit

Gekoppelte Geräte Bis zu 8 Geräte, 2 gleichzeitig verbundene Geräte (MultiUseTM)
Trageform In-Ear-Trageform (mit oder ohne Ohrbügel)
Merkmale Anruf annehmen/beenden/abweisen/stummschalten I Akku/LED-Anzeige I 

Lautstärkeregelung I Wahlwiederholung letzte Nummer* I Advanced Audio Distribution 
 (A2DP) für Musik, Podcast und GPS-Streaming* I Sprachwahl (Siri/Google Assistant 
aktivieren)* I Sprachsteuerung (Siri/Google Assistant aktivieren)* I Sprachführung I 
MultiUseTM I Automatische Lautstärkeregelung I Digital Signal Processing (DSP) I HD-Voice

Akku Gesprächszeit Bis zu 6 Stunden*
Standby-Dauer Bis zu 14 Tage*
Ladedauer Ca. 2 Stunden
Ladekabel Standard USB-Verbinder (30 cm) Typ B
Akku-Ladestrom 80 mA
USB-Ladekabel 5 V / 300 mA

Konnektivität Bluetooth®-Konformität Bluetooth® Version 3.0 
Unterstützte Bluetooth®-Profile Advanced Audio Distribution (A2DP) V1.2, Freisprechprofil (V1.6) und Headsetprofil V1.2
Unterstützte Betriebsarten EDR (2 bzw. 3 Mbit/s), SCO, eSCO, Sniff-Modus
Reichweite Bis zu 10 Meter
Pairing-Passcode oder PIN 0000

Allgemein Gewicht (Headset) 8,9 g
Abmessungen Headset L 53,5 mm x B 16,6 mm x H 24,2 mm
Betriebstemperatur 0 °C bis 45 °C
Lagertemperatur  -20 °C bis 35 °C
Material earGels: Silikon-Kautschuk. Headset: Silikon-Kautschuk, PP, PC/ABS, PC und TPE
Im Lieferumfang Jabra Talk 15 Headset, 3 earGels (Standard-earGel bereits angebracht), 2 Ohrbügel (S, L), 

USB-Ladekabel, Kurzanleitung, Garantieerklärung und Warnhinweise
Zertifizierungen Bluetooth® 3.0, CE, CB, FCC, IC, CEC, EAC, RoHS, REACH, SRRC, IMDA, NCC, TELEC, KCC, 

ACMA, RADCOMM, ETA, SIRIM, SDPPI, NTC, ICASA, NOM
Garantie 1 Jahr Garantie

*geräteabhängig


