
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMA HTX-750-B7 Armor – Ihr HQ-Netzteil 
 
Dieses 750W High End-Netzteil von SAMA ist 80PLUS® Gold zertifiziert,  
fast unhörbar leise (dank flüssigkeitsgelagertem Lüfter) und mit bester Technik 
ausgestattet. Für höchste Stabilität sorgen z.B. Full Bridge und DC/DC-Voltage-
Converting-Technologie, ein vollmodulares Kabelmanagement sorgt für eine 
aufgeräumte Installation sowie exzellente Luftführung.  

105°C-zertifizierte Premium-Kondensatoren von LG bieten Ihnen zudem maximale 
Zuverlässigkeit. 

Mit vier PCI-Express 6+2-Anschlüssen ist das SAMA HTX-750-B7 Armor bestens auf 
leistungshungrige Grafikkarten eingestellt. Modulare Flachbandkabel bieten bei der 
Verlegung eine einfache Handhabung und sind zudem super platzsparend. Das 
Netzteil wurde für einen langlebigen 24/7 Betrieb konstruiert. Dieses Versprechen 
runden wir mit 5 Jahren Garantie ab.  

�Über 90% Effizienz  

�Single +12V Pure Power Design 

�vollmodulares Layout 

�5 Jahre Garantie 
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AC Input 110V/240V     12/6A      47-63Hz 

DC Output 3.3V 5V 12V -12V 5Vsb 

SAMA 

HTX-750-B7 

Max.  
Current 

24A 15A 61A 0.3A 3A 

Max.  
Combined  

Power  

100W 732W 3.6W 15W 

 
750W 

 

Spezifikationen 

Leistung 750W 
Mainboard 20+4Pin 1x 
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V - / 2x / - 
PCI-Express 6+2Pin 4x 
PCI-Express 6Pin - 
IDE 4Pin 3x 
S-ATA 8x 
Floppy 1x 
Tachosignal Lüfter - 

115/230V Eingangspannung •/• 
(auto.) 

PFC Aktiv 
ATX-Format ATX 2.4 
Lüftergröße 1x 120mm 
Lüftersteuerung Automatisch 
Lautstärke 19-22dB 
Kabelmanagement • 
Schutzmechanismen OVP, OCP, SCP, NLP 
Netzteil-Abmessungen (H/B/T) 86/150/180mm 
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T) 130/335/195mm 
Nettogewicht  1,70Kg 
Bruttogewicht  2,94Kg 
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL) 1/8/168 
Garantie und Gewährleistung 5 Jahre Garantie 
Artikelnummer 
EAN-Code 

88882164 
4260455642002 

Lieferumfang Modulare Kabel, Netzkabel, Montageschrauben 

80+ Zertifikat 
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•  = vorhanden 
-  = nicht vorhanden 
 

Kabelkonfiguration 

M
o

d
u

la
r
 

PCI-Express 6+2Pin 

50cm 15cm 

PCI-Express 6+2Pin 

PCI-Express 6+2Pin 

50cm 15cm 

PCI-Express 6+2Pin 

15cm 

S-ATA S-ATA 

50cm 15cm 

S-ATA 

15cm 

S-ATA 

15cm 

S-ATA S-ATA 

50cm 15cm 

S-ATA 

15cm 

S-ATA 

Geprüfte Qualität:  

Mainboard 20+4Pin 

55cm 
4+4Pin 12V 

60cm 
4+4Pin 12V 

60cm 

IDE 4pin 

50cm 15cm 

IDE 4pin 
 

15cm 

IDE 4pin 
 

15cm 

Floppy 


