
ETI 6646/1 IN
Induktions-Kochfeld (60 cm)

INDUCTION

TIMER

KINDER
SICHERUNG

TOP 4
•	 Edelstahl-Profilrahmen mit 

Facettenschliff vorne
•	 Bedienelemente vorne

•	 4 elektronisch geregelte 
Induktions-Kochzonen, mit 
Turbostufe

•	 Alle Kochzonen mit Booster-
Funktion

Bauart
•	 Edelstahl-Profilrahmen mit Facet-

tenschliff vorne
Kochzonen
•	 Einfache Bedienung durch vorne 

angeordnete Bedienelemente
•	 4 elektronisch geregelte 

Induktions-Kochzonen, mit 
Turbostufe

•	 Alle Kochzonen mit Booster-
Funktion

•	 Vorne links: 14,5 cm Ø, 
1200 Watt, Booster 1800 Watt

•	 Hinten links: 21 cm Ø, 2200 Watt, 
Booster 3000 Watt

•	 Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 
1200 Watt, Booster 1800 Watt

•	 Vorne rechts: 21 cm Ø, 
2200 Watt, Booster 3000 Watt

Ausstattung
•	 Timer für jede Kochzone mit Ab-

schaltautomatik (1 – 99 Min.)
•	 Elektronisch geregelte Easy-

Touch-Control-Steuerung
•	 Digitalanzeige der eingestellten 

Leistung für jede Kochzone
•	 4fach Restwärmeanzeige
•	 Glaskeramikfläche – einfach zu 

reinigen
•	 Kindersicherung
•	 Hauptschalter Ein/Aus
Technische Daten
•	 Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
•	 Einbauhöhe: 52 mm
•	 Ausschnittmaße (B x T) 

560 x 490 mm

 WPRO-Zubehör (optional)
•	 Set Glaskeramikreiniger	

KVC017, EAN 8015250599275
•	 wpro Glaskeramikreiniger	

VTC108, EAN 8015250613698
•	 Schaber für Glaskeramikkoch-

felder	
SCR300, EAN 8015250476019

•	 NATURterrabianca Putzstein	
UNC502, EAN 8015250613858

•	 ACTIV‘inox Edelstahlreiniger 	
IXC125, EAN 8015250475951
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