DATENBLATT - FAZ-B4/1-HS

£ Leitungsschutzschalter, 4 A, 1p, Charakteristik: B
: A
Exn 0 Typ FAZ-B4/1-HS
: Katalog Nr.
) Alternate Catalog FAZ-B4/1-HS
% 2 { No.
L
FAzBA/1HS 4
o -
Lieferprogramm
Grundfunktion
Anzahl der Pole
Auslésecharakteristik
Anwendung
Bemessungsstrom In A
Bemessungsschaltvermégen nach IEC/EN 60947-2 leu kA
Sortiment
Technische Daten
Elektrisch
Normen und Bestimmungen
Bemessungsbetriebsspannung Ue Vv
Ue VAC
vDC
Bemessungsschaltvermdgen nach IEC/EN 60947-2 leu kA
Betriebsschaltvermdgen kA
Charakteristik
max. Vorsicherung A gl/gG
Selektivitatsklasse
Lebensdauer
Lebensdauer Betrieb
Energie-Einspeiserichtung
Mechanisch
Standardfrontabmessung mm
GehausesockelmaR mm
Einbaubreite je Pol mm
Montage
Schutzart
Klemmen oben und unten
Klemmenschutz
Anschlussquerschnitte mm?
mm?
mm?
Materialstérke Verschienung mm
Einbaulage
Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten fiir Bauartnachweis
Min. Betriebsumgebungstemperatur °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur °C

Technische Daten nach ETIM 7.0
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Powering Business Worldwide

Leitungsschutzschalter

1 Pol

B

Schaltgeréte fiir industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
4

10

FAZ-HS

IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898

240/415

60 (je Pol)

10

15
B,C,D,KS,Z
125

3

> 10000

nach Bedarf

45

80

17.5

IEC/EN 60715 Hutschiene
1P20, IP40 (wenn montiert)
Doppelfunktionsklemmen

Finger- und handriickensicher nach BGV A2

1x25

2x10

08-2
Nach Bedarf

75
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Schutzschaltgeréte, Sicherungen (EG000020) / Leitungsschutzschalter (EC000042)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerét/ Leitungsschutzeinrichtung / Leitungsschutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])

Auslésecharakteristik

Polzahl (gesamt)

Anzahl der abgesicherten Pole

Bemessungsstrom

Bemessungsspannung

Bemessungsisolationsspannung Ui
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp
Bemessungsschaltvermdgen Icn nach EN 60898 bei 230 V
Bemessungsschaltvermdgen Icn nach EN 60898 bei 400 V
Bemessungsschaltvermdgen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V
Bemessungsschaltvermégen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V
Spannungsart

Frequenz

Energiebegrenzungsklasse

Geeignet flir Unterputz-Installation

Mitschaltender Neutralleiter

Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Zusatzeinrichtungen maglich

Breite in Teilungseinheiten

Einbautiefe

Schutzart (IP)

Umgebungstemperatur wahrend des Betriebs
AnschlieBbarer Leiterquerschnitt mehrdréhtig

AnschlieBbarer Leiterquerschnitt eindrahtig

Approbationen
Product Standards

UL Category Control No.

CSA Class No.

North America Certification
Conditions of Acceptability
Suitable for

Current Limiting Circuit-Breaker
Max. Voltage Rating

Degree of Protection

29.11.2021

kV
kA
kA
kA
kA

Hz

mm

°C

mm

mm
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B
1
1
4
230
440

50 - 60

nein

nein

IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
QVNU2, QVNU8

3215-30

UL recognized, CSA certified

Supplementary Protector only

Branch Circuits; not as BCPD

No

277 VAC; 48 VDC

IEC: IP20; UL/CSA Type: -
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Durchlassenergie /2
Ermittlung nach IEC/EN 60898
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Durchlassstrom ip
Ermittlung nach IEC/EN 60898
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1200
3600

ts] ——m-

1200
600
300

120
80

30

10

0.5

0.2
0.1
0.05

0.02
0.01
0.005

0.002
0.001

0.0005 :

Festgelegter Nichtausldsestrom
I.=113X1I beit>1h
Festgelegter Ausldsestrom
I=145X1I beit<1h
(3255 X :t=1-60s(l <32A)
=1-120s{ > 32A)
@TypB:3xI :t>01s
@O TypB: 55X t<01s
@WHypC5XI t>015
ETypC10xI t<01s
OO XT t>01s
OTypD20x] t<01s

Ausldsecharakteristik bei 30 °C:
B, C, D nach IEC/EN 60898
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Abmessungen
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Eaton Industries GmbH

http://www.eaton.eu/DE/Europe/index.htm
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