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Besondere Hinweise fur LCD-Monitore

Nachfolgend Genanntes ist bei einem LCD-Monitor normal und weist nicht

auf ein Problem hin.

* Aufgrund der Eigenschaften fluoreszierenden Lichts kann der
Bildschirm bei der erstmaligen Verwendung flimmern. Schalten Sie das
Gerat aus und anschlieend wieder ein, um dafir zu sorgen, dass das
Flimmern verschwindet.

* In Abhangigkeit des verwendeten Musters auf der Arbeitsflache kdnnen
auf der Bildflache u.U. leichte Helligkeitsabweichungen auftreten.

» Der LCD-Bildschirm besitzt eine Mindesteffektivpixelrate von 99,99 %.
Zu 0,01 % oder weniger kdnnen Mangel wie tote Pixel oder Hot-Pixel
auftreten.

* Auf Grund der Eigenschaft von LCD-Bildschirmen kann ein Nachbild
des vorherigen Bildes nach Bildwechsel erhalten bleiben, wenn Uber
Stunden hinweg dasselbe Bild angezeigt wurde. In diesen Fall erholt
sich der Bildschirm durch Bildwechsel oder durch flr mehrere Stunden
ausgeschaltet sein langsam.

* Der Acer-Monitor ist fiir die Anzeige von Videos und der visuellen
Darstellung von Informationen vorgesehen, die er von elektrischen
Geraten empfangt.

Informationen fuir lhre Sicherheit und Komfort

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich diese Anweisungen sorgfaltig durch. Bewahren Sie das
Dokument flir spatere Referenzen gut auf.

Befolgen Sie alle auf dem Produkt angezeigten Warnungen und Anweisungen.

Reinigen lhres Monitors

Bitte befolgen Sie bei der Reinigung des Monitors die nachstehenden

Anweisungen:

» Trennen Sie den Monitor vor dem Reinigen immer vom Stromnetz.

* Verwenden Sie ein weiches Tuch, um den Bildschirm, die Gehausefront
und die Gehduseseiten abzuwischen.

Verbinden/Trennen des Gerats

Befolgen Sie die nachstehenden Anleitungen, wenn Sie das Netzkabel am

Gerat anschlieBen oder vom Gerat trennen:

* Vergewissern Sie sich, dass Monitorstander und Monitor fest
miteinander verbunden sind, bevor Sie den Netzstecker in eine
Netzsteckdose stecken.

* Vergewissern Sie sich, dass sowohl der LCD-Monitor als auch der
Computer ausgeschaltet sind, bevor Sie Kabel anschlie3en oder das
Netzkabel trennen.
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* Wenn das System mehrere Stromquellen besitzt, dann trennen Sie es

vom Stromnetz, indem Sie alle Netzkabel von den Stromversorgungen
trennen.

Zuganglichkeit

Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose, in die Sie den Netzstecker des
Monitors gesteckt haben, leicht zuganglich ist und sich in der Nahe des/der
Geratebedieners/-in befindet. Wenn Sie das Gerat vom Stromnetz trennen
mussen, dann ziehen Sie immer den Netzstecker des Monitors aus der
Netzsteckdose.

Sicheres Horen

Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um lhr Gehor zu schitzen.

» Erhohen Sie schrittweise die Lautstarke, bis Sie den Klang deutlich und
angenehm sowie ohne Verzerrungen héren kénnen.

» Erhdéhen Sie die Lautstarke nicht mehr, nachdem Sie den Pegel
eingestellt und sich Ihre Ohren an den Lautstarkepegel gewdhnt haben.

* Horen Sie laute Musik nur Uber einen begrenzten Zeitraum hinweg.

* Versuchen Sie nicht, mit einer erhdhten Lautstarke laute
Umgebungsgerausche zu Ubertonen.

» Verringern Sie die Lautstarke, wenn Sie Leute, die in lhrer Nahe
sprechen, nicht héren kénnen.

Warnhinweise

* Benutzen Sie dieses Gerat nicht in unmittelbarer Nahe von Wasser.

» Stellen Sie das Gerat weder auf einen instabilen Rollwagen oder
Stander noch auf einen instabilen Tisch. Wenn das Gerat herunterfallt,
kann es stark beschadigt werden.

+ Die Schlitze und Offnungen dienen der Belliftung, um einen
zuverlassigen Betrieb des Gerats zu gewahrleisten und das Gerat vor
Uberhitzung zu schiitzen. Diese Offnungen diirfen weder blockiert
noch ab-/zudeckt werden. Stellen Sie das Produkt nicht auf ein
Bett, Sofa, Teppich oder dhnliche Oberflachen, weil dadurch die
BelUftungsoffnungen blockiert werden kdnnen. Stellen Sie das Gerat
nicht in der Nahe oder Uiber einem Heizkorper bzw. Heizregister auf.
Bauen Sie das Gerat nirgends ein, es sei denn, eine ordnungsgemalie
Bellftung ist sichergestellt.

» Stecken Sie keine Gegenstande, welcher Art auch immer, durch
die Gehauseschlitze in das Gerat. Sie kdnnten gefahrliche
Spannungspunkte berlihren oder Bauteile kurzschlieRen, was zu einem
Brand oder Stromschlag fuhren kann. Schiitten Sie keine Flissigkeiten
auf oder in das Gerét.

» Stellen Sie das Gerat nicht auf eine vibrierende Oberflache, um
Schaden an internen Komponenten und einem Auslaufen der Batterie
vorzubeugen.



Verwenden Sie das Gerét niemals in einer Sport-, Ubungs- oder
sonstigen Umgebung, in der Vibrationen auftreten, weil bei Vibrationen
die Wahrscheinlichkeit des Auftretens plotzlicher Kurzschlussstrome
oder Schaden an internen Bauteilen sehr hoch ist.

Benutzen von elektrischem Strom

Die Stromversorgung des Gerates muss mit der Angabe auf

dem Typenschild Ubereinstimmen. Sind Sie sich hinsichtlich der
Spezifikationen lhres Stromnetzes nicht sicher, dann setzen Sie sich
hierflr mit lnrem Handler oder Stromanbieter in Verbindung.
Stellen/Legen Sie keine Gegenstande auf das Stromkabel. Stellen Sie
das Produkt nicht dort auf, wo Personen auf die Kabel treten konnen.
Wenn fur das Produkt ein Verlangerungskabel verwendet wird, dann
achten Sie darauf, dass der Gesamtamperenennwert der Gerate,

die an dem Verlangerungskabel angeschlossen sind, nicht den
Amperenennwert des Verlangerungskabels Uberschreitet. Achten Sie
weiterhin darauf, dass der Gesamtamperenennwert aller Gerate, die an
der Netzsteckdose angeschlossen sind, den Sicherungsnennwert nicht
Uberschreitet.

Uberlasten Sie die Netzsteckdose, Netzkabel oder

Steckdosenleisten durch den Anschluss zu vieler Gerate nicht. Die
Gesamtsystembelastung darf 80 % des Nebenstromkreisnennwertes
nicht Gberschreiten. Wenn Steckerleisten verwendet werden, dann darf
die Last 80 % der Nennlast der Steckerleiste nicht tberschreiten.

Das Netzkabel des Gerates ist mit einem dreipoligen Kaltgeratestecker
ausgestattet. Der Stecker passt nur in Schukosteckdosen. Vergewissern
Sie sich, dass die Steckdose richtig geerdet ist, bevor Sie den
Netzstecker in die Netzsteckdose stecken. Stecken Sie den Stecker
nicht in eine nichtgeerdete Steckdose. Setzen Sie sich fiir weitere
Details mit Ihrer Elektrofachkraft in Verbindung.

Warnung! Der Erdungskontakt ist eine SicherheitsmaBnahme.
Das Verwenden einer nicht ordnungsgemaR geerdeten
Steckdose kann zu elektrischem Schock und/oder Verletzungen
fiihren.

Hinweis: Des Weiteren bietet der Erdungskontakt einen guten Schutz
vor plotzlichen Gerauschen, die durch benachbarte elektrische Gerate
erzeugt werden und die Leistung dieses Geréats storen.

Verwenden Sie das Gerat nur mit dem mitgelieferten Netzkabel.
Wenn Sie das montierte Netzkabel ersetzen missen, dann stellen Sie
sicher, dass das neue Netzkabel die folgenden Anforderungen erfullt:
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Abnehmbare Ausfihrung, UL-gelistet/ CSA-zertifiziert, Kabeltyp SPT-
2, Netzkabelnennbelastbarkeit mindestens 7 A/125 V, VDE-geprift oder
aquivalente Prifung, Maximallange 4,5 Meter (15 FuR).

Produktreparatur

Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren, weil Sie

sich durch das Offnen oder Entfernen der Abdeckung(en) gefahrlichen

Spannungspunkten oder anderen Gefahren aussetzen wirden. Uberlassen

Sie jegliche Reparatur qualifiziertem Kundendienstpersonal.

Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz und Ubergeben Sie es dann zwecks

Reparatur dem qualifizierten Kundendienstpersonal, wenn:

» Das Netzkabel oder der Netzstecker beschadigt, eingeschnitten oder

ausgefranst ist

Flissigkeiten in das Produkt gelangt sind

Das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt wurde

Das Produkt heruntergefallen ist oder das Gehause beschadigt wurde

Das Produkt eine deutliche Leistungsanderung aufweist, die auf eine

notwendige Reparatur hinweist

» Das Gerat nicht ordnungsgemaf arbeitet, obwohl die
Bedienungsanweisungen befolgt werden

Hinweis: Stellen Sie nur die Bedienelemente ein, die in den
Bedienungsanweisungen beschrieben sind. Eine unsachgemalle
Einstellung anderer Bedienelemente kann u. U. zu Beschadigungen
fuhren und eine kostenintensive Einstellarbeit einer qualifizierten
Fachkraft nétig machen.

Potenziell explosive Umgebungen

Schalten Sie lhr Gerat in jeder Umgebung mit potenziell explosiver
Atmosphare aus und befolgen Sie alle Symbole und Anweisungen. Zu
potenziell explosiven Umgebungen zahlen die Bereiche, in denen Sie
normalerweise gebeten werden, den Motor Ihres Fahrzeugs abzustellen.
Funken in solchen Bereichen kdnnen Explosionen oder Brand und die
damit verbunden Personenschaden oder sogar Tod verursachen. Schalten
Sie das Gerat in der Nahe von Zapfsdulen an Tankstellen aus. Befolgen
Sie die Beschrankungen zur Verwendung von Funkanlagen an Tanklagern,
Brennstofflagern sowie deren Verteilungsbereiche, Chemiefabriken oder
in Gegenden, wo Sprengarbeiten durchgeflihrt werden. Die Bereiche

mit einer potenziell explosiven Atmosphéare werden Ublicherweise, aber
nicht immer, gekennzeichnet. Sie schlieRen das Unterdeck von Booten,
Chemikalienbeférderungs- oder Chemikalienaufbewahrungseinrichtungen,
mit Flissiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge sowie
die Bereiche ein, an denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie z. B.
Korner, Staub oder Metallpulver enthalt.
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Zusatzliche Sicherheitshinweise

Das Gerat und seine Erweiterungen kénnen kleine Teile enthalten. Halten
Sie sie von Kleinkindern fern.

Recycling-Information fiir IT-Gerate

Acer verpflichtet sich zum Schutz der Umwelt und sieht das Recycling in
der Form der Wiederverwertung und Entsorgung von Altgeraten als eine
der Topprioritaten des Unternehmens fiir die Entlastung der Umwelt an.
Wir bei Acer sind uns der Beeinflussung der Umwelt durch unser Geschaft
bewusst und streben danach, die besten Herstellungsverfahren zu finden
und bereitzustellen, um die Schadigung der Umwelt durch unsere Produkte
Zu minimieren.

Besuchen Sie flir weitere Informationen und Hilfe beim Recycling unsere
Webseite unter:

https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html

Besuchen Sie fir weitere Informationen zu den Eigenschaften und Vorziigen
unserer anderen Produkte unsere Webseite unter www.acer-group.com.

Entsorgungshinweise

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin,
dass dieses Produkt nicht tber den normalen Hausmull entsorgt werden
darf. Es liegt in Ihrer Verantwortung, lhre elektrischen und elektronischen
Altgerate zur Entsorgung an einer Ricknahmestelle fir das Recycling und
die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geraten abzugeben. Das
getrennte Sammeln und Recyceln von elektrischen und elektronischen
Altgeraten nach Ablauf ihrer Lebensdauer tragt zur Erhaltung naturlicher
Ressourcen bei und garantieren, dass die Wiederverwertung auf eine

die Gesundheit der Menschen und der Umwelt schitzende Weise

erfolgt. Weitere Informationen dartber, wo Sie lhr Altgerat zum Recycling
abgeben kdnnen, erhalten Sie bei lhrer 6rtlichen Stadtverwaltung, lhrem
Entsorgungsbetrieb oder in dem Geschaft, in dem Sie das Produkt
erworben haben.
https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html




Erklarung zu LCD-Pixeln

Dieses LCD-Gerat wurde mit Hochprazisionsverfahren hergestellt. Dennoch

kann es sein, dass vereinzelt einige Pixel ausfallen oder als schwarze oder

rote Punkte dargestellt werden. Das wirkt sich nicht auf das dargestellte

Gesamtbild aus und wird nicht als Defekt betrachtet.

Dieses Produkt wird mit aktivierter Energiesparfunktion ausgeliefert:

» Der Schlafmodus des Bildschirms wird nach 5 Minuten
Bildschirmuntatigkeit aktiviert.

*  Wenn sich der Monitor im Standby-Modus befindet, dann wecken Sie
ihn auf, indem Sie die Maus bewegen oder eine beliebige Taste der
Tastatur drucken.

Tipps und Informationen zur komfortablen Benutzung

Bei Benutzern von Computern kdnnen nach langerer Verwendung Augen-
und Kopfschmerzen auftreten. Ebenso besteht bei Benutzer/-innen, die
viele Arbeitsstunden vor einem Computer verbringen, die Gefahr von
Verletzungen des Korpers. Lange Arbeitszeiten, schlechte Kdrperhaltung,
ungesunde Arbeitsgewohnheiten, Stress, ungeeignete Arbeitsumgebung,
personliche Gesundheit und andere Faktoren tragen erheblich zum Risiko
korperlicher Verletzungen bei.

Die nicht ordnungsgeméafe Benutzung von Computern kann zum
Karpaltunnelsyndrom, Sehnenentziindung, Sehnenscheidenentziindung
oder anderen Muskel-Skelett-Erkrankungen fiihren. Die folgenden
Symptome kénnen in den Handen, Handgelenken, Armen, Schultern, sowie
im Hals- oder Rickenbereich auftreten:

« Taubheit oder ein brennendes bzw. kribbelndes Geflhl

+  Schmerzen, Reizung oder Uberempfindlichkeit

»  Schwellungen oder pochende Schmerzen

» Steifheit oder Verspannungen

» Kalte- oder Schwachegefiihl

Falls bei Ihnen diese Symptome oder sonstige wiederkehrende oder
chronische Beschwerden und/oder Schmerzen im Zusammenhang mit der
Benutzung eines Computers auftreten, dann konsultieren Sie umgehend
eine/-n Arztin/Arzt und setzen Sie die Arbeitsschutzabteilung Ihres
Unternehmens davon in Kenntnis.

Der folgende Abschnitt bietet Ihnen Tipps fir eine angenehme Arbeit mit
einem Computer.

Suchen Sie lhre Komfortzone

Suchen Sie lhre Komfortzone, indem Sie den Blickwinkel des Monitors
anpassen, eine Ful3stitze verwenden oder lhre Sitzposition erhéhen, bis
Sie optimale Bequemlichkeit erreichen. Befolgen Sie die folgenden Tipps:

* Vermeiden Sie es, zu lange in einer anstrengenden Haltung zu verweilen
* Vermeiden Sie es, nach vorne gekrimmt oder zurlickgelehnt zu sitzen



« Stehen Sie regelmafig auf und laufen Sie ein paar Schritte, um lhre
Beinmuskulatur zu entlasten

Schiitzen Sie lhre Sehkraft

Mehrstiindiges Sehen auf den Monitor, das Tragen ungeeigneter Brillen
oder Kontaktlinsen, blendendes Licht, Gibermalige Raumbeleuchtung,
schlecht ausgerichtete Bildschirme, sehr kleine Schriften und Bildschirme
mit geringem Kontrast kdnnen Ihre Augen beanspruchen. Der folgende
Abschnitt bietet Ihnen Vorschlage an, wie Sie die Beanspruchung lhrer
Augen verringern kdnnen.

Augen

* Ruhen Sie lhre Augen regelmafig aus.

* Gonnen Sie lhren Augen regelmaflig Pausen, indem Sie den Blick vom
Monitor 16sen und sich auf einen Punkt in der Ferne konzentrieren.

* Blinzeln Sie haufig, um die Augen vor dem Austrocknen zu schiitzen.

Bildschirm

* Halten Sie lhren Bildschirm sauber.

» Achten Sie darauf, dass sich Ihr Kopf Gber der Oberkante der Anzeige
befindet, sodass Ihre Augen abwarts blicken, wenn Sie in die Mitte des
Bildschirms schauen.

* Passen Sie die Helligkeit und/oder den Kontrast auf eine angenehme
Stufe an, um die Lesbarkeit von Texten und die Klarheit von Grafiken zu
verbessern.

* Beseitigen Sie Blendlicht und Reflexionen, indem Sie:

» lhren Bildschirm so aufstellen, dass dessen Seiten Fenstern oder
sonstigen Lichtquellen zugewandt sind
* Die Raumbeleuchtung durch Verwendung von Vorhangen,

Jalousien oder Rollos minimiert wird

Eine Tischleuchte benutzen

Den Bildschirmblickwinkel andern

Einen Blendschutzfilter benutzen

Eine Bildschirmblende wie beispielsweise ein Stiick Karton

verwenden, die Uber die Oberkante des Bildschirms ragt

* Vermeiden Sie es, den Bildschirm auf einen unangenehmen Blickwinkel
einzustellen.

* Vermeiden Sie es, Uiber langere Zeit hinweg auf helle Lichtquellen wie
beispielsweise offene Fenster zu sehen.

Entwickeln guter Arbeitsgewohnheiten

Entwickeln Sie die folgenden Arbeitsgewohnheiten fiir eine entspanntere
und produktivere Computerbenutzung:

» Legen Sie regelmaRig und oft kurze Pausen ein.

» Fuhren Sie einige Dehnungsiibungen durch.

* Atmen Sie so oft wie mdglich frische Luft.

» Treiben Sie regelmafig Sport und halten Sie sich gesund.
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AUSPACKEN

Bitte Uberprifen Sie, dass sich die folgenden Teile in der Verpackung
befinden, wenn Sie das Gerat auspacken. Bewahren Sie die Verpackung fur
den Fall auf, dass es notwendig ist, den Monitor zuklnftig zu transportieren
oder zu versenden.

*Nachstehend abgebildete Teile dienen nur lhrer Referenz. Die tatsachlich
mitgelieferten Teile kdnnen hiervon abweichen.

» LCD-Monitor » Schnellstartanleitung + Netzkabel
(optional)

o

* Netzadapter * D-Sub-Kabel +  HDMI-Kabel
(optional) (optional) (optional)

+ USB-C-Kabel
(optional)




ANBRINGEN/ENTFERNEN DES
MONITORSTANDERS

Hinweis: Nehmen Sie den Monitor und Monitorstander aus der
Verpackung. Legen Sie den Monitor mit der Bildschirmseite nach
unten zeigend vorsichtig auf eine stabile Oberflache — benutzen Sie
ein Tuch, um den Bildschirm vor Kratzern zu schitzen.

1. Stecken Sie den Monitorstandarm 2. Vergewissern Sie sich, dass
in den Monitorstandful3. der Standful’ fest an den
Monitorstandarm geschraubt ist.

Hinweis: Wenn Sie einen Wandmontagesatz benutzen, dann
empfehlen wir das Verwenden eines VESA-Montagesatzes

(100 mm x 100 mm) und Schrauben vom Typ 4*M6 x 10 (L) mm, um
den Monitor an der Wand zu befestigen.



Folgen Sie diesen Anleitungen, um den Monitorstander vom Monitor
abzunehmen.

Hinweis: Legen Sie den Monitor mit der Bildschirmseite nach unten
zeigend vorsichtig auf eine flache Oberflache — benutzen Sie ein
Tuch, um den Bildschirm vor Kratzern zu schuitzen.

1. Driicken Sie den 2. Entfernen Sie den Sockel, an
Entriegelungsknopf, um den dem die Halterung angebracht
Monitorstander vom Monitor zu ist.
trennen.




EINSTELLEN DER
BILDSCHIRMAUSRICHTUNG

Fir den optimalen Monitor-Sichtwinkel konnen Sie die Hohe, Neigung und
Drehung des Monitors anpassen.

* Neigbar

Bitte sehen Sie sich fir eine Darstellung des Neigungsbereichs die
nachstehende Abbildung an.

-57 20°

* Hoéhenverstellung

Nachdem Sie auf die Oberseite des Monitors gedriickt haben, kdnnen Sie
die Hohe des Monitors einstellen.

110mm

<«




¢ Bildschirm schwenken

Mit dem angebauten Monitorstéander kann der Monitor flr die Einstellung
des angenehmsten Blickwinkels geschwenkt werden.

ANSCHLIESSEN DES NETZKABELS

* Vergewissern Sie sich zuerst, ob das von lhnen verwendete Netzkabel
dem fir Ihr Gebiet erforderlichen Typ entspricht.

» Der Monitor besitzt eine universelle Stromversorgung, die einen
Betrieb sowohl in Gebieten mit 100/120 V AC als auch in Gebieten
mit 220/240 V AC ermdglicht. Es ist keine benutzerseitige Einstellung
erforderlich.

« Stecken Sie den Kaltgeratestecker in die Stromversorgungsbuchse des
Monitors und den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

* Fir Gerate, die mit 120 V AC betrieben werden:

Benutzen Sie ein UL-gelistetes Netzkabel mit SVT-Adern und einem
Netzstecker mit einer Nennbelastbarkeit von 10 A/125 V.

*  FuUr Geréate, die mit 220/240 V AC betrieben werden (auf3erhalb den USA):
Benutzen Sie ein Netzkabel mit HO5VV-F-Adern und einem Netzstecker
mit einer Nennbelastbarkeit von 10 A/250 V. Das Netzkabel sollte die
entsprechenden Sicherheitszertifizierungen des Landes aufweisen, in
dem das Gerat installiert/aufgestellt wird.



SICHERHEITSHINWEISE

Stellen/Legen Sie weder den Monitor noch andere schwere
Gegenstande auf das Netzkabel, um einer Beschadigung des
Netzkabels vorzubeugen.

Setzen Sie den Monitor weder Regen noch tGbermafiger Feuchtigkeit
oder Staub aus.

Be-/Verdecken Sie die Belliftungsschlitze oder andere Offnungen des
Monitors nicht. Stellen Sie den Monitor immer an einem gut bellfteten
Platz auf.

Stellen Sie den Monitor weder vor einem hellen Hintergrund noch dort
auf, wo Sonnenlicht oder andere Lichtquellen auf dem Bildschirm/der
Oberflache des Monitors reflektiert werden kénnen. Platzieren Sie den
Monitor auf Augenhdhe.

Seien Sie behutsam, wenn Sie den Monitor transportieren.

Der Bildschirm ist zerbrechlich — vermeiden Sie St6Re und Kratzer.
Heben Sie den Monitor zur Vermeidung moglicher Schaden am Monitor
nicht an seinem Standful® an.

REINIGEN IHRES MONITORS

Bitte befolgen Sie bei der Reinigung des Monitors die nachstehenden
Anweisungen.

Trennen Sie den Monitor vor dem Reinigen immer vom Stromnetz.
Benutzen Sie zum Abwischen des Bildschirms, der Gehausevorderseite
und der Seiten des Gehaduses ein weiches Tuch.

NIEMALS FLUSSIGKEITEN DIREKT AUF DEN MONITOR ODER
DAS GEHAUSE SPRUHEN ODER DARUBER AUSSCHUTTEN.
BITTE KEINE AUF AMMONIAK ODER ALKOHOL BASIERENDEN
REINIGUNGSMITTEL AUF DEM LCD-BILDSCHIRM ODER DEM
GEHAUSE BENUTZEN.

Acer haftet nicht fir Schaden aufgrund der Benutzung von ammoniak-
oder alkoholbasierten Reinigern.



ENERGIESPAREN

Der Monitor wird durch ein Steuersignal der Grafikkarte in
den Energiesparmodus geschaltet, was durch Blinken der
Betriebszustandsanzeige-LED angezeigt wird.

Status LED-Farbe
EIN Blau

Modus 1: Bernsteingelb
Modus 2: Die LED blinkt

Energiesparmodus

Der Energiesparzustand bleibt solange erhalten, bis ein Steuersignal
erkannt oder die Tastatur oder Maus betatigt wird. Die Zeit fir das
Umschalten vom Zustand Energiesparen in den Zustand Eingeschaltet
betragt ca. 3 Sekunden.

DDC

Damit lhre Installation einfacher wird, ist der Monitor in der Lage, sich per
Plug-and-Play einzurichten, wenn lhr System ebenfalls das DDC-Protokoll
unterstitzt. DDC (Anzeigedatenkanal) ist ein Kommunikationsprotokoll,
Uber das der Monitor dem Host-System automatisch seine Mdglichkeiten
wie beispielsweise seine unterstitzten Aufldsungen und entsprechende
Taktungen mitteilt. Der Monitor unterstiitzt den DDC2B-Standard.



STECKERBELEGUNG

19-poliges Farbbildschirmsignalkabel*

19171513119 7 5 3 1
18161412108 6 4 2

PIN Bedeutung PIN Bedeutung
1. TMDS-Daten 2 + 10. TMDS-Takt +
TMDS-Daten 2 .
2. Abschirmung 1. TMDS-Takt Abschirmung
3. TMDS-Daten 2 — 12. TMDS-Takt —
4. TMDS-Daten 1 + 13. CEC
5 TMDS-Daten 1 14 Reserviert (am Geréat nicht
' Abschirmung ’ belegt)
6. TMDS-Daten 1 — 15. SCL
7. TMDS-Daten 0 + 16. SDA
TMDS-Daten 0
8. Abschirmung 17. DDC/CEC Masse
9. TMDS-Daten 0 — 18. Stromversorgung +5 V
19. Hot-Plug-Erkennung
* nur fur bestimmte Modelle
20-poliges Farbbildschirmsignalkabel*
|
PIN Beschreibung PIN Beschreibung
1. KanalO(p) 11. MASSE
2. MASSE 12. Kanal3(n)
3. KanalO(n) 13. Konfiguration 1
4, Kanal1(p) 14. Konfiguration 2
5. MASSE 15. AUX-KANAL (n)
6. Kanal1(n) 16. MASSE
7. Kanal2(p) 17. AUX-KANAL (p)
8. MASSE 18. Hot-Plug-Erkennung
DisplayPort-
9. Kanal3(n) 19. Stromversorgung Masse
DisplayPort-
10. Kanal3(p) 20. Stromversorgung

* nur fur bestimmte Modelle




15-poliges Farbbildschirmsignalkabel

Anschlussstift Erklarung Anschlussstift Erklarung
1. Rot 9. +5V
2. Grin 10. Logikmasse
3. Blau 11. Monitormasse
4 Monitormasse 12, DDC - kontinuierliche
Daten
5. DDC-Riickleitung 13. Signal horizontale
Synchronisation
Signal
6. Rot — Masse 14. Feldsynchronisation
7 Griin — Masse 15, DDC - kontinuierlicher
Takt
8. Blau — Masse
* nur fur bestimmte Modelle '-6.59 i[.253]_.
=
] |
—I5.30 [208] | @—' TR
24-poliges USB-C-Kabel e L] S
Pin-Nr. | Signalzuordnung Pin-Nr. | Signalzuordnung
A1 MASSE B12 MASSE
A2 SSTXp1 B11 SSTXp1
A3 SSTXn1 B10 SSTXn1
A4 VBUS B9 VBUS
A5 CC1 B8 CC1
A6 Dp1 B7 Dp1
A7 Dn1 B6 Dn1
A8 SBU1 B5 SBU1
A9 VBUS B4 VBUS
A10 SSTXn2 B3 SSTXn2
A1 SSTXp2 B2 SSTXp2
A12 MASSE B1 MASSE

* nur fir bestimmte Modelle




TABELLE DER

STANDARDBILDWIEDERHOLFREQUENZEN

Modus Auflésung Hinweis
1 640 x 480 60 Hz
2 VGA 640 x 480 72 Hz
3 640 x 480 75 Hz
4 MAC 640 x 480 66,66 Hz
5 VESA 720 x 400 70 Hz
6 800 x 600 56 Hz
7 800 x 600 60 Hz
8 SVGA 800 x 600 72 Hz
9 800 x 600 75 Hz
10 MAC 832 x 624 74,55 Hz
11 1024 x 768 60 Hz
12 XGA 1024 x 768 70 Hz
13 1024 x 768 75 Hz
14 MAC 1152 x 870 75 Hz
15 1152 x 864 75 Hz
16 VESA 1280 x 960 60 Hz
17 1280 x 1024 60 Hz
18 SXGA 1280 x 1024 75 Hz
19 VESA 1280 x 720 60 Hz
20 WXGA 1280 x 800 60 Hz
21 WXGA+ 1440 x 900 60 Hz
22 WSXGA+ 1680 x 1050 60 Hz
23 FHD 1920 x 1080 60 Hz
24 FHD 1920 x 1080 60 Hz
25 QHD 2560 x 1440 60 Hz
26 QHD 2560 x 1440 120 Hz
27 UHD 3840 x 2160 60 Hz
28 UHD 3840 x 2160 120 Hz
30 Hz
29 8K x 2K 7680 x 2160 Nur fir HDMI2.1 Aus/DSC Aus/
PIP Ein
30 8K x 2K 7680 x 2160 60 Hz
31 8K x 2K 7680 x 2160 120 Hz

®

Hinweis: Wenn der Monitor DisplayPort unterstiitzt, dann
unterstutzt er die Technologien G-Sync compatible, FreeSync,

FreeSync Premium, FreeSync Premium Pro und Adaptive-

Sync (DisplayPort). Diese Technologie ermdglicht FreeSync-,
FreeSync Premium-, FreeSync Premium Pro- und Adaptive-Sync-
(DP)-unterstitzende Grafikquellen die dynamische Einstellung

der Bildschirmwiederholfrequenz basierend auf den typischen
Bildwechselfrequenzen der Inhalte, um Bildruckeln vorzubeugen und
die Anzeige mit niedriger Latenz zu verbessern.

10




ANSCHLIESSEN DES MONITORS

Bitte befolgen Sie fiir den Anschluss des Monitors an Ihr Host-System die
nachstehenden Schritte in angegebener Reihenfolge:
Schritte

1.

2.

Schalten Sie lhren Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus
der Netzsteckdose.
2-1 SchlieRRen Sie das Videokabel an.
a.Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Monitor als auch der
Computer ausgeschaltet ist.
b. SchlieRen Sie das VGA-Kabel am Computer an. (optional)
2-2 SchlieRen Sie das HDMI-Kabel an (nur Modelle mit HDMI-Eingang)
(optional)
a. Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Monitor als auch der
Computer ausgeschaltet ist.
b. Schlieen Sie das HDMI-Kabel am Computer an.
2-3 SchlieRen Sie das DisplayPort-Kabel an (nur Modelle mit
DisplayPort-Eingang) (optional)
a.Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Monitor als auch der

Computer ausgeschaltet ist.
b. SchlieRen Sie das DisplayPort-Kabel am Computer an.

. Schliel3en Sie das Audiokabel an (nur Modelle mit Audioeingang)

(optional)

. Schliel’en Sie das USB-C-Kabel an (nur Modelle mit USB-C-

Eingangsport) (optional)

. SchlieRen Sie das Netzkabel des Monitors am

Stromversorgungseingang auf der Rickseite des Monitors an.

. Stecken Sie den Netzstecker von Computer und Monitor in eine sich in

der Nahe befindliche Netzsteckdose.

. Wahlen Sie fir ,Abschalt-USB- Ladefunktion“ ,EIN“ oder ,AUS" aus, um

die USB-Ladefunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. (optional)

11



Computer 1:

Computer 2:

2 HDMI 1 HDMI 2 DP

HDMI (optional)

¢ (optional)

VGA IN (optional)

USB (optional)

AUDIO IN (optional)

DP (optional)

AUDIO OUT (optional)

USB Type C (optional)

Hinweis: Die Lage und
Bezeichnungen der
Anschlussbuchsen des
Monitors kdnnen je nach
Monitormodell hiervon
abweichen. Bei einigen
Monitormodellen kbnnen
manche Buchsen nicht
vorhanden sein.
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BEDIENELEMENTE

Grundbedienelemente

Hinweis: Die Lage und Bezeichnung der Funktionstasten und der Ein/Aus-
Taste des Monitors kénnen je nach Monitormodell hiervon abweichen. Des
Weiteren kénnen je nach Monitormodell einige Tasten nicht vorhanden sein.
Ausfiihrung 1 Nr. Beschreibung

1 | Wechseln zum Einstellungsmenu.

2 | Wechseln zum Mend fiir die Eingangssignalquelle.

® 0000 3/4 | Schnellwahltaste 1, 2. Fur die Aktivierung der

benutzerdefinierten Schnellzugriffsfunktion driicken.

j—'—'—'—r— 5 |Im ausgeschalteten Zustand wird das Gerat durch Driicken
der Ein/Aus-Taste eingeschaltet; im eingeschalteten Zustand
504 03 2.1 wird durch Driicken dieser Taste das Modusauswahimenii

angezeigt; durch das Gedrickt halten dieser Taste fiir
3 Sekunden wird das Gerat ausgeschaltet.

Nr. Beschreibung

Wechsel zum Modusauswahlmenda.

1
2 | Wechseln zur Helligkeitseinstellung.

3 | Wechseln zum Mend fur die Eingangssignalquelle.
4 | Wechseln zum Einstellungsmenu.

5 | Ein-/Ausschalten.

Nr. Bedienelement Beschreibung

Ein-/Ausschalten des Monitors. Leuchtet
Ein-/Aus-Taste/ die LED Blau, dann ist der Monitor

1 Betriebszu- eingeschaltet. Leuchtet die LED Orange,
standsanzeige dann befindet sich der Monitor im
Standby-/Energiesparmodus.

2 Schnellwahltaste | Fir die Aktivierung der benutzerdefinierten
Schnellzugriffsfunktion driicken.

3 Signaleingang- Zum Wechseln der Signaleingangsquelle
Taste dricken.

Driicken Sie diese Taste, um das OSD-
Mendi zu aktivieren. Driicken Sie die Taste

Navi/OK-Taste erneut, um zur nachsten Funktion im
4 a Meni zu gehen und schalten Sie dann die
" Tasten in alle vier Richtungen um.

Durch erneutes Driicken wechseln Sie in
das Untermenti Ihrer Auswahl.

Ausfiihrung 3-2 Nr. Bedienelement Beschreibung
Meni-/ Einschalten/Zum Ausschalten lang
o Navigationstaste/ | gedrlckt halten.
@ 1 OK-Taste Rufen Sie das Hauptmenu auf. Schalten
1 7 PN Sie die Tasten in alle vier Richtungen um.
- Menuoptionen auswahlen/einstellen.
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Anpassen der OSD-Einstellungen

Hinweis: Der folgende Inhalt dient lediglich als allgemeine Referenz.

Die aktuellen Produkteigenschaften kénnen hiervon
abweichen.

Mit Hilfe des OSD (Bildschirmmenus) kdnnen Sie die Einstellungen

Ihres LCD-Monitors vornehmen. Driicken Sie die MENU-Taste, um das

OSD zu 6ffnen. Mit Hilfe des OSD konnen Sie die Bildqualitat, die OSD-

Position und allgemeine Einstellungen einstellen. Bitte schlagen Sie fur die

Experteneinstellungen auf den folgenden Seiten nach:

Hauptseite

Die Standardfunktionen fur die Tasten 1 und 2 sind Mode (Modus) und
Brightness (Helligkeit). Sie kdnnen die Funktion Hot Key Assignment
(Schnelltastenzuweisung) verwenden, um diese Tasten mit den von lhnen
bevorzugten Funktionen einzustellen.

¢ PrEOATOR

Mode

Standard 1. Mode (Modus)

ggghtness 2. Brightness
(Helligkeit)

IHnDpItJ/‘tIE[al] 3. Input (Eingang)

4. Menu (Menu)

Menu

14



Ein- oder Ausschalten des Modus

Driicken Sie auf einer beliebigen Funktionsseite Eﬂ, um die Mode-
Steuerung (Modus-Steuerung)zu 6ffnen und wahlen Sie aus, welches
benutzerdefinierte Profil Sie verwenden mdchten (weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt OSD).

¢ PreoATOR

Mode
User

Brightness
65

Input
DP

Menu

Einstellen von Brightness (Helligkeit)

Offnen Sie die Brightness-Steuerung (Helligkeits-Steuerung) und wahlen
Sie mit der Navi/OK-Taste die Brightness-Einstellung (Helligkeits-
Einstellung) aus. Wenn Sie fertig sind, dricken Sie die Navi/OK-Taste, um
die Einstellung zu beenden.

Brightness

Adjust

Auswahlen des Input (Eingangs)

Offnen Sie die Input-Steuerung (Eingangs-Steuerung) und wahlen Sie eine
verfligbare Eingangsquelle aus. Wenn Sie fertig sind, driicken Sie die Navi/
OK-Taste, um eine Ebene zuriickzugehen.

Input

Auto Source

Move

15



Die Funktionenseite

Offnen Sie die Funktionsseite, um eine Meniifunktion auszuwahlen und
stellen Sie dann die gewlinschten Einstellungen mit Hilfe der Navi/OK-
Taste ein. Wenn Sie fertig sind, driicken Sie die Navi/OK-Taste oder , um
eine Ebene zurlickzugehen.

Game Assistant (Spiel-Assistent)

Y PreoRTOR o |

1. Stellen Sie die die Countdown-Zeit fiir das Spiel ein. Sie kénnen
zwischen OFF (Aus), 15 mins, 30 mins, 45 mins, 60 mins und default Off
(Standardeinstellung Aus) auswahlen.

2. Zeigen Sie einen Aim point (Zielpunkt) auf dem Bildschirm ftr
SchielRspiele an. Passen Sie die Position und die Farbe des Aim point
(Zielpunkts) an. Wenn die Farbe auf Auto (Automatisch) eingestellt ist,
wechselt die Farbe des Aim point (Zielpunkts) automatisch entsprechend
dem Hintergrund

3. Passen Sie das Zoomverhaltnis des mittleren Bildschirmfensters, die
Fenstergrofle und den Nachtsichteffekt an

Hinweis: der Aim Point (Zielpunkt) wird im Modus PBP nicht
unterstitzt.
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. Zum Steuern des unterstitzenden FreeSync Premium oder nicht; die
Standardeinstellung ist On (Ein).

. Wéhlen Sie hier On (Ein) aus, um die Verarbeitungsgeschwindigkeit der
Bildschirmumschaltprozesse zu beschleunigen.

. Refresh Rate Num (Akt.-Freq.-Nr.): Einblendung der aktuellen

Bildwiederholrate des Bildschirms.

. Over Drive (Overdrive): Hier kbnnen Sie die Overdrive-Einstellung Off

(Aus), Normal oder Extreme (Extrem) auswahlen.

. VRB: Wenn fir die virtuelle VRB Extreme (Extrem) oder Normal

ausgewahlt wurde, dann bietet VRB scharfere und deutlichere bewegte

Bilder bereit. Die Standardeinstellung ist Off (Aus).

* VRB unterstitzt nicht die Modi PIP/PBP und HDR. (Ausgewahlte
Modelle)

* Wenn fir VRB Extreme (Extrem) oder Normal ausgewahlt wird,
dann wird Freesync, Freesync Premium, Freesync Premium Pro und
Adaptive-Sync automatisch deaktiviert.

* VRB beeinflusst die Helligkeit von: Logo, Aim Point (Zielpunkt),
Message (Nachricht) und Input Icon (Eingabesymbol).

* Die VRB-Funktion ist von der maximalen Bildwiederholfrequenz
des Monitors abhangig. Sie ist nur verfligbar, wenn die
Bildwiederholfrequenz gréRRer oder gleich 75 Hz ist.

. Einstellen der Farbe und des Anzeigeeffekts des Umgebungslichts

17



Picture (Bild)

Y PreoRTOR

1. Brightness (Helligkeit): Stellen Sie die Helligkeit von 0 bis 100 ein.

Hinweis: Stellt die Balance zwischen hellen und dunklen Schatten
ein.
2. Contrast (Kontrast): Stellen Sie den Kontrast von 0 bis 100 ein.

Hinweis: Stellt den Grad des Unterschiedes zwischen hellen und
dunklen Bereichen ein.

3. Black Boost (Schwarzverst.): Dies verstarkt den Umfang der dunklen
Farbstufen des Displays — Schwarztdéne werden weniger schwarz. Je
héher der Pegel, desto hoéher die Verstarkung.

4. Low Blue Light (Schwaches Blaues Licht): Herausfiltern des Anteils
von Blue Light (Blaues Licht) entsprechend des jeweils anzuzeigenden
Blaulichtanteils — 80 %, 70 %, 60 %, 50 %.

Hinweis: Hohere Werte filtern weniger Blaulicht heraus. Wahlen Sie
fur den besten Schutz niedrige Werte aus.

5. ACM: Hierlber schalten Sie ACM ein oder aus. Die Standardeinstellung
ist off (aus).

6. HDR: Hiertber kénnen Sie flir HDR eine der Optionen Off (Aus), Auto
(Automatisch) oder HDR1000 einstellen. Die Standardeinstellung ist Off
(Aus). Durch Auswahl von Auto (Autom.) aktivieren Sie die automatische
Erkennung und Bearbeitung des HDR-Signals durch diese Funktion.

Hinweis:

1. Wenn fir HDR ,Auto“ (Automatisch) eingestellt ist, dann wird der
Modus automatisch auf ,HDR" gesetzt.

2. Wenn fir HDR ,Auto” (Autom.) eingestellt ist, dann werden
bestimmte Parameter (ACM, Gamma, Contrast (Kontrast), Blue
Light (Blaues Licht), Color Temperature (Farbtemperatur), Black
Boost (Schwarzverst.), Grayscale Mode (Grauskala-Modus),
6-axis Hue (6-Achs.-Farbton), 6-axis Saturate (6-Achs.-Sattig,)
und VRB/TVR) ausgegraut und deaktiviert.
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7. Die Technologie Super Sharpness (Superschéarfe) kann hochauflésende

Bilder simulieren, indem sie die Pixeldichte der originalen Bildquelle
anhebt. Dadurch kénnen die Bilder scharfer und deutlicher angezeigt
werden.

8. Local Dimming Control (Lokale Dimmsteuerung): Schalten Sie die Local

Dimming Control (Lokale Dimmsteuerung) auf Off (Aus), Standard oder
High (Hoch).

Color (Farbe)

N —

. Wahlen Sie hier lhren bevorzugten Modus aus.
. Color Space (Farbraum): Sie konnen zwischen Standard, SMPTE-C,

DCI, EBU, HDR, und Rec. (Aufzeichnen) wahlen. 709 (Rec.
[Aufzeichnen] 709) oder sRGB.

. Grayscale Mode (Grauskala-Modus): Hiertiber schalten Sie den

Grauskala-Modus On (Ein) oder Off (Aus).

. Im Modus Gamma kénnen Sie die Farbtonhelligkeit einstellen. Der

Standardwert ist 2,2 (Standardwert fir Windows).

. Color temperature (Farbtemperatur): Die Standardeinstellung ist Warm.

Sie kdnnen aus den Einstellungen Cool (Kalt), Warm, Normal, Blue Light
(Blaues Licht) und User (Anwender) auswahlen.

. 6-axis Hue (6-Achs.-Farbton): Anderung der Farbténe Rot, Griin, Blau,

Gelb, Magenta und Cyan.

. 6-axis Saturate (6-Achs.-Séttig.): Anderung der Séttigung von Rot, Griin,

Blau, Gelb, Magenta und Cyan.
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Audio

Y PreoRTOR

1

. Volume (Lautstarke): Einstellen der Lautstarke.

2. Mute (Stummschaltung): Hiertber schalten Sie die Stummschaltung

entweder On (Ein) oder Off (Aus).

0OSD

1

Y PreoRTOR

. Hierlber stellen Sie die OSD-Menisprache ein.

2. Hieruber stellen Sie die Verzoégerung ein, bevor das OSD-Menu

ausgeblendet wird.

. Wahlen Sie Transparenz aus, wenn Sie den Spielemodus verwenden.
Die Transparenz kann 0 % (AUS), 20 %, 40 %, 60 % oder 80 %
betragen.

. Mit der Funktion OSD Lock (OSD-Sperre) wird verhindert, dass die
OSD-Taste versehentlich gedrickt wird. Um die Meldung OSD Lock
(OSD-Sperre) zu entfernen, halten Sie die Navi/OK-Taste 3 Sekunden
gedruckt, bis die Meldung nicht mehr angezeigt wird. Wenn die Meldung
OSD Lock (OSD-Sperre) weiterhin angezeigt wird, tberprifen Sie bitte,
ob die Navi/OK-Taste klemmt.

. Stellen Sie die Anzeigeposition des OSD auf Center (Mitte), Top Left
(Oben links), Top Right (Oben rechts) Bottom Right (Unten rechts) oder
Bottom Left (Unten links) ein.

. Stellen Sie die Grofke des OSD auf die doppelte Grolie ein.
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7.
8.

9.

HDMI1(2.1)

HDMI2(2.1)

. Wahlen Sie hier aus den verfugbaren Eingangsquellen die

Eingangsquelle aus.

Die automatische Suche nach verfugbaren Eingangsquellen.

Hier kdnnen Sie auswahlen, welches Bildseitenverhaltnis Sie
verwenden mdchten. Sie kdnnen zwischen den Optionen Full (Vollbild),
Aspect (Bereich) und 1:1 oder 21:9 auswahlen.

. Wahlen Sie die Funktion von Hot Key 1 (Schnelltaste 1) oder Hot Key 2

(Schnelltaste 2) aus.
Ermdglicht die Monitoreinstellung durch Software auf lhrem PC.

Hinweis: DDC/CI steht fiir Anzeigedatenkanal/Befehlsschnittstelle
und ermdglicht, dass der Monitor von einer Software
eingestellt werden kann.

Hier kdnnen Sie den Schwarzpegel unter HDMI-Signalquelle
auswahlen. Hierfur stehen lhnen die Optionen Normal und Low (Gering)
zur Verfligung.

Unterstitzt die schnellere Einschaltgeschwindigkeit des Monitors.

Sie kdnnen wahlen, welches HDMI-Format Sie verwenden. Die
Standardeinstellung ist HDMI2.1.

Sie kdnnen auswahlen, welches DP/DP (DisplayPort) Alt Quellen-DSC-
Format Sie verwenden. Die Standardeinstellung ist On (Ein).

10.USB-Port-Auswahl (USB-Port-Auswahl): (KVM-Funktion) OSD USB-

Port-Auswahl
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Hinweis:

Auto (Automatisch) (Default) (Standardeinstellung): Automatisches
Umschalten entsprechend der aktuell leuchtenden Signalquelle.
Wenn die aktuelle Anzeige HMDI/DP ist, wird automatisch auf TYPE
B umgeschaltet, und wenn die aktuelle Anzeige DP ALT ist, wird
automatisch auf TYPE C umgeschaltet. Wenn PIP/PBP unterstitzt
wird und eingeschaltet ist, wird es nach der Hauptquelle beurteilt.
TYPE B: Wenn der MNT-Eingang ausgewahlt ist (VGA/HDMI/DP/DP
ALT), missen Sie ein Typ-C auf USB-B-Kabel oder ein USB-A auf
USB-B-Kabel anschlie3en, um Tastatur und Maus zu steuern. Beim
Anschliel3en an ein Typ-C auf Typ-C-Kabel kdnnen Tastatur und
Maus immer noch nicht geladen oder gesteuert werden.

C-Type (TYPE C): Wenn der MNT-Eingang ausgewahlt ist (VGA/
HDMI/DP/DP ALT), miussen Sie ein Kabel vom Typ C mit dem Typ C
verbinden, um Tastatur und Maus zu laden oder zu steuern.

Wenn Sie das Typ-C auf USB-B-Kabel oder das USB-A auf USB-
B-Kabel anschliel®en, kdnnen Tastatur und Maus immer noch nicht
geladen oder gesteuert werden.

11.Fur den Modus PIP/PBP (BiB/BuB) stehen Ihnen die Optionen Off
(Aus), PIP Large (BiB groR3), PIP Small (BiB klein) und PBP (BuB) zur
Verfugung. Des Weiteren kdnnen Sie PIP Position (BiB-Position), PBP
Size (BuB-GrdRe), Sub Source (Subquelle), Source Swap (Signalquelle
tauschen) und Audio Source (Audioquelle) einstellen.

12.KVM-Funktion

1.

2.

Um KVM zu verwenden, schlieen Sie bitte ein Typ-B-Kabel an den
Monitor und das andere Gerat an.

SchlieBen Sie ein Typ-C-Kabel an ein anderes Gerat an (Bitte stellen
Sie sicher, dass lhr Gerat sowohl USB- als auch DP-AIt-Signale
unterstutzt).

Sobald das Typ-C- und Typ-B-Kabel angeschlossen sind, 6ffnet das
System automatisch MacKMLink.

. Nach dem Installieren dieses virtuellen Treibers konnen Sie Maus

und Tastatur verwenden, um die beiden Hosts zu steuern und
Dateien zwischen den beiden Geraten zu Ubertragen.

Hinweis:

KVM ist auf On (Ein) eingestellt. Nachdem das Typ-C-Kabel an
das Typ-B-Kabel angeschlossen ist, zeigt das System
automatisch MacKMLink an.

KVM ist auf Off (Aus) eingestellt, MacKMLink wird nicht
automatisch ausgeworfen.
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13.Power-off USB charge (USB-Ladefunktion ausschalten) (Optional):
Hierlber schalten Sie die USB-Ladefunktion entweder On (Ein) oder Off
(Aus). (*nur fir Monitormodelle mit USB-Port)

Information (Informationen)

1. Sehen Sie hier die Grundinformationen des Produkts.
2. Reset All Settings (Alle Einst. rliicksetzen): Hieriber kénnen Sie alle
Einstellungen auf Werkseinstellung riicksetzen.

Save Settings to (Einstellungen speichern auf) ...

Y PreoRTOR - |
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PROBLEMLOSUNGEN

Bevor Sie lhren LCD-Monitor zur Reparatur einschicken, Gberprifen Sie
bitte die Problembehebungsliste, um zu sehen, ob Sie das Problem selbst
diagnostizieren kdnnen.

(HDMI-/DisplayPort-Modus)

Problembeschreibung

Aktueller Zustand

Abhilfe

Kein Bild

LED LEUCHTET

Stellen Sie mit Hilfe des OSD-Menus
die Helligkeit und den Kontrast auf ihre
Maximalwerte oder setzen Sie sie auf
ihre Standardeinstellungen ruck.

Uberpriifen Sie den Netzschalter.

DIE LED LEUCHTET
NICHT

Uberpriifen Sie, ob das Netzkabel
ordnungsgemaf an den Monitor
angeschlossen ist.

Die LED blinkt

Uberpriifen Sie, ob das Videosignalkabel
auf der Riickseite des Monitors
ordnungsgemaf angeschlossen ist.

Uberpriifen Sie, ob das Computersystem
eingeschaltet ist.

Ungewdhnlicher Klang
(Nur Monitormodelle
mit Audioeingang)
(optional)

Uberpriifen Sie, ob das Audiokabel am
Host-PC angeschlossen ist.

Kein Ton oder die
Lautstarke ist zu
leise

Uberpriifen Sie, ob die
Lautstarkeeinstellung des Host-PCs
heruntergedreht ist und versuchen Sie,
den Lautstarkepegel zu erhéhen.
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EU Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221
And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

WWww.acer.it

Product: LCD Monitor
Trade Name: ACER

Model Number: 757

SKU Number: 757 XXXXXX

(“x”=0~9,a~z, A~Z,orblank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described
above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive
and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

X EMC Directive: 2014/30/EU
X1 EN55032:2015+A1: 2020 Class B X EN 55035:2017+A11: 2020
X EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 Class D X EN 61000-3-3:2013+A2:2021

X LVD Directive: 2014/35/EU
‘ K EN 62368-1: 2014+ Al1: 2017 ‘
X1 RoHS Directive: 2011/65/EU
X EN IEC 63000: 2018
X ErP Directive: 2009/125/EC
‘ K (EU)2019/2021 ; EN 50564:2011 ‘

Year to begin affixing CE marking: 2024.

ﬂ u'[.l,.f\ Mar. 23,2024

RU Jan / Sr. Manager Date
Acer Incorporated (New Taipei City)




acer

Acer America Corporation
1730 N First St Suite 400,
San Jose, CA 95112

Tel : (408) 533-7700

Fax : (408) 533-4555

C

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product: LED Monitor
Model Number: 757
SKU Number: 757 XXXXXX

(“x”=0~9,a~z, A ~Z or Blank)
Name of Responsible Party: ~ Acer America Corporation

Address of Responsible Party: 1730 N First St Suite 400,
San Jose, CA 95112

U.S A
Contact Person: Acer Representative
Phone No.: (408) 533-7700

Fax No.: (408) 533-4555




English
Bahasa Indonesian
Deutsch
Espafiol
Francgais
Italiano
Nederlands
Polski
Portugués
Svenska
X8R
Bk
BARE
Magyar
EAAnvikd
Slovensky
Dansk
Suomi
Norsk
Tirkce
Romana
6bnrapcku
Eesti
Lietuviy
Latviski
Hrvatski
‘g

Srpski
A
Portugués (Brasil)
YkpaiHcbka
Cestina
Pycckuii
Slovenséina

Product Information for EU Energy Label
Informasi produk untuk Label Energi UE
Produktinformationen fur das EU Energielabel
Informacion de producto para EU Energy Label
Informations produit pour le label énergétique de I'UE
Informazioni prodotto per la classe di efficienza energetica UE
Productinformatie voor EU-energielabel
Informacje o produkcie dla etykiety energetycznej UE
Informacdo de Produto para Etiqueta Energética da UE
Produktinformation fér EU:s energimarkning
FARBBERERNEREN E
TR EARFFMRNRER
EU TRIVF—INILDTeHDRGRER
Termékinformaciok az EU energiacimkéhez
MANPOYOPIEC TPOIOVTOG yia TNV EVEPYELOKN ETIKETA TNG EE
Informacie o vyrobku pre energeticky stitok EU u
Produktoplysninger for EU-energimaerke E
Tuotetiedot EU-energiatarraa varten
Produktinformasjon for EU-energietikett
AB Enerji Etiketi i¢in Uriin Bilgileri
Informatii despre produs pentru eticheta UE privind eficienta energetica
MpopyKToBa MHdOPMaLUA 3a eHepruiiHUA eTUKeT Ha EBponeiickna Cbio3
Tooteteave EL-i energiamargisele
Gaminio informacija ES energijos vartojimo efektyvumo etiketei
Produkta informacija ES Energijas markéjumam
Podaci o proizvodu za energetsku oznaku EU
dayandafaaidiniuaainnasouanaing sy
Informacije o proizvodu za EU energetsku oznaku
a8 SV AL Aadlal il e shee
Informacgdes do produto para a Etiqueta de Energia da UE
IHdpopmaLia Npo NPoAyKT Ana MapKyBaHHA eHeproedeKkTnBHOCTI EC
Informace o produktu pro energeticky stitek v EU
NHdopmaumsa o npoayKTe Ans MapKUPOBKW STUKETKOI SHepreTnyeckomn sdpdektusHoctn EC
Informacije o izdelku za energijsko nalepko EU



