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USB 3.0 Type-C™ Hub mit Type-C™ 
und Type-A USB Anschlüssen 

Wer A sagt, muss auch C sagen
Wir werden in der heutigen Gesellschaft immer flexibler - Wir arbeiten von unterwegs und haben unsere Notebooks immer dabei. Also muss sich auch das Zubehör 
anpassen. Das schlanke Design, das geringe Gewicht sowie das integrierte Kabel des IB-HUB1414-C3 machen den Hub zum idealen mobilen Begleiter. Die IB-
1414-C3 verfügt dabei noch über jeweils zwei der USB Type-C™ sowie zwei USB Type-A Anschlüsse.

Verpackungsinhalt
1x IB-HUB1414-C3, 1x Schnellinstallationsanleitung

Haupteigenschaften
•	 USB Type-C™ Hub mit 2x Type-C™ und 2x Type-A USB Anschlüssen 
•	 2x USB Type-C™ mit einer Übertragungsrate bis zu 5 Gbit/s
•	 2x USB Type-A mit einer Übertragungsrate bis zu 5 Gbit/s
•	 Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
•	 Obere Kante mit Laser-Schliff versehen
•	 Integriertes USB Kabel - Länge 20 cm

Modell
Artikel Nr.
EAN-Code
Marke
Farbe
Material
Anschluss zum Hostcomputer
Schnittstelle

IB-HUB1414-C3
60420
4250078168034
ICY BOX
Antrazit/Schwarz
Aluminium, Kunststoff
USB 3.0 Type-C™

2x USB 3.0 Type-C™

2x USB 3.0 Type-A

Technische Daten
Übertragungsrate
UASP Unterstützung
Plug & Play
LED
Chipsatz
Stromversorgung
Betriebssystem
Systemvoraussetzungen

Bis zu 5 Gbit/s
Ja
Ja
Betrieb und Zugriff
Adopt VL817+VL160
Bus powered über USB Type-C™ Anschluss
Windows®, macOS®

Es wird mindestens ein freier USB Type-C™  
Anschluss benötigt. Die IB-HUB1414-C3 arbeitet auch mit Computern und Note-
books mit USB 3.0/2.0/1.1 Type-A Schnittstellen sofern der passende Adapter 
vorhanden ist. Der Hub arbeitet auch an Geräten mit der USB 3.1  (Gen2)  und 
Thunderbolt 3 Schnittstelle mit der von USB 3.0 angegebenen Transferrate von 5 
Gbit/s.

ICY BOX
IB-HUB1414-C3
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USB 3.0 Type-C™ Hub 
mit Type-C™ und Type-A USB Anschlüssen 

Es geht auch einfach 
USB 3.0 Type-C™ Anschlüsse haben zwei entscheidende Vorteile gegenüber den vorhandenen Formen. 
Sie sind kleiner und damit wie geschaffen für schmale Notebooks und mobile Geräte und es ist nicht mehr 
nötig, den Stecker in einer bestimmten Ausrichtung einzustecken. Er wird immer passen und dem Anwender 
dadurch viele kleine Aufreger ersparen.

50-50
Die Mitte machts - und der IB-HUB1414-C3 macht es vor. Er verfügt über zwei USB Type-C™ als auch 
über zwei Type-A Anschlüsse und hält so das Gleichgewicht zwischen den altbewährten Anschlüssen und 
denen, die sich gerade etablieren. Damit ist er der perfekte Begleiter für bereits vorhandene als für auch 
zukünftig angeschaffte Geräte.

Nicht nur nützlich, sondern auch gut aussehend
Geräte, die wir täglich nutzen, sollen nicht nur funktionieren, sondern uns auch optisch ansprechen. Der IB-
HUB1414-C3 mit seinem schönen Schliff auf der Oberseite des edlen Aluminium-Gehäuses möchte uns hier 
besonders gefallen - und hat damit Erfolg. 

Logistische Daten
Verpackungseinheit:
Gesamtgewicht:
Bruttogewicht (mit Verp.):
Nettogewicht:

60 Stk./Karton
7,460 kg/Karton
0,111 kg
0,048 kg

448x271x322mm
100x25x200 mm 
105x30x10 mm
China

Abmessung/Karton:
Abmessung (mit Verp.):
Abmessung des Artikels:
Ursprungsland:
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