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Designed by ARCTIC

• Zusätzlicher Lüfter für mehr Kühlkapazität

• Semi-passive Kühlung

• Verbesserte Lüftersteuerung Made in Germany

• Fluid Dynamic Bearing

• Einfacher Einbau & Sicherer Transport 

• MX-4 Wärmeleitpaste inklusive

Hauptmerkmale

Freezer i32 Plus
Semi-passiver Intel CPU Tower-Kühler mit Push-Pull-Konfiguration



Designed by ARCTIC

Freezer i32 Plus

Der Freezer i32 Plus hat einen zusätzlichen Lüfter für mehr 

Kühlkapazität. Zwei geräuscharme F12 PWM Lüfter, 

entgegengesetzt montiert an den Seiten des Radiators, 

liefern eine großartige Luftzirkulation. Der erste Lüfter 

drückt die Luft durch den Kühlkörper, der zweite zieht die 

Luft aus dem Kühlkörper heraus. Dieser semi-passive Kühler 

mit Push-Pull-Konfiguration hat eine neue, in Deutschland 

entwickelte, Lüftersteuerung. Die F12 PWM Lüfter setzen 

erst bei einer Auslastung von mindestens 40 % PWM ein. 

Das spart nicht nur Energie, sondern macht auch den CPU-

Kühler extra leise. 

Semi-passiver Intel CPU Tower-Kühler mit Push-Pull-Konfiguration
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Spezifikationen

Aluminumfinnen x 49, Stärke 0,5 mm

MX-4

Fluid Dynamic Bearing

0,3 Sone

0,2 A pro Lüfter, 12 V DC

123 (L) x 102 (W) x 150 (H) mm

752 g

Intel Sockel 2011(-3), 1150, 1151, 1155, 1156

Ø 6 mm x 4

120 mm x 2, 0 – 1 350 RPM
(PWM-gesteuert )

Kühlkörper-Material

Wärmeleitpaste

Lager

Geräuschpegel

Spannung

Maße 

Gewicht

Kompatibilität

Heatpipe

Lüfter

Freezer i32 Plus
(1 350 RPM)

Freezer i32
(1 350 RPM)

Standardkühler
(2 050 RPM)

Kühlleistung & Geräuschpegel bei Intel Core i7-6700K (Volle Belastung)

Freezer i30
(1.350 RPM)

49,8°C

0,3 Sone

55,9°C

0,3 Sone

71,9°C

1,5 Sone

51°C

0,3 Sone

<<<  Besser

0,3 Sone
(Freezer i32 Plus)

Beispiel am Referenzmodell, kann bei anderen Modellen abweichen

Deutsche Lüftersteuerung verringert den Geräuschpegel
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