
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. www.msi.com

MSI empfiehlt Windows 8.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. www.msi.com

Wind Box DC111- W10374G50XX

• Kompaktes Leichtgewicht mit nur 900 g

• Energiesparend und flüsterleise 

• neue 3rd Gen Intel® Mobile ULV Processor 1037U

• CPU Hardware Decoding gewährleistet eine flüssige HD-Wiedergabe (Full HD  

Playback 1080p)

• 6 USB-Anschlüsse (2xUSB3.0 und 4xUSB2.0) für viele externe Erweiterungen

• Verlustfreie Verbindung mit einem HIFI-System über SPDIF-out 

• Integrierter Gigabit Netzwerkanschluss und schnelles n-WLAN

• HDMI- und VGA-Ausgang für Multimedia-Inhalten auf dem TV

• Befestigung an der Wand möglich (VesaWall Mount optional)

Selling Points

Medienexperte und Ultra-Small-Form-Factor PC 

Die nur 35mm dünne Wind Box DC111 glänzt nicht nur optisch, sondern ist auch 
sehr leise und stromsparend. Mit dem neuen Intel® Ultra-Low-Voltage Dual-Core-
Prozessor bietet die Wind Box DC111 eine für einen Mini-PC ungewöhnliche hohe 
Rechenleistung inklusive flüssiger Full-HD-Wiedergabe. 

Der Mini-PC ist die platzsparende Lösung für alle PC-Aufgaben wie Internet, E-Mail 

und Büroanwendungen sowie TV, Musik, Film- und Bildwiedergabe. 
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Typ 

Taktfrequenz und CPU L2 Cache 

CPU FSB/ HT bus 

CPU TDP 

Größe 

Auflösung            Glare/ Non-Glare        Displaygröße

Helligkeit             Kontrastverhältnis      Farbe

Reaktionszeit      Pixelabstand                Sichtwinkel

Grafik 

VRAM  

Typ  

Belegung 

Maximum 

Festplatte 

Typ 

Geschwindigkeit 

Optisches Laufwerk 

Mikrofon 

Audio Chipsatz 

Lautsprecher 

Mic-in/ Headphone out (vorne)

Mic-in/ Headphone out (hinten)

Line-in/ Line-out 

Wireless LAN 

LAN (RJ45) 

56 K Fax/ Modem (RJ11) 

Bluetooth 

USB  (vorne/ seitlich/ hinten) 

Kartenleser 

E-SATA 

HDMI-in  / HDMI-out 

VGA-in / VGA-out 

DVI-in  / DVI-out  

IEEE 1394 

Betriebstemperatur, Lagertemperatur

Gesetzliche Bestimmungen

Netzteil

Gewicht , Gesamtgewicht

Produktname

Artikelnummer

EAN

Betriebssystem

Prozessor

Chipsatz

Touch Panel / Technologie

Monitor

Grafikkarte

Arbeitsspeicher

Speicher

Audio

Audio Anschlüsse

Kommunikation

Anschlüsse

Weitere Anschlüsse

Erweiterungen

TV Tuner

Webcam

Mechanische- und 

Umweltbedingungen

Geräuschpegel

Lock

Wake-on-LAN

Lieferumfang

Wandhalterung

Power / Stromverbrauch

Abmessungen (B x H x T)

Gewicht

Garantie

Software

Wind Box DC111-W10374G50XX

00B062-SKU6

4719072313326

-

Intel® Celeron® 1037U 

1.80 GHz / 2MB L3 Cache

DMI : 5000MHz 

17Watt 

Intel® NM70

-

-

- - -

- - -

- - -

Integrate Intel® HD Graphics

Integrate : Support Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) Technology

4 GB DDR3, 1333 MHz 

DDR3 SO-DIMM x 1 Slots 

bis zu  4 GB 

500 GB

2,5'' SATA II 

5400 

-

ja 

Realtek ALC662 

5.1 Channel

1/1

-

0/1

802.11 b/g/n 

10/100/1000 

-

-

6 (4x USB 2.0/ 0x / 2x USB 3.0) 

3 in 1 (SD, MMC, MS)

-

- / 1 

- / 1 

- / -

-

SPDIF-out x 1

-

optional (USB interface)

-

10- 35°C, -20 – 60° C

EMC:CE/FCC/C-TICK/VCCI/BSMI；Safety:UL(CUL), CB(CE LVD), GOST, KCC, BSMI

27dB

-

ja

-

VESA Wall Mount (optional, Art.-Nr.: 001001-VESA MOUNT 3)

40 W  / Standby (TBD) Energy  Star on (TBD ) 

191,8 (L)x 150,93(B) x 34,94 (T) mm

0.9 Kg

2 Jahre

-

Wind Box DC111-W10374G50XX


