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Sicherheitsinformationen
Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose,
bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Geréten an das oder vom System miissen die Netzleitungen
der Gerate ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen werden. Wenn mdglich,
entfernen Sie alle Stromkabel vom bestehenden System, bevor Sie ein Gerat hinzuftigen.

Vor dem Anschlieen oder Entfernen von Signalkabeln vom Motherboard, miissen alle
Netzleitungen ausgesteckt sein.

Erbitten Sie professionelle Unterstiitzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verldngerungsschnur verwenden. Diese Gerdte kénnten die Erdung unterbrechen.

Priifen Sie, ob das Netzteil auf die Spannung Ihrer Region richtig eingestellt ist. Sind Sie sich tiber
die Spannung der von Ihnen benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei lhrem
Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist das Netzteil defekt, versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Wenden Sie sich an den qualifizierten
Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit

Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geraten sollten Sie alle mitgelieferten
Handbiicher gewissenhaft lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts missen alle Kabel richtig angeschlossen sein und die
Netzleitungen diirfen nicht beschadigt sein. Bemerken Sie eine Beschddigung, kontaktieren Sie
sofort Ihren Handler.

Um Kurzschliisse zu vermeiden, halten Sie Biroklammern, Schrauben und Heftklammern fern
von Anschliissen, Steckplatzen, Sockeln und Stromkreisen.

Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt nicht an
einem Ort auf, an dem es Feuchtigkeit ausgesetzt werden konnte.

Stellen/legen Sie das Produkt auf eine stabile Flache.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den qualifizierten
Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Ihr Motherboard darf nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C
verwendet werden.



Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthalt Informationen, die Sie bei der Installation und Konfiguration des
Motherboards brauchen.

Wie dieses Handbuch aufgebaut ist
Dieses Handbuch enthalt die folgenden Abschnitte:

Kapitel 1: Produkteinfiihrung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die neuen
Technologien, die es unterstitzt. Es beschreibt Schalter, Briicken und Konnektoren auf dem
Motherboard.

Kapitel 2: BIOS Informationen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das BIOS starten und das BIOS mit dem EZ Flash-
Dienstprogramm aktualisieren.

Wo finden Sie weitere Informationen

In den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen, sowie Produkt- und Software-Updates.

1.

ASUS Webseite

Die ASUS Webseite enthélt aktualisierte Informationen tiber ASUS Hardware- und
Softwareprodukte. Beziehen sich auf die ASUS Kontaktdaten.

Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthdlt moglicherweise optionale Dokumente, wie z.B. Garantiekarten, die
von Ihrem Handler hinzugefiigt wurden. Diese Dokumente sind nicht Teil des Standardpakets.

Anmerkungen zu diesem Handbuch

Um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Schritte ausfiihren, beachten Sie die folgenden Symbole, die
in diesem Handbuch benutzt werden.

y ' ACHTUNG: Informationen, um beim Ausfiihren einer Aufgabe Schaden an den
/ ¢\ Komponenten und Verletzungen zu vermeiden.

k WICHTIG: Anweisungen, denen Sie folgen MUSSEN, um die Aufgabe zu vollenden.

% HINWEIS: Tipps und zusatzliche Informationen, die Ihnen helfen, die Aufgabe zu

vollenden.



Verpackungsinhalt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboard-Paket die folgenden Artikel enthélt.

Motherboard 1 x PRIME H610M-F D4 Motherboard
Kabel 2 x SATA 6 Gb/s Kabel
Sonstiges 1x E/A»Blfnde
1xM.2 Diibel
Installationsdatentrager 1x Support DVD
Dokumentation 1x Benutzerhandbuch
% Sollten 0.g. Artikel beschadigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

PRIME H610M-F D4 Spezifikationsiibersicht

Intel Sockel LGA1700 fiir 12. Generation Intel Core™, Pentium Gold und Celeron
Prozessoren*

Unterstiitzt Intel CPU mit bis zu 65 W

Unterstiitzt Intel Turbo Boost Technologie 2.0 und Intel Turbo Boost Max
Technologie 3.0%*

* Siehe www.asus.com fiir die CPU Support-Liste.

** Die Unterstiitzung der Intel Turbo Boost Max Technologie 3.0 ist abhangig vom CPU-
Typ.

Chipsatz Intel H610 Chipsatz

2 x DIMM, Max. 64 GB, DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 nicht-ECC,
ungepufferter Speicher*

Dual-Kanal-Speicherarchitektur

Untersttzt Intel Extreme Memory Profile (XMP)

* Die tatséchliche Speicherdatenrate hangt von den CPU-Typen und DRAM-Modulen
ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.asus.com in der Liste unterstiitzter
Speichermodule.

Speicher

1 x D-Sub Anschluss

* Die Grafikkartenspezifikationen kénnen je nach CPU-Typ variieren. Bitte schauen Sie
unter www.intel.com nach Updates.

Intel P ender 12.G ion
Erweiterungs- 1 x PCle 4.0 x16 Steckplatz
steckplatze Intel H610 Chipsatz

1x PCle 3.0 x1 Steckplatz

Insgesamt werden 1 x M.2 Steckplatz und 4 x SATA 6 Gb/s Anschliisse
unterstiitzt

Speicher Intel H610 Chipsatz
M.2 Steckplatz (Key M), Typ 2242/2260/2280 (unterstiitzt PCle 3.0 x4 Modus)
4 x SATA 6 Gb/s Anschliisse

Ethernet 1 x Realtek 1 Gb Ethernet

(Fortsetzung auf der nachsten Seite)
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PRIME H610M-F D4 Spezifikationsiibersicht

Riickseite E/A-
Anschliisse

Interne E/A-
Anschliisse

USB hinten (insgesamt 6 Anschliisse)

2xUSB 3.2 (Gen1) Anschliisse (2 x Typ-A)

4 x USB 2.0 Anschliisse (4 x Typ-A)

USB vorn (insgesamt 4 Anschliisse)

1x USB 3.2 (Gen1) Header unterstiitzt zusatzliche 2 USB 3.2 (Gen1) Anschliisse
1 x USB 2.0 Header unterstUtzt zusétzliche 2 USB 2.0 Anschliisse

Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC*

- Unterstiitzt Jack-Detection (Buchsenerkennung), Multistreaming, Frontblenden-
Jack-Retasking (Buchsenneubelegung)

- Unterstiitzt bis zu 24-Bit/192 kHz Wiedergabe
Audio-Ausstattungen

- Audioabschirmung

- Hochwertige Audio-Kondensatoren

- Fest zugeordnete PCB Audioebenen

* Ein Gehduse mit HD-Audi dul an derF blende ist erforderlich, um eine 7.1
i Sound-Audi be zu i

2xUSB 3.2 (Gen1) Anschliisse (2 x Typ-A)
4x USB 2.0 Anschliisse (4 x Typ-A)

1 x D-Sub Anschluss

1 x Realtek 1 Gb Ethernet-Anschluss

3 x Audio Anschliisse

1x PS/2 Tastaturanschluss (lila)

1 x PS/2 Mausanschluss (griin)

Liifter- und Kiihler-bezogen

1 x CPU-Liifter-Header (4-polig)

1 x Gehduseliifter-Header (4-polig)

Strombezogen

1 x 24-poliger Hauptstromanschluss

1 x4-poliger +12V Stromanschluss

Speicherbezogen

1 x M.2 Steckplatz (Key M)

4 x SATA 6 Gb/s Anschliisse

UsB

1x USB 3.2 (Gen1) Header unterstltzt zusatzliche 2 USB 3.2 (Gen1) Anschliisse
1 x USB 2.0 Header unterstiitzt zusétzliche 2 USB 2.0 Anschliisse
Sonstiges

1 x CMOS-l6schen-Header

1 x Frontblenden-Audio-Header (AAFP)

1 x Lautsprecher-Header

1x 10-1-poliger System-Panel-Header

(Fortsetzung auf der nachsten Seite)
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ASUS 5X PROTECTION IlI
- DIGI+VRM
- LANGuard
- Uberspannungsschutz
- SafeSlot Core
- Edelstahl-Rickseite E/A

ASUS Q-Design
- Q-DIMM
- Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- Aluminium-Kuhlkdrperdesign

Sonderfunktionen

Exklusive ASUS-Software
Armoury Crate
Al Suite 3
- Dienstprogramm fiir Leistung und Energieeinsparung
TurboV EVO
EPU
DIGI+VRM
ASUS CPU-Z
Norton Anti-Virus Software (Kostenlose Testversion)
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ Do-lt-Yourself
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Modus

Software-
funktionen

128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS

Handhabbarkeit WOL firr PME, PXE

Betriebssystem Windows 11, 64-bit; Windows 10, 64-bit

mATX Formfaktor

Formfaktor
8.9 Zollx7,6 Zoll (22,6 cm x 19,3 cm)

Spezifikationen kénnen sich ohne vorherige Ankiindigung dndern. Schauen Sie bitte auf der ASUS
Webseite nach den neuesten Spezifikationen.
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Produkteinfiihrung

1.1 Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem Andern von
Motherboard-Einstellungen folgende VorsichtsmaBBnahmen.

. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente anfassen.

«  Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder beriihren
Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehduse,
damit die Komponenten nicht durch statische Elektrizitat beschadigt werden.

+ Vordem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung
ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Nichtbeachtung kann zu
schweren Schaden am Motherboard, Peripheriegeréten oder Komponenten fiihren.

1.2 Motherboard-Ubersicht
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) /' Ziehen Sie das Netzkabel vor der Installation oder dem Entfernen des Motherboards. Andernfalls
LB kénnen Sie sich verletzen und die Motherboard-Komponenten beschédigen.
% Die Definitionen der Pins in diesem Kapitel dienen lediglich der Veranschaulichung. Die Namen der
/L Pins hdngen von der Position des jeweiligen Headers/Jumpers/Anschlusses ab.
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1.2.1 Ausstattungsinhalt
1. CPU-Sockel

Dieses Motherboard ist mit einem LGA1700 Sockel fiir die 12. Generation Intel Core™, Pentium Gold
und Celeron Prozessoren ausgestattet.

% . Unterstutzt Intel CPU mit bis zu 65 W
- . Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Central Processing Unit (CPU).
2, DDR4 DIMM-Steckplitze

Das Motherboard ist mit Dual Inline Memory Module (DIMM)-Steckplatzen fir DDR4 (Double Data
Rate 4)-Speichermodule ausgestattet.

ﬁ Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Sy y (Sy peicher).

3. Erweiterungssteckplitze

Dieses Motherboard untersttitzt eine PCle x16 Grafikkarte und eine PCle 3.0 x1 Netzwerkkarte, SCSI-
Karte oder andere Karte, die den PCl Express-Spezifikationen entspricht.

4, Liifter-Header

Die Lufter-Header ermdglichen lhnen, Liifter zur Kithlung des Systems zu
verbinden.

5. Stromanschliisse

Diese Stromanschliisse ermdglichen Ihnen, Ihr Motherboard mit einem Netzteil zu verbinden. Die
Stromversorgungsstecker passen nur in einer Richtung. Finden Sie die richtige Ausrichtung und
drlicken Sie die Stromversorgungsstecker fest nach unten, bis sie vollstéandig eingesteckt sind.

/ ' Stellen Sie sicher, dass Sie den 4-poligen Stromstecker anschlieBen.

[& L] )

AR « Wirempfehlen lhnen, ein Netzteil mit hoherer Ausgangsleistung zu verwenden, wenn
Sie ein System mit vielen stromverbrauchenden Gerate konfigurieren. Das System wird

mdglicherweise instabil oder kann nicht booten, wenn die Stromversorgung nicht ausreicht.

Wenn Sie sich tiber die Mindeststromanforderungen fiir Ihr System nicht sicher sind, bedienen
Sie sich des Wattzahlrechners im Internet fiir die empfohlene Stromzufuhr.

6. M.2 Steckplatz (Key M)
Der M.2-Steckplatz ermdglicht Ihnen, M.2-Gerdte zu installieren, z. B. M.2 SSD-Module.

R M.2 Steckplatz (Key M), Typ 2242/2260/2280 (unterstitzt PCle 3.0 x4 Modus).

/ Das M.2 SSD-Modul muss separat erworben werden.

Kapitel 1: Produkteinfiihrung



7.SATA 6 Gb/s Anschliisse

Die SATA 6 Gb/s Anschliisse ermdglichen Ihnen, SATA-Gerate, wie optische Laufwerke und
Festplatten Uber ein SATA-Kabel anzuschlief3en.

PNt
USB3+5V

USB3+5V IntA_P1_SSRX-
8.USB 3.2 (Gen1)-Header .2 SSR: I P1_ SRk
Der USB 3.2 (Gen1)-Header ermdglicht es Ihnen, ein USB 3.2 (Gen1)-Modul ‘\l(:::sss%%[) — E:N%E:;?ii
flr zusétzliche USB 3.2 (Gen1)-Anschliisse zu verbinden. Der USB 3.2 e P10
(Gen1)-Header bietet Dateniibertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gb/s. \_ "™*-F*° ene
/ Das USB 3.2 (Gen1)-Modul muss separat erworben werden.
9.USB 2.0-Header

Der USB 2.0-Header ermdglicht es lhnen, ein USB-Modul fiir zusétzliche USB 2.0-Anschliisse zu
verbinden. Der USB 2.0-Header bietet Dateniibertragungsgeschwindigkeiten bis zu 480 Mb/s.

USB+5V
USB_P7-
USB_P7+
GND

NC

2

2040

/' \ Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit den USB-Anschlissen. Sonst wird das 5 585
an' Motherboard beschadigt! EEL
% Das USB 2.0 Modul muss separat erworben werden.

10. CMOS-Ldoschen-Header

Dieser Header ermdglicht Ihnen das Loschen der CMOS RTC RAM Daten der
Systemeinstellungsinformationen, wie Datum, Zeit und Systemkennworter.
Um den RTCRAM zu I8schen:

1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.

2. Verwenden Sie einen Metallgegenstand, wie einen Schraubendreher,
um die beiden Pins kurzzuschlieBen.

3. Verbinden Sie das Netzkabel und schalten den Computer ein.

4. Halten Sie die <Entf> Taste wahrend des Bootvorgangs gedriickt und rufen Sie das BIOS
auf, um die Daten neu einzugeben.

% Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, entfernen Sie die integrierte Batterie und
schlieBen Sie den Jumper noch einmal kurz, um die CMOS RTC RAM-Daten zu [6schen. Nach dem
Léschen des CMOS, installieren Sie die Batterie.

11. Frontblenden-Audio-Header e - 2 )
Dieser Header ist fiir ein am Gehéause befestigtes Frontblenden-Audio-E/A- ; ;
Modul, das HD Audiostandard unterstiitzt. Verbinden Sie das eine Ende des c &8
Frontblenden-Audio-E/A-Modul-Kabels mit diesem Header. EEF

R -+ Wirempfehlen lhnen, ein High-Definition Frontblenden-Audiomodul Craga
mit diesem Header zu verbinden, um die High-Definition Audio- s S s
Funktionen dieses Motherboards zu nutzen. 2
]
Wenn Sie ein High-Definition Frontblenden-Audiomodul mit diesem HD-audio-compliant
Header verbinden méchten, stellen Sie den Frontblendentyp im pin definiton

BIOS-Setup auf [HD Audio]. StandardméBig ist dieser Header auf [HD
Audio] eingestellt.

ASUS PRIME H610M-F D4




12. Lautsprecher-Header
Dieser 4-polige Header ist fiir den am Gehause befestigten Systemlautsprecher. Der
Lautsprecher ermdglicht lhnen, Systemsignale und Warntone zu horen.

SPEAKER

GND
GND
Speaker O

+5V

13. 10-1-poliger System-Panel-Header

F_PANEL
Dieser Header unterstiitzt mehrere Funktionen fiir am Gehduse befestigte Gerate.
. Systembetriebs-LED (2-pol. +PWR_LED-)
Dieser 2-polige Header ist fiir die Systembetriebs-LED. Verbinden Sie das
Kabel der Gehdusebetriebs-LED mit diesem Header. Die Systembetriebs-
LED leuchtet, wenn Sie das System einschalten, und blinkt, wenn sich das

PWR_LED+
PWR_LED-
PWR
GND

g

System im Schlafmodus befindet. LR E
«  Festplattenaktivitits-LED (2-polig +HDD_LED-) 5Hggs
o I
Dieser 2-polige Header ist fiir die Festplattenaktivitéts-LED. Verbinden Sie Di T
das Kabel der Festplattenaktivitats-LED mit diesem Header. Die Festplatten- \ )

LED leuchtet auf oder blinkt, wenn Daten gelesen oder auf die Festplatte
geschrieben werden.

. Ein-/Austaste / Soft-Off-Taste (2-poliger PWR_BTN)
Dieser Header ist fiir die Ein-/Austaste des Systems.
. Reset-Taste (2-polig RESET)

Dieser 2-polige Header ist fiir die am Gehduse befestigte Reset-Taste, tiber die das System ohne
Ausschalten neu gestartet wird.

Kapitel 1: Produkteinfiihrung



1.2.2 Riicktafelanschliisse

6.

PS/2 Mausanschluss (griin). Dieser Anschluss ist fiir eine PS/2 Maus.

Video Graphics Adapter- (VGA) Port. Dieser 15-polige Anschluss ist fir einen VGA-Monitor
oder andere VGA-kompatible Gerate.

Ethernet-Anschluss. Dieser Anschluss erlaubt eine Gigabit-Verbindung zu einem Local Area
Network (LAN) mittels eines Netzwerk-Hubs. In der folgenden Tabelle finden Sie die LED-
Anzeigen fiir den Ethernet-Anschluss.

Ethernet-Anschluss LED-Anzeige

Aktivitats-/Verbindungs-LED ACTILINK SPEED-
LED LED
C ]
AUS Nicht verbunden AUS 10 Mb/s-Verbindung
ORANGE Verbunden ORANGE | 100 Mb/s-Verbindung Ethernet-Anschluss

BLINKEND | Datenaktivitat GRUN 1 Gb/s-Verbindung

Line-In-Anschluss (hellblau). Dieser Anschluss verbindet mit Tonband-, CD- oder DVD-Playern
und anderen Audiogeréten.

Line-Out-Anschluss (hellgriin). Dieser Anschluss verbindet mit Kopfhérern oder
Lautsprechern. In den 4-, 5.1- und 7.1-Kanal-Konfigurationen wird die Funktion dieses
Anschlusses zum Frontlautsprecherausgang.

PS/2 Tastaturanschluss (lila). Dieser Anschluss ist fiir eine PS/2 Tastatur.

USB 3.2 (Gen1) (bis zu 5 Gb/s) Anschliisse. Diese 9-poligen Universal Serial Bus (USB)-
Anschlisse sind fur USB 3.2 (Gen1)-Gerate.

USB 2.0-Anschliisse. Diese 4-poligen Universal Serial Bus (USB)-AnschlUsse sind fiir USB 2.0
Gerate.

Mikrofonanschluss (rosa). An diesem Anschluss lasst sich ein Mikrofon anschlieBen.

Die Funktionen der Audioausgénge in 2-, 4-, 5.1- oder 7.1-Kanalkonfigurationen entnehmen Sie
bitte der folgenden Audio-Konfigurationstabelle.

ASUS PRIME H610M-F D4 1-5



Audio 2-, 4-, 5.1- oder 7.1-Kanalkonfiguration

Anschluss LR 4-Kanal 5.1-Kanal 7.1-Kanal
2-Kanal
Hellblau (Riickseite) Line In Rucklautsprecher | Riicklautsprecher | Riicklautsprecher
Hellgriin (Ruickseite) Line Out Frontlautsprecher | Frontlautsprecher | Frontlautsprecher
Rosa (Riickseite) | Mikrofoneingang | Mikrofoneingang Bass/Mitte Bass/Mitte
. . Seitenlautsprecher*
Hellgriin (Frontseite) — — — / Kopfhérer
. Mikrofoneingang* /
Rosa (Frontseite) B B - Seitenlautsprecher
* Multi ing ist dardmaBig deaktiviert. Die hellgriine Buchse (F ite) kann als Seitenl k

verwendet werden. Wenn Multi-Streaming aktiviert ist, unterstiitzt die hellgriine Buchse (Frontseite) Kopfhérer, und die
rosa Buchse (Frontseite) unterstiitzt den Seitenlautsprecherausgang.

% Um einen 7.1-Kanal Audio-Ausgang zu konfigurieren:

Verwenden Sie ein Gehduse mit HD-Audio-Modul an der Frontblende, um eine 7.1-Kanal
Audioausgabe zu unterstiitzen.

Kapitel 1: Produkteinfiihrung




1.3 Central Processing Unit (CPU)

Dieses Motherboard ist mit einem LGA1700 Sockel fiir die 12. Generation Intel
Core™, Pentium Gold und Celeron Prozessoren ausgestattet.

k Ziehen Sie alle Netzkabel, bevor Sie die CPU installieren.

/'\ + Unterstiitzt Intel CPU mit bis zu 65 W
/

. Stellen Sie sicher, dass Sie nur die richtige CPU fiir LGA1700 Sockel installieren. Installieren Sie
KEINESFALLS eine fiir LGA1155, LGA1156, LGA1151 und LGA1200 Sockel entworfene CPU auf
dem LGA1700 Sockel.

ASUS haftet nicht fiir Schdden aufgrund falscher CPU-Installation/-Entfernung, falscher CPU-
Ausrichtung/-Platzierung bzw. fiir Schdden durch Unachtsamkeit des Nutzers.

Installation der CPU

'\ Seien Sie vorsichtig beim Anheben
o\ des Befestigungshebels. Achten

Sie darauf, den Befestigungshebel
beim Lésen noch festzuhalten. Ein
Loslassen des Befestigungshebels
unmittelbar nach dem Losen

kann dazu fiihren, dass der
Befestigungshebel zuriickfedert und
Ihr Motherboard beschadigt wird.
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1.4 Systemspeicher

Dieses Motherboard ist mit zwei Double Data Rate 4 (DDR4) Dual Inline Memory Module (DIMM)-
Steckpldtzen ausgestattet. Die Abbildung zeigt die Position der DDR4 DIMM-Steckplatze:

Sockel

=1 DIMM_A1
=1 DIMM_B1 Kanal A Steckplatz 1

Kanal B DIMM_B1

R + Siekonnen verschiedene SpeichergréBen in Kanal A und B installieren. Das System plant die
GesamtgroRe des kleineren Kanals fiir die Dual-Channel-Konfiguration. Der tiberschissige
Speicher des groBeren Kanals wird dann fiir den Single-Channel-Betrieb eingeplant.

Ein DDR4-Speichermodul ist anders gekerbt als DDR-, DDR2- oder DDR3-Module. Installieren
Sie KEIN DDR-, DDR2- oder DDR3-Speichermodul auf einen DDR4-Steckplatz.

«  Die Standard-Betriebsfrequenz ist abhéngig von seiner Serial Presence Detect (SPD), welche
das Standardverfahren fiir den Zugriff auf Informationen von einem Speichermodul ist. Im
Ausgangszustand kdnnen einige Speichermodule fir Ubertaktung mit einer niedrigeren
Frequenz arbeiten als der Hersteller angegeben hat.

Die Speichermodule benétigen bei der Nutzung unter voller Speicherlast ein besseres
Speicherkiihlsystem, um die Systemstabilitat zu gewahrleisten.

Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Fir eine optimale Kompatibilitat
empfehlen wir lhnen, Arbeitsspeichermodule der gleichen Version oder Datumscode
(D/C), von dem selben Anbieter, zu installieren. Fragen Sie Ihren Handler, um die richtigen
Speichermodule zu erhalten.

Die tatséchliche Speicherdatenrate hangt von den CPU-Typen und DRAM-Modulen ab.
Weitere Informationen finden Sie unter www.asus.com in der Liste qualifizierter Anbieter von
Speichermodulen.

Empfohlene Speicherkonfigurationen

DIMM_A1 DIMM_B1 DIMM_A1

DIMM_B1
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Installieren eines DIMMs

So entfernen Sie ein DIMM
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BIOS-Infos

2.1 Kennenlernen des BIOS
Das neue ASUS UEFI BIOS ist ein Unified Extensible Interface, das mit der UEFI-Architektur
kompatibel ist und bietet eine benutzerfreundliche Oberfldche, die Gber das herkémmliche

Tastatur-BIOS hinaus geht, um eine flexible und komfortable Mauseingabe zu ermdglichen.
Benutzer kdnnen somit das UEFI BIOS genauso einfach und unkompliziert bedienen wie ihr
Betriebssystem. Der Begriff “BIOS” in diesem Benutzerhandbuch bezieht sich auf“UEFI BIOS', soweit
nicht anders vorgegeben.

Im BIOS (Basic Input und Output System) sind die Einstellungen der System-Hardware, z.B.
Datentragerkonfiguration, Ubertaktungseinstellungen, erweiterte Energieverwaltung und Boot-
Geratekonfiguration, die zum Systemstart bendtigt werden, im Motherboard-CMOS gespeichert.
Unter normalen Umsténden eignen sich die Standard-BIOS-Einstellungen zur Erzielung optimaler
Leistung. Andern Sie nicht die Standard BIOS Einstellungen ausgenommen unter folgenden
Umstanden:

Eine Fehlermeldung erscheint auf dem Bildschirm wahrend des Systemstarts, die Sie
auffordert, die BIOS-Einstellungen aufzurufen.

Sie haben eine neue Systemkomponente installiert, die weitere BIOS-Einstellungen oder
Aktualisierungen erfordert.

/ ' \ Ungeeignete BIOS-Einstellungen kdnnen Instabilitat und Startfehler verursachen. Wir
e empfehlen Ihnen dringend, die BIOS-Einstellungen nur unter Anleitung eines trainierten
Servicemitarbeiters zu andern.

Die BIOS-Einstellungen und Optionen kdnnen aufgrund verschiedener BIOS-Versionen variieren.
Bitte beziehen Sie sich bei den Einstellungen und Optionen auf die aktuellste BIOS-Version.

Weitere Informationen zu BIOS-Konfigurationen finden Sie unter
https://www.asus.com/support. Oder Sie laden das BIOS-Handbuch
durch Scannen des QR-Codes herunter.

ZBA\
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2.2 BIOS-Setup-Programm

Verwenden Sie das BIOS-Setup, um das BIOS zu aktualisieren und die Parameter zu konfigurieren.

Die BIOS-Oberflache enthdlt Navigationstasten und eine kurze Bildschirmhilfe, um Sie durch die
Benutzung des BIOS-Setup-Programms zu fiihren.

BIOS-Ausfiihrung beim Startup

Um das BIOS-Setup beim Start aufzurufen, driicken Sie <Entf> oder <F2> wéhrend des Power-On-Self-
Test (POST). Wenn Sie <Entf> oder <F2> nicht driicken, werden die POST-Routinen fortgefiihrt.

BIOS nach dem POST starten

BIOS nach dem POST starten

. Driicken Sie gleichzeitig <Strg> + <Alt> + <Entf>.

. Driicken Sie die Reset-Taste auf dem Gehduse.

. Driicken Sie die Ein-/Austaste zum Ausschalten des Systems und schalten Sie es dann erneut
ein.Tun Sie dies nur, wenn lhnen der Start des BIOS mit den ersten zwei Optionen nicht
gelungen ist.

Nachdem Sie eine der drei Optionen ausgefiihrt haben, driicken Sie <Entf>, um das BIOS aufzurufen.

4& . Falls Sie eine Maus fiir die Navigation im BIOS-Setup-Programm verwenden mdchten, sollten
Sie eine USB-Maus an das Motherboard anschliefen.

Laden Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der BIOS-
Einstellungen instabil geworden ist. Wahlen Sie hierzu Load Optimized Defaults (Optimierte
Standardwerte laden) im Exit-Meni oder driicken Sie <F5>.

Wenn der Systemstart fehlschlagt, nachdem Sie eine BIOS-Einstellung geéndert haben,
versuchen Sie das CMOS zu l6schen und das Motherboard auf seine Standardwerte
zurlickzusetzen.

Das BIOS-Setup-Programm unterstiitzt keine Bluetooth-Geréte.

BIOS Menii

Das BIOS-Setup-Programm kann in zwei Modi ausgefiihrt werden: EZ Mode und Advanced Mode
(Erweiterter Modus). Sie konnen die Modi unter Setup-Modus im Abschnitt Boot-Menii oder durch
Driicken der <F7>-Schnelltaste andern.

Kapitel 2: BIOS Informationen



2.3 ASUS EZ Flash 3

Mit ASUS EZ Flash 3 kdnnen Sie das BIOS miihelos aktualisieren, ohne ein auf dem Betriebssystem
basierendes Programm verwenden zu mussen.

R Stellen Sie sicher, dass Sie die BIOS-Standardeinstellungen laden, um Systemkompatibilitat
und Stabilitét zu gewahrleisten. Wéhlen Sie hierzu Load Optimized Defaults (Optimierte
Standardwerte laden) im Exit-Men( oder driicken Sie <F5>.

So aktualisieren Sie das BIOS:

' \ +  Diese Funktion kann Gerate wie USB-Flashlaufwerke mit FAT 32/16 Formatierung und nur
v einer einzelnen Partition unterstiitzen.

~
-

Schalten Sie das System NICHT aus oder setzen es zuriick wéhrend der Aktualisierung des
BIOS, um Systemstartfehler zu vermeiden!

1. Stecken Sie ein USB-Flashlaufwerk mit der neusten BIOS-Datei in einen USB-Anschluss.

2. Gehen Sie im BIOS-Setup-Programm zu Advanced Mode. Gehen Sie zum Men(i Tool, wéhlen
Sie ASUS EZ Flash 3 Dienstprogramm und driicken Sie die <Eingabe>-Taste.

w

Driicken Sie die Links-/Rechts-Pfeiltasten, um zum Feld Drive (Laufwerk) zu navigieren.

4, Driicken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um das USB-Flashlaufwerk mit der neuesten BIOS-Datei zu
finden und driicken Sie die <Eingabetaste>.

gl

Driicken Sie die Links-/Rechts-Pfeiltasten, um zum Feld Folder (Ordner) zu navigieren.

6. Driicken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um die BIOS-Datei zu finden und driicken Sie die
<Eingabetaste>, um den Aktualisierungsprozess durchzufiihren. Wenn abgeschlossen, starten
Sie das System neu.

ASUS PRIME H610M-F D4
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24 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Programm, das lhnen erlaubt, die BIOS-
Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder wahrend der Aktualisierung beschéadigt wurde. Sie
kénnen eine beschadigte BIOS-Datei tiber das USB-Flash-Laufwerk mit der aktuellen BIOS-Datei
wiederherstellen.

Wiederherstellen

1. Laden Sie die neueste BIOS-Version fiir dieses Motherboard unter
https://www.asus.com/support/ herunter.

2. Benennen Sie die BIOS-Datei in ASUS.CAP oder PH610MF4.CAP um und kopieren Sie die
umbenannte BIOS-Datei auf ein USB-Flash-Laufwerk.

3. Schalten Sie das System ein.
4. Schliefen Sie das USB-Flash-Laufwerk mit der BIOS-Datei an einen USB-Anschluss an.
5. Die Anwendung durchsucht die Geréte automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn gefunden, liest

die Anwendung die BIOS-Datei und lddt automatisch die ASUS EZ Flash 3-Anwendung.

6. Sie miissen im BIOS-Setup-Programm die BIOS-Einstellungen wiederherstellen. Um die
Systemstabilitat und -Kompatibilitét zu gewahrleisten, empfehlen wir lhnen, dass Sie <F5>
driicken, um die BIOS-Standardwerte zu laden.

Schalten Sie das System NICHT aus oder setzen Sie es zurlick, wahrend der Aktualisierung des BIOS!
Lo Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

~
->
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Anhang

Hinweise
Informationen zur FCC-Konformitat

Verantwortliche Stelle:  Asus Computer International
Adresse: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
Telefon-/ Fax-Nr.:  (510)739-3777 / (510)608-4555

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei
Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Stdrungen verursachen, und (2) das Gerat muss
empfangene Storungen akzeptieren, einschlieBlich Stérungen, die einen unerwiinschten Betrieb
verursachen kénnen.

Dieses Gerat wurde gepruft und entspricht den Grenzwerten fir digitale Gerate der Klasse

B gemaR Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden fiir ausreichenden Schutz

gegen Radiofrequenzenergie in Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerét erzeugt und

verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der
Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Stérungen von Funkiibertragungen
verursachen. Es kann nicht fir alle Installationen gewahrleistet werden, dass keine Storungen
auftreten. Falls dieses Gerdt Storungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch
Ein- und Ausschalten des Gerats ermittelt werden kann, sollten Sie folgende MaBnahmen ergreifen,
um die Stérungen zu beheben:

- Andern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.

- VergroBern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empféanger.

- SchlieBen Sie Gerat und Empfanger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.

- Wenden Sie sich an den Fachhandler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

ASUS PRIME H610M-F D4
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Entsprechenserklarung von Innovation, Science and Economic
Development Canada (ISED)

Dieses Gerat stimmt mit lizenzfreiem/lizenzfreien RSS-Standard(s) von Innovation, Science and
Economic Development Canada Uberein. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerat darf keine schadlichen Stérungen verursachen, und (2) das Gerat muss empfangene
Stoérungen akzeptieren, einschlieBlich Stérungen, die einen unerwiinschten Betrieb verursachen
konnen.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement
économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Lexploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) I'utilisateur de I'appareil
doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
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Google™ Lizenzbedingungen

Copyright© 2022 Google Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Unter der Apache Lizenz, Version 2.0 (die "Lizenz") lizenziert; Sie diirfen diese Datei nur in
Ubereinstimmung mit der Lizenz verwenden. Sie kénnen eine Kopie der Lizenz erhalten, unter:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Sofern nicht durch geltendes Recht gefordert oder schriftlich vereinbart, gilt Software, die unter der
Lizenz verteilt wird, auf "AS IS" BASIS, OHNE GARANTIE ODER BEDINGUNGEN irgendeiner Art, weder
ausdriicklich noch konkludent.

Sehen Sie die Lizenz fiir die spezifischen Sprachrechte und Einschrankungen im Rahmen der Lizenz.

Erklarung zur Erfiillung der Umweltschutzbestimmungen fiir das
Produkt

ASUS folgt dem Green-Design-Konzept, um unsere Produkte zu entwickeln und zu produzieren und
versichert, dass jede Stufe des ASUS-Produktkreislaufs die weltweiten Umweltschutzbestimmungen
erfiillt. Zusatzlich verdffentlicht ASUS die relevanten und auf den Bestimmungsanforderungen
basierenden Informationen.

Bitte beziehen Sie sich auf http://csr.asus.com/Compliance.htm fiir rechtliche Hinweise basierend auf
den Bestimmungsanforderungen, die ASUS erfiillt

EU REACH und Artikel 33

Die rechtlichen Rahmenbedingungen fiir REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) erfiillend, veréffentlichen wir die chemischen Substanzen in unseren
Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

EU RoHS

Dieses Produkt entspricht der EU RoHS-Richtlinie. Weitere Einzelheiten finden Sie unter
http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35

India RoHS

Dieses Produkt entspricht der Vorschrift "India E-Waste (Management) Rules, 2016" und verbietet
die Verwendung von Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen (PBB)
und polybromierten Diphenylethern (PBDE) in Konzentrationen von mehr als 0,1% nach Gewicht
in homogenen Materialien und 0,01% nach Gewicht in homogenen Materialien fiir Cadmium,
abgesehen von den in Anhang Il der Vorschrift aufgefiihrten Ausnahmen.

Vietnam RoHS

ASUS-Produkte, die am oder nach dem 23. September 2011 in Vietnam verkauft werden, erfiillen die
Anforderungen des Vietnam Circular 30/2011/TT-BCT.

C4c s&n phdm ASUS ban tai Viét Nam, vao ngay 23 thang 9 ndm2011 tr& vé sau, déu phai dap ting cac
yéu cau clia Thong tu 30/2011/TT-BCT clia Viét Nam.

Tiirkei RoHS
AEEE Yonetmeligine Uygundur
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ASUS Recycling/Riicknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Riicknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen, die
héchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, dass die Bereitstellung einer
Lésung fiir unsere Kunden die Moglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten
und ebenfalls das Verpackungsmaterial verantwortungsbewuft der Wiederverwertung zuzufiihren.
Besuchen Sie bitte die Webseite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm fiir Details zur
Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

Das Motherboard NICHT im normalen Hausmiill entsorgen. Dieses Produkt wurde entwickelt,

um ordnungsgemédf wiederverwertet und entsorgt werden zu konnen. Das Symbol der
durchgestrichenen Miilltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt (elektrische und elektronische
Geréte) nicht im normalen Hausmdill entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen
Behdrden Uber die ordnungsgemaBe Entsorgung elektronischer Produkte.

Werfen Sie NICHT die quecksilberhaltigen Batterien in den Hausmdill. Das Symbol der
durchgestrichenen Milltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmidill entsorgt werden
diirfen.
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English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is
in li with th ti and other relevant

Polski Firma ASUSTeK Computer Inc. jszym o$wiadcza, ze urzadzenie
to jest zgodne z zasadmczyml wymogami i innymi wlasciwymi

provisions of related UKCA Directives. Full text of UKCA declaration of
conformity is available at: www.asus.com/support

English ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is

in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of related Directives. Der gesamte Text der EU-

Konformitétserklarung ist verfiigbar unter: asus. t

yw. Pelny tekst deklaracji

epny pod adresem: www.asus. t

dnosci UE jest d
Portugués A ASUSTeK Computer Inc. de(lara que este disp
em idade com os is e outras di

das Diretivas . Texto integral da de(laragao da UE

Francais AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil

est conforme aux <r|teres essentiels et autres :Iauses pertinentes des
Ladé ion de é de I'UE peut étre

téléchargée a partir du site Internet suivant : www.asus.com/support

Deutsch ASUSTeK Computer Inc. erklart hiermit, dass dieses Gerit

mit den und anderen

Der gesamte
Text der EU- Konformltatserklarung ist verfiigbar unter:
Wwww.asus.com/support

p | em: WWw.asus. t

Romana ASUSTeK Computer Inc. declara ca acest dispozitiv se
conformeaza cerintelor esentiale si altor prevederi relevante ale
directivelor conexe. Textul complet al declaratiei de conformitate a
Uni ga
Srpski ASUSTeK Computer Inc. owm izjavljuje da je ova] uredaju

i sa rugim
povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o 3 i je
da adresi: www.asus.com/support
Slovensky Spolocnost ASUSTeK Computer Inc. tymto vyhlasuje, 2 ze toto

te la: www.asus. t

Itallano ASUSTeK ComputerInc.conla presente dichiara che questo i vyh ..., aostatym
ai requisiti iali e alle alt 3 smernic. Cely text vyhlasenia o zhode pre Staty
pertinenti :on le direttlve correlate. Il test pleto della di EU j pny na adrese: www.asus. t
di aUEe ibile allindirizzo: www.asus. t ASUSTeK Computer Inc. |zjav|ja, daje tanaprava skladna
Pyctmm Komnanust ASUS 3asiBasier, uTo 370 yeTpoiicro BYeT i in drugimi
] M IPYTHM COOT YCT0BHSIM direktiv Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem
coor ) JMPEKTHB. iicra, mestu: www.asus.com/support

CMOTpHTE Ha WWW.asus.com/support

Buarapekn C nacrosmoro ASUSTeK Computer Inc. iekiaapupa, e 1oBa
YCTPOICTBO € B CHOTBETCTBHE ChC CHIIECTBEHHTE H3HCKBAHHS W IPYTHTE
TPHJIOKUMH TIOCTAHOBICHHS! HA CBbP3aHNTE AMPeKTHBH. [ThHusIT TeKeT
Ha leKapanusTa 3a chotBercTeue Ha EC e ocTbnna na ajpec:
www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da j je ovaj ureda j
sukladan s bitnim iostalim juéim od

Espafiol Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este
dispositivo cumple Ios requisitos basicos y otras dlsposi:lones pertinentes
de las directit El text pleto de la i6n de la UE
d idad esta di: en: www.asus / t

Svenska ASUSTeK Computer Inc. forklarar hirmed att denna enhet
overensstammer med de grundldggande kraven och andra relevanta
foresknfter irelaterade direktiv. Fulltext av EU-férsékran om

vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na:
WWWw.asus.com/support
Cestina Spnle(nost ASUSTeK Computer Inc. tlmto prohlasuje, ze toto

finns pa: www.asus. t

Vipaincoika ASUSTeK Computer Inc. 3asiasi, 1o neii npetpiii
BIANIOBIZIAC OCHOBHMM BHMOIaM T2 iHIIHM BiIOBIIHUM H0JI0KEHHAM
Binoimx Jupexup. [opuuii Texcr 1exiapauii BianosiHocti

3
souvisejicich smérnic. PIné znéni prohlaseni o shodé EU je k dispozici na
adrese: www.asus.com/support

Dansk ASUSTeK Computer Inc. erklaerer hermed, at denne enhed er i

er pram €C nocTynunii Ha: WWw.asus.com/support

Turkge AsusTek Computer Inc,, bu aygitin temel gereksinimlerle ve iliskili
lerin diger ilgili kosullariyla uyumlu beyan eder. AB

uygunluk bildiriminin tam metni su adreste bulunabilir:

med og andre rel
ide irektiver. Hele EU: i kan
findes pa: www.asus.com/support
Nederlands ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat d|t apparaat

www.asus. t
Bosanski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj ureda]
uskladen sa bitnim jevima i ostalim
vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o uskladenosti dostupan je na:

voldoet aan de essentiéle vereisten en andere van
de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van
iteit is i op: www.asus t

Eesti Kdesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer Inc, et see seade vastab

asjakohaste direktiivide oluliste nduetele ja teistele asjassepuutuvatele

satetele. EL vastavusdeklaratsiooni taielik tekst on saadaval jargmisel

aadressil: www.asus.com/support

Suoml ASUSTeK Computer Inc. |Imo|ttaa taten, ettd tima laite on

ja mulden tata

saadosten i EU i koko
i i WWW.asus. t

tekstion
EMnvika Me to ﬂupov, n AsusTek (omputer Inc. nAwver 6 auti n
OUOKEVH HETIC il Kat &g
OXETIKEG Slatagelg Twv 08nytav e EE To mhijpeg Keipevo T 6r|)tmur|c
eivat € asus. t

Magyar Az ASUSTeK Computer Inc ezennel kuelentl, hogy ez az eszkéz

megfelel a kap lényeges ko és egyéb
0 AzEU dségi nyil teljes

szévege innen letdltheté: www.asus.com/support

Latviski ASUSTeK Computer Inc. ar 30 pazino, ka si ierice atbilst

saistito Direktivu batiskajam praslbam un citiem citiem saistosajiem
ijumiem. Pilns ES atbilstik ji teksts pieejams Seit:

Wwww.asus.com/support

Lietuviy,,ASUSTeK Computer Inc” Siuo tvirtina, kad Sis jrenginys atitinka

pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusiy direktyvy nuostatas.

Visa ES atitikties deklaracijos tekst galima rasti: www.asus.com/support

Norsk ASUSTeK Computer Inc. erklaerer herved at denne enheten er i
samsvar med h ige krav og andre ifter i relaterte
irekti lig tekst for EU- finnes pa:
WWw.asus.com/support
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Garantie

G: ASUS Garantieinformationen
ASUS bietet eine freiwillige Warengarantie des Herstellers an.
+  ASUS behilt sich das Recht zur Auslegung der Bestimmungen in der
AASUS Warengarantie vor.
Diese ASUS Warengarantie wird unabhangig und zusétzlich zur
rechtméBigen gesetzlichen Garantie gewahrt und beeintrachtigt oder
beschrankt in keiner Weise die Rechte aus der gesetzlichen Garantie.
Die vollstindigen Garantieinformationen finden Sie unter
https://www.asus.com/de/support/.
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ASUS Kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresse: 1F, No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adresse: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland und Osterreich)
Adresse: Harkortstra3e 21-23, 40880 Ratingen, Deutschland

ASUSTeK (UK) LIMITED

Adresse: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United
Kingdom

Service und Support
Besuchen Sie unsere mehrsprachige Webseite unter https://www.asus.com/support.

(=] fiopa [=]

Anhang



	Sicherheitsinformationen
	Über dieses Handbuch
	Verpackungsinhalt
	PRIME H610M-F D4 Spezifikationsübersicht

	Produkteinführung
	1.1	Bevor Sie beginnen
	1.2	Motherboard-Übersicht
	1.3	Central Processing Unit (CPU)
	1.4	Systemspeicher

	BIOS-Infos
	2.1	Kennenlernen des BIOS
	2.2	BIOS-Setup-Programm
	2.3	ASUS EZ Flash 3
	2.4	ASUS CrashFree BIOS 3

	Anhang
	Hinweise
	Garantie
	ASUS Kontaktinformation
	Service und Support


