
Wichtige Merkmale und Vorteile

SATA-Schnittstelle 6 Gb/s für
problemlose Installation

Seagate DuraWrite™ –
Technologie zur verlustfreien
Datenreduktion
Anpassbare Kapazität für SSD-
Lösungen mit optimierter Leistung
oder Kapazität
Seagate Secure-Optionen
Schutz vor Datenverlust bei
Stromausfall
Zuverlässigkeit der
Unternehmensklasse mit 2 Mio.
Stunden Mittlerer Betriebsdauer
zwischen Ausfällen (MTBF) und
beschränkter 5-Jahres-Garantie

Ideal für folgende Anwendungen

Öffentliche und private Cloud
Webserver
Tiered-Storage-Analysen
Datenbanken (OLTP)

DATENBLATT

Blitzschnell. Robust. Beeindruckend.
Serie Nytro 1000 SSD

Die SATA-SSD der Seagate® Nytro® 1000-Serie ist eine
kostengünstige Lösung der Enterprise-Klasse für Rechenzentren und
Cloud-Server-Anwendungen. Sie wurde speziell für eine hohe,
anhaltende und konstante Leistung konzipiert und ermöglicht eine
deutlich höhere Servicequalität und ein verbessertes
Benutzererlebnis.

SSDs mit SATA-Schnittstelle erfüllen die hohen Anforderungen an Leistung und
Zuverlässigkeit, ohne dabei ältere Speicherinfrastrukturen zu beeinträchtigen oder
zusätzliche Investitionen in Software und Hardware notwendig zu machen.

Optimiert für Leistung, Integration und Kosten
Steigerung der Leistung von Anwendungen, die schnelleren zufälligen Zugriff
benötigen

Aufrechterhaltung von dauerhaft hoher Leistung für leseintensive und gemischte
Workloads

Einfache Bereitstellung und mehr Verarbeitungsleistung ohne Investitionen in neue
Hardware

Verringerung des Energiebedarfs bei Dauerbetrieb und Einsparungen bei Kühl- und
Energiekosten insgesamt

Große Auswahl an Speicher- und Sicherheitsoptionen
Robustheits-, Sicherheits- und Kapazitätsoptionen für Unternehmensanwendungen

Passende Kapazität und Robustheit für verschiedene Anwendungs- und Workload-
Anforderungen

Sorgenfreiheit durch Datenschutz mit Seagate Secure™

Funktionspaket der Enterprise-Klasse
Aufrechterhaltung hoher Datenintegrität bei unerwartetem Stromausfall

Nutzung der Seagate-Infrastruktur zum Testen von Zuverlässigkeit und
Systemkompatibilität

Bereitstellung von durchgängigem Datenschutz mit Seagate SHIELD™- und Seagate
RAISE-Technologien

 



Technische Daten Nytro 1351 SATA SSD – Geringe Widerstandsfähigkeit

Kapazität 3.84 TB 1.92 TB 960 GB 480 GB 240 GB

Standardmodell XA3840LE10063 XA1920LE10063 XA960LE10063 XA480LE10063 XA240LE10003

Seagate Secure™ SED-Modell (TCG Enterprise) XA3840LE10083 XA1920LE10083 XA960LE10083 XA480LE10083 XA240LE10023

Seagate Secure SED-Modell (TCG OPAL)TCG
OPAL)1

XA3840LE10103 XA1920LE10103 XA960LE10103 XA480LE10103 XA240LE10043

Merkmale

Schnittstelle SATA mit 6 Gbit/s SATA mit 6 Gbit/s SATA mit 6 Gbit/s SATA mit 6 Gbit/s SATA mit 6 Gbit/s

NAND-Flash-Typ 3D TLC, 3D-TLC 3D TLC 3D TLC 3D-TLC, 3D TLC 3D-TLC

Baugröße 2,5 Zoll × 7 mm 2,5 Zoll × 7 mm 2,5 Zoll × 7 mm 2,5 Zoll × 7 mm 2,5 Zoll × 7 mm

Leistung

Sequential Read (MB/s) Sustained, 128KB
QD322,3,4 564 564 564 564 564

Sequenzielles Schreiben (MB/s), kontinuierlich,
128 KB QD322,3,4 536 536 536 488 232

Wahlfreies Lesen (IOPS), kontinuierlich, 4 KB
(QD32)2,3,4 90.000 94.000 93.000 80.000 55.000

Wahlfrei R70R (IOPS), kontinuierlich. 4 KB
(QD32)2,3,4 46.000 47.000 40.000 29.000 18.000

Wahlfreies Schreiben (IOPS), kontinuierlich, 4 KB
(QD32)2,3,4 22.000 23.000 22.000 16.000 8.000

Durchschnittliche Leselatenz (μs), 4 KB (QD1)2,3,4 172 154 153 154 154

Durchschnittliche Schreiblatenz (μs), 4 KB
(QD1)2,3,4 58 58 58 65 124

Haltbarkeit/Zuverlässigkeit

Dauerbeanspruchung (Drive Writes per Day) 1 1 1 1 1

In Flash geschriebene Byte insgesamt (TB) 12.300 6.140 3.070 1.540 768

Nicht korrigierbare Lesefehler pro gelesenen Bits 1 pro 10E17 1 pro 10E17 1 pro 10E17 1 pro 10E17 1 pro 10E17

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF,
in Stunden)

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Eingeschränkte Garantie (Jahre)5 5 5 5 5 5

Strommanagement

+5/+12 V durchschnittliche Leistung im Betrieb (W)6 3,5 3,4 3,2 2,7 2,3

Durchschnittliche Leistung im Leerlauf (W) 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

Umgebung

Interne Temperatur im Betrieb (°C) 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C

Temperatur im ausgeschalteten Zustand (°C) -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C

Maximale Temperaturänderung pro Stunde (°C) 20 20 20 20 20

Erschütterung, 0,5 ms (Gs) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Abmessungen

Max. Höhe (mm/Zoll) 7 mm/0,276 in 7 mm/0,276 in 7 mm/0,276 in 7 mm/0,276 in 7 mm/0,276 in

Max. Breite (mm/Zoll) 70,1 mm/2,76 in 70,1 mm/2,76 in 70,1 mm/2,76 in 70,1 mm/2,76 in 70,1 mm/2,76 in

Max. Tiefe (mm/Zoll) 100,25 mm/3,947 in 100,25 mm/3,947 in 100,25 mm/3,947 in 100,25 mm/3,947 in 100,25 mm/3,947 in

Gewicht (g/lb) 82 g/0,1808 lb 77 g/0,1698 lb 77 g/0,1698 lb 75 g/0,1653 lb 75 g/0,1653 lb

Menge pro Karton 10 10 10 10 10

1 Zertifizierung durch Windows Hardware Quality Labs (WHQL) ist für Opal-Konfigurationen derzeit nicht verfügbar.

2 Leistungsdaten basieren auf Tests unter bestimmten Workload-Bedingungen und können variieren. Bei der Leistung wird eine Datenkomprimierbarkeit von 20 % wie mit VDBench festgelegt vorausgesetzt.

3 Systemvarianten und verwendetes HBA wirken sich auf die Messergebnisse aus.

4 Die Leistung hängt von Kapazitäten und Widerstandsfähigkeit ab.

5 Detaillierte Garantieinformationen finden Sie im Produkthandbuch.

6 Fu ̈r die Kapazitäten 3,84 TB, 1,92 TB und 960 GB ist zusätzlich zur Stromversorgung mit 5 V eine Versorgung mit 12 V erforderlich.
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Technische Daten Nytro 1551 SATA SSD – Standardmäßige Widerstandsfähigkeit

Kapazität 3.84 TB 1.92 TB 960 GB 480 GB 240 GB

Standardmodell XA3840ME10063 XA1920ME10063 XA960ME10063 XA480ME10063 XA240ME10003

Seagate Secure™ SED-Modell (TCG Enterprise) XA3840ME10083 XA1920ME10083 XA960ME10083 XA480ME10083 XA240ME10023

Seagate Secure SED-Modell (TCG OPAL)TCG
OPAL)1

XA3840ME10103 XA1920ME10103 XA960ME10103 XA480ME10103 XA240ME10043

Merkmale

Schnittstelle SATA mit 6 Gbit/s SATA mit 6 Gbit/s SATA mit 6 Gbit/s SATA mit 6 Gbit/s SATA mit 6 Gbit/s

NAND-Flash-Typ 3D-TLC, 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC, 3D-TLC

Baugröße 2,5 Zoll × 7 mm 2,5 Zoll × 7 mm 2,5 Zoll × 7 mm 2,5 Zoll × 7 mm 2,5 Zoll × 7 mm

Leistung

Sequential Read (MB/s) Sustained, 128KB
QD322,3,4 564 564 564 564 564

Sequenzielles Schreiben (MB/s), kontinuierlich,
128 KB QD322,3,4 536 537 537 536 333

Wahlfreies Lesen (IOPS), kontinuierlich, 4 KB
(QD32)2,3,4 92.000 94.000 93.000 82.000 57.000

Wahlfrei R70R (IOPS), kontinuierlich. 4 KB
(QD32)2,3,4 61.000 66.000 57.000 45.000 32.000

Wahlfreies Schreiben (IOPS), kontinuierlich, 4 KB
(QD32)2,3,4 41.000 48.000 59.000 48.000 30.000

Durchschnittliche Leselatenz (μs), 4 KB (QD1)2,3,4 162 150 148 148 150

Durchschnittliche Schreiblatenz (μs), 4 KB
(QD1)2,3,4 38 38 38 38 37

Haltbarkeit/Zuverlässigkeit

Dauerbeanspruchung (Drive Writes per Day) 3 3 3 3 3

In Flash geschriebene Byte insgesamt (TB) 28.700 14.300 7.170 3.580 1.790

Nicht korrigierbare Lesefehler pro gelesenen Bits 1 pro 10E17 1 pro 10E17 1 pro 10E17 1 pro 10E17 1 pro 10E17

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF,
in Stunden)

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Eingeschränkte Garantie (Jahre)5 5 5 5 5 5

Strommanagement

+5/+12 V durchschnittliche Leistung im Betrieb (W)6 3,5 3,4 3,2 2,7 2,3

Durchschnittliche Leistung im Leerlauf (W) 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

Umgebung

Interne Temperatur im Betrieb (°C) 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C 0 °C – 70 °C

Temperatur im ausgeschalteten Zustand (°C) -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C -40 °C – 85 °C

Maximale Temperaturänderung pro Stunde (°C) 20 20 20 20 20

Erschütterung, 0,5 ms (Gs) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Abmessungen

Max. Höhe (mm/Zoll) 7 mm/0,276 in 7 mm/0,276 in 7 mm/0,276 in 7 mm/0,276 in 7 mm/0,276 in

Max. Breite (mm/Zoll) 70,1 mm/2,76 in 70,1 mm/2,76 in 70,1 mm/2,76 in 70,1 mm/2,76 in 70,1 mm/2,76 in

Max. Tiefe (mm/Zoll) 100,25 mm/3,947 in 100,25 mm/3,947 in 100,25 mm/3,947 in 100,25 mm/3,947 in 100,25 mm/3,947 in

Gewicht (g/lb) 82 g/0,1808 lb 77 g/0,1698 lb 77 g/0,1698 lb 75 g/0,1653 lb 75 g/0,1653 lb

Menge pro Karton 10 10 10 10 10

1 Zertifizierung durch Windows Hardware Quality Labs (WHQL) ist für Opal-Konfigurationen derzeit nicht verfügbar.

2 Leistungsdaten basieren auf Tests unter bestimmten Workload-Bedingungen und können variieren. Bei der Leistung wird eine Datenkomprimierbarkeit von 20 % wie mit VDBench festgelegt vorausgesetzt.

3 Systemvarianten und verwendetes HBA wirken sich auf die Messergebnisse aus.

4 Die Leistung hängt von Kapazitäten und Widerstandsfähigkeit ab.

5 Detaillierte Garantieinformationen finden Sie im Produkthandbuch.

6 Fu ̈r die Kapazitäten 3,84 TB, 1,92 TB und 960 GB ist zusätzlich zur Stromversorgung mit 5 V eine Versorgung mit 12 V erforderlich.
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