Epson EB-G6900WU

DATENBLATT

Der professionelle Full HD-Projektor Epson EB-G6900WU zur
Festinstallation eignet sich perfekt flr die Mietbranche sowie digitale
Beschilderungen. Bei wichtigen Prasentationen und
Verkaufskampagnen werden brillante und lebendige Farben erzielt -
selbst bei Tageslicht. Dies dank der 3LCD-Technologie von Epson, die
eine gleichermaBen hohe WeiB- und Farbhelligkeit von 6.000 Lumen
unterstitzt, sowie der WUXGA-Auflésung.

Der Epson EB-G6900WU bietet erstklassige Bildqualitat fur die optimale Projektion
wichtiger Prasentationen. Die Funktion der einheitlichen Farbdarstellung kompensiert eine
ungleiche Farbverteilung durch Anpassung der RGB-Intensitat einzelner
Bildschirmbereiche.

Zu den neuen, innovativen Prasentationsfunktionen gehéren die Korrekturen fir ,gewdlbte
Flache® und ,Eckwand® — fUr eine verzerrungsfreie Bildprojektion auf unebenen Flachen.
Der Projektor lasst sich auBerdem vertikal um 360 Grad drehen, sodass das
Projektionsbild problemlos durch den Raum bewegt werden kann.

Einrichtung und Montage sind einfach und unkompliziert. Die benutzerfreundlichen
Funktionen umfassen eine Pixelausrichtung zur Einstellung eines klaren und korrekten
Bilds. Uber das Edge-Blending l&sst sich ein groBes Breitbild von mehreren Projektoren
im mUhelosen Zusammenspiel projizieren. Der Projektor kann dank seines
leistungsstarken Zoomobijektivs und der manuellen vertikalen Trapezkorrektur und des
zentrierten Objektivs einfach in verschiedenen Positionen eingerichtet werden, ohne
jegliche Unschérfen oder Verzerrungen.

Uber den HDMI-Eingang kénnen die Benutzer verschiedene HD-Geréte anschlieBen, um
Full HD-Inhalte wiederzugeben. Uber den HD-BaseT-Eingang kénnen mit einem 100 m-
Kabel bis zu funf verschiedene Gerate angeschlossen werden. Die Frame Interpolation
von Epson ermdglicht scharfere Videoaufnahmen sowie Bilder mit gleichmaBigen und
flieBenden Bewegungsablaufen.

Um die Integration mit vorhandenen Geraten zu vereinfachen, ist dieses Modell auch mit
den Objektiven der Epson Serie EB-G5 kompatibel™.

PRODUKTMERKMALE

e Extreme Bildhelligkeit
WeiB- und Farbhelligkeit von 6.000 Lumen

e Hohe Auflésung
Display mit WUXGA-Auflésung

o Erstklassige Bildqualitat
3LCD Full HD-Technologie

e Erstklassige Prasentationen
Projektion auf gewdlbten Flachen oder in
Ecken

o Flexibilitat
Vertikale Drehung der Projektion um 360°
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK
Projektionssystem
LCD-Bedienfeld

BILD
Farbhelligkeit
WeiBhelligkeit
Auflésung
Kontrastverhéltnis
Lampe
Trapezkorrektur
High Definition
Bildformat
Videobearbeitung
Vertikale 2D-

Bildwiederholfrequenz

OPTIK

Projektionsverhaltnis

Zoom
ProjektionsgroBe

3LCD-Technologie, RGB-Flussigkristallverschluss
0,76 Zoll mit C2 Fine

6.000 Lumen-4.200 Lumen (im Sparmodus)
6.000 Lumen - 4.200 Lumen (im Sparmodus)
WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

5.000:1

380 W, 2.000 Std. Lebensdauer, 4.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Manuell Vertikal: + 30 °, Manuell Horizontal + 30 °

Full HD
16:10

10 Bits

50 Hz - 85 Hz

1,26 - 2,30:1

Manual, Factor: 1 - 1,8

50 Zoll - 300 Zoll

Epson EB-G6900WU

LIEFERUMFANG

e Stromkabel

e CD-Handbuch

e Kabelabdeckung

o Kabelhaken

o Computer-Kabel

e Fernbedienung incl. Batterien

OPTIONALES ZUBEHOR

Projektionsdistanz Weitwinkel 1,4 m - 8,4 m (50 Zoll Leinwand)

Projektionsdistanz Tele 2,5m - 15 m (50 Zoll Leinwand)

Projektionsobjektiv F 1,65 - 2,55

Brennweite 21,28 mm - 37,94 mm

Fokus Manuell

Zoom-Verhaltnis des 1-1,8:1

Objektivs

Objektiv Optisch

Lens Shift Manuell - Vertikal + 67 %, Horizontal + 30 %

KONNEKTIVITAT

Anschliisse RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), HD-SDI, HDBaseT, VGA-Eingang,
VGA-Ausgang, HDMI-Eingang, Display Port, Composite-Eingang, BNC-Eingang, S-Video-
Eingang, RGB-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-
Eingang (4x), Cinch-Audioausgang

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Sicherheit Kensington-Schutz, Security bar, Passwortschutz

Features Sofortiges Ein-/Ausschalten, Epson Cinema Filter, Frame-Interpolation, Bild einfrieren, Sofort
an/aus, Stummschalttaste, Netzadministration, Network Image Transmission, Quick Corner,
Split-Screen-Funktion, Super Resolution

Farbmodi Dynamisch, Naturlich, Foto, Prasentation, sRGB, DICOM SIM, Individuell

2D-Farbmodi Auto, Dynamisch, Wohnzimmer, Natrlich, Kino

SONSTIGES

Garantie 36 Monate Carry in oder 15.000 h, Lampe: 36 Monate oder 1.000 h (je nachdem, was zuerst

eintritt)

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer V11H514040

Barcode 8715946513942
Kartonabmessungen 517 x 342 x 196 mm
Kartongewicht 5,51 kg

Stiick 1 Stiick

Ursprungsland Mehrere Herkunftslander
PalettengroBe 7 Stiick

aw ILCD

o Luftfilter - ELPAF43
V13H134A43

® Lampe - ELPLP76
V13H010L76

@ Deckenbefestigung (WeiB) - ELPMB22
V12H003B22

@ 3D Polarizer - ELPPLO1 - G6xxx / 48/4950 / Z9/11xxx /
Z1000xU

V12H618A01
® HDBaseT Transmitter - ELPHDO1
V12H547040

OPTIONALE LINSEN

® Objektiv (Zoom) — ELPLLO6
V12H004L06

@ Objektiv (Middle Throw 1) — ELPLM04
V12H004M04

@ Objektiv (Middle Throw 2) — ELPLMO5
V12H004MO05

@ Objektiv (Weitwinkel fir Riickprojektionen) — ELPLRO3
V12H004R03

® Objektiv (ST Off Axis) - ELPLUO1
V12H004UO1

® Objektiv (Standard) — ELPLS06
V12H004S06

1. Ausgenommen das Objektiv ELPLS05
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