DATENBLATT - PXL-C1-DC

Leitungsschutzschalter, 1 A, 1p, Charakteristik: C, DC

Typ
Katalog Nr.

Lieferprogramm
Grundfunktion

Anzahl der Pole
Ausldsecharakteristik

Anwendung

Bemessungsstrom
Bemessungsschaltvermégen nach IEC/EN 60947-2

Sortiment

Technische Daten
Elektrisch
Bemessungsschaltvermdgen nach IEC/EN 60947-2

PXL-C1-DC
236670

Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten fiir Bauartnachweis

Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe
Verlustleistung pro Pol, stromabhéangig
Verlustleistung statisch, stromunabhéngig
Verlustleistungsabgabevermdgen

Min. Betriebsumgebungstemperatur

Max. Betriehsumgebungstemperatur

Technische Daten nach ETIM 7.0

In A
leu KA
e KA
In A
Pyid w
Pys w
Pve W
°C
°C

Schutzschaltgeréte, Sicherungen (EG000020) / Leitungsschutzschalter (EC000042)

Leitungsschutzschalter
1 Pol
C

Schaltgeréte fiir Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle
Anwendungen

1
10
PXL

75

linear, je +1 °C, fiihrt zu einer Abnahme um 0,5 % der Strombelastbarkeit

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerét / Leitungsschutzeinrichtung / Leitungsschutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])

Ausldsecharakteristik

Polzahl (gesamt)

Anzahl der abgesicherten Pole

Bemessungsstrom

Bemessungsspannung

Bemessungsisolationsspannung Ui
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp
Bemessungsschaltvermagen Icn nach EN 60898 bei 230 V
Bemessungsschaltvermdgen Icn nach EN 60898 bei 400 V
Bemessungsschaltvermdgen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V
Bemessungsschaltvermdgen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V
Spannungsart

Frequenz

Energiebegrenzungsklasse

Geeignet fiir Unterputz-Installation

Mitschaltender Neutralleiter

Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Zusatzeinrichtungen maglich

Breite in Teilungseinheiten

Einbautiefe

16.11.2021

kV
kA
kA
kA
kA

Hz

mm

C
1
1
1
220
440
4

50 - 60

nein

nein

ja

70.5
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Schutzart (IP)
Umgebungstemperatur wahrend des Betriebs
AnschlieRBbarer Leiterquerschnitt mehrdrahtig

AnschlieBbarer Leiterquerschnitt eindrahtig

16.11.2021

1P20

°C -25-55
mm? 1-25
mm? 1-25
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