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Kompressor Airpower 275/8/50 SILENT Art.-Nr.: 50138

Ausstattung :  
 

• Ölfreier - 4-Zylinder Kolbenkompressor
• 2 Doppelkolbenaggregate mit separatem Motor
• 4 Luftfilter
• 2 Umschaltrelais für zeitversetzten Anlauf
• Mechanischer Druckschalter
• Arbeits.- und Kesselmanometer
• 50ltr Kessel
• Transportgriff und Lenkrollen
• Leiseläufer: Schalldruckpegel 61 dB(A)
• 2 Druckluftkupplungen
• Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
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Technische Daten:   
 

Netzspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Motorleistung (P1): 1,5 kW
Betriebsart: S3 60%
Schutzart (IP): 20
Aggregat: ölfrei
Motordrehzahl: 1380 1/min
Ansaugleistung: 275 l/min
eff. Liefermenge 0 bar: 254 l/min
eff. Liefermenge 4 bar: 177 l/min
eff. Liefermenge 7 bar: 100 l/min
max. Druck: 8 bar
Kesselinhalt: 50 l
Anzahl der Zylinder: 4
Anzahl der Druckluftkupplungen: 2
Manometer: 2
Länge des Anschlusskabels: 150 cm
Lärmwertangabe LWA: 82 dB
Schalldruckpegel LPA: 61 dB

 
Maße LxBxH: 720 x 415 x 625 mm
Nettogewicht: 42,6 kg
Bruttogewicht: 44 kg
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