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Hinweise und Symbole

>

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist dar-
auf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt fiir das Recycling
von elektrischen und elektronischen Gerdten abgegeben werden
muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schiitzen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefahr-
det. Weitere Informationen liber das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von lhrem Rathaus, Ihrer Miillabfuhr oder dem
Geschaft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dieses Symbol verdeutlicht einen Sicherheitshinweis.
Sie finden es insbesondere bei allen Beschreibungen der Arbeits-
schritte, bei welchen Gefahr fiir Personen entstehen kann.
Beachten Sie diese Sicherheitshinweise und verhalten Sie sich
entsprechend vorsichtig.

Geben Sie diese Warnungen auch an andere Beniitzer weiter.

Dieses Symbol verdeutlicht einen Warnhinweis.

Sie finden es bei der Beschreibung der Arbeitsschritte, die beson-
ders zu beachten sind, damit Beschadigungen an den Geraten ver-
hindert werden konnen. Geben Sie auch diese Sicherheitshinwei-
se an alle Geratebenutzer weiter.

Dieses Symbol verdeutlicht Tipps.

Dieses Symbol weist Sie auf niitzliche Tipps hin und macht auf
richtiges Vorgehen und Verhalten aufmerksam. Das Beachten der
mit diesem Symbol versehenen Hinweise erspart lhnen manches
Problem.



Warnung

» Halten Sie Kleinkinder vom Gerét fern. Die Bedienung des Gerates durch
Kinder ist nur unter Aufsicht von Erwachsenen erlaubt.

« Das Gerat ist nur fiir den Betrieb im Haushalt ausgelegt und ist aus-
schlieBlich dafiir zu verwenden.

« Die Installation ist durch qualifiziertes Fachpersonal vorzunehmen.

» Das Gerdt und die Filter sind regelmassig zu reinigen um einwandfrei
funktionieren zu kénnen. Bitte das Kapitel “Reinigung und Pflege“
beachten.

« Fett oder Olhaltige Filter stellen grosse Brandgefahr dar.
« Das Gerdt darfauRen nurin ausgeschaltetem Zustand gereinigt werden.

« Fiir Reinigungen im Inneren des Gerats muss dieses vom Stromnetz
getrennt werden.

« Verwenden Sie keine offene Flamme fiir die Reinigung der Filter.

« Bei Fehlfunktion des Geréts ist der Kundendienst zu benachrichtigen.
Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerat selbst zu reparieren.

« Halten Sie den Raum gut durchliiftet, wenn sie das Gerat liber einem
Gasherd betreiben.

« Lesen Sie die Bedienungsanleitung / Montageanleitung vor der Montage
des Gerats griindlich durch.

« Priifen Sie, ob die Technischen Daten (V und Hz) auf dem Typenschild
des Gerats mit denen Ihrer Hausinstallation libereinstimmen. Stimmen
diese nicht liberein, bringen Sie das Gerat an die Verkaufsstelle zurtick.
Bei diesbeziiglicher Unklarheiten fragen Sie Ihren Stromversorger.

« Ein allfélliger Garantienachweis ist ausschliesslich durch den Garantie-
schein Ihres Handlers und oder die Kaufquittung zu erbringen.

A Zugangliche Teile am Gerat konnen hei werden,
wenn Kochgerate darunter stehen.



Konformiditatserklarung

Vielen Dank und Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf lhrer neuen
Dunstabzugshaube.

Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Sie
werden so mit lhrem neuen Gerdt schneller und besser vertraut. Markieren
Sie die fiir Sie wichtigen Stellen.

Bewahren Sie dieses Dokument so auf, dass Sie jederzeit darin nachschla-
gen kdnnen und es moglichen Gerate - Folgebesitzern weitergeben konnen.
Sie haben ein gutes Gerat gewahlt, welches Ihnen bei sachgerechter Bedie-
nung und Wartung viele Jahre dienen wird.

Unsere Gerate sind nicht fiir die gewerbliche Nutzung bestimmt. Sie sind fiir
den Gebrauch im Haushalt ausgelegt.

Bei gewerblichem Gebrauch reduziert sich die Gewahrleistung um 50 %.

C € Konformiditatserklarung

Der Hersteller der/des hierin beschriebenen Produkte(s) auf welche(s) sich diese Erklarung bezieht,
erklart hiermit in alleiniger Verantwortung, dass diese(s) die einschlagigen, grundliegenden Sicher-
heits-, Gesundheits- und Schutzanforderungen der hierzu bestehenden EG Richtlinien erfiillen und
die entsprechenden Priifprotokolle, insbesondere die vom Hersteller oder seinen Bevollmachtigten
ordnungsgemal ausgestellte CE-Konformitatserklarung zur Einsichtnahme der zustandigen Behor-
den vorhanden sind und tiber den Gerateverkaufer angefordert werden kénnen.

Der Hersteller erklart ebenso, dass die Bestandteile der/des in dieser Bedienungsanleitung beschrie-
benen Gerate(s), welche mit frischen Lebensmitteln in Kontakt kommen kénnen, keine toxischen
Substanzen enthalten.

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Handbuchdokumentationen
stetig aktualisieren. c

Sollten Sie also Unstimmigkeiten erkennen: Die aktuellste
Version lhres Benutzerhandbuches finden Sie immer auf
unserer Support- oder Produktseite unter www.kolbe.de
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Allgemeine Hinweise

1. Allgemeine Hinweise

1.1 BestimmungsgemafBe
Verwendung

VAN

Das Gerat ist fiir die Verwendung im
Haushalt bestimmt. Der Hersteller haf-
tet nicht fiir Schaden die durch bestim-
mungswidrigen Gebrauch oder falsche
Bedienung verursacht werden.

®

Dunstabzugshauben ziehen unangeneh-
me Gertiche und Dampfe ab und schaffen
eine angenehme Raumluft. Fettpartikel,
Wrasen und auch Feuchtigkeit werden
vom Fettfilter aufgenommen.

Eine richtig bemessene Dunstabzugs-
haube verschafft ein angenehmes Raum-
klima ohne dass Zugluft entsteht und
sorgt flr eine ertragliche Luftfeuchtig-
keit von 40-60%.

Achten Sie vor dem Einschalten des Ge-
rates darauf, dass kein offenes Kamin-
feuer brennt. Es konnte sonst massive
Rauchentwicklung in Ihrer Wohnung ent-
stehen.

Giftige Verbrennungsgase konnen aus
dem Kamin oder Abzugschacht in die
Wohnraume gezogen werden. Es be-
steht Lebensgefahr!

1.2 Hinweise zum
Umweltschutz

1.2.1 Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist zu 100%
wiederverwertbar . Beachten Sie bei der
Entsorgung die ortlichen Vorschriften.

Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel,
Styroporteile usw.) stellt eine Gefahren-
quelle fiir Kinder dar. Bewahren Sie das
Verpackungsmaterial deshalb auRerhalb
der Reichweite von Kindern auf.

1.2.2 Entsorgung

Falls Sie dieses Gerét als Ersatz fiir ein al-
tes Geraterworben haben, entsorgen Sie
Ihr Altgerat bitte gemdss den gesetzli-
chen Bestimmungen. Vor der Entsorgung
muss das Gerat durch Abschneiden des
Versorgungskabels untauglich gemacht
werden.

Zur Entsorgung ist das Gerat bei den zu-
standigen Sammelstellen abzugeben.

1.3 Allgemeine Ratschlage

@ A

a) Vor Reinigungs- oder Instandhaltungs-
arbeiten ist die Stromversorgung der
Dunstabzugshaube durch Abziehen des
Steckers oder Ausschalten/Herausdre-
hen der Sicherung zu unterbrechen.

b) Unter der Dunstabzugshaube diirfen
keine flambierten Gerichte zubereitet




Allgemeine Hinweise

werden. Die offene Flamme konnte die
Haube zerstoren oder gar einen Kiichen-
brand Brand verursachen.

¢) Wenn Sie Speisen frittieren, lassen Sie
die Pfanne niemals unbeaufsichtigt, da
das Fett Feuer fangen kdnnte.

d) Eine konstante Instandhaltung ge-
wahrleistet einwandfreien Betrieb und
optimale Leistung der Dunstabzugshau-
be.

e) Wird die Dunstabzugshaube zusam-
men mit anderen nicht durch elektrische
Energie versorgten Geraten betrieben,
darf der Unterdruck im Raum einen Wert
von 4 Pa (4 x 10-5 bar) nicht tiberschrei-
ten.

f) Stellen Sie sicher, dass der Raum aus-
reichend belliftet ist.

g) Reinigen Sie die schmutzigen Oberfla-
chen regelmalig von Verkrustungen.

h) Reinigen oder ersetzten Sie den Filter
regelmaliig.

2. Vor Benutzung der
Dunstabzugshaube

VAN

Priifen Sie, ob die Abzugshaube wéh-
rend des Transports beschadigt wurde.
Die Installation, der elektrische An-
schluss muss unter Beachtung der Her-
stellervorschriften und unter Einhaltung
der ortlichen Vorschriften von einer aus-
gewiesenen Fachkraft ausgefiihrt wer-
den.

3. Benutzung der
Dunstabzugshaube

3.1 Sicherheitshinweise zum
Gebrauch

VAN

« Wahrend des Betriebes der Dunstab-
zugshaube miissen die Fettfilter im-
mer eingesetzt sein, ansonsten kann
sich Fettdunst in der Haube ablagern.

« BeiGasherden ist darauf zu achten,
dass die Kochstellen nicht ohne Koch-
geschirr betrieben werden.

« Beioffenen Gasflammen kdnnen Teile
des Gerates durch die aufsteigende
Hitze beschadigt werden.

« Flambieren unter der Dunstabzugs-
haube ist wegen Brandgefahr nicht
erlaubt.

Die aufsteigende Flamme kann das im




Sicherheitshinweise zum Gebrauch

Filter abgelagerte Fett entziinden.

« Frittieren oder das Arbeiten mit
Olen und Fetten unter der Dunstab-
zugshaube darf wegen Brandgefahr
nur bei standiger Beaufsichtigung
geschehen.

VAN

Achtung! Bei mehrfach verwendetem
Ol steigt das Risiko der Selbstentziin-
dung.

Sonstige Arbeiten mit offener Flamme
sind nicht gestattet. Sie kdnnten den/die
Filter oder sonstige Gerateteile bescha-
digen oder gar einen Brand ausldsen.

3.2 Im Umluftbetrieb

Die angesaugte Luft wird durch einen
Kohlefilter (auch Aktiv-Kohlefilter ge-
nannt) gefiltert und im Raum umgewalzt.
Der Kohlefilter halt die beim Kochen ent-
stehenden Gerliche fest.

Die filtrierte Luft wird durch Luftéffnun-
gen seitlich oder nach oben zuriick in die
Kiiche ausgestoRen.

Wird die Dunstabzugshaube im Umluft-
betrieb eingesetzt, ist der gleichzeitige
Betrieb einer raumluftabhdngigen Feu-
erstatte unbedenklich.

Das Gerat einige Minuten vor Beginn der
Kochvorgange einschalten.

Esist sowohl bei Abluft- als auch bei Um-
luftbetrieb empfehlenswert, das Geblase
nach dem Kochen noch ca. 5 bis 10 Minu-
ten weiter laufen zu lassen. Damit wird
die Kiichenluft von verbleibenden Wra-
sen und Gerlichen befreit.

1. Fir eine bessere Leistung der Dunst-
abzugshaube den Auszugteil (soweit vor-
handen) herausziehen.

2. Stellen Sie die Geschwindigkeit des
Gebldses je nach der abzusaugenden
Rauch- oder Dampfmenge ein.

3. Die Dunstabzugshaube erst ca. 5 bis 10
Minuten nach Beendigung des Kochvor-
gangs wieder ausschalten.

4. Den Dampfsammler (soweit vorhan-
den) wieder einsetzen.

Nachlauffunktion

Wenn ihr Gerat mit einer Nachlauffunkti-
on ausgestattet ist, kdnnen Sie diese mit
einer zusatzlichen Taste im Bedienfeld
(Kapitel 9) aktivieren.




Reinigung und Pflege

4. Reinigung und Pflege

Vor jeder Installations- Wartungs- oder
Reinigungsarbeit die Dunstabzugshaube
vom Elektronetz trennen, indem Sie:

Den Netzstecker des Gerates ziehen oder
die Sicherung der Hausinstallation aus-
schalten, oder die Schraubsicherung aus
der Hausinstallation ganz herausschrau-
ben.

+ Die Dunstabzugshaube darf nicht
mit einem Dampfreiniger gesdubert
werden.

« Verwenden Sie bei mattschwarz
lackierten Geraten keine Alkoholhal-
tige Reinigungsmittel. Diese kdnnten
Verférbungen verursachen.

« Bei Nichtbeachtung der Wartungs-
und Reinigungshinweise besteht
infolge von Fettablagerungen Brand-
gefahr.

« Diean lhrem Gerat vorhandenen
Fettfilter sind regelmassig zu reini-
gen bzw. zu ersetzen. Fettgesattigte
Filter konnen schnell Feuer fangen
und verbreiten zudem unangenehme
Gertiche.

« Mit Schmutzpartikeln zugesetzte Fett-
filter kdnnen die Funktion des Gerats
stark beeintrachtigt.

« Im Bereich der Bedienelemente nicht
zu feucht reinigen um ein Eindringen
von Ndasse in die Elektronik zu vermei-
den.

VAN

Besondere Hinweise fiir Gerdate mit
Edelstahlgehduse

Zur Reinigung der Edelstahlflachen eig-
net sich ein im Handel erhaltliches, nicht
scheuerndes Edelstahl-Reinigungs-
mittel. Nehmen Sie hierzu ein weiches
Tuch und reiben Sie das Gerat trocken.
Aggressive Reinigungsmittel, wie zum
Beispiel Scheuermittel, Essigreiniger,
Schleifgranulat beschadigen die Ober-
fliche der Dunstabzugshaube.

+ Reinigungsintervall fiir Metallfettfilter:
alle 2 - 3Wochen
entsprechend der Gebrauchshaufig-
keit

« Austauschintervall fiir Aktivkohlefilter:
alle 3 - 6 Monate
entsprechend der Gebrauchshaufig-
keit

4.1 Reinigen der Metallfilter

+ Die Metallfettfilter in heiflem Spiil-
wasser gut einweichen, dann mit
einer weichen Biirste reinigen und
anschliefend mit heiRem Wasser gut
abbrausen. Eventuell den Vorgang
wiederholen.

+ Die Metallfettfilter konnen auch in
der Geschirrspiilmaschine bei einem




Reinigung und Pflege

Normalprogramm mit 55 °C gereinigt
werden.

» Aufgrund moglicher Fettablagerungen
an Geschirr oder der Ansammlung
von Speiseresten im Gittergewebe
sollten die Metallfettfilter separat von
Geschirr und Gldsern gereinigt wer-
den. Stark zugesetzte Metallfettfilter
sollten vorher in heiRem Spiilwasser
gut eingeweicht werden.

o Durch haufiges Reinigen oder durch
die Verwendung von aggressiven
Reinigungsmitteln konnen Farbver-
anderungen der Metalloberflache
auftreten. Diese haben keinen Ein-
fluss auf die Filterfunktion und sind
kein Reklamationsgrund.

JAN

Vermeiden Sie alkalische Geschirrspiil-
maschinenreiniger (ph-Wert iiber 7).

10

4.2 Aktivkohlefilter

Herkémmliche Aktivkohlefilter (in der
Regel runde Form) kénnen weder ge-
waschen, noch regeneriert werden. Sie
mussen bei normaler Benutzung alle 3
Monate oder je nach Kochgewohnheit
friiher ersetzt werden. Der Aktivkohle-
filter neutralisiert unangenehme Geri-
che aus der Raumluft - diesen benétigen
Sie aber lediglich bei Umluftbetrieb der
Dunstabzugshaube.

() Original-Aktivkohlefilter
— flir dieses Modell: K606

5. Wechseln der Lampen

VAN

Achten Sie beim Auswechseln einer
Lampe darauf, dass die neue Lampe
keine hohere Wattleistung als die Origi-
nallampe lhres Gerits hat.

Trennen Sie vor dem Wechsel der Lam-
pen lhre Stromversorgung. Die Lampe
kann direkt gewechselt werden.




Storung - Was tun, wenn...

6. Storung - Was tun, wenn...

Wenn der Motor nicht funktioniert:

« Steckt der Stecker richtigin der
Steckdose?

« Liegt ein Stromausfall vor?

« Istdie Sicherung durchgebrannt?

« Wenn die Leistung der Haube unzurei-
chend/das Betriebsgerausch erhoht
ist:

« Ist/sind der/die Filter sauber?

« Wurde der/die Kohlefilter vor iber
sechs

« Monaten eingesetzt? Dann sollten Sie
diese/n bitte wechseln.

+ Wird die der Kiiche entnommene Luft
durch geniigend frische Luft ausge-
glichen, damit sich im Raum kein
Unterdruck aufbaut?

Wenn die Beleuchtung nicht

funktioniert:

« Muss die Lampe ausgetauscht wer-
den?

« Wurde die Lampe richtig montiert
und sitz sie bis zum Anschlage in der
Fassung?

« Istdie Sicherung durchgebrannt oder
ausgeschaltet?

Sollten alle obigen Priifschritte keine Ab-
hilfe schaffen, liegt moglicherweise eine
groReres technisches Problem vor.
Machen Sie auf keinen Fall Reparatur-
versuche an elektrischen/elektronischen
Komponenten des Gerats.

Rufen Sie den Kundendienst.

6.1 Kundendienst

Bei technischen Fragen zu lhrem Gerat
wenden Sie sich bitte an:

{ KKT KOLBE Kundendienst

 Tel. 09502 925880

Mail: info@kolbe.de
{ www: www.kolbe.de

> Weitere Daten und Dokumente
i finden Sie auf unserer Website unter
i Support-Center.




Installation

7. Installation

Vor der Installation des Gerats

unbedingt beachten:

« Installation der Gerate nur an geeig-
neter Stelle

« Prifen der Wand / Decke auf Tragfa-
higkeit und Belastbarkeit

« Priifen des Verlaufs von elektrischen
und anderen Leitungen auf und in
der Wand bzw. Decke, um diese nicht
anzubohren

Wir empfehlen die Installation des

Gerdts durch einen Fachmann.

7.1 Installationsangaben /
Mafskizze

Mindestabstand Unterkante Haubenkorper:

zu Glaskeramik- und Gusskochplatten 65 cm.
zu Gaskochfeld 70 cm.
zu Kohle- / Ol- / Holzfeuerung 85 cm.

22 2%

2)

3)

4)

Driicken

M

Nach unten
ziehen
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Installation

1) Positionieren Sie die Hangeplatte an der De-
cke und markieren Sie die Position der Locher
vor dem Bohren.

Hinweis:

Verwenden Sie Diibel und Schrauben entspre-
chend Ihrer Deckeneigenschaften, auf welche
die Platte installiert werden muss. Fragen Sie
einen Installateur oder einen qualifizierten
Techniker, welche Ankerbolzen oder Schrau-
ben zu wahlen sind (4 mm Durchmesser).

2) Verbinden Sie die Dekorplatte mit der
Héngeplatte mit den 2 x ST4 (8mm) -
Schrauben.

3) Driicken Sie leicht auf die Spitzen der
Seilhalter und legen Sie das Kabel direkt
ein. Das Seil wird automatisch blockiert
werden. Stellen Sie die Lange des Seils nach
Ihren individuellen Anforderungen ein.
Hinweis:

Die Seile konnen nur dann eingestellt wer-
den, wenn die Spitzen der Seilhalterungen
gedriickt werden.

4) Heben Sie die Dunstabzugshaube nach
oben (mindestens zwei Personen
empfohlen). Befestigen Sie die Seile an die
hierfiir vorgesehenen Halterungen auf der
Dunstabzugshauben-Oberseite.

Hinweis:

Stellen Sie zuvor Ihre individuelle Seillange ein.

7.3 Elektrischer Anschluss

Priifen Sie vor dem Anschluss der Abzugs-
haube, ob die auf dem Typenschild ange-
gebene Spannung (V) mit der Netzspan-
nung lhrer Wohnung libereinstimmt.

VAN

SchlieRen Sie das Gerét erst dann an das
Stromnetz an, wenn es ordnungsgemaf}
installiert ist.

7.2 Verwendung als Umlufthaube

Dieses Gerét ist ab Werk fiir den Umluft-
betrieb vorgesehen. Priifen Sie hierzu
im Inneren der Haube, ob die Aktivkoh-
lefilter rechts und links der Motoreinheit
befestigt sind.

Installieren Sie das Gerat auf keinen Fall
wenn die Angaben auf dem Typenschild
nicht mit lhrer Netzspannung tiberein-
stimmt. Das Typenschild befindet sich
im Inneren der Abzugshaube, hinter dem
Fettfilter. Ist die Dunstabzugshaube mit
einem Standardstecker versehen, schlie-
Ren Sie diesen an eine gut zugangliche
Standard-Steckdose an.

7.4 Montage des Aktivkohlefilters

1. Entfernen Sie den Metallfettfilter.

2. Der Aktivkohlefilter wird in zwei Teilen
rechts und links des Motors montiert. Prii-
fen Sie, ob die Zdhne fiir die Drehrichtung
der jeweiligen Seite entsprechen.

3. Drehen Sie die Aktivkohlefilter an die Mo-
torposition (in der Regel im Uhrzeigersinn)




Installation

8. Geratekom ponenten (Abbildungen dienen nur zu lllustrationszwecken)
Haubenkorper
A

i ilter?
Akt'v'“’g?( Gzrs LED-Streifen,
2x2W
Motorblock
Metallfettfilter

! Filtert Fett oder grébere Verdampfungen
2 Filtert Geruchpartikel aus der Raumluft

14



Installation

9. Bedienung der Dunstabzugshaube

Aufbau des Bediendisplays

®
|

+
3

Nachlaufautomatik Leistung

aktivieren |, hochregeln/
. Booster Funktion
Anzeige der
N Leistungsstufe N
Leistung Beleuchtung
herunterregeln ein-/ausschalten
Nachlaufautomatik:

Wahrend des Betriebs kdnnen Sie die Nachlaufautomatik aktivieren. Wenn die Anzeige
der Leistungsstufe blinkt, ist diese aktiviert. Nach 15 Minuten schaltet sich das Gerat
automatisch ab.

Booster Funktion:
Driicken Sie die Stufe “3” langer flir besonders starke Leistung. Nach 5 Minuten schaltet
das Gerat automatisch auf Stufe 3 zurilick

Leistungsstufen:

Die Dunstabzugshaube ldsst sich in insgesamt 4 Leistungsstufen betreiben.
Normalstufen ist mit Stufe 1-3 definiert.

Intensivstufe ist Stufe 4.




Problembehebung

10. Problembehebung

Fehler

Mogliche Ursache

Losung

Beleuchtung ist an, aber
Motor léuft nicht

Liftungsklappe blockiert

Blockierung beheben

Motor defekt

Motor ersetzen

Motor riecht verdachtig

Motor ersetzen

Beleuchtung funktioniert
nicht, Motor léuft nicht

Nebst obigen Ursachen
sind folgende moglich:

Lampen defekt

Lampen ersetzen

Kein Strom, Geratekabel
nicht richtig angeschlossen

Sicherung kontrollieren,
Kabel richtig anschliessen

Gerdt vibriert

Motor nicht fest montiert

Motor richtig befestigen

Haube nicht richtig fixiert

Haube gut fixieren

Ungentigender Luftabzug

Distanz zwischen Haube
und Kochfeld zu gross

Haube tiefer hdngen
optim. Abstand 65 - 75 cm

Zu viel Zugluft durch offene
Fenster oder Tiiren

Tiren und Fenster
schliessen

Gerdt ist instabil

Befestigung nicht fest
montiert

Montage liberpriifen

Befestigungsschrauben
nicht fest angezogen

Befestigungsschrauben fest
anziehen

16




Installation

1. Vor der Installation die Umgebung griindlich reinigen, damit bei der ers-
H ten Inbetriebnahme kein Staub oder Bauschutt angesaugt werden kann.

2. Der Abluftschlauch darf nicht gemeinsam mit Gasrohren, Heissluftroh-
ren etc. durch einen Schacht gefiihrt werden.

3. Der Abluftschlauch sollte moglichst gerade von der Haube weggefiihrt
bzw. mit einer maximalen Biegung von 120° nach AuRRen gefiihrt und an der
Auftenwand befestigt werden.

4. Um Fettansammlungen in einer Ecke zu vermeiden, stellen Sie bei der
Installation sicher, dass die Haube waagerecht hangt.

Setzen Sie vor
Montage der
Fettfilter den/die
Kohlefilter ein.

Bitte beachten Sie die Installationsangaben unter Kapitel 7.2.




Montage der Dunstabzugshaube

11.1 Technische Daten

Herstellername

Modell

Typ

Isolierstoffklasse

KKT KOLBE

CUBE60S

Inselhaube

B

. Motor-Férdervolumen,
‘ Normalbetrieb (4)

: Motor-Férdervolumen,
" Intensivstufe (5)

Beleuchtungsform

. Energieverbrauch Haube,
‘ Normalbetrieb (4)

. Energieverbrauch Haube,
" Intensivstufe (5)

éSpannung

18

609,6 cbm/h

703 cbm/h

¢ LED-Streifen

F2x2W

1 165W

(169 W

©220-240V/50Hz




Technische Daten

Gewabhrleistung

Zur Inanspruchnahme von Gewahrleistungen istin
jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforder-
lich.Fiir unsere KKT KOLBE Gerate leisten wir un-
abhangig von den Verpflichtungen des Handlers
aus dem Kaufvertrag gegeniiber dem Endabneh-
mer unter den nachstehenden Bedingungen Ge-
wabhrleistung:

Die Gewahrleistung erstreckt sich auf die unentgelt-
liche Instandsetzung des Gerdtes bzw. der bean-
standeten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz
besteht nur fiir solche Teile, die Fehler im Werkstoff
und in der Verarbeitung aufweisen. Ubernommen
werden dabei sdmtliche direkten Lohnund Material-
kosten, die zur Beseitigung dieses Mangels anfallen.
Weitergehende Anspriiche sind ausgeschlossen.
Das Gerdt muss zur Reparatur an den Kunden-
dienst eingeschickt werden!

1. Die Gewdhrleistung betrdgt 24 Monate und be-
ginnt mit dem Zeitpunkt der Ubergabe, der durch
Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist. Ge-
werblich genutzte Gerate sind von der Gewahrleis-
tung ausgeschlossen.

2. Innerhalb der Gewdhrleistung werden alle Funk-
tionsfehler, die trotz vorschriftsméaRigem Anschluss,
sachgeméaRer Behandlung und Beachtung der giilti-
gen KKT KOLBE Einbauvorschriften und Betriebs-
anleitungen nachweisbar auf Fabrikations- oder
Materialfehler zuriickzufiihren sind, durch unseren
Kundendienst beseitigt. Beschadigungen und Krat-
zer kdnnen nach der Montage nicht mehr reklamiert
werden.

3. Durch Inanspruchnahme der Gewdahrleistung ver-
langert sich die Gewéhrleistungszeit weder fir das
Geréat noch fiir neu eingebaute Teile. Ausgewechsel-
te Teile gehen in unser Eigentum ber.

4. Zur Reparatur muss das Gerat eingeschickt wer-
den und wird beim KKT Service repariert. Uber ei-
nen Austausch des Geréates entscheidet KKT KOLBE
nach Ermessen. Soweit nicht anders vereinbart, ist
unsere Kundendienstzentrale zu benachrichtigen.
5. Die fiir die Reparatur erforderlichen Ersatzteile
und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berech-
net.

6. Wir haften nicht fiir Schaden und Méngel an
Geraten und deren Teile, die verursacht wurden

durch:

« AuRere chemische oder physikalische Einwir-
kungen bei Transport, Lagerung, Aufstellung und
Benutzung (z.B. Schaden durch Abschrecken
mit Wasser, liberlaufende Speisen, Kondens-
wasser, Uberhitzung, Reinigung mit falschem
Reinigungsmittel).

+ Anschluss an einen zu kleinen Abluftanschluss
min. 125mm und die daraus entstehenden
Folgeschaden.

+ Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und
Bedienungsanleitung, der jeweils geltenden
baurechtlichen allgemeinen und ortlichen
Vorschriften

« Ungewohnlichen Spannungsschwankungen ge-
geniiber der Nennspannung bei Elektrogeraten.

« DieVerfarbung von Metallfiltern durch zu scharfe

+ Reinigungsmittel Wir haften nicht fiir mittel-
bare und unmittelbare Schaden, die durch die
Gerate verursacht werden. Dazu gehéren auch
Raumverschmutzungen, die durch Zersetzungs-
produkte organischer Staubanteile hervorgeru-
fen werden und deren Pyrolyseprodukte sich als
dunkler Belag auf

+ Tapeten, Mébeln, Textilien und Ofenteilen nie-
derschlagen konnen.

Metallfilter konnen sich beim Reinigen verfarben,
wenn Sie z.B. in den Geschirrspiiler gegeben wer-
den, dies ist kein Reklamationsgrund. Fallt die Be-
seitigung eines Mangels nicht unter unsere Gewahr-
leistung, dann hat der Endabnehmer fiir die Kosten
des Monteurbesuches und der Instandsetzung auf-
zukommen. KKT KOLBE Kiichentechnik tibernimmt
nur in Deutschland oder Osterreich Gewéhrleistung
fiir seine Produkte. In anderen Ladndern wenden Sie
sich bitte an den Verkaufer. Montierte Ware gilt als
einwandfrei angenommen. Beulen, Kratzer oder
sonstigen Beschadigungen sind von der Gewéhrleis-
tung ausgeschlossen.

KKT KOLBE Kiichentechnik GmbH & Co. KG
Ohmstrale 17

D 96175 Pettstadt

info@kolbe.de

www.kolbe.de




Hints and symbols

>

Dispose of the dishwasher packaging material correctly.
All packaging materials can be recycled.

Plastic parts are marked with the standard international abbreviations:
(e.g. PSfor polystyrene, padding material)

This appliance is identified according to the European guideline
2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment -WEEE. The
guideline specifies the framework for an EU-wide valid return and re-use
of old appliances.

This icon indicates a hazardous situation.

You‘ll find it especially with all descriptions of the steps that might
cause danger to persons arising.

Observe these safety instructions and behave accordingly careful.
Enter these warnings also to other users of the device.

This icon indicates a warning.

You can find it in the description of the steps that must be obser-
ved in order to damage to the unit can be prevented. Please inclu-
de these safety instructions to all device users.

This icon indicates an information.

This symbolindicates useful tips and calls attention to proper pro-
cedure and behavior. The observance of the notes marked with
this icon may save you many problems.
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Safety informations

» Keep children away from the unit. The operation of the device by child-
ren is permitted only under adult supervision.

« Thedevice is designed for household operation and is to be used exclu-
sively for that.

« Installation must be performed by qualified personnel.

» The device and the filter must be cleaned regularly in order to function
properly received. Please refer to the section ,,Care and cleaning®.

« Fatoroil filters represent large fire hazard.

« The unit may only be cleaned when its powered off.

» For cleaning inside the unit this must be disconnected from the mains.
» Do not use open flame to clean the filter.

« In case of malfunction of the device, the customer service is notified. Try
to repair by no means the device itself.

« Keep the room well ventilated, if they operate the unit for a gas stove.

« Read the manual/installation instructions before installing the unit
thoroughly.

» Check the technical data (V and Hz) on the rating plate of the device with
which your house wiring. If these do not match, return the appliance
to the place of purchase. In this regard ambiguities ask your electricity
supplier.

A Accessible parts of the appliance may become hot
when cooking devices are placed below.

21



Thank you!

Congratulations on the purchase of your new island cooker hood!

We recommend that you spend some time to read this Instruction /
Installation Manual in order to entirely understand how to install the
appliance correctly and operate it.

For installation, please read the installation section.

Read all the safety instructions carefully before use and keep this
Instruction / Installation Manual for future reference.

User’s guide

Cooker hood CUBE60S

Version 1.2

© 2017 KKT KOLBE Kiichentechnik.
KKT KOLBE is a registred trademark.
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General notes

1. General notes

1.1 Intended use

VAN

The appliance is intended for domestic
use. The manufacturer is not responsible
for damage resulting from improper use
or maloperation.

®

Extractor hoods remove unpleasant
odours and vapours and create a ple-
asant room atmosphere. Particles of
grease, steam and also moisture are ab-
sorbed by the grease filter. A correctly
dimensioned extractor hood creates a
pleasant room climate without produ-
cing draughts and ensures a bearable air
humidity of 40-60%.

Make sure no open fire is burning in the
fireplace before you switch on the appli-
ance or there will be a heavy smoke for-
mation in your home.

Toxic combustion gases can also
be drawn from the chimney or flue,
into living rooms. This can be life
threatening!
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1.2 Protection of the
environment

1.2.1 Package

The packing materials are 100% recyc-
lable. Comply with local regulations for
their disposal.

The packing materials (plastic bags,
polystyrene moulded parts etc) are dan-
gerous for children. So keep packing ma-
terial out of the reach of children.

1.2.2 Disposal

If this appliance is a replacement for an
old one, please dispose of your old appli-
ance according to the statutory regulati-
ons. Prior to disposal the appliance must
be rendered unserviceable by cutting off
the power supply cable. The appliance is
to be sent for disposal to the responsible
collection authorities.

1.3 General tips

@ A

a) Prior to carrying out cleaning or main-
tenance work the power supply to the ex-
tractor hood is to be cut off by removing
the supply plug or tripping out or remo-
ving the fuse.

b) No flambé dishes are to be prepared
under the extractor hood. The open




General notes

flames could destroy the hood or even
cause a kitchen fire.

c) Never leave pans unwatched when fry-
ing because fat can easily catch fire.

d) Constant maintenance guarantees
problem-free operation and optimal
hood performance.

e) If the hood is used together with other
nonelectrically operated appliances, the
room partial vacuum must not exceed 4
Pa (4 x 10-5 bar).

f) Make sure that the room is adequately
ventilated.

g) Regularly clean appliance surfaces
from encrusted food.

h) Regularly clean or replace the filter.

2. Before using the hood

VAN

Ensure that the hood has not suffered
damage during transport.

Installation and connection of the electri-
cal supply must be carried out by profes-
sionals according to the manufacturer’s
instructions and in compliance with the
local requirements.

3. Using the hood

3.1 Operating safety

information

+ The grease filter must always be in
place when bringing the hood in
service, otherwise grease vapour can
become deposited in the hood.

« With gas hobs, take care that ceramic
hobs are not operated without coo-
king utensils. Parts of the hood can be
damaged by the rising heat from open
gas flames.

+ Flame cooking under the hood is not
permitted due to the fire risk. The
rising flame can set fire to grease
deposited in the filter.




Safety

« Due to thefirerisk, frying or cooking
with oils and fats under the hood
has only to take place under durable
surveillance.

« Attention! The risk of self-ignition
increases with oils which have been
repeatedly used.

VAN

Other activities with an open flame
are not permitted. These could dama-
ge the filter or other parts of the appli-
ance or even start a fire.

3.2 In circulation air mode

The streaming air is filtered through a
carbon filter (also known as active car-
bon filter) and circulated in the room.
The carbon filter retains the odours pro-
duced through cooking.

The filtered air in the chimney is circu-
lated back into the kitchen through air
openings at the side or on the top.

If the hood is used in circulation air
mode, it is absolutely safe to simultane-
ously operate a room air-dependent fire.
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Switch on the appliance a few minutes
prior to commencing cooking.

It is recommended with both exhaust
and circulation air modes to run the fan a
further ca. 5 to 10 minutes after cooking.
This will clean the kitchen air of any re-
maining steam and odours.

1. For improved hood performance, pull
out the steam collector (where fitted).

2. Set the fan speed according to the
amount of smoke and odours to be ext-
racted.

3. Operate the hood for another ca. 5 to
10 minutes after finishing cooking.

4. Refit the steam collector (where fit-
ted).

Cut-off timer

If your appliance is fitted with a cut-off
timer function, this can be activated by
an additional key on the control panel
(chapter9).




Care and cleaning

4, Care and cleaning

Prior to any maintenance or cleaning
work, isolate the hood from the electrical
supply by:

pulling out the appliance connector plug
or tripping the house installation circuit
breaker or fully unscrew the screw type
fuse from the house installation

+ The extractor hood may not be clea-
ned with a steam cleaner.

« Do not use cleaning agents contai-
ning alcohol to clean appliances with
a matt black finish. This can lead to
discolouring.

« Non-compliance with the mainte-
nance and cleaning instructions can
resultin a fire hazard due to grease
deposits.

« The grease filters on your appliance
are to be cleaned or replaced at regu-
larintervals.

« Filters saturated with grease can
quickly catch fire and also distribute
unpleasant odours.

+ Grease filters obstructed by dirt par-
ticles seriously impair the appliance
function.

« Especially cleaning the area of the
control elements, take great care to
prevent water entering the electro-
nics.

Special information for appliances
with a stainless steel casing

A commercially available non-abrasive
stainless steel cleaning agent should be
used for cleaning stainless steel surfaces.
Treatment with a stainless steel preser-
vative is recommended to prevent sur-
faces becoming quickly re-soiled. Apply
the agent all over and economically
using a soft cloth.

VAN

Never use stainless steel cleaning
agents in the vicinity of the control
elements.

When cleaning metal grease filters take
care not to damage the mesh. Frequent
cleaning or the use of aggressive cleaning
agents can cause colour changes to the
metal surface. These do not affect to the
filter function and are not reasons for
complaints.

4.1 Changing the grease filter

« Change paper grease filters monthly.

« Change paper grease filters with
alarm every two months or when
the colour of the surface gets visible
through the mesh openings. This filter
is coloured on one side; after fitting,
this colouring must not be visible
through the mesh openings.




Care and cleaning

» Foam grease filters must be soaked
once a month in warm soapy water for
1to 2 hours. Do not wring out; repeat
where required and replace the filter
by a new item after a maximum of 5-6
washes.

o Metal grease filters do not have to be
replaced when they are over-satura-
ted but washed once a month by hand
orin adishwasher (60°). Allow the
filter to dry thoroughly and carefully
replace itin the extractor hood.

VAN

Avoid using alkaline dishwasher
cleaning agents (ph value over 7).

4.2 Carbon filters

a) Traditional carbon filters (normally
round in shape) can be neither washer
nor regenerated. In normal use and de-
pending on their size, replace every 4 to
6 months. Comply with the relevant ins-
tructions on the package.

b) Washable and regeneratable carbon
filters (normally square in shape) are
to be washed once a month in a dish-
washer, using a standard rinsing agent
and with the intensive rinsing program
(at the highest temperature). Washable
and regeneratable carbon filters absorb
kitchen odours for a maximum of 3 years
when cleaned monthly. The filter should
then be replaced by a new item.

VAN

Washable and regeneratable carbon fil-
ters should be washed separately to avo-
id food residue deposits which can later
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cause unpleasant odours. After washing,
the washable and regeneratable carbon
filter must be reactivated. This is carried
out by drying the cleaned filterin an oven
for 10 minutes at 100°C.

Read the package insert to see whether
your carbon filter is washable and rege-
neratable.

If the package carries no information,
then it contains a traditional, non-was-
hable carbon filter.

Each time you change or wash a grea-
se filter or carbon filter, after removal
clean all exposed lower parts of the hood
with a mild grease solvent. For the daily
cleaning of the outer pats of the hood use
a soft cloth moistened with alcohol or a
mild liquid cleaner. Never use an abrasi-
ve cleaner.

There is a risk of fire if the instructions
for cleaning the hood and the changing
or cleaning of thefilters are not complied
with.

5. Changing the lamps

VAN

When changing a lamp, make sure that
the new lamp does not have a higher
wattage than of the original.

Disconnect the power supply before
changing the lamps. The lamp can be
changed directly.




Fault - what to do if...

6. Fault - what to do if ...

Motor problems

« Isthere a power supply failure?
« Isthe plug properly inserted in the

socket?
« Isthefuse blown? @

The hood capacity is insufficient If all the above checks fail to remedy the
/ operating noise has increased: fault, it is possible you have a more seri-
« If the cover plate of the wall box ous prol?lem. )
has fixed, very inclined louvres, you In no circumstances try to repair the
should remove the plate to check electronic/electrical components in the
whether this solves the problem. appliance.
« Mount a cover plate with movable lou- Contact your Customer Service.

vres in the wall box, as this will least
obstruct the air flow.

+ Is/arethefilter(s) clean? 6.1 Customer service

« Was /were the carbon filter(s)
installed more than six months ago?
Then this/these should be changed.

« Isthe air taken from the kitchen being

For technical queries concerning your
appliance please contact the customer
service office of your dealer.

replaced by sufficient fresh air, so that The type and rating plate is located in-
no partial vacuum is being produced side the appliance (remove the grease
inthe room? filter)

When the lightning fails:
« Does the lamp need changing?

« Hasthe lamp been properly fitted and
seated in the holder up to the stop?

« Isthe fuse blown or has the circuit
breaker tripped out?




Installation

7. Installation 1)

VAN

|
|
On installation, the minimum distance !
between the hob and the hood must be :
exactly complied with (see chapter 7.1 |

- — — — — —
o = — — — — W
{1

“Installation data“) and follow the num- i
bering of the steps and the additional
instructions.
2) T
~= T

. =

7.1 Installation data / T
dimensions I‘\\“‘L

Minimum distance from the lower edge of i‘:;‘/;;‘ [~ T
the hood body: “;—\':‘ -\}_:——
to ceramic and cast cooking hobs 65 cm. " ST;\SL//
to gas hob 70 cm. X
to hobs with coal/oil/wood firing 85 cm. 3)

’%ﬂ

(Similar picture)
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Installation

1) Position the hanging plate on the ceiling
and mark the position of the holes before
drilling.

Attention:

Use anchors and screws according to the
property of the ceiling on which you want
to install the plate. Ask an electrician or
qualified engineer/technican to select
anchor bolt or screws. (4mm diameter)

2) Assemble the decorative planel with the
hanging plate - with screws 2 x ST4 *8mm.

3) Slightly press the tips on the plate cable
holders and insert the cables directly.
These will be blocked automatically.
Adjust the length depending your individu-
al requirements.

Note: The cables can only be adjusted
when the cable holder tips are pressed.

4) Lift the hood (at least two persons) and
connect the hood with the hanging plate
using four cables. Insert the cables to the
cable holders which are placed on top of
the cooker hood. Adjust the cable length.

=

Original Carbon filter
=

for this model: K606

7.2 Electrical connection

Before connecting the extractor hood,
check that the voltage stated on the rating
plate (V) agrees with the supply voltage in
your home.

Never install the appliance if the data on
the rating plate does not agree with your
supply voltage. You will find the rating pla-
teinside the appliance, behind the grease
filter. If the extractor hood is fitted with a
standard connector plug, connect this to
an easily accessible standard socket.

If the appliance is not fitted with a connector
plug, a two-pole switch, conforming to stan-
dards with a minimum open contact gap of
3mmi is to be installed by an authorized tra-
desman in an easily accessible location.

7.3 Mounting the carbon filter

You will find the mounting instructions
for the carbon filter in its packaging. To
mount the carbon filter, remove the gre-
ase filter(s), fit the carbon filter according
to its mounting instructions and refit the
grease filter(s).




Installation

8. Device com ponents (Images are just for illustration purposes)

Hood body
A

Carbon filter?

S K606 Strip LED,

2x2W
Motor unit

Metal grease filter

! Filters grease or coarser evaporations
2 Filters odor particles from the air
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Installation

9. Control panel

Using the control panel

®
|

+
3

Activate Power
cut-off timer |, increase/
. Boost-Function
Displays the
N power level N
Power Turn the light
decrease on or off

Cut-off timer:
During operation, you can activate the automatic timer . When the display flashes the
power stage, it is enabled . After 15 minutes, the unit will turn off automatically.

Booster selection:
During working mode, long press” “button for extra strong air flow. It will go back to the
speed 3 after 5 minutes.

Power levels:

The hood can be operated in a total of 4 levels.
Normal levels is defined with stage 1-3.
Intensive level is level 4.




Troubleshooting

10. Troubleshooting

Fault

Cause

Solution

Light on, but fan
does not work

The fan blade is jammed.

The motor is damaged.

Switch of the unit and repair by
qualified service personnel only.

Both light and
fan do not work

light bulb burn.

Replace the bulb with correct rating.

Power cord looses.

Plug in to the power supply again.

Serious
Vibration of the
unit

The fan blade is
damaged.

Switch of the unit and repair by
qualified service personnel only.

The fan motor is not fixed
tightly.

Switch of the unit and repair by
qualified service personne | only.

The unit is not hung
properly on the bracket.

Take down the unit and check
whether the bracket is in proper
location.

Suction
performance
not good

Too long distance
between the unit and the
cooking plane

Readjust the distance to 65 -75cm
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Installation

A 1 Clean the area thoroughly before installation, no dust or debris can be
H aspirated.
2 The exhaust hose must not be routed together with gas pipes, hot-air
pipes, etc. through a chute.
3 The exhaust tube should be as straight as possible carried away from the
cover and guided at a maximum deflection of 120 ° towards the outside
and secured to the outer wall.
4 In order to avoid accumulations of fat in a corner, make sure when instal-
ling that the hood is suspended horizontally.

............................................................................ ,
]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

Install the carbon !
filter (s) before s i
installing the — i
grease filters. 1
7 ]

. - 1

- ]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

]

Please see installation specification in chapter 7.2.
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Thank you for buying
this cooker hood.
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