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Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschlieBlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne
ausdrlckliche schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) mit jeglichen Mitteln in
jeglicher Form reproduziert, Ubertragen, transkribiert, in Wiederaufrufsystemen gespeichert oder in jegliche
Sprache (ibersetzt werden, abgesehen von vom Kéufer als Sicherungskopie angelegter Dokumentation.

Die Produktgarantie erlischt, wenn (1) das Produkt ohne schriftliche Genehmigung von ASUS repariert, modifiziert
oder geandert wird und wenn (2) die Seriennummer des Produkts unkenntlich gemacht wurde oder fehlt.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH IN SEINER VORLIEGENDEN FORM AN, OHNE JEGLICHE GARANTIE,
SEI SIE DIREKT ODER INDIREKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT AUF INDIREKTE
GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN BEZUGLICH DER VERKAUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL IST ASUS, SEINE DIREKTOREN, LEITENDEN ANGESTELLTEN,
ANGESTELLTEN ODER AGENTEN HAFTBAR FUR JEGLICHE INDIREKTE SPEZIELLE, ZUFALLIGEN

ODER FOLGESCHADEN (EINSCHLIESSLICH SCHADEN AUFGRUND VON PROFITVERLUSTEN,
GESCHAFTSVERLUSTEN, NUTZUNGS- ODER DATENVERLUSTEN, UNTERBRECHUNG VON
GESCHAFTSABLAUFEN ET CETERA), SELBST WENN ASUS VON DER MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN
UNTERRICHTET WURDE, DIE VON DEFEKTEN ODER FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AN DIESEM
PRODUKT HERRUHREN.

DIE TECHNISCHEN DATEN UND INFORMATIONEN IN DIESEM HANDBUCH SIND NUR ZU
INFORMATIONSZWECKEN GEDACHT, SIE KONNEN JEDERZEIT OHNE VORANKUNDIGUNG GEANDERT
WERDEN UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS ANGESEHEN WERDEN

ASUS UBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FUR JEGLICHE FEHLER ODER
UNGENAUIGKEITEN, DIE IN DIESEM HANDBUCH AUFTRETEN KONNTEN, EINSCHLIESSLICH DER DARIN
BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

In diesem Handbuch erscheinende Produkte und Firmennamen kénnten eingetragene Warenzeichen oder
Copyrights der betreffenden Firmen sein und dienen ausschlieBlich zur Identifikation oder Erklarung und zum
Vorteil des jeweiligen Eigentiimers, ohne Rechtsverletzungen zu beabsichtigen. .

Angebot, Quellcode bestimmter Software, zur Verfligung zu stellen

Dieses Produkt enthalt urheberrechtlich geschutzte Software, die unter der General Public License ("GPL") oder
Lesser General Public License Version ("LGPL") lizenziert sind und/oder anderen Free Open Source Software.

. Solche Software in diesem Produkt wird ohne jegliche Gewahrleistung, soweit nach anwendbarem Recht
zuléssig, verteilt. Kopien der Lizenzen sind in diesem Produkt enthalten.

Soweit die geltenden Lizenz Sie zum Quellcode dieser Software und/oder andere zuséatzliche Daten berechtigt,
konnen Sie es flir einen Zeitraum von drei Jahren seit der letzten Auslieferung des Produktes benutzen, entweder

(1) kostenlos, indem Sie es unter http:/support.asus.com/download downloaden
oder

(2) firr die Kosten der Vervielfaltigung und Zulieferung, abh&ngig vom bevorzugten Trager und dem Ort, wo Sie es
versendet haben wollen, durch das Senden einer Anfrage an:

ASUSTek COMPUTER INC.
Legal Compliance Dept.

15 Li Te Rd.,

Beitou, Taipei 112

Taiwan

In Ihrer Anfrage geben Sie bitte den Namen, die Modellnummer und Version, die Sie im Info-Feld des Produkts,
fir das Sie den entsprechenden Quellcode erhalten méchten, finden und Ihre Kontaktdaten, so dass wir die
Konditionen und Frachtkosten mit Innen abstimmen kénnen.

Der Quellcode wird OHNE JEGLICHE HAFTUNG vertrieben und unter der gleichen Lizenz wie der entsprechende
Binar/Objektcode.

Dieses Angebot gilt fir jeden mit Erhalt dieser Mitteilung.

ASUSTeK ist bestrebt, vollstandigen Quellcode ordnungsgeman zur Verfiilgung zu stellen, wie in verschiedenen
Free Open Source Software-Lizenzen vorgeschrieben. Wenn Sie jedoch Probleme bei der Erlangung der vollen
entsprechenden Quellkode wir sehr dankbar auf, wenn Sie uns eine Mitteilung an die E-Mail-Adresse gpl@asus.
com unter Angabe der Produkt-und der Beschreibung des Problems (senden Sie bitte keine groBen Anhange wie
Quellcode-Archive, etc., an diese E-Mail-Adresse).
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Sicherheitsinformationen
Elektrische Sicherheit

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung aus der
Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.

Beim AnschlieBen oder Trennen von Geraten an das oder vom System miissen die Netzleitungen
der Gerate ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen werden. Wenn mdglich,
entfernen Sie alle Stromkabel vom bestehenden System. bevor Sie ein Geréat hinzufiigen.

Vor dem AnschlieBen oder Entfernen von Signalkabeln vom Motherboard, missen alle
Netzleitungen ausgesteckt sein.

Erbitten Sie professionelle Unterstltzung, bevor Sie einen Adapter oder eine
Verlangerungsschnur verwenden. Diese Geréate konnte den Schutzleiter unterbrechen.

Prufen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung Ihrer Region richtig eingestellt ist. Sind
Sie sich Uiber die Spannung der von lhnen benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie
sich bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Wenden Sie sich an den
qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit

Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geraten sollten Sie alle mitgelieferten
Handbiicher gewissenhaft lesen.

Vor Inbetriebnahme des Produkts missen alle Kabel richtig angeschlossen sein und die
Netzleitungen diirfen nicht beschadigt sein. Bemerken Sie eine Beschadigung, kontaktieren Sie
sofort Ihren Handler.

Um Kurzschliisse zu vermeiden, halten Sie Buroklammern, Schrauben und Heftklammern fern
von Anschliissen, Steckplatzen, Sockeln und Stromkreisen.

Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt nicht an
einem Ort auf, wo es nass werden kdnnte.

Stellen/legen Sie das Produkt auf eine stabile Flache.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den qualifizierten
Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Uber dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthalt Informationen, die Sie bei der Installation und Konfiguration des
Motherboards brauchen.

Wie dieses Handbuch aufgebaut ist

Dieses Handbuch enthélt die folgenden Abschnitte:

Kapitel 1: Produkteinfiihrung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die neuen
Technologien, die es unterstiitzt.

Kapitel 2: BIOS Informationen

Dieses Kapitel erklart, wie Sie die Systemeinstellungen Uber die BIOS-Setup-Menus andern.
Detaillierte Beschreibungen der BIOS-Parameter sind ebenfalls vorhanden.

Kapitel 3: Software-Support

Dieses Kapitel beschreibt den Inhalt der Support-DVD, die im Motherboard-Paket und der
Software enthalten ist.



Wo finden Sie weitere Information

In den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen, sowie Produkt und Software-Updates.
1. ASUS Webseite

Die ASUS Webseite enthélt aktualisierte Informationen iber ASUS Hardware und
Softwareprodukte. Beziehen sich auf die ASUS Kontaktdaten.

2.  Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthalt moglicherweise optionale Dokumente, wie z.B. Garantiekarten, die
von lhrem Handler hinzugeflgt wurden. Diese Dokumente sind nicht Teil des Standardpakets.

Anmerkungen zu diesem Handbuch

Um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Schritte ausfihren, beachten Sie die folgenden Symbole,
die in diesem Handbuch benutzt werden.

\ GEFAHR/WARNUNG: Informationen zur Vermeidung von Verletzungen beim
/ é \ Versuch, eine Aufgabe abzuschlieen.

/' ACHTUNG: Informationen, um Schaden an den Komponenten zu vermeiden, beim
a) \‘ Ausflhren einer Aufgabe.

WICHTIG: Anweisungen, denen Sie folgen MUSSEN, um die Aufgabe zu vollenden.

% HINWEIS: Tipps und zusétzliche Informationen, die lhnen helfen, die Aufgabe zu
/- vollenden.

Typographie

Fetter Text Zeigt Ihnen ein MenU oder ein Element welches ausgewahlt
werden muss.

Kursiv Wird benutzt, um ein Wort oder einen Satz zu betonen.

<Taste> Tasten innerhalb der Kleiner-als- und GréBer-als-Zeichen
besagen, dass Sie diese Tasten driicken missen.
Beispiel: <Enter> bedeutet, dass Sie die Enter oder Return Taste
driicken missen.

<Taste1> + <Taste2> + Wenn Sie zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig drliicken missen,

<Taste3> werden die Tastennamen mit einem Pluszeichen (+) verbunden.



Verpackungsinhalt
Stellen Sie sicher, dass |hr Motherboard-Paket die folgenden Artikel enthélt.

Motherboard ASUS TROOPER B150 D3 Motherboard
Kabel 2 x Serielle ATA 6.0Gb/s Kabel

1 x E/A-Blende
Zubehor 1 x TUF Inside Aufkleber
Software-DVD Support DVD

Benutzerhandbuch
Dokumentation TUF Zertifikationskarte

TUF 5-Jahres-Garantiekarte (je nach Region)

% Sollten o.g. Artikel beschadigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

TROOPER B150 D3 Spezifikationstibersicht

LGA1151-Sockel fiir 6. Generation Intel® Core™ i7 /i5 /i3 / Pentium® /
Celeron® Prozessoren

Unterstiitzt 14nm CPU

Unterstiitzt Intel Turbo Boost Technologie 2.0*

* Intel Turbo Boost Technologie 2.0 Unterstiitzung héngt von CPU Typen ab.
** Siehe www.asus.com fiir die CPU Support-Liste.

Chipsatz Intel B150 Express Chipsatz:

Speicher 2 x DIMMs, maximal 32 GB, DDR3 1600/1333 MHz, nicht-ECC, ungepufferter
Speicher

Dual-Channel-Speicherarchitektur

Unterstutzt Intel Extreme Memory Profile (XMP)

* Installieren Sie zur Vermeid von Sy i bilitat ier DDR3L-DIMMs
oder DDR3-DIMMs mit einer Spannung von weniger als 1,5 V.

** Schauen Sie auf www.asus.com fiir die neuesten Speicher QVL (Qualified
Vendors List (Liste qualifizierter Anbieter)).

Integrierter Grafikprozessor - Intel HD-Grafikunterstitzung
Multi-VGA-Ausgabe unterstiitzt: DVI-, D-Sub-Anschluss

- Untersttzt DVI mit einer max. Auflésung von 1920 x 1200 @60 Hz

- Unterstitzt D-Sub mit einer max. Auflésung von 1920 x 1200 @60 Hz
Untersttitzt Intel InTru™ 3D/Quick Sync Video/Clear Video HD Technology/
Insider™
* Maximaler gemeinsamer Speicher von 512 MB

Multi-GPU Unterstiitzung Unterstiitzt AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technologie

Erweiterungssteckplatze 1 x PCI Express 3.0/2.0 x16-Steckplatze
1 x PCI Express 3.0/2.0 x16-Steckplatz [schwarz] (max. bei x1 Modus)

1 x PCI Express 3.0/2.0 x16-Steckplatz [schwarz] (max. bei x4 Modus, mit
x1-, x2- und x4-Geraten kompatibel)

2 x PCI Express 3.0/2.0 x 1 Steckplatze™*

(Fortsetzung auf der ndchsten Seite)
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TROOPER B150 D3 Spezifikationsiibersicht

Speicher

Exklusive TUF-
Funktionen

Weitere
Besonderheiten

Riickseite E/A-
Anschliisse

Intel B150 Express Chipsatz mit Intel Rapid Storage Technologie 14
Unterstiitzung:
- 6 x SATA 6 Gb/s Anschllsse (schwarz)

Realtek 8111H Gigabit LAN Controller

Realtek ALC887 8-Kanal High Definition Audio CODEC

- Unterstiitzt Jack-Detection (Buchsenerkennung), Multistreaming und
Bedienpaneel Jack-Retasking (Buchsenneubelegung)

- Separate Schicht fiir linke und rechte Spur, wodurch beide Klange die gleiche
Qualitat liefern

- LED-beleuchtete Audioabschirmung: Gewahrleistet prazise Analog-/
Digital-Trennung und verringert erheblich multilaterale Stérungen, mit einem
wunderschdn beleuchteten Verfolgungspfad

Intel B150 Express Chipsatz - Unterstiitzt ASUS USB 3.0 Boost
- 2x USB 3.0/2.0 Anschliisse auf der Mittelboard fiir Frontplatten Unterstiitzung
- 4 x USB 3.0/2.0 Anschlisse auf der Riickseite(blau)
- 6x USB 2.0/1.1 Anschllsse (2 Anschliisse auf dem Mittelbord; 4 Anschliisse auf
der Ruckseite)

“Ultimate COOL!” Thermale Ldsung
- TUF Thermal Radar Core
“TUF ENGINE!” Power Design
- 3+2 Digital Phase Power Design

- TUF Komponenten (TUF Cap, TUF Drosseln und MOSFET; zertifiziert nach
Militarstandard)

- ASUS DIGI + VRM
“SAFE & Stable!” Schutzengel

- TUF LANGuard

- TUF ESD Guards 2

- USB-3.0-Boost bietet schnelle USB 3.0-Ubertragung
Ai Charger

ASUS UEFI BIOS EZ Modus mit einer benutzerfreundlichen grafischen Oberflache
Al Suite 3

ASUS Q-Slot

ASUS Q-DIMM

ASUS CrashFree BIOS 3

EZ Update

Disk Unlocker

ASUS EZ Flash 3

Mehrsprachiges BIOS

1 x PS/2 Tastaturanschluss (lila)

1 x PS/2 Mausanschluss (griin)

1 x DVI-D-Anschluss

1 x D-Sub Anschluss

1 x LAN (RJ-45) Anschluss

4 x USB 3.0/2.0 Anschliisse (blau)
4 x USB 2.0/ 1.1 Anschliisse
8-Kanal Audioausgabe

(Fortsetzung auf der néchsten Seite)
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TROOPER B150 D3 Spezifikationsiibersicht

Interne E/A- 1x USB 3.0/2.0 Anschluss unterstiitzt zusétzliche 2 USB 3.0/2.0 Anschliisse (19 polig;
Anschliisse beige)

1x USB 2.0/1.1 Anschluss unterstiitzt zusétzliche 2 USB 2.0/1.1 Anschliisse (schwarz)
6 x SATA 6.0 Gb/s Anschliisse (schwarz)

1 x CPU-Lufteranschluss (4-polig, beige) fur 4-polige (PWM Modus) und 3-polige
(DC Modus) CPU-Kihlersteuerung

2 x Gehausellfteranschlisse (4-polig, schwarz)
Fronttafelaudioanschluss

24-polig EATX Stromanschluss

8-polig EATX 12V Stromanschluss

1 x S/PDIF Out Header

1 x TPM-Header

1 x CMOS-léschen-Jumper

1x COM-Anschluss

1 x Gehauseeingriffs-Jumper

BIOS Funktionen 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI 3.0, WfM 2.0, SM BIOS 3.0, ACPI
5.0, mehrsprachiges BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS CrashFree BIOS 3, Meine
Favoriten, Quick Note, Letztes Anderungsprotokoll, F12 PrintScreen-Funktion und
ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) Speicherinformationen

Handhabbarkeit WfM 2.0, DMI 3.0, WOL fir PME, PXE

Support DVD Treiber

ASUS Utilities

ASUS/TUF CPU-Z

Anti-Virus Software (OEM Version)

Unterstiitzte Windows 10 (64-bit)
CRUEEESECUER \indows 8.1 (64-bit)
Windows 7 (64-bit/32-bit)

Formfaktor ATX Formfaktor: 12 Zoll x 7,8 Zoll (30,5 cm x 19,8 cm)

ﬁ Spezifikationen kénnen sich ohne vorherige Ankindigung andern.
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Produkteinfiihrung

1.1 Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem Andern von
Motherboard-Einstellungen folgende VorsichtsmaBnahmen.

/' \ e Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente anfassen.
\
L

¢ Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder beriihren
Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehduse,
damit die Komponenten nicht durch statische Elektrizitat beschadigt werden.

¢ Halten Sie Komponenten an den Randern fest, damit Sie die ICs darauf nicht beriihren.

¢ Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete Antistatik-Unterlage oder
in die Originalverpackung der Komponente.

¢ Vordem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung
ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Nichtbeachtung kann zu

schweren Schaden am Motherboard, Peripheriegeraten oder Komponenten fiihren.

1.2 Motherboard-Ubersicht

Bevor Sie mit der Motherboardinstallation beginnen, schauen Sie sich die Konfiguration lhres
Gehé&uses an, um sicherzustellen, dass das Motherboard passt.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel vor der Installation oder dem Entfernen des
Motherboards herausziehen. Andernfalls kénnen Sie sich verletzen und die Motherboard-
Komponenten beschadigen.

1.2.1 Platzierungsanweisung

Beim Installieren des Motherboards, platzieren Sie das Gehause in der korrekten Ausrichtung. Die
Kante mit den externen Anschliissen zeigt zur Rickseite des Gehauses, wie in dem Bild angezeigt.

ASUS TROOPER B150 D3 1-1



1.2.2 Schraubenlocher

Setzen Sie die sechs Schrauben in die durch Kreise markierten Bohrlécher ein, um das Motherboard
im Gehéause zu befestigen.

/!\ Die Schrauben nicht zu fest anziehen! Sonst wird das Motherboard beschadigt.

Platzieren Sie diese
Seite in Richtung des
Gehauses

1-2 Kapitel 1: Produkteinfiihrung



1.2.3 Motherboard-Layout
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1.24 Ausstattungsinhalt

1. | ATX Stromanschliisse (24-poliger EATXPWR, 8-poliger EATX12V) 1-24
2. | Intel LGA1151 CPU Sockel 1-5

3. | CPU- und Gehéauselifteranschlisse (4-polig CPU_FAN, 4-polig CHA_FAN1-2) 1-23
4. | DDR3 DIMM-Steckplatze 1-8

5. | USB 3.0 Anschluss (20-1-polig USB3_3_34) 1-27
6. | Intel B150 Serieller ATA 6.0 Gb/s Anschluss (SATA6G_1~6 [schwarz]) 1-25
7. | System Panel Anschluss (20-3-polig PANEL) 1-26
8. | Direkt-Anschluss (2-polig DRCT) 1-28
9. | CPU Uberspannungs-Jumper (3-polig CPU_OV) 1-19
10. | RTC-RAM-Ldschen (2-polig CLRTC) 1-18
11. | USB 2.0 Anschluss (10-1-polig USB910) 1-23
12. | TPM Anschluss (14-1 polig TPM) 1-28
13. | Serieller Anschluss (10-1-polig COM) 1-27
14. | Frontblenden Audioanschluss (10-1-polig AAFP) 1-22
15. | Digitaler Audioanschluss (4-1-polig SPDIF_OUT) 1-22

1-4 Kapitel 1: Produkteinfiihrung



1.3 Central Processing Unit (CPU)

Dieses Motherboard ist mit einem aufgeléteten LGA1151 Sockel fir die 6. Generation Intel Core™
i7 /i5 /i3, Pentium und Celeron Prozessoren ausgestattet.

TROOPER B150 D3 CPU LGA1151

R Ziehen Sie alle Netzkabel, bevor Sie die CPU installieren.

/| ' \\ ¢ Nach dem Kauf des Motherboards. stellen Sie sicher, dass sich die PnP-Abdeckung auf
[ dem Sockel befindet und die Sockelpole nicht verbogen sind. Kontaktieren Sie sofort Ihren
Héndler, wenn die PnP-Abdeckung fehit oder wenn Sie irgendwelche Schéden an der PnP-
Abdeckung / Sockel / Motherboard-Komponenten sehen. ASUS wird die Reparaturkosten nur
libernehmen, wenn die Schaden durch die Lieferung entstanden sind.

¢ Bewahren Sie die Abdeckung nach der Installation des Motherboards auf. ASUS wird die
Return Merchandise Authorization (RMA)-Anfragen nur bearbeiten, wenn das Motherboard mit
der Abdeckung auf dem LGA1151 Sockel kommt.

¢ Die Garantie des Produkts deckt keine Schaden an Sockelpolen, die durch unsachgeméaBe
Installation, Entfernung der CPU oder falsche Platzierung/Verlieren/falsches Entfernen der
PnP-Abdeckung entstanden sind.

ASUS TROOPER B150 D3 1-5



Installation der CPU

1.3.1

Kapitel 1: Produkteinflihrung
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1.3.2 Installieren von CPU-Kiihlkérper und Liifter

/'i Falls erforderlich, bringen Sie die

und die CPU an, bevor Sie den CPU-
Kuhlkérper und Lufter montieren.

Warmeleitpaste auf den CPU-Kihlkdrper

8 5/ x AN .'//‘
) ‘/////////\_,\ 45

ASUS TROOPER B150 D3



Installieren von CPU-Kiihlkdrper und Liifter

1.4 Systemspeicher
141  Ubersicht

Das Motherboard ist mit zwei Double Data Rate 3 (DDR3) Dual Inline Memory Module (DIMM)-
Steckplétzen ausgestattet. Ein DDR3-Module sind anders gekerbt als DDR- oder DDR2-Module.
Installieren Sie KEIN DDR- oder DDR2-Speichermodul auf einen DDR3-Steckplatz.

R Installieren Sie zur Vermeidung von Systeminstabilitat entweder DDR3L-DIMMs oder DDR3-DIMMs
mit einer Spannung von weniger als 1,5 V

DIMM_A1
DIMM_B1

Kanal Sockel

Kanal A Steckplatz 1
Kanal B Steckplatz 3

M asus
TROOPER BISO D3

= [

—— T

TROOPER B150 D3 240-pin DDR3 DIMM socket

Kapitel 1: Produkteinflihrung



Empfohlene Speicherkonfigurationen

1.4.2

Speicherkonfigurationen

Sie kdnnen 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB und 16 GB ungepufferte und nicht-ECC DDR3 DIMMs in den
DIMM-Steckplatzen installieren.

AN

Sie kdnnen verschiedene SpeichergréBen in Kanal A und B installieren. Das System plant die
GesamtgrdBe des kleineren Kanals fiir die Dual-Channel-Konfiguration. Der Uberschissige
Speicher des groBeren Kanals wird dann fiir den Single-Channel-Betrieb eingeplant.

Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Firr eine optimale Kompatibilitat
empfehlen wir lhnen, Arbeitsspeichermodule der gleichen Version oder Datumscode
(D/C), von dem selben Anbieter, zu installieren. Fragen Sie lhren Handler, um die richtigen
Speichermodule zu erhalten.
Aufgrund der Speicheradressenbeschrankung im 32-Bit Windows Betriebssystem, kann der
nutzbare Speicher 3GB oder weniger betragen, auch wenn Sie 4GB oder mehr Speicher auf
dem Motherboard installieren. Fir eine effektive Speichernutzung empfehlen wir, dass Sie
eine der folgenden Méglichkeiten nutzen:
- Installieren Sie nur maximal 3GB Systemspeicher, wenn Sie ein 32-Bit Windows
benutzen.
Installieren Sie ein 64-Bit Windows®-Betriebssystem, wenn Sie auf dem Motherboard
4GB oder mehr Speicher installieren wollen.

Dieses Motherboard unterstitzt keine Speichermodule mit 512 Megabit (Mb) Chips oder
weniger.
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Liste qualifizierter Handler des Trooper B150 D3 Motherboards
DDR3 1866 (0.C.) MHz Fahigkeit

Héndler

Teil Nr.

Spannung

DIMM
Steckplatzunterstiitzung
(optional)

CORSAIR | CMD16GX3M2A1866C9 16GB (2x 8GB) 1866 9-9-
(Ver5.29)(XMP) 9-27

CORSAIR | CMD16GX3M4A1866C9 16GB (4x4GB) | DS - - 9-10-9-27 1.5 . .
(Ver4.13)(XMP)

CORSAIR | CMD16GX3M4A1866C9 16GB (4x4GB) | DS |- - 9-10-9-27 15 . .
(Ver8.16)(XMP)

CORSAIR | CMD32GX3M4A1866C9 32GB (4x8GB) | DS - - 9-10-9-27 1.5 . .
(Ver3.24)(XMP)

CORSAIR (CXI\’/\I/‘I:'):8)GX3M2A188609 (Ver4.13) | 8GB(2x4GB) DS - - - 15 . .

CORSAIR &A’I\I’IE')DS)GXSM2A1866C9 (Ver5.12) | 8GB(2x4GB) DS - - 9-10-9-27 15 . .

CORSAIR EDMDB)GXSMZMSGGCS (Ver8.16) | 8GB (2x4GB) DS - - 9-10-9-27 1.5 . .
XMP

CORSAIR | CMY16GX3M2A1866C9 (Ver 16GB (2x8GB) | DS |- - 9-10-9-27 15 . .
4.21)(XMP)

CORSAIR &I\II‘IA\LB)GXHMMWGGCQ (Ver3.24) | 8GB (2x4GB) DS - - 9-10-9-27 15 . .

CORSAIR | CMY8GX3M2C1866C10 8GB (2x4GB) DS - - 10-11-10-30 | 1.35 . .
(Ver4.19)(XMP)

CORSAIR | CMZ16GX3M2A1866C10 16GB (2x8GB) | DS - - 10-11-10-30 | 1.5 . .
(Ver5.29)(XMP)

CORSAIR | CMZ16GX3M2A1866C9 (XMP) 16GB (2x8GB) | DS |- ;82676-9-10- 1.5 . .

CORSAIR | CMZ32GX3M4X1866C10 32GB (4x8GB) | DS | - 10-11-10-27 | 1.5 .
(Ver3.23)(XMP)

CORSAIR &h‘lllzps)GXIiM2A1866C9 (Ver8.16) | 8GB (2x4GB) DS |- - 9-10-9-27 15 . .

CORSAIR | CMZ8GX3M2A1866C9G 8GB (2x4GB) DS |- - 1866 9-10- 1.5 . .
(Ver5.12)(XMP) -

Wichtig BLE4G3D1869DE1TX0.16FKR 4GB DS |- - 9-9-9-27 15 . .
(XMP)

Wichtig BLE8G3D1869DE1TX0.16FED 16GB (2x8GB) | DS |- - 1866-9-9- 1.5 . .
(XMP) 9-27

Wichtig BLS8G3D18ADS3.16FED 8GB DS |- - 10-10-10-30 | 1.5 . .

Wichtig BLT8G3D1869DT1TX0.16FED 8GB DS |- - 9-9-9-27 15 . .
(XMP)

G.SKILL F3-14900CL10Q-32GBZL (XMP) | 32GB (4x8GB) | DS | - - 10-11-10-30 | 1.5 . .

G.SKILL F3-14900CL9Q-16GBZL (XMP) 16GB (4x4GB) | DS | - - 9-10-9-28 1.5 . .

G.SKILL F3-1866C10Q2-64GZM (XMP) 64GB (2x8GB) | DS - 10-11-10-30 | 1.5 . .

G.SKILL | F3-1866C10Q2-64GZM (XMP) 64GB (2x8GB) | DS | - - 10-11-10-30 | 15 . .

G.SKILL | F3-1866C9Q-32GXM (XMP) 32GB (4x8GB) | DS |- - 9-10-9-28 15 . .

GelL GEEL316GB1866C9DC (XMP) 16GB (2x8GB) | DS | - - s1)82686-9-10- 1.65 . .

Kingston HX318C10FWK2/16 16GB (2x8GB) | DS - - 10-11-10-30 | 1.5 . .

Kingston | KHX1866CID3K2/8GX (XMP) 8GB (2x4GB) | DS |- : - 1.65 . .

Kingston | KHX18C10AT3K8/64X (XMP) 64GB (8x8GB) | DS | - - 10-11-10-30 | 15 . .

panram PUD31866C94GPSB (XMP) 4GB SS - - 11-11-11-28 | 1.65 . .

Silicon SP004GXLYU186NSA (XMP) 4GB Ss - - 1811-9-11- - . .

Power 9-11

Silicon SPO0BGXLYU186NSA (XMP) 8GB Ds |- - 1811-9-11- | - . .

Power 9-11

Team TED38GM1838C38BK 8GB DS Hynix H5TQ4G83AFR | 13-13-13-32 | 1.5 . .

V-color TD4G16C13-RD 4GB DS |- - 1866-13-13- | 1.5 . .

13-32
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DDR3 1600 MHz Fahigkeit

Héndler

Teil Nr.

Chip Marke

Chip Nr.

Timing

Spannung

DIMM
Steckplatzunterstiitzung
(optional)

ADATA | ADDU1600W4G11-B 4GB SS | ADATA DWND-1211A 9-9-9-24 - . .
ADATA | ADDU1600W8G11-B 8GB DS | ELPIDA J4208EBBG-GN-F | 9-9-9-24 . . .
ADATA | AX3U1600W4G9-DB(XMP) 8GB (2x4GB) |88 |- 9-9-924 15 . .
ADATA | AX3U1600W8GY-DB(XMP) 1 S%E; (2x DS |- 9-9-9-24 15 . .
AMD AE32G1609U1-U 2GB ss | AMD 23EY4587MBGH - 15 . .
AMD AE34G1609U2-U 4GB DS | AMD 23EY4587MBGH . 15 . .
AMD AP38G1608U2K(XMP) 8GB (2x4GB) [ DS |- 9-9-9-28 1.65 . .
Apacer 78.B1GE3.9L10C 4GB DS | Apacer AM5D5908DEQSCK | - 1.65 . .
Apacer 78.B1GET.9K0OC 4GB SS | Apacer AM5DB008BQQSCK | 11-11-11-28 | - . .
Apacer 78.C1GET.9K10C 8GB DS | Apacer AM5DB008BQQSCK | 11-11-11-31 | - . .
Apacer AHUO4GFA60C9Q3R (XMP) 4GB DS |- 11-11-11-28 | - . .
Apacer AHUO8GFA6OCBTSR (XMP) 8GB DS |- 9-9-924 . . .
ASint SLA302G08-EGN1C 4GB DS | ASint 302G08-GN1C - - . .
ASint SLA304G08-EGNEA 4GB ss | Asint 304G08-GNBA 16004111 | 1.5 . .
ASint SLA304G08-EGN6B 4GB ss | Asint 306G08-GN6B 16004111 | 1.5 . .
ASint SLA304G08-ENG1B 4GB sS | Asint 304G08-GN1B 9-11-11-28 |- . .
ASint SLB304G08-EGJ1B(XMP) 8GB DS |- 9-9-927 - . .
ASint SLB304G08-EGN1B 8GB DS | ASint 304G08-GN1B - - . .
ASint SLZ302G08-EGN1C 2GB ss | Asint 302G08-GN1C . . . .
AVEXIR | AVD3U16000904G-2CW(XMP) | 8GB (2x4GB) | DS | - 11-11-11-28 | 1.5 . .
CORSAIR | CMD16GX3M2A1600C9 16GB ( 2x DS |- 9-9-9-24 15 . .
(Ver8.21)(XMP) 8GB)
CORSAIR | CMD8GX3M2A1600C8 (Ver5.12) | 8GB (2x4GB) | DS | - 16008-8- |15 . .
(XMP) 8-24
CORSAIR &TA%B)GXSM2A1GOOCQ(Ver2.12) 8GB (2x4GB) | DS |- 9-9-9-24 15 . .
CORSAIR | CML16GX3M2A1600C10 16GB ( 2x DS |- - 10-10-10-27 | 1.5 . .
(Ver2.21)(XMP) 8GB)
CORSAIR &%%Gxamzmeoocg (Ver7.12) | 8GB(2x4GB) | DS |- . 99-9-24 |15 . .
CORSAIR | CMV2GX3M1C1600C11 2GB ss |- . 11-11-11-28 | - . .
CORSAIR | CMV4GX3M1C1600C11 4GB ss |- - 11-11-11-28 | - . .
CORSAIR | CMVBGX3M1A1600C1 1 8GB DS |- - 11-11-11-30 | - . .
CORSAIR | CMVBGX3M1C1600C11 8GB DS |- . 11-11-11-28 | - . .
CORSAIR &r{lﬂ)gexsmzmeooce (Ver3.19) | 8GB (2x4GB) | SS | - . 9-9-924 1.65 . .
CORSAIR | CMYBGX3M2C1600C9 (Ver4.19) | 8GB (2x4GB) | DS | - - 9-9-9-24 1.35 . .
CORSAIR | CMZ16GX3M2A1600C10 16GB ( 2x DS |- - 10-10-10-27 | 1.5 . .
(Ver.3.24)(XMP) 8GB)
CORSAIR | CMZ16GX3M4X1600C9 16GB (4x DS |- . 16009-9- |15 . .
(Vers.16)(XMP) 4GB) 9-24
CORSAIR | CMZ32GX3M4X1600C10 32GB ( 4x DS |- - 10-10-10-27 | 1.5 . .
(Ver2.2)(XMP) 8GB)
CORSAIR &rfﬂz;)@xswmeoocg (Ver8.16) | 4GB (1x4GB) | DS | - . 9-9-9-24 15 . .
CORSAIR | CMZ8GX3M1A1600C10 8GB (1x8GB) | DS |- . 10-10-10-27 | 1.5 . .
(Ver3 23)(XMP)
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DDR3 1600 MHz Fahigkeit

Héndler Teil Nr. Chip Marke  Chip Nr. Timing Spannung  DIMM
Steckplatzunterstiitzung
(optional)
1 2
CORSAIR | CMZ8GX3M1A1600C10 8GB (1x8GB) [ DS | - - 10-10-10-27 [ 1.5 . .
(Ver8.21)(XMP)
Wichtig BLS4G3D1609DS1S00.16FMR 4GB DS |- - 1600-9-9- 15 . .
(XMP) 9-24
Wichtig CT102464BA160B.C16FED 8GB DS | Wichtig CT512X8-160B 11-11-11-28 | - . .
G.SKILL F3-1600C9Q-32GXM (XMP) 32GB ( 4x DS |- - - 15 . .
8GB)
KINGMAX | FLGE85F-B6SZB 2GB Ss Samsung K4B2G1646Q- 9-9-9-24 - .
BCMA
KINGMAX | FLGF65F-C6HGB 4GB SS SK Hynix H5TC4G63AFRPBA | 11-11-11-28 | - . .
Kingston HX316C10FRK2/16 16GB (2x DS |- - 10-10-10-30 | 1.5 . .
8GB)
Kingston KHX16009CD3K2/8GX(XMP) 8GB (2x4GB) (DS | - - 9-9-9-27 1.65 . .
Kingston KHX1600C9D3B1/4G(XMP) 4GB Ss - - 9-9-9-27 1.65 . .
Kingston KHX1600C9D3K4/16GX(XMP) 1gGB) (4x DS |- - 9-9-9-24 1.65 . .
4GB
Kingston KHX1600C9D3LK2/8GX(XMP) 8GB (2x4GB) | DS | - - 9-9-9-24 1.35 . .
Kingston KHX16C10B1K2/16X(XMP) 16GB ( 2x DS |- - - 15 . .
8GB)
Kingston KHX16C9K2/16 16GB (2x DS |- - 1333-9-9- 15 . .
8GB) 9-24
Kingston KHX16C9P1K2/16 16GB ( 2x Ds |- - - 15 . .
8GB)
Kingston KVR13N9S6/2 2GB Ss Kingston D2516EC48XGGB 9-9-9-24 15 . .
Kingston KVR16LN11/4(1) 4GB SS Kingston D5128EC4BPGGBU | 11-11-11-28 | 1.35 . .
Kingston KVR16LN11/8 8GB DS Kingston D5128EETBPGGBU | 11-11-11-28 | 1.35 . .
Kingston KVR16N11/4 4GB DS | Kingston D2568JPUCPGGBU | 11-11-11- - . .
28-1
Kingston KVR16N11/4 4G DS SK hynix H5TQ2G83CFRPBC | - 1.5 . .
Kingston KVR16N11S6/2 2GB SS Kingston D2516EC4BXGGB 11-11-11-28 [ 15 . .
Kingston KVR16N11S6A/2-SP (1) 2GB SS Kingston D2568JC98PGGBS | 11-11-11-28 | 1.5 . .
Micron MT16JTF1G64AZ-1G6E1 8GB DS | Micron D9QBJ - - . .
Micron MT16KTF2G64AZ-1G6A1 16GB DS Micron D9STP 11-11-11-28 | - . .
Micron MT8JTF51264AZ-1G6E1 4GB Ss Micron DoQBJ - - . .
Micron MT8KTF25664AZ-1G6M1 2GB SS Micron D9PFJ - - . .
MIRA PLAF8L93B-GN2 8GB DS |- BJE159C3G-M 11-11-11-28 [ 15 . .
panram PUD31600C114GPSB 4GB SS - - 11-11-11-28 [ 15 . .
panram PUD31600C118GPSB 8GB DS |- - 11-11-11-28 | 1.5 . .
PATRIOT | PV316G160C9K(XMP) 16GB (2x Ss - - 1600-9-9- 15 . .
4GB) 9-24
PATRIOT | PV316G160C9K(XMP) 16GB (2x SS - - 1600-9-9- 15 . .
8GB) 9-24
SanMax SMD-4G28N1P-16KM 4GB Ss ELPIDA J4208BBBG-GN-F 1600 - . .
SanMax SMD-4G68NG-16KK 4GB DS ELPIDA J2108BDBG-GN-F - - . .
SanMax SMD-8G28NP-16KM 8GB DS ELPIDA J4208BBBG-GN-F 1600 - . .
Silicon SP002GBLTU160V02(XMP) 2GB SS S-POWER 20YT5NG 9-11-11-28 15 . .
Power
Silicon SP004GBLTU160V02(XMP) 4GB DS S-POWER 20YT5NG 9-9-9-24 15 . .
Power
Silicon SP004GXLYU160NSA(XMP) 4GB SS - - 1600-9-9- - . .
Power 9-27

(Fortsetzung auf der ndchsten Seite)
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DDR3 1600 MHz Fahigkeit

Héndler Teil Nr. Chip Marke  Chip Nr. Timing Spannung DIMM
Steckplatzunterstiitzung
(optional)
1 2
Silicon SP0O08GXLYU160NSA(XMP) 8GB DS - - 1600-9-9- - . .
Power 9-27
SKHynix | HMT41GUBAFR8A-PB 8GB DS | SKhynix H5TC4G83AFR }?0206111-1 1- |- . .
SK Hynix HMT41GUGBFR8A-PB 8GB DS SK Hynix H5TC4G83BFRPBA | 11-11-11-28 | - . .
SK Hynix HMT451UBAFR8A-PB 4GB SS SK hynix H5TC4G83AFR 1600-11-11- | - . .
11-28-1
SK Hynix | HMT451U6AFR8A-PB 4GB SS | SKhynix H5TC4G83AFR }60208-111-1 1- |- . .
1-28-
SK Hynix HMT451U6BFR8A-PB 4GB SS SK Hynix H5TC4G83BFRPBA | 11-11-11-28 | - . .
Team TED34G1600C11BK 4GB SS Team T3D5128HT-16 11-11-11-28 | 15 . .
Team TED38G1600C11BK 8GB SS Team T3D10248HT-16D4 | 11-11-11-28 | 1.5 . .
Team TLD38G1600HCIBK(XMP) 8GB DS |- - 9-9-9-24 15 . .
UMAX 84E44G93UM-16BPSYW 4GB Ss UMAX U2S96D30TP-16 1600-11-11- | - . .
11-28
UMAX 84E48G93UM-16BPSYW 8GB DS UMAX U2S96D30TP-16 1600-11-11- | - . .
11-
V-color TD4G8C11-H11 4GB SS | SKhynix H5TQ4G83AFR 11-11-11-28 | - . .

DDR3 1333 MHz capability

Héandler Teil Nr. Chip Nr. Timing Spannung  DIMM
Steckplatzunterstiitzung
(optional)
AMD AE32G1339U1-U 2GB Ss AMD 23EY4587MB3H - 15 . .
AMD AE34G1339U2-U 4GB DS AMD 23EY4587MB3H - 15 . .
ASint SLA302G08-EDJ1C 2GB Ss ASint 302G08-DJ1C - - . .
ASint SLA304G08-EDJ1B 4GB SS Asint 304G08-DJ1B 9-10-10-26 - . .
ASint SLA304G08-EDJBA 4GB SS ASint 304G08-DJ6A 1333-9-9-9-24 | 1.5 . .
ASint SLA306G08-EDJEB 4GB SS ASint 306G08-DJEB 1333-9-9-9-24 |15 . .
ASint SLB304G08-EDJ1B 8GB DS Asint 304G08-DJ1B 9-9-9-24 - . .
CORSAIR CMVBGX8MB8A1338C8 8GB DS - - 9-9-9-24 - . .
CORSAIR CMVBGX3M2A1333C9 8GB (2x4GB) DS - N/A 9-9-9-24 - . .
CORSAIR CMX4GX4M4A1314C4 4GB (1x4GB) DS |- - 9-9-9-24 15 . .
(Verd.14)
CORSAIR CMX4GX4M4A1314C4 4GB (1x4GB) DS - - 9-9-9-24 15 . .
(Verd.14)
innodisk M3UN-2GHJBC09 2GB SS Hynix H5TQ2G83CFRHIC | 9-9-9-24 - . .
innodisk M3UN-4GHJAC09 4GB DS Hynix H5TQ2G83CFRHIC | 9-9-9-24 - . .
Kingston KVR1333D3N9H/4G 4GB DS ELPIDA J2108BDBG-GN-F - 15 . .
Kingston KVR13N9S8H/4 4GB SS ELPIDA J4208BBBG-GN-F - 15 . .
MACH MXD3U133316GQ 16GB (4x 4GB) DS - - - - . .
XTREME
MACH MXD3V13332GS 2GB SS Mach C2846D30-D313 - - . .
XTREME Xtreme
Silicon SP002GBLTU133V02 2GB SS S-POWER | 20YT3NG 9-9-9-24 - .
Power
Silicon SP004GBLTU133V02 4GB DS S-POWER | 20YT3NG 9-9-9-24 - . .
Power
UMAX 13E13G13UM-13BPSYW | 4GB SS UMAX U2S96D96TP-96 1333-9-9-9-24 | - . .
UMAX 48E48G48UM-48BPSYW | 8GB DS UMAX U2S96D96TP-96 1333-9-9-9-24 | - . o
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1.4.3 Installieren eines DIMMs

Kapitel 1: Produkteinflihrung



1.5 Erweiterungssteckplatze

In Zukunft miissen Sie eventuell Erweiterungskarten installieren. Die folgenden Unterabschnitte
beschreiben diese Steckplatze und die Erweiterungskarten, die untersttitzt werden.

R Ziehen Sie den Netzstecker, vor dem Hinzufiigen oder Entfernen von Erweiterungskarten.
Andernfalls kénnen Sie sich verletzen und die Motherboard-Komponenten beschadigen.

1.5.1 Installation einer Erweiterungskarte
So installieren Sie eine Erweiterungskarte:

1. Vor dem Installieren der Erweiterungskarte, lesen Sie die mitgelieferte Dokumentation und
nehmen Sie die notwendigen Hardwareeinstellungen fiir die Karte vor.

2. Entfernen Sie das Systemgehauses (wenn das Motherboard bereits in einem Gehause
installiert ist).

3. Entfernen Sie die Halterung gegentiber dem Steckplatz, den Sie verwenden mdchten. Heben
Sie die Schrauben zur spateren Benutzung auf.

4. Richten Sie den Kartenanschluss auf den Steckplatz aus und driicken Sie sie fest, bis die
Karte vollstandig im Steckplatz sitzt.

5. Befestigen Sie die Karte an dem Gehéause mit der zuvor entfernten Schraube.

6.  Ersetzen Sie die Systemabdeckung.

1.5.2 Konfiguration einer Erweiterungskarte

Nach dem Installieren der Erweiterungskarte missen Sie sie konfigurieren, indem Sie de Software-
Einstellungen anpassen.

1. Schalten Sie das System an und &ndern Sie ggf. die BIOS-Einstellungen. Siehe Kapitel 2 fur
Informationen tber BIOS-Setup.

2. Vergeben Sie einen IRQ fir die Karte.
3. Installieren Sie die Softwaretreiber fiir die Erweiterungskarte.
Bei Verwendung von PCl-Karten in gemeinsam genutzten Slots, stellen Sie sicher, dass die Treiber

/ &\ die Option "IRQ gemeinsam verwenden" unterstiitzen oder die Karten keine IRQ-Zuweisung
brauchen. Ansonsten kommt es zu Konflikten zwischen den beiden PCI-Gruppen, das System wird

instabil und die Karte unbrauchbar.
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1.5.3  PCI Express 3.0/2.0 Steckplatze
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VGA Konfiguration

PCI Express 3.0 Betriebsmodus

Einzel VGA / PCle Karte x16 (Einzel VGA empfohlen) N/A
|pual vaapcie Karte x16 x4
R ¢ Wirempfehlen, dass Sie eine ausreichende Stromversorgung zur Verfiigung stellen, wenn Sie

den CrossFireX™ Modus verwenden.

¢ Wenn Sie mehrere Grafikkarten benutzen, verbinden Sie flir eine bessere

Umgebungstemperatur einen Geh&uselfter mit dem Geh&usellfteranschluss (CHA_FAN1-2).

IRQ-Zuweisungen fiir dieses Motherboard

A B D H
LAN geteilt - - -
PCle 3.0/2.0 x16_1 geteilt - - -
PCle 3.0/2.0 x16_2 - - geteilt -
PCle 3.0/2.0 x16_3 geteilt - - -
PCle 3.0 x1_1 - geteilt - -
PCle 3.0 x1_2 - - geteilt -
Intel PCH SATA Controller - - geteilt -
HD Audio geteilt -
USB3.0 geteilt - -
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1.6 Jumpers

1 RTC-RAM-Léschen (2-polig CLRTC)
Dieser Header erlaubt lhnen, die Real Time Clock (RTC) RAM im CMOS zu léschen. Sie
konnen die CMOS Einstellung des Datums und System-Setup-Parameter |dschen, indem
Sie die CMOS RTC RAM-Daten I6schen. Die integrierte Knopfzellen-Batterie versorgt die
RAM-Daten im CMOS, welche die Systemeinstellungsinformationen wie Systemkennwérter
beinhalten, mit Energie.

JEEEEEEE .

CLRTC

—> PNt

TROOPER B150 D3 Clear RTC RAM
Um den RTC RAM zu léschen:
1. Schalten Sie den Computer aus und trennen ihn vom Stromnetz.

2. Verwenden Sie einen Metallgegenstand, wie einem Schraubendreher, um die beiden
Pins kurz zu schlieBen.

3. Verbinden Sie das Netzkabel und schalten den Computer ein.

4. Halten Sie die <Entf> Taste, wahrend des Bootvorgangs gedrtickt und rufen Sie das
BIOS auf, um die Daten neu einzugeben.

/' \ AuBer bei Ldschung von RTC-RAM CLRTC-Jumper niemals kurzschlieBen. Durch Kurzschluss des
/e \ CLRTC-Jumpers wird ein Fehler des Systemstarts verursacht!
% *  Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, entfernen Sie die integrierte Batterie und

/- schlieBen Sie den Jumper noch einmal kurz, um die CMOS RTC RAM-Daten zu léschen.

Nach dem Ldschen des CMOS, installieren Sie die Batterie.

»  Sie missen das RTC nicht Iéschen, wenn das System wegen Ubertaktung hangt. Fir
Systemfehler wegen Ubertaktung, verwenden Sie die CPU Parameter Recall (CPR)-Funktion.
Fahren Sie den PC herunter und starten Sie das System neu, das BIOS stellt automatisch die
Parametereinstellungen auf die Standardwerte zuriick.

e Aufgrund des Verhaltens des Chipsatzes ist es ndtig AC auszuschalten, um C.P.R. zu
aktivieren. Sie missen die Stromversorgung ein- oder ausschalten oder das Netzkabel, vor
dem Neustart des Systems, trennen und wieder verbinden.
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CPU Uberspannungs-Jumper (3-polig CPU_OV)

Mit dem CPU Uberspannungs-Jumper kénnen Sie eine hdhere CPU-Spannung fiir ein
flexibles Ubertaktungssystem, abhéangig von der Art der installierten CPU. Um mehr CPU-
Spannungseinstellung zu erhalten, setzen Sie den Jumper auf die Pins 2-3. Um wieder auf die
Standard CPU-Spannungseinstellung zu gehen, stecken Sie den Jumper auf die Pins 1-2.

—

= L[]

| — CPU_OV
J—es 12 2 3

= £l (= = CINE] = =
0 . Disable Enable

-------- 5 (default setting)
TROOPER B150 D3 CPU_OV setting
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1.7 Anschliisse
1.7.1 Ricktafelanschliisse

0 68000 5000006 1SS

Riicktafelanschliisse

1. | PS/2 Mausanschluss (grin) 6. | PS/2-Tastaturanschluss (lila)
2. | USB 2.0 Anschliisse 5~8 7. | DVI-D Anschluss
3. | VGA-Anschluss 8. | LAN_USB3_12 (unterstiitzt USB 3.0
Boost)
4. | USB 3.0 Anschluss 56 (unterstiitzt USB | 9. | Audio E/A-Anschlisse™
3.0 Boost)
5. | LAN Anschluss*

* und **: Beziehen Sie sich fiir die Definitionen der LAN-Anschluss LED, und Audioanschliisse auf die Tabellen auf der
néchsten Seite.
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Der Beschrénkungen des USB 3.0-Controllers wegen, kénnen USB 3.0-Geréte nur unter
Windows® und nur nach der Installation eines USB 3.0-Treibers verwendet werden.

e Das angeschlossene USB 3.0-Gerat kann im xHCI oder EHCI-Modus ausgefiihrt werden, je
nach Einstellung des Betriebssystems.

e USB 3.0-Gerate kénnen nur als Datenspeicher verwendet werden.

¢ Wir empfehlen lhnen, fiir eine schnellere Datenlibertragung und bessere Leistung alle USB
3.0-Gerate mit den USB 3.0-Anschliissen zu verbinden.

*Lan-Anschluss LED-Anzeige

Aus Nicht verbunden AUS 10Mb/s Verbindung
Orange Vebunden ORANGE 100Mb/s Verbindung
Orange (Blinkend) | Datenaktivitét GRUN 1Gbps Verbindung

Orange (blinkend
dann dauerhaft)

Bereit, um aus
dem S5-Modus
aufzuwachen

**Audio 2.1, 4.1, 5.1 or 7.1-Kanalkonfiguration

Aktivitats-/  Speed
Verbindungs-  LED
LE

1
I |
E':I
LAN-

Anschluss

Anschliissen D 4.1-Kanal 5.1-Kanal 7.1-Kanal
2.1-Kanal
Hellblau Line In Rucklautsprecher Rucklautsprecher Rucklautsprecher
(Ruickseite) P P P
Hellgriin (Rickseite) Line Out Frontlautsprecher | Frontlautsprecher | Frontlautsprecher
Rosa (Riickseite) Mic In Mic In Bass/Mitte Bass/Mitte

Hellgriin (Frontseite)

Seitenlautsprecher

2

Tabelle.

Bei einem 8-Kanal-Lautsprecher-Setup beziehen Sie sich auf die 7.1-Kanal-Konfiguration in der

ASUS TROOPER B150 D3
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1.7.2 Interne Anschliisse

1.  Frontblenden Audioanschluss (10-1-polig AAFP)

Dieser Anschluss ist fur ein, am Gehause befestigtes, Frontblenden-Audio-E/A-Modul, das
entweder HD Audio oder den herkémmlichen AC'97 Audiostandard unterstitzt. Verbinden Sie
das eine Ende des Frontblenden Audio E/A-Modul-Kabels mit diesem Anschluss.

© o
2B
g ¢
Q7 |
Z— o
Ww w
of2z 2 g
Z@ow W oo ©
San o <zZz z
PN p.w[:]:m;ﬁ]
Joocod N@EZoO -
== S o 1Z
EENGE S 225
sEsis  EE:
eQRua sg g
1] 5 3
-4
o
HD-audio- compllant Legacy AC'97
— pin definition compliant definition

TROOPER B150 D3 Analog front panel connector

R e  Wir empfehlen Ihnen, ein High-Definition Frontblenden-Audiomodul mit diesem Anschluss zu
verbinden, um die High-Definition Audio-Funktionen dieses Motherboards zu nutzen.

*  Wenn Sie ein High-Definition-Frontpanel-Audiomodul mit diesem Anschluss verbinden
méchten, stellen Sie die Option Front Panel Type (Frontpaneltyp) im BIOS-Setup auf [HD
Audio (HD-Audio)] ein. Wenn Sie ein AC'97 Frontblenden-Audiomodul anschlieBen wollen,
stellen Sie das Element auf [AC 97]. Dieser Anschluss ist standardméaBig auf [HD Audio (HD-
Audio)] eingestellt.

2.  Digitaler Audioanschluss (4-1-polig SPDIF_OUT)

Dieser Anschluss ist flr einen zusatzlichen Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) Anschluss.
Verbinden Sie das S/PDIF-Ausgangsmodul-Kabel mit diesem Anschluss und installieren Sie
dann das Modul in einer Steckplatzaussparung an der Riickseite des Gehauses.

SPDIF_OUT

SPDIFOUT

+5V
GND

g

TROOPER B150 D3 Digital audio connector

% Das S/PDIF-Modul muss separat erworben werden.
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3.  CPU- und Gehauseliifteranschliisse (4-polig CPU_FAN, 4-polig CHA_FAN1-2)

Verbinden Sie die Lufterkabel mit den Lifteranschlissen am Motherboard, wobei der
schwarze Leiter jedes Kabels zum Erdungsstift des Anschlusses passen muss.

& ® CPU_FAN @® CHA_FAN2 © CHA_FAN1

i
i
i

CHA FAN PWM
GND

CPU FAN PWM
CPU FAN IN
CPU FAN PWR
GND

CHA FAN PWM
CHA FAN IN
CHA FAN PWR
GND

CHA FAN IN
CHA FAN PWR

= L[

D
[ — )
- =0 -
[r— .' :
TROOPER B150 D3 Fan connectors

Vergessen Sie nicht, die Lufterkabel mit den Lifteranschliissen zu verbinden. Eine unzureichende

/ ' \ Belliftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-Komponenten beschédigen. Dies sind
o) keine Jumper! Stecken Sie keine Jumper-Kappen auf die Lufteranschliisse! Der Anschluss CPU_
FAN arbeitet mit einem CPU-Lufter mit max. 1A (12W) Leistung.

4.  USB 2.0 Anschluss (10-1-polig USB910)
Diese Stecker sind fur USB 2.0 Anschliisse. Verbinden Sie das USB-Modulkabel mit einem
dieser Anschliisse, und installieren Sie das Modul in einer Steckplatzaussparung an der
Ruckseite des Systemgehauses. Diese USB-Anschliisse erfiillen die USB 2.0 Spezifikationen
und unterstitzen Ubertragungsgeschwindigkeiten bis zu 480 Mb/s.

USB+5V
USB_P10-

USB910

PINT

g

USB+5V
USB_P9-
USB_P9+

[ VR LG
150 D3 USB2.0 connectors

TROOPER B
/é Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit den USB-Anschliissen. Sonst wird das Motherboard
beschadigt!
% Das USB 2.0 Modul muss separat erworben werden.
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5.  ATX Stromanschliisse (24-poliger EATXPWR, 8-poliger EATX12V)

Diese Anschliisse sind fiir die ATX-Stromversorgungsstecker. Die Stromversorgungsstecker
fur diese Anschliisse passen nur in eine Richtung. Finden Sie die korrekte Ausrichtung und
driicken Sie fest nach unten, bis die Anschliisse vollstandig passt.

——> @EATX12V @ EATXPWR
[afaYaYa
% % % % +3 Volts GND
PNt +12 Volts +5 Volts
+12 Volts +5 Volts
+5V Standby +5 Volts
e 0000 Power OK floating
oooo GND GND
A3 +5 Volts GND
TEE T GND GND
+5 Volts PSON#
GND GND
+3 Volts -12 Volts
+3 Volts +3 Volts
PN

TROOPER B150 D3 ATX power connectors

R e Fir ein komplett konfiguriertes System empfehlen wir, dass Sie ein Netzteil (PSU) verwenden,
das der ATX 12V-Spezifikation 2.4 (oder neuere Version) entspricht und mindestens eine
Leistung von 350W liefert.

e Wirempfehlen Ihnen, ein Netzteil mit héherer Ausgangsleistung zu verwenden, wenn Sie ein
System mit vielen stromverbrauchenden Geraten verwenden oder wenn Sie weitere Gerate
installieren. Das System wird méglicherweise instabil oder kann nicht booten, wenn die
Stromversorgung nicht ausreicht.

e Wenn Sie zwei High-End PCI-Express x16-Karten benutzen mdchten, verwenden Sie ein
Netzteil mit 1000W Leistung oder héher, um die Systemstabilitat zu gewéhrleisten.

e Wenn Sie sich Uber die Mindeststromanforderungen fiir Ihr System nicht sicher sind,
beziehen Sie sich auf Empfohlene Netzleistungsrechner aufhttp:/support.asus.com/
PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage = en-us.
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6. Intel B150 Serielle ATA 6.0 Gb/s Anschliisse (7-poliger SATA6G_1~6 [schwarz])

Diese Anschliisse verbinden Serial ATA 6.0 Gb/s-Festplattenlaufwerke Uber Serial ATA 6.0
Gb/s Signal Kabel.

@ SATABG_1 SATA6G_2

1
1

GND
GND
RSATA_RXN2
GND

RSATA_TXP1
GND

RSATA_RXN1
GND
GND

RSATA_TXN1
RSATA_RXP1
RSATA_TXP2
RSATA_TXN2
RSATA_RXP2

>
[}
[9]
N
>
[}
[0
o

(~]

® SATABG 5 S

>
[}
IG)
w
[
>

5
5

!

| | RSATA RXp3 2>
[ 1 RsaTA_RxNs =
- RSATA_TXN3
H—RSATA TXP3

L RSATA_TXP4

[T~ RSATA_RXN:

L RSATA_TXPS
RSATA_RXP6 >

[ 1 Rsata_RxNe

H— RsATA_TXP6

RSATA_RXP4
RSATA_RXP!

GND
GND
GND

GND
[ I RsaTA Rxng

- RSATA_TXN4
|- RSATA_TXNS
|- RSATA_TXN6

[ ano
H— GND
[ 1 ano
— GND
[ 1 ano
— GND
|- GND
H—GND

right-angle side  NOTE: Connect the right-angle side of
SATA signal cable to SATA device.

You may also connect the right-angle
% side of SATA cable to the onboard SATA
/%4 port to avoid mechanical conflict with
} huge graphics cards.
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7.

System Panel Anschluss (20-3-polig PANEL)
Dieser Anschluss untersttitzt mehrere am Gehause befestigte Funktionen.

L L]
é g 4 o S g S % g
2356 2666 E [crassis]

round
+3V

PLED+

PLED-

HDD_LED+
Gi
RSTCON#

HDD_LED-

HDD LED RESET PLED

TROOPER B150 D3 System panel connector

Systembetriebs-LED (3-1-polig oder 2-polig, PLED)

Dieser 3-1-polige oder 2-polige Anschluss ist fur die Systembetriebs-LED. Verbinden Sie das
Gehé&use-Strom-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die Systembetriebs-LED leuchtet, wenn
Sie das System einschalten, und blinkt, wenn sich das System im Schlafmodus befindet.
Festplattenaktivitats-LED (2-polig HDD_LED)

Dieser 2-polige Anschluss ist fiir die HDD Aktivitats-LED. Verbinden Sie das HDD Aktivitéts-
LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die HDD LED leuchtet auf oder blinkt, wenn Daten gelesen
oder auf die Festplatte geschrieben werden.

ATX-Netzschalter / Soft-Aus-Schalter (2-polig PWRSW)

Dieser Anschluss ist fir den Systemstromschalter.

Reset-Taste (3-polig RESET)

Verbinden Sie diesen 2-poligen Anschluss mit dem am Gehé&use befestigten Reset-Schalter,
um das System ohne Ausschalten neu zu starten.

Lautsprecheranschluss (4-polig, Lautsprecher)

Dieser 4-polige Anschluss ist fiir den am Gehause befestigten Systemlautsprecher. Der
Lautsprecher ermdglicht Ihnen, Systemsignale und Warnténe zu héren.
Gehéuseeingriffs-Anschluss (2 pol. Gehduse)

Dieser Anschluss ist fir einen am Gehé&use befestigten Einbruchserkennungssensor oder
einen Schalter. SchlieBen Sie ein Ende des Geh&useeinbruchssensors oder Schalterkabels
an dem Anschluss an. Der Geh&useeinbruchssensor oder Schalter sendet ein High-Level-
Signal zum Anschluss, wenn eine Geh&usekomponente entfernt oder ersetzt wird. Das Signal
wird dann als Geh&useeinbruch-Ereignis interpretiert.
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8.  USB 3.0 Anschluss (20-1 Pin USB3_34)

Diese Anschliisse erméglichen es lhnen, ein zuséatzliches USB 3.0-Modul fur USB

3.0 Front- oder Ruckseitenanschlisse zu verbinden. Mit einem eingebauten USB

3.0 Modul, kénnen Sie alle Vorteile von USB 3.0 nutzen, einschlieBlich schnellere
Datenubertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps, schnellere Ladezeit fiir aufladbare
USB Gerate, optimierte Energieeffizienz und Ruckwartskompatibilitat mit USB 2.0.

USB3_34

Vbus
Vbus IntA_P1_SSRX-
IntA_P2_SSRX- InIA P1_SSRX+
IntA_P2_SSRX+
GND InIA P1_SSTX-
IntA_P2_SSTX- FInIA P1_SSTX+
IntA_P2_SSTX+
GND InIA P1_D-
IntA_P2_D- InIA P1_D+
IntA_P2_D+

TROOPER B150 D3 USB3.0 connector

9.  Serieller Anschluss (10-1-polig COM)
Dieser Anschluss ist flr einen seriellen Anschluss (COM). Verbinden Sie das serielle
Anschluss-Modul-Kabel mit diesem Anschluss und installieren dann das Modul an einer
Steckplatzaussparung an der Riickseite des Gehéuses.

O_DTR1

O_DSR1
0_cTst

O_RXD1

COM

PIN1

%

GND
O_RTs1
O_RI

0_TXD1

0O_DCD1

TROOER B150 D3 Serial port connector

/ Das COM-Modul muss separat erworben werden.
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10. TPM Anschluss (14-1 polig TPM)

Dieser Anschluss unterstiitzt ein Trusted Platform Module (TPM)-System, das Schliissel,
digitale Zertifikate, Passworter und Daten sicher speichert. Ein TPM-System hilft
auBBerdem die Netzwerksicherheit zu erhdhen, schitzt digitale Identitdten und sichert die
Plattformintegritét.

& 2o
& T
A C=Soar-o
- Seagsag
& O3
= [PRTRTRTRTRTAT
mwm
— D D %Q o522
>E‘ 5,‘5++
® |
[ — g
o] 2] o
o O g o
o
. a |
i ey B o ©

TROOPER B150 D3 TPM connector

/ Das TPM-Modul muss separat erworben werden.

11.  Direkt-Anschluss (2-polig DRCT)

Dieser Anschluss fiir den am Gehause befestigten Knopf, der die DirectKey Funktion
unterstiitzt. Verbinden Sie das Kabel der Taste, die DirectKey unterstiitzt, vom Gehause mit
diesem Anschluss auf dem Motherboard.

B
E
e
i

M asus
TROOPER BISO D3

= [

] DBCT
O :?ﬂ %%
[m
—> PIN1

TROOPER B150 D3 DRCT connector

% Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerat Uber ein Kabel verfiigt das die DirectKey-Funktion
unterstitzt. Schauen Sie in die technischen Unterlagen des Gehauses flir weitere Details.
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1.8 Onboard LEDs

1.  Standby Power LED (SB_PWR)

Das Motherboard hat eine Standby-LED, die leuchtet, wenn das System eingeschaltet, im
Stromsparmodus oder im Soft-Aus-Modus ist. Damit werden Sie daran erinnert, das System
auszuschalten und das Netzkabel zu entfernen, bevor Sie Motherboard-Komponenten
entfernen oder installieren. In der folgenden Abbildung finden Sie die Position der LED auf
dem Motherboard.

SB_PWR
g @
— ON OFF

Standby Power  Powered Off

TROOPER B150 D3 Standby Power LED
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BIOS-Infos

2.1 Verwaltung und Aktualisierung des BIOS

R Speichern Sie eine Kopie der urspriinglichen Motherboard BIOS-Datei auf einen USB-
Flashlaufwerk fiir den Fall, dass Sie das alte BIOS spater wiederherstellen missen. Verwenden Sie
das ASUS Update, um das urspriingliche BIOS des Motherboards zu kopieren.

211 EZ Update

EZ Update ist eine Software, mit der Sie Software, Treiber und BIOS Ihres Motherboards
automatisch aktualisieren kdnnen. Mit dieser Software kdnnen Sie das gespeicherte BIOS auch
manuell aktualisieren und ein Systemstartlogo auswéhlen, das beim Selbsttest (POST) angezeigt
wird.

Um das EZ-Update zu starten, klicken Sie auf EZ Update auf der Al Suite 3 Hauptmentileiste.

Zum automatischen
Aktualisieren von
Motherboard-
Treibern, -Software
und -Firmware

anklicken
Klicken Sie hier, Zur Auswahl des Zur BIOS
zum Finden und Systemstartlogos Aktualisierung
Auswéhlen des BIOS anklicken anklicken
aus der Datei
% EZ Update bendtigt eine Internetverbindung Uber ein Netzwerk oder einen ISP (Internet Service
Provider).
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21.2 ASUSEZFlash3

ASUS EZ Flash 3 ermdglicht Ihnen das Herunterladen und Aktualisieren auf das neueste BIOS
Uber das Internet, ohne dass Sie eine startfahige Diskette oder ein Betriebssystem-basiertes
Dienstprogramm benétigen.

Ihre lokale Internetverbindung, bevor Sie Uber das Internet aktualisieren.

/ Die Aktualisierung Uber das Internet variiert je nach Region und Internetbedingungen. Prifen Sie

So aktualisieren Sie das BIOS per USB:

1.

2-2

Gehen Sie im BIOS-Setup-Programm zu Advanced Mode. Gehen Sie zum Menii Tool,
wahlen Sie ASUS EZ Flash Utility und driicken Sie die <Eingabetaste>.

Stecken Sie ein USB-Flashlaufwerk mit der neusten BIOS-Datei in einen USB-Anschluss.

Wahlen Sie by USB (per USB).

Please choose a method to update your BIOS.

Driicken Sie auf <Tab>, um zum Feld Drive zu navigieren.

Driicken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um das USB-Flashlaufwerk mit der neuesten BIOS-Datei
zu finden und driicken Sie die <Eingabetaste>.

5. Driicken Sie auf <Tab>, um zum Feld Ordner-Info zu navigieren.

Driicken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um die BIOS-Datei zu finden und driicken Sie die
<Eingabetaste>, um den Aktualisierungsprozess durchzufiihren. Wenn abgeschlossen,
starten Sie das System neu.

File Path: fs0:\ £
bl ]

Drive Folder
® Internet(0ffline) 07/09/2015 17:18 16779264 TROOPER-B150

“& USB Drive

fs1:\ [349 MB]
fs2:\ [238121 MB]
fs3:\

T

Model: Version:
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¢ Diese Funktion kann Gerate wie USB-Flashlaufwerke mit FAT 32/16 Formatierung
und nur einer einzelnen Partition unterstitzen.

e Schalten Sie das System NICHT aus oder setzen es zuriick wahrend der
Aktualisierung des BIOS, um Systemstartfehler zu vermeiden!

A& Stellen Sie sicher, dass Sie die BIOS-Standardeinstellungen laden, um

Systemkompatibilitat und Stabilitat zu gewahrleisten. Wahlen Sie hierzu Load Optimized
Defaults im Exit-Men. Siehe Abschnitt 2.10 Exit-Menii fir weitere Details.

So aktualisieren Sie das BIOS per Internet:

1.

At

Gehen Sie im BIOS-Setup-Programm zu Advanced Mode. Gehen Sie zum Menii Tool,
wahlen Sie ASUS EZ Flash Utility und driicken Sie die <Eingabetaste>.

Wahlen Sie by Internet (per Internet).

Please choose a method to update your BIOS.

) =

ol
<

Driicken Sie zur Auswahl einer Internetverbindungsmethode die Links-/Rechtstaste,
driicken Sie dann <Enter>.

Choose an internet connection method

1 | cancel

Flhren Sie die Aktualisierung anhand der Bildschirmanweisungen aus.

Wenn abgeschlossen, starten Sie das System neu.

Abschnitt 2.10 Exit-Menii flir weitere Details.

ASUS TROOPER B150 D3

Stellen Sie sicher, dass Sie die BIOS-Standardeinstellungen laden, um Systemkompatibilitat und
Stabilitat zu gewahrleisten. Wahlen Sie hierzu Load Optimized Defaults im Exit-Menu. Siehe



213 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Programm, das Ihnen erlaubt, die BIOS-
Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder wahrend der Aktualisierung beschadigt wurde.

Sie konnen eine beschadigte BIOS-Datei tiber die Motherboard Support-DVD oder einen USB-
Flashlaufwerk mit der aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.

R e Bevor Sie das Programm benutzen, benennen Sie die BIOS-Datei auf dem Wechselmedium in
B150TP.CAP.

*  Die BIOS-Datei auf der Motherboard Support-DVD ist eventuell alter als die auf der offiziellen
ASUS-Webseite. Laden Sie die neueste BIOS-Datei von der ASUS-Website www.asus.com
herunter.

Wiederherstellen
So stellen Sie das BIOS wieder her:
1. Schalten Sie das System ein.

2. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein oder stecken Sie ein USB-
Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei in einen USB-Anschluss.

3. Die Anwendung durchsucht die Geréte automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn gefunden,
liest die Anwendung die BIOS-Datei und I&dt automatisch die ASUS EZ Flash 3-Anwendung.

4. Sie mussen im BIOS-Setup-Programm die BIOS-Einstellungen wiederherstellen. Um die
Systemstabilitat und -Kompatibilitat zu gewéhrleisten, empfehlen wir Ihnen, dass Sie <F5>
driicken, um die BIOS-Standardwerte zu laden.

'\ Schalten Sie das System NICHT aus oder setzen Sie es zuriick, wahrend der Aktualisierung des
A BIOS! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

214 ASUS BIOS Updater
Der ASUS BIOS-Updater erlaubt Ihnen das BIOS in der DOS-Umgebung zu aktualisieren.

Die Screenshots in diesem Abschnitt sind nur als Referenz und méglicherweise nicht die Gleichen,
wie auf lhrem Computerbildschirm.

Bevor Sie das BIOS aktualisieren
o Bereiten Sie die Support-DVD und ein USB-Flashlaufwerk vor.

o Laden Sie die aktuellste BIOS-Datei und den BIOS-Updater unter http://support.asus.com
herunter und speichern sie auf lhrem USB-Flash-Laufwerk.

R NTFS wird in der DOS-Umgebung nicht unterstitzt. Stellen Sie sicher, dass Ihr USB-Flash-
Laufwerk eine einzelne Partition und im FAT32 / FAT16 Format ist.

. Schalten Sie den Computer aus.

. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer iber ein DVD-Laufwerk verfugt.
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Das System im DOS-Modus hochfahren
Um das System im DOS zu starten:

1.

Stecken Sie das USB-Flashlaufwerk zusammen mit der neusten BIOS-Datei und BIOS-
Updater in einen USB-Anschluss.

Starten Sie lhren Computer, driicken Sie dann <F8>, um den Wéhle BIOS Boot Gerat-
Bildschirm zu starten.

Wenn der Wahle BIOS Boot Gerat-Bildschirm erscheint, legen Sie die Support-DVD in das
optische Laufwerk und wahlen Sie dann das optische Laufwerk als Boot-Laufwerk aus.

Please select boot device:

El: ASUS DVD-E818A6T (4069MB)
USB DISK 2.0 (3824MB)

UEFI: (FAT) USB DISK 2.0 (3824MB)
Enter Setup

T and ! to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults

Wenn die Bootnachricht erscheint, driicken Sie die Eingabetaste innerhalb von fiinf (5)
Sekunden, um FreeDOS-Eingabeaufforderung zu 6ffnen.

ISOLINUX 3.20 2006-08-26 Copyright (C) 1994-2005 H. Peter Anvin

A Bootable DVD/CD is detected. Press ENTER to boot from the DVD/CD.

If no key is pressed within 5 seconds, the system will boot next priority
device automatically. boot:

Tippen Sie in FreeDOS-Eingabeaufforderung d: und driicken Sie dann die Eingabetaste, um
das Laufwerk von Festplatte C (optisches Laufwerk) zu Festplatte D (USB-Stick) zu wechseln.

Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!
C:/> d:

D:/>

Aktualisieren der BIOS-Datei
Aktualisieren der BIOS-Datei:

1.

In der FreeDOS-Eingabeaufforderung, geben Sie bupdater /pc /g ein und driicken die
<Eingabetaste>.

D:/> bupdater /pc /g

Auf dem BIOS-Updater Bildschirm, driicken Sie die Tabulatortaste, um vom Dateien Panel auf
das Festplatten Panel zu wechseln und wéhlen Sie dann D:.
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ASUSTeK BIOS Updater for DOS V1.30 [2015/01/01]

TROOPER B150 D3 Unknown
0310 Unknown
02/02/2015 Unknown

CERY

B150TP.CAP 8390656 2015-02-02 21:14:34

Festplatten
Panel

Dateien
Panel

[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Drive Info
[Up/Down/Home/End] Move [Esc] Exit

3. Driicken Sie die Taste <Tab>, um zwischen den Feldern zu wechseln und wahlen Sie die
BIOS-Datei mit den <Bild auf/Bild ab/Pos 1/Ende>-Tasten; anschlieBend driicken Sie die
<Eingabetaste>.

4. Nachdem der BIOS Updater die gewéhlte BIOS-Datei geprift hat, bestatigen Sie das BIOS-
Update mit Yes.

Are you sure you want to update the BIOS?

% Die BIOS-Backup-Funktion wird aufgrund von Sicherheitshestimmungen nicht unterstiitzt.

5. Wabhlen Sie Yes und driicken die <Eingabetaste>. Wenn die BIOS-Aktualisierung
abgeschlossen ist, driicken Sie <ESC>, um den BIOS-Updater zu verlassen.

6.  Starten Sie ihren Computer neu.

/' Schalten Sie das System NICHT aus oder setzen es zuriick wahrend der Aktualisierung des BIOS,
um Systemstartfehler zu vermeiden.

4@\ Stellen Sie sicher, dass Sie die BIOS-Standardeinstellungen laden, um Systemkompatibilitat und
Stabilitat zu gewéhrleisten. Wahlen Sie hierzu Load Optimized Defaults im Exit-Mend.
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2.2 BIOS-Setup-Programm

Verwenden Sie das BIOS-Setup-Programm, um das BIOS zu aktualisieren und die Parameter zu
konfigurieren. Die BIOS-Oberflache enthalt Navigationstasten und eine kurze Online-Hilfe, um lhnen
bei der Verwendung des BIOS-Setup-Programm zu flihren.

BIOS beim Start 6ffnen
Beim Startup BIOS-Programm ausfiihren

e Driicken Sie <Entf> oder <F2> wahrend des Power-On-Self-Tests (POST). Wenn Sie <Entf>
oder <F2> nicht drlicken, werden die POST-Routinen fortgefthrt.

BIOS nach dem POST starten

BIOS nach dem POST starten

e Dricken Sie gleichzeitig <Strg> + <Alt> + <Entf>.
¢ Driicken Sie die Reset-Taste auf dem Gehause.

*  Dricken Sie die Ein-/Austaste zum Ausschalten des Systems und schalten Sie es dann erneut
ein. Tun Sie dies nur, wenn Ihnen der Start des BIOS mit den ersten zwei Optionen nicht
gelungen ist.

~ Ein Reset mit der Ein-/Austaste, Reset-Taste oder den Tasten <Strg> + <Alt> + <Entf> in
y "\ einem laufenden Betriebssystem zu erzwingen, kann Schaden an Ihren Daten oder am System

e verursachen. Wir empfehlen lhnen, das System immer ordnungsgeméaf aus dem Betriebssystem
herunterfahren

R ¢ Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur als Referenz und
kénnen u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen, abweichen.

¢ Besuchen Sie die ASUS-Webseite www.asus.com, um die neueste BIOS-Datei fiir dieses
Motherboard zu laden.

»  Laden Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Anderung der BIOS-
Einstellungen instabil geworden ist. Wéhlen Sie hierzu Load Optimized Defaults (Optimierte
Standardwerte laden) im Exit-Menu oder driicken Sie die Schnelltaste <F5>.

¢ Wenn der Systemstart fehlschlagt, nachdem Sie eine BIOS-Einstellung geéndert haben,
versuchen Sie das CMOS zu I6schen und das Motherboard auf seine Standardwerte
zurlickzusetzen. Siehe Abschnitt 1.6 Jumpers fir Informationen, wie Sie das RTC RAM
I6schen.
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BIOS Menii

Das BIOS-Setup-Programm kann in zwei Modi ausgeflhrt werden: EZ Mode and Advanced Mode
(Erweiterter Modus). Sie kénnen im Exit-Meni oder durch die Schaltflache Exit/Advanced Mode,
des Fensters EZ Mode/Advanced Mode, zwischen den Modi schalten.

EZ Modus

StandardméaBig wird beim Aufrufen des BIOS-Setup-Programms das EZ-Mode-Fenster geladen.
EZ Mode bietet Ihnen einen Uberblick iiber die Grundsysteminfos und erméglicht die Auswahl

der Sprache, Systembetriebsmodus und Bootprioritat der Gerate . Um in den Erweiterten Modus
zu gelangen, klicken Sie auf Exit/Advanced Mode (Exit/Erweiterter Modus), wahlen Sie dann
Advanced Mode (Erweiterter Modus) oder driicken <F7> f(ir die erweiterten BIOS-Einstellungen.

/ Das Standardfenster beim Aufrufen des BIOS-Setup-Programms kann geandert werden.

Zeigt CPU-Temperatur,

DRAM-Informationen, CPU-

Spannungsausgang und CPU-/ Anzeigesprache des BIOS-
hausellftergeschwindigkeit an Setup-Programms

UEFI BIOS Utility — EZ Mode

1 6208(} @ nglish
Zeigt
Systemeingenschaften
fur den aktuellen Modus
| auf der rechten Seite
Normal
SATA-
Informationen
Bl Auswahl der
Soci Bootgeréteprioritaten

3\ CHAT FAN
g

[ aFan Control

Default(Fs) | Save & Exit(F10) | Advanced Mode(F7)|] | Search on FAQ

Lufterprofil Ladt optimierte
Standardwerte

BIOS-Setup-Programm ohne Speichern
der Anderungen verlassen, Anderungen
speichern und das System zuriicksetzen
oder zum Erweiterten Modus gehen

% ¢ Die Auswahl der Boot-Gerate variiert je nach den Geraten, die installiert wurden.

¢ Die Schaltfliche Boot Menu (F8) ist nur bei installierten Boot-Geraten verfiigbar.
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Erweiterter Modus

Advanced Mode (Erweiterter Modus) bietet erfahrenen Benutzern fortgeschrittene
Auswahlméglichkeiten in den BIOS-Einstellungen. Ein Beispiel fir den Advanced Mode wird in der
nachfolgenden Abbildung dargestellt.

% Um auf den EZ-Modus zuzugreifen, klicken Sie auf Exit, wahlen dann ASUS EZ Mode (ASUS EZ
- Modus) oder driicken <F7>.

MyFavorite(F3) - qfan Kontrolle(F6) Hot Keys

Sprache Quick Note (F9)
Riicktaste Meniileiste

Meniielemente

N UEFI BIOS Utility — Acvanced Mode
o ;:‘r:a-s 16:1 1-} DEnglish [ MyFavorle(F3)  JoQfan Control6) (5 Quick Note(F9)  [Z]HotKeys
My Favorites |Main  Ai Tweaker Monitor  Boot  Tool  Exit [ Hardware Monitor

« | Advanced\Platform Misc Configuration

§ 3400w
PCI Express Native Power Management

H 00ommz 1136V
| |

DMI Link ASPM Control Dis SO ] = Konfigurationsfelder

ASPM Support

1600MHz 1485V

4096 MB

Allgemeine Hilfe Zuletzt gedndert
Einstellungen

Meniileiste
Oben im Bildschirm gibt es eine Mendileiste mit folgenden Optionen:

Favoriten Zum Speichern héufig genutzter Systemeinstellungen und Konfigurationen
Main (Basis) Hier kdnnen Sie die Systemhaupteinstellungen &ndern

Ai Tweaker Hier kénnen Sie die Einstellungen fir die Ubertaktung &ndern

Erweitert Hier konnen Sie die erweiterten Systemeinstellungen &ndern

Hier kénnen Sie die Systemtemperatur, Energieverbrauch anzeigen und
Luftereinstellungen &ndern

Hier kénnen Sie die Systemstartkonfiguration &ndern
Hier kénnen Sie die Einstellungen fur Sonderfunktionen konfigurieren

Hier kénnen Sie die Beenden-Optionen wahlen und die
Standardeinstellungen laden

Uberwachen

Beenden
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2.3 Favoriten

My Favorites (Meine Favoriten) ist Ihr personlicher Bereich, zum einfachen Speichern und Zugreifen
auf Ihre beliebtesten BIOS Elemente.

UEFI BIOS Utility — Advanced Mode
1 2'& | @engish  ElMyFavorite(F3)  FoQfan ConrolFe) B QuickNote(9)  [ZIHotkeys
Main  AiTweaker Advanced Monitor Boot Tool  Exit [ Hardware Monitor
CPU Core Ratio Auto
DRAM Frequency
CPU Core/Cache Voltage
DRAM Voltage
> SATA Configuration
> Onboard Devices Configuration ;
CPU C states i
Fast Boot [Enabled : ek
Next Boot after AC Power Loss Fa
Boot Logo Display
POST Delay Time [3sec 2

> CSM (Comnatibility Sunnort Moduile)

I igure a core ratio limitto synchronize allcores.
[Per Core]: Configure the core ratio limit per core.

Last Modified |  EzMode(¥7)|3]

Version 2.17.1246. Copyright (€) 2015 American Megatrends, Inc.

My Favorites (Meine Favoriten) kommt standardméaBig mit verschiedenen leistungs-, energiespar-
und schnellstartrelevanten Elementen. Sie kénnen dieses Bildschirm personalisieren, indem Sie
Elemente hinzufligen oder entfernen.

Hinzufiigen von Elementen zu Meine Favoriten

So fligen Sie haufig verwendete BIOS-Elemente zu Meine Favoriten hinzu:

1. Zum Offnen des Bildschirms Einrichtungsbaumkarte driicken Sie <F3> an Ihrer Tastatur oder
klicken am BIOS-Bildschirm auf JEEYEEEEZEN.

2. Wabhlen Sie am Setupbaum-Kartenbildschirm die BIOS-Optionen, die Sie im My
Favorites(Meine Favoriten)-Bildschirm speichern méchten; klicken Sie dann zum Speichern
dieser im My Favorites(Meine Favoriten)-Bildschirm auf das Pluszeichen (,+).

% Folgende Elemente kénnen Sie nicht zu MyFavorites hinzufligen:
— ¢ Elemente mit Untermens.
¢ Benutzer-verwaltbare Optionen wie die Sprache und die Bootreihenfolge.

¢ Konfigurationselemente wie Memory SPD Informationen, Systemzeit und Datum.

3. Klicken Sie Beenden oder driicken Sie <esc> um den Setup Tree Map Bildschirm zu
schlieen.

4. Gehen Sie zum MyFavorites Men(, um die gespeicherten BIOS Elemente anzusehen.
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2.4 Main-Menii (Hauptmenii)

Beim 6ffnen des Advanced Mode im BIOS-Setup-Programms erscheint das Hauptmenu. Das
Hauptmen(i verschafft Ihnen einen Uberblick iiber die grundlegenden Systeminfos und erméglicht
die Einstellung des Systemdatums, der Zeit, der Men(sprache und der Sicherheitseinstellungen.

[

UEFI BIOS Utility — Advanced Mode

07242015 1 G+ 1 A% | @engish S MyFavorie(F3)  Jo Qfan ControllF6) [ Quick Note(Fd) tKeys
iy 16.14 | @eng (=l MyFavorite(F3) o Qfan Control(f6) 5 Quick Note(¥9) ey

My Favorites Ai Tweaker  Advanced Monitor Boot Tool  Exit [ Hardware Monitor

3400 MHz

1436V

1600 MHz
System Language

System Date 07/24/2015

4096 MB

System Time 16:14:08

> Security § 12000v
e ——————TT

(7) Securty Setings

: Last Modified | EzMode(F7)[3]
Version 2.17.1246. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

e Falls Sie das BIOS-Kennwort vergessen haben, kénnen Sie das CMOS Real Time Clock
(RTC) RAM Iéschen und das BIOS Passwort zu I6schen. Siehe Abschnitt 1.6 Jumpers fiir
Informationen, wie Sie das RTC RAM I6schen.

¢  Die Elemente Administrator Password oder User Password oben im Fenster zeigen
standardmaBig Not Installed an. Die Elemente zeigen Installed an, nachdem Sie ein
Kennwort eingerichtet haben.
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25 Ai Tweaker-Menii

Im Ai Tweaker-Men(i kénnen Sie die Ubertaktungsbezogenen Einstellungen konfigurieren.

' \ Beim Einstellen der Al Tweaker-MenUelemente ist Vorsicht geboten. Falsche Werte kénnen
&aa Systemfehler hervorrufen.

Die Konfigurationsoptionen in diesem Abschnitt sind von den im System installierten DIMMs und
des CPU-Modells abhangig.

+ UEFI BIOS Utility — Advanced Mode
o 16:1 5{} | @ engisn  Elmyravorite(e3) o Qfan Control(F6) uickNote(r9) [Z] Hot Keys
riday .
My Favorites  Main ] Advanced  Monitor Boot Tool  Exit [ Hardware Monitor
t CPU Turbo-Mode Frequency : 3900MHz
3400 Mz
A Overclock Tuner
1000 Mz
CPU Core Ratio

BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio

DRAM 0dd Ratio Mode [Enabled -~

DRAM Frequency

EPU Power Saving Mode [Disabled -

CPU SVID Support [Auto ~

1600 MHz

> DRAM Timing Control
> DIGI+ VRM
000V s080v
B ————

[Manuall: When the manual mode s selected, the BC dlock) frequency can be assigned manualy.
v XMPextreme memory profile) mode is selected, the BCLK frequencyand memory parameters wi be optimized

s Last Modified | EzMode(F7)]|-5]
Version 2.17.1246. Copyright (€) 2015 American Megatrends, Inc
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2.6 Advanced-Menii

Die Elemente im Advanced-MenU gestatten lhnen, die Einstellung fir den Prozessor und andere
Systemgeréate zu andern.

'\ Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menii ist Vorsicht geboten. Falsche Werte kdnnen
e\ Systemfehler hervorrufen.

T UEFI BIOS Utility — Advanced Mode

Q;m] 16:11 e | @engisn  Emyravoriters) fan Control(¥6) [ QuickNote(F9) [Z] HotKeys

My Favorites  Main  Ai Tweaker  Ad i Monitor Boot Tool Exit [ Hardware Monitor

& Advanced\Platform Misc Configuration

PCI Express Native Power Management Disabled

DMI Link ASPM Control

ASPM Support

DMI Link S =% 1600MHz 1485V

PEG - ASPM Capaxi
4096 MB

ct [Enable] to perfor Management(

Last Modified |  EzMode(F7)|-5]
Version 2.17.1246. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc

2.7 Monitor-Men

Das Monitor-Men( zeigt die Systemtemperatur/den Energiestatus an und erlaubt die Anpassung der
Laftereinstellungen. Scrollen Sie im Men( nach unten, um weitere Elemente anzuzeigen.

UEFI BIDS Utility — Advanced Mode
6:1 50 | @engish  Emyravorite(r3)  Jofan ControkFs) [ QuickNote(Fs)  [Z]HotKeys

My Favorites Main  Ai Tweaker  Advanced Boot Tool  Exit [ Hardware Monitor
CPU Temperature
MotherBoard Temperature +28°C/ +82°F Pl
CPU Fan Speed N/A B "
B 1000MHz 1136V
Chassis Fan 1 Speed N/A
Chassis Fan 2 Speed 4500 RPM 35x
CPU Core Voltage +1.136 V
CPU Graphics Voltage +0.016V

1600 Mz
3.3V Voltage +3.312V
5V Voltage 45120V 4096 M8
12V Voltage +12.000 v

CPU System Agent Voltage +1.080V.

B
CPU Temperature

Last Modified |  EzMode(F7)|5]

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc
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2.8 Boot Menii

Die Elemente im Boot-Menii gestatten Ihnen, die Systemstartoptionen zu &ndern. Scrollen Sie im
Meni nach unten, um weitere Elemente anzuzeigen.

UEFI BIOS Utility — Advanced Mode

:16% | @engisn Emyravorte3) o Qfan Convrols) uick Note(F9)  [Z]HotKeys

My Favorites  Main  Ai Tweaker Advanced  Monitor Tool  Exit 2 Hardware Monitor

Fast Boot Enabled § rrea
| BT
Next Boot after AC Power Loss [Normal

1000MH 1056V
Boot Logo Display
POST Delay Time

DirectKey (DRCT)

Boot up NumLock State
1600 Mz
Wait For 'F1" If Error

Option ROM Messages [Force BIOS ] 4096 M8
Interrupt 19 Capture T

Setup Mode 1
§ 12000v
R e ——

sables boot with initialization of a minimal set of devices required to launch active boot option. Has no ef i

Last Modified |  EzMode(F7)|-5]

Version 2.17.1246. Copyright (€) 2015 American Megatrends, Inc

2.9 Tools-Menii

Die Elemente im Tools-Men(i gestatten lhnen, die Einstellungen fiir besondere Funktionen zu
verandern. Wahlen Sie ein Element aus und driicken dann die <Eingabetaste>, um das Untermenu
anzeigen zu lassen.

+ UEFI BIOS Utility — Advanced Mode

IR e | 7*3' | @engish  EMyFavorite(F3)  Jo Qfan ControlFe) 7 QuickNote(f9)  [Z]Hotkeys
Friday .

My Favorites ~ Main  Ai Tweaker Advanced Monitor Boot Tool  Exit [HHardware Monitor

> ASUS EZ Flash 3 Utility
: requen
Setup Animator Enabled B
> ASUS Overclocking Profile re Vol
1000MHz 1136V
> ASUS SPD Information

1600 MHz

4096 MB

B 1200v  sos0v
T TP TS5 7 w57
Be used to update BIOS

Last Modified EzMode(F7) | 3]
* Version 2.17.1246. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.
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2.10 Exit Menii

Die Elemente im Exit-Men(i gestatten lhnen, die optimalen Standardwerte fiir die BIOS-Elemente
zu laden, sowie Ihre Einstellungsénderungen zu speichern oder zu verwerfen. Im Exit-Menu kénnen
Sie auch EZ Mode aufrufen.

= UEFI BIOS Utility — Advanced Mode

071242015 1 170 | ish (=] MyFavorite(F3) Qfan Control(F6) 5> Quick Note(F)
Friday

My Favorites  Main  AiTweaker ~Advanced Monitor Boot Tool [ Hardware Monitor
> Load Optimized Defaults
> Save Changes & Reset
> Discard Changes and Exit

1000MHE 1120V
> Launch EFI Shell from USB drives S i

requer
1600 MHz

4096 MB

} 12000v 5.080V
BN STE3T T
T Restore/Load Defaultvalues for al the setup options.

Last Modified EzMode(F7)|5]

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.
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Software Unterstiitzung

3.1 Support-DVD-Informationen

Der Inhalt der Support-DVD kann jederzeit und ohne Ankiindigung geandert werden. Besuchen Sie
www.asus.com fiir Updates.

3.1.1 Ausfiihren der Support-DVD

R Vergewissern Sie sich vor der Ausfihrung der Support-DVD, dass Sie ein Administrator-
Konto unter Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oder Windows 10 Betriebssystemen haben.
Betriebssystem.

So starten Sie die Support-DVD::
1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk.

2. Klicken Sie im AutoPlay-Dialogfeld auf Run Instv2.exe.

K Falls Autorun auf Inrem Computer NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-DVD,
um die Datei SETUP.EXE zu finden. Doppelklicken Sie, um die Support-DVD auszufihren.

Support-DVD Hauptmenii

. . . " ~ ASUS TROOPER B150 D3 motherboard st rt CD for Windows 8 64 Bit
Zeigt die verfiigbaren Treiber, wenn —_—

das System installierte Geréte erkennt.
Installieren Sie die notwendigen Treiber,
um die Geréte benutzen zu konnen.
Klicken Sie zur Anzeige der Anwendungen
und anderen Software, die das Motherboard
unterstiitzt.

Enthalt eine Liste erganzender

Benutzerhandbiicher. Klicken Sie

auf ein Element, um den Ordner
des Handbuches zu 6ffnen

Zur Anzeige von Informationen
zu ASUS-Produkten anklicken.

ic Installation

Zum Wabhlen eines zu
installierenden Elements
anklicken

Install

Klicken Sie, um die ASUS Kontaktinformationen anzuzeigen
Zum Durchsuchen der Dateiliste der Support-CD anklicken
Zum Installieren der ausgewahlten Elemente anklicken
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3.1.2  Beschaffung der Software-Handbiicher

Die Software-Handbucher sind auf der Support-DVD enthalten. Folgen Sie den Anweisungen, um
die nétigen Handblcher zu erhalten.

Die Dateien der Software-Handbcher liegen im PDF-Format vor. Installieren Sie Adobe Acrobat
Reader vom Utilities-Tab, bevor Sie versuchen diese Dateien zu 6ffnen.

Um Uber Ihr Motherboard-Dienstprogramm zu lesen:

1. Klicken Sie auf das Register Manual
(Handbuch) > ASUS Motherboard
Installation Guide (ASUS Motherboard
Installationsanleitung).

2. Im Handbuch Ordner, 6ffnen Sie den
Ordner, der die Software-Handbiicher, die
Sie lesen mochten.

Ble Ek ew Favortes oos el

© - 3| Psen [ rotes | [

Address |3 GAST_XS8\ManuallASUS_Uitity. v Be

wervos A () s ot [ e
: [ s

3. Einige Software-Handbticher werden in
verschiedenen Sprachen angeboten.
Offnen Sie den Ordner der Sprache, um
die Software-Handbuch anzuzeigen.

e ER wew Faomes ook tep
P s [ orolders [
v B

[SED ] e
| (] comn ] e
// ‘simplfied_Chinese. /' Tradtionsl_Chinese

/ Die Abbildungen in diesem Abschnitt sind nur als Referenz gedacht. Die aktuellen Software-
Handbiicher, enthalten in der Support-DVD, variieren je nach Modell.

3.2 Software Information

Die meisten Anwendungen auf der Support-DVD besitzen Assistenten, die Sie durch die Installation
flihren. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe oder den Readme-Dateien, die bei der
Software enthalten sind.
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3.3 Al Suite 3

Al Suite 3 ist eine komplett integrierte Oberflache, die mehrere ASUS-Anwendungen vereint und
dem Benutzer erlaubt, diese Anwendungen gleichzeitig zu starten und laufen zu lassen.

Ai Suite 3 installieren

R Vergewissern Sie sich vor der Installation von Al Suite 3, dass Sie ein Administrator-Konto unter
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oder Windows 10 Betriebssystemen haben.

So installieren Sie Al Suite 3 auf Ihrem Computer:

Unter Windows® 7
1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk.

2. Klicken Sie im AutoPlay-Dialogfeld auf Run Instv2.exe, wahlen Sie dann das Utilities
(Dienstprogramme)-Register

3. Im Register Utilities (Dienstprogramme) haken Sie Al Suite 3 an und wahlen Install
(Installieren). Befolgen Sie anschlieBend die Bildschirmanweisungen.

Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 Betriebssystem

1. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Dann befolgen Sie die
Bildschirmanweisungen.

2. Wahlen Sie im ASUS Motherboard Support-DVD-Hauptmenu das Register Utilities
(Dienstprogramme), haken Al Suite 3 an und wahlen Install (Installieren).

3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

Wenn das ASUS motherboard support DVD-Hauptmenti nicht erscheint, versuchen Sie die
folgenden Schritte:

a.  Rufen Sie den Start Screen (Startbildschirm) auf, klicken Sie dann auf die Desktop-App.

b.  Klicken Sie in der linken unteren Desktop-Ecke auf File Explorer (Datei-Explorer) ,
wahlen Sie dann Ihr DVD-Laufwerk und doppelklicken auf die Setup-Anwendung.

Al Suite 3 starten
Unter Windows® 7
Klicken Sie auf dem Bildschirm auf Start > All Programs > ASUS > Al Suite 3 > Al Suite 3.

Unter Windows 7 kénnen Sie die Al Suite 3 auch starten, indem Sie auf das Symbol H im
Benachrichtigungsbereich klicken.

Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 Betriebssystem

Um Al Suite 3 unter Windows 8 oder Windows 10 zu starten, tippen Sie auf die
Al Suite 3-App auf dem Startbildschirm (oder, wenn Sie mit der Maus arbeiten,
klicken Sie auf die Al Suite 3-App auf dem Startbildschirm).
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3.4 Thermal Radar Core

ASUS Thermal Radar Core bietet Ihnen ein effizientes thermisches Verwaltungssystem zur
Uberwachung der CPU-Temperatur und -Spannungen, Steuerung der Ubertaktungseinstellungen,
sowie manueller oder automatischer Einstellung der Liifter-Geschwindigkeiten und -Spannungen.

ASUS Thermal Core enthélt drei Hauptverwaltungsbildschirme: Fan Control, Recorder und DIGI+
VRM.

3.4.1 Luftersteuerungsbildschirm

Der Liiftersteuerungsbildschirm enthalt diese Dienstprogramme: Thermal Tuning, Fan Control,
CPU Assessment und Live Update.

Einen Bildschirm fiir
Liiftersteuerungseinstellungen
anklicken

Zum Speichern eines
angepassten Liifterprofils
anklicken

Zur Live-Aktualisierung
anklicken

Zum Ausfiihren von Fan Fiir CPU-Bewertung
Auto Tuning anklicken anklicken

Thermal Tuning

Die Thermal-Tuning-Utility erlaubt Ihnen mit nur einem Klick die automatische Optimierung der
Kuhlung lhres Systems, wie z.B. CPU- und Gehausellfter. Sie bietet lhnen die Liifter-Auto-Tuning-
Funktion und erméglicht die besten angepassten Einstellungen fir lhre Lifter.

Zum Ausfiihren von Fan
Auto Tuning anklicken
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Liifter-Steuerung

Fan Control bietet einfach zu nutzende Voreinstellungsprofile, die automatisch die
Luftergeschwindigkeit optimieren. Es erméglicht Ihnen, die Geschwindigkeit jedes Lufters
anzupassen und sie als Lifterprofil zu speichern.

Sie kdnnen die Luftergeschwindigkeit unter dem Smart-Modus und RPM (rotations per minute)-
Modus anpassen.

Smart Mode

Der Smart-Modus erméglicht lhnen, die Rotationsgeschwindigkeit des Liifters fur eine bestimmte
Temperatur einzustellen.

Thermal Radar Core

RPMMode

Ziehen Sie diese Punkte
zur Einstellung der Liifter-
Rotationsgeschwindigkeit

und -Temperatur

Alle Anderungen

Zum Anpassen der i verwerfen
Liifterreaktionszeit
anklicken und
den Schieberegler
ziehen

Zur Anwendung
der Anderungen
anklicken

§ | rempornre

Zur Anzeige der
038.0¢

Liifterinformationen
anklicken

Zwischen CPU- und
Gehauseliifterbildschirm
umschalten

RPM Mode

Im Tab RPM Mode kénnen Sie die Luftergeschwindigkeit einstellen, wenn die CPU-Temperatur
unter 75°C fallt.

Fovaty

Zum Anpassen 0
der Liifterdrehzahl
anklicken und
den Schieberegler
ziehen

Zur Riickkehr zum
Hauptbildschirm
anklicken

Zwischen CPU- und
Gehauseliifterbildschirm
umschalten
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CPU Assessment

Das CPU Assessment Dienstprogramm erméglicht lhnen, eine Bewertung der CPU-Temperatur
wahrend der Systembelastung zu erhalten.

Update

Fiir CPU-Bewertung
anklicken

Live Update
Live Update erméglicht Ihnen, die neueste Firmware-Updates zu bekommen.

Optale Zur Live-
Aktualisierung
anklicken
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3.4.2 Recorder screen

Recorder Screen bietet Innen Graphen zur Veranderungen der System-Spannung, -Temperatur und
Liftergeschwindigkeit.

Um einen Verlauf zu sehen, schieben Sie Ihre Maus zu einem speziellen Punkt auf einer Grafiklinie
zur Anzeige des Datums und des Werts des speziellen Punkts.

3.4.3 DIGI+ VRM

DIGI+ VRM ermdglicht Ihnen, die VRM-Spannung und Frequenz fiir hdhere Zuverlassigkeit und
Stabilitat einzustellen. Es bietet hochste Energieeffizienz und weniger Warme, um die Lebensdauer
der Komponenten zu verlangern und den Leistungsverlust zu minimieren.

Hilfe

Alle Anderungen LZur Anwendung
verwerfen der Anderungen
anklicken

ASUS TROOPER B150 D3 3-7



@ 0 o o o

CPU-Belastungslinie-Kalibrierung

Load-line beeinflusst die CPU-Spannung und -Temperatur. Hohere Kalibrierung von
Load-Line kénnte die Spannung erhdhen und gute Ubertaktungsleistungen liefern,
gleichzeitig aber auch die Warmeerzeugung der CPU und VRM beschleunigen.

CPU-Stromféhigkeit

CPU Current Capability (CPU-Leistungsbereich) erméglicht einen breiteren
Gesamtleistungsbereich fiir die Ubertaktung. Ein hdherer Leistungswert fiihrt zu einer
héheren VRM-Leistungsaufnahme.

CPU-Leistungsphasensteuerung

Erhoéhen Sie die Phasenanzahl bei hoher Systembelastung, um beschleunigte sowie
bessere thermale Leistungen zu erzielen. Verringern Sie die Phasenanzahl bei niedriger
Systembelastung, um die VRM-Effizienz zu steigern.

Feste CPU VRM Schaltfrequenz

Frequenzwechsel werden das VRM-Einschwingverhalten und die thermale
Komponenten beeinflussen. Héhere Frequenzen erreichen ein schnelleres
Einschwingverhalten.

CPU-Leistungszyklusregelung
CPU Power Duty Control passt die Stromzufuhr jeder VRM-Phase sowie die Thermale
Leistung jeder Phasenkomponente an.

Kapitel 3: Software-Support



Anhang

Hinweise
Erklarung der Federal Communications Commission

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb missen die folgenden beiden
Bedingungen erfiillt werden:

* Dieses Gerét darf keine schadliche Storstrahlung abgeben, und .

* Dieses Gerat muss flir empfangene Stérstrahlung unempfindlich sein, auch fir Stérstrahlung,

die unerwiinschte Funktionen hervorrufen kann.

Dieses Gerat wurde gepriift und entspricht den Grenzwerten fiir digitale Gerate der Klasse B
gemanB Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Vorschriften wurden fiir ausreichenden Schutz
gegen Radiofrequenzenergie in Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerét erzeugt und
verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der
Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Stérungen von Funkiibertragungen
verursachen. Es kann nicht fiir alle Installationen gewahrleistet werden, dass keine Stérungen
auftreten. Falls dieses Gerat Stérungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was
durch Ein- und Ausschalten des Geréts ermittelt werden kann, sollten Sie folgende MaBnahmen
ergreifen, um die Stérungen zu beheben:

+  Andern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.

e VergroBern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfénger.

e SchlieBen Sie Gerat und Empfanger an unterschiedliche Netzspannungskreise an .

*  Wenden Sie sich an den Fachhandler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

Die Verwendung von geschirmten Kabeln fiir den Anschluss des Monitors an die Grafikkarte ist
y ! \ erforderlich, um die FCC-Bestimmungen zu gewahrleisten. Anderungen oder Modifizierungen
) dieses Gerats, die nicht ausdrlcklich von der fiir Ubereinstimmung verantwortlichen Partei
genehmigt sind, kdnnen das Recht des Benutzers, dieses Gerat zu betreiben, annullieren.

ASUS TROOPER B150 D3
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IC: Kanadische Entsprechenserklarung

Entspricht den kanadischen ICES-003 Class B-Spezifikationen. Dieses Gerat entspricht dem RSS-
210 von Industry Canada. Dieses Gerét der Klasse B erfiillt alle Anforderungen der kanadischen
Bestimmung fiir Interferenz-Geréte.

Dieses Gerét stimmt mit lizenzfreiem/lizenzfreien RSS-Standard(s) von Industry Canada tiberein.
Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerét darf keine schadlichen
Stoérungen verursachen, und (2) das Gerat muss empfangene Stérungen akzeptieren, einschlieBlich
Stoérungen, die einen unerwiinschten Betrieb verursachen kénnen.

Cut appareil numérique de la Classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil
numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le matériel brouilleur du
Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’'Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un
fonctionnement non souhaité de I'appareil.

Canadian Department of Communications-Erklarung

Diese digitale Ausristung tberschreitet nicht die Klasse B-Grenzwerte flir Funkemissionen flir
digitale Geréate, die von der kanadischen Behdrde fiir Kommunikation in den Regelungen fiir
Funkinterferenzen festgelegt wurden.

Dieses digitale Klasse B-Gerat erfillt die kanadischen Bestimmungen ICES-003.
VCCI: Japan Entsprechenserklarung

Class B ITE

ZOEEIX, 7T A BIEWETEE T, Zo%EIL, FERECHEHATSZ L
MELTOWETE, ZOEENRT VART LEY a V2 ERIOGEEL TERSLD
ZEEEEZGERETZEBHY T,

BAREAE IS > TEL W E LTSN,

z H
&

VCCI—B

KC: Korea Warnungserklarung
BE 7171 (A& B EAINAA)

ol 7171 7134@F) AARAFI 7124 F2 JAAA ALsdE A& FHo=E
H, RE AF9dAA AL F dFsUH.
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REACH

Die rechtliche Rahmenbedingungen fiir REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) erfullend, verdffentlichen wir die chemischen Substanzen in unseren
Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter HYPERLINK http://csr.asus.com/english/
REACH.htm.

Das Motherboard NICHT im normalen Hausmiill entsorgen. Dieses Produkt wurde entwickelt,
um ordnungsgeman wiederverwertet und entsorgt werden zu kénnen. Das Symbol der
|
A

durchgestrichenen Mlltonne weist darauf hin an, dass dieses Produkt (elektrische und
elektronische Grate) nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden dirfen. Erkundigen Sie sich bei
Ihren lokalen Behérden Uber die ordnungsgeméaBe Entsorgung elektronischer Produkte.

Werfen Sie NICHT die quecksilberhaltigen Batterien in den Hausmiill. Das Symbol der
durchgestrichenen Mlltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmdill entsorgt werden
durfen.

Riicknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Riicknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen, die
héchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, dass die Bereitstellung
einer Lésung fur unsere Kunden die Méglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere
Komponenten und ebenfalls das Verpackungsmaterial verantwortungsbewuft der Wiederverwertung
zuzufiihren. Besuchen Sie bitte die Webseite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm fir Detail
zur Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

Google™ Lizenzbedingungen

Copyright© 2015 Google Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Unter der Apache Lizenz, Version 2.0 (die "Lizenz") lizenziert; Sie dirfen diese Datei nur in
Ubereinstimmung mit der Lizenz verwenden. Sie kdnnen eine Kopie der Lizenz erhalten, unter:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Sofern nicht durch geltendes Recht gefordert oder schriftlich vereinbart, ist Software, die unter der
Lizenz verteilt auf "AS-IS" BASIS, OHNE GARANTIE ODER BEDINGUNGEN irgendeiner Art, weder
ausdriicklich noch konkludent.

Sehen Sie die Lizenz fir die spezifische Sprachrechte und Einschrankungen im Rahmen der Lizenz.

ASUS TROOPER B150 D3 A3



Deutsch AsusTek Inc. erklart hiermit, dass dieses Gerét mit den grundlegenden
Ar gen und anderen rell i 1gen der CE-Richtlinien
tibereinstimmt. Weitere Einzelheiten finden Sie in der CE-Konformitatserklarung.

Francais AsusTek Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme
aux critéres essentiels et autres clauses pertinentes des directives européennes.
Veuillez consulter la déclaration de ¢ ité CE pour plus d' i

Deutsch AsusTek Inc. erklart hiermit, dass dieses Gerat mit den wesentlichen
Ar gen und anderen i 1gen der CE-Richtlinien
(ibereinstimmt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der CE-
Konformitatserklarung.

Italiano AsusTek Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo & conforme
ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti alle direttive CE. Per
maggiori i ioni fate riferi alla dichiarazione di ¢ it

Komnanust ASUS 3asBiiser, 410 510 YCTPOHCTBO COOTBETCTBYET OCHOBHBIM
TpeGOBAHHAM U IPYTHM COOTBETCTBYIOUIUM YCIIOBUSM EBPONEHCKUX JAMPEKTHB.

P ficra, cMOTpHTE B ] COOTBETCTBHS.

Buarapekn C nacrosimoro AsusTek Inc. aexiapupa, ge ToBa ycTpoiicTso

€ B CBOTBETCTBHE ChC CHIIECTBEHNTE H3HCKBAHHS H APYTHTE PHIOKHMH
nocranosnenns Ha aupekrnsute CE. Bikre CE neknapaunsra 3a CbBBMECTHMOCT
3a MoBeye HHpopMaLHs.

Hrvatski AsusTek Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uredaj sukladan s bitnim
zahtjevima i ostalim odgovarajucim odredbama CE direktiva. Vise pojedinosti
potrazite u CE izjavi o sukladnosti.

Cestina Spolecnost AsusTek Inc. timto prohlasuje, ze toto zafizeni splfiuje
zakladni pozadavky a dalsi pfisludna ustanoveni smémic CE. Dalsi podrobnosti viz
Prohlaseni o shodé CE.

Dansk AsusTek Inc. Erklzerer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med
hovedkravene and andre relevante bestemmelser i CE-direktiverne. Du kan laese
mere i CE-overensstemmelseserklaering.

Nederlands AsusTek Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat compatibel is met de
essentiéle vereisten en andere relevante bepalingen van CE-richtlijnen. Raadpleeg
de CE-verklaring van conformiteit voor meer details.

Eesti Kaesolevaga kinnitab AsusTek Inc, et see seade vastab CE direktiivide
oluliste nduetele ja teistele asjakohastele satetele. Vt tiksikasju CE
vastavusdeklaratsioonist.

Suomi AsusTek Inc. vakuuttaa téten, ettd tima laite on CE-dil

Latviski Lidz ar 30 AsusTek Inc. pazino, ka s ierice atbilst butiskajam prasibam un
citiem saistosajiem nosacijumiem, kas noraditi CE direktiva. Lai uzzinatu vairak,
skatiet CE Atbilstibas deklaraciju.

Lietuviy Siuo dokumentu bendroveé, AsusTek Inc." pareiskia, kad 3is jrenginys
atitinka indinius CE direktyvy reil i ir kitas susijusias nuostatas.
Daugiau informacijos rasite CE atitikties deklaracijoje.

Norsk AsusTek Inc. erkleerer herved at denne enheten er i samsvar med
hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i CE-direktiver. Du finner mer
i jon i CE- i

Polski Niniejszym AsusTek Inc. deklaruje, Ze to urzadzenie jest zgodne z istotnymi
wymaganiami oraz innymi powiazanymi zaleceniami Dyrektyw CE. W celu
uzyskania szczeg6tow, sprawdz Deklaracje zgodnosci CE.

Portugués A AsusTek Inc. declara que este dispositivo esta em conformidade com
os requisitos essenciais e outras disposicoes relevantes das Diretivas da CE. Para
mais detalhes, consulte a Declaragdo de Conformidade CE.

Romaéna Prin prezenta, AsusTek Inc. declara faptul ca acest dispozitiv respecta
cerintele esentiale si alte prevederi relevante ale directivelor CE. Pentru mai multe
detalii, consultati declaratia de conformitate CE.

Srpski AsusTek Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uredaj u saglasnosti sa klju¢nim
zahtevima i drugim relevantnim odredbama CE Direktiva. Molimo vas, pogledajte
CE Deklaraciju o uskladenosti za vise detalja.

Slovensky Spolo¢nost AsusTek Inc. tymto prehlasuje, Ze toto zariadenie vyhovuje
prisludnym poziadavkam a dal3im stvisiacim ustanoveniam smernic ES. Viac
podrobnosti si pozrite v prehlaseni o zhode ES.

Slovens¢ina AsusTek Inc. tukaj izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi
zahtevami in drugimi relevantnimi dolocili direktiv CE. Za ve¢ informacij glejte
Izjavo CE o skladnosti.

Espaiiol Por la presente, AsusTek Inc. declara que este dispositivo cumple los
requisitos basicos y otras disposiciones relevantes de las directivas de la CE.
Consulte la Declaracién de conformidad de la CE para obtener més detalles.

Svenska AsusTek Inc. forklarar harmed att denna enhet ar i verensstimmelse
med de grundldggande kraven och andra relevanta bestammelser i CE-direktiven.
Se CE-forsakran om dverensstaimmelse for mer information.

Vipaincoia AsusTek Inc. 3aamise, 110 ueii npuctpiii Binosizac ocHOBHHM
Buvora Bizmoi ik Jlupexris €C. Byt racka, B, Gitbitie n0APOGHIS y
ii BinoBiocti Hopman €C.

vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lisdysten mukainen. Katso lisétietoja
CE-vaati isuusvake

EAAnvika Me to mapov, n AsusTek Inc. AnAdver 6Tt auTr n Guokeur

HETIC 0 il Kalt GANEG OXETIKEG S1aTAgeig
Twv O8nyiwv tng EE. Na neploodtepeg Aemmopépeteg avatpegte otnv Awon
ZTuppdpeuwongc EE.

Magyar Az AsusTek Inc. ezennel kijelenti, hogy a késziilék megfelel a CE-
iranyelvek alapveto ko inek és ide kozo egyéb
Tovébbi részletekért tekintse meg a CE-megfeleléségi nyilatkozatot.

A4

Tiirkge AsusTek Inc, bu aygitin temel gereksinimlerle ve CE Yonergelerinin diger
ilgili kosullariyla uyumlu oldugunu beyan eder. Daha fazla ayrinti icin liitfen CE
Uygunluk Beyanina bakin.

Bosanski AsusTek Inc. ovim potvrduje da je ovaj uredaj uskladen s osnovnim

zahtjevima i drugim relevantnim propisima Direktiva EK. Za vise informacija
molimo pogledajte Deklaraciju o uskladenosti EK.
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ASUS Kontaktinformation
ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse
Telefon
Fax
E-Mail
Webseite

Technischer Support
Telefon

Fax

Online Support

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447

+886-2-2890-7798

info@asus.com.tw

WWw.asus.com.com/

+86-21-38429911
+86-21-5866-8722, ext. 9101#
http://www.asus.com/tw/support/

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse
Telefon
Fax
Webseite

Technischer Support
Support-Fax

Telefon

Online-Support

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777

+1-510-608-4555

http://www.asus.com/us/

+1-812-284-0883
+1-812-282-2787
http://www.service.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland und Osterreich)

Adresse

Fax

Webseite
Online-Kontakt

Technischer Support
Telefon

Support Fax

Online Support

ASUS TROOPER B150 D3

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Deutschland
+49-2102-959911

http://www.asus.com/de
http:/eu-rma.asus.com/sales

+49-1805-010923
+49-2102-9599-11
http://www.asus.com/de/support/
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