Produktdatenblatt

Spezifikationen

e Fehlerstrom-Schutzschalter ilD, 4P,
‘e © @ @ 63A , 30mA, Typ A

(. A9721463

EAN Code : 3606480443251

Hauptmerkmale

Baureihe Acti 9

Produktname Acti 9iID

Produkt oder Komponententyp Fehlerstromschutzschalter (FI)
Kurzbezeichnung des Gerats iiD

Beschreibung der Pole 4P

Neutralposition Links

Nennstrom [In] 63 A

Netzwerkanschluss AC
Erdschlussempfindlichkeit 30 mA

Erdschlussschutz-Zeitverzoger. Unverzogert

Erdschluss-Schutzklasse Type A
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung 380-415 V AC 50/60 Hz
Ue
Nennunterbr.- u. Auslés.-Kap. Idm 1500 A

Im 1500 A
Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom 10 kKA
Nennisolationsspannung Ui 500 V AC 50/60 Hz

BemessungsstoRspannungsfestigkeikV

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fir bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

[Uimp]

Plus-Kontaktanzeige Ja

Betatigungsart Kippschalter

Montagevariante Schraubklemmen

Montagehalterung DIN-Schiene

9-mm-Raster 8

Hoéhe 91 mm

Breite 72 mm

Tiefe 73 mm
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Produktgewicht 0,37 kg
Farbe Weil
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen

Elektrische Lebensdauer

AC-1: 15000 Zyklen

Beschreibung der
Verriegelungsoptionen

Sperrvorrichtung

Anschliisse - Klemmen

Doppelklemme Frontseite1...
Doppelklemme Frontseite1...
Doppelklemme Frontseite1...
Doppelklemme Riickseite1...
Doppelklemme Riickseite1...
Doppelklemme Riickseite1...

35 mm?2 fest

25 mm? flexibel

25 mm? flexibel mit Aderendhlilse
25 mm? fest

16 mm? flexibel

16 mm? flexibel mit Aderendhilse

Drahtabisolierungslange

14 mm fiir oben oder unten

Verbindung

Anzugsmoment 3,5 Nm oben oder unten
Montage
Normen EN/IEC 61008-1

Schutzart (IP)

IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehause)

entspricht IEC 60529

Verschmutzungsgrad

3

Elektromagnetische
Vertraglichkeit

8/20 ps Impuls-Storfestigkeit, 250 A entspricht EN/IEC 61008-1

Umgebungstemperatur bei -25...60 °C
Betrieb

Umgebungstemperatur bei -40...85°C
Lagerung

Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Gerate pro Packung 1
Gewicht VPE1 424,09
Hoéhe VPE1 7,5cm
Breite VPE1 8,5¢cm
Lange VPE1 10,0 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 27
Gewicht VPE2 11,922 kg
Hoéhe VPE2 30,0 cm
Breite VPE2 30,0 cm
Lange VPE2 40,0 cm
Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges
Produkt

Green Premium Produkt

REACh-Verordnung

EU-RoHS-Richtlinie

Quecksilberfrei

Konform

Ja

Informationen zu RoHS-
Ausnahmen

sepsid

er
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=REACh+Declaration&p_Doc_Ref=A9Z21463_REACH_DECLARATION&p_FileName=A9Z21463_REACH_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9Z21463_ROHS_DECLARATION&p_FileName=A9Z21463_ROHS_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=RoHs+Declaration&p_Doc_Ref=A9Z21463_ROHS_DECLARATION&p_FileName=A9Z21463_ROHS_DECLARATION_DE_de-DE.pdf

RoHS-Richtlinie fiir China
Produkt auRerhalb des RoHS-Bereichs fiir China. Erklarung der Substanzen zu lhrer
Information.

Umweltproduktdeklaration

WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Markten der Europaischen Union entsorgt
werden und darf nicht in Haushaltsabfalle gelangen.

Enthalt Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=RoHS+China+Declaration&p_Doc_Ref=A9Z21463_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=A9Z21463_ROHS_CHINA_DECLARATION_DE_de-DE.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1409014EN

