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Etail-Produkttitel A500 CPU-Kühler mit Doppellüfter
Produkttitel Corsair A500 Tower-Luftkühler

Produktbezeichnung CORSAIR A500 High-Performance-CPU-Kühler mit Doppellüfter
Vorbestellungsoption Keine
Produktfotos PHOTOGRAPHY

Senken Sie die Temperatur Ihrer CPU mit dem CORSAIR A500 High-Performance-CPU-Kühler mit Doppellüfter, der mit vier Direktkontakt-Heatpipes 
aus Kupfer und zwei CORSAIR ML120-Lüftern ausgestattet ist.

Senken Sie die Temperatur Ihrer CPU mit dem CORSAIR A500 High-Performance-CPU-Kühler mit Doppellüfter, der vier Direktkontakt-Heatpipes zur 
Kühlung von CPUs bis zu 250W TDP aufweist. Zwei CORSAIR ML120-PWM-Lüfter mit Magnetschwebelager erlauben Drehzahlen von 400 U/min für 
extrem leisen Betrieb bis hin zu 2.400 U/min für maximale Kühlleistung.

Senken Sie die Temperatur Ihrer CPU mit dem CORSAIR A500 High-Performance-CPU-Kühler mit Doppellüfter, der vier Direktkontakt-Heatpipes zur 
Kühlung von CPUs bis zu 250W TDP aufweist. Zwei CORSAIR ML120-PWM-Lüfter mit Magnetschwebelager erlauben Drehzahlen von 400 U/min für 
extrem leisen Betrieb bis hin zu 2.400 U/min für maximale Kühlleistung. Das intuitive Lüfterhalterungssystem mit Schiebeverrieglung ist mit gängigen 
Arbeitsspeichermodulen kompatibel, während das leicht zu installierende CORSAIR HoldFast-Halterungssystem eine sichere und zuverlässige Montage 
auf nahezu allen modernen CPU-Sockeln von AMD und Intel bietet. Mit bereits aufgetragener CORSAIR XTM50 Wärmeleitpaste und fünf Jahren 
Garantie hilft Ihnen der A500-Kühler, das Potenzial Ihrer CPU voll auszuschöpfen.

Kompatibilitätsliste
Intel LGA 1150/1151/1155/1156
Intel 2011/2011-3/2066
AMD AM4/AM3/FM2/FM1

Überblick
100-Wort-Produktbeschreibung

Überblick
50-Wort-Produktbeschreibung
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Corsair A500 Tower-Luftkühler
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Vier Heatpipes aus Kupfer mit Direktkontakt kühlen Ihre CPU bis zu 250 W TDP und optimieren die Leistung durch die Senkung der CPU-
Temperatur. 
Ein intuitives Lüfterhalterungssystem mit Schiebeverrieglung ermöglicht eine variable Befestigungshöhe für umfassende DRAM-

    Die zwei CORSAIR ML120-Lüfter mit Magnetschwebelager und PWM-Steuerung bieten eine Drehzahlregelung, die sich von 400 U/min 
für extrem leisen Betrieb bis 2.400 U/min für maximale Kühlleistung einstellen lässt.

Das CORSAIR HoldFast-Halterungssystem ist leicht zu installieren und bietet eine gleichbleibende thermische Leistung mit einer 
sicheren und zuverlässigen Montage auf nahezu allen modernen CPU-Sockeln von AMD und Intel.*
Die besonders wirksame CORSAIR XTM50 Wärmeleitpaste ist bereits in einem optimalen Muster für eine gleichmäßige Verteilung 

 Fünf Jahre Garantie für absolute Sorgenfreiheit.

*Unterstützt: AM4, AM3, FM2, LGA115x, LGA20xx

•Coldplate-Material: Schwarzes vernickeltes Kupfer

Vier Heatpipes aus Kupfer mit Direktkontakt: Kühlt Ihre CPU bis zu 250 W TDP und sorgt für optimierte Rechenleistung. 

Intuitives Lüfterhalterungssystem mit Schiebeverrieglung: Variable Befestigungshöhe für umfassende DRAM-Kompatibilität und eine 
i f h  MZwei CORSAIR ML120-Lüfter: Die Lüfter mit Magnetschwebelager und PWM-Steuerung ermöglichen eine Drehzahlregelung von 400 

U/min für extrem leisen Betrieb bis 2.400 U/min für maximale Kühlleistung.
CORSAIR HoldFast-Halterungssystem: Leicht zu installieren und sorgt für eine gleichbleibende thermische Leistung. Hält sicher und 
zuverlässig auf nahezu allen modernen CPU-Sockeln von AMD und Intel.*
Bereits aufgetragenes Wärmeleitmittel: Die besonders wirksame CORSAIR XTM50 Wärmeleitpaste ist für eine gleichmäßige Verteilung 
bereits in einem optimalen Muster aufgetragen.
Fünf Jahre Garantie: Für absolute Sorgenfreiheit.
*Unterstützt: AM4, AM3, FM2, LGA115x, LGA20xx

•Abmessungen (mm): 173 × 143,5 × 168,7 mm

CPU-Luftkühler, CPU-Luftkühlung, CORSAIR-Luftkühler, PC-Turmkühler, Luft-CPU-Kühler, CPU-Lüfterkühler, CPU-Kühlkörperlüfter, Lüfter-CPU-Kühler, 
PC-Luftkühlung

•Kühlkörper-Material: Schwarzes vernickeltes Aluminium
•Enthaltene Lüfter: 2x ML120 PWM-Lüfter mit Magnetschwebelager

•Max. Lüfterdrehzahl: 2.400 RPM
•Lüfterabmessungen: 120 × 120 × 25 mm

•Schlauchmaterial: –

•Beleuchtung: Keine
•Garantie: 5 Jahre

•Luftdurchsatz: 75 cft
•Statischer Druck des Lüfters: 4,2 mm-H2O

•Lüftergeräuschpegel: 37 dBA

Technische Daten

Merkmale und Vorteile

Suchbegriffe
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Corsair A500 Tower-Luftkühler

Modell
Artikelnu

mmer UPC-Code
Produktgewicht 

(kg)

Produktabmes
sungen 

(L x B x H 
in mm)

Abmessungen
der 

Einzelhandels
verpackung 

(L x B x H 
in mm)

Gewicht pro 
Einzelhandels
verpackung 

(kg)
Stückzahl auf 

Palette

Inhalt der 
Sammelpacku

ng

Abmessungen
der 
Sammelpackun
g 
(L x B x H 
in mm)

Gewicht der 
Sammelpac
kung (kg)

A500
CT-

901000
3-WW

840006617600	 1,482 kg
173 × 143,5 
× 168,7 mm

232 × 238 × 
204 mm 

2,2 kg 80 2
426 × 248 × 2

53 mm 
4,86 kg

Harmonisierter Tarifcode: 8473.30.5100

Ursprungsland: CHINA

A500 Doppellüfter-Luftkühler, 2x ML120 Lüfter, CORSAIR HoldFast-Halterungssystem (AMD, Intel), 2x Slide-n-Lock Lüfter-Caddy, Lüfterinstallationshardware, 
aufgetragene XTM50-Wärmeleitpaste, XTM50 Wärmeleitpasten-Tube, 1g, Kurzanleitung

Lieferumfang

Versandinformationen
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