Hardware Specification

QSW-2104-2T
Typ zarzadzania

Liczba portow

10GbE BASE-T (RJ45)
2,5GbE (R}45)

Informacje o zasilaniu
Maks. zuzycie energii

Typ zasilania wejsciowego

Zakres napiecia
wejsciowego

Tabela z adresami MAC

taczna przepustowosc
nieblokujgca

Zdolnos¢ przetgcznia
Energooszczedna siec
Ethernet (zgodna z norma
IEEE 802.3az)

Brak wentylatora

Obstugiwane normy

Ksztatt

Wskazniki LED

Wymiary (wys. x szer. x gt.)

Waga (netto)

Niezarzadzane

6

4
Adaptor
12W

DC

12V/1A

16K

30Gbps

60Gbps

Yes

Yes

IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet

IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet

IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T

IEEE 802.3an 10GBase-T

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)IEEE

Pulpit

Na port: Predkos¢/potaczenie/aktywnosc
Dioda LED petli: Petla

na system: Zasilanie/stan

34 x 180 x145 mm

0.722 kg

QNAP


https://www.qnap.com/pl-pl

Temperatura robocza 0d 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Wilgotnos¢ wzgledna 5~90% Non-condensing
Certyfikaty FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD,CCC,KCC
Zgodnos¢ Klasa B

elektromagnetyczna
Ramki Jumbo 9K

Gwarancja 2 lat

Uwaga: W celu zapewnienia wydajnosci systemu i stabilnosci uzywaj wytgcznie modutéw pamieci firmy QNAP. W urzadzeniach NAS
wyposazonych w kilka gniazd pamieci nalezy uzywa¢ modutéw QNAP o identycznych specyfikacjach.

Ostrzezenie: Uzywanie nieobstugiwanych modutéw moze pogorszy¢ wydajnos¢, powodowac btedy, a nawet uniemozIliwi¢ uruchomienie
systemu operacyjnego.

* Srodowisko testowe

poziomu dzwieku: Patrz ISO 7779; Maksymalne obcigzenie dysku twardego; pozycja obserwatora; przecietne dane z odlegtosci 1 metra
na wprost dziatajgcego serwera NAS.

Zdjecia produktéw stuzg wytgcznie do celéw pogladowych i mogg réznic sie od rzeczywistego produktu. Ze wzgledu na réznice w
monitorach kolory produktéw moga réowniez rézni¢ sie od przedstawionych na stronie.

Projekty i specyfikacje mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
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