ProductSheet

OMEN Gaming Laptop 17-db0166ng (A59PJEA)

Die perfekte Aufstellung. Nicht mehr und nicht weniger

Wir haben den neuen OMEN 17 nicht mit
unnotigen Ausstattungsmerkmalen iiberfrachtet,
die du ohnehin nieverwendest. Stattdessen
verfiigt er Giber ein beeindruckendes 17-Zoll-IPS-
Display mit 100 % sRGB, neue KI-verbesserte AMD
Ryzen™ 8000 CPUs[1] und GPUs der NVIDIA®
RTX™ 40 Serie sowie eine numerische 1-Zonen-
RGB-Tastatur. Das ist die perfekte Aufstellung fiir
groBartiges Gaming. Nicht mehr und nicht
weniger.
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Ein Display zum Eintauchen
Das 17-Zoll-IPS-Display mit VRR und 100 % sRGB ist einfach beeindruckend.[2] Wie kdnnte ein Bilds chirm besser aussehen?

Ki-Leistung der ndchsten Generation
Mit neuen Kl-optimierten CPUs der AMD Ryzen™ 8000 Serie[1] und GPUs der NVIDIA® RTX™ 40 Serie ist die Zukunft des Gamings
angebrochen.

Fiir Gaming konzipiert. Jeder Aufgabe gewachsen.
Mit einer numerischen 1-Zonen-RGB-Tastatur und FHD-Kamera ist der neue OMEN 17 jeder Aufgabe gewachsen.[3]

Funktionsumfang

AMD Ryzen™ 7-Prozessor
8 Cores, 16 Threads und 20 MB Cache bieten eine liberzeugende Multi-Thread-Leistung. Die neu gestaltete, duBerst effiziente

Architektur beherrscht sogar die meisten CPU-intensiven Spiele ohne Probleme. i

Unglaublich schnell
GPUs der NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serie sind unglaublich schnell. Dazu macht die NVIDIA Ada Lovelace Architektur bei Leistung und
Kl-gestiitzter Grafiktechnologie einen gigantischen Sprung nach vorn. Erlebe lebensechte virtuelle Welten mit Raytracing und Gaming

mit besonders hohem FPS, [5]

NVIDIA® G-SYNC™
Durch die Synchronisierung der Aktualisierungsraten der GPU und des Displays bietet die NVIDIA® G-SYNC™-Technologie ein
Spielerlebnis, das gestochen scharf, unterbrechungs- und ruckelfrei ist und nur einen sehr geringen Input-Lag aufweist.

Variable Bildwiederholrate
Erhalte die bestmdgliche Leistung fir deine kreativen Arbeiten, ohne die Akkulaufzeit zu beeintrachtigen. Die VRR-Technologie
ermdglicht deinem PC, die Bildwiederholrate automatisch an die Bildwiederholrate der Inhalte anzupassen, die du betrachtest.

Eyesafe®-zertifiziertes Display

Eyesafe®-zertifizierte Displays entsprechen den TUV-Anforderungen fiir Licht mit einem geringen Blauanteil und den Eyesafe®-
Standards zum Schutz deiner Augen vor schidlichem blauem Licht, ohne die Farben zu verzerren, um die Uberanstrengung der Augen
bei langerer Arbeit zu verringern.

Generated by Dynamic Collateral Tool — (de-de) — May 10, 2024 5:31 PM UTC+0000



ProductSheet | OMEN Gaming Laptop 17-db0166ng (AS9PJEA)

Technische Daten

Betriebssystem FreeD0S 3.0

Produktfarbe Shadow Black, Logo in schwarzem Chrom

Prozessorproduktfamilie AMD Ryzen™ 7-Prozessor

Prozessor AMD Ryzen™ 7 8845HS (bis zu 5,1 GHz max. Boost-Taktung, 16 MB L3-Cache, 8 Kerne, 16 Threads)[s'”

Chipsatz AMD Integrated SoC

Speicher 32 GB DDR5-5600 MHz RAM (2x 16 GB)

Interner Speicher PCle® Gend NVMe™ M.2 SSD-Laufwerk, 512 GB

Produktdesign Lackierung

Grafik Separat

Grafikkarte (diskret) NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop-GPU (8 GB GDDR6 dediziert)

Grafik Integriert

Grafikkarte (integriert) AMD Radeon™-Grafikeinheit

Anzeigegerit Entspiegeltes FHD-Display (1920 x 1080) mit 43,9 cm (17,3 Zoll) Diagonale, 48-144 Hz, 7 ms Reaktionszeit, IPS, Low Blue Light Modus, Micro-Edge, 300 Nits,
100 % sRGB

Anzeigegerét 17.3" diagonal, FHD (1920 x 1080), 48-144 Hz, 7 ms response time, IPS, anti-glare, Low Blue Light, micro-edge, 300 nits, 100% sRGB!'7]

AnzeigegriRe (diagonal) 43,9 cm (17,3 Zoll)

AnzeigegroRe (diagonal) 17.3"

Audio DTS:X® Ultra; HyperX; Zwei Lautsprecher; HP Audioverstarker

Mindestabmessungen (Bx T xH) 39,75 x 27,79 x 2,75 cm (vorn); 39,75 x 27,79 x 3 cm (hinten)

Gewicht 2,95 kg

Tastatur Lichtundurchldssige Tastatur in voller GrBe mit Nummernblock mit 1-Zone RGB-Hintergrundbeleuchtung, Shadow Black

Zeigereinheit HP Imagepad; Unterstiitzung durch Prézisions-Touchpad

Eingabegerdte IR-Temperatursensor

Kamera HP True Vision 1080p FHD-Kamera mit temporaler Rauschunterdriickung und integrierten Dual-Array-Digitalmikrofonen

Anschliisse 2 USB Type-A 10 Gbit/s Signalrate; 1 USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate (HP Sleep and Charge); 1 AC Smart Pin; 1 HDMI Ausgang 2.1; 1 Kopfhérer-/Mikrofon-
Kombibuchse; 1 RJ-45; 1 USB Type-C® 10 Gbit/s Signalrate (USB-Stromversorgung, DisplayPort™ 1.4a, HP Sleep and Charge)“g"‘zl

Paketabmessungen (Bx T xH) 9,4x46,1x33,2cm

Paketgewicht 4,64kg

Netzwerkschnittstelle Integriertes 10/100/1000 GbE-LAN

Wireless Realtek Wi-Fi 6 (2x2) und Bluetooth® 5.3-Wireless-Karte (Unterstiitzung von Gigabit-Datenrate)l' 1:1213,46]

Netzteiltyp AC-Netzteil, 230 W

Akku-/Battetietyp ?l[zlc_)?r})l’olymer Akku, 83 Wh, 6 Zellen

Akku-/Batteriebetriebsdauer Bis zu 7 Stunden’3!

Akkuladezeit Unterstiitzt die Akku-Schnellladetechnologie: ca. 50 % in 30 Minuten(®!

Spezielle Merkmale NVIDIA® G-SYNC®-Unterstiitzung

Technische Daten zur Nachhaltigkeit

Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen wiirde, in Lautsprechergehduse und Rahmen; Tastatur-Keycaps und -Scissors bestehen aus recyceltem
Kunststoff

Sicherheitsmanagement

Kamera Privacy-Verschluss; Unterstiitzt Trusted Platform Module (Firmware TPM);

UPC-Nummer

198415442512

Generated by Dynamic Collateral Tool — (de-de) — May 10, 2024 5:31 PM UTC+0000

2



ProductSheet | OMEN Gaming Laptop 17-db0166ng (AS9PJEA)

Als Beste empfohlene Displays, Zubehorteile und Services

Keine als Beste empfohlene Displays, Zubehorteile und Services
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FuBnoten fiir Text

[1]1DieMulti-core-TechnologiedientzurV derLeistung besti terSoftware-Produkte. DieV dung dieserTechnologiebringtnicht 3ufig Vorteilefiirjeden Kunden und jedeSoftwareanwendung. Leistung und Taktfrequenz
variieren jenach Anwendungsworkload und Hardware- und Softy fi ion. DieNi i gvon AMDistkein MaB fiirdie Taktung.

[2]Bei sémtlichen Leistungsangaben handeltes sich um dietypischen Spezifikati lautden mitHP kooperi den Komp h llern,; dietatsdchlicheLeistung kann dariiberoderdarunterliegen.

[3]1DieKamera-Auflésung beziehtsich auf dieaktiven Pixel des Bildsensors. Dietatséchlichen Bildaufnahmepixel und das Sei héltnissind anhd von derausgewdahlten Ar d

[51©2024 NVIDIA Corporation. NVIDIA, das NVIDIA-Logo, GeForceund GeForceRTX sind eingetragene Marken und/oderMarken derNVIDIA Corporation in den USA und anderen Léndern. Alle weiteren genannten Marken und Urheberrechtesind
i derjeweili Un h
g i g

FuBnoten fiir technische Daten

[3]1MobileMark25-A fzeitist angig von verschied Faktoren, z. B. Produk dell, Konfi ion, gelad dungen, Funkti , Ver dung, Wireless-Funktionalitdtund Energieverwal i .Diemaximale
Kapazititdes Akkus nimmtnaturgemaR mitderZeitund jenach Verwendung ab. Siehehttps://bapco.com/products/mobilemark-25/ fiir weitere Details.

[5]DerAkku wird innerhalb von 30 Minuten aufbis zu 50 %aufgeladen, wenn das System ausgeschaltetist(mitdem Befehl ,Herunterfahren). Empfohlen zurVerwendung mitdem HP Adapter, derim Lieferumfang des Notebooks enthalten ist— die

Vi dung eines Akkulad dtsmitgeri Kapazititwird nicht fohlen. Wenn eineLadek itdtvon 50 % erreichtist, wird wiedermitnormaler Geschwindigkeitgeladen. Ladezeitkann jenach Systemtoleranzum +/-10 %variieren. Bei
bestimmten HP Produk rfiigbar. EinevollstandigeListederP i findestdu unterhttp://store.hp.com.

[6]1DieMulti-Core-TechnologiedientzurV derLeistung bestil terSoft dukte. DieVerwendung dieser Technologiebringtnichtzwangslaufig VorteilefiiralleKund:innen und jede Softwareanwendung. Leistung und
Taktfrequenzvariieren jenach d kload und derHard undS il ion.DieN i von AMD istkein MaB fiirdie Taktung.

[7]1DiemaximaleBoost-Taktfrequenz-Leistung variiertjenach Hard , Softv undallg inerS k i ion.

[11]Wi-Fi 6 unterstiitztdie Gigabit-Dateniibertragungsrate, wenn Dateien zwischen zwei Geréten iibertragen werden, diean denselben Routerangeschlossen sind. Erforderteinen separaterhéltlichen Wireless-Router, der80 MHzund héhereKanéle
unterstiitzt.

[12]Wireless Access Pointund Internetdiensterforderlich und separaterhéltlich. DieVerfiigbarkeit 6 ffentlicher Wireless Access Pointsistbegrenzt. Wi-Fi 6 istmitvorhergehenden Wi-Fi 802.11-Spezifikationen abwértskompatibel.

[13]1Wi-Fi 6 (802.11ax) wird in Belarus (WeiBrussland) nichtunterstiitzt. Hierwerden die Wi-Fi-Ei llungen fiirdielokal latorischen i gen (802.11ac) optimiert.
[171Bei samtlichen Leistungsangaben handeltes sich um dietypischen Spezifikationen lautden mitHP kooperierenden Komponentenherstellern,; dietatsdchlicheLeistung kann dariiberoderdarunterliegen.

[191Um mitHP Sleep and ChargeoptimaleE

zu erzielen, demiteinem externen Gerdtein USB-Standardkabel mitLadefunktion odereinen Kabeladapter.

[42]Verwenden SiefiiroptimaleLeistung und Ladekapazititdes Akkus beim Spielen und Rendern das Netzteil aus dem Lieferumfang des PCs. Fiirwenigerintensive Ladevorgédngekann der 100 W/20 V Type-C-AdapteroderdiePowerbank verwendet
werden. Das Laden bei ausgeschaltetem System wird nurfiir20 V Type-C-AdapteroderPower Bank unterstiitzt.

[46]Fir h®5.3istdieUn ] g von Microsoft0S/Chrome0S erforderlich. Bis die Unterstiitzung von Microsoft 0S/Chrome 0S verfiigbarist, lauft Bluetooth®5.3 als Bluetooth®5.2 oderalter.

© Copyright2024 HP DevelopmentCompany, L.P. Anderungen vorbehalten. Neben dergesetzlichen Gewahrleistung giltfiirHP Produkteund Dienstleistungen ausschlieBlich die
Herstellergarantie, diein den Garantieerklarungen fiirdiejeweiligen Produkteund Dienstlei explizitgenanntwird. Ausden Informationen in diesem Dokumentergeben sich keinerlei
zusatzliche Gewdhrleistungsanspriiche. HP haftetnichtfiirtechnischebzw. redaktionelle Fehleroderfehlendelnformationen.

Esstehen nichtalleFunktionen in allen Editionen oderVersionen von Windows zurVerfiigung. Das System erfordertmdglicherweiseaktualisierteund/oderseparaterworbeneHardware, Treiber,
Softwareoderein BIOS-Update, damitdieFunktionen von Windows vollsténdig genutztwerden kdnnen. Windows wird automatisch aktualisiertund aktiviert. Es sind ein High-Speed-
Internetzugang und ein Microsoft-Konto erforderlich. Es fallen ggf. ISP-Gebiihren an und esmiissen im LaufederZeitggf. zusétzlicheAnforderungen fiirUpdates erfiillt werden. Siehe
http://www.windows.com.

Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMMund Thunderboltsind Marken oderei Marken derintel C ion oderihrer Toc| haften in den USA und anderen Landern.
AMD, Ryzen, Athlon und Radeon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth isteine Markeim Besitzdes Ei (] und wird von HP Inc. unterLizenzverwendet. NVIDIA und
GeForcesind in den USA und anderen Landern Marken und/odereingetragene Marken derNVIDIA Corporation. USB Type-C®und USB-C®sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.
DisplayPort™ und das DisplayPort™ Logo sind Marken derVideo Electronics Standards Association (VESA®)in den USA und anderen Landem. McAfeeund McAfee LiveSafesind Marken oder
eingetrageneMarken von McAfeeLLC in den USA und anderen Landern. ENERGY STARisteineeingetragene Markeder US-Umweltschutzbehérde EPA (Environmental Protection Agency). Alle
weiteren Marken sind Eigentum derjeweiligen Untemehmen.
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