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Argon-Serie

AR12-TUF

CPU-Luftkuhler mit fortschrittlicher
Kupfer-HDC(Heatpipe Direct Contact)-
Technologle

Vier Kupferwarmerohre (6 mm @) und Aluminiumlamellen fur
ausgezeichnete Warmeleiteffizienz

® Inklusive Federschrauben-Montagedesign fir eine feste und gerade
Vorwartsinstallation fUr Intel- und AMD*-Plattformen

o Der Lifter enthalt 8 ARGB-LEDs, die von ARGB-Controllern oder
leistungsfahigen Motherboards gesteuert werden kénnen **

® PWM-gesteuerte leistungsfahige 120-mme-Lifter mit 9 Fliigeln und einer
herausragenden Balance von Kiihlung und Gerauscharmut

e HDC-Technologie (Heatpipe Direct Contact)

Inklusive Antivibrationsgummipolster zur zuséatzlichen Gerauschdampfung
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Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775
AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1*
Kupferbasis, Heatpipes mit Aluminiumlamellen

Spezifikationen
|
Modell Nr.

Anwendung

mysTIC

Gehause Material

Lifterabmessung  120mm x 25mm x 120mm Lifter
Drehzahl 300~2.200 RPM

Luftdurchsatz 69,26 CFM

Luftdurchlass 2,36 mmH20

Lautstérke 6,2~34,4 dBA

Spannung 12V

Stromstarke 0,23A

Lager Hydraulisches Lager

Lebensdauer 40.000 Stunden

Lufteranschluss 4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
Nettogewicht 670g

Abmessungen 128mm (B) x 154mm (H) x 75mm (T)

* Auf dem Motherboard muss die AMD-Rickwandplatine verwendet werden
** Bitte stellen Sie sicher, dass Steuerbox- und Motherboard-RGB-Anschluss, die Sie verbinden méchten, der RGB-Anschlussbelegung des
AR12-TUF entsprechen. Ein fehlerhafter Anschluss kann zu Stérungen oder Schaden fiihren

HDC (Heatpipe Direct Contact)
Die Warmerohre haben direkten Kontakt mit der CPU, was
eine effektive und effiziente Warmeableitung ermoglicht
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Lebendige ARGB-Lichteffekte

Zeigen Sie jede gewiinschte

Farbkombination mit : | | |
Synchronisierung tiber einen ARGB- 9w '
Controller oder ARGB-kompatible AB120R a1 Pin N
Motherboards mit einer 5-V-ARGB- ARGB Connector 41Pin ARGB Hoader
Stiftleiste von ASUS, GIGABYTE,

MSI, ASROCK und BIOSTAR

-

PWM-gesteuerte leistungsfahige 120-mm-Liifter mit 9 Fligein und
einer herausragenden Balance von Kiihlung und Gerauscharmut
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Inklusive Federschrauben-Montagedesign fir
eine feste und gerade Vorwartsinstallation
fiir Intel- und AMD*-Plattformen
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