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ICY BOX IB-CH504-QN
Notebook und USB Schnellladegerät mit QC 2.0 Unterstützung

Hauptmerkmale

• Unterstützt das Laden der meisten Notebooks führender Hersteller
• Kompatibel mit den meisten per USB (5 V) aufladbaren Smartphones und Tablets
• Drei USB Type-A Anschlüsse mit Unterstützung der BC 1.2 Spezifikation
• Ein USB Type-A Anschluss unterstützt zusätzlich die QC 2.0 Spezifikation 

zum Schnellladen
• Intelligenter Chipsatz erkennt automatisch den benötigten Lademodus
• Sichere Verwendung durch Schutz vor Überladung, Überspannung, 

Überhitzung und Kurzschluss

Technische Daten

Modell
Artikel Nr.
EAN Code
Marke
Farbe
Material
Chipsatz
Netzteil

Gesamtausgabe maximal
Ladeport Output

Notebook Kompatibilität

IB-CH504-QN
60177
4250078165149
ICY BOX
Schwarz
PC, ABS
HFC0500
Intern, AC 100-240 V, 50/60 Hz,
2-Pin Stromanschluss
85 W
- Output 1: Universal Notebook

Ladeschnittstelle 14,5- 24 V (65 W)
- Output 2: 4x USB Schnittstellen insgesamt

40 W (Max)
- 2x USB Type-A Schnittstelle: 5 V/2,4 A (Max)
- 1x USB Type-A QC 2.0 Schnittstelle:

5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (Max)
- 1x USB Type-C™ Schnittstelle:

5 V/3 A (Max)
z.B.: Acer, Asus, Delta, Fujitsu, Gateway, Hasee,
HP/Compaq, IBM, Lenovo, Liteon, Nec, Toshiba,
Samsung, Sony

Notebook

USB Type-C™

2x USB
Type-A

USB Type-A,
QC 2.0
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Logistische Daten

Verpackungseinheit:  20 Stk./Karton Abmessung/Karton: 410x340x255 mm
Gesamtgewicht:  10,60 kg/Karton Abmessung (mit Verp.): 53x128x182 mm
Bruttogewicht (mit Verp.):  0,508 kg Abmessung von Artikel: 103x71x26 mm
Nettogewicht:  0,388 kg Ursprungsland: China

Verpackungsinhalt: 1x IB-CH504-QN, 1x Stromkabel, 1x Notebook Ladekabel, 8x verschiedene Anschlussstecker, 1x Kurzhandbuch

Notebook und USB Schnellladegerät mit QC 2.0 Unterstützung

Das ICY BOX Notebook- und USB-Schnellladegerät mit bis zu 85 Watt Leistung
ermöglicht es gleichzeitig ein Notebook und mehrere Smartphones und Tablets
mit ausreichend Ladestrom zu versorgen.

Um das Laden der meisten Notebooks zu unterstützen, sind acht austauschbare
Anschlussadapter enthalten. Für das Laden von Mobilgeräten stehen unterschiedliche
USB Ports zur Verfügung.

Das IB-CH504 verfügt über einen intelligenten Chipsatz, der automatisch mit
dem angeschlossenen Mobilgerät kommuniziert. Das Gerät identifizieren die
spezifische Ladegeschwindigkeit von jedem Mobilgerät und lädt dieses mit seiner
spezifischen maximalen Ladegeschwindigkeit.

Stecker Nr. Spannung Größe Passend für Modelle
M1 15 V (120 W Max) 6,3x3,0 mm Toshiba: 15 V/3 A, 15 V/4 A, 15 V/5 A, 15 V/6 A, 15 V/8 A

Nec: 15 V/6 A, 15 V/8 A etc,
M2 16 V (120 W Max) 5,5x2,5 mm IBM, Lenovo: 16 V/3,36 A, 16 V/3,5 A, 16 V/4,5 A
M3 16 V (120 W Max) 6,5x4,4 mm Fujitsu: 16 V/3,36 A, 16 V/3,75 A

Sony: 16 V/3,42 A, 16 V/3,75 A, 16 V/4 A etc,
M4 18,5 V (120 W Max) 4,8x1,7 mm HP/Compaq: 18,5 V/1,1 A, 18,5 V/2,7 A, 18,5 V/3,5 A,18,5 V/3,8 A, 18,5 V/4,74 A, 18,5 V/4,9 A, 18,5 V/6,5 A etc,
M5 19 V (120 W Max) 5,5x2,5 mm Acer: 19 V/3,42 A, 19 V/4,74 A, 19 V/6,3 A

Asus: 19 V/3,42 A, 19 V/4,74 A
Detla: 19 V/2,64 A, 19 V/3,16 A, 19 V/3,42 A, 19 V/4,74 A, 19 V/6,3 A
Gateway: 19 V/2,64 A, 19 V/3,16 A, 19 V/3,42 A, 19 V/4,74 A
IBM: 19 V/3,16 A, 19 V/4,2 A
Nec: 19 V/4,74 A, 19V/6,3 A
Toshiba: 19 V/3,42 A, 19 V/3,95 A, 19 V/4,74 A, 19 V/6,3 A
Hasee: 19 V/3,42 A, 19 V/4,74 A
Lenovo: 19 V/4,74 A
Liteon: 19 V/3,16 A, 19 V/3,42 A, 19 V/3,95 A, 19 V/4,74 A, 19 V/6,3 A etc,

M6 19 V (120 W Max) 5,0x3,0 mm Samsung: 19 V/2,1 A, 19 V/3,16 A, 19 V/4,74 A etc,
M8 19,5 V (120 W Max) 6,5x4,4 mm Sony: 19,5 V/2,15 A, 19,5 V/3 A, 19,5 V/3,9 A, 19,5 V/4,1 A, 19,5 V/4,74 A, 19,5 V/5,13 A, 19,5 V/6,15 A etc,
M15 19 V (120 W Max) 5,5x1,7 mm Acer: 19 V/3,16 A, 19 V/3,42 A, 19 V/4,74 A

Liteon: 19 V/3,16 A, 19 V/3,42 A, 19 V/4,74 A etc,

Stromausgabe der Anschlüsse

Anschluss Spannung Stromstärke
Notebook 15 V - 20 V 3,25-4,33 A

(65 W max)
USB Type-A, 1 5 V 2,4 A
USB Type-A, 2 5 V 2,4 A
USB Type-C™ 5 V 3 A
USB Type-A, QC 2.0 5 V 3 A

9 V 2 A
12 V 1,5 A


